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1

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegolnych obiektow

Informacja BIOZ dotyczy realizacji zadania:

,Wykonanie dokumentacji projektowej z pozyskaniem wszystkich niezb¢dnych decyzji

administracyjnych remontu wiaduktu drogowego w ciggu ul. Ligockiej nad torami linii
kolejowej nr 171 w Katowicach”

1.1

1.2

1.3

1.4

Roboty przygotowawcze

Przewiduje si¢ przeprowadzenie nastepujgcych robot:

e zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, wycinka drzew i krzewow,
e wykonanie zabezpieczen urzadzen uzbrojenia terenu,

e wykonanie tymczasowego oznakowania,

Roboty rozbiorkowe

Przewiduje si¢ przeprowadzenie nastepujacych robot:

e frezowanie nawierzchni na dojazdach,

e rozbiorke pelnej lub czg$ciowej nawierzchni jezdni na dojazdach,
e demontaz barier na mos$cie i na dojazdach,

e rozbidrke nawierzchni i izolacji na moscie,

e rozbiorke kap chodnikowych

e czesciowg rozbiorke konstrukcji nosnej wiaduktu,

e czgSciowg rozbiodrke podpor,

e rozbiorke elementéw wyposazenia drogi na dojazdach,

e rozbiorke schodoéw terenowych

Roboty remontowe

Przewiduje si¢ przeprowadzenie nastepujacych robot:

e wykonanie wykopow z zabezpieczeniami,

e wykonanie nasypow,

e wykonanie plyt przejSciowych,

e wykonanie cz¢sci ustroju nosnego i podpor

e izolacja ustroju nosnego,

e wykonanie kap chodnikowych

e montaz barier energochtonnych i balustrad na obiekcie 1 dojazdach

e montaz latarni na obiekcie

e zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie obiektu,

e ulozenie kraweznikow kamiennych na mos$cie i na dojazdach,

¢ wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni na obiekcie i dojazdach
e wykonanie nowej nawierzchni chodnikow na obiekcie i na dojazdach

Roboty wykonczeniowe

Przewiduje si¢ przeprowadzenie nastepujacych robot:

e rekultywacja terenu tacznie z profilowaniem skarp i obsianiem trawg
e docelowa organizacja ruchu
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e wykonanie umocnienia stozkow przyczotkow

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

e  Wiadukt drogowy w ciagu ul. Ligockiej w Katowicach, zlokalizowany nad torami
linii kolejowej nr 171 relacji Dgbrowa Gornicza Towarowa - Panewnik

e Ulica Ligocka

e Linia kolejowa nr 171 relacji Dgbrowa Goérnicza Towarowa - Panewnik.

¢ Schody terenowe stanowigce wyposazenie wiaduktu drogowego

Wskazanie elementéow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére
moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi:

4.1

4.2

e ulica Ligocka, remont obiektu bedzie prowadzony potowkami, jeden pas ruchu na
moscie bedzie czynny przez caly czas realizacji inwestycji

e podziemny kabel SN zlokalizowany pod schodami terenowymi

e zelektryfikowana linia kolejowa nr 171 relacji Dagbrowa Gornicza Towarowa -
Panewnik

e kabel o$wietlenia ulicznego przebiegajacy w chodnikach wiaduktu i w chodnikach
dojazdéw do wiaduktu od strony poinocnej

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Praca w poblizu wykopow i w wykopach

Zagrozenia:

e zasypanie pracownikow w wykopie,

e wpadnigcie do wykopu,

e wypadek podczas wchodzenia do wykopu,

e przygniecenie podczas podawania materialow do wykopu.

Skala zagrozenia: mata przy zachowaniu odpowiednich srodkoéw ostroznosci
Rodzaj zagrozenia: urazy fizyczne oraz uduszenie w przypadku zasypania
Czas wystapienia zagrozenia: podczas prac ziemnych

Miejsce zagrozenia: teren, na ktorym prowadzone sg roboty ziemne; w szczegdlnosci
teren zagrozenia to wszystkie wykopy za przyczotkami

Praca na wysokosci

Zagrozenia:

. upadek z wysokosci,

o upadek narzegdzi lub materialéw z wysokosci,

o zawalenie konstrukcji rusztowania.

Skala zagrozenia: mala przy zachowaniu odpowiednich §rodkdw ostroznos$ci
Rodzaj zagrozenia: urazy fizyczne
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4.3

4.4

4.5

4.6

Czas wystapienia zagrozenia: caty okres trwania robot

Miejsce zagrozenia: wszystkie stanowiska pracy polozone ponizej i powyzej 1 m nad
powierzchni¢ terenu; w szczegdlnosci zagrozenia te wystapia przy wykonywaniu
rusztowania i deskowaniu ustroju no$nego oraz robotach zwigzanych z zabezpieczeniem
antykorozyjnym wiaduktu.

Praca przy uzyciu elektronarzedzi

Zagrozenia:

. porazenie pradem elektrycznym,

o uszkodzenie ciata przez pracujace urzadzenia

Skala zagrozenia: mala przy zachowaniu odpowiednich §rodkdw ostroznos$ci

Rodzaj zagrozenia: porazenie pradem oraz urazy fizyczne

Czas wystapienia zagrozenia: caty okres realizacji inwestycji

Miejsce zagrozenia: wszystkie stanowiska pracy, w ktorych zostanie uzyte jakiekolwiek
elektronarzedzie

Praca ze Srodkami szkodliwymi dla zdrowia

Zagrozenia :

. zetkniecie ze srodkami do izolacji, farbami lub innymi chemikaliami

o zapalenie papy lub srodkéw do izolacji powierzchniowej na zimno.

Skala zagrozenia: mala przy zachowaniu odpowiednich §rodkodw ostroznos$ci

Rodzaj zagrozenia: podraznienie oczu lub skory, zatrucie pokarmowe lub wziewne
Czas wystapienia zagrozenia: caly okres realizacji inwestycji, w szczeg6lnosci roboty
izolacyjne oraz malarskie

Miejsce zagrozenia: wszystkie stanowiska pracy, na ktorych beda uzywane jakiekolwiek
srodki chemiczne

Praca w poblizu czynnych linii komunikacyjnych

Zagrozenia:

. potracenie pracownikow przez pojazd drogowy lub szynowy znajdujacy si¢ w
ruchu

o kolizja srodkéw transportowych wyjezdzajacych z budowy z pojazdem drogowym
znajdujacym si¢ w ruchu

o kolizja pojazdu drogowego lub szynowego znajdujacego si¢ w ruchu z elementami
rusztowan, sprz¢tem budowlanym lub sktadowanymi elementami konstrukcyjnymi

Skala zagrozenia: mala przy zachowaniu odpowiednich srodkoéw ostroznosci

Rodzaj zagrozenia: urazy fizyczne

Czas wystapienia zagrozenia: caty okres realizacji inwestycji

J Miejsce zagrozenia: ul. Ligocka, linia kolejowa nr 171 relacji Dgbrowa Gornicza
Towarowa - Panewnik

Roboty spawalnicze

Zagrozenia :

. szkodliwe dzialanie wysokiej temperatury
J szkodliwe dziatanie dymow spawalniczych
. zagrozenie odpryskami spawalniczymi
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J dziatanie promieniowania nadfioletowego i podczerwonego na oczy i skore¢

. zagrozenie pozarem lub wybuchem

. zagrozenie porazeniem pragdem elektrycznym przy spawaniu elektrycznym

Skala zagrozenia: mala przy zachowaniu odpowiednich §rodkéw ostroznos$ci

Rodzaj zagrozenia: poparzenia oczu lub skory od temperatury lub promieniowania,
podraznienia oczu lub skéry dymami lub pylami, urazy fizyczne, porazenie pradem
elektrycznym

Czas wystapienia zagrozenia: caty okres realizacji inwestycji

Miejsce zagrozenia: wszystkie stanowiska pracy, na ktorych beda uzywane spawarki
gazowe lub elektryczne, miejsca sktadowania materialow spawalniczych i pojazdy
stuzace do ich przewozu.

4.7 Praca w sasiedztwie linii energetycznych
Zagrozenia:
o uszkodzenie przewodow elektrycznych
J dotknigcie przewodow elektrycznych
Skala zagrozenia: mala przy zachowaniu odpowiednich §rodkoéw ostroznos$ci
Rodzaj zagrozenia: porazenie pragdem elektrycznym
Czas wystapienia zagrozenia: caty okres realizacji inwestycji
Miejsce zagrozenia: na catej dtugosci podziemnych i nadziemnych linii energetycznych

5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni przez kierownika budowy w zakresie szkolen
stanowiskowych oraz poinformowani o przydzielonych im obowigzkach. Ponadto winni zosta¢
zapoznani z budowa wraz z niebezpieczenstwami jakie moga wystapi¢ na budowie. Pelny
nadzor nad sprawami bezpieczefstwa pracy na budowie petni koordynator d/s BHP.

Pracownicy muszg by¢ powiadomieni 0 obowigzku stosowania odziezy ochronne;j (kaski,
rekawice, kamizelki odblaskowe, szelki bezpieczenstwa, okulary ochronne do robot
szlifierskich, cigcia stali).

Do wiadomosci pracownikéw poda sig¢, iz prace szczegélnie niebezpieczne beda
wykonywane pod nadzorem osob Dozoru. W przypadku wystapienia zagrozenia nalezy miejsce
zagrozenia zabezpieczy¢ oraz powiadomi¢ przelozonych, podwladnych i1 pozostatych
pracownikow.

6 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Wszystkie stanowiska robot, ktore beda prowadzone na wysokosci muszg by¢

zabezpieczone odpowiednimi balustradami (porgcz na wysokosci 1,1 m), zapobiegajacymi

upadkom z wysokosci. W razie zaistnienia sytuacji awaryjnej tj. uszkodzenia pomostu lub
urzadzen zabezpieczajacych, ztych warunkéw atmosferycznych prace na wysokosci nalezy
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przerwaé. Wokotl rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefy niebezpieczne (nie mniej niz 1/10
wysokosci rusztowania, nie mniej niz 6 m).
Skarpy wykopéw w miar¢ mozliwosci (na ile pozwoli front robodt) poprawnie
wyprofilowac.
Kazde pomieszczenie na zapleczu budowy powinno by¢ wyposazone w gasnice. Plac
budowy musi posiada¢ droge ewakuacyjng po obydwu stronach obiektu, zapewniajace szybka
ewakuacje w razie pozaru.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
przy maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym, jako rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.
Podczas prowadzonych prac budowlanych nalezy przestrzega¢ odpowiednich przepisow
BHP, wytycznych, norm oraz wszelkie roboty prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang i1 pod
nadzorem osoby uprawnionej.
W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegaé postanowien zawartych w :
e Przepisy prawa budowlanego z dnia 07.07.1994 (Dz.U. Nr 207 poz.2016 z dnia
21.11.2003),

e Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75 p0z.690),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 rok
2003),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 120 poz. 1126 rok 2003).
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