KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania: Remont wiaduktu drogowego w ciggu ul. Ligockiej nad torami linii kolejowej nr 171 w
Katowicach

Kody i nazwy robét CPV:  45100000-8 — przygotowanie terenu pod budowe
45111000-8 — roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45232452-5— Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe

45233320-8- fundamentowanie drog

45233000-9- roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

45221121-6 — Wiadukty drogowe

Adres obiektu

budowlanego: wojewodztwo $lgskie, powiat m. Katowice, gmina Katowice obreb nr 0003, dz. Ligota, jednostka
ewidencyjna 246901_1, M. Katowice, dziatki nr: 1, 2, 7, 8, 40, 42, 43, 54, 91, 92, 105, 108,
109,110, 111, 112/1, 112/2, 114, 115

Nazwa i adres
Zamawiajacego: Miasto Katowice, ul. Miynska 4, 40-098 Katowice zastepowane przez Miejski Zarzad Ulic i
Mostow z siedzibg w Katowicach ul. J. Kantoréwny 2a
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Kosztorys ofertowy

obiektu

Kod pozycji
Lp. wgs}’:\':;:ir_::o Podstawa S?VL:/TOeI;B Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Je:ﬁr;;)rs;ka jedl|l'1°os'5iek Cena jedn. [zf] Warto[éz:':] netto
Zamoéwien
(CPV)
Dziat 1. ROBOTY DROGOWE
Poddziat 1.1 Roboty przygotowawcze
111 I 45100000-8 I Kalk. wiasna D.01.01.01 |JOdtworzenie trasy i punktéow wysokosciowych
- odtworzenie trasy liniowych elementéw drég
- wyznaczenie osi dylatacji poprzecznych
- wyznaczenie osi barier, balustrad, ogrodzen
RAZEM: ryczatt 1,00
1.1.2 I 45100000-8 I Kalk. wiasna D.01.02.01 [Wycinka drzew i krzewoéw
- krzewy m2 10,00
- obwodu 36-55 cm szt. 2,00
- obwodu ponad 55 cm szt. 2,00
1.1.3 I 45100000-8 I Kalk. wiasna I D.01.02.02 |Zdjecie warstwy humusu lub /i darniny/
- usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ m2 631,65
114 I 45100000-8 I Kalk. wiasna I D.01.02.04 JRozbidérka elementéw drég i ogrodzen
- rozebranie nawierzchni bitumicznych na $r. glebokos$¢ 15 cm m2 63,10
- frezowanie nawierzchni jezdni na $rednig gtgboko$¢ 9 cm na obiekcie m2 625,50
- rozebranie podbudowy zasadniczej na $r. gtebokos$¢ 20 cm m2 63,10
- rozebranie podbudowy z kruszywa pod jezdnig na $r. gteboko$é 50 cm na dojazdach
do obiektu m2 63,10
- rozebranie podbudowy z kruszywa na $r. gteboko$¢ 20 cm na dojazdach do obiektu m2 44,00
- rozebranie kraweznikéw betonowych 20 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
na dojazdach do obiektu m 1900
- rozbidérka mostowych kraweznikéw kamiennych m 178,75
- rozebranie obrzezy betonowych 8 x 30 cm na dojazdach do obiektu m 12,80
- rozbiérka nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej na dojazdach do obiektu m2 44,00
- rozbiérka nawierzchni bitumicznej kap na dojazdach do obiektu m2 12,20
- frezowanie nawierzchni chodnikéw z asfaltu lanego o gr. 2 cm m2 513,60
Poddziat 1.2 Roboty ziemne
121 | 451110008 | Kalk. wiasna | D.02.01.01 |Wykonanie wykopsw w gruntach kat. 1-v
- wykonanie wykopéw mechanicznie w gruntach kat. I-V | m3 784,90
122 | 451110008 | Kalk wiasna | D.02.03.01 ]wykonanie nasypow
- wykonanie nasypéw mechanicznie w gruntach kat. I-V | m3 784,90
Poddziat 1.3 Odwodnienie korpusu drogowego
131 | 452324525 | Kalk.whasna | D.03.02.01 wpusty drogowe
- rozbidka istniejgceych wpustéw drogowych i montaz nowych | szt. 2,00
Poddziat 1.4 Podbudowy
141 I 45233320-8 I Kalk. wiasna I D.04.01.01 ]Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza
- korytowanie na dojazdach w obrebie jezdni i chodnika | m2 119,30
1.4.2 I 45233320-8 I Kalk. wiasna I D.04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
- czyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych przed utozeniem nastepnej warstwy
dotyczy jezdni i chodnika m2 169,30
1.4.3 I 45233320-8 I Kalk. wiasna I D.04.04.02 |Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
- wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa kamiennego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm, o grubosci 20 cm | m2 107,10
144 I 45233320-8 I Kalk. wiasna I D.04.05.01 JUlepszone podioze z kruszywa stabilizowanego cementem
- wykonanie podtoza z kruszywa kamiennego 0/31,5 mm ulepszonego cementem o $r.
grubosci 0,6 m | m2 63,10
145 | 452333208 | Kak.wasna | D.04.07.01 JPodbudowa zasadnicza z AC 16P
- wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego o grubosci 14 cm | m2 63,10
Poddziat 1.5 Nawierzchnie
151 I 45233320-8 I Kalk. wiasna I D.05.03.05 [Wykonanie warstwy wiazacej z AC 16W
- wykonanie warstwy wigzgcej jezdni z AC 16W o gr. 8 cm, na dojazdach do obiektu | m2 63,10
15.2 I 45233320-8 I Kalk. wiasna I D.05.03.13 |Wykonanie warstwy $cieralnej z SMA 11
- wykonanie nawierzchni jezdni z SMA 11 o gr. 5 cm, na dojazdach do obiektu | m2 63,10
Poddziat 1.6 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
16.1 I 45233000-9 I Kalk. wiasna I D.07.01.01 JOznakowanie poziome jezdni
- wykonanie oznakowania poziomego jezdni (docelowe i tymczasowe) | kpl. 1,00
1.6.2 I 45233000-9 I Kalk. wiasna I D.07.02.01 JOznakowanie pionowe jezdni
- wykonanie oznakowania pionowego jezdni (docelowe i tymczasowe) | kpl. 1,00
1.6.3 I 45233000-9 I Kalk. wiasna I D.07.05.01 |Bariery ochronne stalowe
- rozbidrka i ponowne wbudowanie stalowych barier ochronnych na dojazdach do | m 20,00
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164 45233000-9 Kalk. wiasna D.07.06.02 |Balustrada U-12a
- rozbidrka i ponowne wbudowanie stalowych balustrad U-12a na dojazdach do obiektu m | 10,00 |
Poddziat 1.7 Elementy ulic
1.7.1 I 45233000-9 I Kalk. wiasna I D.08.01.01 |Krawezniki betonowe
- ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20 x 30 cm na tawie betonowej na
dojazdach do obiektu m | 19,00 |
172 | 452330009 | Kalk.wiasna | D.08.02.02 |chodniki z brukowe; kostki betonowej
- odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej na dojazdach do obiektu | m2 | 44,00
1.7.3 I 45233000-9 I Kalk. wiasna I D.08.02.06 JWykonanie chodnika o nawierzchni bitumicznej
- wykonanie chodnika o nawierzchni bitumicznej na dojazdach do obiektu | m2 | 12,20 |
1.7.4 I 45233000-9 I Kalk. wiasna I D.08.03.01 |Betonowe obrzeza chodnikowe
- utoZenie betonowych obrzezy chodnikowych na dojazdach do obiektu | m | 12,80 |
Poddziat 1.8 Inne roboty
181 I 45100000-8 I Kalk. wiasna I D.10.01.01 JZabezpieczenie istniejacej sieci elektroenergetycznej SN
- zabezpieczenie istniejgcej sieci elektroenergetycznej dwudzielng rurg ostonowa m 19,50
- rozbidrka i ponowny montaz latarni o$wietlenia ulicznego szt. 2,00
- mocowanie latarni - stal konstrukcyjna kg 35,08
1.8.2 I 45100000-8 I Kalk. wiasna I D.10.02.01 |Zabezpieczenie istniejacej sieci teletechnicznej
- ;abgzpieg;epig istniejacej ka.nalizacji teletechnicznej 10-otworowej wraz z kablami | m | 7550 |
miedzianymi i $wiattowodowymi
183 | 452211216 | Kak.wiasna | D.10.02.02 |Rury ostonowe dia kabii
- osadzenie rur ostonowych dla przeprowadzenia urzadzen obcych w konstrukcji obiektu m | 1280,93 |
184 | 451000008 | Kalk.wiasna | D.10.03.01 [zabezpieczenie istniejacej sieci wodociagowej
- zabezpieczenie istniejgcej sieci wodociggowej fi 200 mm | m | 12,00 |
Dziat 2. ROBOTY MOSTOWE
Poddziat 2.1 Zbrojenie
211 I 45221121-6 I Kalk. wiasna M.12.01.01 |Stal zbrojeniowa
- wykonanie zbrojenia wnek dylatacyjnych Stal BS00SP kg 4314,10
- wykonanie zbrojenia kap chodnikowych Stal B500SP kg 19 220,40
- wykonanie zbrojenia koricéw wspornikéw Stal BS00SP kg 2 041,90
- wykonanie zbrojenia cioséw podiozyskowych Stal BS500SP kg 4 458,45
- wykonanie zbrojenia monolitycznych ptyt przej$ciowych Stal BS00SP kg 1849,60
212 I 45221121-6 I Kalk. wiasna M.12.01.05 |Konstrukcje stalowe drobne
- systemowe kotwy chemiczne o $r. gtebokosci 150 mm w kapach chodnikowych (dla
kotew talerzowych) szt 364,00
- systemowe kotwy chemiczne o ér. gtgbokosci 150 mm przy dylatacjach i na korcach
wspornikéw podchodnikowych szt 1216,00
Poddziat 2.2 Beton
221 I 45221121-6 I Kalk. wiasna M.13.01.01 |Beton konstrukcyjny
- wykonanie wnek dylatacyjnych z C30/37 m3 32,00
- wykonanie kap chodnikowych z C30/37 m3 129,90
- wykonanie koricéw wspornikéw z C30/37 m3 11,00
- wykonanie cioséw podtozyskowych z C30/37 m3 29,72
- wykonanie monolitycznych ptyt przej$ciowych z C30/37 m3 11,00
222 I 45221121-6 I Kalk. wiasna M.13.02.01 |Beton niekonstrukcyjny
- wykonanie warstwy betonu wyréwnawczego o grubosci 10 cm pod ptytami
przejsciowymi z C8/10 m3 440
- wykonanie warstwy betonu ochronnego o grubosci 6 cm na ptytach przejsciowych z
C8/10 m3 2,64
- wykonanie warstwy chudego betonu (C8/10) przy dylatacji P1 m3 0,90
C—;//{lgonanie warstwy chudego betonu pod krétkimi kapami chodnikowymi na dojazdach m3 1,04
223 I 45221121-6 I Kalk. wiasna I M.13.03.02 |Wykonanie gzymsoéw prefabrykowanych z polimerobetonu
- wykonanie prefabrykowanych desek gzymsowych m 182,89
Poddziat 2.3 Inne roboty mostowe
231 I 45221121-6 I Kalk. wiasna I M.20.01.05 |Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powtokami malarskimi
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego ptyty pomostu (od spodu) m2 675,31
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego przyczétkdw m2 240,26
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego filarow m2 414,52
2.3.2 I 45221121-6 I Kalk. wiasna M.20.03.01 |Wykonanie piaskowania konstrukcji nosnej
- wykonanie piaskowania ptyty pomostu (od gory) m2 1140,42
- wykonanie piaskowania ptyty pomostu (od spodu) m2 675,31
- wykonanie piaskowania przyczotkéw m2 240,26
- wykonanie piaskowania filaréw m2 414,52
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233 45221121-6 Kalk. wiasna M.20.20.15a [Wykonanie napraw powierzchniowych zaprawami typu PCC
- wykonanie napraw powierzchniowych konstrukcji betonowej ptyty pomostu (od spodu)
zaprawami typu PCC, $rednia grubo$¢ naprawy wynosi 3 cm, zatozono 10% powierzchni m2 67,53
catej plyty
- wykonanie napraw powierzchniowych konstrukcji betonowej ptyty pomostu (od gory)
zaprawami typu PCC, $rednia grubo$¢ naprawy wynosi 3 cm, zatozono 10% powierzchni m2 114,04
catej plyty
- wykonanie napraw powierzchniowych konstrukcji przyczotkéw zaprawami typu PCC,
. . PP . . . S . m2 12,01
$rednia grubo$¢ naprawy wynosi 3 cm, zatozono 5% powierzchni piaskowania
- wykonanie napraw powierzchniowych konstrukcji filaréw zaprawami typu PCC, $rednia
. A } o - o h m2 20,73
grubo$¢ naprawy wynosi 3 cm, zatozono 5% powierzchni piaskowania
234 I 45221121-6 I Kalk. wiasna M.20.20.15d |Iniekcja rys w powierzchniach betonowych
- wykonanie iniekcji rys na ptycie pomostu, zinwentaryzowanych po piaskowaniu
konstrukcji betonowej -zatozono 0,1 m rys na kazdy metr kwadratowy powierzchni m 181,57
piaskowania
- wykonanie iniekcji rys na przyczétkach, zinwentaryzowanych po piaskowaniu
konstrukcji betonowej -zatozono 0,1 m rys na kazdy metr kwadratowy powierzchni m 24,03
piaskowania
- wykonanie iniekcji rys na filarach, zinwentaryzowanych po piaskowaniu konstrukcji
. . R ) o 5 m 41,45
betonowej -zatozono 0,1 m rys na kazdy metr kwadratowy powierzchni piaskowania
Poddziat 2.4 Roboty rozbiérkowe
24.1 I 45221121-6 I M.22.51.50 JRozbidrka konstrukcji betonowych
- rozbidrka cioséw podtozyskowych m3 29,75
- rozbidrka betonowych elementéw ptyty pomostu m3 13,46
- rozbidrka ptyt przejsciowych w osi P1 m3 13,20
- rozbidrka elementéw przyczotkow m3 7,29
Poddziat 2.5 Przesta stalowe
251 I 45221121-6 I M.23.52.01 JRenowacja powloki malarskiej przesta stalowego
- wykonanle'czyszc.zenla powierzchni stalowych konstrukcji no$nej dzwigaréw oraz m2 312821
blach pod tozyskami
- wykonanie zabezpieczenia systemowymi powtokami malarskimi stalowej konstrukcji
P . X m2 3128,21
nosnej dzwigaréw oraz blach pod tozyskami
Poddziat 2.6 Lozyska
2.6.1 I 45221121-6 I Kalk. wiasna M.24.51.01 |Naprawa fozysk stalowych
- wykonanie tymczasowego podparcia konstrukcji nosnej celem wymiany istniejgcych Kol 1.00
fozysk wraz z projektem Pl !
- rozbidrka stalowych fozysk soczewkowych z poslizgowg warstwa tarflonowa, naprawa szt 23.00
tozysk i ich ponowny montaz ) !
- rozbidrka fozyska ztozonego ze stalowego trzpienia z ogranicznikiem obwodowym oraz
fozyska elastomerowego, naprawa stalowego trzpienia, ponowny montaz tozyska wraz z szt. 1,00
nowym tozyskiem elastomerowym
Poddziat 2.7 Dylatacje
271 | 452211216 | Kalk.wiasna | Mm.25.50.08 |pylatacje modutowe
- rozbidrka stalowych dylatacji modutowych nad filarami m 29,89
- wbudowanie urzgdzenia dylatacyjnego, stalowego, jednomodutowego o przesuwie
min. = 40 mm, z wktadkg gumowg oraz naktadkg wyciszajgcq wraz z opracowaniem m 59,88
projektu technologicznego
Poddziat 2.8 Izolacje
281 I 45221121-6 I Kalk. wiasna I M.27.02.01 |lizolacja z papy termozgrzewalnej
- wykonanie izolacji ptyty pomostu z papy termozgrzewalnej o grubosci 0,5 cm wraz z
K " s m2 1229,87
dodatkowg warstwg izolacji pod kraweznikiem
- wykonanie izolacji ptyt przejéciowych o grubosci 0,5 cm m2 65,12
282 I 45221121-6 I Kalk. wiasna I M.27.54.01 JWykonanie izolacji cienkiej na powierzchniach pionowych
- wykonanie izolacji cienkiej bitumicznej na powierzchniach pionowych podpor
X N m2 345,36
stykajgcych sie z gruntem
Poddziat 2.9 Wyposazenie wiaduktu
291 I 45221121-6 I Kalk. wiasna I M.28.01.01 |Balustrady stalowe na obiekcie mostowym
- wykonanie stalowej balustrady mostowej h = 1,3 m m 179,64
29.2 I 45221121-6 I Kalk. wiasna I M.28.03.01 |Bariery energochtonne na obiekcie mostowym
- rozbidrka, naprawa i ponowny montaz bariery energochtonnej m 178,75
293 | 452211216 | Kak.wiasna | M.28.15.05 |krawgznik mostowy kamienny
- montaz mostowego kraweznika kamiennego kotwionego do betonu kap chodnikowych, m 178.75
osadzonego na tawie z gryséw kamiennych !
294 | 452211216 | Kalk.wiasna | M.28.54.50 |Rozbiérka balustrad na obiekcie mostowym
- rozbidrka stalowych balustrad m 178,90
295 I 45221121-6 I Kalk. wiasna I M.28.55.01 |Naprawa oston przeciwporazeniowych
- rozbidrka stalowych oston przeciwporazeniowych szt. 4,00
- naprawa stalowych oston przeciwporazeniowych (czyszczenie z powtok malarskich, m2 3520

naniesienie warstwy metalizacyjnej oraz powtok malarskich)
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- montaz naprawionych oston przeciwporazeniowych szt. 4,00
2.9.6 | 45221121-6 | Kalk. wiasna | M.28.59.01 |Urzadzenia pomiarowo-kontrolne
- zaktadanie reperéw na wiadukcie szt. 34,00
29.7 I 45221121-6 I Kalk. wiasna I M.28.60.00 JUziemienie wiaduktu
- rozbidrka istniejgcego uziemienia wiaduktu kpl. 1,00
- montaz uziemienia wiaduktu do wszystkich stalowych elementéw wyposazenia kpl. 1,00
- montaz uziemienia do wszystkich tymczasowych rusztowan wraz z rozbiérkg po
o . kpl. 1,00
zakonczeniu robét budowlanych
Poddziat 2.10 Roboty przyobiektowe
2.10.1 I 45221121-6 I Kalk. wiasna M.29.10.01 [Schody terenowe z balustrada
- rozbidrka istniejgcych schodéw skarpowych wraz z porgcza dla pieszych o szeroko$ci
) L m 13,58
biegu réwnej 2,55 m
- wykonanie monolitycznych schodéw skarpowych z betonu C30/37 wraz z poreczg dla
pieszych
beton C30/37 m3 12,50
beton C8/10 m3 3,20
stal zbrojeniowa B500SP kg 1 160,60
stal konstrukcyjna kg 529,28
kotwy wiercone osadzane na zywicy epoksydowej na gteboko$¢ 10 cm szt. 72,00
betonowa kostka brukowa m2 6,75
obrzeza betonowe na tawie oporowej C12/15 m 6,00
podsypka piaskowa gr. 3 cm m2 6,75
podbudowa z kruszywa 0/31,5 zageszczonego mechanicznie gr. 20 cm m2 6,75
2.10.2 I 45221121-6 I Kalk. wiasna M.29.15.01 jUmocnienie skarp stozkéw przyczoétkow
- wykonanie umochienia stozka przyczétka z kamienia famanego o minimalnych
; ) } m2 631,65
wymiarach 30x30 cm na betonie, zaspoinowane zaprawg cementowg
Poddziat 2.11 Roboty nawierzchniowe i zabezpieczajace
2111 I 45221121-6 I Kalk. wiasna I M.30.01.01 |Warstwa $cieralna z SMA 11
- wykonanie warstwy $cieralnej jezdni z SMA 11 o gr. 4 cm m2 625,50
2.11.2 I 45221121-6 I Kalk. wiasna I M.30.01.02 [Warstwa wigzaca z MA 11
- wykonanie warstwy wigzacej jezdniz MA 11 o gr. 4 cm m2 625,50
2113 I 45221121-6 I Kalk. wiasna I M.30.05.02 JWykonanie nawierzchni z bituméw modyfikowanych polimerami
- wykonanie nawierzchni chodnika z bituméw modyfikowanych polimerami o ér. grubosci m2 525,80

wartos¢ netto

VAT 23%

wartos¢ brutto




