ul. Pitsudskiego 57/2 tel: +48 508 835 268

41-902 Bytom NIP: 6262830591
I : A D Mbank: 12 1140 2004 0000 3802 7625 8374
ANNA KRASOWSKA www.incad.5v.pl

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
dla remontu obiektu na ul. Ligockiej w Katowicach

w ramach zadania pn.
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drogowego w ciagu ul. Ligockiej nad torami linii kolejowej nr 171
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I. Fundament opracowania
Przedmiotowy projekt organizacji ruchu zostat opracowany w oparciu o nastepujace przepisy:

» Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393),

» Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 24 marca 2017 r. W sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. poz. 1729), z uwzglednieniem zmian wprowadzonych rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lutego 2016 r. zmieniajacym rozporzadzenie
w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. poz. 314) oraz Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
zdnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegdfowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem ( Dz. U. z 2017 poz. 784),

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg&towych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego | warunkéw ich umieszczenia
na drogach z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 2181 z pdzniejszymi
Zmianami),

» Zalgcznikéw nr 1 — 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzeh bezpieczeristwa ruchu drogowego

| warunkéw ich umieszczenia na drogach,

» Ustawa z dnia 15 wrzesnia 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektérych
innych ustaw (Dz. U. Z 2017, poz. 1926),

» Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 1985 Nr 14 poz. 60) wraz
z uwzglednieniem obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1440),

» Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2016 poz. 124).

Il. Orientacja miejsca objetego oznakowaniem

Odcinek objety opracowaniem znajduje sie w katowickiej dzielnicy Brynéw, jest to fragment ulicy Ligockiej
w rejonie wiaduktu kolejowego (nr 171). Szczegdtowa lokalizacje przedstawiono na rys. 00 w skali 1:25000.
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lll. Przedmiot oraz zakres opracowania projektu organizacji ruchu

Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu w ramach realizacji zamoéwienia pn.
.Opracowanie dokumentacji projektowej remontu wiaduktu drogowego w ciggu ul. Ligockiej nad torami linii
kolejowej nr 171 w Katowicach”. Biezace opracowanie obejmuje swoim zakresem wygrodzenie prac na czas
remontu obiektu mostowego. W przedmiotowym projekcie przewidziano dla kazdego z etapéw zajecie
jednego pasa ruchu wraz z chodnikiem oraz ruch wahadlowy pojazdéw przy wspomaganiu sygnalizacji

$wietlnej wahadtowe;.

IV. Parametry geometryczne drogi

Parametry ulicy Ligockiej na odcinku objetym opracowaniem:
- droga o nawierzchni bitumicznej o tgcznej szerokosci od 7m do 7,2m,
- jezdnia dwukierunkowa (po jednym pasie ruchu dla kazdego kierunku),
- wzdtuz ulicy wystepujg chodniki zmiennej szerokosci (2,5m i 3,5m),
- poprzecznie przez jezdnie przebiega 1 przejscie dla pieszych (za rejopnem wiaduktu),

- obowigzujgca predkos¢ na analizowanym odcinku wynosi 40km/h.

V. Zakres planowanych robot z podziatem na etapy

Zakres planowanych robét obejmuje wprowadzenie 2 etapéw tymczasowej organizacji ruchu
polegajgcych na potéwkowym zawezeniu jezdni z wprowadzeniem ruchu wahadlowego w oparciu

o sygnalizacje $wietlng dziatajgca przez 24 godziny 7 dni w tygodniu.

Vl. Opis stanu istniejgcego, charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Zakres opracowania dotyczy ulic znajdujgcych sie w Katowicach. Drogi objete opracowaniem sg
w zarzgdzie MZUiM w Katowicach. Wiadukt objety opracowaniem usytuowany jest w ciggu drogi powiatowe;j
nr 6465 S, klasa drogi — zbiorcza (ul. Ligocka) nad torami linii kolejowej nr 171 w Katowicach.

Jezdnia ul. Ligockiej posiada po jednym pasie ruchu dla kazdego kierunku o nawierzchni bitumicznej
szerokosci ok. 3,45 — 3,6 metra.

W stanie istniejgcym, ul. Ligocka jest droga o charakierze drogi zbiorczej (powiatowej), tgczy ona
dzielnice Brynéw z dzielnicg Ligota. Przez przedmiotowy odcinek przejezdzajg pojazdy komunikacji miejskiej,
okolicznych mieszkancéw oraz klientéw lokali handlowo-ustugowych. Ruch na przedmiotowym odcinku jest
umiarkowany, a w godzinach szczytu wysoki.

UL Ligocka jest jedng z wazniejszych arterii komunikacyjnych o duzym natezeniu ruchu w godzinach
szczytu. Swoj bieg rozpoczyna od skrzyzowania ulic Mikotowskiej z Brynowska, a koriczy przeobrazajac sie

w ulice Piotrowicka. Ure e = o AT KATOWICE

VII. Opis przewidywanych zagrozen lub utrudnien

Wystepowanie tzw. zjawiska ,waskiego gardta” w godzinach szczytu komunikacyjnego.
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VIl. Stan pasa drogowego po zrealizowaniu robot

Z uwagi na planowany remont, stan pasa drogowego po zrealizowanych praca ma ulec znaczacej
poprawie zgodnie z wytycznymi MZUiM w Katowicach.

Vill. Opis stanu projektowanego

W ramach niniejszego projektu tymczasowej organizacji ruchu przewidziano dwa etapy organizacji ruchu
polegajace na:
- etap 01: zajgcie prawej jezdni (z Ligoty w strone Centrum) na wysoko$ci istniejgcego obiektu
mostowego.
- etap 02: zajgcie lewej jezdni (z Ligoty w strone Centrum) na wysokosci istniejgcego obiektu

mostowego.

W obu etapach przewidziano ustawienie oznakowania ostrzegawczego minimum 50m przed rejonem
robot, zaé w rejonie skrzyzowan ustawiono oznakowanie w postaci F-6 z piktogramami A-12+A-14+A-29.

Dodatkowo wprowadzono ograniczenia predkoéci do 30km/h.

Program sygnalizaciji $wietinej wahadfowej przestawiono na rys. S — jest on taki sam dla obu etapéw, przy
czym nalezy zwréci¢ uwage, ze zmienia sie nazewnictwo sygnalizatoréw.

UWAGA! Przedmiotowy program zostanie obliczony dla predkosci 30km/h. Jesli wykonawca pozostawi
frezowang pod katem prostym (bez skosu) lub wyboistg jezdnie, wymuszajgcg na kierujgcych pojazdami
ograniczenie predkosci do 10-15km/h, nalezy dotozy¢ do kazdego z czaséw miedzyzielonych dodatkowe 14
sekund zapasu (dystans do pokonania wynosi 115m, za$ predko$¢ z 8,33m/s zmniejsza sie do 4,16m/s).

IX. Wymiary i sposob umieszczania znakow

Do oznakowania nalezy zastosowa¢ znaki drogowe pionowe grupy wielkoéci o jeden stopen wiekszej od
znakow istniejgcych. Wielkosci oznakowania istniejacego sg kategorii ,$rednie” dla drég powiatowych (ul.
Ligocka) i gminnych. Znaki nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej. Znaki zamocowaé na stupkach stalowych
ocynkowanych.

Tarcze znakéw nie moga znajdowac sie w skrajni jezdni (Rys. 1 oraz Rys.2 czesci opisowe;j).

Wszystkie znaki znajdujace sig po stronie jezdni bez chodnika nalezy umiesci¢ na wysokoéci 2,2 m nad
poziomem terenu (dolna krawedz dolnego znaku lub tabliczki). Odleglo$é skrajnej krawedzi znaku od
krawedzi jezdni powinna wynosi¢ minimum 0,5 m, maksymalnie 2 m.

InCAD - inzynieria ruchu www.incad.com.pl tel. +48 508 835 268
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Rys.2. Wysoko$¢ oraz odlegto$¢ umieszczania znakéw drogowych pionowych na drogach

X. Termin wprowadzenia

Zgodnie z OPZ MZUIM w Katowicach — przedmiotowa dokumentacja jest

Termin wprowadzenia:
wykonywana na potrzeby zamoéwienia i wylonienia wykonawcy. Najblizszy

termin wprowadzenia — | kwartat 2020.
Whioskuije sig z terminem waznosci niniejszej tymczasowej organizaciji ruchu na minimum rok od daty

zatwierdzenia. i
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XI. Podpis
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Wskaznk pototenia pasa ruchu Dk [-]

Wskaink przejozdu przez torouisko trom. Dt [-]

Promieft skretu R [n]

Korekta note:. nosyc. 4,2¢w¢3.0 m Sw [E/hz]

| Notezenle nosyc. reloc )l Sr [E/hz]

Udzhl@,mo_wnimuﬂ[]

Notezenle naosyc. reloc )i Sr [E/hz]

Egggiﬂl

Tabela przepustowosci: Przepustowosce

Skrzyzowanie: GAZnaki_tymczosowe

Nozwo progromu: wohodlo2

Tabela natezenla: Natezenial

Doto modyfikac ji 03.11.2019 (14:00:39)

OBLICZANIE PRZEPUS’ 1 I OCENA WARUNKI RUCHU NA SKRZYZOWANIU Z
OBLICZANIE PRZEPUSTOWOSCI

Wiot

grupa pasdw

Obi
Pas ruchu

Reloc jo

ruchu w e [P/h]

Natezenle ruchu na wlocle Owl [P/hl

Natezenle ruchu na Osk [P/h]

I

Nateienie nos P/hz) (F:4)

§
a
..ga

.

towose P/hl

332

towosé wiotu Cwl [P/hl

|

towobé Csk [P/h]

23

[52]

| Stopled obolazenla prupy posbw Xpr
tople obolazenia wlotu Xwl (-]

F!!

obclgzenio obclazenia W!ym Xsk [-]

towose m-u.ss Cp.gr [P/h]

] towoscl

:g?

*l
towose Xd=0.85 Cp,rl P/h]

Rezerwa Eml wiotu delta Cp.wl [F/h]

Przepustowosé prokiyozno skrzytowonla przy Xd=085 Cp,sk [P/hl

towoscl skr: lo delto Cp,sk [P/hl

Tabela przepustowosci Przepustowosce

Skrzyzowanie: GAZnoki_tymczasowe

Nozwo programu: wahadlo2

Taobelo notezenio: Notezenial

Doto modyfikoc Ji 03112015 (14:00:39)

DBLICZANIE T OCENA Wi RUCHU NA
ZESTAVIENIE ZBIORCZE PARAMETROW

ANIU Z SY

Wiot

[Obliczenlowo grupa poséw

[ Pas_ruchu

 Relooja
Natezenk ruchu w pruple paséw Dgr [P/h)

Notezenlke ruchu no wioclke Owl [P/h]

Natezenle ruchu no skrz i Osk [P/h]
[Natesenls nosyotnis ooy poade Sor (5/haY 30

E-—
hd
I
o

Przepustowosé wlotu Cwl [P/h]

Tabela przepustowosci: Przepustowosc2
Skrzyzowanie: GAZnaki_tymczasowe

Nozwao programu: wahodlo2

Tabela natezenia: Natezenlal

Dota modyfikac ji 03112019 (14:0039)

DBLICZANIE PRZEPUS! I OCENA V. RUCHU NA

1 ZESTAVIENIE ZBIORCZE PARAMETROW cd.
Wiot S1

Oblczeniowa & 5151w |
Srednke s czosu w poséw _dgr (s/P) 259 |
le_straty czosu no wiocke dwl [s/P)
le_straty ezosu no skrzyzowonks dsk [s/P]
(PSR w gruple poso ]
PSR na wlocke

PSR no_skrzyzowon

Ekwirolentne taczne s czosu w th/h]

Ekwirolentne t straty czosu no wiocke Dwl [h/hl
Zosu na

Ekwiwolentne lgczne stroty c: skrzyzowonl Dsk [h/h] 451

2

:

Przepustowosé skrzyfowonio Csit [P/h]

Stopleft obciazenia grupy pasdw Xpr [-]1

Stoplet obciazenio wiotu Xwl [-]

Stgg! obclazenio obclazenio lkrgtwmlu Xsk [-]

Srednia kole jca pozostojaco Kp [P1
Kole Jka maks; Kn35

HM_MM_%_E}’—CL

03
13
Zoslep kole Jki moksymolne] Lk [m] 83 | |
. Uczbo zatrzymoh w grupke poséw Zgr [z/P1 0760 |
o Uozbo zi

Rezerwo przepustowoscl skrzyzowonla delta Cp,sk [P/h]

Udzlat po jozddéw zatrzymonych no wloclke Uzwl [-]
Udziat pojozdéw zotrzymonych no skrzyZowonl Uzsk [-]

ul. Pitsudskiego 57/2

IN D A D tel: +48 508 B35 268

ANNA KRASOWSKA e-mail: kontakt@incad.com.pl

//(‘"'\ 41-902 Bytom

L ri

N7

Projekt tymczasowej organizacji ruchu dla remontu
obiektu na ul. Ligockiej w Katowicach w ramach zadania
pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej remontu
wiaduktu drogowego w ciagu ul. Ligockiej nad torami
linii kolejowej nr 171 w Katowicach”
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skazona

Projektowat: Anna Krasowska
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