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ZESTAWIENIE STALI
lloéé Dlugosé | DIUEOSC Mase
Poz. Przedmiot catkow. jednost. | catkowita Materiat
[szt.] [mm] (m
[ke/m] [kel
1 1 bl. 340x10 340 0.34 26.69 9.07 $235J0
2 1 @22 1100 1.1 2.98 3.28 $235J0
3 1 20 1500 1.5 2.47 3.71 BSt500
4 4 nakr.M22 niska - - 0.10 0.40 -
5 8 nakr.M22 - - 0.12 .96 -
6 4 podkt, M22 - - 0.03 0.12 -
Suma: 1754 kg
Wykonac: 2 35.08 kg
Inwestor:

Miasto Katowice ul. Miynska 4, 40-098 Katowice zastepowane
przez Miejski Zarzad Ulic i Mostow z siedzibag w Katowicach

ul. J. Kantoréwny 2a, 31-542 Krakow
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Jednostka projektowa:

FIRMA USLUG PROJEKTOWYCH

mgr inz. Roman ROGOWSKI

ul. Jodtowa 34, 43-430 Skoczow
tel.: 0-33/479-18-88,
e-mail: fuprr@poczta.onet.pl

Stadium: ) Umowa nr: Data:
Projekt wykonawczy 4/TM2019 2020-01
Branza: Nazwa inwestycji
Opracowanie dokumentacji projektowej remontu wiaduktu
MOSTY | drogowego w ciggu ul. Ligockiej nad torami linii kolejowej nr 171
w Katowicach
Obiekt: i . . . )
Wiadukt drogowy w ciggu ul. Ligockiej w Katowicach
Funkeja: Imie i nazwisko Nr Uprawnien Podpis
: . o : nr 234/94/B-B w spec.
Projektant: mgr inz. Roman ROQOWSKI konstrukcyjno-inzynierskiej (_?
w zakresie mostow ? 4
Opracowat: /
Va)
Sprowdzajqey: |inz. Jarostaw Wawrzacz upr. proj. nr 655/01 w spec. ﬁ{g/
konstrukcyjno-budowlanej
Tytut k Skal N T
ytut rysunku: ala: rorys.
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