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UWAGA:

1. Jesli nie zaznaczono inaczej, fazowanie krawedzi
elementdw zelbetowych wynosi 2x2cm

2. Minimalna otulina zbrojenia 4cm

3. Zbrojenie zwymiarowano w sposdb gabarytowy,
catkowita dfugos¢ uwzglednia skroty
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Liczba w| Liczba Diugos¢ ogdlna [m] inwestor: . . ] .
Nr g dni Dtugosé P E . Miasto Katowice ul. Mlynska 4, 40-098 Katowice zastepowane
preta rednica 190 1 elem. | ogdlna B500SP | B500SP | B500SP Uwagi przez Miejski Zarzad Ulic i Mostow z siedzibg w Katowicach
[mm] [om] [szt] [szt] ?10 @12 216 ul. J. Kantoréwny 2a, 31-542 Krakow
Element: Element1 Wykona¢ 1 szt. Jednostka projektowa:
1 810 74 280 280 207,2 FIRMA USLUG PROJEKTOWYCH
2 ?16 1200 4 4 48 ? mgr inz. Roman ROGOWSK!
3 516 2665 10,66 ul. Jodtowa 34, 43-430 Skoczéw
d d % tel.: 0-33/479-18-88,
4 912 266,5 13,33 e-mail: fuprr@poczta.onet.pl
) ?12 1200 60
6 210 62 140 140 86,8 Stadium: ) Umowa nr: Data:
7| ¢10 705 140 140 98,7 Projekt wykonawezy 4/TM2019 2020-01
8 ?16 1163,5 46,54 Branza: Nazwa inwestycji : . i _ _ ]
9 216 5175 127 Opracowanie dokumentaciji projektowej remontu wiaduktu
10 512 “63’5 818 ; MOSTY | drogowego w ciggu ul. Ligockiej nad torami linii kolejowej nr 171
: : Katowicach
1 #12 309 15,45 — d i
lext:
12| 612 55| T4 144 79,2 Wiadukt drogowy w ciggu ul. Ligockiej w Katowicach
Dfugos¢ ogdlna wg Srednic [m] 393 226 18
Masa 1 m preto [kg] 0.617 0.888 1578 Funkeja: Imie i nazwisko Nr Uprawnied Podpis
\ ) . — — . Z34]947B-B W spec.
Masa pretéw wg Srednic [ka] 242,48 20069  186,2 Projektont: | mgrinz. Roman Rogowski (s Tk (?w
Masa catkowita [kq] 629,4 Toraconar w zakresie mostow / )
P
_Beton: B35 ( CQO / 57) V=40 m3 Sorawdzajacy: | inz. Jarostaw Wawrzacz . eS0T w o ﬁ;’/l/
Stq| zbro ..: BSOOSP G = 629’4 kg Tytut rysunku: Skala: Nr\r-y/s.:
DYLATACJA W OSI P2 1:25,20
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