Firma Ushlug Projektowych mgr inz. Roman Rogowski
43-430 Skoczow, ul. Jodlowa 34

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien

45100000-8 — przygotowanie terenu pod budowe

45111000-8 — roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45232452-5- Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe

45233320-8- fundamentowanie drog

45233000-9- roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45221121-6 — Wiadukty drogowe

NAZWA INWESTYCJI: Remont wiaduktu drogowego w ciggu ul. Ligockiej nad torami linii kolejowej nr 171 w Katowicach
ADRES INWESTYCJI: Katowice, ul. Ligocka

INWESTOR: Miasto Katowice zastepowane przez Miejski Zarzad Ulic i Mostow w Katowicach

ADRES INWESTORA: Katowice; ul. J. Kantoréwny 2a

WYKONAWCA ROBOT: Firma Ustug Projektowych mgr inz. Roman Rogowski
ADRES WYKONAWCY: 43-430 Skoczow, ul. Jodtowa 34

BRANZA: drogowo-mostowa

SPORZADZIt. KALKULACJE: mgr inz. Roman Rogowski
SPRAWDZIL. PRZEDMIAR: inz. Jarostaw Wawrzacz
DATA ORACOWANIA: 10.06.2022

Stawka roboczogodziny : 23,14 zt

Poziom cen oI kw. 2022 .

NARZUTY

Koszty posrednie [KP].......ccoreemiiriieiieeieeneceeeene e 65,90 % R+S

ZYSK [Z] ettt 11,20 % R+S+Kp (R+S)

Wartos$¢ kosztorysowa robot bez podatku VA: 4 009 115,04.zt

Stownie: cztery miliony dziewie¢ tysiecy sto pietnascie ztotych cztery grosze



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt inzynierski przeznaczony do remontu to wiadukt drogowy w ciggu ul. Ligockiej w Katowicach, zlokalizowany nad torami
linii kolejowej nr 171 relacji Dgbrowa Goérnicza Towarowa - Panewnik.

Wazniejsze dane dotyczgce wiaduktu:

- rozpieto$¢ w osiach podpdr w przyblizeniu 28.43 m+29.04 m+28.02 m,

- dlugos¢ catkowita obiektu mierzona po licu gzymsu od strony pétnocnej wynosi okoto 89.81 m,

- dlugos¢ catkowita obiektu mierzona po licu gzymsu od strony potudniowej wynosi okoto 89.08 m,

- szerokos¢ catkowita obiektu wynosi okoto 12.75 m,

- szerokos¢ jezdni okoto 7.00 m,

- szerokos¢ catkowita chodnika od strony pétnocnej okoto 2.50 m,

- szerokos¢ catkowita chodnika od strony potudniowej okoto 3.25 m,

- szerokos¢ uzytkowa chodnika od strony potnocnej okoto 1.42 m,

- szerokos¢ uzytkowa chodnika od strony potudniowej okoto 2.17 m.

Remont konstrukcji nosnej bedzie polegat na oczyszczeniu powierzchni stalowych oraz zabezpieczeniu systemowymi
powtokami malarskimi. Zaktada sig, ze tozyska zostang zdemontowane na czas konserwacji. W tym celu konieczne bedzie
tymczasowe podparcie konstrukcji nosnej i czesciowe lub catkowite rozkucie cioséw podiozyskowych. W przypadku fozyska
statego bedzie konieczne rozkucie konstrukcji na znaczng gtebokosé.

Konstrukcje ptyty pomostu po rozebraniu warstw nawierzchni i kap chodnikowych nalezy oczysci¢ z izolacji i luznych warstw
betonu. Ubytki betonu uzupetni¢ przy pomocy zapraw niskoskurczowych. Powierzchnia ptyty betonowej powinna umozliwia¢
przyklejenie izolacji z papy termozgrzewalnej. Koncowki wspornikow podchodnikowych zostang rozkute na szerokos¢ okoto 25
cm celem uksztattowania betonowych kapinoséw. Beton klasy minimum C30/37, stal BSt500.

Projektuje sie rozbidrke istniejgcej balustrady i montaz nowej konstrukgji spetniajgcej wymagania obwigzujgcych przepiséw.
Balustrada zostanie zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe i warstwg powtok malarskich. Balustrade nalezy
zdylatowac¢ nad podporami F1i F2.

Projektuje sie rozebranie betonowych desek gzymsowych i montaz w ich miejsce desek polimerobetonowych o wysokosci 70
cm. Istniejgce kapy chodnikowe podlegajg rozbiérce. Na ich miejsce nalezy wykonaé nowe, z betonu C30/37 zbrojonego stalg
BSt500. Projektuje sie¢ wymiang ostony przeciwporazeniowe;j.

Na catym wiadukcie projektuje sie¢ wymiane kraweznikow. Na dojazdach do obiektu przewiduje si¢ koniecznos¢ odtworzenia
nawierzchni nad ptytami przejsciowymi. Wszystkie dylatacje na obiekcie podlegajg wymianie.

Umocnienie stozkéw przyczotkdw oraz skarpe ponizej czota przyczotkow planuje sie wykonaé poprzez utozenie kamienia
tamanego. Projektuje sie remont schodéw polegajgcy na ich odtworzeniu przy zachowaniu podstawowych wymiaréw w planie i
wysokosci.

Projektuje sie remont dwoch wpustéw drogowych znajdujgcych sie na dojezdzie od strony Ligoty.



Przedmiar Robot

Kod pozycji wg

Lp. Wpélm.ego Numer Nazwa i opis przedmiaru oraz oblicze_nie iloéci jednostek miary dla pozycji Jedn_ostka _ llosé
Stownika STWiORB przedmiarowej miary jednostek
Zamowien (CPV)
Dziat 1. ROBOTY DROGOWE
Poddziat 1.1 Roboty przygotowawcze
1.1.1 I 45100000-8 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
- odtworzenie trasy liniowych elementéw drég
- wyznaczenie osi dylatacji poprzecznych
- wyznaczenie osi barier, balustrad, ogrodzen
RAZEM: ryczatt 1,00
112 I 45100000-8 D.01.02.01 [Wycinka drzew i krzewéw
- krzewy m? 10,00
- obwodu 36-55 cm szt. 2,00
- obwodu ponad 55 cm szt. 2,00
1.1.3 I 45100000-8 I D.01.02.02 JZdjecie warstwy humusu lub /i darniny/
- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/
1,5%(334+87,1) m? 631,65
114 I 45100000-8 I D.01.02.04 JRozbidrka elementow drég i ogrodzen
- rozebranie nawierzchni bitumicznych na $r. gteboko$¢ 15 cm
47,9+15,2 m? 63,10
- frezowanie nawierzchni jezdni na $rednig gtgboko$¢ 9 cm na obiekcie m? 625,50
- rozebranie podbudowy zasadniczej na $r. glgebokos¢ 20 cm
47,9+15,2 m? 63,10
- rozebranie podbudowy z kruszywa pod jezdnig na $r. gtgboko$¢ 50 cm na
dojazdach do obiektu
47,9+15,2 m? 63,10
- rozebranie podbudowy z kruszywa na $r. glebokos$¢ 20 cm na dojazdach do
obiektu
14,6+21,6+3,1+4,7 m? 44,00
- rozebranie kraweznikéw betonowych 20 x 30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej na dojazdach do obiektu
2*7+2*2,5 m 19,00
- rozbiorka mostowych kraweznikéw kamiennych
89,6+89,15 m 178,75
- rozebranie obrzezy betonowych 8 x 30 cm na dojazdach do obiektu
6+4,8+2*1 m 12,80
- rozbiérka nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej na dojazdach do
obiektu
14,6+21,6+3,1+4,7 m? 44,00
- rozbiérka nawierzchni bitumicznej kap na dojazdach do obiektu
2%2,6+2*3,5 m? 12,20
- frezowanie nawierzchni chodnikéw z asfaltu lanego o gr. 2 cm
224,1+289,5 m? 513,60
Poddziat 1.2 Roboty ziemne
121 | 451110008 | D.02.01.01 |Wykonanie wykopow w gruntach kat. I-v
- wykonanie wykopéw mechanicznie w gruntach kat. |-V
631,65*0,5+(7+2,25)*14,25*1,5+12,6*2,25+1,5*1*3*6+6*(14+2*1)*1,5*1,5 m® 784,90
122 | 451110008 | D.02.0301 |Wykonanie nasypow
- wykonanie nasypéw mechanicznie w gruntach kat. I-V
631,65*0,5+(7+2,25)*14,25*1,5+12,6*2,25+1,5*1*3*6+6*(14+2*1)*1,5*1,5 m® 784,90
Poddziat 1.3 Odwodnienie korpusu drogowego
1.3.1 | 45232452-5 D.03.02.01 JWpusty drogowe
- rozbiodka istniejgceych wpustéw drogowych i montaz nowych szt. 2,00

2

Poddziat 1.4 Podbudowy

141 | 452333208 |

D.04.01.01 IKoryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza




Przedmiar Robot

Kod pozycji wg

L Wpdlnego Numer Nazwa i opis przedmiaru oraz obliczenie ilosci jednostek miary dla pozycji Jednostka llosé
p: Stownika STWiORB przedmiarowej miary jednostek
Zamoéwien (CPV)
- korytowanie na dojazdach w obrebie jezdni i chodnika
63,1+12,2+44 m? 119,30
1.4.2 I 45233320-8 I D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
- czyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych przed utozeniem nastepnej
warstwy dotyczy jezdni i chodnika
3*63,1 m? 189,30
1.4.3 I 45233320-8 I D.04.04.02 Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
- wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa kamiennego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm, o grubosci 20 cm
63,1+44 m? 107,10
144 I 45233320-8 I D.04.05.01 JUlepszone podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem
- wykonanie podioza z kruszywa kamiennego 0/31,5 mm ulepszonego cementem o 5
. - m 63,10
$r. grubosci 0,6 m
145 I 45233320-8 I D.04.07.01 Podbudowa zasadnicza z AC 16P
- wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego o grubosci 14 cm m? 63,10
Poddziat 1.5 Nawierzchnie
15.1 I 45233320-8 I D.05.03.05 [Wykonanie warstwy wigzacej z AC 16W
- wykonanie warstwy wigzacej jezdni z AC 16W o gr. 8 cm, na dojazdach do obiektu
47,9+15,2 m? 63,10
15.2 I 45233320-8 I D.05.03.13  |Wykonanie warstwy Scieralnej z SMA 11
- wykonanie nawierzchni jezdni z SMA 11 o gr. 5 cm, na dojazdach do obiektu
47,9+15,2 m? 63,10
Poddziat 1.6 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
161 | 452330000 | D.07.01.01 |oznakowanie poziome jezdni
- wykonanie oznakowania poziomego jezdni (docelowe i tymczasowe) kpl. 1,00
162 | 452330009 | 0070201 Joznakowanie pionowe jezdni
- wykonanie oznakowania pionowego jezdni (docelowe i tymczasowe) kpl. 1,00
163 | 452330009 | D07.05.01 [Bariery ochronne stalowe
- rozbiérka i ponowne wbudowanie stalowych barier ochronnych na dojazdach do
obiektu
2*7,5+2*2,5 m 20,00
164 | 452330009 | Do07.0602 [Balustradau-12a
- rozbiorka i ponowne wbudowanie stalowych balustrad U-12a na dojazdach do
obiektu
3+7 m 10,00
Poddziat 1.7 Elementy ulic
171 | 452330009 | 080101 |krawezniki betonowe
- ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20 x 30 cm na fawie betonowej
na dojazdach do obiektu
2*7+2*2,5 m 19,00
1.7.2 I 45233000-9 I D.08.02.02  JChodniki z brukowej kostki betonowej
- odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej na dojazdach do obiektu
14,6+21,6+3,1+4,7 m? 44,00
1.7.3 I 45233000-9 I D.08.02.06 JWykonanie chodnika o nawierzchni bitumicznej
- wykonanie chodnika o nawierzchni bitumicznej na dojazdach do obiektu
2%2,6+2*3,5 m? 12,20
174 | 452330009 | D.08.03.01 |Betonowe obrzeza chodnikowe
- utozenie betonowych obrzezy chodnikowych na dojazdach do obiektu
6+4,8+2*1 m 12,80
Poddziat 1.8 Inne roboty
1.8.1 I 45100000-8 I D.10.01.01 JZabezpieczenie istniejacej sieci elektroenergetycznej SN
- zabezpieczenie istniejgcej sieci elektroenergetycznej dwudzielng rurg ostonowg m 19,50




Przedmiar Robot

Kod pozycji wg
Lp. Wpélm.ego Numer Nazwa i opis przedmiaru oraz oblicze_nie iloéci jednostek miary dla pozycji Jedn_ostka _ llosé
Stownika STWiORB przedmiarowej miary jednostek
Zamowien (CPV)
- rozbiodrka i ponowny montaz latarni o$wietlenia ulicznego szt. 2,00
- mocowanie latarni - stal konstrukcyjna kg 35,08
1.8.2 I 45100000-8 D.10.02.01 JZabezpieczenie istniejacej sieci teletechnicznej
- -zabgzpiec;lenig istniejgcej kapalizacji teletechnicznej 10-otworowej wraz z kablami m 750
miedzianymi i $wiattowodowymi !
183 | ase211016  [D.10.02.02 Rury ostonowe dla kabli
- osadzenie rur ostonowych dla przeprowadzenia urzgdzen obcych w konstrukcji
obiektu
7%(89,91+89,08+4*1) m 1 280,93
184 I 45100000-8 D.10.03.01 |Zabezpieczenie istniejacej sieci wodociagowej
- zabezpieczenie istniejgcej sieci wodociggowej fi 200 mm m 12,00
Dziat 2. ROBOTY MOSTOWE
Poddziat 2.1 Zbrojenie
21 | 452211216 M.12.01.01 |Stal zbrojeniowa
- wykonanie zbrojenia wnek dylatacyjnych Stal BS00SP
2504,7+1180+629,4 kg 4 314,10
- wykonanie zbrojenia kap chodnikowych Stal B500SP kg 19 220,40
- wykonanie zbrojenia koricéw wspornikéw Stal BSOOSP kg 2 041,90
- wykonanie zbrojenia cioséw podtozyskowych Stal BSOOSP
734,25+1229,55+1422,9+1071,75 kg 4 458,45
- wykonanie zbrojenia monolitycznych ptyt przejsciowych Stal BSOOSP kg 1 849,60
2.1.2 I 45221121-6 M.12.01.05 [Konstrukcje stalowe drobne
- systemowe kotwy chemiczne o $r. gtebokosci 150 mm w kapach chodnikowych
(dla kotew talerzowych) szt 364,00
- systemowe kotwy chemiczne o $r. gtebokosci 150 mm przy dylatacjach i na
koncach wspornikéw podchodnikowych
597+275+200+144 szt. 1 216,00
Poddziat 2.2 Beton
221 | 452211216 M.13.01.01 |Beton konstrukeyjny
- wykonanie wnek dylatacyjnych z C30/37
23,5+4,5+4 N 32,00
- wykonanie kap chodnikowych z C30/37 3 129,90
- wykonanie koricéw wspornikéw z C30/37 3 11,00
- wykonanie cioséw podtozyskowych z C30/37
4,9+8,2+9,5+7,15 3 29,72
- wykonanie monolitycznych ptyt przejsciowych z C30/37 N 11,00
222 | 45221121-6 M.13.02.01 |Beton niekonstrukeyjny
- wykonanie warstwy betonu wyréwnawczego o grubosci 10 cm pod ptytami
przejsciowymi z C8/10
11*4*0,1 m? 4,40
- wykonanie warstwy betonu ochronnego o grubosci 6 cm na ptytach przejsciowych
z C8/10
2*0,05*5*18 m® 2,64
- wykonanie warstwy chudego betonu (C8/10) przy dylatacji P1
14,25*0,6*0,1 m® 0,90
- wykonanie warstwy chudego betonu pod krétkimi kapami chodnikowymi na
dojazdach C8/10
2%0,9%(3,25+2,5)*0,1 m® 1,04
2.2.3 I 45221121-6 M.13.03.02 Wykonanie gzymséw prefabrykowanych z polimerobetonu
- wykonanie prefabrykowanych desek gzymsowych
89,81+89,08+4*1 m 182,89
Poddziat 2.3 Inne roboty mostowe
231 452211216 M.20.01.05 [Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powtokami malarskimi
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego ptyty pomostu (od spodu)
0,5%(89,81+89,08)*(12,75-4*1,3) m? 675,31

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego przyczétkow




Przedmiar Robot

Kod pozycji wg
Wpdlnego
Stownika

Zamoéwien (CPV)

Numer

Lp- STWIORB

Nazwa i opis przedmiaru oraz obliczenie ilosci jednostek miary dla pozycji
przedmiarowej

Jednostka
miary

llos¢
jednostek

120,56+119,70

240,26

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego filarow
207,26*2

414,52

232 | 4s2211216 | wm.200301

Wykonanie piaskowania konstrukcji nosnej

- wykonanie piaskowania ptyty pomostu (od gory)
12,75%(89,81+89,08)/2

1140,42

- wykonanie piaskowania ptyty pomostu (od spodu)
0,5%(89,81+89,08)*(12,75-4*1,3)

675,31

- wykonanie piaskowania przyczétkow
120,56+119,70

240,26

- wykonanie piaskowania filaréw
207,26*2

414,52

233 I 45221121-6 M.20.20.15a

Wykonanie napraw powierzchniowych zaprawami typu PCC

- wykonanie napraw powierzchniowych konstrukcji betonowej ptyty pomostu (od
spodu) zaprawami typu PCC, $rednia grubo$é¢ naprawy wynosi 3 cm, zatozono 10%
powierzchni catej ptyty

0,1*675,31

67,53

- wykonanie napraw powierzchniowych konstrukcji betonowej ptyty pomostu (od
gory) zaprawami typu PCC, $rednia grubos¢ naprawy wynosi 3 cm, zatozono 10%
powierzchni catej piyty

0,1*1140,42

114,04

- wykonanie napraw powierzchniowych konstrukcji przyczétkéw zaprawami typu
PCC, $rednia grubo$¢ naprawy wynosi 3 cm, zatozono 5% powierzchni piaskowania

0,05%(120,56+119,70)

12,01

- wykonanie napraw powierzchniowych konstrukcji filaréw zaprawami typu PCC,
$rednia grubo$¢ naprawy wynosi 3 cm, zatozono 5% powierzchni piaskowania

0,05*2*207,26

20,73

234 I 45221121-6 M.20.20.15d

Iniekcja rys w powierzchniach betonowych

- wykonanie iniekcji rys na ptycie pomostu, zinwentaryzowanych po piaskowaniu
konstrukcji betonowej -zatozono 0,1 m rys na kazdy metr kwadratowy powierzchni
piaskowania

0,1%(1140,42+675,31)

181,57

- wykonanie iniekcji rys na przyczétkach, zinwentaryzowanych po piaskowaniu
konstrukcji betonowej -zatozono 0,1 m rys na kazdy metr kwadratowy powierzchni
piaskowania

0,1*240,26

24,03

- wykonanie iniekcji rys na filarach, zinwentaryzowanych po piaskowaniu konstrukcji
betonowej -zatozono 0,1 m rys na kazdy metr kwadratowy powierzchni piaskowania

0,1*414,52

41,45

Poddziat 2.4 Roboty rozbiérkowe

241 | 452211216 | wm.22.5150

Rozbiérka konstrukcji betonowych

- rozbiérka cioséw podtozyskowych
4,9+8,2+9,5+7,15

29,75

- rozbiodrka betonowych elementéw ptyty pomostu
2,38+4,56+4,40+2,12

13,46

- rozbidrka ptyt przejsciowych w osi P1
4*11*0,3

13,20

- rozbiérka elementéw przyczétkdw

5,03+2,26

Poddziat 2.5 Przesta stalowe

251 | 452211216 M.23.52.01

Renowacja powtoki malarskiej przesta stalowego

- wykonanie czyszczenia powierzchni stalowych konstrukcji nosnej dzwigaréw oraz
blach pod tozyskami

3033,49+94,72

3128,21

- wykonanie zabezpieczenia systemowymi powtokami malarskimi stalowej
konstrukcji no$nej dzwigaréw oraz blach pod tozyskami

3033,49+94,72

m2

3128,21




Przedmiar Robot

Kod pozycji wg
Wpdlnego
Stownika

Zamoéwien (CPV)

Lp.

Numer
STWIiORB

Nazwa i opis przedmiaru oraz obliczenie ilosci jednostek miary dla pozycji
przedmiarowej

Jednostka
miary

llos¢
jednostek

Poddziat 2.6 Lozyska

2.6.1 I 45221121-6

M.24.51.01

Naprawa tozysk stalowych

- wykonanie tymczasowego podparcia konstrukcji nosnej celem wymiany
istniejgcych tozysk wraz z projektem

kpl.

- rozbidrka stalowych tozysk soczewkowych z poslizgowg warstwa tarflonowa,
naprawa tozysk i ich ponowny montaz

3+8+8+4

szt.

- rozbiérka tozyska ztozonego ze stalowego trzpienia z ogranicznikiem obwodowym
oraz tozyska elastomerowego, naprawa stalowego trzpienia, ponowny montaz
tozyska wraz z nowym tozyskiem elastomerowym

szt.

Poddziat 2.7 Dylatacje

271 I 45221121-6

M.25.51.03

Dylatacje modutowe

- rozbiorka stalowych dylatacji modutowych nad filarami

15,22+14,67

29,89

- wbudowanie urzadzenia dylatacyjnego, stalowego, jednomodutowego o przesuwie
min. £ 40 mm, z wkfadkg gumowg oraz naktadkg wyciszajgcg wraz z opracowaniem
projektu technologicznego

15,895+14,10+15,215+14,67

59,88

Poddziat 2.8 Izolacje

2.8.1 I 45221121-6

M.27.02.01

1zolacja z papy termozgrzewalnej

- wykonanie izolacji ptyty pomostu z papy termozgrzewalnej o grubosci 0,5 cm wraz
z dodatkowg warstwg izolacji pod kraweznikiem

12,75%(89,81+89,08)/2+0,5+(89,81+89,08)

1229,87

- wykonanie izolacji ptyt przejsciowych o grubosci 0,5 cm

11*4+11+2*5,06

65,12

2.8.2 I 45221121-6

M.27.54.01

Wykonanie izolacji cienkiej na powierzchniach pionowych

- wykonanie izolacji cienkiej bitumicznej na powierzchniach pionowych podpér
stykajacych sie z gruntem

63,72+116,13+116,13+49,38

345,36

Poddziat 2.9 Wyposazenie wiaduktu

291 | 452211216

M.28.01.01

Balustrady stalowe na obiekcie mostowym

- wykonanie stalowej balustrady mostowej h = 1,3 m
90,17+89,47

179,64

292 | 452211216

M.28.03.01

Bariery energochtonne na obiekcie mostowym

- rozbiodrka, naprawa i ponowny montaz bariery energochtonnej

89,6+89,15

178,75

293 | 452211216

M.28.15.05

Kraweznik mostowy kamienny

- montaz mostowego kraweznika kamiennego kotwionego do betonu kap
chodnikowych, osadzonego na tawie z gryséw kamiennych

89,6+89,15

178,75

294 | 452211216

M.28.54.50

Rozbiérka balustrad na obiekcie mostowym

- rozbiorka stalowych balustrad

89,81+89,08

178,90

295 | 452211216

M.28.55.01

Naprawa oston przeciwporazeniowych

- rozbiorka stalowych oston przeciwporazeniowych

2*2

szt.

4,00

- naprawa stalowych oston przeciwporazeniowych (czyszczenie z powtok
malarskich, naniesienie warstwy metalizacyjnej oraz powiok malarskich)

2%2%2%2,2*2

35,20

- montaz naprawionych oston przeciwporazeniowych

2*2

szt.

4,00

2.9.6 45221121-6

M.28.59.01

Urzadzenia pomiarowo-kontrolne

- zakfadanie reperéw na wiadukcie

szt.

34,00

297 45221121-6

M.28.60.00

Uziemienie wiaduktu

- rozbidrka istniejgcego uziemienia wiaduktu

kpl.




Przedmiar Robot

Kod pozycji wg

Lp. Wpélm.ego Numer Nazwa i opis przedmiaru oraz oblicze_nie iloéci jednostek miary dla pozycji Jedn_ostka _ llosé
Stownika STWiORB przedmiarowej miary jednostek
Zamowien (CPV)
- montaz uziemienia wiaduktu do wszystkich stalowych elementéw wyposazenia kpl. 1,00
- montaz uziemienia do wszystkich tymczasowych rusztowan wraz z rozbiorkg po
zakoriczeniu robét budowlanych kpl. 1,00
Poddziat 2.10 Roboty przyobiektowe
2.10.1 I 45221121-6 M.29.10.01 Schody terenowe z balustrada
- rozbidrka istniejgcych schodéw skarpowych wraz z porgczg dla pieszych o
szerokosci biegu réwnej 2,55 m
3*3,8+2%1,09 m 13,58
- wykonanie monolitycznych schodéw skarpowych z betonu C30/37 wraz z poreczg
dla pieszych
beton C30/37 3 12,50
beton C8/10 3 3,20
stal zbrojeniowa B500SP kg 1 160,60
stal konstrukcyjna kg 529,28
kotwy wiercone osadzane na zywicy epoksydowej na gtebokos$¢ 10 cm szt. 72,00
betonowa kostka brukowa m? 6,75
obrzeza betonowe na tawie oporowej C12/15 m 6,00
podsypka piaskowa gr. 3 cm m? 6,75
podbudowa z kruszywa 0/31,5 zageszczonego mechanicznie gr. 20 cm m? 6,75
2.10.2 I 45221121-6 M.29.15.01 Umocnienie skarp stozkéw przyczotkow
- wykonanie umocnienia stozka przyczétka z kamienia tamanego o minimalnych
wymiarach 30x30 cm na betonie, zaspoinowane zaprawag cementowg
1,5%(334+87,1) m? 631,65
Poddziat 2.11 Roboty nawierzchniowe i zabezpieczajace
2.11.1 I 45221121-6 I M.30.01.01 [Warstwa $cieralna z SMA 11
- wykonanie warstwy $cieralnej jezdni z SMA 11 o gr. 4 cm m? 625,50
2112 | 452211216 | M.3001.02 |Warstwa wiazaca z MA 11
- wykonanie warstwy wigzacej jezdni z MA 11 o0 gr. 4 cm m? 625,50
2.11.3 I 45221121-6 I M.30.05.02 |Wykonanie nawierzchni z bituméw modyfikowanych polimerami
- wykonanie nawierzchni chodnika z bituméw modyfikowanych polimerami o $r.
grubosci 5 mm
224,1+289,5+12,2 m? 525,80




Kosztorys inwestorski

Kod pozycji
wg Wpolnego 2 .
. Numer P . . . Jednostka llos¢ Cena jedn. s
Lp. SIOV\'Inl.ka' Podstawa STWIORB Wyszczegodlnienie elementéw rozliczeniowych miary jednostek 24l Wartos¢ netto [z1]
Zamoéwien
(CPV)
Dziat 1. ROBOTY DROGOWE
Poddziat 1.1 Roboty przygotowawcze
1.1.1 | 45100000-8 | Kalk. wlasna | D.01.01.01 JOdtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
- odtworzenie trasy liniowych elementéw drég
- wyznaczenie osi dylatacji poprzecznych
- wyznaczenie osi barier, balustrad, ogrodzen
RAZEM: ryczatt 1,00 20 000,02 20 000,02
1.1.2 | 45100000-8 | Kalk. wlasna | D.01.02.01 [Wycinka drzew i krzewéw
- krzewy m2 10,00 900,00 9 000,00
- obwodu 36-55 cm szt. 2,00 750,00 1 500,00
- obwodu ponad 55 cm szt. 2,00 750,00 1 500,00
1.1.3 | 45100000-8 | Kalk. wlasna | D.01.02.02 }Zdjecie warstwy humusu lub /i darniny/
- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ m2 631,65 | 15,00 | 9 474,75
1.1.4 | 45100000-8 | Kalk. wtasna | D.01.02.04 JRozbidrka elementéw drég i ogrodzen
- rozebranie nawierzchni bitumicznych na $r. gtebokos¢ 15 cm m2 63,10 15,00 946,50
- frezowanie nawierzchni jezdni na $rednig gteboko$¢ 9 cm na obiekcie m2 625,50 15,00 9 382,50
- rozebranie podbudowy zasadniczej na sr. gteboko$¢ 20 cm m2 63,10 20,00 1 262,00
- rongrame podbudowy z kruszywa pod jezdnig na $r. gteboko$¢ 50 cm na dojazdach m2 63,10 25,00 157750
do obiektu
- rozebranie podbudowy z kruszywa na $r. gteboko$¢ 20 cm na dojazdach do obiektu m2 44,00 20,00 880,00
- rongrame krawe;nlkow betonowych 20 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 19,00 15,00 285,01
na dojazdach do obiektu
- rozbiérka mostowych kraweznikdw kamiennych m 178,75 15,01 2 683,04
- rozebranie obrzezy betonowych 8 x 30 cm na dojazdach do obiektu m 12,80 10,10 129,28
- rozbidrka nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej na dojazdach do obiektu m2 44,00 15,00 660,00
- rozbidérka nawierzchni bitumicznej kap na dojazdach do obiektu m2 12,20 10,95 133,61
- frezowanie nawierzchni chodnikéw z asfaltu lanego o gr. 2 cm m2 513,60 10,34 5 310,62
Poddziat 1.2 Roboty ziemne
1.2.1 | 45111000-8 | Kalk. wiasna | D.02.01.01 [Wykonanie wykopéw w gruntach kat. I-V
- wykonanie wykopéw mechanicznie w gruntach kat. I-V | m3 784,90 | 4500 | 35 320,50
1.2.2 | 45111000-8 | Kalk. wiasna | D.02.03.01 JWykonanie nasypow
- wykonanie nasypéw mechanicznie w gruntach kat. I-V | m3 784,90 | 150,00 | 117 735,00
Poddziat 1.3 Odwodnienie korpusu drogowego
1.3.1 | 45232452-5 | Kalk. wlasna | D.03.02.01 Jwpusty drogowe
- rozbidka istniejgceych wpustéw drogowych i montaz nowych | szt. 2,00 | 150002 | 3 000,04
Poddziat 1.4 Podbudowy
1.4.1 | 45233320-8 | Kalk. wiasna | D.04.01.01 JKoryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
- korytowanie na dojazdach w obrebie jezdni i chodnika | m2 119,30 | 2100 | 2 505,30
1.4.2 | 45233320-8 | Kalk. wlasna | D.04.03.01 JOczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
- czyszgzenlg ‘| skroplgnle warstw konstrukcyjnych przed utozeniem nastepnej warstwy m2 189,30 201 550,86
dotyczy jezdni i chodnika
1.4.3 | 45233320-8 | Kalk. wtasna | D.04.04.02 JPodbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
- wykunlame: podbudowy pomocnl({zg z kruszywa kamiennego stabilizowanego m2 107,10 100,00 10 710,00
mechanicznie 0/31,5 mm, o grubosci 20 cm
1.4.4 | 45233320-8 | Kalk. wiasna | D.04.05.01 JUlepszone podioze z kruszywa stabilizowanego cementem
- wykgn_anle podfoza z kruszywa kamiennego 0/31,5 mm ulepszonego cementem o $r. m2 63,10 190,00 11 989,00
grubosci 0,6 m
1.4.5 | 45233320-8 | Kalk. wiasna | D.04.07.01 JPodbudowa zasadnicza z AC 16P
- wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego o grubosci 14 cm m2 63,10 200,03 12 621,89
[Poddziat 1.5 Nawierzchnie
15.1 | 45233320-8 | Kalk. wiasna | D.05.03.05 [Wykonanie warstwy wiazacej z AC 16W
- wykonanie warstwy wigzgcej jezdni z AC 16W o gr. 8 cm, na dojazdach do obiektu | m2 63,10 | 120,00 | 7 572,00
1.5.2 | 45233320-8 | Kalk. wtasna | D.05.03.13 |Wykonanie warstwy Scieralnej z SMA 11
- wykonanie nawierzchni jezdni z SMA 11 o gr. 5 cm, na dojazdach do obiektu m2 63,10 90,00 5679,00
[Podaziat 1.6 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
1.6.1 | 45233000-9 | Kalk. wiasna | D.07.01.01 JOznakowanie poziome jezdni
- wykonanie oznakowania poziomego jezdni (docelowe i tymczasowe) | kpl. 1,00 | 100000 | 1.000,00
1.6.2 | 45233000-9 | Kalk. wiasna | D.07.02.01 JOznakowanie pionowe jezdni
- wykonanie oznakowania pionowego jezdni (docelowe i tymczasowe) | kpl. 1,00 | 20000,00 | 20 000,00
1.6.3 | 45233000-9 | Kalk. wiasna | D.07.05.01 [Bariery ochronne stalowe
- r_ozblorka i ponowne wbudowanie stalowych barier ochronnych na dojazdach do m 20,00 600,00 12 000,00
obiektu
1.6.4 | 45233000-9 | Kalk. wiasna | D.07.06.02 [Balustrada U-12a
- rozbidrka i ponowne wbudowanie stalowych balustrad U-12a na dojazdach do obiektu m 10,00 350,00 3500,00
Poddziat 1.7 Elementy ulic
1.7.1 | 45233000-9 | Kalk. wlasna | D.08.01.01 |Krawezniki betonowe
- gstawnenle kra\_/vezmkow betonowych o wymiarach 20 x 30 cm na tawie betonowej na m 19,00 08,16 1865,04
dojazdach do obiektu
1.7.2 | 45233000-9 | Kalk. wtasna | D.08.02.02 JChodniki z brukowej kostki betonowej
- odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej na dojazdach do obiektu m2 44,00 108,60 4 778,40
1.7.3 | 45233000-9 | Kalk. wiasna | D.08.02.06 Jwykonanie chodnika o nawierzchni bitumicznej
- wykonanie chodnika o nawierzchni bitumicznej na dojazdach do obiektu | m2 12,20 | 240,00 | 2 928,00
1.7.4 | 45233000-9 | Kalk. wlasna | D.08.03.01 |Betonowe obrzeza chodnikowe
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Zamoéwien
(CPV)
- utozenie betonowych obrzezy chodnikowych na dojazdach do obiektu m 12,80 70,36 900,61
Poddziat 1.8 Inne roboty
1.8.1 | 45100000-8 | Kalk. wlasna | D.10.01.01 JZabezpieczenie istniejacej sieci elektroenergetycznej SN
- zabezpieczenie istniejgcej sieci elektroenergetycznej dwudzielng rurg ostonowg m 19,50 318,60 6 212,70
- rozbidrka i ponowny montaz latarni o$wietlenia ulicznego szt. 2,00 5 000,02 10 000,04
- mocowanie latarni - stal konstrukcyjna kg 35,08 20,01 701,95
1.8.2 | 45100000-8 | Kalk. wlasna | D.10.02.01 JZabezpieczenie istniejacej sieci teletechnicznej
- ‘zab‘ezplegz.eple. istniejacej kapallzaql teletechnicznej 10-otworowej wraz z kablami m 7.50 297,36 2 230,20
miedzianymi i $wiattowodowymi
1.8.3 | 45221121-6 | Kalk. wiasna | D.10.02.02 JRury ostonowe dia kabli
- qsadzenle rur ostonowych dla przeprowadzenia urzadzen obcych w konstrukciji | m | 1280,03 | 121,35 | 155 440,86
obiektu
1.8.4 | 45100000-8 | Kalk. wlasna | D.10.03.01 JZabezpieczenie istniejacej sieci wodociqgowej
- zabezpieczenie istniejacej sieci wodociggowej fi 200 mm | m | 1200 | 26550 | 3 186,00
Dziat 2. ROBOTY MOSTOWE
Poddziat 2.1 Zbrojenie
2.1.1 | 45221121-6 | Kalk. wiasna | M.12.01.01 [Stal zbrojeniowa
- wykonanie zbrojenia wnek dylatacyjnych Stal B500SP kg 4 314,10 8,50 36 669,85
- wykonanie zbrojenia kap chodnikowych Stal B500SP kg 19 220,40 8,50 163 373,40
- wykonanie zbrojenia koncéw wspornikéw Stal BS00SP kg 2 041,90 8,50 17 356,15
- wykonanie zbrojenia cioséw podtozyskowych Stal BS00SP kg 4 458,45 8,50 37 896,83
- wykonanie zbrojenia monolitycznych piyt przejsciowych Stal B5S00SP kg 1 849,60 8,50 15 721,60
2.1.2 | 45221121-6 | Kalk. wiasna | M.12.01.05 JKonstrukcje stalowe drobne
- systemowe kotwy chemiczne o $r. gtgbokosci 150 mm w kapach chodnikowych (dla szt 364,00 91,03 33 462,52
kotew talerzowych)
- syste_mgwe kotwy ch_emlczne o $r. gtebokos$ci 150 mm przy dylatacjach i na koncach st 1216,00 91,93 111 786,88
wspornikéow podchodnikowych
Poddziat 2.2 Beton
2.2.1 | 45221121-6 | Kalk. wiasna | M.13.01.01 ]Beton konstrukcyjny
- wykonanie wnek dylatacyjnych z C30/37 m3 32,00 1 500,01 48 000,32
- wykonanie kap chodnikowych z C30/37 m3 129,90 1 500,01 194 851,30
- wykonanie koncéw wspornikéw z C30/37 m3 11,00 1 500,01 16 500,11
- wykonanie cioséw podtozyskowych z C30/37 m3 29,72 1 500,01 44 580,30
- wykonanie monolitycznych ptyt przej$ciowych z C30/37 m3 11,00 1 500,01 16 500,11
2.2.2 | 45221121-6 | Kalk. wiasna | M.13.02.01 |Beton niekonstrukcyjny
- wyllfolnanle Yvarstwy betonu wyréwnawczego o grubosci 10 cm pod ptytami m3 4.40 500,00 2 200,00
przejsciowymi z C8/10
(;g;ilgonanle warstwy betonu ochronnego o grubosci 6 cm na ptytach przejsciowych z m3 2.64 500,00 1320,00
- wykonanie warstwy chudego betonu (C8/10) przy dylatacji P1 m3 0,90 500,00 450,00
(;gﬁ/lgonanle warstwy chudego betonu pod krétkimi kapami chodnikowymi na dojazdach m3 1,04 500,00 520,00
2.2.3 | 45221121-6 | Kalk. wiasna | M.13.03.02 |Wykonanie gzymséw prefabrykowanych z polimerobetonu
- wykonanie prefabrykowanych desek gzymsowych | m | 182,89 | 350,00 | 64 011,50
[Poddziat 2.3 Inne roboty mostowe
2.3.1 | 45221121-6 | Kalk. wtasna | M.20.01.05 JWykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powlokami malarskimi
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego ptyty pomostu (od spodu) m2 675,31 95,00 64 154,45
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego przyczotkéw m2 240,26 95,00 22 824,70
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego filarow m2 414,52 95,00 39 379,40
2.3.2 | 45221121-6 | Kalk. wiasna | M.20.03.01 JWykonanie piaskowania konstrukcji nosnej
- wykonanie piaskowania ptyty pomostu (od géry) m2 1 140,42 54,65 62 323,95
- wykonanie piaskowania ptyty pomostu (od spodu) m2 675,31 54,65 36 905,69
- wykonanie piaskowania przyczétkéw m2 240,26 54,65 13 130,21
- wykonanie piaskowania filaréw m2 414,52 54,65 22 653,52
2.3.3 | 45221121-6 | Kalk. wiasna | M.20.20.15a JWykonanie napraw powierzchniowych zaprawami typu PCC
- wykonanie napraw powierzchniowych konstrukeji betonowej ptyty pomostu (od spodu)
zaprawami typu PCC, $érednia grubo$¢ naprawy wynosi 3 cm, zatozono 10% m2 67,53 500,00 33 765,00
powierzchni catej ptyty
- wykonanie napraw powierzchniowych konstrukcji betonowej ptyty pomostu (od goéry)
zaprawami typu PCC, $rednia grubo$¢ naprawy wynosi 3 cm, zatozono 10% m2 114,04 500,00 57 020,00
powierzchni catej ptyty
:wykl()nanle n’a’praw pOW|erzchnl|owych kon§trukc1| przyczlolkow gaPrawaml t}/pu PCC, m2 12,01 500,00 6 005,00
$rednia grubo$¢ naprawy wynosi 3 cm, zatozono 5% powierzchni piaskowania
'—wyk.onanle napraw powerzchnpwych kon§trukc1| fllarovy zaprawami typu PQC, m2 20,73 500,00 10 365,00
$rednia grubo$é naprawy wynosi 3 cm, zatozono 5% powierzchni piaskowania
2.3.4 | 452211216 | Kalk. wiasna | M.20.20.15d Jiniekcja rys w powierzchniach betonowych
- wykonanie iniekcji rys na ptycie pomostu, zinwentaryzowanych po piaskowaniu
konstrukciji betonowej -zatozono 0,1 m rys na kazdy metr kwadratowy powierzchni m 181,57 316,36 57 441,49
piaskowania
- wykonanie iniekcji rys na przyczdtkach, zinwentaryzowanych po piaskowaniu
konstrukcji betonowej -zatozono 0,1 m rys na kazdy metr kwadratowy powierzchni m 24,03 316,36 7 602,13
piaskowania
- wykonalnie inigkcji rys na filarach, zi.nwentalyzowanych po pigskowapiul konstruklcji m 41,45 316,36 1311312
betonowej -zatozono 0,1 m rys na kazdy metr kwadratowy powierzchni piaskowania
Poddziat 2.4 Roboty rozbiérkowe
2.4.1 | 45221121-6 | Kalk. wtasna | M.22.51.50 IRozbi()rka konstrukcji betonowych
| - rozbidrka cioséw podfozyskowych m3 29,75 400,00 11 900,00
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- rozbiérka betonowych elementéw ptyty pomostu m3 13,46 400,00 5 384,00
- rozbidrka ptyt przejsciowych w osi P1 m3 13,20 400,00 5 280,00
- rozbidrka elementéw przyczétkow m3 7,29 400,00 2 916,00
Poddziat 2.5 Przesta stalowe
2.5.1 | 45221121-6 | Kalk. wtasna | M.23.52.01 JRenowacja powtoki malarskiej przesta stalowego
- wykonanle'czyszc‘zema powierzchni stalowych konstrukcji no$nej dzwigaréw oraz m2 312821 51,00 150 538,71
blach pod fozyskami
- vsy/ykc.me}nlfe zalbezpleczenla system.owyml Powlokaml malarskimi stalowej konstrukcji m2 312821 145,00 453 590,45
nosnej dzwigaréw oraz blach pod tozyskami
Poddziat 2.6 Lozyska
2.6.1 | 45221121-6 | Kalk. wtasna | M.24.51.01 ]Naprawa tozysk stalowych
- Yvykonanie tym(?zasowego podparcia konstrukcji no$nej celem wymiany istniejgcych kpl. 1,00 137 400,00 137 400,00
tozysk wraz z projektem
- _rozbi.(').rka stalowych lozysl_( soczewkowych z poslizgowa warstwg tarflonowg, naprawa st 23,00 161541 37 154,43
tozysk i ich ponowny montaz
- rozbidrka tozyska ztozonego ze stalowego trzpienia z ogranicznikiem obwodowym
oraz tozyska elastomerowego, naprawa stalowego trzpienia, ponowny montaz tozyska szt. 1,00 1615,41 1615,41
wraz z nowym tozyskiem elastomerowym
Poddziat 2.7 Dylatacje
2.7.1 | 45221121-6 | Kalk. wiasna | M.25.51.03 [Dylatacje modutowe
- rozbidrka stalowych dylatacji modutowych nad filarami m 29,89 410,98 12 284,19
- wbudowanie urzgdzenia dylatacyjnego, stalowego, jednomodutowego o przesuwie
min. + 40 mm, z wktadkg gumowg oraz naktadkg wyciszajgcq wraz z opracowaniem m 59,88 3500,00 209 580,00
projektu technologicznego
Poddziat 2.8 I1zolacje
2.8.1 | 45221121-6 | Kalk. wtasna | M.27.02.01 |Jizolacja z papy termozgrzewalnej
- wykonanie izolacji Plyty pvomostu z pgpy ltermozgrzewalnej o grubosci 0,5 cm wraz z m2 122987 55,00 67 642,85
dodatkowg warstwg izolacji pod kraweznikiem
- wykonanie izolacji ptyt przej$ciowych o grubosci 0,5 cm m2 65,12 55,00 3 581,60
2.8.2 | 45221121-6 | Kalk. wtasna | M.27.54.01 JWykonanie izolacji cienkiej na powierzchniach pionowych
- wyklonanie i;olacji cienkiej bitumicznej na powierzchniach pionowych podpér | m2 | 345,36 | 25,00 | 8 634,00
stykajgcych sie z gruntem
Poddziat 2.9 Wyposazenie wiaduktu
2.9.1 | 45221121-6 | Kalk. wiasna | M.28.01.01 JBalustrady stalowe na obiekcie mostowym
- wykonanie stalowej balustrady mostowej h = 1,3 m | m | 179,64 | 150000 | 269 460,00
2.9.2 | 45221121-6 | Kalk. wlasna | M.28.03.01 |Bariery energochtonne na obiekcie mostowym
- rozbiérka, naprawa i ponowny montaz bariery energochtonnej | m | 178,75 | 150000 | 268 125,00
2.9.3 | 45221121-6 Kalk. wlasna | M.28.15.05 JKraweznik mostowy kamienny
- mon.tai mostowego kraweznika k.amlenne’go kotm_nonego do betonu kap m 17875 265,99 47 545,71
chodnikowych, osadzonego na tawie z gryséw kamiennych
2.9.4 | 45221121-6 | Kalk. wtasna | M.28.54.50 JRozbidérka balustrad na obiekcie mostowym
- rozbidrka stalowych balustrad | m | 178,90 | 42,86 | 7 667,65
2.9.5 | 45221121-6 | Kalk. wtasna | M.28.55.01 |Naprawa oston przeciwporazeniowych
- rozbidrka stalowych oston przeciwporazeniowych szt. 4,00 42,86 171,44
- nalprlawla stalowych oslop przleci\{vporaieniowych (czyslzczenie z powtok malarskich, m2 35,20 212,03 7463.46
naniesienie warstwy metalizacyjnej oraz powtok malarskich)
- montaz naprawionych oston przeciwporazeniowych Szt 4,00 296,87 1187,48
2.9.6 | 45221121-6 | Kalk. wtasna | M.28.59.01 |Urzadzenia pomiarowo-kontrolne
- zaktadanie reperéw na wiadukcie | szt | 34,00 | 150,00 | 5 100,00
2.9.7 | 45221121-6 | Kalk. wiasna | M.28.60.00 Juziemienie wiaduktu
- rozbidrka istniejgcego uziemienia wiaduktu kpl. 1,00 3 000,00 3 000,00
- montaz uziemienia wiaduktu do wszystkich stalowych elementéw wyposazenia kpl. 1,00 13 500,00 13 500,00
- mo'ntaz ul2|em|§n|a do wszystkich tymczasowych rusztowan wraz z rozbiérkg po kpl. 1,00 16 500,00 16 500,00
zakonczeniu robét budowlanych
[Poddziat 2.10 Roboty przyobiektowe
2.10.1] 452211216 | Kalk. wiasna | M.29.10.01 JSchody terenowe z balustrada
- rozbiorka istniejacych schodow skarpowych wraz z porecza dia pieszych o szerokosci m | 1358 | 320,00 | 4345.60
biegu réwnej 2,55 m
- wykonanie monolitycznych schodéw skarpowych z betonu C30/37 wraz z poreczg dla
pieszych
beton C30/37 m3 12,50 850,00 10 625,00
beton C8/10 m3 3,20 500,00 1 600,00
stal zbrojeniowa B500SP kg 1 160,60 8,50 9 865,10
stal konstrukcyjna kg 529,28 30,00 15 878,40
kotwy wiercone osadzane na zywicy epoksydowej na gteboko$¢ 10 cm szt. 72,00 88,33 6 359,76
betonowa kostka brukowa m2 6,75 89,64 605,07
obrzeza betonowe na tawie oporowej C12/15 m 6,00 70,30 421,80
podsypka piaskowa gr. 3 cm m2 6,75 17,89 120,76
podbudowa z kruszywa 0/31,5 zageszczonego mechanicznie gr. 20 cm m2 6,75 230,01 1 552,57
2.10.2] 452211216 | Kalk. wiasna | M.29.15.01 JUmocnienie skarp stozkéw przyczotkow
- wykonanie umocnienia stozka przyczétka z kamienia tamanego o minimalnych
wyrriliarach 30x30 cm na betonie,pza);poinowane zaprawg cemgntowa g m2 631,65 270,58 170 911,86
Poddziat 2.11 Roboty nawierzchniowe i zabezpieczajace
2.11.1] 45221121-6 | Kalk. wiasna | M.30.01.01 JWarstwa $cieralna z SMA 11
- wykonanie warstwy $cieralnej jezdni z SMA 11 o gr. 4 cm | m2 | 625,50 | 90,00 | 56 295,00
2.11.2] 45221121-6 | Kalk. wiasna | M.30.01.02 |Warstwa wigzaca z MA 11
- wykonanie warstwy wigzgcej jezdni z MA 11 o gr. 4 cm | m2 | 625,50 | 150,00 | 93 825,00

2.11.3] 45221121-6 | Kalk. wiasna | M.30.05.02

Wykonanie nawierzchni z bituméw modyfikowanych polimerami




Kosztorys inwestorski

Kod pozycji
wg Wpolnego 2 .
. Numer P . . . Jednostka llos¢ Cena jedn. s
Lp. SIOV\'Inl.ka' Podstawa STWIORB Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych miary jednostek 24l Wartos¢ netto [z1]
Zamoéwien
(CPV)
- wykgn‘anle nawierzchni chodnika z bituméw modyfikowanych polimerami o $r. m2 525.80 250,00 131 450,00
grubosci 5 mm
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku Vat 4009 115,04

Stownie: cztery miliony dziewigé tysigcy stopietnascie ztotych cztery grosze




Tabela Elementéw Scalonych

Kod pozycji
wg Wpolnego iz .
Lp. SIonni.ka’ Podstawa S?\;JvimoelgB Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Jet:nr;zrs;ka jedl:?ossiek Cen[az:;edn. Wartos¢ netto [zf]
Zamoéwien
(CPV)
Dziat 1. ROBOTY DROGOWE
Poddziat 1.1 Roboty przygotowawcze
1.1.1 | 45100000-8 Kalk. wlasna D.01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych 20 000,02
1.1.2 | 45100000-8 | Kalk. wtasna D.01.02.01 |Wycinka drzew i krzewéw 12 000,00
1.1.3 | 45100000-8 Kalk. wtasna D.01.02.02 |Zdjecie warstwy humusu lub /i darniny/ 9 474,75
1.1.4 | 45100000-8 | Kalk. wtasna D.01.02.04 |Rozbiérka elementéw drég i ogrodzen 23 250,06
|Poddziat 1.2 Roboty ziemne
1.2.1 | 45111000-8 | Kalk. wiasna | D.02.01.01 [Wykonanie wykopéw w gruntach Kat. I-V 35 320,50
1.2.2 | 45111000-8 | Kalk. wiasna | D.02.03.01 |[Wykonanie nasypéw 117 735,00
F’oddzial 1.3 Odwodnienie korpusu drogowego
|_1.3.1 | 45232452-5 | Kalk. wlasna | D.03.02.01 [Wpusty drogowe 3000,04
Poddziat 1.4 Podbudowy
1.4.1 | 45233320-8 Kalk. wlasna D.04.01.01 |Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza 2 505,30
1.4.2 | 45233320-8 | Kalk. wtasna D.04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 550,86
1.4.3 | 45233320-8 Kalk. wtasna D.04.04.02 |Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 10 710,00
1.4.4 | 45233320-8 Kalk. wtasna D.04.05.01 |Ulepszone podioze z kruszywa stabilizowanego cementem 11 989,00
1.4.5 45233320-8 Kalk. wlasna D.04.07.01 |Podbudowa zasadnicza z AC 16P 12 621,89
Poddziat 1.5 Nawierzchnie
1.5.1 | 45233320-8 | Kalk. wlasna | D.05.03.05 [Wykonanie warstwy wigzacej z AC 16W 7572,00
1.5.2 | 45233320-8 | Kalk. wlasna | D.05.03.13 [Wykonanie warstwy scieralnej z SMA 11 5 679,00
Poddziat 1.6 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
1.6.1 | 45233000-9 | Kalk. wtasna D.07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni 1 000,00
1.6.2 | 45233000-9 Kalk. wtasna D.07.02.01 |Oznakowanie pionowe jezdni 20 000,00
1.6.3 | 45233000-9 | Kalk. wtasna D.07.05.01 |Bariery ochronne stalowe 12 000,00
1.6.4 | 45233000-9 Kalk. wlasna D.07.06.02 |Balustrada U-12a 3 500,00
|Poddziat 1.7 Elementy ulic
1.7.1 45233000-9 Kalk. wlasna D.08.01.01 |Krawezniki betonowe 1 865,04
1.7.2 | 45233000-9 | Kalk. wtasna D.08.02.02 |Chodniki z brukowej kostki betonowej 4778,40
1.7.3 45233000-9 | Kalk. wiasna D.08.02.06 |Wykonanie chodnika o nawierzchni bitumicznej 2 928,00
1.7.4 45233000-9 Kalk. wlasna D.08.03.01 |Betonowe obrzeza chodnikowe 900,61
Poddziat 1.8 Inne roboty
1.8.1 | 45100000-8 Kalk. wtasna D.10.01.01 |Zabezpieczenie istniejacej sieci elektroenergetycznej SN 16 914,69
1.8.2 | 45100000-8 Kalk. wtasna D.10.02.01 |Zabezpieczenie istniejacej sieci teletechnicznej 2 230,20
1.8.3 | 45221121-6 | Kalk. wtasna D.10.02.02 |Rury ostonowe dla kabli 155 440,86
1.8.4 | 45100000-8 Ka_lk. wtasna D.10.03.01 |Zabezpieczenie istniejacej sieci wodociggowej 3 186,00
Dziat 2. ROBOTY MOSTOWE
Poddziat 2.1 Zbrojenie
2.1.1 | 452211216 | Kalk. wiasna | M.12.01.01 [Stal zbrojeniowa 271017,83
2.12 | 45221121-6 | Kalk. wlasna | M.12.01.05 |Konstrukcje stalowe drobne 145 249,40
|Poddziat 2.2 Beton
221 45221121-6 Kalk. wtasna M.13.01.01 |Beton konstrukcyjny 320 432,14
2.2.2 | 45221121-6 | Kalk. wlasna M.13.02.01 |Beton niekonstrukcyjny 4 490,00
2.2.3 | 45221121-6 Kalk. wtasna M.13.03.02 |Wykonanie gzymséw prefabrykowanych z polimerobetonu 64 011,50
|Poddziat 2.3 Inne roboty mostowe
231 45221121-6 Kalk. wtasna M.20.01.05 |Wykonanie K lia antykorozyjnego powlokami malarskimi 126 358,55
2.3.2 | 45221121-6 | Kalk. wiasna M.20.03.01 |Wykonanie piaskowania konstrukcji nosnej 135013,37
2.3.3 | 45221121-6 Kalk. wtasna M.20.20.15a |Wykonanie napraw powierzchniowych zaprawami typu PCC 107 155,00
2.3.4 | 45221121-6 | Kalk. wlasna | M.20.20.15d [Iniekcja rys w powierzchniach betonowych 78 156,74
Poddziat 2.4 Roboty rozbiorkowe
2.4.1 | 45221121-6 | Kalk. wlasna | M.22.51.50 [Rozbiérka konstrukcji betonowych 25 480,00
Poddziat 2.5 Przesta stalowe
251 | 45221121-6 | Kalk. wtasna | M.23.52.01 |Renowacja powloki malarskiej przesta stalowego 613 129,16
Poddziat 2.6 L ozyska
2.6.1 | 45221121-6 | Kalk. wiasna | M.24.51.01 [Naprawa tozysk stalowych 176 169,84
Poddziat 2.7 Dylatacje
27.1 | 45221121-6 | Kalk. wiasna | M.25.51.03 [Dylatacje modutowe 221 864,19
Poddziat 2.8 Izolacje
2.8.1 | 45221121-6 | Kalk. wtasha | M.27.02.01 |Izo|acjaz papy termozgrzewalnej 71 224,45
2.8.2 | 45221121-6 | Kalk. wlasna | M.27.54.01 |Wykonanie izolacji cienkiej na powierzchniach pionowych 8 634,00
IPoddziat 2.9 Wyposazenie wiaduktu
2.9.1 | 45221121-6 Kalk. wtasna M.28.01.01 |Balustrady stalowe na obiekcie mostowym 269 460,00
2.9.2 | 45221121-6 Kalk. wtasna M.28.03.01 |Bariery energochtonne na obiekcie mostowym 268 125,00
2.9.3 | 45221121-6 Kalk. wtasna M.28.15.05 |Kraweznik mostowy kamienny 47 545,71
2.9.4 | 45221121-6 Kalk. wtasna M.28.54.50 |Rozbidrka balustrad na obiekcie mostowym 7 667,65
2.9.5 | 45221121-6 Kalk. wtasna M.28.55.01 |Naprawa oston przeciwporazeniowych 8 822,38
2.9.6 | 45221121-6 Kalk. wtasna M.28.59.01 [Urzadzenia pomiarowo-kontrolne 5100,00
2.9.7 | 45221121-6 Kalk. wtasna M.28.60.00 |Uziemienie wiaduktu 33 000,00
[Poddziat 2.10 Roboty przyobiektowe
2.10.1] 452211216 | Kalk. wiasna | M.29.10.01 [Schody terenowe z balustrada 51 374,06
2.10.2 | 45221121-6 | Kalk. wiasna M.29.15.01 [Umocnienie skarp stozkéw przyczétkow 170911,86
Poddziat 2.11 Roboty nawierzchniowe i zabezpieczajace
2.11.1| 45221121-6 Kalk. wtasna M.30.01.01 |Warstwa $cieralna z SMA 11 56 295,00
2.11.2| 45221121-6 Kalk. wtasna M.30.01.02 |Warstwa wigzaca z MA 11 93 825,00
2.11.3 | 45221121-6 Kalk. wtasna M.30.05.02 |Wykonanie nawierzchni z bituméw modyfikowanych polimerami 131 450,00
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku Vat 4009 115,04




