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4,00cm | Warstwa $cieralng z SMA 11S

8,00cm [ Warastwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W

10,00cm | Gérna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P
20,00cm | Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiqzanej z
kruszywem 0/31,5 Cus

15,00cm | Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem of
klasie wytrzymalosci Csn

20,00cm | Warstwa mrozoochronna z gruntu_niewysadzinowego o CBR235%
20,00cm | Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem
drogowym o klasie wytrzymalosci Cisao

97,00cm | Suma

PRACOWNIA PROJEKTOWA "PROKOM”
prowkom 45-057 OPOLE, ul. Ozimska 8 tel./fax 774545521

Inwestor Zarzqd Drég Wojewddzkich w Opolu

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 409 na
odcinku Roznigtow — Strzelce Opolskie w km 40+078 = 42+782

Obiekt
Rysunek PRZEKROJ Rowu
Projektowal mgr inz. Kazimierz Kurowski | drogi | 229/94/0p

Skala 1:50 Data 1 1.201 6 Rys. nr 8




