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18. Obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia w stosunku
do osdb trzecich.

Do obowigzkow ubiegajacego sie o pozwolenie wodnoprawne naleze¢ bedzie:

« Zapewnienie zgodnosci realizacji wszelkich robét z dokumentacja projektowa.

« Utrzymanie w nalezytym stanie technicznym catej sieci kanalizacji deszczowej,
jej regularne czyszczenie i konserwacja.

« Utrzymanie w nalezytym stanie technicznym wylotow, ich regularne czyszczenie
i konserwacja.

« Utrzymanie w nalezytym stanie technicznym zbiornikéw, ich regularne czyszczenie
i konserwacja.

« Utrzymanie w nalezytym stanie technicznym przepustéw, ich regularne czyszczenie
i konserwacja.

« Wykonanie przegladéw eksploatacyjnych urzadzen podczyszczajgcych
z czestotliwoscig 2 razy w roku - zgodnie z §21 Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska
z dnia 24 lipca 2006 r.( Dz.U. 2014 poz. 1800 ze zm.).

» Przestrzeganie warunkdw pozwolenia wodno prawnego.

19. Sposob zagospodarowania osadow Sciekowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r.
(Dz.U. 2014 poz. 1800 ze zm.) przynajmniej 2 razy w roku nalezy przeprowadzac
przeglady eksploatacyjne urzadzen oczyszczajacych. Nie mozna dopuszcza¢ do
catkowitego wypetnienia osadnikow odpadem.

W urzadzeniach do oczyszczania wod opadowych i roztopowych powstajg jako
efekt oczyszczania nastepujace rodzaje odpaddéw (w nawiasie podano kody grup
i podgrup zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r.
w sprawie katalogu odpadoéw Dz.U. z 2001r., nr 112, poz. 1206):

- mieszanina odpaddw sktadajaca sie z zawiesiny ogdlnej, grubszych odpaddw oraz
substancji oleistych ropopochodnych (13 05 08%*).
Odpady te powinny by¢ usuwane podczas okresowego czyszczenie przez

wyspecjalizowane firmy i wywozone na wysypisko do utylizacji.
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20. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub
ustanowionych na podstawie ustawy a dnia 16 kwietnia 2004
roku o ochronie przyrody, wystepujacych w zasiegu
oddziatywania zamierzonego korzystania z wodd Ilub

planowanych do wykonania urzadzen wodnych.

Planowane przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do obiektow o zwiekszonym lub
duzym ryzyku wystgpienia awarii, nie stanowi nadzwyczajnego zagrozenia dla Srodowiska
oraz nie bedzie miato negatywnego wptywu na srodowisko.

Tereny objete operatem nie nalezg do obszardéw objetych ochrong ze wzgledu na
wystepowanie gatunkow roslin i zwierzat oraz ich siedlisk.

Formy ochrony przyrody okreslone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2014 r.
o ochronie przyrody zlokalizowane w zasiegu oddziatywania planowanego
przedsiewziecia:

a) Parki narodowe - poza zasiegiem oddziatywania przedsiewziecia.
Najblizszy ,Park Narodowy Gor Sotowych” - oddalony o ok. 127 km.
b) Rezerwaty przyrody - poza zasiegiem oddziatywania przedsiewziecia.
Najblizszy ,Rezerwat Teczynow” - oddalony o ok. 7 km.
c) Parki krajobrazowe - poza zasiegiem oddziatywania przedsiewziecia.
Najblizszy ,Park Krajobrazowy Gora Sw. Anny” - oddalony o ok. 2 km.
d) Obszary chronionego krajobrazu - poza zasiegiem oddziatywania przedsiewziecia.
Najblizszy ,Lasy Stobrawsko-Turawskie” - oddalony o ok. 7 km.
e) Obszary Natura 2000 - poza zasiegiem oddziatywania przedsiewziecia.
Najblizsze ,Géra Sw. Anny” — oddalone o ok. 6 km.
f) Pomniki przyrody - poza zasiegiem oddziatywania przedsiewziecia.
g) Stanowiska dokumentacyjne - poza zasiegiem oddziatywania przedsiewziecia.
Najblizsze stanowisko ,Trias” - oddalone o ok. 17 km.
h) Uzytki ekologiczne - poza zasiegiem oddziatywania przedsiewziecia.
i) Zespoty przyrodniczo-krajobrazowe — poza zasiegiem oddziatywania.
Najblizsze ,,Szczypki” - oddalone o ok. 11 km.
j) Ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow - poza zasiegiem oddziatywania

przedsiewziecia.
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21. Okreslenie zakresu i czestotliwosci wykonywania wymaganych
analiz odprowadzanych sciekow oraz wod podziemnych lub
wod powierzchniowych powyzej i ponizej miejsca zrzutu

Sciekow.

Ocena, czy spetnione zostaty warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz.U. 2014 poz. 1800 ze zm.) o stezeniu zawiesin
ogolnych nie przekraczajagcym dopuszczalnej wartosci 100 mg/l przeprowadzana bedzie
na podstawie dokonywanych przez ubiegajacego sie o pozwolenie wodnoprawne
przegladdéw eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajacych, co najmniej 2 razy w roku.

Z uwagi na zastosowane urzadzenia oczyszczajgce (osadniki) o przepustowosci nie
przekraczajacej 300 I/s ocene stezen zawiesin ogoélnych mozna wykonywac tylko na
podstawie przeprowadzanych przegladdéw eksploatacyjnych przedmiotowych urzadzen.
W zwigzku z czym nie jest wymagane prowadzenie badan normatywnych wskaznikow
zanieczyszczen w odprowadzanych Sciekach.

Z analizy dostepnych badan odnosnie stezenia weglowodoréw ropopochodnych
w Sciekach z drég o nawierzchni bitumicznej i podobnym badZz wiekszym natezeniu
ruchu wynika, ze stezenie weglowodoréw ropopochodnych w Sciekach wynosi mniej
niz 0,1 mg/l, czyli jest mniejsze niz warto$¢ dopuszczalna 15 mg/l okreslona
W w/w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska. W zwigzku z czym nie przewiduje sie badan

w zakresie stezenia weglowodorow ropopochodnych.

22. Sprecyzowanie wnioskowanych uprawnien.

W oparciu o ustawe z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2015 poz. 469
ze zm.) sktada sie wniosek o udzielenie pozwolenie pozwolenia wodno prawnego na:

« Szczegolne korzystanie z wod - wprowadzenie podczyszczonych $ciekdw opadowych
i roztopowych z odwodnienia rozbudowanego odcinka drogi wojewoddzkiej nr 409
w ilo$ciach wskazanych w Tabeli nr 2

« Wykonanie wylotow z kanalizacji deszczowej zgodnie z opisem w punkcie 6.1.

« Budowe zbiornikdéw zgodnie z opisem w punkcie 6.11.

+ Przebudowe rowow przydroznych w lokalizacji wskazanej w punkcie 6.11I1.

« Wykonanie przepustow pod zjazdami w lokalizacji wskazanej w punkcie 6.1V.
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Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym

Zakres opracowania:
+ rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 409 na odcinku Roznigtéw - Strzelce Opolskie,
+ budowa sciezek pieszo-rowerowych,
« budowa chodnikdw,
+ przebudowa istniejgcych skrzyzowan,
+ budowa zjazdow z drogi wojewddzkiej,
+ przebudowa oswietlenia ulicznego,
e budowa kanalizacji deszczowej,
+ budowa zbiornikdw,

+ przebudowa rowow przydroznych.

W celu rozbudowy przedmiotowego odcinka drogi wojewddzkiej niezbedne bedzie
wykonanie kanalizacji deszczowej. Woda opadowa z pasa drogowego zostanie skierowana
za pomoca odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych do studzienek sciekowych
z osadnikiem, nastepnie systemem kanalizacji deszczowej do rowdw, a nastepnie do
projektowanych zbiornikéw. Przed odprowadzeniem wdéd do odbiornikéw, scieki zostang
podczyszczone z zanieczyszczen w osadnikach.

W ramach realizacji przedmiotowego zadania zostang wykonane przepust pod
zjazdami z drogi do terendw przylegtych.

Ponadto projekt zaktada przebudowe istniejgcych rowdéw przydroznych, w ramach
ktorej zmianie ulegng parametry geometryczne rowdw oraz wykonane zostang dreny
odwadniajace w ich trasie.

Majac na wzgledzie zakres przewidzianych do wykonania prac nalezy stwierdzic,
ze zarowno roboty budowlane, jak i pdzniejsza eksploatacja nie bedg wywieraty
ujemnego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne na tym terenie.

Administracyjnie planowana inwestycja zlokalizowana jest na gruntach
miejscowosci Roznigtdw i Strzelce Opolskie, w gminie Strzelce Opolskie, w powiecie
strzeleckim, w wojewddztwie opolskim.

Niniejsze  opracowanie  stanowi podstawe do wystgpienia Inwestora
przedmiotowego zamierzenia z wnioskiem do Starosty o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na:

« wprowadzenie podczyszczonych wdd opadowych i roztopowych z drogi wojewodzkiej
nr 409 z odcinka Roznigtow — Strzelce Opolskie do rowow przydroznych i do ziemi,

« wykonanie wylotéw z kanalizacji deszczowej,

+ budowe zbiornikdw,

« przebudowe rowdw przydroznych,

« wykonanie przepustéw pod zjazdami.
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