Zatacznik nr 4 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA NA ZADANIE:
»,Dostawa i montaz klimatyzacji w pomieszczeniach budynku nr 3 na terenie
JW w Biatlymstoku”

CPV: 45330221-1 Instalowanie urzadzen klimatyzacji czeSciowej powietrza.
Przedmiotem zadania jest dostawa i montaz klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych
zlokalizowanych na 1 pietrze i 2 pietrze w budynku nr 3 na terenie JW. w Biatymstoku —
tacznie 8 pomieszczen. Przyjeto system klimatyzacji w oparciu o urzadzenia split —
do jednostki zewnetrznej wigczono 1 jednostke wewnetrzng. Jednostki wewnetrzne
przewidziano jako scienne, zewnetrzne ustawione na dachu budynku. tacznie jednostek
zewnetrznych przewidziano 8 sztuk oraz 8 sztuk jednostek wewnetrznych.

W zakresie ustugi przyjeto:

» dostawe i montaz jednostek wewnetrznych w pomieszczeniach biurowych na 1 2 pietrze

» dostawe i montaz jednostek zewnetrznych typu split umieszczonych na dachu budynku na
konstrukcji wsporczej mocowanej do konstrukcji dachu,

» wykonanie oston maskujgcych jednostki zewnetrzne w kolorze dachu (ciemnoszary)
mocowanych do konstrukcji dachu (wytyczna konserwatora zabytkow),

» wykonanie instalacji chiodniczej freonowej oraz instalacji zasilania i sterowania pracg
uktadow

» wigcznie zasilania gtdwnego do urzgdzeh wraz z zabezpieczeniem w rozdzielni
elektrycznej,

» wykonanie instalacji odprowadzania skroplin do istniejgcej w budynku kanalizacji
wewnetrznej,

» wykonanie prob szczelnoéci instalacji chtodniczej i pomiaréw instalacji odgromowej,

» uruchomienie uktadow klimatyzacii.

Prowadzenie przewodow chtodniczych, instalacji odprowadzania skroplin, instalacji zasilania

elektrycznego i sterowania przewiduje sie po wierzchu $cian pomieszczen biurowych

i korytarza w listwach PVC oraz w przestrzeni sufitu podwieszanego w komunikacji. Miejsca

przebi¢ $cian i stropdw na potrzeby prowadzonej instalacji nalezy uzupetni¢ tynkiem,

pomalowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Ze wzgledu na brak dokumentacji projektowej instalacji klimatyzacji przed ztozeniem oferty

cenowej zalecana jest wizja lokalna.

Przedmiot zamoéwienia obejmuje: dostawe i montaz urzgdzen klimatyzacyjnych nasciennych

chtodzgco — grzewczych typu split wg ponizszego wykazu:

BUDYNEK NR 3 -1 PIETRO

1 ukifad split: Pomieszczenie biurowe nr 103 — moc chtodzenia 2,8 kW
2 ukfad split: Pomieszczenie biurowe nr 104 — moc chtodzenia 2,8 kW
3 ukifad split: Pomieszczenie biurowe nr 105 — moc chtodzenia 2,8 kW
4 ukfad split: Pomieszczenie biurowe nr 106 — moc chlodzenia 2,8 kW
BUDYNEK NR 3 - Il PIETRO

5 ukfad split: Pomieszczenie biurowe nr 206 — moc chtodzenia 2,8 kW
6 uktad split: Pomieszczenie biurowe nr 207 — moc chtodzenia 2,8 kW
7 uktad split: Pomieszczenie biurowe nr 208 — moc chtodzenia 2,8 kW
8 ukifad split: Pomieszczenie biurowe nr 209 — moc chtodzenia 2,8 kW
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Wymagane parametry techniczne oferowanych klimatyzatoréw:

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7

8)
9)

czynnik chtodniczy ekologiczny o parametrach R32

przedziat temp. pracy dla chtodzenia: -15 st. Cdo + 48 st. C

przedziat temp. pracy dla grzania: -15 st. C do + 24 st. C

system aktywnego neutralizowania i dezaktywacji ( tzn. nie przez filtrowanie) bakterii,
wirusow, zarodnikow plesni, grzybow, nieprzyjemnych zapachow, dymu tytoniowego,
oparty na systemie jonizowania powietrza jonami ,dodatnimi” i ,ujemnymi”

jednostka wewnetrzna z przeciwgrzybicznym filtrem powietrza

automatyczne Zzaluzje — zamykajg sie automatycznie gdy klimatyzator nie pracuje,
catkowicie ostaniajgc wylot powietrza.

regulacja lamelek oraz zaluzji jednostek wewnetrznych (gora-dot sterowana
bezposrednio z pilota).

niski poziom hatasu - 22,0 dB

klasa energetyczna A++

10) Tryby pracy — chtodzenie, grzanie, wentylator, osuszanie, auto
11) wyglad jednostki wewnetrznej - biaty ptaski panel przedni w kolorze biatym, jednolitym;

Wymagania ogoéine dla dostaw

1)
2)

3)
4)

5)

6)

Sprzet musi by¢ fabrycznie nowy i oznakowany przez producentéw w taki sposéb, aby
mozliwa byta identyfikacja zaréwno produktu jak i producenta oraz roku produkgciji.

Sprzet musi by¢ dostarczony Zamawiajgcemu w oryginalnych opakowaniach
fabrycznych.

Sprzet musi wspotpracowac z siecig energetyczng o parametrach 230V."10%, 50 Hz.
Dostarczony sprzet musi posiada¢ deklaracje zgodnosci na oznaczenia znakiem CE
w zakresie kompatybilnosci elektromagnetycznej i bezpieczehstwa dla wszystkich
produktow wprowadzonych na rynek Unii Europejskiej i by¢é oznaczony znakiem CE
( atest PZH).

Do dostarczonych urzgdzen Wykonawca zatgczy instrukcje obstugi w jezyku polskim
oraz pilot bezprzewodowy do kazdego urzadzenia.

Zaoferowane nascienne urzgdzenia klimatyzacyjne winny charakteryzowac sie cichg
praca, niskim zuzyciem energii, zasilane pragdem jednofazowym.

Wymagania ogélne dla prac montazowych

1)

2)

3)

4)

Przed przystgpieniem do prac montazowych Wykonawca zobowigzany jest
uzgodni¢ z Uzytkownikiem wybrany typ urzadzen i proponowane rozwigzanie
techniczne lokalizacji jednostek oraz tras prowadzenia przewodow i okablowania;
Zainstalowanie systemu odprowadzenia skroplin z zastosowaniem separatoréw
zapachu.

W bud. nr 3 doprowadzenie zasilania energetycznego wraz z zabezpieczeniem kazdej
jednostki oddzielnie z istniejgcej rozdzielni na poszczegdlnych kondygnacjach i utozenie
instalacji w korytkach PCV lub wkucie w $ciane.

W przypadku uszkodzenia lub zabrudzenia $cian w trakcie wykonywania prac po stronie
Wykonawcy lezato bedzie ich doprowadzenie do stanu pierwotnego.
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5) Wykonawca ponosit bedzie peing odpowiedzialno$¢ za szkody i straty powstate
w wyniku realizacji prac lub ewentualnych zaniedban.

6) Przeprowadzenie szkolenia dla uzytkownikow i pracownikow obstugi technicznej
w zakresie eksploatacji i obstugi zamontowanych urzgdzen klimatyzacyjnych.

7) Wykonujgc prace instalacyjne i montazowe Wykonawca uwzgledni uwarunkowania
wystepujace w obiekcie.

8) Montaz dostarczonych urzadzen klimatyzacyjnych bedzie sie odbywat w godzinach
pracy: od poniedziatku do czwartku od 7% do 15%, w pigtek od godziny 7%°do 13%.

9) Wykonawca zapewni wykonanie prac montazowych i instalacyjnych zgodnie
z przepisami BHP i przeciwpozarowymi.

10) Przed przystgpieniem do wiercenia w $cianach Wykonawca zobowigzany bedzie
upewnic sie czy nie ma w nich innych instalacji. Ostateczna lokalizacja poszczegdélnych
urzagdzen na $cianach jak réwniez przebieg instalacji ( w tym skroplin) musi byc¢
uzgodniona z Zamawiajgcym.

11) Z uwagi na brak w bezposrednim sgsiedztwie pomieszczen posiadajgcych kanalizacje
skropliny nalezato bedzie wyprowadzi¢ na zewnagtrz budynku.

12) W celu doprecyzowania informacji na temat miejsca planowanych prac oraz ich zakresu
(np. usytuowania urzadzen, przebiegu instalacji, zrodet zasilania itp.) wymagane jest
przeprowadzenie ogledzin w/w lokalizacji przed ztozeniem oferty.

13)Zgodnie z art. 20 ustawy o substancjach zubozajgcych warstwe ozonowg oraz o

niektorych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 2158, z 2020 r.
poz. 284) pracownicy wykonujgcy czynnosci montazu obowigzani jest do posiadania
odpowiedniego certyfikatu FGAZ-O.

14) Zgodnie z art. 30 ust. ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubozajgcych

warstwe ozonowg oraz o niektérych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j Dz. U. z 2019
r. poz. 2158, z 2020 r. poz. 284) firma wykonujgca montaz powinna posiada¢ certyfikat
FGAZ-O dla przedsiebiorcow.

Wymagania gwarancyjne

1) Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot zaméwienia jest wolny od wad, zgodny
z wymaganiami okreslonymi w umowie i zatgcznikach do nie;.

2) W zakres ustugi nie wchodzi wykonywanie wymaganych przez producenta okresowych
przegladéw gwarancyjnych zastosowanych klimatyzatorow. (bedzie wykonywane odrebng
ustuga).

3) Wykonawca obejmie przedmiot zaméwienia gwarancjg przez okres ....... miesiecy od
daty podpisania protokotu odbioru kohcowego.

4) Wadami objetymi gwarancjg sg niezgodne z dokumentacjg producenta oraz wymaganiami
okreslonymi w Umowie nieprawidtowe dziatania wszystkich dostarczonych i wdrozonych
urzadzen i sprzetu, ich elementdéw, ich instalacji oraz oprogramowania, powodujgce
niemoznosc¢ korzystania z nich lub utrudnienia w korzystaniu zgodnie z przeznaczeniem.

5) Usuniecie wady polega na przywrdceniu petnej sprawnoséci lub na ich wymianie.

6) W przypadku koniecznosci wykonania naprawy gwarancyjnej Wykonawca zobowigzany
jest do podjecia dziatan w ciggu 2 dni roboczych od momentu zgtoszenia awarii na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

3/5



7) Kwote wyceny nalezy rozbi¢ na koszt dostawy pojedynczych ukladéw tzn.
jednostka zewnetrzna + wewnetrzna jako 1 uktad split i oddzielnie koszt ustugi
montazu wszystkich urzadzen wraz z niezbednymi instalacjami. Uwaga: koszt
dostawy wraz z montazem pojedynczego uktadu klimatyzacji nie moze przekroczyé¢
kwoty 10.000,00 zt brutto.

8) Termin wykonania ustugi — 60 dni od dnia zawarcia umowy

Warunki realizacji robét:

1. Pracownicy wykonawcy sg zobowigzani do przestrzegania przepisdbw w sprawie
zasad uzywania urzgdzeh do przetwarzania obrazu i dzwieku oraz organizacji
ochrony informacji niejawnych podczas odpraw, narad i szkolen w komdrkach
i jednostkach organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej zgodnie
z decyzjg nr 77/MON z dnia 9 czerwca 2020 r. (Dz. Urz. MON z 2020 r. poz. 94)

2. Wstep osoby (osdb) nie posiadajgcych obywatelstwa polskiego na terenie
kompleksu wojskowego 25. Wojskowego Oddziatu Gospodarczego, wymaga
uzyskania zezwolenia po otrzymaniu pozytywnej opinii Stuzby Kontrwywiadu
Wojskowego na zasadach okreslonych w decyzji nr 19/MON Ministra Obrony
Narodowej z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie organizowania wspotpracy
miedzynarodowej w resorcie obrony narodowej( Dz. Urz. MON z 2017 r. poz. 18)
0 wyrazenie opinii wystepuje Zamawiajgcy na pisemny wniosek Wykonawcy
w terminie nie krétszym niz 21 dni przed planowanym terminem wstepu na teren
kompleksu 25. WOG.

3. Wykonawca wyraza zgode na poddanie swoich pracownikdéw i wspotpracownikéw
i Srodkéw transportu, rygorom procedur bezpieczenstwa obowigzujgcym
w Jednostce Wojskowej w czasie realizacji ustugi zgodnie z wymogami ustawy
z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie os6b i mienia (Dz. U. 2020. poz. 938 t. j)
w zakresie dziatania "Wewnetrznych Stuzb Dyzurnych" oraz procedur zwigzanych
z ustawg z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2019.
poz.742 t.j. z pbzh. zm.)

4. Wykonawca robét w petni odpowiada za bezpieczenstwo i higiene pracy w miejscu
realizacji rob6t oraz za zachowanie bezpieczenhstwa pozarowego.

5. Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ koszty zuzycia energii elektrycznej, wody oraz
odprowadzania sciekow zwigzane z potrzebami wynikajgcymi w trakcie realizaciji
zadania.

6. Wykonawca powinien przygotowa¢ zadanie do przekazania, wykona¢ do dnia
odbioru i przedstawi¢ Zamawiajgcemu komplet dokumentéw wymaganych do
przeprowadzenie odbioru robat.

7. Wykonawca o$wiadcza, iz zawart na czas obowigzywania umowy, umowe
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoSci
zwigzanej z przedmiotem zamowienia lub ubezpieczenie kontraktu na okres
realizacji przedmiotu zamdwienia na kwote nie nizszg niz cena ofertowa brutto.
W przypadku przedtuzenia czasu realizacji remontu Wykonawca zobowigzuje sie
do przedtuzenia ubezpieczenia, przedstawiajgc kopie tych dokumentow przed
wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
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8. Wykonawca zabezpieczy teren prowadzenia robdét na czas trwania realizacji
zadania az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét na wtasny koszt.
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