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[. OSwiadczenie

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r Nr
243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) - oswiadczam, ze projekt pn:

Remont toalet oraz strefy przedwejsciowej do budynku przy ul. Budowlanych 59 w Tychach

Adres inwestyciji: Tychy, ul. Budwlanych 59

Inwestor: TTBSTychy

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
Piotr Adamczyk
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. SPIS RYSUNKOW

wejsciowej

Lp. Tytut rysunku Numer rysunku Format
Budynek
1. Plan instalacji elektrycznej w sanitariacie E-01
> Plan instalacji elektrycznej w strefie wej- E-02
' Sciowej
3 Schemat instalacji elektrycznej w strefie E-03
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lil. OPIS
[1I.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy sanitariatu w Tychach przy ulicy
Budowlanych 59.

[11.2. Podstawa opracowania

Podstawg techniczng opracowania projektu wykonawczego sa:
—  zlecenie Inwestora,
— uzgodnienia projektanta z Inwestorem,
—  przepisy techniczne, normy branzowe.

[11.3. Zakres opracowania

Opracowanie projektowe specjalnosci elektrycznej obejmuje swoim zakresem:
— zabudowe instalacji oswietlenia sanitariatu,
— zabudowe instalacji zasilania urzgdzen i gniazd sanitariatu,
— zabudowe instalacji oswietlenia strefy wejsciowej do budynku,
— roboty towarzyszace.

I11.4. Zasilanie
Budynek jest zasilony z istniejgcego ztgcza. Nie projektuje przebudowy zasilania.
[IL.5. Pomiar energii

Budynek jest wyposazony w instalacje pomiaru zuzycia energii elektrycznej. Nie przewiduje sie
budowy nowego uktadu rozliczenia energii.

[11.6. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Budynek jest wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu odcinajgcy zasilanie do wszyst-
kich obwoddw instalacji elektryczne;.

[11.7. Instalacje

Projektuje sie wykonanie remontu pomieszczenia sanitariatu. W zwigzku z powyzszym zostang
wykonane nastepujgce prace branzy elektrycznej:

- zabudowa opraw oswietlenia,

- zabudowa gniazd wtykowych,

- zabudowa zasilania grzejnikow,

- zabudowa zasilania pojmnosciowego ogrzewacza wody.

Oswietlenie zaprojektowano z wykorzystaniem zrodet LED. Zastosowano oprawy podtynkowe
wpuszczone do sufitu z kloszem mlecznym, zatgczane tgcznikiem lub sterowane przez czujnik obecnosci
z regulowanym czasem wytgczenia zgodnie z legendg na rysunkach.

W poszczegdlnych grupach pomieszczen zostang zapewnione nastepujgce minimalne natezenia
oswietlenia:

Lp Nazwa pomieszczenia Wymagane
natezenie
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1. Komunikacja 100 Ix
2. Toalety 100 Ix
3 Pomieszczenie socjalne 200 Ix

Obwody nalezy wykonac przy uzyciu przewodow i kabli na napiecie 750V dla przewodéw i 1kV dla
kabli. Wszystkie obwody muszg posiada¢ zyte ochronna.

Do zasilania obwod6éw w sanitariatach nalezy wykorzystac istniejgce obwody nr 19, 22, 26 z roz-
dzielni TPA-2 zlokalizowanej na klatce schodowe. Wszystkie obwody dostepne sg w pomieszczeniu
przedmiotowego sanitariatu.

Przewiduje sie zabudowe gniazd 1-fazowych ogb6lnego przeznaczenia oraz dedykowanych w po-
mieszczeniach. Nalezy stosowac gniazda o zmiennym stopniu ochrony w zaleznosci od miejsca montazu,
zgodnie z legendg na rysunkach.

Wszystkie gniazda oraz puszki beda w wykonaniu podtynkowym. Gniazda montowaé na wysoko-
$ci wg wysokosci okreslonej na rzutach.

Instalacja zostanie wykonana zgodnie z normg N SEP-E-002.

W strefie wejsciowej do budynku projektuje sie zabudowe oswietlenia w formie neonu oraz pa-
skow swietlnych.

Specyfikacja neonu jest przedmiotem projektu branzy architektoniczne;.

Paski zostang wykonane jako listwy aluminiowe z kloszem z tworzywa o catkowitej ochronie IP65.
Wymiar klosza - min 50mm szerokosci. W listwach zabudowana bedzie tasma LED 24V 2700K IP65. Za-
silacz 24V min. 100W bedzie posiadat mozliwo$¢ regulacji napiecia i prgdu wyjsciowego co pozwoli na
uzyskanie dowolnego strumienia zrédta Swiatta. Zasilacz zabudowany bedzie w listwie lub nad ptytg HPL
zgodnie z wymaganiami producenta. Listwy LED muszg zapewnia¢ minimalne natezenie oswietlenia
200Ix na poziomie posadzki.

Zasilanie bedzie zrealizowane osobnymi obwodami dla neonu oraz paskéw LED. Z istniejgcej ta-
blicy bezpiecznikowej portierni nalezy wyprowadzi¢ zasilanie do nowoprojektowanej tablicy sterowania
oswietlenia strefy wejscia. W niej zabudowacé zabezpieczenie oraz programatory astronomiczne z prze-
rwg nocng (z funkcjg dowolnego programowania czaséw pracy). Dodatkowo obok tablicy zabudowana
bedzie kasetka z tgcznikami recznego zatgczenia i wytgczenia oswietlenia.

[11.8. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim
Podstawowa ochrona od porazen realizowana jest przez stosowanie kabli i przewodow z izolacjs.

W uktfadzie sieci TN-S przewdd ochronny PE i neutralny N prowadzone s3 jako oddzielne zyty w
kablach i przewodach zasilajgcych.

Ochrona przed dotykiem posrednim
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Jako ochrone przed dotykiem posrednim projektuje sie samoczynne wytgczenie zasilania oraz
urzgdzenia w |l klasie ochronnosci.

Ochrona uzupetniajgca
Jako ochrone uzupetniajgcg projektuje sie urzgdzenia réznicowoprgdowe o pradzie réznicowym 30mA.

[11.9. Ochrona przeciwprzepieciowa
Budynek jest wyposazony w ochrone przepieciowa.
[11.10. Instalacja potaczen wyréwnawczych
Budynek jest wyposazony w instalacje uziemienia.
[11.11. Uwagi koricowe

Przewody w tynku przykry¢ tynkiem o grubosci min. 5mm. Wszystkie bruzdy powinny zosta¢ za-
prawione zaprawa.

Do wykonania robét nalezy stosowac¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania i posiadajg odpowiednie certyfikaty. Sprawdzi¢ dostarczone na budowe ele-
menty pod katem zgodnosci z projektem i ich dobry stan techniczny.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i wy-
maganiami specyfikacji technicznej oraz zapewni¢ wysokg jako$¢ wykonania robot.

Montaz
Projekt dotyczy wykonania takich prac jak:
* montaz rurek,
» uktadanie kabli,
» podigczenie kabli,
* montaz osprzetu,
* roboty wykonczeniowe.

Pracownicy wykonujgcy czynnosci montazowe powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia i kwali-
fikacje. Przed dopuszczeniem do pracy powinni przejs¢ instruktaz i zostac¢ poinformowani o wystepuja-
cych zagrozeniach i sposobie wykonania pracy.

Przeprowadzenie szkolenia pracownikow nalezy odnotowa¢ w odpowiednim dokumencie.

Badania instalacji polegajg na poréwnaniu wykonania robét z dokumentacjg projektowg oraz wy-
maganiami norm a zwtaszcza normy SEP - N SEP-E-002, N SEP-E-004.

Wiasciwe badania odbiorcze powinny by¢ poprzedzone:

* szczeg6towymi ogledzinami zamontowanych przewoddw, sprawdzenia zgodnosci montazy,
wyposazenia i danych technicznych z dokumentacjg i instrukcjami fabrycznymi,

* zgodnos¢ z projektem i przepisami,

* usunigciem zauwazonych usterek i brakéw.

Odbiory robét polega na sprawdzeniu stanu wykonanej instalacji. Odbioru dokona komisja wyzna-
czona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgod-
nosci wykonania robét z dokumentacjg projektows.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi przez Wykonawce, w niej, zmianami i uzupetniana

w trakcie wykonywania robot,

» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

» dokumenty dotyczgce eksploatacji i konserwacji oraz instrukcje obstugi,

» protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

» protokoty potwierdzajgce kompletnos¢ wykonania prac,

» protokoty z przeprowadzonej badahn pomiarow zgodnosci potgczen, rezystancji izolacji,
impedancji petli zwarcia,
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» protokoty z przeprowadzonych badah pomiaréw natezenia oswietlenia podstawowego oraz
awaryjnego,

» protokoty z przeprowadzonych badan pomiaréw pracy opraw awaryjnych,

» metryki wszystkich urzgdzen zastosowanych do wykonania instalacji.

Czes¢ opisowa oraz zestawienie materiatbw stanowi wzajemnie uzupetniajaca sie catos¢. Projekt
jest podstawg do wykonania kompletnej instalacji w celu, ktéremu ma stuzy¢ i zgodnie z przeznaczeniem.

Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Wszelkie
zmiany muszg zostac zaakceptowane przez projektanta i inspektora nadzoru.

Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone z zachowaniem odpowiednich przepiséw BHP.
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[11.12. Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. Nazwa j-m. | ilos¢ | Oznacze-
nie/uwagi |
Demontaz istniejacych instalaciji
1. | Demontaz istniejgce] instalacii | kpl. 1
Sanitariaty
2. | Oprawa oswietleniowa p/t plafon 300x300 LED 2850Im szt 4 A1
27W 1P44 4000K )
3. | Oprawa oswietleniowa p/t plafon 300x300 LED 2850Im t 3 A2
27W 1P44 4000K z czujnikiem ruchu RCR st
4. | tacznik 1-biegunowy n/t 250V, 10A 1P20 szt. 2
5. | Gniazdo 1-f. 16A p/t IP20 pojedyncze szt. 5
6. | Gniazdo 1-f. 16A p/t IP20 podwdjne szt. 2
7. | Gniazdo 1-f. 16A p/t IP44 pojedyncze szt. 4
8. | Puszka fgczeniowa 80x80 n/t IP44 szt. 3
9. | YDY 3x1,5 (montaz w rurce w uchwytach) m 30
10. | YDY 3x2,5 (montaz w rurce w uchwytach) m 40
11. | Grzejnik tazienkowy 300W szt. 2
12. | Bojler elektryczny 1001 1500W szt. 1
Strefa wejsciowa
13. Tap’Iic_a bezpiecznikowa sterowania oswietleniem strefy szt 1
wejscia
14. | Kasetka recznego sterowania oswietlenia szt. 1
15. | Profil aluminiowy (dtugos¢ okoto 5040mm, szerokos¢
min. 50mm) z kloszem mlecznym IP65, wbudowany szt. 7
pasek LED IP65 2700K 24V 13W/mb 1420lm/mb
16. | Zasilacz 24V min. 100W z regulacjg napiecia i pradu
o szt. 7
wyjsciowego, IP65
17. | Neon kompletny (specyfikacja wg branzy architekto- szt 1
nicznej) z transformatorami, uchwytami, stelazem )
18. | YDY 3x2,5 (montaz w rurce w uchwytach) m 60
Materiatly montazowe
19. | Ostony kabli i przewoddw wg. potrzeb kpl. 1
20. | Oznaczniki kpl. 1
21. | Paski kablowe kpl. 1
22. | Akcesoria montazowe kpl. 1
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IV.D

KUMENTY PROJEKTANTA

S L ASKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW

i BUDOWNICTWA )
OKK/7131/5484/14 Katowice, dnia 09 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), § 15 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i| Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdZn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.), po ustaleniu, Ze zostaty speinione warunki w zakresie

rzygotowania zawodowego oraz zlozeniu _egzaminu na uprawnienia budowlane z nikiem

pozytywnym

Pan Piotr Adamczyk
mgr inz. elektrotechniki
ur. dnia 089 kwietnia 1982 w Tychach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5484/POOE/14
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektéw budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania;

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniaja
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wiw specjainosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postgpowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifilcacyjnej Polskiej Izb y InZynieréw
Budowniciwa w Warszawie, za posrednictwein Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja:
£l Pan Piotr Adamczyk
Marii Curie Skiodowskiej 14/10 A

Skiad orzekajacy OKK

Lt s

43-100 Tychy Szatkowski
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor 2. H Spiz k;. é
Nadzoru Budowlanego ine. 2ero PlzEwsk)
4. ala.

.. 3
mgr inZ. Zbigniew Dzierjewicz

PARADOX BORCZYK, MARSZOLIK SPOLKA KOMANDYTOWA PLAC KRZYSZTOFA KAMILA BACZYNSKIEGO 2, LOKAL 2, 43-100 TYCHY

TEL.: 503 1597 15 | TEL.: 501 292 382 | BIURO@PARADOX-PA.COM | PARADOX-PA.COM



Remont toalet oraz strefy przedwejsciowej do budynku przy ul. Budowlanych 59 w Tychach

11

@ POLSKA
| I B A
INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-LMY-Y18-UAJ *

Pan Piotr Adamczyk o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8130/13

adres zamieszkania ul. Curie-Sktodowskiej 14/10 A, 43-100 Tychy

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-28 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v
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