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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogodlne

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia;

- projekt architektoniczno-budowlany,

- Zlecenie Inwestora,

- uzgodnienia z Inwestorem.

- uzgodnienia miedzybranzowe

- obowigzujace nomy i wytyczne techniczno-projektowe min:

- Prawo Budowlane

- Dz. U. 2002r nr 75 poz. 690 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz
z pbzniejszymi zmianami oraz ze wszystkimi normami wymienionymi w tym rozporzadzeniu

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan projektowych bedacych  podstawg
do wykonania instalacji wewnetrznych - instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i centralnego
ogrzewania - dla projektowanego remontu pomieszczenia higieniczno-sanitarnego w budynku
ustugowym w Tychach przy ul. Budowlanych 59.

Obecnie w pomieszczeniu znajdujq sie istniejace toalety. Wszystkie istniejace instalacje zasilajace
i odprowadzajace nalezy zlikwidowaé. Nalezy pozostawi¢ wszystkie istniejgce piony — pion kanalizacji
sanitarnej, centralnego ogrzewania i pion wody zimne;.

Zakres opracowania zawiera rozwigzania projektowe:
- Instalacji wody zimnej, ciepfe;
- Instalacji kanalizacji sanitarnej,
- Instalacji centralnego ogrzewania

1.3. Dane wyjsciowe

- plan sytuacyjny z uzbrojeniem terenu w skali | : 500,
- obowigzujgce normy PN i BN w zakresie projektowania instalacji gazowych,
- ,Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom Il rozdz. 4.

1.4.Zatozenia i dane ogdlne

Parametry powietrza zewnetrznego przyjmowane do obliczen
Dla okresu zimowego — strefa klimatyczna Il
+ temperatura suchego termometru ts = -20°C




Dla okresu letniego — strefa klimatyczna Il
« temperatura suchego termometru ts = 30°C
Parametry powietrza wewnetrznego przyjmowane do obliczeri zgodnie z PN-78/B-03421

Dla okresu zimowego
* temperatura powietrza w pomieszczeniach t = + 20°C
* wilgotno$¢ wzgledng w pozostatych pomieszczeniach wynikowa
* maksymalna predkos¢ powietrza 0,3 m/s
Dla okresu letniego
« temperatura powietrza wynikowa

Obliczenie zapotrzebowania energii cieplnej oraz chtodu dla budynku.

Potrzeby cieplne przebudowywanych pomieszczen okre$lono w oparciu o nastepujgce normy i przepisy:

— PN-EN ISO 6946 :Opér cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta . Metoda obliczania.

- PN-EN 12831:2006 ,Instalacie grzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego
obcigzenia cieplnego”

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75/2002 poz. 690 wraz z pozniejszymi
zmianami.

- PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

Obliczenia zapotrzebowania ciepta dla budynku przeprowadzono przy pomocy programu
komputerowego Instalsoft na podstawie wytycznych norm oraz wspotczynnikow istniejacych przegrod.

Budynek znajduje sie w Il strefie klimatycznej, dla ktorej obliczeniowa temparatura zewnetrzna
wynosi  -20°C. Temperatury w pomieszczeniach przyjeto wedtug Rozporzadzenia Ministra
Infrastrunktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, dla pomieszczen nieogrzewanych podano temperatury wynikowe. Wyniki obliczen dla
poszczegolnych pomieszczen pokazano w czesci rysunkowej projektu.

2. Stan projektowany

2.1. Instalacja wod-kan

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z projektowanych urzadzen odprowadzane bedg do istniejacych pionéw
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w szachcie instalacyjnym. Przewody wykona¢ z rur
kanalizacyjnych wewnetrznych niskoszumowych PVC.

PodejScia pod poszczegélne urzadzenia: @110 - muszla ustepowa, @40 - zlewozmywak,
umywalka, @50 wpust podtogowy, zmywarka, pisuar. Przy podejciach taczonych Srednice zwiekszy¢
o jedng dymensje. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem min. 2,0% w posadzce lub w bruzdach sciennych.

PrzejScia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢é w rurach ochronnych
z uszczelnieniem z masy plastyczne.




Instalacja wody zimnej

Istniejacy pion wody zimnej zlokalizowany jest w szachcie instalacyjnym — zgodnie z czescig
rysunkowa. Projektowana instalacja wodociggowa ma na celu zasilanie projektowanych urzadzen
socjalno-bytowych w przedmiotowym pomieszczeniu.

Instalacja wody zimnej zostata zaprojektowana z rur PP PN 20 dla wody zimnej. Gtéwne
przewody rozprowadzajace prowadzi¢ pod stropem, podejscia do armatury czerpalnej prowadzi¢
w bruzdach $ciennych. Potaczenia z armaturg wykonaé¢ za pomocg systemowych ksztattek
zaciskowych. Na rozgatezieniach przewodéw zamontowa¢ zawory odcinajace kulowe gwintowane.

Przewody rozprowadzajgce zaprojektowano jako @40, 32, 25, 20 i 16. W miejscach przej$¢
przez Sciany badz stropy nalezy osadzic¢ tuleje ochronne o wewnetrznej $rednicy wiekszej co najmniej
0 10mm od zewnetrznej $rednicy przewodu. Przestrzen pomiedzy przewodem, a tulejg wypetni¢
szczelnym materiatem elastycznym.

Przewody prowadzone w bruzdach i pod stropem nalezy zaizolowa¢ otuling gr.6mm np.
Thermaflex. Po zakorczeniu montazu (przed otynkowaniem lub zalaniem) instalacje nalezy poddaé
prébie szczelno$ci zgodnie z normg PN-81/B10700.00 oraz doktadnie przeptukac. Probe szczelnoci
nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie 1,5 raza wyzsze niz ciSnienie robocze lecz nie nizsze niz 0,9MPa.

Instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda przygotowywana bedzie w projektowanym podgrzewaczu elektrycznym
0 pojemno$ci max. 100dm3. Przed podgrzewaczem na instalacji zimnej wody nalezy zastosowac grupe
bezpieczenstwa — zawor bezpieczenstwa oraz naczynie przeponowe - zgodnie z wymaganiami
producenta podgrzewacza.
Instalacje wykona¢ z rur PP Stabi PN20. Gtéwne przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ pod stropem,
podejscia do armatury czerpalnej prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Potaczenia z armaturg wykonac za
pomocg systemowych ksztattek zaciskowych. Na rozgatezieniach przewodéw zamontowaé zawory
odcinajace kulowe gwintowane.
Przewody nalezy zaizolowac otuling o grubo$ci zgodnej z Warunkami technicznymi np. Thermaflex. Po
zakonczeniu montazu (przed otynkowaniem lub zalaniem) instalacje nalezy poddac¢ prébie szczelno$ci
zgodnie z normg PN-81/B10700.00 oraz doktadnie przeptukac. Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢
na cisnienie 1,5 raza wyzsze niz ci$nienie robocze lecz nie nizsze niz 0,9MPa.

Izolacja przewodow

Przewody instalacji c.0., c.w.u nalezy zaizolowa¢ termicznie zgodnie z zat. nr 2 do Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie DZ.U. Nr 75/2002 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami.

Tabela. Grubosci izolacji

Lp. [Rodzaj przewodu lub komponentu ?::r;lg S;T%, o%,rsu\tj\c/) /S(; _Iic;;a)cjl cieplne]
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm




. Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 Wi(m - K)1)
5 Przewody i grmatu.ra wg poz.’1-4 przechodzgce przez sciany lub 1/2 wymagaf z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewoddw
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, ulozone w
6 [komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi | 1/2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikdw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji
8 . . 40 mm
cieplnej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji
9 . . 80 mm
cieplnej budynku)
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz ,
10 50 % wymagan z poz. 1-4
budynku2)
11 Przewody instalacji wody lodowe] prowadzone na zewnatrz 100 % wymagat z poz. 1-4
budynku2)
Uwaga:

") przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej,
2 izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Préby instalacji wody zimnej i cieptej oraz kanalizacji

Po wykonaniu montazu przewoddw wody zimnej i cieptej wykona¢ prébe ciSnieniowg wodng na
0,6 MPa przed zamurowaniem bruzd. Przed uruchomieniem instalacje nalezy zdezynfekowac
| przeptukac.

Izolacja przewodéw

Rurociagi wody cieptej i zimnej przewidzianej do zamurowania nalezy montowa¢ w izolacii
termicznej o grubosci — 6 mm. Izolacje powyzsza uniemozliwig wykroplenie sie pary wodnej na
powierzchni przewodow wody zimne;j.

Przewody prowadzone na zewnaftrz $ciany nalezy zaizolowaé zgodnie z warunkami
technicznymi.

Uwagi koricowe

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
i dopuszczen, oraz certyfikatow wszystkich zastosowanych materiatdw i urzadzen. Wszystkie
urzadzenia muszg byC oznaczone znakiem bezpieczenstwa. W przypadku urzadzen, ktére nie
podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem,
wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, mowigcg o zgodnosci tych
wyrobow z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami o kreslonymi
wiasciwymi przepisami. Wszystkie urzadzenia pozostajace w kontakcie z wodg uzytkowg wymagajq
atestu higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny.




Dodatkowe zalecenia:

— nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje i ptukanie instalacji.

— wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP przez przeszkolonych w tym
zakresie pracownikow i pod fachowym nadzorem.

— wszelkie odstepstwa i zmiany na etapie wykonawstwa moga by¢ dokonywane wytacznie w
uzgodnieniu  z projektantem, inspektorem nadzoru, inwestorem, oraz zainteresowanymi
jednostkami uzgadniajacymi.

— po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy sporzadzi¢ protokdt odbiorowy.

— W czasie wykonywania robé6t nalezy przestrzegaé¢ przepisy zawarte w ,Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz.Il ,Instalacji Sanitarne i Przemystowe

— nalezy rowniez przestrzegac przepisy zawarte w Warunkach Ochrony p.poz i BHP

— roboty winna wykona¢ osoba lub jednostka posiadajgca uprawnienia w zakresie instalacji wod-
kanic.w.u.

— przed przystgpieniem do robot sprawdzi¢ rzeczywiste parametry, wymiary i $rednice istniejgcych
instalacji. W przypadku rozbieznosci z danymi przyjetymi w projekcie nalezy skontaktowac sie
z projektantem.

2.2. Instalacja centralnego ogrzewania

W pomieszczeniu znajduje sie istniejgca instalacja grzewcza — do likwidacji. Projektuje sie
montaz nowych grzejnikbw wraz z przewodami zasilajgcymi. Projektowang instalacje c. o. zasilajacg
projektowane grzejniki nalezy wykona¢ w systemie rur PE-RT/AL/PE-RT prowadzonych pod stropem
lub w bruzdach Sciennych.

Parametry instalacji grzewczej: 70°/50°C.

Urzadzeniami grzewczymi beda;: grzejnik ptytowy oraz grzejnik drabinkowy. W pomieszczeniach WC
przewiduje sie montaz grzejnikow fazienkowych elektrycznych o mocy 200W kazdy.

Kazdy grzejnik wyposazy¢ w zawor termostatyczny na zasilaniu oraz zawér odcinajgcy na powrocie,
umozliwiajacy odciecie grzejnika oraz spust wody z grzejnika.

Zawory regulacyjne z gtowicami termostatycznymi zapewnig indywidualne sterowanie procesami
rozdziatu i dostawy energii cieplnej do poszczegdlnych grzejnikow, majac na celu utrzymanie
temperatur wewnetrznych we wszystkich pomieszczeniach w zadanej wysokosci odpowiadajacej
rzeczywistym potrzebom lub zyczeniom uzytkownikdw.

Projektowane przewody instalacji grzewczej po wykonaniu prob ci$nieniowych nalezy zaizolowac
izolacjg cieplna.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy wykona¢ odpowietrzenie za pomocg automatycznych
odpowietrznikdw.

Przej$cia przez $ciany i stropy nalezy zabezpieczy¢ w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem
plastycznym np. firmy Hilti.

Przewody zasilajace grzejniki zaizolowa¢ przy pomocy otuliny typu Thermaflex FRZ firmy Thermaflex




dla rur prowadzonych pod stropem pomieszczen i po $cianach oraz z otuliny typu Thermacompact S
firmy Thermaflex dla rur prowadzonych w bruzdach $ciennych. Grubo$¢ izolacji zgodna
Z obowigzujacymi przepisami.

Préba instalacji

Préby cisnieniowe przeprowadzi¢ na zimno wykonujgc probe szczelnosci instalacji na ci$nienie 0,45
MPa. Z uwagi na wrazliwos¢ armatury na wszelkie, nawet minimalne, zanieczyszczenia mechaniczne,
instalacje przed probami doktadnie przeptuka¢ wodg z instalacji wodociggowe.

Instalacje nalezy uznac za szczelng przy utrzymaniu cisnienia 0,45 MPa przez 30 min. na jednakowym
poziomie. Po uzyskaniu pozytywnych wynikow instalacje podda¢ prébom przy normalnych parametrach
pracy. W czasie proby szczelno$ci instalacji potaczonej z ptukaniem ztadu wszystkie zawory muszg
znajdowac sie w stanie catkowitego otwarcia.

Z przeprowadzonych préb szczelno$ci instalacji wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ protokét.
Przed rozpoczeciem rozruchu i podjeciem proby dziatania instalacji w stanie docelowym nalezy we
wszystkich  zaworach réwnowazacych z wstepng regulacjq ustawi¢ elementy dtawigce
w odpowiedni sposéb.

Wytyczne eksploatacji

Wszystkie urzadzenia nalezy konserwowaC i eksploatowaé zgodnie z instrukcjami obstugi
dostarczonymi wraz z urzadzeniami. Nalezy przestrzega¢ czysto$ci wody. Pod wzgledem wiasnosci
fizyko-chemicznych woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-93/C-04607.

Nie oproznia¢ instalacji z wody na czas dtuzszy niz to konieczne.

Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do przeprowadzenia okresowych przegladow
i remontdw biezacych urzadzen nalezy wezwac uprawniony serwis.

3. Uwagi koncowe

«  WYTYCZNE BHP i PPOZ.

- Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiada¢ witasciwe atesty
higieniczne, ppoz., bezpieczenstwa i dopuszczenia do stosowania w budownictwie

- Wszelkie prace m.in. montazowe, budowlane, spawalnicze, elektryczne powinny by¢ wykonane
wedtug obowigzujacych przepiséw BHP przez firme posiadajacg odpowiednie uprawnienia.

- Zatoga obstugujaca i konserwujaca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujacych przepisow
BHP

- Wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowa¢ i konserwowa¢ zgodnie z DTR
producentow i obowigzujacymi przepisami BHP.

- Podczas wykonawstwa stosowac sie do przepiséw zawartych warunkach technicznych wykonania
i odbioru instalacji COBRTI - Instal oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, Dz. U. nr
47/2003, poz. 401.

- Wszystkie przejscia przez S$ciany i stropu oddzielenia ppoz. nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z klasg odporno$ci ogniowej przegrody.




Zabezpieczenie przeciwkorozyjne
Wszelkie czesci stalowe pomalowac farbg ochronna.

*  WYTYCZNE BUDOWLANE

- Wykonac otwory w $cianach i stropach dla prowadzenia przewodéw rurociggow

- Wykonac rewizje w Scianach i stropach pomieszczen we wskazanych miejscach.

- Montaz urzadzen.

- Nalezy zapewni¢ dostep do urzadzen zlokalizowanych w stropie podwieszanym np. poprzez montaz
sufitu rozbieranego

»  WYTYCZNE ELEKTRYCZNE | STEROWANIA

- Nalezy przewidzie¢ zasilanie wszystkich urzadzen m.in.: podgrzewacza cieptej wody uzytkowej — moc
grzatki elektrycznej 1,5-2,0kW

Uwaga:
1. Wszystkie Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z nastepujacymi przepisami:
a) Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, pdz. 1126 z 2000 r. wraz z pdzniejszymi zmianami),
b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych,  jakim powinny  odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690)
c) Cato$¢ rob6t instalacyjnych wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
budowlano — montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
= - Zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi.
= - Zgodnie z Polskimi Normami i Zarzgdzeniami.
= - Roboty powinny by¢é wykonane przez osobe lub jednostke posiadajacq
uprawnienia w tym zakresie.

2. Cato$¢ robdt ziemnych, instalacyjnych i budowlano-montazowych nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujagcymi normami, przepisami branzowymi, a w szczeg6InoSci przepisami
i wytycznymi BHP.

3. Urzadzenia nalezy utrzymywa¢ w dobrym stanie technicznym w petnej zdolnoSci
eksploatacyjne;.

4. Montaz urzadzen prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentdw lub dostawcdw urzadzen.

Przed przystapieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

6. Niniejsza dokumentacja przedstawia przewidywane rozwigzanie projektowe planowanej inwestycji
stanowigce podstawe uzyskania opinii, uzgodnien, zgod i pozwolen, w tym pozwolenia na budowe.
W celu uszczegotowiania rozwigzan stuzacych podstawe do wykonania robdt nalezy wykonaé
dokumentacje projektowa wykonawczg.

7. Przed przystgpieniem do robot sprawdzi¢ rzeczywiste parametry, wymiary i $rednice istniejgcych
instalacji. W przypadku rozbieznosci z danymi przyjetymi w projekcie nalezy skontaktowac sie
z projektantem.
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