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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakterystyka obiektu

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont pomieszczenia higieniczno-sanitarnego oraz remont strefy przed-wejsciowej od
strony ul. Budowlanych.

Teren opracowania stanowig dziatki zabudowanym budynkiem administracyjnym. Istniejgca strefa przedwejsciowa zostatg zmodernizo-
wana prawdopodobnie w trakcie termomodernizacji budynku w latach 2000 — 2015. Stupy konstrukcyjne obtozono klinkierem. Na bocz-
nych ptaszczyznach zastosowano tynk.

Zadaszenie o konstrukcji zelbetowej od gory wykoriczono papa oraz obrobkg blacharska. Istniejgca nawierzchnia podtogi to ptytki taczo-
ne z nawierzchnig betonowg prefabrykowanych schodéw.

Pomieszczenia podlegajgce remontowi sg zlokalizowane na pietrze w czesci budynku uzytkowanego przez MZUiM Tychy.

Obecnie zaplecze socjalne stanowi pomieszczenie gospodarcze, 3 kabiny wc oraz strefa z umywalkami i blatem i zlewem. Powierzchnie
wykonczone sg w wigkszosci ptytkami ceramicznymi
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23 DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu \ Od \ Do
Remont toalet oraz strefy przedwej $ciowej do budynku przy ul. Budowlanych 59 w Tychach
1|Remont toalet 1 37
1.1|Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe 1 11
1.2|Roboty odtworzeniowe 12 25
1.3|Wyposazenie 26 37
2|Remont strefy przedwejsciowej 38 65
2.1|Roboty rozbiérkowe 38 46
2.2|Roboty otworzeniowe - schody prefabrykowane 47 49
2.3|Roboty otworzeniowe - piyty betonowa zew. 50 60
2.4|Zadaszenie 61 65

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35538 Uzytkownik: KEMES




18-2023

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35538 Uzytkownik: KEMES

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
Remont toalet oraz strefy przedwej $ciowej do budynku przy ul. Budowlanych 59 w Tychach
1 Remont toalet
11 Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe
1|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.1.|0235-08
1
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
2|KNR-W 4-02 |Demontaz urzgdzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i od-  |kpl.
d.1.|0235-06 ptywowych - umywalka
1
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
3|KNR-W 4-02 |Demontaz urzgdzen sanitarnych bez korkowania podejsé doptywowych i od- | kpl.
d.1.|0235-04 ptywowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0353-04
1
<drzwi wewnetrzne 70*200> 3 szt. 3.000
<drzwi wewnetrzne 90*200> 2 szt. 2.000
A (sumaczesciowa) ] e
szt. 5.000
RAZEM 5.000
5/KNR 4-01 Rozebranie scianek dziatowych z 2 warstw desek nieotynkowanych - rozebra- |m?2
d.1.]0427-07 nie scianek z piyt
1
1.20*3.00+3.18*2.10 <$cianka WC z plyt> m2 10.278
[(0.15*2+0.95)+(0.20+0.20)]*3.00 <obudowa pionéw > m2 4.950
A (sumaczesciowa) L e
m?2 15.228
RAZEM 15.228
6/KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m?2
d.1.|0819-15
1
[(3.98+5.04)*2+(2.41+3.32)*2]*2.50 m?2 73.750
RAZEM 73.750
7/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1.|0811-07
1
5.04*1.20+1.72*2.78+3.18*2.41 m?2 18.493
RAZEM 18.493
8|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2|m2
d.1.|0346-03 ceg.
1
2.42*3.00 m?2 7.260
RAZEM 7.260
9|KNR-W 4-01 |Rozebranie $Scian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.|0348-02
1
3.30*3.00*0.40 m3 3.960
RAZEM 3.960
10|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0108-11 legto$¢ 5 km
1/0108-12
0.50 <miski fajansowa + umywalki> m3 0.500
(1.40*3+1.80*2)*0.03 <drzwi> m3 0.234
poz.5*0.02 <$cianka drewniana> m3 0.305
(poz.6+p0z.7)*0.05 m3 4.612
poz.8*0.15 m3 1.089
poz.9 m3 3.960
A (sumaczesciowa) ] e
m3 10.700
RAZEM 10.700
11 Optata za sktadowanie gruzu m3
d.1.|wycena indy-
1|widualna
poz.10 m3 10.700
RAZEM 10.700
1.2 Roboty odtworzeniowe
12|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej|m2
d.1.|0105-05
2
Scianka murowana z silikatu gr. 12 cm
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(2.00+2.60+1.81)*3.00 m?2 19.230
RAZEM 19.230
13|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.|0126-05
2
1.20*2 m 2.400
RAZEM 2.400
14|KNR 2-02 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.1./2003-02 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01
2
Scianka dzialowa gr. 16 cm z plyt GK wraz z kasetg na drzwi przesuwne
3.13*3.00 m?2 9.390
RAZEM 9.390
15|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na $cianach i stupach  |m2
d.1.|0803-03
2
(3.98+5.04)*2*2.50+p0z.12*2 <wykonanie tynku po skuciu ptytek, oraz na m2 83.560
scianach nowych>
RAZEM 83.560
16|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm |m?2
d.1.|1102-02 zatarte na gtadko
2|1102-03
5.04*3.98 <wyréwnanie podtoza po skuciu ptytek> m?2 20.059
RAZEM 20.059
17|NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. |m?2
d.1./202 2802-06 |40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
2
Ptytki 120 x120cm (zielone); Plytki gresowe, antyposlizgowos¢ R10, wykon-
czenie matowe, kolor zblizony do RAL 6005
22.09 m?2 22.090
RAZEM 22.090
18{NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. |m?2
d.1./202 2802-06 |40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
2
Ptytki 30 x 60 cm (betonopodobne); Plytki gresowe, antyposlizgowos¢ R10,
wykonczenie matowe, kolor jasnoszary, betonopodobny
25.51-poz.19 m?2 7.480
RAZEM 7.480
19|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm |m?2
d.1./202 2805-06 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
2
Ptytki gresowe, antyposlizgowos¢é R10, wykonczenie matowe, kolor
jasnoszary, betonopodobnyPtytki 30 x 60 cm (betonopodobne)
8.02+1.92+2.09+6.00 m?2 18.030
RAZEM 18.030
20/ KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1./1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
2
(3.98+5.04)*2*3.00 m?2 54.120
poz.12 m?2 19.230
A (sumaczesciowa) L e
m?2 73.350
RAZEM 73.350
21|KNR 9-24 Dwukrotne gruntowanie powierzchni $cian - tynk, cegta m?2
d.1.|0101-09
2
poz.20 m2 73.350
RAZEM 73.350
22|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |mz2
d.1.|1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
2
p0z.21-[(0.90*2.00)*3]*2 <Malowanie $cian farbg lateksowg, minus pow. m2 62.550
drzwi; Farba biata>
RAZEM 62.550
23|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.1.|1510-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
2
poz.14*2 <Malowanie $cian z ptyt GK farbg lateksowa; Farba zielona> m?2 18.780
RAZEM 18.780
24|KNR-W 2-02 |Drzwi jednoskrzydtowe; Drzwi z podcieciem wentylacyjnym do pomieszczen  |m2
d.1./1040-01 mokrych, podcigcie wentyalcyjne, wkladka tazienkowa, klampka i wktadka w
2|analogia kolorze czarnym, drzwi lakierowane na biato, oscieznica regulowana opasko-
wa.
(0.90*2.05)*2 m?2 3.690
RAZEM 3.690

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35538 Uzytkownik: KEMES




18-2023

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35538 Uzytkownik: KEMES

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
25|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone; Drzwi przesuwne, cho- |m?2
d.1.|1024-02 wane w Scianie (kaseta), drzwi lakierowane na biato, wktadka do drzwi prze-
2 suwnych z zamkiem na klucz, klamka i zamek w kolorze czarnym
0.90*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
1.3 Wyposa zenie
26 Lustro 80*120 m2
d.1.|wycena indy-
3|widualna
(0.80*1.20)*2 m?2 1.920
1.60*0.85 <lustro owalne> m2 1.360
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 3.280
RAZEM 3.280
27 Dozownik mydta, wykonczenie ze stali nierdzewnej szt
d.1.|wycena indy-
3|widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
28 Pojemnik na papier toaletowy, wyko nczenie ze stali nierdzewnej szt
d.1.|wycena indy-
3|widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
29 Szczotka WC, wykoncznienie ze stali nierdzewnej szt
d.1.|wycena indy-
3|widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
30 Kosz ze stali nierdzewnej, szczotkowanej, z klapg podnoszong stopg szt
d.1.|wycena indy-
3|widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
31|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym; Umywalka kpl.
d.1./0230-02 35x45cm, biata, podwieszana z baterig umywalkowg w kolorze czarnym mato-
3 wym, +
syfon w kolorze czarnym
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR-W 2-15 |Zlew o wykonczeniu czarnym matowym, ceramiczny 50x45cm, podblatowy szt.
d.1.|0229-03
3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 2-15/  |Elementy montazowe do miski ustepowej montowane na $cianie; Stelaz do-  |kpl.
d.1.|GEBERIT stosowany do misy ustepowej z czarnym przyciskiem sptukujgcym
3/0101-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
34/KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep + deska wolnoopada-|kpl.
d.1.|GEBERIT  |jgca 37*56 cm
3/0104-01
poz.33 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
35|KNR 2-15/  |Przyciski do sptuczek podtynkowych publicznych kpl.
d.1.|GEBERIT
3/0105-02
poz.33 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
36|KNR 2-15/  |Elementy montazowe do pisuaru montowane na $cianie kpl.
d.1.|GEBERIT
3/0101-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - Pisuar podwieszany na szt.
d.1.|GEBERIT Scianie
3/0104-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 Remont strefy przedwej $ciowej
2.1 Roboty rozbiérkowe
38/KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2 szt.
d.2.|1219-03
1|analogia
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Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35538 Uzytkownik: KEMES

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 < demontaz wycieraczki przedwejsciowej 150*100 cm, tylko R, M=0 > |szt. 1.000
RAZEM 1.000
39/ KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.2.|0811-07
1
Rozebranie nawierzchni z ptytek gresowych
5.89*2.70 m?2 15.903
RAZEM 15.903
40|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.2./0807-03 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j
5.89*6.04 m?2 35.576
RAZEM 35.576
41|KNR-W 2-02 |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym; Demontaz balustrady R+S= m
d.2.|1209-01 50%, M=0
1|analogia
7.50*2 m 15.000
RAZEM 15.000
42|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.2.|0349-04
1
J.w. lecz rozebranie $cianki klinkierowej
poz.41*0.20*0.30 m3 0.900
RAZEM 0.900
43|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm m?2
d.2.|0802-01
1
Rozebranie opaski zwirowej
(9.00*0.40)*2 m?2 7.200
RAZEM 7.200
44|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.2./0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
1
Obicie tynku cokotu
[(8.80+11.00)/2*(0.20+0.90)/2]*2 m?2 10.890
RAZEM 10.890
45|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2.|0108-11 legto$¢ 5 km
1/0108-12
p0z.39*0.05 m3 0.795
poz.40*0.10 m3 3.558
poz.42 m3 0.900
poz.43*0.10 m3 0.720
poz.44*0.030 m3 0.327
A (sumaczesciowa) ] e
m3 6.300
RAZEM 6.300
46 Optata za sktadowanie gruzu m3
d.2.|wycena indy-
1|widualna
poz.45 m3 6.300
RAZEM 6.300
2.2 Roboty otworzeniowe - schody prefabrykowane
47|/KNR-W 7-12 |Czyszczenie szlifierkami powierzchni poziomych konstrukcji betonowych m?2
d.2.|0302-01
2
Schody prefabrykowane o wyczyszczenia i impregnacji
(5.89*0.50)*8 m?2 23.560
RAZEM 23.560
48|KNR-W 7-12 |Odttuszczanie powierzchni poziomych konstrukcji betonowych m2
d.2.|0304-01
2
poz.47 m?2 23.560
RAZEM 23.560
49|KNR-W 7-12 |Malowanie farbg epoksydowg powierzchni poziomych konstrukcji betonowych |m?2
d.2.|0403-04
2
Impregnacja schodéw
poz.47 m2 23.560
RAZEM 23.560
2.3 Roboty otworzeniowe - ptyty betonowa zew.
50 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm |m?2
d.2.|1102-02 zatarte na gtadko
3/1102-03
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Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35538 Uzytkownik: KEMES

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Wykonanie mrozoodpornej wylewki wyréwnujgcej z uwzglednieniem grubosci
projektowanych powierzchni.
45.33 m?2 45.330
RAZEM 45.330
51 KNR 2-02 Posadzki petne grubosci do 3 cm z elementéw prostokgtnych - ptyty tarasowe |m?2
d.2.|2111-01 betonopodobne w kolorze jasnoszarym o grubosci 2 cm.
3
poz.50 m?2 45.330
RAZEM 45.330
52|KNR-W 2-02 |Systemowa wycieraczka 480*90 cm, krata serotowana ze stali nierdzewnej szt.
d.2.|1219-03
3lanalogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53/ KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozscielany recznie - grubosé po zageszcze- |m?2
d.2.|0202-05 niu 10 cm
3/0202-06
Opaska zwirowa w kolorze antracytowym
poz.43 m2 7.200
RAZEM 7.200
54 KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z piyt gipsowych z listew drewnianych na  |m?2
d.2./2007-01 Scianach
3
Oktadzina istniejgcych stupéw, zadaszenia ptytg HPL na podkonstrukcji drew-
nianej - ruszt
Stupy + zadaszenie
poz.55 m?2 104.062
RAZEM 104.062
55/KNR 2-02 Oktadziny z ptyt HPL na $cianach na rusztach m2
d.2.|2006-03
3/analogia
J.w. lecz oktadzina stupdw, zadaszenia ptytg HPL
(2.42*0.44)*3+2.42*0.64 <CM> m?2 4,743
(2.51*0.44)*4 <CM> m2 4.418
(2.60*0.44)*4 <CM> m?2 4.576
0.38*10.80+0.25*0.38  <BM> m2 4.199
(0.44*1.78)*4+0.44*2.05 <BM> m?2 4.035
(2.48+2.56)*(1.05+0.96*8+0.79+0.71+0.19) <CP> m?2 52.517
(2.48+2.56)*(0.25+0.38) <CP> m?2 3.175
(3.04*0.64)*2 <CP> m?2 3.891
(1.79*2+1.77*2+2.05)*0.44 <BM> m?2 4.035
(2.57+2.22+1.77+2.07+2.39)*0.38+0.25*0.38 <BM> m?2 4.283
(2.42*0.44+2.42*0.63)*2+(2.51*0.44)*2+(2.52*0.44)*2 <CM> m?2 9.605
(2.60*0.44)*2+(2.61*0.44)*2 <CM> m?2 4.585
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 104.062
RAZEM 104.062
56| KNR-W 2-02 |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - Systemowa balustrada szklana |m
d.2.|1209-01 montowana do cokotu
3
3.60*2 <Systemowa balustrada szklana na petng wysokos¢ > m 7.200
3.54*2  <Systemowa balustrada szklana montowana do cokotu > m 7.080
A (sumaczesciowa) L e
m 14.280
RAZEM 14.280
57|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe wypetnione elementami plytowymi przymocowane do be-/m
d.2.|1208-01 lek policzkowych $rubami lub spawane - Balustrada stalowa z profilu prosto-
3 katnego 5*5 cm, ocynkowana, malowana na czarno, wykonczenie matowe
2.40*2 m 4.800
RAZEM 4.800
58|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni do 5 m2 z m2
d.2.|0619-02 cegly przy uzyciu szczotek stalowych
3
Oczyszczenie powierzchni cokotu
poz.44 m?2 10.890
RAZEM 10.890
59/ KNR 0-26 Impregnacja elewacji - smarowanie dwukrotne powierzchnie betonowe m2
d.2.|0640-02
3
Impregnacja $cian
poz.58 m2 10.890
RAZEM 10.890
60|KNR-W 2-02 |Tynki zewnetrzne szlachetne gtadzone na $cianach ptaskich i powierzchniach |mz2
d.2.|0910-01 poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie - wykonanie na powierzchni
3|z.s2.5.7. do 5 m2
9911-03
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Tynk cokotowy w kolorze czarnym
poz.58 m2 10.890
RAZEM 10.890
24 Zadaszenie
61|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - po- |m?2
d.2.|0519-06 wierzchnia do 50 m2
4|z.82.2.3.
9909-03
Usuniecie pokrycie zadaszenia
10.80*5.90 m2 63.720
RAZEM 63.720
62|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.2.|0519-07 Krotnos¢ = 2
4
poz.61 m2 63.720
RAZEM 63.720
63 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|mz2
d.2.|0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
4
(10.80*2+5.90)*0.25 m2 6.875
RAZEM 6.875
64 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.2./202 0541-01
4
p0z.63 m2 6.875
RAZEM 6.875
65/ KNR 0-32 I1zolacja powierzchni poziomych membranami SWELLTITE uktadanymi na m?2
d.2.|0628-02 stropach, tarasach itp. mocowanymi na klej ze smarowaniem tylko zaktadéw
4
Pokrycie zadaszenia membrang EPDM
poz.61 m2 63.720
RAZEM 63.720

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35538 Uzytkownik: KEMES




