Załącznik nr 2: Opis przedmiotu zamówienia

ZP/220/23/24

Zadanie 1
Stymulator jednojamowy podstawowy MRI – SR z elektrodą: stymulator jednojamowy, elektroda A  i V aktywna 52/58cm, elektroda do stymulacji nasierdziowej, akcesoria dodatkowe (zatyczka IS-1, śrubokręt, sztylety -miękki i twardy, prosty, kształt - J, nasadka izolująca, narzędzie do obrotów aktywnej fiksacji elektrody)
	L.P.
	Parametry wymagane/oceniany
	Parametry
	Ważność
	Oferowane parametry

	1
	Żywotność stymulatora min 9 lat 

(2V, 0,4 ms, 60 ppm, 1000 Ω)
	Wymagane
	TAK
	

	2
	Waga max. 23 [g]
	Wymagane
	podać
	

	3
	Akcesoria dodatkowe (zatyczka IS1, śrubokręt, sztylety -miękki i twardy, prosty, kształt - J, nasadka izolująca, narzędzie do obrotów aktywnej fiksacji elektrody) dostarczane bezpłatnie
	Wymagane
	podać
	

	4
	Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 V
	Min zakres wymagany
	podać
	

	5
	Szerokość impulsu(A/V) min zakres 0,2-1,5 ms
	Min zakres wymagany
	podać
	

	6
	Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 10,0 [mV]
	Min zakres wymagany
	podać
	

	7
	Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,25 - 4,0 [mV]
	Min zakres wymagany
	podać
	

	8
	Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze
	Wymagane
	TAK
	

	9
	Okres refrakcji A/V min zakres 200-400 ms
	Min zakres wymagany
	podać
	

	10
	Możliwość wykonania badania MRI po wszczepieniu całego ciała Pacjenta bez stref wykluczeń 1,5 i 3T
	Wymagane
	Tak
	

	11
	Program nocny
	Wymagane
	TAK
	

	12
	Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta
	Wymagane
	TAK
	

	13
	Rejestrowanie trendów oporności elektrody 

przez cały okres życia urządzenia
	Wymagane
	TAK
	

	14
	Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod
	Wymagane
	TAK
	

	15
	Elektrody A i V sterydowe dwie długości 52/58cm
	Wymagane
	TAK
	

	16
	Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji
	Wymagane
	TAK
	

	17
	Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem bez użycia dodatkowych urządzeń
	Wymagane
	TAK
	

	18
	Elektroda do stymulacji nasierdziowej
	wymagane
	TAK
	


Stymulator dwujamowy MRI Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem bez użycia dodatkowych urządzeń i funkcjami antyarytmicznymi (stymulator dwujamowy, elektrody)
	L.P.
	Parametry wymagane/oceniany
	Parametry
	Ważność
	Oferowane parametry

	1
	Żywotność stymulatora min 9 lat (A-1,5V,  V-2V, 0,4 ms, 60 ppm, 1000 Ω)
	Wymagane
	TAK
	

	2
	Waga max. 30 [g]
	Wymagane
	podać
	

	3
	Elektrody A i V sterydowe

Możliwość wykonania badania rezonansem magnetycznym
	Wymagane
	podać
	

	4
	Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 V
	Min zakres wymagany
	podać
	

	5
	Szerokość impulsu(A/V) min zakres 0,2-1,5 ms
	Min zakres wymagany
	podać
	

	6
	Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 10,0 [mV]
	Min zakres wymagany
	podać
	

	7
	Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,18 - 4,0 [mV]
	Min zakres wymagany
	podać
	

	8
	Odstęp AV, programowany w zakresie min 30-325 (PAV i SAV)
	Wymagane
	TAK
	

	9
	Automatyczny PVARP
	Wymagane
	TAK
	

	10
	Okres refrakcji A/V min zakres min.200-400 ms
	Min zakres wymagany
	podać
	

	11
	Program nocny
	Wymagane
	TAK
	

	12
	Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta
	Wymagane
	TAK
	

	13
	Funkcje antyarytmiczne (min 3)
	Min 3 wymagane
	podać
	

	14
	Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych
	Wymagane
	TAK
	

	15
	Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji
	Wymagane
	TAK
	

	16
	Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod
	Wymagane
	TAK
	

	17
	Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze
	Wymagane
	TAK
	

	18
	Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej do zmierzonego progu stymulacji
	Wymagane
	TAK
	

	19
	Możliwość wykonania badania MRI po wszczepieniu całego ciała Pacjenta bez stref wykluczeń 1,5 i 3T
	Wymagane
	TAK
	

	20
	Algorytm promujący własny rytm zatokowy pacjenta 
	PUNKTOWANE
	0 - Nie, 2 – Tak
	

	21
	Algorytmy przeciwdziałające wzbudzaniu się arytmii przedsionkowych
	Min.1 wymagane
	Podać
	

	22
	Algorytm stabilizujący rytm komorowy w czasie trwania arytmii przedsionkowej
	Wymagane
	Podać
	

	23
	Algorytm reagujący na gwałtowny spadek częstości serca 
	Wymagane
	Podać
	

	24
	Algorytmy aktywacji odpowiedzi urządzenia na gwałtowny spadek częstości pracy serca (min. 1 )
	Wymagane
	Podać
	

	25
	Algorytmy aktywacji funkcji Mode Switch (min 1 algorytm)
	Wymagane
	Podać
	

	26
	Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem bez użycia dodatkowych urządzeń
	Wymagane
	TAK
	


Cewnik do wprowadzania elektrod do pęczka Hisa (cewnik, kable śródoperacyjne) 

	Lp.
	Funkcja/parametr
	Parametry
	Ważność
	Oferowane parametry

	1
	Dostępne 3 rodzaje cewników dedykowane do pęczka Hisa oraz min. dwie długości
	Wymagane
	TAK
	

	2
	Kanał wewnętrzny cewnika umożliwiający wprowadzenie elektrody do stymulacji stałej o średnicy 1.5 mm
	Wymagane
	TAK
	

	3
	Cewnik sterowalny oraz niesterowalny dedykowany do implantacji elektrody w pęczek hisa
	Wymagane
	TAK
	

	4
	Kable śródoperacyjne
	Wymagane
	TAK
	

	5
	Noże do usuwania koszulek, pakowane również osobno – minimum 2 rodzaje 
	Wymagane
	TAK
	


Elektroda dedykowana do stymulacji pęczka Hisa

	Lp.
	Funkcja/parametr
	Parametry
	Ważność
	Oferowane parametry

	1
	Elektroda bipolarna o średnicy nie grubszej niż 1.5 mm,  dostępna w minimum  2 długościach
	Wymagane
	TAK
	

	2
	Element mocowania wkrętka
	Wymagane
	TAK
	

	3
	Dopuszczenia do badań MRI 1,5 T i 3 T
	Wymagane
	TAK
	

	4
	Elektroda dedykowana do stymulacji pęczka Hisa
	Wymagane
	TAK
	


Stymulator bezelektrodowy  VR z zestawem do implantacji (stymulator bezelektrodowy, zestaw do implantacji stymulatora serca bezelektrodowego kompatybilny ze stymulatorem) 

	Lp.
	Funkcja/parametr
	Parametry
	Ważność
	Oferowane parametry

	1
	Objętość stymulatora ≤ 1cm3
	Wymagane
	TAK
	

	2
	Masa stymulatora ≤ 3g 
	Wymagane
	TAK
	


	3
	Czas pracy (100% stymulacji, 60/min., 1,5V, 0,2 ms) przy nastawach nominalnych
	Wymagane
	TAK
	

	4
	Częstotliwość stymulacji 40-170/min.
	Wymagane
	TAK
	

	5
	Amplituda impulsu stymulującego 0,5-5,0 V
	Wymagane
	TAK
	

	6
	Tryby stymulacji: VVI VVIR, VOO, OVO, OFF (poz. 1) 
	Wymagane
	TAK
	

	7
	Funkcja automatycznego pomiaru progu stymulacji
	Wymagane
	TAK
	

	7
	Możliwość wykonywania obrazowania metodą MRI
	Wymagane
	TAK
	

	9
	Zestaw do implantacji stymulatora serca bezelektrodowego kompatybilny ze stymulatorem
	Wymagane
	TAK
	


Stymulator bezelektrodowy AV z zestawem do implantacji (stymulator bezelektordowy AV, zestaw do implantacji stymulatora serca bezelektrodowego kompatybilny ze stymulatorem) 
	Lp.
	Funkcja/parametr
	Parametry
	Ważność
	Oferowane parametry

	1
	Objętość stymulatora ≤ 1cm3
	Wymagane
	TAK
	

	2
	Masa stymulatora ≤ 3g 
	Wymagane
	TAK
	

	3
	Czas pracy (100% stymulacji, 60/min., 1,5V, 0,2 ms) przy nastawach nominalnych
	Wymagane
	TAK
	

	4
	Częstotliwość stymulacji 40-170/min.
	Wymagane
	TAK
	

	5
	Amplituda impulsu stymulującego 0,5-5,0 V
	Wymagane
	TAK
	

	7
	Tryby stymulacji: VDD, VDDR, VVI VVIR, VOO, OVO, OFF (poz. 2)
	Wymagane
	TAK
	

	7
	Funkcja automatycznego pomiaru progu stymulacji
	Wymagane
	TAK
	

	8
	Możliwość wykonywania obrazowania metodą MRI
	Wymagane
	TAK
	

	9
	Zestaw do implantacji stymulatora serca bezelektrodowego kompatybilny ze stymulatorem 
	Wymagane
	TAK
	


Zadanie 2: 
Stymulator dwujamowy z programem spoczynkowym aktywowanym przez sensor –  DDDR z elektrodami (stymulator dwujamowy, elektrody A i V, akcesoria dodatkowe (zatyczka IS-1, śrubokręt, sztylety -miękki i twardy, prosty, kształt - J, nasadka izolująca, narzędzie do obrotów aktywnej fiksacji elektrody)
	Lp.
	Funkcja/parametr
	Parametry
	Ważność
	Oferowane parametry

	1
	Możliwość wykonania badania rezonansem magnetycznym
	Wymagane
	TAK
	


	2
	Masa maksymalnie 27 g
	Wymagane
	TAK
	

	3
	Odstęp AV dynamiczny, programowany co najmniej w zakresie 25-300 ms 
	Wymagane
	TAK
	

	4
	Czułość kanału komorowego co najmniej 1,0-7,5 mV
	Wymagane
	TAK
	

	5
	Czułość kanału przedsionkowego co najmniej 0,1-5,0 mV
	Wymagane
	TAK
	

	6
	W pełni automatyczna kontrola (followup)
	Wymagane
	TAK
	

	7
	Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze
	Wymagane
	TAK
	

	8
	Wymagane nieodpłatne dostarczenie programatorów z analizatorem i zapewnienie serwisu urządzeń
	Wymagane
	TAK
	

	9
	Elektrody A i V sterydowe

Możliwość wykonania badania rezonansem magnetycznym
	Wymagane
	TAK
	

	10
	Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe 
	Wymagane
	TAK
	

	11
	Funkcja reakcji na nagły spadek rytmu 
	Wymagane
	TAK
	

	13
	Automatyczne przełączanie polarności przy przekroczeniu zaprogramowanego progu impedancji elektrod 
	Punktowane

podać TAK/NIE
	0 – nie,

2 – tak
	

	14
	Automatyczna zmiana trybu stymulacji przy arytmiach przedsionkowych z programowaną częścią stymulacji komorowej
	Punktowane

podać TAK/NIE
	0 – nie,

2 – tak
	

	15
	Długość życia baterii stymulatora (przy parametrach stymulacji DDD 60/min 100%, 2,0V, 1000 omów, 0,4ms)
	Punktowane

podać TAK/NIE
	1 pkt za każdy rok powyżej 7 lat
	

	16
	Program nocny aktywowany przez sensor 
	Punktowane

podać TAK/NIE
	0 – nie,

2 – tak
	

	17
	Automatyczny pomiar progu stymulacji i dostosowanie parametrów stymulacji do zmierzonego progu
	Punktowane

podać TAK/NIE
	0 – nie,

2 – tak
	


Zadanie 3: 
Stymulator dwujamowy z możliwości dostarczenia urządzeń z  certyfikatem dla stymulacji okolicy lewej odnogi pęczka Hisa wraz z elektrodami i koszulkami (stymulator dwujamowy, elektrody A i V min 2 rozmiary, cewnik do wprowadzania elektrody w okolicę układu bodźcoprzewodzącego)
	Lp.
	Funkcja/parametr
	Parametry
	Ważność
	Oferowane parametry

	1
	Żywotność stymulatora powyżej 11 lat przy nastawach nominalnych
	Wymagane
	TAK
	

	2
	Częstość rytmu w zakresie min. 30-190 bpm
	Wymagane
	TAK
	

	3
	Amplituda impulsu w zakresie min. 0,5-7,5 V
	Wymagane
	TAK
	

	4
	Automatyczna kontrola progu stymulacji beat to beat w komorze z dostosowaniem amplitudy impulsu do zmierzonej wartości
	Wymagane
	TAK
	

	5
	Możliwość ustawienia odstępu przedsionkowo-komorowego (AV) w zakresie 20-350 ms
	Wymagane
	TAK 
	

	6
	Histereza w obu kanałach stymulatora
	Wymagane
	TAK
	

	7
	Dostępne min. dwa algorytmy zmniejszające odsetek stymulacji RV
	Wymagane
	TAK
	

	8
	Bezprzewodowa telemetria (RF)
	Wymagane
	TAK
	

	9
	Możliwość dostarczenia urządzenia z certyfikatem CE dla LBBaP
	Wymagane
	TAK
	

	10
	Certyfikat ProMRI dla 1,5 i 3 T bez stref wykluczenia oraz możliwość rozpoznawania środowiska MRI z automatycznym przełączeniem w asynchroniczny tryb stymulacji podczas badania
	Wymagane
	TAK
	

	11
	Wszystkie elektrody (aktywne i pasywne) współpracujące z dowolnym introducerem ≤6F – przynajmniej dwa rozmiary 
	Wymagane
	TAK
	

	12
	Możliwość przeprowadzenia w pełni automatycznego follow-up (pomiar czułości, progu stymulacji oraz  impedancji)
	Wymagane
	TAK
	

	13
	Możliwość importu danych pacjenta z poprzedniego urządzenia podczas wymiany
	Wymagane
	TAK
	

	14
	Możliwość dostarczenia urządzenia z algorytmem dostosowującym częstość stymulacji do parametrów hemodynamicznych i zwiększonego zapotrzebowania na krew również przy stresie mentalnym
	Wymagane
	TAK
	

	15
	Cewnik do wprowadzania elektrody w okolice układu bodźcoprzewodzącego (CSP) wraz z nożykiem, zaworem luer-lock i prowadnikiem diagnostycznym 3 krzywizny do wyboru
	Wymagane
	TAK
	


Zadanie 4: 

Elektrody ablacyjne klasyczne niechłodzone

	Lp.
	Funkcja/parametr
	Parametry
	Ważność
	Oferowane parametry

	1
	Zakres rozmiarowy: 6-8F
	Wymagane
	TAK
	

	2
	Ilość krzywizn: 5
	Wymagane
	TAK
	

	3
	Rozstawy biegunów: 2-5-2 mm
	Wymagane
	TAK
	

	4
	Długości głowic ablacyjnych: 4mm 
	Wymagane
	TAK
	

	5
	Głowica wykonana z materiału o zwiększonej przewodności cieplnej, zapewniającego przewodność cieplną 3,17 W/cm/Kelvin
	Wymagane
	TAK
	

	6
	Wygięcie 270°
	Wymagane
	TAK
	

	7
	Materiał z którego wykonane są pierścienie: stop platynowo-irydowy
	Wymagane
	TAK
	


Elektrody ablacyjne klasyczne chłodzone

	Lp.
	Funkcja/parametr
	Parametry
	Ważność
	Oferowane parametry

	1
	Zakres rozmiarowy: 6-8F
	Wymagane
	TAK
	

	2
	Ilość krzywizn: 5
	Wymagane
	TAK
	

	3
	Rozstawy biegunów: 2-2-2; 2-5-2; 1-4-1; 1-6-2 mm
	Wymagane
	TAK
	

	4
	Długości głowic ablacyjnych: 4mm 
	Wymagane
	TAK
	

	5
	Głowica wykonana z materiału o zwiększonej przewodności cieplnej, zapewniającego przewodność cieplną 3,17 W/cm/Kelvin
	Wymagane
	TAK
	

	6
	Wygięcie 270°
	Wymagane
	TAK
	

	7
	8 otworów irygacyjnych
	Wymagane
	TAK
	


Elektroda wewnątrzsercowa diagnostyczna 4-biegunowa

	Lp.
	Funkcja/parametr
	Parametry
	Ważność
	Oferowane parametry

	1
	Jednorazowa, sterylna.
	Wymagane
	TAK
	

	2
	Materiał nietoksyczny, apirogenny.
	Wymagane
	TAK
	

	3
	Długość 100-115cm
	Wymagane
	TAK
	

	4
	Średnica 4-6 F
	Wymagane
	TAK
	

	5
	Co najmniej 6 krzywizn
	Wymagane
	TAK
	

	6
	Dostępne elektrody z wypukłymi pierścieniami
	Wymagane
	TAK
	

	7
	Łącznik zakończony pinami o średnicy 2mm
	Wymagane
	TAK
	

	8
	Materiał drenu elektrody poliuretan.
	Wymagane
	TAK
	

	9
	Wysoka gładkość powierzchni roboczej ułatwiająca wprowadzenie elektrody
	Wymagane
	TAK
	

	10
	Optymalna manewrowalność elektrody dzięki wewnętrznemu zbrojeniu na całej części roboczej
	Wymagane
	TAK
	

	11
	Stabilność elektryczna układu przewodzącego, wysoki stopień przylegania (pierścień elektrody – tkanka)
	Wymagane
	TAK
	

	12
	Możliwość łatwego i bezpiecznego wprowadzenia elektrody poprzez zastosowanie zmiękczonego końca dystalnego.
	Wymagane
	TAK
	

	13
	Elektrody posiadające na końcu proksymalnym barwne nasadki umożliwiające szybką optyczną wizualizację konfiguracji końca dystalnego.
	Wymagane
	TAK
	

	14
	Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne.
	Wymagane
	TAK
	


Elektrody do czasowej stymulacji serca

	Lp.
	Funkcja/parametr
	Parametry
	Ważność
	Oferowane parametry

	1
	Jednorazowa, sterylna.
	Wymagane
	TAK
	

	2
	Materiał nietoksyczny, apirogenny.
	Wymagane
	TAK
	

	3
	Końcówki do połączenia ze stymulatorem zewnętrznym – piny o średnicy 2mm.
	Wymagane
	TAK
	

	4
	Elektroda wykrywalna w zobrazowaniu RTG.
	Wymagane
	TAK
	

	5
	Dostępne średnice: 5, 6, 7F.
	Wymagane
	TAK
	

	6
	Długość części roboczej 110cm.
	Wymagane
	TAK
	

	7
	Koniec dystalny miękki, zagięty.
	Wymagane
	TAK
	

	8
	Barwny kod rozmiarowy.
	Wymagane
	TAK
	

	9
	Kod długości elektrody rozmieszczony na całej długości (co 10cm) system oznaczeń naniesionych na całym obwodzie elektrody.
	Wymagane
	TAK
	

	10
	Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne.
	Wymagane
	TAK
	


Elektrody do czasowej stymulacji serca z balonem

	Lp.
	Funkcja/parametr
	Parametry
	Ważność
	Oferowane parametry

	1
	Jednorazowa, sterylna.
	Wymagane
	TAK
	

	2
	Materiał nietoksyczny, apirogenny.
	Wymagane
	TAK
	

	3
	Końcówki do połączenia ze stymulatorem zewnętrznym – piny o średnicy 2mm.
	Wymagane
	TAK
	

	4
	Elektroda wykrywalna w zobrazowaniu RTG.
	Wymagane
	TAK
	

	5
	Dostępne średnice: 4, 5, 6, 7 F.
	Wymagane
	TAK
	

	6
	Długość części roboczej 110cm.
	Wymagane
	TAK
	

	7
	Elektroda z balonem i zaworem umożliwiającym napełnienie balonu.
	Wymagane
	TAK
	

	8
	Strzykawka jednorazowa do napełnienia balonu.
	Wymagane
	TAK
	

	9
	Barwny kod rozmiarowy.
	Wymagane
	TAK
	

	10
	Kod długości elektrody rozmieszczony na całej długości (co 10cm) system oznaczeń naniesionych na całym obwodzie elektrody.
	Wymagane
	TAK
	

	11
	Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne.
	Wymagane
	TAK
	


Introduktor rozkładany do elektrod stałych

	Lp.
	Funkcja/parametr
	Parametry
	Ważność
	Oferowane parametry

	1
	Jednorazowa, sterylna.
	Wymagane
	TAK
	

	2
	Dostępne średnice:  7, 8, 9, 10, 11, 12F
	Wymagane
	TAK
	

	3
	Możliwość rozkładania wzdłuż bez użycia dodatkowych narzędzi.
	Wymagane
	TAK
	

	4
	Materiał nietoksyczny, apirogenny
	Wymagane
	TAK
	

	5
	Rozszerzacz (dylatator) wykonany z HDPE umieszczony w koszulce wykonanej z PTFE
	Wymagane
	TAK
	

	6
	Prowadnik 0,38”, długość 50cm zakończony z jednej strony końcówką prostą, z drugiej strony końcówką J (promień 3mm), wykonany ze stali nierdzewnej, z umieszczonym w środku drutem zabezpieczającym.
	Wymagane
	TAK
	

	7
	Prowadnik umieszczony w osłonie z tworzywa sztucznego z elementem prostującym do umieszczania końcówki J w igle.
	Wymagane
	TAK
	

	8
	Igła introduktora rozmiar 18G, długość 7cm
	Wymagane
	TAK
	

	9
	Strzykawka o pojemności 10 ml.
	Wymagane
	TAK
	

	10
	Wielkość opakowania 5 lub 10 sztuk.
	Wymagane
	TAK
	

	11
	Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne.
	Wymagane
	TAK
	


Przedłużacz elektrody ablacyjnej

	Lp.
	Funkcja/parametr
	Parametry
	Ważność
	Oferowane parametry

	1
	Długość od 150 cm do 300 cm
	Wymagane
	TAK
	

	2
	Gniazdo i wtyczka typu Radel
	Wymagane
	TAK
	

	3
	Kompatybilność z generatorem Smartablate (Biosence-Webster)
	Wymagane
	TAK
	


Zadanie 5: 

Elektroda ablacyjna RF do systemu elektroanatomicznego 3D z chłodzeniem cieczą i czujnikiem siły nacisku wyposażona w czujnik pola magnetycznego,z fleksyjnym tipem, kompatybilna z systemem elektroanatomicznym EnsiteX 
	Lp.
	Funkcja/parametr
	Parametry
	Ważność
	Oferowane parametry

	1
	Średnica 8F
	Wymagane
	TAK
	

	2
	Wyposażona w tip typu FLEX optymalizujący chłodzenie
	Wymagane
	TAK
	

	3
	Wyposażona w dwa czujniki pola magnetycznego
	Wymagane
	TAK
	

	4
	Pomiar siły nacisku bazujący na metodzie załamania światła 
	Wymagane
	TAK
	

	5
	Kompatybilna z generatorem RF Ampere 
	Wymagane
	TAK
	

	6
	Kompatybilna z systemem elektroanatomicznym Ensite X
	Wymagane
	TAK
	

	7
	Regulowane zgięcie końcówki
	Wymagane
	TAK
	

	8
	Monitorowanie temperatury
	Wymagane
	TAK
	

	9
	Dostępne rózne krzywizny jedno i - dwukierunkowe
	Wymagane
	TAK
	

	10
	Rozstaw elektrod: 2-2-2
	Wymagane
	TAK
	

	11
	Chłodzenie końcówki elektrody solą fizjologiczną 
	Wymagane
	TAK
	

	13
	Czujnik siły nacisku elektrody na tkankę
	Wymagane
	TAK
	

	14
	Kompatybilność z pompą Cool Point Pump
	Wymagane
	TAK
	

	15
	Kompatybilna z systemem 3D EnSite X
	Wymagane
	TAK
	


Zadanie nr 6: Kateter z balonem do walwuloplastyki aortalnej

	Lp.
	Funkcja/parametr
	Parametry
	Ważność
	Oferowane parametry

	1
	Sterylny, jednorazowy.
	Wymagane
	TAK
	

	2
	Dostępne długości szaftu 70 cm i 110 cm
	Wymagane
	TAK
	

	3
	Wymagane średnice norminalne balonów: 5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 25, 28, 30, 35
	Wymagane
	TAK
	

	4
	Wymagane długości balonów: 20, 25, 30, 40, 45, 50, 60 
	Wymagane
	TAK
	

	5
	Dostępne balony z przewężeniem w części środkowej balonu o średnicach: 23/18/23, 25/20/25, 28/23/28, 31/26/31
	Wymagane
	TAK
	

	6
	Wymagana kompatybilność katetera z balonem o średnicy 20mm, z introducerem 8F.
	Wymagane
	TAK
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