Zalacznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
CZESC ZAMOWIENIA NR |

Lokalizacja: Jednostka Wojskowa 1248 w Bartoszycach

Przedmiotem zamowicnia jest: Konserwacja obiektow szkoleniowych Garnizonu Bartoszyce
— Strzelnica szkolna typu A1 B

Zakres robot budowlanych obejmuje:

1. Konserwacje strzelnicy garnizonowej typu ,A” w zakresie:

Przesiona nr 1.

— Wymiana zadaszenia z blachy faliste;.
~ Wymiana przestony z bali, z wykonaniem impregnacji grzybob6jczej i ogniochronne;.
~ Uzupelnienie zasypki zwirowej o granulacji 2-5 mm.

Przestona nr 2.

- Wymiana uszkodzonych fragmentow przestony z bali, z wykonaniem impregnacji
grzybobdjczej i ogniochronne;.

— Uzupelnienie zasypki zwirowej o granulacji 2-5 mm.

Konserwacija kulochwytu glownego.
- Wymiana geokraty w kulochwycie.

— Reczne przesianie zwiru w kulochwycie.
— Uzupelnienie zwiru w kulochwycie.
~ Ulozenie darniny.

Naprawa nadbudowy walu bocznego lewego.
Uzupetnienie ogrodzenia strzelnicy.

Lokalizacja: Jednostka Wojskowa 1248 w Bartoszycach

Przedmiotem zaméwienia jest: Konserwacja obiektow szkoleniowych Garnizonu Bartoszyce
— Plac Cwiczen Ogniowych.

Zakres robot budowlanych obejmuje:

2. Konserwacje Placu Cwiczen Ogniowych w zakresie:

Wiaty szkoleniowe - szt. 7.
— Zamurowanie otworow w $cianach.
-~ Uzupelnienie tynkow na $cianach.
— Odnowienie powlok malarskich elewacji i Scian wewngtrznych.
Konserwacja schodéw stalowych na stanowisku dowodzenia strzelnicy.
Bud nr 59.
— Rozbidérka budynku.
Minimalny okres udzielonej gwarancji i rekojmi wynosi 36 miesigcy natomiast
maksymalny punktowany okres gwarancji i r¢kojmi wynosi 60 miesi¢cy.

Zataczniki do opisu przedmiotu zamoéwienia:

Zalgcznik nr 1a — Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania;
Zatacznik nr 1b — Przedmiar robot;

Zatacznik nr 1c — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét;
Zalgcznik ar 1d — Szkice i rysunki.

B



Zalgeznik nr l1a do opisu przedmiotu zamdwienia
ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Zadanie: Konserwacja obiektow szkoleniowych Garnizonu Bartoszyce -
Strzelnica szkolna typu A 1 B,
Konserwacja obiektéw szkoleniowych Garnizonu Bartoszyce — Plac Cwiczen
Ogniowych.

[.okalizacja: Jednostka Wojskowa 1248 w Bartoszycach
1. Adres: Jednostka Wojskowa Nr 1248, 11-200 Bartoszyce, ul. Wojska Polskiego 4

2. Zamawiajacy: 21 Wojskowy Oddzial Gospodarczy, 82-300 Elblag,
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 15

REGON: 281 385 396 NIP 578 310 9861
3. Jednostka projektowa: nie dotyczy,

4. Dane dotyczace organizacji i zagospodarowania placu budowy:

a) zagospodarowanie placu budowy, utylizacja odpaddéw, wywdz odpaddw
z terenu budowy (oprocz poz. 1.23.2 i poz. 1.2.3.3. przedmiaru robodt),
oznakowanie terenu budowy taSma ostrzegawczg, transport materialéw
z demontazu do magazynu inwestora (odlegto$¢ odpowiednio — 1 km) —
powyzsze w ramach kosztow ogdinych budowy,

b) transport zewnetrzny materialow ~ w ramach kosztéw zakupu,

¢} koszty jednorazowe — nie przewiduje sig,

e) usuwanie odpaddw z rozbidrek budowy itp.

- samochéd samowytadowcezy do 5 ton
- odleglos¢ wywozu (na wysypisko miejskie) do 5 km.

5. Sprzet technologiczny wynikajgcy z tabel KNR
6. Dane dotyczgce opracowania kosztorysow:

a) kosztorysowanie uproszczone zgodnie z zasadami okreslonymi wg KNR
z wycena wynikows kazdej pozycji i cenami jednostkowymi (itp. m%, mb, szt,
kpl. itp.),

b) podziat kosztorysu na elementy rob6t — jak w przedmiarze robét,

¢) nie przewiduje si¢ zwigkszonej kalkulacji kosztow z tytutu utrudnienia,

d) do kosztorysu dolgczy¢ zestawienie RMS oraz tabele elementdw scalonych,

e) kosztorys wykonaé z uwzglednieniem podatku VAT zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.



Zatacrnik nr 1h do vpisu przedimiotu zamowienia

PRZEDMIAR ROBOT

Zadanie: Konserwacja obiektow szkoleniowych Garnizonu Bartoszyce —
Strzelnica szkolna typu A i B
Konserwacja obiektéw szkoleniowych Garnizonu Bartoszyce — Plac
Cwiczen Ogniowych.

Lokalizacja: Jednostka Wojskowa 1248 w Bartoszycach

Roboty remontowe 1 renowacyine Kod CPV 45453000-7

Inwestor: 21 WOJSKOWY ODDZIAL GOSPODARCZY
82-300 ELBLAG ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 15

BARTOSZYCE, LUTY 2020 ROKU



Lp. | Nr | Podstawa | Opis i wyliczenia .. Poszcz. | Razem
. spec. | | : '
¢ techn. @

| 45453000-7 'Roboty remontowe i renowacyjne . :
LY S .StrzelnicatypuA e
Y ‘Przestona nr 1 B ~ B
11.4.1.1 . _IRoboty ciesielskie .
[71.1.1./B.01.00. |KNR4-01 |Rozebranie sciany z bali im? f
o 1.1i00 0427-02 i :
analogia
front (52,3*4,5)-{2,45"1,3)"9 m? 206,685
bok przesto- |(0,65%4,5)*2 m2 58501
wy
hoki olwo-  1(0,62*1,43)"18 m? 15,958
réw strzelni-
czych {
obudowa  [{2,3°0,3+0,4)*9 m2 98101
nadproza
obudowa  |(0,6°0,3+0,4)*S m? 5,220
nadproia
obudowa  i[(0,670,3)"2]"9 m2 3,240
nadproza 3
obicie (62,5*0,15)-[(2,3*9)"2]*0,15 m2 1,665
ksztattowni-
kow
(2,3*0,15)"20 me 6,800
(1,3*°0,15)"18 m2 3,510
0,5°0,2)"18 m? 1,800
otwory (2,31,45)9 m2 0,015
strzelnicze
RAZEM 290,654
111.B.02.00. /KNR4-01 Uzupelnienie i uszczelnienie Scian drewntanych z bali w |m?
1.2{00 0404-01 miejscach po zlikwidowanych otworach okiennych lub
analogia drzwiowych oraz rozebranie obramowar - przyjac kra-
wedziak 12x24 cm
otwory {2,3*1,45)'9 m? 30,015
strzeinicze
(2301278 m?2 2434
RAZEM 32,499
11.1./B.02.00. |RNR 4-01 |Uzupelnienie | uszczelnienie scian drewnianych z bali w \m?2
1.3]00 0404-01 rnigjscach po zlikwidowanych otworach okiennych lub
anatogia drzwiowych oraz rozebranie obramowai - wykonanie
cian przesiony z bali frezowanych grubosci 50 mm
206,68+5,85+15,96+0,81+5,2243,24+1,66+6,9+3,561+ |m2 260,630
1.8
wzmocnie- (52,3*0,15 m? 7845
nie gora
przegrody  1(0,23"3,47y"18 m2 14,366
RAZEM 282 841
1141 B.6200 TKNR 4-01 |impregnacja ogriochronna desek, plyt, bali | krawgdzia- |m?
1.4:00 0631-01 kéw - Impregnacs (preparat ogniochronny "Ogniochron”
“+érodek grzybobdjczy)
260,64*2 m? 521,280
[¢t0,23*4 5)181'2 m?2 37,260
RAZEM 558,540
171.B.02.00. |KNR4-01 |Jednokrotna impregnacia grzybobdjcza bali | krawedzia- im?
1.5|00 0628-02 kéw metodg smarowania preparatami olejowymi - *
Drewnochron” kolor ciemny orzech, front przestony
260,64+7,95 m? 268 550
RAZEM 268,590
1.1.1.1B.02.00. |[KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bifumiczne po- m2
1.6100 0602-01 ziome - wykonywane na zimno z emuisji asfaltowej -
pierwsza warstwa, wngtrze
523*05 m2 26,150
RAZEM 26,150
1.1.1.]B.03.00. |[KNP 16 Wybieranie bez oczyszezania podsypki 2 tucznia w to- m3
1.7{00 0156-01.01 |rze zamknietym - przesianie Zwiru z usunigciem pocis-
kow
206,68*0,23°0,5 m? 23768 |
RAZEM 23,768,
T11.B.03.00. |KNR2.01 I Reczne wykopy z pednoszeniem urobku w pojemniku m3 i
1.8{00 0308-01 Furawiem samochodowym 5-6 {1 wyladowaniem na od- i
analogia kiad kat.gr.\-I! - zasypanie przestony zwirem o granulaci !
2-5 mm, doliczyé koszt zwiru 20% !
206,68*0,23*0,5 m3 23,768 _
RAZEM 23,768;
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Kinema O Warein 4 R Nr zaruing: AR388 { Butkownik: 21WOG

L bp. ! Nr { Podstawa Opis | wyliczenia ;
| spec. | ;
© 1.1.1.B.05.00. |[KNR 4-01 |Wykonanie i montaz $ciggow na wysekosci do drugiego ikg
: 1.9:00 1303-01 ipietra - zabezpieczenie Sciany pizesiony, prely stalowe
analogia  igwintowane fi 14 mm z nakrgtkami M14 po dwie na je- i
iden pret
wzmocnie- (40%0,5y"1,21 kg 24,2004
nie dot
wzmoonle- {(52°0,8)"1,21 kg 31,460
nie géra :
_ - i RAZEM 55,660
1.1.1.iB.05.00. |KNR 4-01 [Whykonanie | montaz $ciggdw na wysokosci do drugiego |kg
1.10{00 1303-01 pietra - dwuteownik B0
wzmocnie- [[52,3-(2,3*9)]'5,95 kg 188,020
nie dof o
RAZEM 168,020
1.1.1.]B.05.00. iKNR 5-08 |Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w betonie gle-jszL
1.11(00 0803-02 bokoéci do 8 cm i $r do 20 mm
anglogia
wzmocnie- |40 szt. 40,000
nie dot
wzmocnie- 154 szt. 54,000
nie géra
RAZEM 94,000
1.1.1.1B.06.00. |[KNR 4-01 {Miniowanie powierzchni metalowych peinych szpachio- im?2 [
1.12i00 1212-03 wanych jednokrotnie
wzmocnie- |52,5-[(2,3°9)*21"0,4 m2 35,940
nie dot
wzmocne- 53,040,09 m? 4,770
nie -géra
RAZEM 40,710
1.1.1.]B.05.00. [KNR 4-01 [Wykonanie | montaz sciaggdw na wysckosci do drugiego |m
1.13,00 1304-04 pietra - zabezpieczenie sciany przesiony, ptaskownik
analogia 40xBmm
wzmocnie- |52,3 m 52,30¢
nig gora
RAZEM 52,300
1.1.1.|B.02.00. 'KNR 2-02 |Olacenie polaci dachowych latami 38x50 mm o rozsta- |m?2
1.14,00 0410-02 wie do 16 cm z tarcicy nasyconej
53,0°0.5 m2 26,500
RAZEM 26,500
1.1.1.|B.02.00. [KNR 0-151l |Pokrycie dachow blachami powlekanymi trapezowymi o {m2
1.15;00 0522-01 skoku fali 100 mm przy rozstawie at 16 em
analogia
53,008 m? 42 400
RAZEM 42,400
1.1.1.]8.03.00. |[KNR4-D1 |Wyrownanie terenu z grubsza, ze scigciem wypukiosci im?
1.16{00 0101-056 do 30 cm w gruncie kat. I-1}
53,0"1.0 m?2 53,000
RAZEM 53,000
1.1.1./B.03.00. |[KNR2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie |m?2
1.17|00 0401-01 kat. I-ll bez nawozenia
53,0*1,0 m? 53,000
RAZEM 53,000
1.1.2 Przestonanr 2
1.1.2.11B.01.00. |KNR 4-01 |Rozebranie stiany z bali 50 mm m?2
00 0427-02
analogia
obudowa {5,074y*0,7 m? 14,000
nadproza
RAZEM 14,000
11.2.2.B.02.00. [KNR 401 |Uzupelnienie | uszczelnienie scian drewnianych z bali w jm?
00 0404-01 miejscach po zlikwidowanych otworach okiennych lub
analogia drzwiowych oraz rozebranie obramowan - wykonanie
$cian przestony 2 bali frezowanych grubosci 50 mm
5,004y 0.7 m? 14,000
RAZEM 14,000
{415%B02.00. [KNR4-01 |impregnacja cgniochronna desek, piyt, bali | krawedzia- |m?
0o 0831-01 kéw - Impregnacia (preparat ogniochronny "Ogniochron”
“+5rodek grzybobdjezy)
14,0°2 m2 28,000
RAZEM 28,000
112.4|B02.00. [KNR4-01 |Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawgdzia- jm?
oo 0628-02 kéw metoda smarowania preparatami olejowymi - ©
Drewnochron™ kolor clemny orzech, front przeslony



Lp. Nr Podstawa | Opis | wyliczenia jm. | Poszcz. ¢ Razem |
spec. 3
techn. o o
30
1.1.2.5/B.03.00. [KNR2-01 |[Reczne wykopy z podnoszeniem urobku w pojemniku  im?
00 0308-01 zurawiem samochodowym 5-6 t § wyladowaniem na od-
analogia kiad kat.gr.{-l - zasypanie nadproza zwirem o granulacji
2-5 mm, doliczyt koszt Zwiru i workéw jutowych : :
_____________ o 20,00,2 m 4,000 i
i RAZEM | 4,000;
1.1.3 Roboty ziemne kulochwytu giéwnego
1.1.3.1B.03.00. KNP 16 Wybieranie bez oczyszczania podsypki z thicznia w fo-  [m3
00 0156-02.01 irze zamknigtym - przesianie 2wiry 7 usunigciemn pocis-
analogia kow do glebokesci 0,5 m z kulochwytu
[(2,0°2,0)"8]*0.5 m3 16,000
RAZEM 16,000
1.1.3.2{B.03.00. [KNR 2-01 |Roboty ziemne poprzeczne z whudowaniem ziemi w na-im3
00 0311-01 syp (kat.gr.l-#) - uzupelnienie zwiru o granulacji 2-56 mm
analogia w kulochwycie, doliczyé koszt Zwiru
[(2,0*2,0y8]*0 2 m3 6,400
RAZEM 6,400
1.1.3.3{B.03.00. KNR 9-11 |Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkarni ha grun-jm2
0o 0101-02 tach o umiarkowanej no$noscl sposobem recznym - ge-
analogia okrata wys 150 mm
{2,0*2.0)*8 m?2 32,000
RAZEM 32,000
1.1.3.4{B.03.00. [KNR-W 2. iDarniowanie krawedzi skarp pasami daminy szerokosci {m?2
0o 01 0508-04 |30-40 cm bez humusu
(3,0*3,0)*8 m2 72,000
kulochwyt  120,0%1,0 m? 20,000
doliny 200m
RAZEM §2.000
1.1.4 Nadbudowa walu bocznego lewego
1.1.4.1}B.01.00. {KNR 4-01 |Rozebranie scianek dziatowych z lat i rygli m2
LE4] 0427-05
analogia
20,5*2.0 m? 41,000
RAZEM 41,000
1.1.4.2|B.04.00. |KNR-W 2- |Ogrodzenia z prefabrykow.elem.zelbet.- rozebranie m2
00 25 0308-02
20,5720 m2 41,000
RAZEM 41,000
1.1.4.3|B.04.00. |KNR-W 2- {Ogrodzenia z prefabrykow.elem.zelbet.- budowa m?
00 25 0308-01
20,5720 m?2 41,000
RAZEM 41,000
1.1.4.4]B.02.00. |[KNR-W 2. |Oblozenie kulochwytu deskami z tarcicy iglastej grub.  im2
0o 02 1809-02 |32 mm - Impregnacja (preparat ogniochronny "Ognioch-
analogia ron""+$rodek grzybobéiczy)
{20,5*2,0y*2 m2 82,000
RAZEM 82,000
1.1.4.5[B.02.00. [KNR 4-01 |Jednokrona impregnacja grzybobdjcza desek i piyt me- im?
0o 0628-01 todg smarowania preparatami olejowymi - "Drewnoch-
ron™ kolor clemny orzech, front przestony
20,5720 m?2 41,000
RAZEM 41,000
1.4.5 Uzupelnienie ogrodzenia strzelnicy
1.1.5.118.04.00. [KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych zelbetowe o diugosci 280 |szi.
00 0702-04 cm - diugosdé stupka 225 om
analogia
50 szt, 50000
RAZEM 50,000
1.1.5.2|B.04.00. [KNR2-02 [Zabezpieczenie z drutu kolczastego na slupkach zelbe- |m
00 1804-13 towych - drut stalowy ocynk. grubodct 6§ mm, 5 rzedow
drutu
1500 m 150,000
RAZEM 150,000
1.2 Strzeinica PCO
1.2.1 Wiaty szkoleniowe
12111B.01.00. [KNR 4-01 iRozebranie $cianki z cegief o grubosci 1/4 ceg. na za-  |m?2
00 0348-02 prawie cementowo-wapiennej - ksztattki szklane
analogia
13 [(2,54*3+1,04*3)"1,2]"2 m2 25776
2 (2,54*4+2 25)*1,25 m2 15513
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| Lp. | Nr Podstawa | Opis | wyliczenia ©jm. Razem
spec. i :
{1,04+2,53+3,93)1,2 im? %
1,580,76 im?
(4,5*2+1,4%2+1,84*2)*0,97 im2
{2,1°7+1,0)*1,05 m?2
121.2(B.06.00. KNR 2-02 [Scianki dziatowe 2 piytek piano- lub gazobetonowych m? :
o0 0121-03 gruboscl 12 cm ;
zamurowa- 82,99 m? 82,950
: nie otworow -
,,,,,, ; RAZEM 82,890
1,2.1.3]B.06.00. |[KNR 4-01 |Tynki wewngtrzne zwykle kat. Il wykonywane rgcznie na ;m?2 ;
0o 0715-01 podiozu z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i planc- :
analogia betondw na $cianach o powierzchni podiogi do 5 m2
82,892 m2 165 980
B . RAZEM 165,980
12.1.4B06.00. [KNR4-01 |Przecieranie istnigjacych tynkow zewnetrznych cemen- im?
00 0722-01 towo-waplennych kat. 1 na scianach, loggiach i balko-
nach
1.3 [(3.62*2+5,07*2)*2]*2 5-[{2,54*3+1,04"3)"1,2]*2 m? 61,124
2 (347247 12°2y*2,5-(2 54"4+2,2511,25 m2 37,438
4 {4,88%243,83*2)"2,6-(1,04+2,563+3,93)"1,2 m2 34,550
5 {3,35*243,27*2)*2,56-1,58"0,76 m? 31,839
6 (5,1*2+45,27*2)*2,5-(4,5"2+1,4*2+1,84"2)0,97 m2 36,834
7 (5,65*2+6 3*2y"2,5-(2,1*7+1,0y"1,05 m2 37,765
RAZEM 239,610
1.215/B.05.00. |[KNR4-01 [Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. fi o m?
00 0725-03 podiozach z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo-i pia-
nobetondw { do 5 m2 w 1 miejscu )
Krotnosé = 0,1
239,61 m? 238610
RAZEM 239,610
1.2.16/B.06.00. |KNR 4-.01 |Zeskrabanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o \m?
00 1202-09 powierzchni podiogi ponad 5 m2
239.61/2 m? 119,805
RAZEM 119,805
151 7|B.06.00. IKNR 023 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg [m2
00 2611-02 lekkg-mokrg - jednokratne gruntowanie emulsjg ATLAS
UNI-GRUNT
239,61 m2 239610
RAZEM 238,610
171 8B.06.00. (KNR4-01 |Dwukrotne malowanie farbami erulsyjnymi starych tyn- jm2
00 1204-02 kow wewngtrznych Scian
(239,61+82,99)'0.4 m? 129,040
RAZEM 129,040
1519/B.06.00. IKNR4-01 [Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewagji - m2
00 1204-06 tynki gladkie - po zamwrowanych otworach
82,99 ma 82,990
RAZEM 82,990
1.2.1.]B.06.00. |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow \m?
1000 1206-02 wewnetrznych cian bez szpachlowania
(239,61+82,99)'0.6 m? 193,560
RAZEM 193,560
12.9|B06.00. |KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalo- [m2
1106 1212-02 wych pelnych szpachlowanych jednokrotnie
drzwi stalo- {(0,85°2,05)"7)"2 m2 24,395
we
RAZEM 24,395
12.1.B.06.00, [KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalo- |m?
12:00 1212-02 wych petnych szpachiowanych jednokrotrie - konstruk-
cja dachu wewngtrz
1,3 (0,15%4,78)"14 m? 10,038
2 (0,15*3,22y'9 m2 4,347
4 {0,15"3,568)"9 m?2 4833
5 {0,15*3,1)*8 m?2 3720
5 {0,15*5,02)*8 m2 6,024
7 {0, 15*5 3y'8 me 6,360
RAZEM 35,322
| 1.2.2 Konserwacia balustrady | schodéw metalowych
1251/B0B.00. |KNR 4-01 |Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementow metalo- m2
00 1214-02 wych o powierzchni ponad 0.5 m2
15,3*0,9+(0,45%0,67)"314(0,25"3,5)"2+(0.4*3,5)"2 m? 27667
RAZEM 27,667
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¢ Lp. Nr Podstawa | Opis | wyliczenia j-m. Poszcz. | Rarem |
: spec. :
1.2.2.2{B.06.0D. |KNR 4-01 iDwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z prg-;m? i
i0G $1212-05 16w prostych : !
1.2.2.3/B.06.00. {KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalo- ;m?2
00 1212-02 ‘wych petnych szpachiowanych jednokrotnie
B 10,450,671 31+(0,25"3 5)°2+(0,4°3,5)*2 m2 13,897
o IRAZEM | 13,807
1.2.2.4iB.05.00. 'KNR 4-01 [Uzupelnienie tynkdw zewnetrznych zwyklych kat. o m2 ‘
00 0725-04 podiozach z betondw zwirowych, bloczkéw (do T m2 w i
1 miejscu }
L 1.0 m? 1000
RAZEM 1,000
1225 B.06.00. |[KNR4-01 !Uzupehienie tynkow zwykiych wewnetrznych kat. litz  |szt.
00 0708-06 zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5
m?Z na podiozach z cegly, pustakdw cerarmicznych, be-
tonu na stropach
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.2.2.6|8.06.00. |[KNR 4-01 [Uzupeinienie rur spustowych okraglych w odcinkach po-im
00 052706 nad 1.0 m z blachy ocynkowanej o §r. 12 cm
20 m 2,000
RAZEM 2,000
1.2.2.7|B.06.00. |KNR 2-15 [Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. szt
00 0217-02 110 mm fgczonych metada weiskows - kolor brazowy
1 szf. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.3 Rozbidrka budynku nr 59
1.23.1|B.01.00. [KNR 404 |Przewracanie murdw z cegly o wysokosci do 9 m (do 2 |m?3
00 0103-01 kondygnacii) za pomocy liny | zblocza
{(2,52*2+1,78"31°0,24Y"3.0 m3 7474
RAZEM 7,474
1.2.3.2/B.07.00. |KNR 4-04 |Wywiszienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz-  im3
ol 1102-04 nym zatadowaniy | recznym wyladowaniu samochodem
ciezarowym na odleglosé 1 km
7.47 m3 7,470
RAZEM 7,470
1233B.01.060 [KNR 4-04 |[Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicz-  {m®
00 1103-05 nym zatadowaniu | wyladowaniu samochodem samowy-
tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotnodé = 4
7.47 m3 7A70
RAZEM 7,470
1.234|B.03.00. |[KNR2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze-  im3
00 (230-01 niem gruntu ha odleglosé do 10 m w gruncie kat. -l
(3.07201,2 m3 7,200
RAZEM 7,200
1.2.35/B.03.00. |KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutemn na  jm3
00 0218-01 terenie ptaskim - doliczy€ koszt ziemi urodzajnej
(3,02.00'0,2 m3 1,200
RAZEM 1,200
1.3 Roboty pomiarowe przestony nr 1
1.3.1 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km
0118-01 trasa kolei w terenie réwninnym
analogia
0,0523 km 0052
RAZEM 0,052
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I. WSTEP

1.1. Przedmiot O ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specytikacji technicznej (OST) sa przepisy ogdlne dotyezgce
wykonania rob6t budowlano-konserwacyjnyeh.

1.2, Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania
szczegolowe] specyfikacyi techniczne] (SST) stosowanej jako dokument prezetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot budowlano ~ konserwacyjnych na obiektach
szkoleniowych w Jednostce Wojskowej Nr 1248 w Bartoszycach.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne wspdlne dla robét
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumieé nastepujaco:

1.4.1. Obiekty budowlane - s3 to stale i tymczasowe budynki lub budowle (mosty,

budowle ziemne, tunele, drogi linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne,
oczyszczalnie $eickow, Sciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowigce
bazg techniczno-uzytkows, wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne do spelnienia
przeznaczonych im funkcji.

1.4.2. Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa
i rozbudowa.

1.4.3. Roboty budowlane - jest to budowa, montaz, remont albo rozbidrka obiektu
budowlanego lub czesci wraz z urzadzeniami plastycznymi 1 innymi urzadzeniami
wplywajacymi na wyglad obiektu.

1.4.4. Projekt - nalezy przez to rozumie¢ projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.

1.4.5. Drogi bez blizszego okreslenia - to drogi przejazdy sciezki, przejscia nie bedgce drogami
publicznymi znajdujace sie na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.

1.4.6. Plac budowy - teren na ktérym sa wykonywane roboty budowlane wymagajace
uzyskania pozwolenia lub czynnodci pomocnicze albo prace zwigzane z budowa (np.
wytwarzanie na budowie elementow prefabrykowanych, skladowanie materialow,
przedmiotow itp.).

1.4.7. Wiadciwy organ - to organ administracji pafistwowej w gminach, miastach i dzielnicach
miast podzielonych na dzielnice.

1.4.8. Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystgpowania
w imieniu inwestora.

1.4.9. Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynnosci lub
opracowan.

1.4.10. Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzadzony w ramach
zalozenl techniczno - ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednozdaniowej dla
inwestycji realizowanych przez jednostki gospodarki uspolecznionej, oraz plan
zagospodarowania dziatki budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne 1 jednostki
organizacyjne nie bgdace jednostkami gospodarki uspolecznionej.

1.4.11. Nadzor techniczny - to osoby pelnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak:
projektowanie i sprawdzanie prawidlowosci rozwigzan projektowych; kierowanie robotami
budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np. wykonywanie
funkcji kierownika robét, obiektu, majstra budowlanego); sprawowanie kontroli 1 nadzoru nad
robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np.
kontrola techmiczna jakoéci budowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych,
techniczny nadzoér inwestorski); sprawdzanie prawidlowosci rozwigzan projektowych lub
kontrola techniczna robdt i obiektow budowlanych - wykonywane wramach organdéw
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administracji panstwowej lub gospodarczej.

1.4.12. Sprzet zmechanizowany - to maszyny 1 wzgdzenia, takie jak: dZzwignice, przenosniki,
betoniarki, przeciagarki wagonowe, ciagniki 1 inny sprzet o napedzie silnikowym.

1.4.13. Sprzet pomocniczy - 1o clementy nie stanowigce stalego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robot budowlanych, takie jak: zawiesia,
uchwyty, bloki przenosne, podstawki ladunkowe. pomosty przenosne, wozki reczne, taczki,
narzedzia i urzadzenia pomocnic.

1.4.14 Hekro¢ w nimiejszych OST jest mowa o;

- wykonawcy, rozumie si¢ przez to przyjmujacego zamdwicnie na wykonanie inwestycji robét
tub remontow;

- zamawiajacym, rozumie si¢ przez to udzielajgcego zamowienie wykonawcy; do obowigzkow
zamawiajgcego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz
zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

1.4.15. Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami sluzgcy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorow robdt, przekazywania polecen i innej
korespondencji techniczne) pomiedzy inspektorem, wykonawcg i projektantem.

1.4.16. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawee, upowazniona
do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
1.4.17. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys slepy.

1.4.18. Kosztorys "Slepy” - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (Przedmiar) w kolejnosei
technologicznej ich wykonania.

1.4.19. Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inspektora (przedstawiciel inwestora) zeszyt
Z ponumerowanymi stronami sluzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zalgcznikéw. Whpisy
w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez kierownika robét i inspektora
(przedstawiciela inwestora),

1.4.20. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodne z dokumentacijg
projektowa 1 specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora (przedstawiciela inwestora).
1.4.21. Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcey przez
przedstawiciela inwestora, w formie pisemnej , dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.22. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

1.4.23. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego obiektu budowlanego
lub modernizacja, remont istniejgcego obiektu.

1.4.24. Rysunki - czgs¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.25. Zadanie budowlane - czeé¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebng calosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych
funkeji techniczno - uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych
z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrona budowli lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za® jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z zakresem umownym, OST, SST i poleceniami inspektora (przedstawiciel inwestora).

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Z czynnoscel zostanie sporzadzony stosowny protokal.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej jeden komplet SST.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z umowg 1 8ST.



[.5.3. Zgodnos¢ robdt z umowg i SST.

Dane okreslone w przedmiarze robot 1 kosztorysie oraz w SST powinny byé uwazane
za wartosci  docelowe, od ktdrych dopuszezalne sg odchylenia w ramach  okre$lonego
przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementdéw budowli powinny byé jednorodne
i wykazywa¢ bliska zgodnod¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny
przekracza¢ dopuszezalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedzial tolerancii nic zostal
okreslony w SST to nalezy przyjac przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego
rodzaju robdt. Jezell zostata okreslona wartos¢ minimalna lub warto$é maksymalna tolerancji
albo obie te wartodcei, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych
materialéw lub elementéw budowli nie znajdowaly si¢ w przewazajgcej mierze w poblizu
wartodci granicznych. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w pelni zgodne ze SST,
ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli, to inspektor
(przedstawiciel inwestora) moze akceptowaé takie roboty 1 zgodzi¢ sie na ich pozostawienie,
jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowei, zgodnie z ustaleniami
szczegolowymi kontraktu i/lub SST. W przypadku gdy materialy lub roboty nie sg w peini
zgodne ze SST 1 wplynelo to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy
i roboty nie zostang zaakceptowane przez inspektora (przedstawiciela inwestora). W takiej
sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastapione innymi na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawea w  sposéb uzgodniony z inspektorem
(przedstawicielem inwestora) zabezpieczy teren budowy poprzez umieszczenie tablic
ostrzegawczych.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrcbnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze Wykonawca skalkuluje koszt zwigzany z zabezpieczeniem terenu budowy w kosztach
ogolnych budowy.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

(1) Ustalenia ogdlne dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W szezegdlnosci Wykonawca powinien zapewnié
spelnienie nastgpujgcych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, skiadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny byé tak
wybrane, aby nie powodowaé zniszezen w srodowisku naturalnym.

b) Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed: zanieczyszczeniem
zbiornikéw 1 ciekéw wodnych pylami, paliwami, olejami, materialami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami; przekroczeniem norm zanieczyszczenia
powietrza pylami i gazami; przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu; mozliwoscia
powstarnia pozaru,;

¢) Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robdt nie moze powodowaé
zniszczen w $rodowisku naturalnym.

d) Materialy stosowane do robdt nie powinny zawieraé skladnikéw zagrazajgeych srodowisku,
o stezeniu przekraczajacym dopuszczalne normy.

Oplaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgeych ochrony srodowiska, obciazaja Wykonawce,

(2) Ochrona wod.

Wody powierzchniowe 1 wody gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszcezane w czasie robot.

Jezeli teren budowy lub wyrobiska materialéw lokalnych albo ukopy polozone
sg w sasiedztwie zbiornikdw lub ciekdw wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny byé
oddzielone rowami lub innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robot powinny byé
oczyszezane przez filtracje i osadniki, albo inne urzagdzenia, ktore redukujg zawartosé pytow
i innych =zanieczyszczen w odprowadzanych wodach do poziomu nie wigkszego
od wystepujacego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do ktérych sg odprowadzane.
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Wody powierzchniowe odplywajace z baz, magazyndw i skladowisk materiatdw powinny by¢
oczyszcezone, jezeli zawieraja skiadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyly, oleje,
chemikalia czy inne szkodliwe dla srodowiska substancje.

Zbiorniki materialow napgdowych, olejéw, chemikaliéw i innych szkodliwych dla srodowiska
substancji powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposdb gwarantujacy nie przedostawanie
si¢ tych materiatow do otoczenia.

Maszyny 1 sprzet zmechanizowany nie moga porusza¢ si¢ w obrebie granic zbiornikow
i cickow wodnych z wyjatkiem przypadkdéw, gdy vzyskano na to zgode odpowiednich wiladz
a ruch ten odbywa sie w celu przeprowadzenia robdt okreslonych w kontrakeie.

(3) Ochrona powictrza

Stgzenie pyldw i zanteczyszezen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekraczad wartosci
dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty beda prowadzone metodg mieszania materialéw na budowie z uZyciem
materialow pylacych, takich jak popioty lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzet
i technologia powinny ogranicza¢ zapylenie. Roboty takie mogg by¢ prowadzone na terenach
zabudowanych za zgoda organdéw administracji terenowej.

(4) Ochrona przed hatasem

Jezeli roboty prowadzone bedg na terenach zabudowanych to Zamawiajgey powinien okreslic
w dokumentacji projektowej lub SST 1 uzgodnié z odpowiednimi organami administracji
samorzadowej, technologi¢ i czas robdt ograniczajace w miare mozliwosdci poziom halasu
1jego ucigzliwosé dla mieszkancéw. Wykonawca nie powinien stosowaé innej technologii
robédt, o wigkszym poziomie halasu, niz okre§lona przez zamawiajgcego pod rygorem
wstrzymania robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpoZarowa

Wykonawca powinien przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
powinien utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, na ferenie baz produkeyjnych, w pomieszezeniach biurowych i mieszkalnych,
magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne powinny by¢ skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.

Maszyny 1 urzadzenia napgdzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny byé wyposazone
w urzadzenia zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem sie iskier.

Warunkiem przystgpienia do robdt przy uzyciu otwartego ognia na terenie komplekséw bedzie
uzgodniony 1 podpisany przez Wykonawce protokol zabezpieczenia przeciwpozarowego prac
niebezpiecznych pozarowo.

Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wiadz i/lub shuzb albo samodziclnie, powinien na
wiasny koszt wygasi¢ ewentualny pozar na terenie budowy lub w jego sgsiedztwie, wywolany
bezpodrednio jako rezultat realizacji robdt. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodhiwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone
do uzycia. Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki moglyby przedostaé¢ sie z wbudowanych
materialow do wod powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie
moga by¢ stosowane. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdéw wywohijacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie budowle lub elementy
budowli wykonane z takich materialéw powinny by¢ rozebrane i wykonane ponownie
z whasciwych materialéw. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt powinny mieé
$wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

Materialy, ktdére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robédt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwodé zanika (np. materialy pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania



wymagan technologicznych  wbudowania.  jezeli wymagag tego odpowiednic przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialow od wlasciwych organdw
administracji panstwowej. Jezeli wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia
wedlug warunkdw szezegdtowveh kontraktu 1 zgodmie ze specylikacjami, a ich uzycie
spowodowato  jakiekolwiek zagrozenie <rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnodci publicznej i prywatne)

Wykonawcea jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zmiszezentem wilasnosci
publicznej 1 prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdt
lub brakiem koniecznych dziataf ze strony Wykonawcy nastagpi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnoscl publicznej lub prywatne; to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wlasno$é. Stan naprawionej wlasnodci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia. Wykonawea jest w pelu odpowiedzialny za spowodowanie
uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu, przewodow, rurociggow, kabli teletechnicznych itp.,
ktérych polozenie bylo wskazane przez Zamawiajgcego lub ich wlascicieli. Wykonawca,
na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejacych urzgdzen
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robot zasiegnad od ich wilaseicieli danych
odnoénie dokladnego polozenia tych wurzadzen w obrebie placu budowy. O zamiarze
przystgpienia do rob6t w poblizu tych urzgdzen, badZ ich przetozenia Wykonawea powinien
zawiadomi¢ wilasdcicieli wzadzen i inspekfora ( przedstawiciela inwestora). Jakickolwiek
uszkodzenia instalacji 1 urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczone
Wrykonawcy przez zamawiajgcego 1 powstale bez winy hub zaniedbania Wykonawcey zostang
usuniete na koszt Zamawiajacego. W pozostalych przypadkach koszt naprawy obcigza
Wykeonawece.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawea powinien dostosowaé sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materialéw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy
okreslonym w dokumentach kontraktowych. Specjalne zezwolenie na uZycie pojazdéw
o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostana uzyskane przez Wykonawce od
odpowiednich wiadz, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog,
ktére moga byé spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca nie moze uzywac
pojazdéw o ponadnormatywnych obciaZzeniach osi na istniejacych ani wykonywanych
konstrukcjach nawierzchni w  obrebie granic placu budowy. Wykonawca Dbedzie
odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym 1 bedzie
zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementow na whasny koszt, w sposdb zaakceptowany
przez inspektora (przedstawiciela inwestora).

1.5.10. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie speliajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca powinien zapewnié
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca powinien zapewni¢ 1 utrzymad w odpowiednmim stanie urzgdzenia socjalne dla
personelu prowadzacego roboty objete kontraktem. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypelnieniem wymagan okreslonych powyze] nie podlegajg odrgbnej zaplacie 1 sg
uwzglednione w cenie kontraktowej.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialow

Zrodla uzyskania wszystkich materialéw powinny byé wybrane przez Wykonawee
z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem roboét. Nie podzZniej niz 3 tygodnie przed uzyciem



matertaly - Wykonawca powinien  dostarczyé  inspektorowi  (przedstawiciel  inwestora)
wymagane wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatow. W przypadku
nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego Zrodla, Wykonawea powinien przedstawic
do akceptacji material z innego zrodla. Zatwicrdzenie Zrédia materialow nic oznacza,
ze wszystkie materialy z tego zrodia beda dopuszezone do wbhudowania.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeslt SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiaty w wykonywanych
robotach, Wykonawca powinien powiadomié¢ inspektora (przedstawiciela inwestora) 0 swoim
wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ podiniej zmieniany bez zgody inspektora (przedstawiciela inwestora).

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, bad? zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora (przedstawiciela inwestora).
Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialom warunki przechowywania
1 sktadowania zapewniajgce zachowanie ich jakosei 1 przydatnosci do robdt oraz zgodnosé
z wymaganiami poszczegdlnych SST, odpowiedzialno$é za wady materialéw powstale
wczasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca. Inspektor (przedstawiciel
inwestora) moze zezwoli¢ na inny sposéb przechowywania i skladowania niz podany w SST
lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne powstale z tego tytulu
straty. Skladowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajacy inspekcie materialow.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu kitéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wilasciwodci wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z oferty Wykonawey i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw
i ilosci wskazaniom zawartym w SST, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanych przez
inspektora (przedstawiciel inwestora); w przypadku braku ustaleni w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez inwestora. Liczba 1wydajnosé sprzetu
powinna gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w SST
1 w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym. Wrykonawca powinien réwniez dysponowaé sprawnym sprzetem
rezerwowym, umozliwiajagcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.
Jezeli SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi przedstawiciela inwestora o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji, nie moze byé péZniej zmieniany bez
zgody inwestora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace
zachowania warunkow kontraktu, zostang przez inspektora (przedstawiciela inwestora)
zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowama jedynie takich $rodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na wiasnosci wykonywanych materialow. Liczba $rodkéw transportu
powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i wskazaniach
inspektora, w terminie przewidzianym kontraktem. Wykonawca powinien dysponowat



sprawnymt  rezerwowymi  Srodkami  transportu, umozliwiajgcymi  prowadzenie  robot
w przypadku awarii podstawowych érodkow transportu. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie 1 innych parametrow technicznych. Organizacja transportu
wewngetrznego na terenic kompleksdéw zostanie okreslona w protokole przekazania placu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami kontraktu oraz za
jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywania robdt, za ich zgodno$é z umowa,
wymaganiami SST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami inspektora (przedstawiciela
inwestora).

5.2. Wspoblpraca inwestora i wykonawcy,

Przedstawiciel inwestora bgdzie podejmowal decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych
z jakoscig robdt, ocena jakosci materialdw i postepem robét, a ponadto we wszystkich
sprawach, zwiazanych z interpretacjg SST oraz dotyczgcych akeeptacii wypelniania warunkow
kontraktu przez wykonawce. Inspektor (przedstawiciel inwestora) bedzie podejmowal decyzje
w sposob sprawiedliwy 1 bezstronny. Decyzje , dotyczace akeeptacji lub odrzucenia materiatlow
1 elementéw robot, beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzgledni wyniki
badan materialow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach
materialow, doswiadczenia z przeszlodei, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie. Inspektor (przedstawiciel inwestora) jest upowazniony do
kontroli wszystkich robét i kontroli wszystkich materialow dostarczonych na budowe lub na
niej produkowanych, wlaczajac przygotowanie i produkcje materiatow. Inspekior powiadomi
wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktére nie spelniajg
wymagan jakosciowych okredlonych w umowie i w SST. Koszty poniesione z tego tytulu
obcigzajg Wykonawce. Polecenia inspektora (przedstawiciela inwestora) powinny by¢
wykonywane nie pdzniej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.3. Wady robot spowodowane przez poprzednich wykonawcow

Jesli Wykonawca wykonal roboty zgodnie z wymaganiami umowy i SST, a zaistniala
wadliwos¢ tych robot spowodowana zostala robotami wykonanymi poprzednio przez innych
wykonawcow, to inspektor (przedstawiciel inwestora) zleci taki sposéb postepowania
z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady, a Wykonawca wykona
dodatkowe roboty na koszt Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli i jakosci robot

Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby ostagna¢ zalozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot
i jakosdci materialow. Wykonawea powinien zapewnié¢ odpowiedni system kontroli, wigczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek 1 badai materialow oraz robot. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badah materialow ponosi Wykonawca.

6.2. Atesty jakosci materialéw i urzgdzen
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Przed wykonaniem badan jakosei materialow przez Wykonawee, pizedstawiciel inwestora
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta slwierdzajaey ich pelna
zgodnosé z warunkami podanymi w SST. W przypadku materiatow, dla ktdrych atesty
sq wymagane przez 5SST, kazda paitia dostarczona do robdt powinna posiadac atest okreslajacy
w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkiy przemystowe powinny posiadaé atesty wydane
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikow  tych badan  powinny byé dostarczone przez  Wykonawce inspektorowi
{przedstawicielowi inwestora) na jego zyczenie.

6.3. Dokumenty budowy

(1)Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawee
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane
na biezgco 1 powinny dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien byé
opatrzony datg jego dokonania; podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska stluzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwala
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym
numerem zalacznika 1 opatrzone data i podpisem kierownika budowy i inspektora
(przedstawiciela inwestora). Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegodlnosci:

- datg przekazania Wykonawcey placu budowy;

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;;

- uzgodnienie przez inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét;

- terminy rozpoczecia i zakonezenia poszezegélnych elementow robdt;

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach; uwagi 1 polecenia mnspektora;

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu;

- zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajgcych, ulegajiacych zakryciu, czgsciowych
i koncowych odbioréow robét;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody 1 temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgeych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j;

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot;

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;

- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kio je przeprowadzal;

- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny byd
przedlozone inspektorowi do ustosunkowania si¢. Decyzje inspektora wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do ustosunkowania sig. Projektant nie jest
Jednak strong kontraktu 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét,

(2) Ksigga obmiaru
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
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z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych
w kosztorysic ofertowym 1 wpisuje do ksiegi obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne. atesty materialéw, orzeczenia o jakosei materialow, recepty robocze
t kontrolne wyniki badain Wykonawcey i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone. Dokumenty
e stanowig zalaczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajgcego.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania placu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane] prawem. Wszelkie dokumenty
budowy powinny by¢ zawsze dostepne 1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu inspektora (przedstawiciela inwestora) o zakresie obmierzanych
robdt 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar odbywa sie
w obecnoscl inspektora (przedstawiciel inwestora) 1 wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru
powinny by¢ wpisane do ksiegi obmiaréw.

7.2.Zasady okreslania ilodci robdt i materialow

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie
pomiary diugosci, stuzace do obliczen pola powierzchni robdt, beda wykonywane w poziomie.
Do obliczenia obj¢tosci robét ziemnych nalezy stosowaé metode przekrojéw poprzecznych lub
inng, zaakceptowang przez inspektora. Pojazdy uzywane do przewozenia materialéw, kiérych
obmiar nastgpuje na podstawie masy na pojezdzie powinny by¢ wazone co najmniej raz
dziennie, w czasie wskazanym przez inspektora. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany
w sposéb czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Cement i wapno bedg mierzone
w megagramach. Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilodci
wbudowanej w konstrukcje. Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych. Wszelkie inne
materialy beda mierzone w jednostkach okreslonych w SST.,

7.3. Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét

powinny by¢ zaakceptowane przez inspektora (przedstawiciela inwestora). Urzadzenia i sprzet
pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe powinny byé przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania robot.
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7.4. Wagi i zasady wazenia

lezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie
wagi w ilodet i w miejscach zaakceptowanych przez inwestora. Wagi powinny posiadaé wazne
swiadectwa legalizacji. Wykonawca moze uzywaé publicznych urzgdzen wagowych pod
warunkiem, ze byly one atestowane i posiadajg wazne swiadectwa legalizacji. Dokfadnosc¢
stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,53% uzywanego zakresu. Jezeli kontrola wykaze, 7ze
stosowana waga wskazuje zanizong mase, 1o zostanie ona uregulowana 1powlidmie
zalegalizowana. Jezeli kontrola wykaze, Ze stosowana waga wskazuje zawyzong mase, to
zostanie ona uregufowana 1 powtOrnie zalegalizowana, a masa wszystkich materiatow
wazonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu ostainigj zaakceptowane) kontroli
zredukowana o stwierdzony blad, pomniejszony o dopuszczalng tolerancje rowng 0,5%.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub konfcowym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystgpowania diuzsze) przerwy w robotach 1 zmiany Wykonawey robét.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajgeych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obietosci powinny byé uzupelnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca
szkice mogg by¢ dolgczone w formie oddzielnego zalgcznika do ksiegi obmiaru, ktorego wzor
zostanie uzgodniony z inspektorem (przedstawicielem inwestora).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalenn odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez inspektora (przedstawiciela inwestora) przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgeych zakryeiu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi kosicowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu,

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robot. Odbioru
robot dokonuje inspektor (przedstawiciel inwestora). Gotowos¢ danej czgdel robdt, do odbioru
zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem inwestora. Odbior
powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pédzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy. Jakosc i ilosé robét ulegajgcych zakryciu ocenia
inspektor (przedstawiciel inwestora) na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontaciji
z przedmiarem rob6t 1 SST oraz uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen
od przyjetych wymagant i innych wczesniejszych ustalen, inspektor ustala zakres robot
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i1 korekt. W wyjgtkowych przypadkach
podejmuje decyzie dokonania potrgcen. Przy ocenie odchylenn i podejmowaniu decyzji
o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych inspektor uwzglednia tolerancije i zasady
odbioru podane w SST dotyczacych danej czesci robot.
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8.3. Odbiér czgsciowy

Qdbior czedciowy polega na ocenie tloset 1 jakoser wykonanych czesei robot wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru czgsciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze koncowym robét.

8.4. Odbidr koncowy robot

Odbior koncowy polega na finalne] ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosei, jakosci 1 wartosci. Calkowite zakoficzenie robot oraz gotowesc¢ do odbioru
koticowego powinna by¢ stwierdzona przez kierownika robdt wpisem do dziennika budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie inwestora, Odbidr koncowy robot
powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia
przez inspektora zakonczenia robdt i kompletnosci oraz prawidlowosct operatu
kolaudacyjnego. Odbiorn koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego przy udziale inspektora 1 Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru robot
dokonuje ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z zakresem umownym i SST.
W toku odbioru koncowego robdt komisja powinna si¢ zapoznac z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robodt zanikajgeych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupelnigjgcych 1 robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupelniajgcych, komisja przerywa swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru koficowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jakos$¢ wykonywanych robot w

poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej zakresem umownym i SST
z uwzglednieniem tolerancjl 1 nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo, komisja dokonuje potrgecen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w. stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koficowego robot,

Podstawowym dokumentem: do dokonania odbioru koncowego robodt jest protokdl odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koticowego Wykonawca jest. zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- szczegOlowe specyfikacie techniczne,

- uwagi i1 zalecenia inspektora (przedstawiciela inwestora), zwlaszeza przy odbiorze robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciy, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- dzienniki budowy ( jezeli byt wymagany) i ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST,

- atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

- protokoty odbioru robdt zanikowych,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg
gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweg wyznacza ponowny
termin odbioru konicowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupemhiajgce powinny byc
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych 1 robot uzupelniajgcych wymacza komisja.

8.6. Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny powinien byé dokonany na podstawie oceny wizualne] obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru koficowego.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest stawka jednostkowa, skatkulowana przez Wykonawee za jednostke
obmiaru ustalong dla danej pozycji Slepego kosztorysu. Stawka jednostkowa pozycji powinna
uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosei i badania skiadajace sie na jej wykonanie,
okreslone w SST dla tej roboty.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac:

- robocizne bezposrednig,

- wartos¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy spizgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skiad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy,
wydatki dotyczace bhp, ushugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placéw i bocznic,
ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsicbiorstwa
Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robdt,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawee za dang pozycje
w kosziorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robdt objetych tg pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw oméwionych
w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Polskie normy 1 Normy Branzowe;

- Aprobaty techniczne;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych.

1. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA

Przy = realizacji  zadania, ~Wykonawca  zobowigzany jest do  przestrzegania
1 stosowania niniejszych wymogow:

~  Warunkdw technicznych robot:

9.1.1 wykonanie robot zgodnie z wymogami okreslonymi w: przedmiarze robét, zapisach
inspektora nadzoru w dzienniku budowy lub w protokotach koniecznodci,

9.1.2 jakosc¢ robét i technologia musi odpowiada¢ wymogom sztuki budowlane;,

9.1.3 materialy stosowane muszg mie¢ wymagane S$wiadectwa, certyfikaty, atesty
i odpowiadaé¢ PN i BN i by¢ wladciwie magazynowane na budowie,

9.1.4 sprzet stosowany na budowie winien by¢ sprawny technicznie oraz posiadaé¢ dokumenty
potwierdzajgce dopuszczenie do uzytkowania,

9.1.5 roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych.

. wykonanie ogrodzenia terenu prac oraz umieszczenie w strefie prac w widocznym
miejscu tablic informacyjnych.

. wykonywanie robot zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana,
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—  Warunkow wykonywania robot przez wykonawce:

921

9.2.2.

9.3.1.
9.3.2.
2.1
2.2

23
2.4

IL.

wykonywanie robot zgodnie z przepisami prawa budowlanego 1 sztuka budowlana,
dokonywanie utylizacji materialow z demontazu,

prowadzente dokumentéw budowy zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane,

prowadzenie wlasciwej ochrony przeciwpozarowej zgodnic z przepisami,
przestrzeganie podezas realizacji robot przepisow bhp,

znajomo$¢  przepisdw  zwigzanych z prowadzonymi robotami i w pelni ich
przestrzeganie,

prowadzenie ksiag obmiaru robdt,

zglaszanie robot do odbiorow czgéciowych, zanikajaeych i ulegajgeych zakryciu,
przygotowanie obiektu do odbioru kofcowego i przekazania w uzytkowanie,
upotzgdkowanie placu budowy i przyleglego terenu, rozliczenia wykonywanych robot
i materialow z demontazu,

przygotowanie obiektu do przekazania,

wykonanie do dnia odbioru i przedstawienie inwestorowi kompletu dokumentéw
budowy wymaganych przepisami prawa budowlanego,

dokonanie rozliczenia z uzytkownikiem za zuzyte media,

Warunkow przy robotach rozbidrkowych:

wykonawca powinien wstepnie posegregowaé materialy pochodzace z rozbiorki
wg rodzaju i grupy. Wybrakowane materialy, kt6re sg surowcami wtérnymi (zlom).
Ziom Wykonawca przekaze do magazynu SOI Bartoszyce,

materialy zaklasyfikowane do grupy nie nadajacej sic do powtornego uzycia
lub wbudowania majg zosta¢ zabezpieczone zgodnie z ustawg o odpadach, a nastepnie
wywiezione z terenu budowy na sktadowisko odpadow itp.,

dokument potwierdzajacy utylizacje dolgczy¢ do dokumentacji budowy,

pozostate wybrakowane materialy Wykonawca powinien wywiezé¢ na skladowisko
odpaddéw. Koszty skiadowania odpaddw poniesie Wykonawca,

materialy nie przeznaczone do wbudowania w remontowany obiekt Wykonawca
powinien przewiez¢ do wskazanego przez SOI Bartoszyce magazynu.

eternit przekazaé do utylizacii,

PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie normy

Wg opisdéw branzowych

Aprobaty techniczne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -- montazowych.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

1. Roboty remontowe I renowacyine.

1.1
1.1.1

Przy realizacji zadania, Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
1 stosowania niniejszych wymogdw.
Strzelnica typu .. A”

Przestona or |

Wymiana zadaszenia przestony z blachy stalowej ocynkowanej faliste].
Wymiana uszkodzonej obudowy przestony z bali drewnianych. Impregnacja preparatem
grzybobdjczym i ogniochronnym bali. Polgczenia bali drewnianych uszczelnione
piankg montazows. Wykonanie zasypki zwirowej (Uwaga! Zwir o granulacji 2-5 mm).
W nadprozach zwir zasypa¢ do workéw jutowych. Zwir z przeslony do ponownego
wykorzystania po przesianiu 50%. Roboty porzadkowe po robotach budowlanych.
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Lakres prac do ujecia w cenach pozyveji przedmiaru:

1.1.1.1 Rozebranie sciany z bali 50 mm,

1.1.1.2 Wykonanie obudowy scian przestony z krawedziakow 12x24 em,

L.1.1.3 Wykonanie obudowy $cian przestony z bali frezowanych gruboscei 50 mm,

L 114 Impregnacja ogniochronna desek, plyt, bali i krawedziakow - Impregnacja (preparat

ogniochronny "Ogniochron™+$rodek grzybobdjczy),
1.1.1.5 Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza bali metoda smarowania preparatami olejowymi
- "Drewnochron" kolor ciemny orzech, front przestony,

.1.6 Wykonanie izolacji z emulsji asfaltowe] wnetrza przestony — przy podstawie,

-1.7 Przesianie zwiru z usunieciem pociskow,

1.8 Zasypanie przestony zwirem o granulacji 2-5 mm, doliczy¢ koszt Zwiru,

1.9 Zabezpieczenie $ciany przestony, prety stalowe gwintowane fi 14 mm z nakretkami

M14 po dwie na jeden pret,

1.1.1.10 Wykonanie i montaz §ciagéw - zabezpieczenie sciany przestony - dwuteownik 80,

1.1.1.11 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie glebokosci do 8 cm 1 $r do 20
mim,

1.1.1.12 Miniowanie powierzchni metalowych petnych - ksztaltowniki stalowe,

1.1.1.13 Wykonanie i montaz $ciggéw - zabezpieczenie $ciany przestony - plaskownik
40xH6mm,

1.1.1.14 Olacenie polaci dachowych latami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy
nasyconej — zadaszenie przestony,

1.1.1.15 Pokrycie dachéw blachami powlekanymi trapezowymi o skoku fali 100 mm przy
rozstawie fat 16 cm,

1.1.1.16 Wyrownanie terenu z grubsza, ze $cigciem wypuklodci do 30 cm,

1.1.1.17 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1I bez nawozenia.

[ T S Y
.. ..

1.1.2  Przestona nr 2.
Wymiana uszkodzonej obudowy nadproza przestony z bali drewnianych.
Impregnacja preparatem grzybobdjczym 1 ogniochronnym bali. Polaczenia bali
drewnianych uszczelnione piankg montazowa. Wykonanie zasypki zwirowej (Uwagal!
Zwir o granulacji 2-5 mm). W nadprozach zwir zasypaé do workéw jutowych.

Zakres prac do ujecia w cenach pozycji przedmiaru:

1.1.2.1 Rozebranie sciany z bali 50 mm,

1.2.1 Wykonanie obudowy nadproza przeslony z bali frezowanych grubosci 50 mm,

1.2.2 Tmpregnacja ogniochronna desek, plyt, bali i krawgdziakéw - Impregnacja (preparat
ogniochronny "Ogniochron™+$rodek grzybobdjezy)

1.2.3 Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza bali metodg smarowania preparatami olejowymi -
"Drewnochron” kolor ciemny orzech, front przestony,

1.2.4 Zasypanie przesiony zwirem o granulacji 2-3 mm, doliczyé koszt zwira 1 workéw

jutowych,

1.1.3  Robety ziemne kulochwytu gldwnego.
Przesianie zwiru z usunigciem pociskéw do glebokosei 0,5 m z kulochwytu.
Uzupelnienie Zwiru w kulochwycie. Wymiana uszkodzonej geokraty. Ulozenie darniny
na kulochwycie.
Zakres prac do ujecia w cenach pozycyi przedmiaru:
1.1.3.1 Przesianie Zwiru z usunigciem pociskdw do glebokodci 0,5 m z kulochwytu,

1.1.3.2 Uzupelnienie zwiru o granulacji 2-5 mm w kulochwycie, doliczy¢ koszt zwiru,

1.1.3.3 Wymiana geokraty wys. 150 mm,
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[.1.3.4 Damiowanie krawedzi skarp pasani darniny szerokosei 30-40 cm bez humusu,

1.1.4  Nadbudowa walu bocznego lewego.
Wymiana nadbudowy z plyt betonowych oblozonych deskami. Impregnacja
ogniochronna i grzybobdjeza obudowy drewnianej.

Zakres prac do wjecia w cenach pozycji przedmiaru:

I.1.4.1 Rozebranie obudowy z desek,

1.1.4.2 Ogrodzenia z prefabrykow. elem. zelbet.- rozebranie,

1.1.4.3 Ogrodzenia z prefabrykow. elem. zelbet.- budowa,

1.1.4.4 Oblozenie kulochwytu deskami z tarcicy iglastej grub. 32 mm - Impregnacja (preparat
ognochronny "Ogniochron™+érodek grzybobdjczy - preparat solowy),

1.1.4.5 Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza desek i plyt metodg smarowania preparatami
olejowymi - "Drewnochron" kolor ciemny orzech.

1.1.5 Uzupelnienie ogrodzenia strzelnicy.

Zakres prac do ujecia w cenach pozycji przedmiaru:

1.1.5.1 Wymiana stupkéw zelbetowych - stupek zelbetowy ogrodzeniowy o wym. 10x10x225
cm,

1.1.6  Wymiana drutu w ogrodzeniu - drut stalowy ocynkowany grubosci 6 mm, 5 rzedéw
drutu,

1.2 Strzelnica PCO.

Konserwacja wiat szkoleniowych. Odnowienie powlok malarskich elewacji
i wewnatrz z przygotowaniem podloza,

1.2.1 Wiaty szkoleniowe.

Zakres prac do ujecia w cenach pozycji przedmiaru:

1.2.1.1 Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej -
ksztattki szkiane,

1.2.1.2 Zamurowanie otworow,

1.2.1.3 Tynki zwykle kat. IT wykonywane recznie na $cianach,

1.2.1.4 Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cementowo-wapiennych kat. I na
Scianach,

1.2.1.5 Uzupelnienie tynkéw zewngtrznych zwykiych kat. II o podiozach z cegly,
1.2.1.6 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach,

1.2.1.7 Jednokrotne gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT,

1.2.1.8 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gladkie,

1.2.1.9 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gladkie - po
zamurowanych otworach,
1.2.1.10 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian bez
szpachlowania,
1.2.1.11 Dwukrotne malowanie farbg olejna powierzchni metalowych pefnych szpachlowanych
jednokrotnie - drzwi,

1.2.1.12 Dwukrotne malowanie farbg olejna powierzchni metalowych pelnych - konstrukcja
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dachu wewnatrz.

1.2.2  Konserwacja balustrady i schodow metalowveh,

Zakres prac do ujecia w cenach pozyeji przedmiaru:

1.2.2.1 Opalanie {arby olejnej z powierzchni metalowych pelnych,

1.2.2.2 Dwukrotne malowanie farba olejng balustrad z pretéw prostych,

1.2.2.3 Dwukrotne malowanie farba olejna powierzchni metalowych pelnych szpachlowanych
jednokrotnie,

i.2.2.4 Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwykdych kat. 1l o podlozach z betonéw
zwirowych,

1.2.2.5 Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo-
wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podiozach z betonu na stropach,

1.2.2.6 Uzupelnienie rur spustowych okrgglych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy
ocynkowanej o §r. 12 cm,

1.2.2.7 Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o ér. zewn. 110 mm lgczonych metodg
wciskowg — kolor brazowy.

1.2.3 Rozbiorka budynku nr 59.

Zakres prac do ujecia w cenach pozycji przedmiaru:

1.2.3.1 Przewracanie muréw z cegly,

1.2.3.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki,

1.2.3.3 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszezeniem gruntu,

1.2.3.4 Rozécielenie ziemi urodzajnej r¢czne z przerzutem na terenie plaskim - doliczyé koszt

ziemi urodzajne;j.

1.3 Roboty pomiarowe przestony nr |

Wykonanie 1 odbidr robot budowlanych

— wymagania i wlasciwosci materialdéw wg polskich norm, potwierdzone przez aprobaty
techniczne, atesty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

oraz zgodnie z instrukcjami producenta,

— wymagania w zakresie sposobu wykonania i odbioru robot zgodnie z "warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych” , tom I cz. 1 dzial 3,
tom I cz. 2 dzial 8, tom I cz. 3 dzial 15, tom [ cz. 3 dzial 21, tomIcz 4 dzial 27, tom!
cz. 4 dziat 29, oraz instrukcjami producenta.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie ze specyfikacia techniczng wykonania
i odbioru robdt i opisem przedmiotu zaméwienia.
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Zalgcznik ne 1d do opisy preedmiotu zandwicnia

SZKICE I RYSUNKI

Zadanie: Konserwacja obiektéw szkoleniowych Garnizonu Bartoszyce —
Strzelnica szkolna typu A i B

Inwestor: 21 Wojskowy Oddziat Gospodarczy, 82-300 Elblgg, ul. Kwiatkowskiego 15

OBIEKTY: Skoleniowe

Rysunek nr 1 - Szczegdl ustawienia bali drewnianych w §ciame przestony.
Rysunek nr 2 - Szczegdt ustawienia bali drewnianych w scianie przestony w otworze
strzelniczym

Rysunek nr 3 — Szezegdl ogrodzenia
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zat. nr 3

OGRODZENIE OSTRZEGAWCZE

drut stalowy ocynkowany fi 6 mm

150cm

Rozpietosé pomiedzy stupkami 3 m



