Nysa, dnia 02.09.2021 1.
L.dz.1985/2021

Zapytanie ofertowe
ZP/DT/1/2021

Miejski Zaktad Komunikacji
w Nysie Sp. z 0. o.

ul. Pilsudskiego 59

48-303 Nysa

organizacyjny@mzk.nysa.pl
tel. 77 433 01 71

.......................................................
........................................................

........................................................

Nazwa i adres oferenta

Zwracam sie z prosba o przedstawienie oferty na realizacje projektu, dostawy i montazu
mikroinstalacji fotowoltaicznej :

Adres instalacji Rodzaj instalacji Moc instalacji
ul. Pilsudskiego 59 Instalacja fotowoltaiczna 48 / 50 kWp
48-303 Nysa

Inwestycja jest pn.

Budowa instalacji fotowoltaicznej do 50 kW zamontowanej na dachu wiaty autobusowej
w Miejskim Zakladzie Komunikacji w Nysie Sp. z o. o.

48-303 Nysie, ul. Pilsudskiego 59.

I. Opis przedmiotu zaméwienia

Wszystkie podane parametry urzadzen sa tylko wzorcowe, dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen
réwnorzednych badz lepszych rozwiazan technologicznych.

I.1 Wymogi wobec dokumentacji projektowej

Oferent przed zlozeniem oferty jest zobowigzany do przeprowadzenia Audytu Fotowoltaicznego w
miejscu montazu instalacji fotowoltaicznej.

Projekt instalacji musi zosta¢ opracowany przez osobe posiadajacg uprawnienia w zakresie montazu
mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Projekt musi obejmowa¢ schemat elektryczny instalacji podpisany przez osobe z uprawnieniami
wymaganymi przez Zaklad Energetyczny do montazu mikro instalacji fotowoltaicznych.

Projekt technologiczny — minimalna zawarto$¢ dokumentacji



1. Dane autora projektu:
a. Imie i nazwisko, rodzaj i nr uprawnien, podpis
2. Adres instalacji
3. Parametry techniczne instalacji
a. Moc instalacji [kWp]
b. Moc pojedynczego modutu
c. Planowana roczna produkcja w kWh- wyliczenie
d. Wyliczony uzysk roczny [kWh/kWp]
e. Moc inwertera [AC]
f. Rozlozenie moduléw na dachu wiaty autobusowej w postaci graficznej
4. Ustalenie projektu instalacji z rzeczoznawca z zakresu PPOZ. i zgloszenie instalacji do PSP o
prawidlowym wykonaniu zabezpieczenn ppoz
5. Zalaczniki — Zgloszenie mikro instalacji (2 kopie w wersji papierowej + 1 skan -wersja
elektroniczna)
a. Wstepnie wypelnione i podpisane przez instalatora zgloszenie przylaczenia mikro instalacji na
aktualnym wzorze zgloszenia publikowanym przez Dystrybutora Energii
b. schemat elektryczny mikroinstalacji
c. instrukcja obstugi w jezyku polskim, karty katalogowe oraz certyfikaty zastosowanych
komponentéw

Dokumentacja powykonawcza — 1 kopia dla Zamawiajacego (1 kopia w wersji papierowej + 1
kopia w wersji elektronicznej)

Wykonawca dostarczy protokét montazu i podtaczenia zakupionych urzadzen podpisany przez
instalatora posiadajacego wazny Certyfikat instalatora OZE wydawany przez Urzad Dozoru
Technicznego.

I.2 Wymagania techniczne dla instalacji fotowoltaicznej

1. Wymagania technologiczne w zakresie mocy instalacji

a) Typ ogniw moduly monokrystaliczne o mocy min. 440 W

b) Wymaga sie uzycie optymalizatoréw o mocy lub modutéw smart.

¢) Minimalna sprawno$¢ modutu po 25 latach — 84%

d) Wspélczynnik temperaturowy dla Pmax nie gorszy niz — 0,40%/stopni Celsjusza

e) Panele powinny pracowac w zakresie temperatur od -40 do +85 stopni Celsjusza.

f) Moduly fotowoltaiczne nalezy zamontowac¢ na konstrukcji dedykowanej do tego typu rozwigzan
dla montazu na dachu. Konstrukcja ze stali nierdzewnej lub ze stali ocynkowanej lub z powloka
Magnelis. Moduly zamocowac zgodnie z instrukcja montazu modutéw oraz zgodnie z instrukcja
montazu dedykowanego systemu montazowego.

g) System montazowy powinien posiada¢ odpowiednie certyfikaty, dopuszczenia oraz dokumenty
potwierdzajace ich zgodno$¢ z obowiazujacymi przepisami prawa oraz normami technicznymi.
h) Zamawiajacy wymaga aby inwerter umozliwial gromadzenie i prezentacje danych o ilosci
energii elektrycznej wytworzonej w instalacji (przez Internet z wykorzystaniem strony www i/lub
dedykowanej aplikacji mobilnej )

- zawieral optymalizatory mocy oraz modut komunikacyjny do przesytania danych.

- zamawiajacy wymaga aby system umozliwia obserwacje z kazdego falownika co najmniej
nastepujacych parametréw:

- biezaca moc instalacji,

- dobowy wykres mocy zawierajacy Srednie minutowe (lub czestsze $rednie) pozwalajacy na
obserwacje danych biezacych i historycznych z kazdego dnia w historii,



- produkcje w dniu biezacym,

- produkcje dzienng w kazdym miesiagcu na wykresie miesiecznym,

produkcje miesieczna w kazdym roku na wykresie rocznym,

- biezace wartosci napiec i pradéw w kazdym stringu na wejsciu falownika oraz wartosci napie¢ i
pradoéw sieciowych,

- warto$ci napiec i pradéw w kazdym stringu na wejsciu do falownika oraz warto$ci napie¢
sieciowych powinny by¢ réwniez przedstawione na wykresach z danymi biezacymi (Srednie co
najmniej minutowe) i historyczne,

- zamawiajacy wymaga aby kazdy wykres pozwalat na ustawienie dowolnej godziny poczatku i
konca oraz pozwalal na wyswietlenie zestawienia dowolnych danych logowanych w systemie (np.
$rednie minutowe, godzinowe...... ),

-aby system pozwalal na eksport zgromadzonych danych na zewnatrz (np. do zewnetrznych baz
danych lub arkusza excell),

- umozliwiat archiwizacje danych pomiarowych na centralnym serwerze z okresu 36 miesiecy,

- ma udostepnia¢ zgromadzone dane o ilo$ci wytworzonej energii elektrycznej za posrednictwem
API (Application programming interface),

- odczyt menu w jezyku polskim,

i) Posiadal system monitoringu umieszczony na dachu - monitorujacy powierzchnie
zainstalowanych paneli.
j) Kable fotowoltaiczne — cechujg sie podwyzszong odpornoscia na uszkodzenia mechaniczne i
warunki atmosferyczne, odpornoscia na podwyzszong temperature pracy oraz by¢ odporne na
promieniowanie UV. Catos¢ okablowania powinna by¢ prowadzona w korytkach kablowych lub na
rurach elektroinstalacyjnych odpornych na dzialanie promieniowania UV. Kable powinny
zapewniac prace w temperaturach: od -40 do + 90 stopni Celsjusza.

k) Urzadzenia wchodzace w skiad instalacji beda fabrycznie nowe.

1) Wszystkie moduly fotowoltaiczne dostarczone Zamawiajacemu musza by¢ wyprodukowane nie
p6Zniej niz na 12 miesiace przed datg ich montazu.

1) Zastosowane urzadzenia musza by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa, normami
technicznymi, dyrektywami oraz kryteriami przylaczenia i wymaganiami technicznymi dla
mikroinstalacji opracowanymi przez odpowiedniego Operatora Sieci Dystrybucyjnej, do ktérego
sieci instalacja fotowoltaiczna zostang przylaczone.

m) Urzadzenia wchodzace w sklad instalacji posiadaja gwarancje producentow:

- na wady ukryte moduléw fotowoltaicznych min. 15 lat;

- na uzysk mocy modutéw fotowoltaicznych w ciggu 1 roku minimum 97%;

- na uzysk mocy z modutéw fotowoltaicznych w ciggu 25 lat minimum 84%;

- na spadek mocy modutu fotowoltaicznego pomiedzy 2 a 25 rokiem ne wiecej niz 1% rocznie;

- gwarancja na falownik min. 15 lat

- gwarancja na pozostate urzadzenia na co najmniej 10 lat od daty odbioru koricowego instalacji.
n) Mikro instalacja musi posiada¢ gwarancje wykonawcy instalacji na co najmniej 5 lat.

0) Mikro instalacja musi posiada¢ instrukcje obstugi i uzytkowania w jezyku polskim.

2. Wykonawca jest obowiazany wykazaé, ze oferowane przez niego, w ramach ztozonej oferty,
materialy, elementy, i systemy spelniaja wymagania okre$lone przez Zamawiajacego oraz
zapewniajg uzyskanie wskazanego efektu. Dokument potwierdzajacy osiagniecie zadanego efektu
konicowego, réwnowaznos$¢ oferowanych rozwigzan i urzadzen, uwzgledniajac warunki lokalizacji
budowanej instalacji, musi zawiera¢ niezbedne obliczenia oraz co najmniej nastepujgce dane

i informacje:
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Wskazniki rezultatu

Warto$¢ docelowa
Nazwa wskaznika Jednostka miary Warto$¢ bazowa osiagniecia
w roku

2022

1. |Zdolno$¢ wytwarzania energii
odnawialnej MW 0,00
Np. dla instalacji 50 kW-0,05 MWe

2 | Szacowany roczny spadek emisji
gazow cieplarnianych
Oszacowanie planowanej uniknietej kg réwnowaznika 0,00
emisji CO2 dla pierwszych 12 miesiecy CO2/rok
eksploatacji instalacji energii
elektrycznej wytworzonej przez system
PV [w kWh] pomnozy¢ wskaznik
WFOS/KOBIZE (0,823257 kg
CO2/kWh)

3 |Produkcja energii elektrycznej z nowo
wybudowanych/nowych mocy
wytworczych instalacji kWhe/rok 0,00
wykorzystujacych OZE

Prognoza produkcji energii elektrycznej
przez system PV w pierwszych 12
miesiqcach eksploatacji instalacji PV
[kWh/rok]

4  |Jednostkowa cena odkupu energii,
ktéra zamawiajacy wprowadzi do
sieci musi by¢: MWh 0,00
-nie mniejsza niz 50% ceny zakupu
energii za pierwsze 5MWh wprowadzone
do sieci

-70% ceny zakupu energii powyzej 5
mWh

I1. Warunki udzialu w postepowaniu

1. Wykonawca posiada staz w budowie instalacji fotowoltaicznych min. 12 miesiecy, lub wykonat
instalacje o tacznej mocy min. 30 MWp.

2. Wykonawca posiada kompetencje i uprawnienia do prowadzenia i wykonywania okre$lonej
dziatalno$ci lub czynnodci, jezeli przepisy prawa naktadaja obowiazek ich posiadania.

3. Wykonawca posiada wiedze i doSwiadczenie w zakresie wystarczajacym do nalezytego
wykonania zaméwienia.

4. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zaméwienia.

5. Wykonawca jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej, ktéra umozliwia nalezyte wykonanie
zamowienia.

6. Wykonawca musi posiadaé polise ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzenia dzialalnosci zgodnej z przedmiotem zamdwienia co najmniej na kwote 500 000,00 zi.
Zamawiajacy uzna ww. warunek za spelniony, jezeli wykonawca przedlozy kopie polisy.

7. Wykonawca nie jest powigzany osobowo lub kapitatlowo z Zamawiajacym.

8. Wykonawca zapewnia osobe wpisang do rejestru Certyfikowanych Instalatoréw OZE w zakresie
instalacji fotowoltaicznych prowadzonego przez Urzad Dozoru Technicznego.

?@//%7//%



9. Gwarancja (rekojmia) Wykonawcy na montaz instalacji min. 60 miesiecy .

10. Gwarancja na zamontowanie panele min. 180 miesiecy.

11. Gwarancja na zamontowany/zamontowane falownik/ falowniki min.180 miesigce.

12. Gwarancja na konstrukcje montazowgq , zabezpieczenia elektryczne AC oraz DC, okablowanie
min. 120 miesiecy.

ITI. Warunki dodatkowe:

1.Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym
musza by¢ ztoZone wraz z thumaczeniem na jezyk polski, po§wiadczonym przez Oferenta.

2. Oferta oraz skladane }acznie z nig dokumenty muszg by¢ podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania Oferenta, a podpisy musza umozliwi¢ identyfikacje tozsamosci oséb je
sktadajacych tj. podpis powinien by¢ ztozony wraz z imienng pieczatka lub podpis powinien by¢
czytelny z podaniem imienia i nazwiska.

3. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci sktadania ofert czesciowych.

4. Zamawiajacy moze zada¢ od Oferentéw wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych ofert.

5. Zamawiajacy ma prawo do odrzucenia oferty, jesli oferta jest niekompletna, nie spelnia
warunkow udziatu w postepowaniu, nie spelnia wymogéw formalnych lub jest niezgodna z
zapytaniem.

6. Zmawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przeprowadzenia wizji lokalnej przez Oferenta

w planowanym miejscu montazu instalacji, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiajacym.
7. Zamawiajacy wymaga ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci
10% wartoSci brutto umowy. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
najpézniej wraz z jej zawarciem.

8. Wykonawca moze wnie$¢ zabezpieczenie w jednej lub kilku nastepujacych formach:

- - pienigdzu (wplacanym przelewem na rachunek wskazany przez Zamawiajacego),

- poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczedno$ciowo — kredytowej,
z tym, ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych.

9. Wykonawca, ktérego oferta zostala uznana za najkorzystniejsza i ktéry zostal wezwany do
zawarcia umowy, ma prawo wyboru i to od jego decyzji zalezy, w jakiej formie wniesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

IV. Kryteria oceny ofert:

1. Opis kryteriéw wyboru oferty:

100% wartos¢ oferty (W) = 100% cena oferty (C)

Ustala sie nastepujace kryteria:

cena oferty (C)- 100%

Wynik bedzie traktowany jako wartosci punktowa oferty w kryterium ceny oferty (C):

Cena najnizszej oferty
C= x 100 pkt
Cena badanej oferty

Wynik zaokraglany bedzie do dwdch miejsc po przecinku.



W (warto$¢ oferty) = C (cena oferty)

Oferta, ktéra przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktéw

w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejsza, pozostate oferty zostang
sklasyfikowane zgodnie z ilo$cig uzyskanych punktéw. Realizacja zamGéwienia zostanie powierzona
Wykonawcy, ktérego oferta uzyska najwyzsza ilo$¢ punktow.

Jezeli wybdr oferty najkorzystniejszej bedzie niemozliwy z uwagi na fakt, ze zostaly ztozone oferty
o takiej samej wartosci punktowej lub bardzo zblizone, Zamawiajgcy zaprosi oferentéw do
negocjacji.

2. Termin sk}adania ofert

Termin skladania ofert do 09 wrzesien 2021 roku godz. 10.00.
3. Oferty zloZone po wskazanym terminie nie bedg rozpatrywane.
4. Liczy sie data wplywu oferty na adres wskazany w punkcie V

V. Akceptowalne formy skladania ofert:

1. Wersja elektroniczna (skany podpisanych dokument6w) wystana na adres:

https://www.platformazakupowa.pl/pn/mzk nysa do 09.09.2021r. do godz. 10.00

2. Otwarcie ofert nastapi w siedzibie sp6iki ( biurowiec sala nr 1)
dniu 09 wrzesien 2021 roku o godz 10,30

VI. Sposéb sporzadzenia oferty:

Na oferte skladaja sie nastepujace dokumenty:

1. Wypelniony formularz oferty — zgodnie z zatacznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego.

2. Dokumenty instalatora — kopia certyfikatu wydanego przez Urzad Dozoru Technicznego
potwierdzajacego jego kwalifikacje do montazu systeméw fotowoltaicznych.

3. Os$wiadczenie o posiadaniu min. 12 miesieczny stazu na rynku fotowoltaicznym lub
zamontowanych powyzej 30 MWp instalacji.

4. Kopia polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzenia
dzialalnosci zgodnej z przedmiotem zaméwienia co najmniej na kwote 500 000,00 zi.

5. Dokumentacja dotyczaca przedmiotu zaméwienia zawierajaca informacje o oferowanych
produktach i materialach, przewidzianych do zastosowania urzadzen i elementach, wskazujgca na
ich parametry jakoSciowe oraz elementy zapewniajace bezpieczernstwo eksploatacji.

6. Schemat elektryczny mikro instalacji.

7. Dokument zawierajacy warunki gwarancji i serwisu producenta lub jego przedstawiciela,
w odniesieniu do oferowanych urzadzen, z dokltadnym adresem, nr telefonu, adresu e-mail.

VII. Warunki wykluczenia

1. Zamo6wienie nie moze zosta¢ udzielone podmiotowi powiazanemu osobowo lub kapitalowo



z Zamawiajacym. Przez powiazania kapitalowe lub osobowe rozumie sie wzajemne powigzania
miedzy Zamawiajacym lub osobami upowaznionymi do zaciggania zobowigzan w imieniu
Zamawiajacego lub osobami wykonujacymi w imieniu zamawiajacego czynno$ci zwiazane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawca, polegajace
w szczeg6lnosci na:

a) uczestniczeniu w spoéice jako wspdlnik spétki cywilnej lub spétki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziatéw lub akcji;

c) pelnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta, pelnomocnika;
d) pozostawaniu w zwiazku malzeniskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii
prostej;

e) pozostawaniu z wykonawca w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze moze to budzi¢
uzasadnione watpliwosci co do bezstronnosci tych oséb. '

Ocena spelniania warunku nastgpi na podstawie o§wiadczenia zlozonego przez Wykonawce.

VIII. Termin realizacji zaméwienia: 15 listopad 2021 rok

IX. Odrzuceniu podlegaja oferty:

1. Ktérych tre$¢ nie odpowiada treSci zapytania ofertowego lub

2. Zlozone przez Oferenta niespelniajacego warunkdw, okreslonych w zapytaniu ofertowym lub
3. Z1ozone po terminie skladania ofert okreslonym w zapytaniu ofertowym lub

3. Wykonawca zlozyl wiecej niz jedng oferte

X. Informacje dotyczace wyboru najkorzystniejszej oferty.

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zawiadomi wybranego Wykonawce.

2. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ uniewaznienia postepowania. .

3. Z wybranym Wykonawca zostanie podpisana umowa.

Zalaczniki:
1. Formularz ofertowym
2. Wzér umowy







