\JPI [SLWLW A L RE LN YL WV I IR UIII_UUI\_J u\JI\ulll\_lI\.u\.aJl r.ll \JJ\_I\L\J'I’U NIl "JUII’\_J uuuuuuuuuuu rllluu
»Projekt i budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Biatych Btotach”;

na dziatkach nr ew. 529, 530/1, 530/2, 531/1, 531/2, obr. 0001 Biate Btota, gmina Biate Btota, powiat
bydgoski, wojewodztwo kujawsko-pomorskie.
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Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla potrzeb budowy budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Biatych
Btotach wraz z Zespotem Ratownictwa Medycznego przy ul. Modrej wraz z niezbedng dla jego
funkcjonowania infrastrukturg techniczng wewnetrzna i zewnetrzng oraz zagospodaro-
waniem terenu, w ramach zadania Gminy pn.: ,,Projekt i budowa remizy Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Biatych Btotach”, na dziatkach nr ew. 529, 530/1, 530/2, 531/1, 531/2, obreb 0001
Biate Btota, gmina Biate Bfota, powiat bydgoski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie.
W ramach zamdwienia nalezy uzyska¢ prawomocng decyzje o pozwoleniu na budowe ww.
inwestycji.

2. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotem inwestycji objete zostana dziatki nr ew. 529, 530/1, 530/2, 531/1, 531/2, obreb
0001 Biate Btota, gmina Biate Btota, powiat bydgoski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie.
Teren inwestycji stanowi wytgczng wtasnos¢ Gminy Biate Btota. Teren ten wolny jest od trwatej
zabudowy, ale stanowi obszar zadrzewiony z elementami zieleni wysokiej (drzewa).

Obszar ulicy Modrej w bezposrednim sgsiedztwie terenu inwestycji posiada uzbrojenie
w postaci infrastruktury technicznej: sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej
oraz instalacji gazowej i elektroenergetyczne;j.

Dla przedmiotowego obszaru ul. Modrej Zamawiajgcy uzyskat zaswiadczenie o przyjeciu
zgtoszenia bez sprzeciwu zamiaru przebudowy drogi gminnej ul. Modrej, znak:
WB.6743.1154.2023 z dn. 13.12.2023r.

Przedmiotowa lokalizacja projektowanego budynku remizy OSP bedzie wymagata zmiany
projektu Statej Organizacji Ruchu (SOR) projektu drogowego przebudowy ul. Modrej
w zakresie lokalizacji progu zwalniajacego (poza zakresem przedmiotowego zamowienia) oraz
uwzglednienie zaprojektowane] lokalizacji przepompowni (ttoczni) sciekéw kanalizacji
deszczowej (usytuowanej na dz. 527) w ul. Modre;j.

3. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — CEL | GROWNE ZALOZENIA PROJEKTU

3.1 OKRESLENIE ZAKRESU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Gtéwnym celem jest opracowanie koncepcji architektonicznej funkcjonalno-przestrzenne;j
oraz kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowej budowy budynku remizy na
potrzeby Ochotniczej Strazy Pozarnej (OSP) wraz z Zespotem Ratownictwa Medycznego (ZRM)
w Biatych Btotach przy ul. Modrej na dziatkach nr ew. 529, 530/1, 530/2, 531/1, 531/2, obr.
00N1 BRiate Rinta wraz 7 niezhedna dla ieso fiinkcionowania infrastruktura techniczna
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przeciwpozarowe, bhp, ergonomii pracy oraz w zakresie ochrony danych osobowych na
podstawie dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem zamdwienia.

W sktad przedmiotowej inwestycji wejda:

1) Budynek o funkcji ustugowej uzytecznosci publicznej — remizy ochotniczej strazy pozarnej
z zespotem ratownictwa medycznego, jako obiekt dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony,
z dachem ptaskim, na planie prostokatnym;

2) Niezbedna infrastruktura techniczna wewnetrzna i zewnetrzna — przytacza instalacyjne,
instalacje zewnetrzne, instalacje wewnetrzne;

3) Zagospodarowanie zewnetrzne terenu: utwardzenie nawierzchni terenu (chodniki,
komunikacja, zjazdy drogowe i place manewrowe, stanowiska postojowe), zielen, mata
architektura (tawki, kosze na smieci, stojaki na rowery itp.), ogrodzenia, bramy wjazdowe
i furtki, przewidywane miejsce pod kontenerowy trenazer pozarniczy (Etap 2), oswietlenie
terenu itd.

3.1.2 SZCZEGOLOWE WYTYCZNE DO PROJEKTU

Bryta projektowanego budynku powinna by¢ wkomponowana w obecne otoczenie w rzucie
dostosowanym do mozliwosci lokalizacyjnych dziatki, korzystnego usytuowania wzgledem
stron Swiata, uksztattowania terenu, wykorzystania istniejgcej infrastruktury np. obstugi
komunikacyjnej i wjazdu na teren. Nalezy wykorzystac lokalizacje w stosunku do stron $wiata
w zakresie nastonecznienia i zacienienia projektowanego obiektu, osiggniecie niskiego
wspotczynnika przenikania ciepta dla przegréd zewnetrznych (przez dobdr odpowiednich
materiatéw), redukcje mostkow termicznych, zaprojektowanie nowoczesnej technologii
w zakresie wentylacji i ogrzewania. Obiekt nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
postronnych. Pod wzgledem funkcjonalno-uzytkowym obiekt powinien zawieraé strefy
funkcjonalne spetniajgce wymagania dla budynkéw remiz OSP, w tym:

1. Zagospodarowanie terenu remizy OSP

a) Teren ogrodzony, zaopatrzony w dwie bramy wjazdowe; z mozliwos$cig wjazdu samochodu
ratowniczo-gasniczego na plac manewrowy;

b) Teren monitorowany;

c) Zaopatrzony w plac szkoleniowy z miejscem pod kontenerowy trenazer pozarniczy
(przyktadowe wymiary modutéw), Etap 2;

d) Teren zielony do ¢wiczen;

e) Zamontowany hydrant nadziemny Dn80mm; usytuowany blisko hali garazowej oraz
stanowisk postojowych wozéw bojowych (w celu napetniania zbiornikéw woda na
postoju).



h)
i)
i)

przelotowe, jedna z bram wyposazona w drzwi wejsciowe otwierane na zewnatrz (lub
wyscie w Scianie zewnetrznej). Po catej szerokosci wozowni zamontowana kratka sciekowa
z odptywem liniowym. Do kazdego stanowiska doprowadzone powietrze (nawiew), prad
do urzadzenia podtrzymujgcego zasilanie oraz wyciag spalin. Wymagane jest by jedno ze
stanowisk byto przelotowe (wymodg konieczny), jedno skrajne stanowisko umozliwiajace
mycie pojazdow;

pomieszczenie tadowania butli;

warsztat podreczny;

wezownie (magazyn wezy pozarniczych);

magazyn sprzetu gasniczego;

magazyn $rodkéw chemicznych i paliw;

szatnia meska i damska; wyposazona w szafki indywidualne dla ratownikéw, ktére
pomieszczg umundurowanie specjalne oraz hetmy z mozliwoscia wyjscia do tazienki
(umywalnia meska / damska) .

szatnia Mtodziezowej Druzyny Pozarniczej (wyposazona w szafki indywidualne);
wezet sanitarny — toalety podzielone na meskie i damskie wc, umywalnie, natryski;

pomieszczenie pralni i suszarni - wyposazone w pralke, suszarke przemystows, zlew,
pojemnik na brudng odziez.

pomieszczenie do odkazania, suszenia, odpylania odziezy roboczej lub ochronnej;

wieze przeznaczong do suszenia wezy oraz ¢wiczen grupy wysokosciowej, z mozliwosciag
wejécia z dotu do géry, wyposazona w wciggarke i haki na weze (wysokos¢ 12m).
Pomieszczenie techniczne (kottownia / pom.techn.) - wyposazone w zrédto ciepta
centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej (CO/CWU).

3. Przestrzenn ogdlnodostepna, przeznaczona dla gosci i cztonkéw OSP - budynek dwu-
kondygnacyjny z wydzielonymi pomieszczeniami:

a)

b)

c)
d)

f)

sala edukacyjna z aneksem kuchennym (przeznaczona na spotkania, prelekcje, warsztaty,
konferencje) dla 40-60 osdb (ok. 40-60m2}; wyposazona w tablice multimedialng, miejsce
dla wyktadowcy z mozliwoscig podtaczenia komputera do rzutnika, stoty oraz krzesta,
przytagcza RTV; bezprzewodowy router Wi-Fi (internet);

dyzurka — punkt alarmowy (ok. 15m2), pomieszczenie dostosowane do tgcznosci oraz
alarmowania i dysponowania zastepéw z oknem na wozownie. W dyzurce miejsce do
wypetniania dokumentacji zdarzeniowej oraz zebrania z zastepem ( ok. 10 0sdb), przytagcza
RTV —internet;

pokdj odpoczynku;

sitownia — pokoj cwiczen, pomieszczenie przeznaczone do rozwoju fizycznego;
pomieszczenie porzgdkowe - schowek na srodki czystosci;

biuro zarzadu; wyposazone w dwa stanowiska komputerowe oraz stot konferencyjny
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w kanape oraz stoliki i przytacza RTV / internet;

c) pom. socjalne z aneksem kuchennym i miejscem spozywania positkow;

d) dwa pokoje wypoczynku — sypialnie (jednoosobowe);

e) sanitariat z toaletg, umywalka i natryskiem;

f) pomieszczenie porzadkowe na srodki czystosci (w tym: urzadzenie chtodnicze na odpady
medyczne);

Przyjete w projekcie rozwigzania powinny by¢ energooszczedne, sprzyja¢ minimalizacji
kosztow eksploatacji projektowanego budynku, przysztych kosztow utrzymania, powinny by¢
trwate, niewymagajgce czestych zabiegdw konserwatorskich i odporne na wandalizm.
Przestrzen garazowa i ogolnodostepna powinny by¢ potaczone lecz oddzielone drzwiami przed
dostepem osdb nieuprawnionych.

Obiekt winien by¢ wyposazony m.in. w: instalacje wodociggowa, kan. sanitarnej, centralnego
ogrzewania (CO) i cieptej wody uzytkowej (CWU), gazowa (nalezy zaprojektowac przytaczenie
do sieci gazowniczej i wlasng kottownie gazowa), wentylacje mechaniczng, klimatyzacje,
instalacje elektryczng, oswietleniowg (w tym oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne), system
klucza centralnego, instalacje niskopragdowe, (w tym m.in.: alarmowa, komputerows,
nagtosnienia i radiowezta wigcznie z pomieszczeniem garazu, kontroli dostepu, monitoringu
zewnetrznego i wewnetrznego), instalacje przeciwpozarowg (jezeli wymagane), antenowg
sieci VHF i UKF ochrony przeciwpozarowej oraz systemu DSP (zintegrowany system
alarmowania i ochrony ludnosci).

Projekt powinien zawiera¢ réwniez wskazanie miejsc postojowych dla pojazdow gosci
osobnych dla obu stref (OSP/ZRM), w tym stanowisko postojowe dla oséb
z niepetnosprawnosciami.

Pomieszczenia ogdlnodostepne powinny rowniez spetnia¢ wymagania ustawy z dnia 19 lipca
2019r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami.

Nalezy zaprojektowa¢ (po uprzednim uzyskaniu warunkdw technicznych przytaczenia do sieci)

wszystkie niezbedne przytacza instalacyjne do projektowanego budynku (oraz ewentualne
przetozenie istniejgcego uzbrojenia).

Nalezy zaprojektowac energooszczedne oswietlenie wewnetrzne i terenu oraz montaz ogniw
fotowoltaicznych.



b) Strazacy —ratownicy: 25 oséb;

c) Mtiodziezowa Druzyna Pozarnicza: 20 osob;
2) Liczba pojazddow ratowniczo-gasniczych:

a) Pojazd typu GBA 3/2,8 marki Renault D16 — szt. 1;

b) Pojazd typu GBA 2,3/1,6 lveco Magirus — szt. 1;

c) Pojazd typu SLRt Renault Traffic —szt.1;

d) Przyczepa mobilna ze zbiornikiem i pompa wysokiej wydajnosci;
3) Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe:

a) dla remizy OSP: do 20 miejsc postojowych

b) dla ZRM — do 4m.postojowych oraz do 2m. postojowych dla gosci;
4) Liczba pojazddw typu karetka pogotowia ratunkowego —szt.1

3.1.4 WYKAZ DOKUMENTACII
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej dla
wszystkich niezbednych branz, obejmujacej opracowania uszczegdtowione w punkcie 4,
w tym:
a) Podktad geodezyjny - aktualng mape do celow projektowych;
b) Badanie geotechniczne podtoza gruntowego z opinig geotechniczng gruntu;
c¢) Operat wodno — prawny dla odprowadzenia wod opadowych do gruntu;
d) Koncepcje architektoniczng funkcjonalno-przestrzenng zagospodarowania terenu
i budynku remizy OSP wraz z Zespotem Ratownictwa Medycznego;
e) Projekt zagospodarowania terenu - do wniosku o pozwolenia na budowe;
f) Projekt architektoniczno — budowlany — do wniosku o pozwolenie na budowe;
g) Projekt techniczny wielobranzowy;
h) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych;
i) Przedmiary robét dla branz objetych opracowaniem;
j) Kosztorysy inwestorskie i ofertowe;
k) Zbiorcze zestawienie kosztoryséw inwestorskich;
I) Wizualizacje komputerowe 3D;
m) Instrukcje bezpieczeristwa pozarowego dla projektowanego budynku.

3.1.5 ZAKRES DOKUMENTACII

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna objgé wszelkie elementy, roboty
i materiaty dla wszystkich branz, niezbedne dla wykonania nowej siedziby remizy OSP
w Biatych Btotach, wynikajace z obowigzujacych przepisdw, norm i wiedzy technicznej, w tym
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c)

f)

g)

k)
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na wykonanie urzadzenia wodnego, tj. budowe zbiornikéw rozsgczajgco — retencyjnych

i odprowadzenie wéd do gruntu przez projektowane systemy rozsaczajgco — retencyjne),
zagospodarowanie terenu, w tym: rozbiérki, niezbedne wycinki drzew / krzewdw,
likwidacje istniejacych instalacji zewnetrznych / przytaczy, lokalizacje nowych obiektow,
planowang infrastrukture techniczng, utwardzenie terenu, nowe nasadzenia, obiekty
matej architektury, maszty flagowe itp.; w przypadku duzego zageszczenia elementow,
dodatkowe rysunki dla poszczegolnych elementéw np. instalacji zewnetrznych w skali
pozwalajgcej na czytelng lokalizacje urzadzen, np. studzienek, lamp itp.,

zewnetrzne instalacje / przylacza: elektryczna, telekomunikacyjna, gazowa,
elektroenergetyczna, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, deszczowej — z profilami
instalacji zewnetrznych,

dodatkowe instalacje zewnetrzne: oswietlenia terenu, piorunochronne, monitoringu,
kontroli dostepu itp.,

projekt architektoniczny budynkdw (rzuty, przekroje, elewacje) z lokalizacjg logotypdéw
(OSP/ZRM), odpowiednimi wykazami i zestawieniami, z naniesionymi pozycjami
konstrukcyjnymi, zasadniczymi elementami projektowanych instalacji oraz wyposazenia
technicznego pozostatych branz (sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej); rzuty i
przekroje w skali (1:50, elewacje w skali 1:100),

szczegdty detali architektonicznych, w tym m. in.: elementy elewacji, przejscia

przez elementy konstrukcyjne budynku — réwniez przejscia szczelne, wszelkiego rodzaju
obrobki, szczegdty utozenia izolacji przeciwwilgociowej i termicznej, szczegdty detali
budowlanych, m.in.: daszkéw, balustrad i poreczy z potaczeniami,

projekt konstrukcji budynku;

projekt instalacji wewnetrznych i zewnetrznych: centralnego ogrzewania, wody zimnej,
cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji, hydrantowej (HP80mm), kanalizacji sanitarnej,
wentylacji mechanicznej z agregatami chtodniczymi, klimatyzacji — z rozwinieciami
i przekrojami,

projekt instalacji wewnetrznych i zewnetrznych elektrycznych ze schematami ideowymi
i rozdzielnic elektrycznych z widokiem elewacji, wewnetrzng linig zasilajgcg WLZ;

projekt instalacji wewnetrznych teletechnicznych, alarmowych (niskopragdowych)

i okablowania strukturalnego tgcznie ze schematami ideowymi,

projekt branzy drogowej: konstrukcji wszystkich utwardzonych nawierzchni
komunikacyjnych terenu z odwodnieniem,

przedmiary szczegétowe robdt i obliczone koszty dla wszystkich zaprojektowanych
elementow i rozwiazan. tacznie z dodatkowvmi kosztami wszelkich badarn. odbiordw.



g)
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przyjetych rozwigzan; zalecana jest biezgca konsultacja z przedstawicielami
Zamawiajgcego w trakcie procesu projektowego,

uzyskania warunkéw technicznych / lub zmiany warunkéw technicznych na wykonanie
/budowe niezbednych przytaczy i uzgodnienie opracowanej dokumentacji
z odpowiednimi gestorami sieci;

Wykonawca zobowigzany jest do zmiany tych warunkéw w zakresie mozliwosci
odprowadzania wdéd opadowych i roztopowych do gruntu poprzez systemy
rozsaczajaco — retencyjne;

uzgodnienia z zarzadcg drogi (droga gminna) obstugi komunikacyjnej zjazdu na teren
inwestycji; poprzez projektowane dwa zjazdy drogowe,

uzgodnienia usytuowania sieci uzbrojenia terenu przez wfasciwe podmioty
zarzadzajace

uzyskania pozwolenia wodno—prawnego na wykonanie urzgdzenia wodnego,
tj. budowe zbiornikéw rozsaczajgco—retencyjnych i odprowadzenie wod do gruntu
przez projektowane systemy rozsgczajco — retencyjne,

uzgodnienia z Zamawiajgcym opracowanej dokumentacji projektowej przed ztozeniem
do organu administracji architektoniczno — budowlanej, celem akceptacji przyjetych
rozwigzan; konieczna jest biezgca konsultacja z przedstawicielami Zamawiajgcego
w trakcie procesu projektowego,

uzgodnienia dokumentacji z rzeczoznawca ds. sanitarnchigienicznych,

uzgodnienia dokumentacji z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,
uzyskania innych wymaganych dokumentow, np. aktualnych wypiséw i wyrysow
z rejestru gruntéw, map obrebowych, do celéw projektowych, matryc, planéw
sytuacyjno — wysokosciowych do celéw projektowych, aktualizacji lub nowych
warunkow technicznych, uzgodnien gestordw sieci kolidujgcych z inwestycja itp.,
wykonania dokumentacji dotyczacej badan podfoza gruntowego wraz z opinig
geotechnicza (w razie potrzeby dokumentacji geologiczno — inzynierskiej),

uzyskania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na
budowe.

Podane powyzej uzgodnienia nie stanowig katalogu zamknietego i nie zwalniajg Wykonawcy

z koniecznosci uzyskania uzgodnien wynikajgcych z wymagan, prowadzonego przez wtasciwy

urzad,

postepowania administracyjnego oraz niezbednych do dokonania odbioru robot

budowlanych wykonanych na bazie przedmiotu zamoéwienia, ktére nalezy uzyskac na etapie

proiektowvm.
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roboty budowlane;

2) udzieleniu na zgdanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wyznaczonym wyjasnien
watpliwosci dotyczacych dokumentacji i zawartych w niej rozwigzan na etapie postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego na roboty budowlane;

3) udzielaniu odpowiedzi na wnioski o wyjasnienie lub uzupetnienie dokumentacji na
polecenie organéw administracji publicznej w terminach w nich wyznaczonych;

4) wsparciu Zamawiajacego w dokonywaniu oceny zasadnosci skierowania wzgledem
oferentow wezwan do udzielenia wyjasnien tresci ztozonych ofert oraz oceny takich
wyjasnien, w szczegolnosci tyczy sie to wezwania do wyjasnien w zakresie razgco niskiej

ceny oraz oceny wyjasnien ztozonych w tym zakresie;

5) zapewnieniu wsparcia merytorycznego (w tym projektéw wyjasnien) jezeli w postepowaniu
dotyczacym wytonienia podmiotu realizujgcego inwestycje dziatania lub zaniechania
Zamawiajgcego zostang zaskarzone do KIO;

6) maksymalnie trzykrotnej aktualizacji cenowej kosztorysdéw inwestorskich w terminie
kazdorazowo 14 dni od daty zgtoszenia takiej potrzeby przez Zamawiajgcego.

Ustugi eksperckie beda swiadczone w zaleinosci od zapotrzebowania zgtoszonego przez
Zamawiajgcego.

Dokumentacje projektowg nalezy sporzadzi¢ w taki sposéb, aby przyjete rozwiazania
projektowe nie utrudniaty uczciwej konkurencji przy opisywaniu przedmiotu zamdwienia
w postepowaniu na wykonawstwo robdt wykonanych na podstawie ww. dokumentacji,
zgodnie z wymogami ustawy Prawo Zamowien Publicznych,

3.1.7 NADZOR AUTORSKI

Wykonawca w ramach przedmiotu zamodwienia zobowigzany jest do swiadczenia ustug
nadzoru autorskiego polegajgcych w szczegdlnosci na:

1) sprawowaniu nadzoru autorskiego w trakcie przysztych robét budowlanych zgodnie
z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane;

2) opiniowaniu i uzgadnianiu dokumentacji dotyczacej robo6t budowlanych w zakresie
zwigzanym z dokumentacja projektows;

3) ocenianiu zgodnosci wykonanych robdt budowlanych z dokumentacjg projektowsa

i uzgodnieniami projektanta;

4) uzgadnianiu mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku

do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego;
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w zakresie zagadnien technicznych dotyczacych opracowanej dokumentacji projektowej
zwigzanych z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego na roboty budowlane
— W Wwyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad
realizacjg inwestycji w przypadku zaistnienia takiej potrzeby (na sprawowanie nadzoru
autorskiego zostanie zawarta oddzielna umowa w momencie rozpoczecia budowy — aktualnie
termin rozpoczecia budowy jest nieznany).

3.2. ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE

3.2.1. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentacji projektowej zgodnie
z art.99 ust.4-6 ustawy PZP.

3.2.2. Jezeli Wykonawca przewidzi w dokumentacji projektowanej mozliwosé zastosowania
rozwigzan rownowaznych bedzie zobowigzany, w celu ich oceny, do udziatu w pracach komisji
w postepowaniu na roboty budowlane realizowane na jej podstawie;

3.2.3. Wykonawca opisuje kryteria rownowaznosci materiatéw i urzadzen w dokumentacji
projektowe] podajagc minimalng ilos¢ parametrow technicznych stuzacych do porédwnania
wskazanych przez Wykonawce materiatéw i urzadzen, jako réwnowainych — zgodnie z
zatgcznikiem nr ... do projektu umowy.

3.2.4. W przypadku wskazania towarowego, patentu lub pochodzenia w dokumentacji
technicznej przygotowanej przez Wykonawce, jest on zobowigzany by w formie pisemne;j
wyjasni¢ koniecznosc uzycia ,,nazw wtasnych” z uzasadnieniem braku mozliwosci innego opisu
przedmiotu zamdwienia np. parametrami — ztgcznik nr 1 do projektu umowy.

3.2.5. Wykonawca jest zobowigzany okreslic minimalng, niezbedng ilos¢ parametréw, ktore
umozliwig dopuszczenie towaréw i urzadzen innych producentow, jako réwnowaznych.
Kryteria majg umozliwi¢ Zamawiajgcemu ocene na etapie badania i oceny ofert
zaproponowanych przez Wykonawce produktow rownowaznych z udziatem Wykonawcy.

3.2.6. W przypadku zmiany przepisow okreélajacych witasciwosci, jakie ma spetniaé
dokumentacja projektowa, wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji
projektowej zgodnie
z przepisami obowigzujacymi w chwili przekazania dokumentacji projektowe;j.

3.2.7. Dokumentacja powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktérego ma stuzy¢ oraz



niezbedne do prawidtowej realizacji zaméwienia.

3.2.10. Ponadto w dokumentacji nalezy uwzgledni¢ dostosowanie projektu do wymogoéw
dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych.

3.2.11. Przekazane pliki nie mogg by¢ skanem dokumentéw, tekst musi by¢ ,zaznaczalny”
zgodnie ze standardami WACG 2.1.

3.3 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Nieruchomos¢ gruntowa

Obszar przeznaczony na realizacje przedmiotowej inwestycji potozony jest w zachodniej czesci
miejscowosci Biate Bfota. Zlokalizowany jest on w poblizu skrzyzowania ul. Modrej oraz
ul. Jantarowej na dziatkach o numerach ew. 529, 530/1, 530/2, 531/1, 531/2, obreb
ewidencyjny 0001 Biate Btota; gmina Biate Btota, powiat bydgoski, wojewddztwo kujawsko-
pomorskie (Zatacznik nr ..... Mapa zasadnicza). Nieruchomosci posiadajg taczng powierzchnie
wynoszacg 3,577 ha, na ktoérg sktadaja sie dziatki budowlane i drogowe:

a) dz.nr529 o powierzchni 1,056 ha, (uzytek gruntowy: klasy RVI),

b) dz.nr530/1 o powierzchni 0,617 ha, (uzytek gruntowy: klasy RVI),

) dz.nr530/2 o powierzchni 0,622 ha, (uzytek gruntowy: klasy RVI),

d} dz.nr531/1 o powierzchni 0,508 ha, (uzytek gruntowy: dr — dziatka drogowa).

) dz.nr531/2 o powierzchni 0,774 ha, (uzytek gruntowy: klasy RVI),

Teren inwestycji jest obstugiwany komunikacyjnie z dziatki drogowej o numerze 527,
stanowigcej — droge gming ul. Modrej (droge gruntowg). Obszar oddalony jest od centrum
miejscowosci Biate Btota o okoto 1,5 km.

Tereny sasiednie zagospodarowane w postaci budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych,
obiekty rzemieslnicze, ustugowe, warsztatowe, stanowigce zabudowe niska do dwdch
kondygnacji nadziemnych.

3.4 WYMAGANIA PROJEKTOWE

Caty teren potfozony jest w granicach obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego objetego Uchwata Nr RGK.0007.34.2023 Rady Gminy Biate Btota z dnia 29
marca 2023r. - ,w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL REMIZY OSP

1. Teren ogrodzony, dwie bramy wjazdowe w ogrodzeniu;

2. Teren monitorowany,

3. Plac szkoleniowy - wyposazony w trenazer kontenerowy (symulator klatki schodowe;j
z mieszkaniami z mozliwoscig zadymienia pomieszczen) — objety trescig przedmiotowej decyzji
pozwolenia na budowe, a realizowany wg odrebnego postepowania przetargowego (Etap 2),
4. Oswietlenie wokét remizy oraz placu szkoleniowego,

5. Teren zielony do ¢wiczen,

6. Mozliwo$¢ wjazdu i wyjazdu samochodem ratowniczo-gasniczym na plac manewrowy.

7. Na obiekcie zamontowany hydrant nadziemny dn80mm; usytuowany blisko hali garazowej
oraz stanowisk postojowych wozdéw bojowych (w celu napetniania zbiornikéw wod3)

ZAKRES FUNKCJONALNY REMIZY OSP

1. Wozownia ( hala garazowa) — wyposazona w 4 stanowiska na samochody bojowe, bramy
wjazdowe segmentowe automatyczne, o szer. min. 4,00m i wysokosci min. 4,50m. Dwa
stanowiska przelotowe, jedna z bram wyposazona w drzwi wejsciowe otwierane na zewnatrz.
Po catej szerokosci wozowni zamontowana kratka z odptywem liniowym. Do kazdego
stanowiska doprowadzone powietrze (nawiew), prad do urzadzenia podtrzymujacego zasilanie
oraz wycigg spalin.

2. Dyzurka - pomieszczenie dostosowane do fgcznosci oraz alarmowania i dysponowania
zastepow z oknem na wozownie. Na dyzurce miejsce do wypetniania dokumentacji
zdarzeniowej oraz zebrania z zastepem ( ok. 10 0séb), przytacza RTV

3. Strefa brudna/czysta — wejscie od wozowni z mozliwoscig zdjecia munduru bojowego po
zdarzeniu z przejsciem do pralni oraz natryskow. Z Natryskow przejscie bezposrednio do szatni
czystej.

4. Pralnia/ suszarnia - wyposazone w pralke, suszarke przemystowa, zlew, pojemnik na brudna
odziez.

5. Szatnia czysta ( + mtodziezowa druzyna pozarnicza) - wyposazona w szafki indywidualne dla
ratownikow, ktore pomieszczg umundurowanie specjalne oraz hetmy z mozliwoscig wyjscia do
tazienki ( meska/ damska) .

6. Toaleta — toalety podzielone na meskie i damskie

7. Pomieszczenie warsztatowo/magazynowe - pomieszczenie magazynowe na materiaty
pedne, sprzet strazacki, pomieszczenie warsztatowe na konserwacje i naprawg sprzetu
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wyposazona w wciggarke i haki na weze.

PIETRO I :

11. Sala szkoleniowo-konferencyjna — (40-60 osob), wyposazona w tablice multimedialng,
miejsce dla wyktadowcy z mozliwoscig podtgczenia komputera do rzutnika , stoty oraz krzesta,
przytgcza RTV / internet;

12. $niadalnia - pomieszczenie wyposazone w aneks kuchenny, zlewozmywak, lodéwke oraz
urzadzenie grzewcze;

13. Toalety - toalety wraz z umywalkami podzielone na strefe meskg i damska.

14. Biuro zarzadu — wyposazone w dwa stanowiska komputerowe oraz stét konferencyjny (dla
10 0s0b) oraz szafki na dokumenty, przytgcza RTV / internet;

15. Pom. gospodarcze - schowek na miotty, srodki czystosci;

16. Pomieszczenie do ¢wiczen - pomieszczenie przeznaczone do rozwoju fizycznego (sitownia).

POMIESZCZENIA DLA ZESPOtU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO - PARTER

1. Garaz na karetke - miejsce postoju dla karetki.

2. Pomieszczenie socjalne — wyposazone w aneks kuchenny oraz miejsce do spozywania
positku.

3. Umywalnia (tazienka) — wyposazona w sanitariaty, umywalki (toalete) oraz natryski.

4. Sypialnia - dwa osobne pokoje wyposazone w t6zka oraz szafki.

5. Pokéj dzienny - miejsce do odpoczynku oraz wypetniania dokumentacji. Wyposazone
w kanape oraz stoliki i przytgcza RTV

6. Magazynek — przechowywanie sprzetu podrecznego do czystosci.

Dokumentacje nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujacy miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, aktualng mape do celdw projektowych, aktualne badania podtoza
gruntowego, warunki techniczne i inne obowigzujace lub wymagane dokumenty.

W dokumentacji projektowo — kosztorysowej nalezy uwzglednic, oprécz robot podstawowych,
roboty wynikajgce z opracowan np.:

a) koszty zwigzane z wywozem i utylizacjg np. gruntu, gruzu, szkta, papy i innych odpaddéw,

b) koszty zwigzane z wykonaniem zjazdéw drogowych i placu manewrowego przed
budynkiem,
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instalacji wodociggowej, badanie probek wody itp.,

g) koszty rozruchéw i szkolen w niezbednym zakresie (np. kottowni lub techniki grzewczej
CO/CWU, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, rozdzielnic elektrycznych, systemow
alarmowych, dozorowych itp.),

h) ewentualne koszty wynikajgce z kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym (np.
przektadki i zabezpieczenie kolidujacych sieci, urzadzen itp.),

i} koszty obstugi geodezyjnej budowy oraz wykonania geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej uzbrojenia terenu,

j) koszt sporzadzenia ekspertyz, instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, swiadectwa
charakterystyki energetycznej itp.,

k) wszelkie inne prace wynikajgce z dokonanych uzgodnien, warunkdéw i pozwolen.

Zastosowane w projekcie materialy i urzadzenia nalezy przyja¢ co najmniej klasy sredniej,
okreslajgc odpowiednie dane techniczne, pozwalajgce na diugg i bezawaryjna eksploatacje.
Zamawiajacy nie dopuszcza uzywania nazw wiasnych produktéw lub nazw producentow.

3.4.1 BRANZA BUDOWLANA

Na terenie objetym zakresem opracowania nalezy zapewni¢ maksymalng mozliwg

do uzyskania ilo$¢ stanowisk postojowych, dostepnych z niezaleznego, chronionego
szlabanem lub bramg, wjazdu od strony ul. Modrej. Nalezy przewidzie¢ miejsca postojowe
przed wejsciem do Zespotu Ratownictwa Medycznego dla o0sdéb trzecich (gosci)
z zapewnieniem swobody wyjazdu karetki pogotowia.

Projekt powinien uwzglednia¢ inwentaryzacje zieleni istniejgcej na przedmiotowym terenie
oraz niezbedna wycinke drzew / krzewow wraz z uzyskaniem zgody wiasciwego organu na
wycinke, a takze propozycje nowych nasadzen zamiennych.

Na potrzeby projektowe bezwzglednie nalezy wykona¢ dokumentacje dotyczacg badan
podfoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng, a w razie potrzeby dokumentacje
geologiczno — inzynierska;

11) Kolorystyke, materiaty wykoriczeniowe elewacji budynku nalezy dostosowac do aktualnie
stosowanych w obiektach remiz strazy pozarnej (m.in. kolorystyka bram — czerwony RAL 3000)
22) Sciany dziatowe projektowane winny by¢ zaprojektowane jako masywne (murowane).
24) Budynek musi by¢ dostepny dla 0séb niepetnosprawnych.

25) Projekt winien przewidywa¢ wyposazenie budynku w diwig osobowo — towarowy,
dostepny dla 0s6b z niepetnosprawnosciami.
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zestawienie ilosciowe wyposazenia na kondygnacje oraz zestawienie zbiorcze.

35) W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych nalezy zaprojektowac:

a) uktad wewnetrzny kabin z wykorzystaniem $cianek systemowych,

b) izolacje przeciwwodng,

c) utozenie ptytek ceramicznych na scianach na catg wysoko$¢ pomieszczen

oraz na posadzkach,

e) urzadzenia sanitarne i dodatkowe wyposazenie: dozowniki z mydtem, suszarki do rak,
uchwyty na papier, szczotki, lustra, pochwyty dla 0séb z niepetnosprawnos$ciami itp.

36) W pomieszczeniach ze zlewozmywakami nalezy zaprojektowad fartuchy z ptytek
ceramicznych $ciennych (do wysokosci min. 60 cm nad blatami roboczymi).

37) W projekcie nalezy przewidziec¢ stolarke drzwiowg o ponizszych parametrach:

a) drzwi wewnetrzne nieszklone: ptaskie, petne, oscieznica systemowa, regulowana, o
szerokosci dopasowanej do grubosci $ciany, w kolorze skrzydta drzwiowego, z opaskami,
samozamykacze nawierzchniowe, okucia stal nierdzewna, zawiasy, rozety, klamki stal
nierdzewna szczotkowana,

b) drzwi wewnetrzne szklone: aluminiowe, szklone szktem bezbarwnym, bezpiecznym (klasa
P2), wyktadane na $ciane, samozamykacz nawierzchniowy, okucia stal nierdzewna, zawiasy,
pochwyty stal nierdzewna szczotkowana,

3.4.2 BRANZA INSTALACYJNA SANITARNA

1) W razie potrzeby nalezy uzyskac¢ warunki techniczne (lub zmiane wydanych) od witaéciwych
gestorow na przytaczenie budynku do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i gazowej.

2) Projekt przytaczy winien by¢ opracowany wraz z projektem konstrukcyjnym odtworzenia
nawierzchni chodnikow i drog.

3) Przytacza oraz instalacje sanitarne zewnetrzne.

a) Przytacze wodociggowe,

b) Przytacze kanalizacji sanitarnej.

c) Przylacze gazu.

d) W projekcie nalezy przewidzie¢ mrozoodporny zawdr czerpalny (na potrzeby podlewania
zieleni) oraz hydrant zewnetrzny Hp80mm dla potrzeb obstugi wozéw ratowniczo gasniczych;
e) Nalezy zaprojektowac grawitacyjne odwodnienie dachéw z ewentualnymi przelewami
awaryjnymi.

f) Ze szczegdlng uwagg nalezy zaprojektowac odwodnienie terendw utwardzonych
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Wewnetrze rury kanalizacyjne winny by¢ zaprojektowane z PVC lite SN8 oraz PP
ttumieniu dzwieku 17 dB(A) przy przeptywie 1 dm3/s.

W pomieszczeniu serwerowni nalezy zaprojektowaé klimatyzacje do pracy redundantnej—
dwa oddzielne klimatyzatory do pracy caftorocznej pracujgce naprzemienne
w zmianowosci np. 12 — godzinnej. Przy wysokiej temperaturze lub awarii jednostki ma
zataczyc sie druga jednostka.

W budynku nalezy zaprojektowac wentylacje mechaniczng z agregatami chtodniczymi,
z kontrolowang temperaturg w zakresie +20 st C do +24 st C (wymdg kontroli temperatury
nie dotyczy pomieszczen technicznych i sanitariatéw). Centrale wentylacyjne i urzadzenia
chtodnicze winny zosta¢ zaprojektowane na dachu budynku. Nalezy przewidziec
opcjonalnie przestone urzadzen np. z wykorzystaniem zaluzji technicznych.

Zamawiajgcy zaktada wykonanie ogrzewania gazowego z sieci, jednakie Projektant
powinien przedstawi¢  analize  mozliwosci  technicznych,  srodowiskowych
i ekonomicznych pozwalajagcych na racjonalne wykorzystanie wysokoefektywnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, zgodnie z wymogami
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego. Alternatywnie Wykonawca winien zatozyc
ogrzewanie budynku poprzez system pompy ciepta. Nalezy przygotowac analize kosztow
eksploatacji i przedstawi¢ Zamawiajgcemu do ostatecznego wyboru sposdb ogrzewania
budynku (analiza bezwzglednie winno zosta¢ objete ogrzewanie podifogowe i poprzez
uktad wentylacji mechanicznej, ponadto grzejnikowe i inne do decyzji Projektanta).

Przy ewentualnym zastosowaniu ogrzewania grzejnikowego nalezy zaprojektowac system
rozdzielaczowy.

W pomieszczeniach toalet, sanitariatéw czy umywalni, poza urzadzeniami sanitarnymi,
nalezy uja¢ dodatkowe wyposazenie m.in. dozowniki z mydtem, suszarki do rak, uchwyty
na papier, szczotki, pochwyty dla niepetnosprawnych, lustra itp.

Wszystkie baterie w pomieszczeniach sanitariatéw winny zosta¢ zaprojektowane jako
czasowe i wandaloodporne.

W pomieszczeniach / aneksach socjalnych nalezy zaprojektowac zlewy z ociekaczami oraz
umywalki.

5) W przedmiarach i kosztorysach nalezy przewidzie¢ proby szczelnosci, rozruchy i regulacje

dla wymaganych instalacji oraz koszty przegladow i materiatow eksploatacyjnych w okresie

gwarancji.
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budynku do sieci elektroenergetycznej, uwzgledniajgc witasciwy poziom mocy
przytaczeniowej wynikajacy z bilansu mocy dla projektowanego budynku OSP.

2} Nalezy przewidzie¢ lokalizacje rozdzielni gtéwnej.

3) Nalezy zaprojektowac¢ uktad zasilania i sterowania dla szlabanu lub bram wjazdowych
z kontrolg dostepu.

4) Projektant winien przewidzie¢ podswietlenie logo OSP i ZRM na elewacji budynku,
iluminacje obiektu oraz uktad oswietlenia terenu, ze szczegdlnym uwzglednieniem terenu
przed budynkiem. Sterowanie oswietleniem winno odbywal sie poprzez czujke
zmierzchowa.

5) W budynku nalezy zaprojektowac instalacje: wewnetrzng linie zasilajaca - WLZ, odwietlenia
ogdlnego i ewakuacyjnego, opraw awaryjnego oswietlenia (jesli oprawy awaryjne s3
wymagane), gniazd wtyczkowych, gniazd wtyczkowych dedykowanych, potaczen

6) wyrownawczych, ochrony przepieciowej, zasilania awaryjnego, zasilania wentylacji

7) mechanicznej z agregatami chtodzacymi, klimatyzacji, przeciwpozarowego wytacznika
pradu i inne, wynikte w trakcie trwania procesu projektowego lub / przepiséw prawnych.

8) Na podstawie obliczen nalezy zaprojektowac¢ uktad do kompensacji mocy biernej
indukcyjnej lub pojemnosciowej, dobierajgc odpowiednio: baterie kondensatoréw lub
dtawik kompensacyjny.

9) Nalezy zaprojektowac rozdzielnice elektryczne na kazdej kondygnacji budynku remizy.

10) Wyposazenie rozdzielni w aparature modutowa, miedzy innymi: blok zasilajacy
i rozdzielczy,

11) roztgcznik izolacyjny, sygnalizacje obecnosci napiecia, wytaczniki nadmiarowo pradowe,

12) wytaczniki réznicowopradowe, ochronniki przepieciowe oraz rezerwowe odptywy
wyposazone w zabezpieczenia. Obudowa — drzwi metalowe petne, zamykane na klucz.
Rozdzielnia gtéwna z podziatem na sekcje: zasilanie podstawowe, zasilanie gwarantowane
oraz zasilanie urzadzen przeciwpozarowych po zadziataniu przeciwpozarowego wytgcznika
pradu. W rozdzielni gtéwnej miernik parametrow sieci z pamiecig wewnetrzna.

13) Projektant zobowigzany jest do zastosowania oswietlenia na korytarzach w systemie
zmienno — krzyzowym umozliwiajgcym zatgczenie czesci opraw (w rozmieszczeniu
regularnym), pozostate oprawy zatgczane czujkami ruchu z mozliwoscig ustawiania progu
zatgczania zaleznego od poziomu natezenia oswietlenia w korytarzu.

14) W pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ taczniki dwubiegunowe.

15) Nalezy zaprojektowac oswietlenie pomieszczen biurowych oraz pozostatych (w tym klatek
schodowych) w oparciu o energooszczedne technologie opraw oswietleniowych i zrodet
swiatla (LED). Dotaczvé do proiektu wvkonawczeeo obliczenia natezenia oéwietlenia



41405 1NQ urvgavil cvwanuJuavyjriyert vy LvaLae LUV RL VYT - e WV LALALIL Y e LYY Y

kierunkowe z podaniem graficznych znakéw ewakuacyjnych (piktograméw) zgodnie
z obowigzujgcymi normami dotyczacymi znakdw bezpieczenstwa.

19) Instalacje elektryczne w budynku zaprojektowac nalezy jako podtynkowe, a w ciggach
komunikacyjnych przewody instalacji elektrycznej uktada¢ na korytkach i drabinkach w
przestrzeni miedzy sufitem podwieszonym, a stropem.

20) W pomieszczeniu serwerowni winno zostac przewidziane zasilanie do klimatyzacji.

21) W budynku nalezy przewidzie¢ zasilanie dla windy.

22) punkty Swietlne winny zostac zasilane przewodem typu N2XH-J 3 x 1,5 mm2.

23) gniazda winny zostaé zasilane przewodem N2XH-J 2 x 2,5 mm2.

24) Gniazda nalezy instalowac na wysokosci 0,3 m od podtogi. taczniki instalowa¢ na wysokosé
1,2 m od podtogi.

25) Nalezy przewidzieé oswietlenie terenu.

26) Instalacje piorunochronng nalezy zaprojektowac¢ w oparciu o analize ryzyka okreslajac
miedzy innymi: poziom ochrony i odstep izolacyjny oraz zaprojektowac strefowg
koncepcje ochrony urzadzen i systemow elektronicznych przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym.

27) Nalezy wykonaé przepusty dachowe pod instalacje fotowoltaiczng. Nalezy przewidzie¢
instalacje fotowoltaiczng (PV) o mocy nie mniejszej niz .......... KWp.

28) Dokumentacje opracowac nalezy kompleksowo z uwzglednieniem wszystkich pozostatych
branz: architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej oraz
drogowej.

3.4.3.2 Instalacje teletechniczne

Nalezy opracowaé dokumentacje projektowo — kosztorysowa instalacji niskopradowych,
w tym m. in. systemu okablowania strukturalnego, systemu kontroli dostgpu, systemu
sygnalizacji pozaru i oddymiania — jesli jest wymagana, systemu nagto$nieniowego, instalacji
audio — video, systemu telewizji CCTV, przebudowe przytacza i instalacji elekomunikacyjnego.
1) Zasilanie sieci komputerowej

a) Rozdzielnica RKG:

Do rozdziatu energii na obwody gniazd wtykowych oraz do zasilania szaf

dystrybucyjnych, rozdzielnicy komputerowej oraz klimatyzatora nalezy zastosowac
rozdzielnice RKG, zainstalowane na poszczegolnych kondygnacjach. Rozdzielnica winna

by¢ wyposazona w roztacznik izolacyjny, ochronniki przepieciowe, lampki sygnalizujgce
obecnos$é napiecia w poszczegdlnych fazach oraz w wytaczniki réznicowopradowe

z cztonem nadmiarowym C16/30mA typu A zabezpieczajace obwody odptywowe.
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zagospodarowania obiektdw na etapie projektowym i uzgodnié z Zamawiajgcym.

Obwody zasilajgce gniazda nalezy wykonac¢ przewodem typu YDYzo 3 x 2,5 i prowadzié¢

pod tynkiem.

c) Osprzet elektroinstalacyjny. Do wykonania projektowanej instalacji proponowane jest
zastosowanie osprzetu podtynkowego.

d) Zasilacz UPS. Nalezy zaprojektowac centralny zasilacz UPS dla sieci komputerowej typu VFI
—SS - 111, z bateriami zapewniajgcymi podtrzymanie zasilania przez 8 — 10 min.

przy obcigzeniu znamionowym; bateria akumulatorow typu VRLA o zywotnosci

co najmniej 10 lat. Zasilacz UPS winien by¢ wyposazony w zewnetrzny by-pass

zataczany w przypadku serwisu urzadzenia, lub demontazu w przypadku jego naprawy.

2) System okablowania strukturalnego

a) Nalezy zaprojektowac instalacje systemu okablowania strukturalnego w kategorii 6.

b) Sie¢ okablowania strukturalnego obejmujgca wszystkie kondygnacje budynku powinna
by¢ wyposazona w punkty dostepowe — Punkty Elektryczno — Logiczne (PEL).

c) W budynku planuje sie zainstalowanie jednego Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego,
oznaczonego GPD. Punkt nalezy wyposazy¢ w klimatyzacje redundantna

z klimatyzatorami przewidzianymi do pracy ciagte], szafy rack 19” min. 800 x 800,

o wysokosci 42U oraz dukty kablowe osobne do kabli logicznych i zasilajgcych.

3) System kontroli dostepu (certyfikowany)

a) Wszystkie ogélnodostepne wejscia zewnetrzne, drzwi na komunikacji ogélnodostepnej,
pomieszczenie socjalne, pokoj dyzurki, pomieszczenia gospodarcze li ll,

serwerownie, pomieszczenia zarzadu, pomieszczenie przechowywania odziezy

wierzchniej i inne pomieszczenia wskazane przez Zamawiajgcego na etapie projektowym
nalezy objac instalacja kontroli dostepu. System kontroli dostepu

winien zostac zaprojektowany z czytnikiem administracyjnym do programowania kart i z
oprogramowaniem. Dostep do przestrzeni chronionych winien nastepowac poprzez czytniki
kart zblizeniowych, bez uzycia klawiatury numerycznej;

b) Projektant zobowigzany jest przewidzie¢ kontrole dostepu przy wejsciach do budynku

i na komunikacji ogélnej z przyciskiem wyjscia uprawnionego i ewakuacyjnego od strony
wewnetrznej, z czytnikiem kart elektromagnetycznych od strony zewnetrznej czesci
chronionej. Nalezy przewidzie¢ zwolnienie kontroli dostepu w drzwiach zewnetrznych
i w drzwiach na komunikacji w okreslonych godzinach. W slusarce drzwiowej nalezy zapewnic
elektrozaczep rewersyjny (w razie potrzeby na zamku dodatkowym).

c) W pomieszczeniach objetych kontrolg dostepu winny by¢ zastosowane drzwi

z elektrozaczepem awersvinvm. z gatko-klamka: gatka od stronv zewnetrznei. klamka
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4) System sygnalizacji wltamania i napadu SSWiN

W budynku nalezy zaprojektowad system sygnalizacji i wtamania (SSWiN). Czujkami
kontaktronowymi systemu alarmowego nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzwi i okna na
parterze budynku oraz ciggi komunikacyjne parteru i | pietra. Wskazane jest zaprojektowanie
systemu z centralg oraz oprogramowaniem do zarzadzania systemami bezpieczenstwa wraz z
modutem komunikacji. Nalezy przewidzie¢ instalacje dla zabezpieczenia na poziomie 2
stopnia.

5) System telewizji CCTV

a) Nalezy przewidzie¢ ochrone budynku z zewnatrz systemem CCTV — min. 8 szt.
Monitoring winien by¢ zaprojektowany réwniez na ciggach komunikacyjnych
wewnetrznych.

b) Nalezy zastosowac kamery wandaloodporne z promiennikiem podczerwieni oraz
przewidziec¢ inteligentny systemu monitoringu w oparciu o kamery IP i cyfrowe
rejestratory video. Rejestracja dynamiczna obrazéw z kamer powinna odbywac sie

z czestotliwoscig nie mniejsza niz 15 klatek na sekunde z rozdzielczoscig nie mniejszg
niz 4 Mpix. Rejestrator powinien zapewnia¢ przechowywanie zarejestrowanych obrazéw
i danych na czas nie krétszy niz 30 dni. Urzadzenie (urzadzenia) do rejestracji danych
powinny znajdowac sie w serwerowni w celu zapewnienia odpowiedniego zasilania
oraz ograniczenia dostepu przed osobami nieuprawnionymi.

c) Stanowisko nadzoru i rejestracji

* podglad obrazu z dowolnej kamery na monitorach kolorowych o wysokiej
rozdzielczosci i przekatnej ekranu min. 32"

* podglad obrazéw z wielu kamer na monitorze (dzielenie obrazu)

* rejestracja obrazow z zapisem daty i godziny — ciagta ze wszystkich kamer

oraz z wybranej kamery na zadanie

* rejestracja cyfrowa z jednoczesng archiwizacja (wielkos$¢ archiwum min. 30 dni)

* sterowanie wszystkimi parametrami kamer

» szybki dostep do zarejestrowanych danych z mozliwoscig przegrywania, obrébki

i wydruku zarejestrowanych obrazow

» aplikacja urzadzen umozliwiajaca zapis w formatach plikéw odczytywalnych

na oprogramowaniu ogélnodostepnym (np. format typu ".avi")

Stanowisko nadzoru i rejestracji znajdowac sie ma w pom.....

6) Svstem svenalizacii pozarowej (iezeli bedzie wymagany);



3.4.3.3 Przewidywany zakres robét elektrycznych, niskopragdowych i strukturalnych

1)
2)

9)

Budowa przytacza telekomunikacyjnego.

Wykonanie instalacji zewnetrznej elektroenergetycznej.

Wykonanie zewnetrznej instalacji oswietleniowe;j.

Wykonanie instalacji uziomoéw otokowych.

Wykonanie instalacji odgromowych.

Wykonanie wewnetrznych linii zasilajgcych instalacji oswietleniowych, gniazd wtykowych,
sitowych i rozdzielczych w budynkach.

Montaz instalacji potgczen wyréwnawczych.

Montaz zasilania sieci komputerowej, systemow okablowania strukturalnego i instalacji
telekomunikacyjne;j.

Montaz systemu kontroli dostepu.

10) Montaz systemu CCTV.
11) Montaz systemow sygnalizacji wtamania i napadu.

12) Montaz systemu nagtos$nieniowego oraz audio — video.

13) Montaz systemu identyfikacji wizualnej.

3.5 ROBOTY ZEWNETRZNE

1)

Przygotowanie placu budowy: niezbedna wycinka drzewostanu, krzewdw, niwelacja
terenu.

Budowa obiektu remizy OSP.

Przebudowa przytacza telekomunikacyjnego i elektroenergetycznego.

Wykonanie nowych przytaczy do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej lub budowa
systemu rozsgczajgco — retencyjnego)

Wykonanie zewnetrznych instalacji: wodociggowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
elektrycznych, niskopradowych i in.

Uksztattowanie i realizacja nawierzchni utwardzonych na terenie dziatki z
odprowadzeniem wdd opadowych i lokalizacjg urzadzen podziemnych.

Budowa dwdch zjazddw z ul. Modre;j.

Budowa ogrodzen z bramami i furtkami.

Wykonanie oswietlenia zewnetrznego, kontroli dostepu i monitoringu.

Montaz elementdw matej architektury wraz z masztami flagowymi.

10) Urzadzenie zieleni, zagospodarowanie terenu.

11) Lokalizacja na projekcie zagospodarowania terenu miejsca dla kontenerowego trenazera
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b) zagospodarowanie catosci terenu objetego opracowaniem;

Wizualizacje nalezy wykonac¢ na papierze btyszczacym, dodatkowo na usztywnionym kartonie,
w kolorze, z natozonymi teksturami. Wymagane jest przygotowanie 5 kompletéw na
formatach A3. Wizualizacje stanowi¢ beda forme zaprezentowania projektowanego budynku
remizy przed jednostkami nadrzednymi, wltadzami samorzadowymi i mieszkaricami Gminy.

3.7 Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego projektowanego obiektu

Instrukcje bezpieczeristwa pozarowego projektowanego obiektu nalezy opracowac przy
wspobtudziale przedstawiciela Ochotniczej Strazy Pozarnej w Biatych Bfotach.

3.8 Informacje ogdlne

1) Wykonawca, celem akceptacji przedstawi Zamawiajgcemu koncepcje zagospodarowania
terenu i obiektu [rozplanowanie wszystkich pomieszczen w budynku zapewniajgce uzyskanie
wymaganych efektow rzeczowych (rzuty kondygnacji, zatozenia do elewacji — wstgpna
wizualizacja, przyjete zatozenia branzowe w zakresie instalacji, zatozone zagospodarowanie
terenu)]. Akceptacje Zamawiajgcego muszg rowniez uzyskac: projekt zagospodarowania
terenu i architektoniczno — budowlany oraz przyjete rozwigzania techniczne w zakresie
wszystkich branz — przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe. Akceptacja
Zamawiajgcego wymagana jest takze dla projektu technicznego.

2) Wykonawca wraz z zespotem projektowym bedzie sukcesywnie uzgadniat projekt, przyjete
rozwigzania architektoniczne, konstrukcyjne, sanitarne i elektryczne oraz omawiat
wystepujace problemy w siedzibie Zamawiajgcego, w ramach cyklicznych spotkan.
Czestotliwos¢ spotkan zostanie ustalona na etapie projektowym. Mozliwe jest
przeprowadzanie uzgodnien miedzy spotkaniami za posrednictwem poczty elektronicznej. Na
7 dni przed ustalonymi terminami prezentacji Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé
Zamawiajgcemu dokumentacije w formie elektronicznej (pliki PDF i DWG), celem
wczesniejszego zapoznania.
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2) Projekt robot geologicznych;

)

3) Operat wodnoprawny;

4) Koncepcja zagospodarowania terenu i obiektu;

5) Projekt zagospodarowania terenu tacznie 4 kpl., w tym 1 kpl. z urzedu
a) inwentaryzacja zieleni i projekt wycinki drzew / krzewow;
b) projekt nasadzen zieleni ( w tym zastepczej po wycince);
c) projekty zewnetrznych doziemnych instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i

deszczowej (w tym odwodnienia terenu), gazowej;

d) projekt zewnetrznych instalacji elektroenergetycznej i teletechnicznej
e) projekt drogowy

6) Projekt architektoniczno — budowlany tacznie 4 kpl., w tym 1 kpl. z urzedu

a) dokumentacja dotyczaca badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng,
a w razie potrzeby dokumentacja geologiczno — inzynierska

b) projekt architektoniczny

c) zatozenia dla branz

7) Projekt techniczny 4 kpl. zawierajacy:

a) dokumentacja dotyczaca badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng, a w
razie potrzeby dokumentacja geologiczno — inzynierska;

b) projekt architektoniczny;

c) projekt konstrukcyjny;

d) projekt wewnetrznych instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego
ogrzewania, cieptej wody uzytkowej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;

e) projekt wewnetrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych (niskopradowych);
projekt rozdzielnic elektrycznych;

f) projekt drogowy nawierzchni utwardzonych;

8) Projekty przytgczy instalacyjnych.

a) projekt przytacza wodociggowego;

b) projekt kanalizacji sanitarnej;

c) projekt kanalizacji deszczowej;

d) projekt budowy przytacza telekomunikacyjnego;

9) Snecvfikacie techniczne wvkonania i odhioru rohdt hudoawlanveh 2 knl dla kazdei hraniv
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Wersja elektroniczna na ptycie CD (formaty podano w punkcie 6) 4 szt.; Ponadto, Wykonawca
ma obowigzek wykonac i zapisa¢ na nosniku elektronicznym zestawienia dla kazdej branzy
obejmujgce wykaz nazw wiasnych / producentéw, zastosowanych w projektowaniu
materiatow i urzadzen, ktére w dokumentacji projektowej, STWiORB oraz kosztorysach zostaty
opisane za pomocg parametrow; zestawienie tabelaryczne: nazwa wtasna / producent —
parametry. Wymienione powyzej nazwy projektéw okredlaja zakres natozony przez
Zamawiajgcego i nie stanowa spisu teczek rzeczywiscie wykonanych i nazwanych przez
Wykonawce projektow, jaki winien przygotowaé¢ Wykonawca do protokotu zdawczo —
odbiorczego. Nazwy projektow budowlanych i wykonawczych powinny by¢ analogiczne.

4.2 Przedmiot umowy — pozostate wymagania

1) Przedmiot umowy obejmuje uzyskanie:
a) wypisow i wyrysow z rejestru gruntéw, map obrebowych, matryc planéw sytuacyjno —
wysokosciowych, do celow projektowych i innych niezbednych dokumentéw,
b) wszystkich niezbednych opinii, warunkow technicznych, uzgodnien (w tym
rzeczoznawcow), odstepstw, pozwolen i decyzji, tgcznie z decyzjg o0 pozwoleniu
na budowe i ewentualnym oswiadczeniem wtasciwego organu o braku sprzeciwu
do zgtoszonych robét budowlanych oraz czynnosci formalno — prawnych innych,
niz wymienione powyzej;
2) Poniesienie innych kosztow czynnosci formalnych i prawnych nie wymienione powyzej,
w tym: wykonanie opracowan, ekspertyz, scenariuszy, badan, pomiardw, inwentaryzacji itp.
3) Podana wymagana ilo$¢ egzemplarzy dokumentacji i opracowan okresla ilos¢, jaka otrzyma
Zamawiajacy i nie obejmuje egzemplarzy, jakie Wykonawca musi pozostawi¢ np. do
uzgodnienia z gestorami sieci lub w organie administracji architektoniczno —budowalnej.
4) Dokumentacja musi posiadac i zawiera¢ wszystkie wymagane badania, opinie, sprawdzenia,
uzgodnienia i decyzje administracyjne, w tym m.in.:

a) uzgodnienie z rzeczoznawcy ds. przeciwpozarowych;

b) uzgodnienie z rzeczoznawca ds. sanitarnohigienicznych;

c) uzgodnienie z gestorami sieci;

d) z zarzadca drogi gminnej— ul. Modra;
5) W przypadku wystapienia niezgodnosci z obowigzujacymi przepisami techniczno —
budowlanymi, nalezy zatgczy¢ uzyskang zgode na odstepstwo — zgodnie z Rozporzadzeniem
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oraz oswiadczenia zgodnie z art. 34, ust. 3d pkt 3 ww. Ustawy.

7) Dla projektu architektoniczno-budowlanego z projektem zagospodarowania terenu nalezy

uzyskad decyzje o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu pozwolenia na budowe.

5. INFORMACIE DODATKOWE

1) Przedmiot zamdwienia nalezy wykonac w wersji papierowej i elektronicznej w formacie:

a)

b)

c)

d)

i)

inwentaryzacja zieleni —w formacie PDF i dodatkowo czesc graficzna w formacie DWG,
opisowa w formacie .DOC,

mapa do celéow projektowych — w formacie PDF i dodatkowo czes¢ graficzna
w formacie DWG/DGN;

koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu i obiektu — w formacie PDF
i dodatkowo czes¢ graficzna w formacie DWG, opisowa w formacie .DOC,

projekty: zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlane i techniczne — catos¢
(wraz z dokumentacjg formalno — prawng) w formacie PDF i dodatkowo czes¢ graficzna
w formacie DWG, opisowa w formacie .DOC/DOCX,

dokumentacja formalno — prawna w formacie PDF,

wizualizacje komputerowe 3D — w formacie PDF i JPG,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — w formacie PDF,

kosztorysy ofertowe oraz inwestorskie z przedmiarami robdt — w formacie PDF
i dodatkowo wersja edytowalna w formacie ATH/xls/xlsx;

zbiorcze zestawienie kosztéw — w formacie PDF i dodatkowo wersja edytowalna
w formacie XLS/XLSX,

instrukcji bezpieczenstwa pozarowego obiektu — cato$¢ w formacie PDF i dodatkowo
cze$¢ graficzna w formacie DWG, opisowa w formacie DOC.

2) Kosztorys inwestorski powinien by¢ wykonany na podstawie KNR w okresie ostatnich 30 dni
przed przekazaniem dokumentacji projektowo — kosztorysowej, z uwzglednieniem aktualnych
cennikéw Sekocenbud oraz dla elementéw indywidualnych wg cen rynkowych

3) Wykonawca bedzie petnit nadzér autorski — na zagdanie Zamawiajacego lub wtasciwego
organu.



obowigzujacych aktéw prawnych przy projektowaniu nowej remizy OSP w Biatych Btotach.

6.1 Ustawy

1)
2)

3)
4)

5)
6)

7)

8)

9)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.)
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U. 22023 r. poz. 977 ze zm.);

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1483);

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r.

poz. 1710 ze zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U.z 2021 r. poz. 1213);
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci elektromagnetycznej (t.j. Dz.U.

z 2022 r. poz. 2233);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U.z 2022 .

poz. 2057 ze zm.};

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. z 2022 r.

poz. 2556 ze zm.);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.);

6.2 Rozporzadzenia:

1)

2)

4)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022

poz. 1225)

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679)

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454)

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze
zm.)
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nr 124 poz. 1030)

8) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r.

w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno — budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2023 poz. 1563)

9) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrohoéw do uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002 ze zm.)

10) Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie sposobu
ustalania minimalnej mocy przytaczeniowej dla wewnetrznych i zewnetrznych stanowisk
postojowych zwigzanych z budynkami uzytecznosci publicznej oraz budynkami
mieszkalnymi wielorodzinnymi (Dz.U. 2021 poz. 892);

11) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie $rodkow bezpieczeristwa
fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz. U. 2012 poz. 683 ze
zm.)

12) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w sSrodowisku (t.j. Dz.U. 2014 poz. 112);

13) Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia
w srodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 ze zm.);

14) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badar i pomiaréw
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w sSrodowisku pracy (t.j. Dz.U. 2023 poz. 419)

15) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
moggacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 ze zm.);

16) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajow
instalacji mogacych powodowac znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementéw
przyrodniczych albo srodowiska jako catosci (Dz.U. 2014 poz. 1169);

17) Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r.w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogblne rozporzadzenie o ochronie danych);



Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1225) — Zatacznik nr 1 do
rozporzadzenia. Nalezy uwzgledni¢ takze Miedzynarodowa norme ISO/IEC 27001 w celu
ograniczenia nieuprawnionego dostepu 0s6b niepowotanych do okreslonych danych.

6.4 KODY CPV - KOD | NAZWA

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne;

71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne;

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego;

71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow;
71300000-1 - Ustugi inzynieryjne;

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania;

71400000-2 - Ustugi architektoniczne dot. planow. przestrzennego i zagospodar. terenu;
71500000-3 - Ustugi zwigzane z budownictwem;

71600000-4 - Ustugi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej;

~

. Zatgczniki do opisu przedmiotu zaméwienia — w wersji elektronicznej

1. Zatacznik nr 1 — Mapa zasadnicza;

Zatgcznik nr 2 — Uchwata Nr RGK.0007.34.2023 z dnia 29 marca 2023r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Modrej i Jantarowej
w miejscowosci Biate Bfota;

3. Dokumentacja fotograficzna terenu lokalizacji;

4. Zatgcznik nr 4 — Oswiadczenie ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Energetyczny Bydgoszcz o
mozliwosci zapewnienia dostaw energii elektrycznej dla obiektu remizy OSP;

5. Zatacznik nr 5 — Oéwiadczenie Polska Spotka Gazownictwa Sp. Z o.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Bydgoszczy o mozliwosci przylaczenia do sieci gazowej obiektu
budowlanego;

6. Zatacznik nr 6 — Informacja wstepna o mozliwosci dostawy wody i odbioru sciekow —
ZWiUK Sp. Z 0.0;

7. Zatacznik nr 7 — Zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu zamiaru
wykonania robét budowlanych przebudowy ul. Modrej wraz z przebudowg hydrantu
na sieci wodociggowej, przebudowa sieci elektroenergetycznej w miejscowosci Biate Btota
z dnia 13.12.2023r znak sprawy: WB.6743.1154.2023.

8. Zafgcznik nr 4 — Zatgcznik graficzny - plan sytuacyjny —schemat pogladowy;

9, Zatacznik nr 5 —Zatgcznik graficzny - rzut parteru —schemat pogladowy;

1N 7atar7nilk nr 6 — 7Zatar7nik orafirznv - rzat nietra — ¢schemat nogladowv:






