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D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaagjhtecznej (SST) s wymagania ogdlne dotygeze wykonania i odbioru robét
drogowych.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest obowzujacym dokumentem przetargowym i kontraktowym przy aiyjwaniu rob6t w ramach Zadania pn.

,,Budowa lub przebudowa drég dojazdowych do grumtdmych i leinych oraz dojazdéw do zabudoiyaoszczegdlnych uczestnikéw
scalenia” realizowanego w ramach operacji pn.:,,Saéegruntéw rolnych we wsi Turza, gmina tazy, Powiatiéeciaiski’.

1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t asanych z wykonaniem drég gminnych jak w punkcie
1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja sktadea st z jednej lub kilku warstw stacych do przejmowania i rozktadania oben od ruchu
pojazdow na podie.

1.4.2.Warstwascieralna — gérna warstwa nawierzchadira w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdow.
1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszippiszcza asfaltowego.

1.4.4.Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — oiemie mieszanki mineralno-asfaltowej, wynfajace £ mieszank ze zbioru
mieszanek tego samego typu ze wdglna najwkszy wymiar kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.

1.4.5.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa tdveg kruszywo o uziarnieniu ggitym lub niecigtym tworzy struktug
wzajemnie klinujcg sie.

1.4.6.Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyoay w procentach masy ziaren przechmgzh przez okrdony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obgienie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i péyszhych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.8.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gorny (D) wymiar sita.
1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5mm oraz d > 2mm.

1.4.10.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes Bmm, ktérego wiksza czs¢ pozostaje na sicie 0,063mm.
1.4.11 Pyt — kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063mm.

1.4.12.Wypehiacz — kruszywo, ktorego gkisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063mm. (Wypetniacz miegzarkruszywo, ktore
skltada s} z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétlenvapnia. Wypetniacz dodany — wypetniacz pochoidzen
mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13.Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej Eyator nadaje dodatnie tadunkigstkom zdyspergowanego asfaltu.
1.4.14.Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjagppodanymi w
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.4.15.Symbole i skroty dodatkowe

ACS - beton asfaltowy do warstwégieralnej

PMB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita (przy okétaniu wielkdsci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okéaniu wielkaici ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

IRI - (International Roughness Index)guizynarodowy wskanik réwnasci,
MOP - miejsce obstugi podédmych.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za ja@kavykonanych roboét, bezpiearswo wszelkich czynnigi na terenie budowy, metody
uzyte przy budowie oraz za ich zgodth@ dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy
Zamawiajicy w terminie okrdonym w dokumentach kontraktowych przekalMykonawcy wylesiony teren budowy i dziennik
budowy oraz dokumentagcprojektows i SST.



1.5.2.Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowaetizie zawiera opis techniczny, rysunki i przedmiar robét.

1.5.3.0chronasrodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowkek zné i stosowa w czasie prowadzenia robdét wszelkie przepisy date ochronysrodowiska

naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robo6t Wykonawcasbzie:

a) utrzymywd& teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag¢ na celu stosowaniesio przepiséw i norm dotygzych ochronyrodowiska na
terenie i wokot terenu budowy orazdzie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla os6b lub doébr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezki innych przyczyn powstalych w ngsstwie jego sposobu
dziatania.

Stosugc sk do tych wymag# bedzie miat szczegdlny wzgdl nasrodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

c) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,

d) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e) mozliwoscig powstania pzaru.

1.5.4.0chrona przeciwp@rowa
Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej lénej.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamiarem wywotanym jako rezultat realizacji robét afiyaez
personel Wykonawcy.

1.5.5.Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

1.5.6.Bezpieczéstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawogdhie przestrzedgaprzepiséw dotycgych bezpieczestwa i higieny pracy.

1.5.7.0chrona i utrzymanie rob&/ykonawca bdzie odpowiadat za ochremobot i za wszelkie materiaty i wdzenia uywane do

robét od daty rozpoezia do daty wydania potwierdzenia zakmenia rob6t przez Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Zgodnie z ustawwyréb budowlany nadajeesto stosowania przy wykonywaniu robét budowlanyekzli jest:

a) oznakowany CE, co oznacza dokonano oceny jego zgodobz normy zharmonizowamalbo europejskaprobad
techniczn badz krajowy specyfikacy techniczr paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Européggjo Obszaru
Gospodarczego, uznaprzez Komis} Europejsly za zgodn z wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczony w ok&onym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobdw majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczastwa, dla ktoérych producent wydat deklaraogjodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

c) oznakowany znakiem budowlanym,

Dopuszcza gido stosowania:
1. Wyroby posiadajce znak CE bez ograniaze
2. Wyroby, ktére nie posiadagnaku CE pod warunkiem, gdy:
a) Wyrob zostat wyprodukowany na terytorium Polski
- w zgodzie z istnigjca Polsky Normg, a producent dgtzyt deklaragj zgodndci z t3 normg,
- w przypadku braku istniggej Polskiej Normy lub istotniej emicy od jej zapisow, to w zgodzie z uzyskamprobag
techniczn, a producent zatzyt deklaragj zgodndci z t3 aprobad,
- posiada znak budowlanyviadczicy o zgodnéci z Polsk Norma wyrobu albo aprobattechniczi, a producent zatzyt
odpowild[ia i[form[Tj¢ o wyrobilj

b) wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polsk& udzielono mu aprobaty technicznej,

c) jestto wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie @bydw majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpidstea,
dla ktérych producent wydat deklaracje zgogtia@ uznanymi regutami sztuki budowlanej

3.Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobuweyzonego wedtug indywidualnej dokumentacji teclnij, dla
ktérego producent wydat specjalneviadczenie o zgodrioi wyrobu z § dokumentagj oraz przepisami.

Wykonawca jest zobowzany do dostarczenia atestow i /lub wykonania pnalberialéw otrzymanych z zatwierdzonegodta
dla kazdej dostawyzeby udowodni, ze nadal spetnigjone wymagania odpowiedniej specyfikacji technigzne

Jakiekolwiek materiaty czy wyroby budowlane nietsggace tych wymagéa zostam odrzucone.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétinformacje dotycge, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne kviadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirespektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowtany do prowadzeniaggjtych bada okreslonych w SST w celu udokumentowanie,materiaty uzyskane
z dopuszczalnegarédia spetniaj wymagania SST w czasie pgst robot.

Wszystkie wbudowane materialy i ydzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musg zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszczegolnych specyfikacjach technicznyitzed uyciem kadego materiatu przewidywanego do wykonania
robot statych Wykonawca przedip szczegétow informacg o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania materiatéestach,
wynikach odpowiednich baddaboratoryjnych i prébek do akceptacji Inspektorddmdzoru. To samo dotyczy instalowanych
urzadzen.



2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviad wigcicieli i odnainych wtadz na pozyskanie materiatowzeédet miejscowych
whagczapc w to zrodlta wskazane przez Zamawgizggo i jest zobowzany dostarczy Inspektorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacijirodta.

Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza spetnienie wymagailosciowych i jakdgciowych materialtéw pochodeych zezrodet
miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddbaymateriatéw, dzielawy i inne jakie okzy sie potrzebne w zwizku z
dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdw, dokopow i miejsc pozyskanidematéw miejscowych ég formowane w
haldy i mog by¢ wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenwgonczeniu robot tylko za zgadZamawiagcego.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@aerenie budowy lub z innych miejsc wskazanyctokumentach
umowy keda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaumowy lub wskazalnspektora.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszoéhgigne w
dokumentach umowy, chybze uzyska na to pisemizgod: Inspektora.

Eksploatacjarédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgamjacymi na danym obszarze.
2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadafe wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i Zone w miejscu
wskazanym przez Inspektoraslilénspektor zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do innych rob6tzne dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materialdw zostanie odpdwio przewartéciowany (skorygowany) przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sk z jego nieprzyjciem, usunjciem i niezaptaceniem.
2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewigdujozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wayka@anych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoimiasze co najmniej 3 tygodnie przegyaiem tego materiatu, albo w okresie
dtuzszym, j&li bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie iadgmaganych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptgwadzaj
materiatu nie mze by¢ pazniej zmieniany bez zgody Inspektora.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nafgedo czasu gdydala one uyte do robot, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaly swigkaos¢ i wkasciwosci i byty dostpne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@agtzlokalizowane w miejscach uzgodnionych z Inspektar

2.1. Rodzaje materiatbwRodzaje materiatdw skgcych do wykonania rob6t zgodnie z dokumentacpjektows zostaty opisane w
poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach tezhyizh.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spsti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu nkofg
wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takiéhodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jaks
wykonywanych robot i wiciwosci przewa:onych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigdidnie z warunkami umowy oraz za jékaastosowanych materiatéw i
wykonywanych robot, za ich zgod§toz dokumentagj projektows oraz wymaganiami SST i Inspektora Nadzoru,

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny liyykonywane przez Wykonawav czasie okrédonym przez Inspektora pod dgim
zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytudmigsie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.Zasady kontroli jakosci robo6t

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robo6t i jakdci materiatow. Wykonawca przeprowadzi pomiary robot
czgstotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndakumentaciji projektowe;j i
SST.

Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jeshieczny, aby zapewhivykonanie rob6t zgodnie z umew

6.2.Dokumenty budowy

6.2.1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawngibowiazujgcym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy dada okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidth@a prowadzenie dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowygda dokonywane na hbigco i bedg dotyczy przebiegu robét, stanu bezpieggiva ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowybzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatésaap podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska glowego. Zapisy ¢la czytelne, dokonane trwatechnilky, w poradku chronologicznym,
bezpdrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy natg wpisywa& w szczegoInéci:



- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegoélnych elementéw robét,
- przebieg robét, trudrai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogprzerw w robotach,uwagi i polecenia Inspektora
Nadzoru.
- daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robo6t zanid@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcyjnne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdabprzediaone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania si
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikeobwdWykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pigjlub zagciem
stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Ingpea Nadzoru do ustosunkowanig.dProjektant nie jest jednak stepn
umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleééMNykonawcy robot.
6.2.2.Pozostatle dokumenty budovBo dokumentéw budowy zalicza
sie takze nasgpujace dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,
b) protokoty odbioru robét,
6.2.3.Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy &g przechowywane przez Wykonagvc
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodugmnjeatychmiastowe odtworzenie w formie przewidzjgmawem.
Wszelkie dokumenty budowyelly zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane doadvglna zyczenie
Zamawiajicego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z do&atacy projektowy i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomienispEktora Nadzoru o zakresie obmierzanych rolermiinie obmiaru.

Wyniki obmiaru keda przekazane Inspektorowi Nadzoru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w przedmiarze robo6t lub gdzie irdzi8ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowizku ukaiczenia wszystkich robot. Bine dane zostgnpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru w
Dzienniku Budowy.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagan do celu ptatnéci na rzecz Wykonawcy.
7.2.Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Diugosci i odlegtasci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnynida obmierzone poziomo wzdtdinii osiowe;.

Jeli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaggo inaczej, objosci bedg wyliczone w m3 jako diug@ pomnaona przez
sredni przekrgj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowoebla rozliczone wedtug dowodéw wydania materiatow.
7.3.Czas przeprowadzenia obmiaruObmiary keda przeprowadzone przedesziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,

a take w przypadku wygpowania diuszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliezbgda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymkaieie ksazki
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice rmdyy¢ dolgczone w formie oddzielnego zaknika do ksjzki obmiardw, ktérego wzoér
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robét
W zaleznoéci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbidr robot zanikaj gcych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegnzakryciu. Odbior robét zanikaych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwviajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagéinego pospu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowai¢ danej czéci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem d@mizika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru i Inwestora. Odbi@dbie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tytkcfa Inspektora nadzoru i Inwestora.



Jakda¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstaelaimentow zawieragych komplet wynikow
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawia konfrontacji zdokumentagprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbidr czesciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgici robot. Odbioru cgciowego robét dokonuje sivg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rafmonuje Inspektor Nadzoru.
8.4.0dbidr ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rob6t Odbiér ostayepmtega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonawiadt w

odniesieniu do ich ikri, jakasci | wartasci.

Catkowite zakéczenie rob6t oraz gotowéddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonaywypisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem néngie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér ostatgcrobdt nagpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczod dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznagwaez Zamawiagego w obecnii Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych dokumentdw, wynikéw bafia pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgod§w wykonania robét z dokumentagjrojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapoiga sealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajych i
ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ratzéipetniaicych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pegoavych lub robot uzupetniggych komisja przerwie swoje czyniod
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W pralpastwierdzenia przez komgsie jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegoélinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndehtacy projektows i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma whkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiasggo ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc pomniejszon wartasé
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostateczné@odstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogaggm robot jest protokét odbioru

ostatecznego robét spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoheany przygotow&nastpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektowyg podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji
umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekamentdw umowy i ew. uzupetnige lub zamienne),

3. dziennik budowy (oryginat) i kgike obmiardw.

4. deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw zgodnie z SSTwyniki pomiaréw kontrolnych oraz
bada i oznaczé laboratoryjnych zgodnie z SST,

6. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robot.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydhotrazwihzanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjnyduzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie
8.4 ,0dbiér ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogolne

Za wykonanie rob6t budowlanych dotgycych remontu nawierzchni drogisteej nr 19 w Iénictwie toboda, Nadknictwo
Trzebciny Wykonawcy dizie przystugiwalo wynagrodzenie ustalone na pedst&osztoryséw powykonawczych spadzonych
dla prac zrealizowanych zgodnie z projektami w oparo obmiar wykonanych robét i rzeczywiste naktadgczowe wg
obowigzujgcych katalogoéw przy zastosowaniu sktadnikéw kogaowych wyszczegolnionych w ofercie z tymwynagrodzenie nie
moze by wieksze nk kwota przedstawiona przez Wykonawe ztozonej ofercie.

Zasady spomgizenia kosztorysu powykonawczego winny imjentyczne jak spoggzenia kosztorysu ofertowego.



ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH
1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej(Sffwymagania dotyegce wykonania i odbioru rob6t zgdanych z
odtworzeniem trasy drogowe;j i jej punktéw wységiowych dla zadania pn,,Budowa lub przebudowa drég dojazdowych do
gruntow rolnych i Iénych oraz dojazdéw do zabudoiyaoszczegdlnych uczestnikéw scalenia” realizowaneggnvach operaciji
pn.:,,Scalenie gruntéw rolnych we wsi Turza, gminay®owiat Zawiercigski”.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument prgetwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji dib

1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét azanych z wszystkimi czyngoiami umaliwiajacymi
i majagcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tdr®gowej oraz potzenia obiektow inynierskich.

2. MATERIALY

2.1.Rodzaje materiatéw
Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowd paliki drewniane.

3. SPRZET

Nie wystpuje.

4. TRANSPORT

Nie wystpuje.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0dtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagcprojektows. Hektometry naley oznakowa palikami na catej
dtugdsci drogi.
5.2.Zasady wykonywania prac pomiarowych

Przed przysipieniem do robo6t Wykonawca powinien prgepd Zamawiajcego dane zawiergje lokalizac i wspotrzdne
punktow gtéwnych trasy oraz reperow.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagt® odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mpy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikéw pomiarow
przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne @iaigtowej realizacji rob6t nakg do obowizkéw Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.Kontrola jako §ci prac pomiarowych
Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktéw wys@lowych naley prowadzé wedtug
ogdlnych zasad okémnych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.Jednostka pomiarowa
Jednostlk pomiarows jestkm (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Sposobb odbioru robot
Odbiér robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gagje na podstawie projektu i pomiaru powykonawczego

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 km rob6t obejmuje:

O sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi tigminktow wysokéciowych,

0 uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami - djazmijanki, plac manewrowy

0 wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych,

O wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnyityezeniem dodatkowych przekrojo@,inwentaryzagj powykonawcz
Dlugos¢ odtwarzanej trasy jest zgodna z przedmiarem i sidsipdo catej szeroki pasa drogowego



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyaamac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegsGtowny Urzd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdauGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i okgsciowe, GUGIK 1979

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GU83

Ustawa z dn. 17.05.1989r Prawo geodezyjne i kaafagmne ( Dz.U. Nr 240)

N O A®WDNRE



D.01.02.01. USUNECIE PNI DRZEW | KRZEWOW

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t zygianych z usugtiem
pni drzew i karczowaniem krzewéw w ramach Zadaniag,Budowa lub przebudowa drég dojazdowych do gruntdmyob i
lesnych oraz dojazdéw do zabudotyaoszczegdbinych uczestnikéw scalenia” realizowanegamach operacji pn.:,,Scalenie
gruntéw rolnych we wsi Turza, gmina tazy, Powiat Zavagski”.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegobtowa Specyfikacja techniczna (SST) stanowichent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniealizacji robot.

1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t az@nych z usugciem pni drzew, krzewow, karp drzew
wykarczowanych w ramach rob6t przygotowawczych.

2. MATERIALY

Nie wystpuja.

3. SPRZET

Karczowanie natey wykona koparlk o pojemnéci tyzki od 0,6 m3.

4. TRANSPORT

Karczowane pnie i krzewy po karczowaniu nglasury¢ poza granig robot i wywiez¢ staraniem i na koszt Wykonawcy oraz dokona
utylizacji zgodnie z obowkzujacymi przepisami.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty zwizane z usugtiem pni drzew oraz wykarczowaniem krzakéw obegmnujykarczowanie pni drzew i krzewow, usecie
karpiny i korzeni poza pas drogowy i zasypanie dgb® wykarczowaniu. Karczowane pnie i krzewy pockawaniu nalgy usuré
poza grani¢ robot i wywiez¢ staraniem i na koszt Wykonawcy oraz dokouotylizacji zgodnie z obowzujacymi przepisami.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Sprawdzenie jaki rob6t polega na wizualnej ocenie komplétiiavykarczowania pni i zasypania dotéw. Doty poguti nie mog
by¢ zasypane humusem.
Zaggszczenie gruntu wypetnigjego doty powinno spetniavymagania dotyege podiaa gruntowego.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarowg rob6t zwizanych z karczowaniem pni jesizt (sztuka). Jednosik

obmiarowy karczowania krzakow jedha (hektar).

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarao/ch pniach po zasypaniu i
doktadnd¢ usungcia krzewéw.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptatnag¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkiNalezy
wykona nastpujace roboty:
- usunkcie pni drzew wg przedmiaru robot
- usunkicie krzakéw wg przedmiaru robot
Cena wykonania robét obejmuje:
- usuniecie pni drzew, karp, krzewdw, korzeni z wyamz utylizacj staraniem i na koszt wykonawcy,
- zasypanie dotéw

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Specyfikacja D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.



D.01.02.02. ZDECIE HUMUSU - DARNINY

1. WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikachtécznej (SST)gswymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwigzanych ze zdgiem warstwy humusu w ramach Zadania,f@udowa lub przebudowa drég dojazdowych do gruntomyodi i
lesnych oraz dojazdéw do zabudoiyaoszczegdlnych uczestnikbéw scalenia” realizowanwegamach operacji pn.:,,Scalenie
gruntéw rolnych we wsi Turza, gmina tazy, Powiat Zava@ski”.

1.1.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.2.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z&anych z mechanicznym zdjem warstwy
humusu i darniny oraz usggiu poza pas drogowy z rozplantowaniem wykonywanyatamach robot przygotowawczych w
zakresie okrdonym w Przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okitenia podstawowegzgodne z obowgizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirig)i podanymi w SST
D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogo6Ine wymagania dotygee rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoirke™.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1.0g06lne wymagania dotycace sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3

3.2.Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania robét zwzanych ze zggiem warstwy humusu nie nadegj st do powtérnego iycia naley stosowa:

- koparki i samochody samowytadowcze,

- fopaty, szpadle i inny spgzdo rcznego wykonywania robot ziemnych - w miejscaclzig@rawidtowe wykonanie robét sgtem
zmechanizowanym nie jest iiove.

4, TRANSPORT
4.1.Transport humusu

Humus, ktory nie jest przewidziany dozpdejszego humusowania , nafevywiezé na odklad samochodami samowytadowczymi
poza teren budowy a naphie zutylizowa& zgodnie z obovdgizujacymi przepisami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D.0000@Vymagania ogdéine” pkt 5.

5.2.Zdj ecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna &ydjeta, usunjta i rozplantowana warstwami grudod20 do 30 cm poza pasem drogi.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinnbvaykonane zgodnie ze wskazaniami Zamayzego. Nadmiar naly wywiez¢
zgodnie z punktem 4.1. Humus ngledejmowé& mechanicznie z zastosowaniem koparek. Watkgjwych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystargzajdla prawidtowego wykonania robét, wadhie mae stanowd zagraenie dla
bezpieczastwa robo6t (zmienna grubbwarstwy humusu,), natg dodatkowo stosowareczne wykonanie robét, jako
uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu natey zdjag¢ z powierzchni calego pasa robét ziemnych oraz myéh miejscach okébonych w dokumentacji
projektowej lub wskazanych przez Inspektora nadzGrubg¢ zdejmowanej warstwy humusu wynaSiednio ~30 cm jest zatea
od gkbokdici jego zalegania, wysoko nasypu. Rzeczywisty stan jego zaleganidzie stanowit podstagvwdo rozliczenia czynrigi
zwigzanych ze zdgiem warstwy humusu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.Kontrola usuniecia humusu

Sprawdzenie jakai robét polega na wizualnej ocenie komplétnaisunécia humusu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarovg jest m? (metr kwadratowy) zdjej warstwy humusu usugiej poza pas drogowy, rozplantowanej lub
wywiezionej do utylizacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.00.08\@nagania ogdine” pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.0g0dlIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrigi podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9
9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m2 wykonania rob6t obejmujeci¢ humusu, rozplantowanie w pasie drogi lub wywadylizacp.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
SST D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
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ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikagghtécznej (SST) swymagania dotyee wykonania i odbioru wykopow w
gruntach nieskalistych w ramach Zadania pBudowa lub przebudowa drég dojazdowych do gruntdwych i lenych oraz

dojazdow do zabudowaoszczegdlnych uczestnikdw scalenia” realizowamegamach operacji pn.:,,Scalenie gruntéw rolnych we

wsi Turza, gmina tazy, Powiat Zawier¢gki”.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) stadoliiment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniedlizacji rob6t okrdonych
w pkt 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t ziemnych gasinych z wykopaniem koryta pod

warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowych.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub angr naturalnego lub z gruntu antropogenicznegénigjgca
warunki stateczrii i odwodnienia.

1.4.2.Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktdra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.
1.4.3.Wykop ptytki - wykop, ktdrego gbokas¢ jest mniejsza il m.

1.4.4. Wykop $redni - wykop, ktorego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5.Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.6.Grunt nieskalisty - kaly grunt rodzimy, nie ok&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.7.Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésypotazone w obebie pasa rob6t drogowych.

1.4.8.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania péay potazone poza pasem robét drogowych.

1.4.9.0dktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odieiez) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania egdw, a nie
wykorzystanych do budowy nasyp6w oraz innych praigzanych z trasdrogowvs.

1.4.10.Wskanik zag;szczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:

pd
Is= ___ pds
gdzie:
pd - Qesta¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (My/m
pas - Mmaksymalnaestai¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotuboptymalnej, zgodnie z PB04481, stuaace

do oceny zagszczenia gruntu w robotach ziemnych, (M&/m

1.4.11. Wskanik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntéw niespoistych, ok§na wg wzoru:
dé0o
U= __ _do

gdzie:
deo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgruimm),dio - srednica oczek
sita, przez ktoére przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.12. Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okina wg wzoru:

E2

E:
gdzie:
E1 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwspfatizeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S02205,
E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérmjgoizeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S02205.

1.4.20.Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w
SST D00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
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1.5. Ogélne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystpujacy w podiczu wykopu jest gruntem rodzimym, ktérgdrie stanowit podize nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pd&jszhych powinien charakteryzowasic grum nosnosci Gi. Gdy podiage
nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupysnasci, nalezy podtaze doprowadzi do grupy nénosci G1 zgodnie z dokumentacja
projektowg.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3
3.2. Sprat do robét ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykéasg mazliwoscig korzystania z nagbujacego spratu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (ngdizia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,akbip tadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grugpwcharki, zgarniarki, réwniarki, wydzenia do hydromechanizacii itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sardglskrzyniowe, tamocigi itp.),

- sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangiane” pkt 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powirbg¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jegptokci,
sposobu odspajania i zatadunku oraz do odéegtoansportu. Wydajnig srodkdw transportowych powinna &ponadto dostosowana
do wydajndci sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntaténatu).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét

Og0lIne zasady prowadzenia robét podano w SST DRAID ,\Wymagania ogdlne” pkt 5.

Sposo6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowla stateczné& w calym okresie prowadzenia robét, a naprawa wdzko
wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykaoph, podcécia lub innych odgpstw od dokumentacji projektowej
obcigza Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposob, aby grunty ozriym stopniu przydatrigi do budowy nasypow bytly
odspajane oddzielnie, w sposob unighwgajacy ich wymieszanie. Odgistwo od powyszego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wyanzgody layniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypoumimy by¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odikbad
ile Inzynier dopuéci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, ayalee odpowiednio zabezpieozyprzed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci gruntu

Zagzszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychdtabbemnych powinno spetriawvymagania, dotyeze minimalnej
wartaici wskanika zagszczenia ¢, podanego w tablicy 1.
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Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét myrh

Minimalna wartd¢ Is dla drog kategorii
Strefa korpusu ruchu KR0O-KR2

Gorna warstwa o grubci 20 cm 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni ro
ziemnych 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyth spetniaj wymaganego wskaika zagszczenia, to przed uteniem
konstrukcji nawierzchni nalg je dogsci¢ do wartdci ls, podanych w tablicy 1.

Jeeli wartdsici wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ oskgnicte przez bezpmednie zagszczanie gruntow
rodzimych, to nalgy podp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umdliwiajacego uzyskanie wymaganych watowskaznika
zagyszczenia. Méliwe do zastosowani&rodki, o ile nie g okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia deeptaciji
Inzynierowi.

Dodatkowo mana sprawdz nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych nagtawie pomiaru wtérnego modutu
odksztatcenia Ezgodnie z PN-02205 rysunek 4.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi u#fimia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trveambbot ziemnych.
Wykonanie wykopdw powinno pagiowa w kierunku podnoszeniagsniwelety.

W czasie robét ziemnych nalezachowa odpowiedni spadek podiay i nadé& przekrojom poprzecznym spadki, uihiwiajace
szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacjojaktowej nie zawarto innego wymagania, spadek zegzny nie powinien
by¢ mniejszy nik 4% w przypadku gruntdéw spoistych i nie mniejszy 2f6 w przypadku gruntow niespoistych. Ngleiwzgkdnic¢
ewentualny wplyw kolejnézi i sposobu odspajania gruntéw oraz termindéw wykeemia innych robdt na spetienie wymaga
dotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobot ziemnych.

Zrédia wody, odstorte przy wykonywaniu wykopéw, nate ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe rigle
odprowadzt poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Ruch budowlany

Nie naley dopuszcza ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grétbavarstwy gruntu (nadktadu) powsj rzednych robot
ziemnych jest mniejszand,3 m.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po nim jedynie ruch maszyn wykogaych ¢
czynna¢ budowlan. Moze odbywé si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktore nie sphvjsouszkodzé powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodaegowierzchni robét ziemnych, wynikgiych z niedotrzymania podanych pasgywarunkéw obeiza Wykonawe
rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Og0dlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzemgjadndci z wymaganiami oki&onymi w dokumentacji projektowej i SST.
W czasie kontroli szczeg@ruwag: nalery zwrdcié na: a)sposéb odspajania gruntéw nie pogargaajch wiasciwosci,

b) zapewnienie stateczéw skarp,

¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot iighp zakdiczeniu,

d) doktadndg¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykezenie),

e) zagsszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \agan okreslonych w pkcie 5.2.

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poledangoli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji okdlenymi w pkcie 5 oraz
z dokumentagj projektows. SzczegOlguwag; nalery zwrdci na:

- wihasciwe ugcie i odprowadzenie wéd opadowych, - $diave

ujecie i odprowadzenie wysiéw wodnych.

6.2.2.Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢at?
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Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwo$¢ badd i pomiaréw

1 | Pomiar szerokmi dna Pomiar tana, szablonem, tato diugdgci 3 m i poziomig lub niwelatorem, W

2 | Pomiar rednych powierzchni odstpach co 200 m na prostych, w punktach gtéwnych hegkul00 m na tukach o R

- - > 100 m co 50 m na tukach 0 R100 m oraz w miejscach, ktére bgdeatpliwosci
3 | Pomiar pochylenia skarp

4 | Pomiar rownéci

Pomiar spadku podtnego Pomiar niwelatoremedanych w odsfpach co 50 m oraz w punktachtpliwych

6 | Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zag:szczenia okrida¢ dla kazdej utazonej warstwy lecz nie rzadziejni
trzech punktach na 1000warstwy

6.2.3.Szerokd¢ koryta

Szerokd¢ koryta nie mae r&nic sie od szerokéci projektowanej o weicej niz £ 10 cm.
6.2.4.Szeroké¢ dna rowdw

Szeroké¢ dna rowdw nie mie r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.
6.2.5.Rz¢dne korony korpusu ziemnego

Rzedne koryta nie magrézni¢ sie od rzdnych projektowanych o weej niz -3 cm lub +1 cm.
6.2.6.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ si¢ od pochylenia projektowanego ogegj niz 10% wartdci pochylenia wyraonego tangensem
kata.

6.2.7.R6wnai¢ dna koryta

Nieréwndci powierzchni korpusu ziemnego mierzone imetrovy, nie mog przekracza 3 cm.
6.2.8.ROwnaG¢ skarp

Nierowngici skarp, mierzone tat3-metrova, nie mog przekraczé+ 10 cm.

6.2.9.Spadek podizny

Spadek podiny powierzchni koryta lub dna rowu, sprawdzony prpemiar niwelatorem gzinych wysokéciowych, nie mae
dawd rdznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nz -3 cm lub +1 cm.

6.2.10.Zaggszczenie gruntu

Wskanik zag:szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-1 powinien bygodny z zateonym dla odpowiedniej kategorii
ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie ina okréli¢ wskanika zagszczenia nalg okresli¢ wskaznik odksztatceniaol
zgodnie z norm PN-S-02205.

6.3. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktére wykazujwicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinnydgonownie
wykonane przez Wykonaw®a jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, Isynier maze uzng wad; za nie majcg zasadniczego wpltywu na cechy eksploatacyjne drogi
i ustali zakres i wielk@ potracen za obntong jakasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00000AM/magania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest n¥ (metr szécienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT

Og0dlIne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00000/magania ogdine” pkt 8.
Roboty ziemne uznajecsta wykonane zgodnie z dokumensgmjojektows, SST i wymaganiami kryniera, jeeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 datnikiypozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycece podstawy ptatnéci

Ogodline ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwykopdw w gruntach nieskalistych obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasymhlitdad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przemie
i wytadunek, na miejsce uzyskane staraniem i natkéykonawcy- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

- zag:szczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiardw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectanigj, -

rozplantowanie urobku na odkfadzie,rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilsgiioiernej

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagdadania

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksziatcenia nawierzchni podatnych i pa@iqrzez obeizenie
plyta

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskdka zagszczenia gruntu

o0k wnN R

10.2. Inne dokumenty

8. Wykonanie i odbidr robét ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDiM, Warszawa 1978.

9. Instrukcja bad& podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDR;§7awa 1998.
10. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygdtsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
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D.02.03.01. WYKONANIE NASYPOW

1.WSEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikagphtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru nasypéw dla
zadania pn.,,Budowa lub przebudowa drég dojazdowych do gruntélwyeh i lenych oraz dojazdéw do zabudoiva
poszczegdlnych uczestnikow scalenia” realizowanegamach operacji pn.:,,Scalenie gruntow rolnych we Wsza, gmina
tazy, Powiat Zawiercigski”.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygdontraktowy przy zlecaniu i realizacji robéymienionych w pkt.1.1.
1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuykonanie i zagszczanie nasypOw i podia z gruntu dowiezionego G1 piasku.
1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweagpodane w SST DL.00.0.00."Wymagania ogolne” pkt 1.4

2. MATERIALY

2.1.Grunty i materialy do nasypow
Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypéwipoy spetnié wymagania okrdone w PN-S-02205 :1998 [4]. Grunty i
materiaty do budowy nasypow podaje tablica 1.

Tablica 1. Przydatrnié gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S202 :1998 [4].

Przeznaczenie Przydatne
Na gorne . -
warstwy 1. Zwiry i pospotki 2.

Piaski grubo i

nasypow w ' P9y
srednioziarniste

strefie przemarzania

W wykopach i Grunty niewysadzinowe
miejscach
zerowych do
gtebokasci
przemarzania

2.2.Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu gornej stary nasypu &
- grunt kategorii G1 posp6tka - minimum piase&dni

3. SPRZET
Sprzt do zagszczania powinien liyzatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT

Grunt nasypowy naly dostarczyg samochodami samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0géIne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST DL.00MQWymagania ogolne” pkt. 5.

5.2.Przygotowanie podiga

Przygotowanie podia polega na:

- usuniciu darniny, humusu lub gruntéw mineralnych

- zniwelowaniu nieréwngi ze spadkami wedtug projektu.

5.3. Whudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozkladane w warstwie o jednakowej grétipprzy wyciu rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow
i rzednych wysokéciowych. Grubé¢ roztazonej warstwy liunego kruszywa powinna bytaka, aby po jej zagzczeniu oggnieto
grubai¢ projektowan.

Warstwe o grubdci powyzej 20 cm, nalgy wykon& i zagsci¢ dwuwarstwowo. Rozpoezie uktadania kadej nastpnej warstwy
moze nasipi¢ po odbiorze przez Inspektora warstwy poprzednie;j.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacjasiywa nalgy przed zagszczeniem wymiedi kruszywo na materiat o
odpowiednich wiéciwosciach.

Natychmiast po kécowym wyprofilowaniu warstwy naky przysgpi¢ do jej zagszczania.

Zageszczanie warstw 0 przekroju daszkowym pmal®zpoczyné od kravedzi i stopniowo przesuwégpasami podinymi czsciowo
naktadagcymi sig, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadkuzgalezpoczyné od dolnej krawdzi i
przesuwa pasami podiznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gérnej krapdzi.

Nierownaici lub zagtbienia powstate w czasie zmgczania powinny lywyréwnywane na bigco przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usumie materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcéw warstwa powinnadgag:szczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanigmi.
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5.4. Wykonanie nasypéw

Przygotowanie podi@ w obebie podstawy nasypu.

Wyciecie stopni w zboczu.

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku donasypu jest wiksze ni 1:5 naley, dla zabezpieczenia przed zsuwaniegn si
nasypu, wykonaw zboczu stopnie o spadku gornej powierzchni, vegmym okoto 4% + 1% i szerokoi od 1,0 do 2,5 m.
Zageszczenie gruntu i foos¢ w podtazu nasypu.

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag;szczenia gruntéw rodzimych, zaleggjch w strefie podiza nasypu, do gbokdsci
0,5 m od powierzchni terenu.zédi wartai¢ wskanika zagszczenia jest mniejszaznbkreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien
dogesci¢ podiaze tak, aby powysze wymaganie zostato spetione.

Jeveli wartasci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie magby¢ osagnicte przez bezpwednie zagszczanie podim, to
nalery podj¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podén umaliwiajace uzyskanie wymaganych wastowskanika zagszczenia.

Tablica 3. Minimalne warti wskanika zagszczenia dla podia nasypow do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu.

Nasypy 0 wysokei Minimalna wartd¢ Is
[m]
Kategoria ruchu KRO — KR2
do 2 0,95
ponad 2 0,95

Zaggszczenie gruntu.

Ogoblne zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaniu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem spzodpowiedniego dla danego
rodzaju gruntu oraz wygbujacych warunkow.

Roztazone warstwy gruntu natg zag;szcz& od krawdzi nasypu w kierunku jego osi.

Wymagania dotyce zagszczania

W zalenoici od uziarnienia stosowanych materialow, gsrgzenie warstwy nalg okresla¢ za pomog oznaczenia wskaika
zag:szczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhoddksztalcenia.

Kontrole zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inego modutu odksztatcenia, okli@ych zgodnie z norglPN-S-
02205:1998 [4], nalsy stosowd tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktdryclenest maliwe okreslenie wskanika
zagszczenia s, wedtug BN-77/8931-12 [9].

Wskaznik zag:szczenia gruntdw w nasypach, ckoay wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien naejadzerokéci korpusu
spetnid wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartei wskanika zagszczenia gruntu w nasypach
Strefa nasypu Minimalna wagbls
kategoria ruchu KRO — KR2

Warstwy nasypu na gbhokasci od powierzchni robot
ponizej:
-1,2m 0,95

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.3.Sprawdzenie jakdci wykonania nasypow
6.3.1.Rodzaje badai pomiaréw
Sprawdzenie jak@i wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgédino wymaganiami ok&onymi w niniejszej specyfikacji
i dokumentacji projektowej.
Szczegolp uwag; nalezy zwrdck na:
a) badania przydatrégi gruntéw do budowy nasypéw,
b) badania prawidtow&ei wykonania poszczegdlinych warstw nasypu,
¢) badania zagszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu,
e) odwodnienie nasypu.
6.3.2.Badania przydatrici gruntéw do budowy nasypoéw
Badania przydatrigi gruntow do budowy nasypu powinnydygrzeprowadzone na prébkach pobranychz&ppartii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pozjuajl z nowegarédia, jednak nie rzadziejnjeden raz na 3000 m3. W
kazdym badaniu nalgy okresli¢ nastpujace wiaciwosci:
- sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],
- zawartd¢ czgsci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],
- wilgotnaoé¢ naturaln, wg PN-B-04481:1988 [1],
- wilgotnas¢ optymalry i maksymall gestasé objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1],
- granie ptynnasci, wg PN-B-04481:1988 [1],
- kapilarna¢ bierng, wg PN-B-04493:1960 [3]] wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].
6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidtowioi wykonania poszczegélnych warstw nasypu potegajsprawdzeniu:
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a) prawidtowaici rozmieszczenia gruntéw oadych widgciwosciach w nasypie,

6.3.4.Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdonasypu polega na skontrolowaniu zgagnwartasci wskanika zagszczeniadlub
stosunku modutéw odksztatcenia . DoAieej kontroli zagszczenia dopuszcza gityte dynamiczn.

Oznaczenie wskaika zagszczenia 4 powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 [9], czeaie moduldow
odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998 [4].

Zaggszczenie kadej warstwy naley kontrolowa nie rzadziej ni:

- jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwgraypadku okrédenia wartdci Is,

- jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstvgyaypadku okréenia pierwotnego i wtérnego modutu odksztalcenia.
Prawidtowd¢ zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padipod nasypem powinnabyotwierdzona przez Inspektora wpisem
w dzienniku budowy.
6.3.5.Pomiary ksztattu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmiontrok:

- prawidtowdici wykonania skarp,
- szerokdci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidtowisi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgddna wymaganiami dotyezymi pochyl@é i
doktadndci wykonania skarp, okénymi w dokumentaciji projektowej, SST oraz w puieks.3.5 niniejszej specyfikacji.
6.4. Sprawdzenie jakéci wykonania odktadu
Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzggdndci z wymaganiami ok&onymi w pkt 2 oraz 5.4 niniejszej
specyfikacji, w dokumentaciji projektowej i SST. 3zgblny uwag: nalezy zwrdck na:
a) prawidtowas¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
) whasciwe zagospodarowanie (rekultywgcpdkiadu.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarowy jestm3 (metr szécienny) nasypu.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér nasypéw nagpuje na podstawie projektu i pomiaru powykonawczpgred wykonaniem kolejnych rob6t zmanych z
podbudovy. Odbioru rob6t zanikagych i czsciowych dokonuje Inspektor nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1.Cena jednostki obmiarowej
Nalezy wykonat:
- roboty zwizane z dowozem gruntu G1 — pospéiki, formowanieagiszczeniem nasypow, poboczy i pagio
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
prace pomiarowe,
oznakowanie robét,
pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspigj i zatadunek naodki transportowe,
transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsceiddwania,
wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
zag:szczenie gruntu,
profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skafpyyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,
wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, acpas ich rozebranie,
przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigz

10. PRZEPISY ZWI AZANE

Specyfikacja techniczna DL.00.00.00 WYMAGANIA OGOEN

10.1. Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Oitemia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probektgm

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapfai biernej

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn&gania i badania

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksziatlcenia nawierzchni podatnych i pagierzez obezenie piyt
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskdka zagszczenia gruntu

o s I e s I Y s I s Y e R s i |
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PODBUDOWA
D.04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjyymagania dotycge wykonania i odbioru rob6t zgzianych z wykonaniem
koryta oraz profilowaniem i zggzczaniem podi@ nasypéw dla zadania prBudowa lub przebudowa drég dojazdowych do
gruntéw rolnych i Iénych oraz dojazdéw do zabudoivposzczegdlnych uczestnikéw scalenia” realizowaneg@amach
operacji pn.:,,Scalenie gruntow rolnych we wsi Tugmajna tazy, Powiat Zawierciaki”.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest dokumentem przetargowym i koribvam przy zlecaniu robo6t budowlanych jak w punktig

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robét zezanych z przygotowaniem podedrogi l€nej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamog@anymi w SST D.00.00.00
“Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycrce robot

Ogo6Ine wymagania dotygee rob6t podano w SST DL.00.00.00 ,Wymagania ogghhke 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotycace sprztu

0Ogo6Ine wymagania dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2.Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod powinien wykaz&a sie mozliwoscig korzystania z
nastpujacego spretu:

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywamigskich koryt),

- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.

- rowlilrk 1 [pylhirlk [Juko$lym Ilmil1lIm; I[Tpktor [Tdloru moz[ldopusli¢ wykolITillkoryta i profilowanie podiga z
zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionyntqpasle do kierunku pracy maszyny,

Stosowany spkz nie mae spowodowéniekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT
Nie wystpuje
5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D.0000Mymagania ogélne” pkt 5.

5.2.Warunki przyst apienia do robot

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podiea bezpérednio przed rozpogziem
rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wireejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zag;szczania podia jest maliwe wytacznie za zgoglinspektora nadzoru , w korzystnych warunkach atemgsznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtzu nie mae odbywa sie ruch budowlany, niezwzany
bezpdrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3.Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarita w planie i profilu powinny hyywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig w osi drogi i w redach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéakazptowany przez Inspektora
nadzoru. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinmmzliwia¢ nachgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w aghstch
nie wickszych ni co 10 metrow.

Rodzaj spretu, a w szczegolriai jego moc nalgy dostosowéado rodzaju gruntu, w ktérym prowadzorgersboty i do trudnéci jego
odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklaoosaerzeniach lub w
przypadku robét o matym zakresie. Spos6b wykonamisai by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinig¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentaajjgktowej i SST,
tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad ddizacji.

Profilowanie i zagszczenie podiea naley wykona zgodnie z zasadami okfenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podtaa

Przed przysipieniem do profilowania podke powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczys#cze

Po oczyszczeniu powierzchni pogio wykonawca powinien dokoéaspulchnienia podi@a na g¢bokas¢ zaakceptowan przez
Inspektora nadzoru jednak nie mniejszeéj10 cm na catej diugei przebudowywanej drogi. Naie sprawdzt, czy istniejce rzdne
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terenu umeliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyckdaych podiga. Zaleca s, aby rzdne terenu przed profilowaniem
byly 0 co najmniej 5 cm wisze ni projektowane radne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wyistija zanizenia poziomu w podia przewidzianym do profilowania, Wykonawca,
powinien dowig¢ dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowkujace dla gornej strefy korpusu, w dlm koniecznej do uzyskania
wymaganych rgdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskanika zagszczenia, okrdonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowa rowniarki. Sciety grunt powinien b wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley kontynuowa do
osignigcia wskenika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy kaiiik zagiszczenia naley okresla¢ zgodnie z
BN77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podia (Is)
Strefa korpusu

Minimalna wartg¢ Is dla:

Ruch mniejszy
od ckzkiego

0,97

Na gkbokasci od 0 do 20 cm od
powierzchni podiga

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podiae uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia, kontrgl
zag:szczenia nalgy oprzeét na metodzie obgien ptytowych. Naley okreli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia pozdowedtug
BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i pierwotnegudotu odksztatcenia nie powinien przekrac2:2.

Wilgotnos¢ gruntu podiéga podczas zagzczania powinna iyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno Eyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwizanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@a nasipi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpdwinien on zabezpiecgypodtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przykitad przez rozigenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przesplktor nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podtiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktad&oiajnej warstwy mena przysipi¢
dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualaleck wykonanie niezjuinych napraw. Jeli zawilgocenie
nasgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakdci robo6t

Ogdlne zasady kontroli jakoi robdt podano w SST DL.00.00.00 ,Wymagania ogOfriet 6.
6.2.Badania w czasie robot

6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i zasgczenia koryta i wyprofilowanego podéo
podaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréow wykonanego koryta i wyprofilowanego e

L Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢ bada
P: pomiaréw i pomiaréw
1 Szerokéc koryta 10 razy na 1 km
Zagszczenie,  wilgotné&® | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
2 S
gruntu poditaa rzadziej nk raz na 600 m2

6.2.2.Zag;szczenie koryta (profilowanego podé)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéookrelony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien bynniejszy od podanego
w tablicy 1.

Jeili jako kryterium dobrego zagzczenia stosujeesporéwnanie wartei modutéw odksztalcenia, to wagtostosunku wtérnego do
pierwotnego modutu odksztatcenia, atomych zgodnie z nor;mBN-64/8931-02 [3] nie powinna bywicksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naly badd& wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu podiga powinna by réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3.Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdfilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od @&rgch w punkcie 6.2 powinny by
naprawione przez spulchnienie delgkasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne gszrzenie. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopusnez
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru jesm2 (metr kwadratowy) wyprofilowanego i zeggczonego podi@ zgodnie z dokumentagprojektows.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiér wyprofilowanego i zagzczonego podi@ nastpuje na podstawie projektu i pomiaru powykonawczego

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena wykonania 1 frkoryta — podtaa obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
¢ korytowanie z uformowaniem poboczy i profilowaniedfoza,
e zatadunek nadmiaru odspojonego gruntdrodki transportowe i odwiezienie na odktad lub sy
«  profilowanie dna koryta lub podta,
. zagszczenie,
e utrzymanie koryta lub podia,
«  przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectanigj.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Specyfikacja techniczna D.00.00.00 WYMAGANIA OGOEN
Normy
1. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezailgotnaici

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i padigrzez obaizenie

plyta
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ro$anaawierzchni planografem i tat
BN-77/8931-12 Oznaczanie wghika zagszczenia gruntu

o
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D.04.04.04. PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO
1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikagihtécznej (SST) swymagania dotyege wykonania i odbioru robét zydanych z
wykonaniem podbudéw z ttucznia kamiennego dla zadan.,,Budowa lub przebudowa drég dojazdowych do gruntdmych i lgnych
oraz dojazdéw do zabudow@oszczegdlnych uczestnikéw scalenia” realizowaneganmach operacji pn.:,,Scalenie gruntéw rolnych we
wsi Turza, gmina tazy, Powiat Zawier¢gki”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosavwest jako dokument przetargowy i kontraktowy petgcaniu i realizacji robét
opisanych w punkcie 1.1 niniejszej SST.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét z@anych z wykonywaniem podbudéw z
tlucznia kamiennego.
Podbudow z tlucznia kamiennego wykonuje:segodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacjjgkimwej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z tlucznia kamiennego e&zkonstrukcji nawierzchni sktadgja st z jednej lub wicej warstw nénych z tlucznia i
klinca kamiennego.

1.4.2.Pozostate oki&enia g zgodne z obowkzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarppdanymi w ST ,Wymagania
ogolne”.

1.5. Ogélne wymagania dotycce robot

Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w ST ,\Wymagania ogélne”.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST ,Wymagania og6ine”.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudawucznia, wg PN-S-96023 [9]a:s00 kruszywo tamane zwykte:
tluczen i kliniec, wg PN-B-11112 [8]00 woda do skropienia podczas walowania i klinowania.

2.3. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy naile uzy¢ nastpujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112 [8]:

- thuczen od 31,5

Inzynier maze dopyci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, aygibrspéréd wymienionych w PN-S-96023 [9], dla kt6rych
wymagania zostapokreslone w SST.

23



Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasamhjinaley stosowd kruszywo gatunku co najmniej 2.
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicacB hiniejszej specyfikaciji

Tablica 1. Wymagania dla tlucznia i ikdia, wg PN-B-11112 [8]

Lp. Wiasciwosci Klasa Il Klasa lll

1 | Scieralngé w bxbnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]:

a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nieedj niz:

- w thuczniu 35 50
- w klincu 40 50

b) po 1/5 peinej liczby obrotéw, % ubytku masy w stdsu

do ubytku masy po petnej liczbie obrotéw, niewej niz: 30 35

2 | Nasigkliwos¢, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie ygej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przectmaych
b) dla kruszyw ze skat osadowych 28 gg

3 | Odporné¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06718- [5], % ubytk

masy, nie wgcej niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i przectmaych 4,0 10,0
5,0 10,0

b) dla kruszyw ze skat osadowych

4 | Odporn@¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej me
bezpdredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112

[8], % ubytku masy, nie wcej niz:

- w klificu 30 nie bada si

- w tuczniu nie bada si | nie bada si

Tablica 2. Wymagania dla tlucznia itia w zaleénosci od warstwy podbudowy tluczniowej, wg PN-B-1118P

Podbudowa
jednowarstwowd  podbudowa
lub podbudowa pomocnicza
zasadnicza

Lp. Wihasciwosci

1 [ Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a). zawarté¢ ziarn mniejszych 10,075 mm, odsia-
nych na mokro, % m/m, nie wdej niz:

- w thuczniu 3 4
- w Klinicu 4 5
b). zawarté¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie  mniej

iz o 75 65
- w tluczniu i w kliacu

c). zawarté¢ podziarna, % m/m, nie wéej niz: 15 25
- w tluczniu i w kliacu

d). zawarté¢ nadziarna, % m/m, nie wdej niz: 15 20

- w ttuczniu i w klihcu

2 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, wg PN-B-06714-
12 [1], % m/m, nie wicej niz: - w
thuczniu i w klincu 0,2 0,3

3 | Zawarté¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16
[3], % m/m, nie wgcej niz:

- w tluczniu

- w klincu

40 nie bada 45 nie bada
sie sie

4 | Zawartéé zanieczyszcze  organicznych,
barwa cieczy wg PN-B-06714-26 [6]:

- w thuczniu i w kliacu, barwa cieczy nie ciemniejsza
niz: wzorcowa




2.4. Woda

Woda uyta przy wykonywaniu zagzczania i klinowania podbudowy geby¢ studzienna lub z wodagju, bez specjalnych wymaga
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogoélne”.

3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z tlucznia kamiennego ipmm wykazé sie mozliwosciag korzystania z
nastpujacego spretu:

a) rowniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadaniazhia i klifica,

b) rozsypywarek kruszywa do rozenia kliaca,

¢) walcow statycznych gtadkich do zsgczania kruszywa grubego,

d) walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zeggczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubeljadem,

e) szczotek mechanicznych do usioid nadmiaru kfica,

f) walcow ogumionych lub stalowych gtadkich daakowego dogszczenia,

g) przewanych zbiornikéw do wody zaopatrzonych watzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogéine”.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagjh je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zaagigniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagagolne” .

5.2. Przygotowanie podiga

Podbudowa ttuczniowa powinnadytozona na podizu zapewniajcym nieprzenikanie drobnychastek gruntu do warstwy podbudowy.
Na gruncie spoistym, pod podbudptuczniowy powinna by utozona warstwa odcingga lub wykonane ulepszenie pozho

W przypadku zastosowania pauizy warstvg podbudowy ttuczniowej a spoistym gruntem padtavarstwy odcinagej albo odsczajpcej,
powinien by spetiony warunek nieprzenikaniastek drobnych, wyreony wzorem:

D15
___ <15
dss

gdzie:Dis - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarmsigy odcinagcej albo

odsiczajcej,  dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziamangu podiga.

Geowldkniny przewidziane dozycia pod podbudow ttuczniona powinny posiadéa aprobat technicza wydamy przez uprawniom
jednostke. W szczegolngci wymagana jest odpowiednia wytrzymaanechaniczna geowtdknin, uniemliviajgca ich przebicie ziarna
tlucznia oraz odpowiednie wieiwosci filtracyjne, dostosowane do uziarnienia padtgruntowego.

Podbudowa powinna bywytyczona w sposéb umldwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentagjrojektovg lub wedtug zalede
Inzyniera, z tolerancjami oké®nymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lubpdki do prawidtowego uksztattowania podbudowy
powinny by wczeniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny bystawione w osi drogi i w ¢dach réwnolegtych do osi drogi lub w
inny sposéb zaakceptowany przezyimiera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno wivaia¢ nacigniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w aglstch nie wgkszych
niz co 10 m.
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5.3. Wbudowywanie i zagszczanie kruszywa

Minimalna grubé¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie t@by po zagszczeniu mniejsza od 1,5krotnego wymiaru ngsiych ziarn
tlucznia. Maksymalna gruké warstwy podbudowy po zagzczeniu nie mae przekracza20 cm. Podbudogvo grubdci powyzej 20 cm
nalezy wykonywa w dwéch warstwach. Kruszywo grube powinna byztozone w warstwie o jednakowej grudod przy wyciu uktadarki
albo réwniarki. Grub&t roztozonej warstwy ldnego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu i zaklinowaniu agineta grubcé
projektowan.

Kruszywo grube po rozieniu powinno by przywatowane dwoma przejami walca statycznego, gtadkiego o nacisku jetkoogym nie
mniejszym nik 30 kN/m. Zagszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinzpaoz¢ sie od kravedzi i stopniowo przesuwissic
pasami podiznymi, czsciowo nakfadajcymi sig w kierunku osi jezdni. Zagzczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprgetzn
powinno rozpocz si¢ od dolnej krawdzi i przesuwaé sic pasami podienymi, czsciowo naktadajcymi sie, w kierunku jej gérnej krapdzi.
W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczejppywatowaniu kruszywa grubego naferoziozy¢ kruszywo drobne w réwnej
warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego.Zag;szczania nale uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co nagnn
18 kN/m, albo plytow zag:szczarly wibracyjmg o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/rBrubgé warstwy Iiznego kruszywa
drobnego powinna lgytaka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszgwiego zostaty wypetnione kruszywem drobnynzelido
konieczne, operacje rozktadania i wwibrowywanieszgwa drobnego natg powtarzé az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie
penetrowa warstwe kruszywa grubego.

Po zagszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego halesury¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywdbego wystawaty
nad powierzchriod 3 do 6 mm.

Nastpnie warstwa powinna Byprzywatowana walcem statycznym gtadkim o nacigdnpstkowym nie mniejszymnb50 kN/m, albo
walcem ogumionym w celu degzczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkawan

5.4. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczéiowykonania odcinka probnego, to co najmniej na Bptred rozpocziem robdét, Wykonawca
powinien wykond odcinek prébny w celu:

0 stwierdzenia czy spezbudowlany do rozktadania i zeggczania kruszywa jest vitawy,

0 okreslenia grubdci warstwy materiatu w stanieanym koniecznej do uzyskania wymaganej gigbavarstwy po zagszczeniu,

0 ustalenia liczby przé¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powiniezyd takich materialdw oraz spit do rozktadania i zagzczania, jakiedula stosowane do
wykonania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyhasl 400 M do 800 i, a dtugéé nie powinna by mniejsza ni 200 m.

Odcinek probny powinien lyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mege przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcjpédnego przez hyniera.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasipnej warstwy, powinna liyutrzymywana w dobrym stanie.zéé Wykonawca bdzie
wykorzystywat, za zgag Inzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest obamdany naprawi wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napnaviktych z niewtdciwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
OgollIne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST ,\Wymagania ogéine”.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przygpieniem do robdt Wykonawca powinien wykérzdania kruszyw przeznaczonych do wykonania ropgedstand wyniki
tych bada Inzynierowi w celu akceptacji.
Badania te powinny obejmowavszystkie wiaciwosci kruszywa okrédone w pkt 2.3 i tablicach 1 i 2 niniejszych OST.
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6.3. Badania w czasie robét

6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badgodano w tablicy 3.

Tablica 3.Czstotliwos¢ oraz zakres badagrzy budowie podbudowy z tlucznia kamiennego

Czestotliwos¢ bada

Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalne ilcéci | Maksymalna po-
bada na dziennej| wierzchnia podbu
dzialce roboczej dowy na jedno
badanie ()
1 | Uziarnienie kruszyw
2 | Zawartgé¢ zanieczyszczeobceych w kruszywie 2 600
3 | zawartg¢ ziarn nieforemnych w kruszywie
4 | Scieralng¢ kruszywa
5 | Nasikliwos¢ kruszywa . 6000
6 | Odporndc kruszywa na dziatanie mrozu i przy kazdej zmianiezrodta
7 pobierania materiatow

ZawartG¢ zanieczyszczeorganicznych

6.3.2.Badania wiaciwosci kruszywa

Probki naley pobierg w sposéb losowy z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na biegco
przekazywane ltrynierowi.
Badania petne kruszywa, obejrpg ocer wszystkich wiaciwosci okrelonych w pkt 2.3 powinny bywykonywane przez Wykonawa

czestotliwoiciag gwarantujcg zachowanie jaki@i robét i zawsze w przypadku zmiadyddta pobierania materiatdbw oraz na polecenie
Inzyniera. Prébki do badapetnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy, w obecfm Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace nagnosci i cech geometrycznych podbudowy

6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow podano w tablicy 4.

Tablica 4. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z theczni

kamiennego
Lp. WyszczegOlnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwos¢ pomiarow
1 Szerokdé¢ podbudowy 10razy na 1l km
) w spos6b cigly planografem albo co 2
2 Roéwna¢ podiuzna m taiy na kadym pasie ruchu
3 ROwna¢ poprzeczna 10razy na 1l km
4 Spadki poprzeczne* 10razy nalkm
co 100 m w osi jezdni i na jej
5 Rzedne wysokéciowe krawedziach
Cd. tablicy 4
6 Uksztattowanie osi w planig* co 100 m
7 Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dzialce robocze]
lecz nie rzadziej giraz na 400 rh
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziegmaz n
2000 n?
8 Nosnos¢ podbudowy nie rzadziej ni raz na 3000 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@anie osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
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6.4.2.Szerokd¢ podbudowy

Szerokdé¢ podbudowy nie mee r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kragmikéw szerokéé¢ podbudowy powinna liywicksza od szerokai warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub
o wartaé¢ wskazag w dokumentaciji projektowej.

6.4.3.RO6wnas¢ podbudowy

Nierowndici podtuzne podbudowy naly mierzy 4-metrovy tata lub planografem, zgodnie z nagrBN-68/8931-04 [11].
Nierowndici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tatg.

Nierownaci podbudowy nie magprzekraczé
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukashimmy by zgodne z dokumentacprojektow, z toleranci O 0,5 %.
6.4.5.Rzecdne wysokéciowe podbudowy

Ré&znice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm, -2 cm.
6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os$ podbudowy w planie nie me by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ogegj niz 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych
lub o wiecej niz 0 5 cm dla pozostatych drog.

6.4.7.Gruba¢ podbudowy

Gruba¢ podbudowy nie mie r&nic sie od grubdci projektowanej o vgcej niz:

- dla podbudowy zasadniczep cm,

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy

Pomiary nénosci podbudowy naley wykona zgodnie z BN-64/8931-02 [10].
Podbudowa zasadnicza powinna spétmgmagania dotyegce ngnosci, podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania snosci podbudowy zasadniczej w zatesci od kategorii ruchu

Minimalny modut odksztalcenia mierzony przgyaiu plyty
Kategoria ruchu o érednicy 30 cm (MPa)
PierwotnyM 'e WtérnyM e
Ruch lekki 100 140
Ruch lekkoéredni isredni 100 170

Pierwotny modut odksztatcenia podbudowy pomocijiogerzony piyt o srednicy 30 cm, powinien léywiekszy od 50 MPa.
Zagzszczenie podbudowy néle uzn& za prawidiowe, gdy stosunek wtérnego modutu oditsehiaM "e do pierwotnego modutu

odksztatceniaM 'e jest nie wikszy od 2,2.

6.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

WSszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujcksze odchylenia cech geometrycznych od derg/ch w punkcie 6.4, powinny by
naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badap@miary zostapwykonane na koszt Wykonawcy.

Jereli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szeréioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewni to podparcia warstwomzejy
lezacym, to Wykonawca powinien na witasny koszt poszemgdbudow przez spulchnienie warstwy na petgrubdé, do potowy
szerokdci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardanpebocza), doteenie materiatu i powtérne zeggczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubdé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wam grubéci, Wykonawca wykona napragvpodbudowy. Powierzchnie powinny by
naprawione przez spulchnienie lub wybranie warshay odpowiednj glebokas¢, zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupetnione nowym
materialtem o odpowiednich vigiwosciach, wyréwnane i ponownie zggzczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny kddzt.
wykonaniu tych rob6t nagti ponowny pomiar i ocena grufmm warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.
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6.5.3.Niewtasciwa nagnos¢ podbudowy

Jezeli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelisz roboty niezbdne do zapewnienia wymaganej
nosnosci, zalecone przez yniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawedlpudowy tylko wtedy, gdy zakgnie nénosci podbudowy wynikto z niewkziwego
wykonania robét przez Wykonawpodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Og0dlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,\Wymagagbdine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest nt (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tlucznéarkennego.

8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagagtine”.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagjrojektovs, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatai podano w ST ,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy tluczniowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robat,

przygotowanie podi,

dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
roztozenie kruszywa,

zag:szczenie warstw z zaklinowaniem,

o e s O s Y s o o |

przeprowadzenie pomiaréw i badi@boratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznéj, utrzymanie podbudowy w czasie robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzaivartéci
zanieczyszczeobcych

2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezsktadu ziarnowego

3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezesutattu ziarn

4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaagikliwosci

5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczangzoodpornéci metod, bezpdredni

6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaaivartéci zanieczyszczeorganicznych
7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczaigealngci w bebnie Los Angeles

8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane dwirrzchni drogowych

9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i naglamia z thucznia kamiennego

1

0. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddiksztatcenia nawierzchni podatnych i padtqrzez
obcigzenie plyy

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosenoawierzchni

planografem i tat.
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D - 05.03.05A - NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEG O.
WARSTWA WI AZACA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczr®J) ¢ wymagania dotyege wykonania i odbioru robét zadianych z wykonaniem
warstwy wizacej z betonu asfaltowego dla zadania pBudowa lub przebudowa drég dojazdowych do gruntémyabl i lenych oraz
dojazdbéw do zabudowagposzczegolnych uczestnikéw scalenia” realizowanvegamach operacji pn.:,,Scalenie gruntdw rolnych we ws
Turza, gmina Lazy, Powiat Zawierdiki”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosawest jako dokument przetargowy i kontraktowyypriecaniu i realizacji rob6t
opisanych w punkcie 1.1 niniejszej SST.
1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robdt z@anych z wykonaniem i odbiorem warstwyasecej z
betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [50] i WT-2 8#ienki mineralno-asfaltowe 2014 [71] z mieszankneralno-asfaltowej
dostarczonej od producenta. W przypadku produkigsmanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawita potrzeb budowy, Wykonawca
zobowizany jest prowadzizaktadova kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21 [54].

Warstve wigzgca i wyrdwnawcz z betonu asfaltowego naoa wykonywa dla drég kategorii ruchu od KR1 do KR7 (oenie kategorii
ruchu podano w punkcie 1.4.8). Stosowane mieszarkinu asfaltowego o wymiarze D (patrz pkt 1.406dano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria Mieszanki o wymiarze B, mm
ruchu
KR 1 ACl16W

1
Podziat ze wzgldu na wymiar najwkszego kruszywa w mieszance.

Wyzej wymienione ustalenia mggastosowanie przy wykonaniu warstwyinicej dla KR 1 — warstwa wigca AC 16W 50/70 — gr. 5
cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja skladeg st z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i rozktadania ofen od ruchu
pojazdéw na podicee.

1.4.2 Warstwa wjzgca — warstwa nawierzchni gaizy warstvy $cieralmy a podbudowy.

1.4.3.Warstwa wyroéwnawcza — warstwa o zmiennej gégbaitozona na istniejcej warstwie w celu uzyskania odpowiedniego profilu
potrzebnego do uienia kolejnej warstwy.

1.4.4 Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszippiszcza asfaltowego.

1.4.5.Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — oiemie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze veziyl na najwgkszy wymiar kruszywa
D, np. wymiar 11, 16, 22.

1.4.6.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa,tévef kruszywo o uziarnieniu ggtym lub nieciaglym tworzy struktug
wzajemnie klinujca sie.
1.4.7.Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyoay w procentach masy ziaren przechmgzh przez okrdony zestaw sit.

1.4.8.Kategoria ruchu — obgienie drogi ruchem samochodowym, wiyoae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogpdwych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnychDBKIA [73].

1.4.9.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gorny (D) wymiar sita.
1.4.10.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.11 Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes B mm, ktérego wiksza czs¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.
1.4.12 Pyt — kruszywo z ziaren przechaegdygch przez sito 0,063 mm.

1.4.13.Wypeiacz — kruszywo, ktérego gkisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegzakruszywo, ktére sklada
sie z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodor&tiewapnia. Wypetniacz dodany — wypetiacz pochodzenineralnego,
wyprodukowany oddzielnie).
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1.4.14.Granulat asfaltowy — jest to przetworzony destragfaltowy o udokumentowanej jald jako materiat skladowy w produkcji
mieszanek mineralno-asfaltowych w technologii neygo.

1.4.15.Destrukt asfaltowy — jest to mieszanka mineralrfatamwva, kitdra jest uzyskiwana w wyniku frezowamiarstw asfaltowych,

rozkruszenia ptyt wyetych z nawierzchni asfaltowej, bryt uzyskiwanyclptgt oraz z mieszanki mineralno-asfaltowej odrzwgjdob
bedacej nadwyka produkciji.

1.4.16.Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej Eyator nadaje dodatnie tadunkigstkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.17 Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjappodanymi w ST
D-00.00.00 ,Wymagania ogéIne” pkt 1.4.

1.4.18.Symbole i skroty dodatkowe
AC W - beton asfaltowy do warstwy agicej i wyréwnawczej,

PMB - polimeroasfalt (ang. polymer modified biturhen

MG - asfalt wielorodzajowy (ang. multigrade),

D - gérny wymiar sita (przy okétaniu wielkadsci ziaren kruszywa),
d - dolny wymiar sita (przy okétaniu wielkdsci ziaren kruszywa),
C - kationowa emulsja asfaltowa,

MOP - miejsce obstugi poditych,

ZKP - zaktadowa kontrola produkgiji.

1.5. Ogélne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogo[agpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6Ine wymagania dotycgce materiatdw
Ogoline wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, paudev ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 2.
2.2. Materialy stosowane do betonu asfaltowego daavstwy wyréwnawczej i wigzacej

Rodzaje stosowanych materiatéw do betonu asfaltowlegwarstwy wyréwnawczej w zaleosci od kategorii ruchu podano w tablicy 2.
Tablica 2. Materialy do warstwy wiacej z betonu asfaltowego

Materiat Kategoria ruchu
KR1
Mieszanka mineralno-asfaltowa |o
wymiarze D, [mm] 16
Granulat asfaltowy o wymiarze U,
[mm] 22,4
Lepiszcze asfaltowe 50,70
Kruszywa mineralne Tabele 7, 8, 9,10 wg WT-1 2[¥D}

2.3. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowd asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [22], polimerodigfavg PN-EN 14023:2011/Ap1:2014-04 [65a] lub asfal
wielorodzajowe wg PN-EN 13924-2:2014-04/Ap1:2@Af644a].

2.4. Kruszywo

Do warstwy wizacej i wyrbwnawczej z betonu asfaltowego nglstosowd kruszywo wedtug PN-EN 13043 [49] | WT-1 Kruszywa
2014 [70], obejmujce kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetiacz.

2.5.8rodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego depkza asfaltowego i kruszywa, gwaraptego odpowiedni przyczepnéé
(adhez}) lepiszcza do kruszywa i odpoitomieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie waublery dobr& i zastosowa srodek
adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywddegze warté¢ przyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [37]
wynosita co najmniej 80%.

Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach producenta.
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2.6. Granulat asfaltowy — za zgogl Inzyniera

2.7. Materialy do uszczelnienia pejczen i kraw edzi

Do uszczelnienia pgézer technologicznych, tj. 2kzy podhinych i poprzecznych z tego samego materiatu wyk@mggo w ranym
czasie oraz spoin stanawych pohczenia régnych materiatow lub pgtzenie warstwy asfaltowej z wdzeniami obcymi w nawierzchni
lub ja ograniczaicymi, naley stosowa:

a) materialy termoplastyczne, jakétay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahiecznych,

b) emulsi asfaltova wedtug PN-EN 13808 [63] lub inne lepiszcza wedhagm lub aprobat technicznych.

Grubag¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8ino

— nie mniej nz 10 mm przy grub&i warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mnigej nz 15 mm przy grub&i warstwy technologicznej wkszej n 2,5 cm.

Sktadowanie materiatléw termoplastycznych jest ddene tylko w oryginalnych opakowaniach producemayarunkach okrdonych
w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kraydzi nalery stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [22], asfalt modgfikany polimerami wg PN-EN 14023
[65] ,metody na gogco”. Dopuszcza giinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat tecmyich.

2.8. Materialy do zhczenia warstw konstrukgciji

Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwazyca z warstw $cieralrg) nalezy stosowa kationowe emulsje asfaltowe lub
kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug-EN 13808 [63] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 puBkt tablica 2 i tablica 3
[72].

Emulsg asfaltows mazna sktadowéaw opakowaniach transportowych lub w stacjonarrgtmbrnikach pionowych z nalewaniem od dna.
Nie nalezy nalewa& emulsji do opakowsi zbiornikdw zanieczyszczonych materiatami mineyanhi.

2.9. Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej

Moga by¢ stosowane dodatki stabilizge lub modyfikujgce. Pochodzenie, rodzaj i wiwosci dodatkdw powinny b§ deklarowane.
Nalezy uzywa¢ tylko materiatéw sktadowych o ustalonej przyddtio
Ustalenie przydatrici powinno wynik& co najmniej jednego z ngpujacych dokumentéw:- Normy Europejskiej,
— europejskiej aprobaty technicznej,
- specyfikacji materialowych opartych na potwierdzcmpozytywnych zastosowaniach w nawierzchniachtasfgch.
Wykaz naley dostarczy w celu udowodnienia przydatém. Wykaz mae by oparty na badaniach w pokeniu z dowodami
w praktyce.
Zaleca si stosowanie do mieszanki mineralno-asfalto§mejlka obniajacego temperatgrprodukciji i uktadania.
Do mieszanki mineralno-asfaltowej #eoby stosowany dodatek asfaltu naturalnego wg PN-END&3t[51], zadcznik B.

2.10. Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej

Skfad mieszanki mineralno-asfaltowej powinieré Imgtalony na podstawie badprébek wykonanych zgodnie z nagRN-EN 13108-
20 [53] zahcznik C oraz normami pogzanymi.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimatasavartg¢ lepiszcza podane sv tablicy 15.

Probki powinny spelniawymagania podane w tablicach 16, 17 i 18, wzzali od kategorii ruchu jak i zawadd asfaltu Buin i
temperatur zagszczania prébek.

Tablica 15. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawarté¢ lepiszcza do betonu asfaltowego.

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé AC16W KR1
Wymiar sita #, [mm] od do
315 - -
22,4 100 -
16 90 100
11,2 70 90
8 55 80
2 25 50
0,125 4 12
0,063 4,0 10,0
ZE'iV\./artdé lepiszcza, Brming 6
minimum '
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2.11. Wi&ciwosci mieszaki mineralno-asfaltowej do wykonania betonm asfaltowego do warstwy wjzace;.

Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicach 17.

Tablica 17. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyimicej dla ruchu KR1 [71]

Warunki zagszczania
) wg PN-EN ) . .
Wiasciwosé 13108-20 [53] Metoda i warunki badania AC16W
Zawartcé wolnych| C.1.3,ubijanie, 2x75 PN-EN 12697-8 [36], p. 4 Vmin 4,0Vmax
przestrzeni uderzé 7.0
PN-EN 12697-22, metoda B W
Odporndé na C.1.20, watowanie, powietrzu [40], PN-EN WTS\R 0,15
deformacje trwate Pos-P100 13108-20, D.1.6160°C, 1004 RDuIR 7,0
cykli [53]
PN-EN 12697-12 [38],
Odpornd¢ na dziatanie C.1.1,ubijanie, 2x35 ~ Przechowywanie w40°Cz
wody uderze jednym cyklem zamraania, badanie ITSs0
w 25°CP)

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [&{ B.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zahesci od potrzeb, powinien wykagai¢c mozliwoscia korzystania ze spgi dostosowanego
do przygtej metody robot, jak:

a)

b)
d)
e)
)
9)

wytwdrnia (otaczarkeo mieszaniu cyklicznym lubgiitym, z automatycznym komputerowym sterowaniem pkagi,

do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych.

Wytwdrnia powinna zapewéiwysuszenie i wymieszanie wszystkich sktadnikoéwzormachowanie wigiwej temperatury
sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowldp wytworni powinien funkcjonowacertyfikowany system zakladowe;j
kontroli produkcji zgodny z PN-EN 13108-21 [54].

Wytwaornia powinna by wyposaona w termometry (uszizenia pomiarowe) pozwal@e na cigte monitorowanie temperatury
poszczegdblnych materiatdw, nazngch etapach przygotowywania materiatdéw, jak i ygseiu z mieszalnika,

uktadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rogeiaktadanej warstwy, cdkrapiarka,

walce stalowe gtadkie,

lekka rozsypywarka kruszywa,

szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszezxe,

samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowymtermosami,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycrce transportu

Ogoline wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajd1] pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Mieszank mineralno-asfaltow naley dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci od pos¢pu robot. Podczas
transportu i postoju przed wbudowaniem mieszankaipta by zabezpieczona przed ostyeggiem i doptywem powietrza (przez
przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewatge). Warunki i czas transportu mieszanki, oddukcji do wbudowania, powinna
zapewnié utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.iBxaehnie pojemnikéw zywanych do transportu mieszanki powinny
by¢ czyste, a do zwihnia tych powierzchni nmima wywac tylko srodki antyadhezyjne niewptywgie szkodliwie na mieszagk
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00®QMymagania ogélne” [1] pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga

Podtare pod warstw wiagzaca z betonu asfaltowego powinnodma calej powierzchni:
— ustabilizowane i nine,

czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalaznego kruszywa,
wyprofilowane, réwne i bez kolein,
- suche.
Wymagana rowni jest okrélona w rozporadzeniu w sprawie warunkéw technicznych, jakim powirndpowiada drogi publiczne i
ich usytuowanie [75].

Jeeli nierbwndci s3 wigksze nk dopuszczalne, to nale wyréwna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podida oraz urgdzeir usytuowanych w nawierzchni lufp ggraniczajcych powinny by zgodne z dokumentagcj
projektowy. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Nierowngci podiaza (w tym powierzchriistniepcej warstwyscieralnej) naley wyréwna poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy
wyréwnawcze;.

Wykonane w podizu taty z materiatu 0 mniejszej sztywqoo (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowyralery usuraé, a powstate
w ten sposéb ubytki wypekhimateriatem o wisciwosciach zblzonych do materiatu podstawowego (np. wypebgtonem asfaltowym).
W celu polepszenia pgzenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powidnzie. podiaa powinna by w ocenie wizualnej
chropowata.

Szerokie szczeliny w podta naley wypetnic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymiingd®N-EN 14188-1 [66] lub PN-
EN 14188-2 [67] albo innymi materiatami wedtug nduh aprobat technicznych. Na pogiiovykazujcym zniszczenia w postaci siatki
spckan zmeczeniowych lub sgkan poprzecznych zalecaesstosowanie membrany przeciwkpniowej, np. mieszanki mineralno-
asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetykow wedhmym lub aprobat technicznych.

5.3.Préba technologiczna — na polecenie #yniera

5.4.0dcinek prébny — na polecenie Iayniera w przypadkach watpliwych

5.5. Pohczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaia nawierzchni jest uzateione od zapewnienia pmizenia mgdzy warstwami i ich wspotpracy w
przenoszeniu obgienia nawierzchni ruchem.
Podlaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gwizenie palczenia mgdzy warstwami konstrukcyjnymi oraz
zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wodgzyi warstwami.
Skropienie lepiszczem podia (np. podbudowa asfaltowa), przed zgioiem warstwy wizacej z betonu asfaltowego powinnodéby
wykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszGz6,3 + 0,5 kg/m, przy czym:
—  zaleca sj stosowd emulsg modyfikowary polimerem,
Skrapianie podiza naley wykonywa réwnomiernie stosag rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszagfaltowych. Dopuszcza
sie skrapianie gczne lang w miejscach trudno daginych (nps$cieki uliczne) oraz przy uggzeniach usytuowanych w nawierzchni lub
ja ograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley zabezpieczyprzed zabrudzeniem. Skropione pagtmaley wytaczyé z ruchu
publicznego przez zmigrorganizaciji ruchu.
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pastopowinno by skropione 0,5 h przed ukladaniem warstwy asfaljowecelu
odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania ramgamontowa na rozkladarce.

5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltowmazna wbudowywa na podiau przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4
Temperatura podi@ pod rozktadanwarstwe nie mae by nizsza nk +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaljgueavinien by zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltowasfaltows nalezy wbudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Nie wokibudowywa

betonu asfaltowego, gdy na poglictworzy s¢ zamknéty film wodny.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w tablicy 20. Tempesattioczenia mce by

nizsza w wypadku stosowania ogrzewania paalicobramowania (np. promienniki podczerwieniadezzenia mikrofalowe). Temperatura

powietrza powinna hiyymierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed pepishiem do rob6t oraz podczas ich wykonywania vweséich

réwnomiernie roztieonych w planowanym czasie realizacji dziennej dziabboczej. Nie dopuszcza esiuktadania mieszanki

mineralnoasfaltowe]j asfaltowej podczas silnegomiét > 16 m/s).

Podczas budowy nawierzchni natedazy¢ do utazenia wszystkich warstw przed sezonem zimowym, afyewné szczelnéé

nawierzchni i jej odpornig na dziatanie wody i mrozu. Z&li w wyjatkowym przypadku zachodzi koniec&éqozostawienia na zin

warstwy wizacej lub wyréwnawczej, to natg ja powierzchniowo uszczelbiv celu zabezpieczenia przed szkodliwym dziatanierdy,

mrozu i ewentualnigrodkdéw odladzajcych. W wypadku stosowania mieszanek mineralf@tasych z dodatkiem ob#zajacym

temperatug mieszania i wbudowania, najeindywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.
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Tablica 20. Minimalna temperatura otoczenia na g8t 2 m podczas wykonywania warstwygiicej lub wyrdwnawczej z betonu

asfaltowego
Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj rob6t w cza3|g 24 h przed W czasie robot
przystpieniem do
robot
Warstwa wigzaca +5 +5

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnatbybudowywana rozktadagkwyposaons w uktad automatycznego sterowania griddo
warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumegtaprojektows. W miejscach niedogbnych dla sprgu dopuszcza si
wbudowywanie ¢czne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bBysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢acbsi i przy brzegach warstwy).
Warstwy watowane powinny Byréwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfaleme naley
stosowa walce drogowe stalowe gtadkie z #iwoscia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

5.7. Pohczenia technologiczne

5.8.1.Wymagania ogdlne

Policzenia technologiczne najewykonywa jako:
—  zlgcza podtane i poprzeczne (pg@zenia tego samego materiatu wykonywanegozmyd czasie),
—  spoiny (pojczenia rénych materiatéw oraz warstwy asfaltowej zagzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi).
Pohczenia technologiczne powinnydjednorodne i szczelne.
Ztacza podiaznego nie mena umiejscawiaw sladach két. Nalgy unika® umiejscawiania zkzy w obszarze poziomego oznakowania
jezdni. Zhcza poditane medzy pasami kolejnych warstw technologicznych aalprzesuwa wzgledem siebie co najmniej 15 cm w
kierunku poprzecznym do osi jezdni. gZta poprzeczne Rruzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnyakarstw
technologicznych naly przesua¢ wzgledem siebie o co najmniej 2 m w kierunku pasiiym do osi jezdni.
Pokczenie nawierzchni mostowej z nawierzehdrogows powinno by wykonane w strefie plyty przgiowej. Pojczenie warstw
scieralnej i wazacej powinno by przesunjte o co najmniej 0,5 m. Kramlzie poprzeczneg¢zonych warstw wdizacej i scieralnej
nawierzchni drogowej powinny Bydckte pif.

5.8.2.Zkacza
5.8.2.1. Technologia rozkfadania ,goe przy gogcym”

Do tej metody natey uzywac rozktadarek pracugych obok siebie. Wydajioi wstpnego zagszczania stotami rozktadarek masm¢

do siebie dopasowane. Prgy technologia robdt powinna zapewmrawidtowe i szczelne pgizenia ukladanych pasow warstwy
technologicznej. Warunek ten gra zapewrd przez zminimalizowanie odlegic miedzy rozktadarkami tak, aby odlegéomicdzy
uktadanymi pasami nie byta gkisza ni dtugas¢ rozktadarki oraz druga w kolejbai rozktadarka nadktadata mieszama pierwszy pas.

5.8.2.2. Technologia rozkfadania ,goe przy zimnym”

Weczesniej wykonany pas warstwy technologicznej powinreie¢ wyprofilowany krawedz rownomiernie zagszczon, bez gkniec.
Krawedz ta nie mae by pionowa lecz powinna ldyskaina. Mana to uzyské przez odgjcie waskiego pasa wzdiukrawedzi cieptej
warstwy.
Na krawedzi pasa warstw wiacej naley nanig¢ materiat do ziczy wg pktu 2.5, w iléci co najmniej 50 g na 1 cm grudmd warstwy
na 1 metr bigacy krawedzi.

Na krawedz pasa warstw wizgcej nie naley nanost lepiszczy aywanych do pajczenia mgdzywarstwowego wg pktu 2.6.

5.8.2.3. Zakaczenie dzialki roboczej

W przypadku wysjpienia przerw w ukfadania pasa warstwy technologifzna czas, po ktérym temperatura mieszanki minera
asfaltowej obniy sie poza dopuszczaingranic, przed przysipieniem do ut@enia kolejnego pasa warstwy nagle usuryé utozony
wczesniej pas o diugéri do 3 m. Nalgy usury¢ fragment pasa na catej jego grétioNa tak powstatkrawedz nalezy nanigcé lepiszcze
lub inny materiat wg pktu 2.5, w i#oi co najmniej 50 g na 1 cm grudmd warstwy na 1 metr bigcy krawedzi.

5.9.1.Spoiny

Spoiny nalgy wykonywa w wypadku paiczen warstwy wizacej z urgdzeniami w nawierzchni luly jograniczajcymi.
Spoiny nalgy wykonywa z materiatdw termoplastycznych {gay, pasty) zgodnych z pktem 2.6.

5.10. Krawedzie

W wypadku warstw nawierzchni bez gdzei ograniczajcych (np. krawznikow) krawedziom naley nad& spadki o nachyleniu nie
wiekszym nf 2:1, a za pomacodpowiednichsrodkéw technicznych wykoiekrawedzie w linii prostej i docisg¢ rownomiernie na calej
dtugdéci.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronmanhyleniu jezdni naky uszczelni krawedz potozona wyzej, a w strefie zmiany
przechytki obie krawdzie. W tym celu bocznpowierzchng krawedzi nalery pokryé gorcym lepiszczem w iléei 4,0 kg/n?. Lepiszcze
powinno by naniesione odpowiednio szybko tak, aby kydme nie ulegly zabrudzeniu. dj potazona krawdz (z wyjgtkiem strefy
zmiany przechyiki) powinna pozostaieuszczelniona.
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Dopuszcza sijednoczesne uszczelnianie kegai kolejnych warstw, jgeli warstwy byly ut@gone jedna po drugiej, a kradzie byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniereliJeranedz potazona wyzej jest uszczelniana warstwowo, to przylegajpowierzchng
odsadzki danej warstwy naleuszczelni na szerokgci co najmniej 10 cm.

W wypadku naktadania warstwy na nawierzetprizeznaczondo ruchu naley odpowiednio uksztattovwéskrawedz naktadanej warstwy,
taczacej ja z nizsza warstwy, aby ztagoddi wjazd z nkszej warstwy na wiszy. W tym celu nalgy:

— sfrezowa klin nizszej warstwy na gbokasci od 0 do grubg&ci naktadanej warstwy oraz na dhégoréwnej co najmniej 125 krotdoi
grubaici naktadanej warstwy, przygotowa podtaze zgodnie z pktem 5.4 i 5.7 uhozy¢é naktadag warstwe o statej grubgci.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og0[aé pkt 6.

6.2. Badania przed przysdpieniem do robét
6.2.1.Dokumenty i wyniki bad& materiatow

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien:
-uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stastawv(np. stwierdzenie o
oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowiaB, certyfikat zgodnizi,
deklaracg zgodndci, aproba¢ techniczi, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawtidy i
-ew. wykong wtasne badania wdeiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania roboteidine przez layniera.
W przypadku zmiany rodzaju i wieiwosci materiatdw budowlanych nalg ponownie wykazaich przydatné¢ do przewidywanego
celu.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad@/ykonawca przedstawiapnierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1.Uwagi ogdéine

Badania dziel si¢ na:
— badania Wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawlcyyniera)
— dodatkowe,

—  arbitrazowe.

6.4. Badania Wykonawcy

6.4.1.Badania w czasie wykonywania warstwy asfaltowejddmia gotowej warstwy

Badania Wykonawcy as wykonywane przez Wykonawclub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czgoga materialdw
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i sékadnikow, lepiszczy i materiatdw do uszczelnigp.) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, potenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywae badania podczas realizacji kontraktu, z ridefp starannéciag i w wymaganym zakresie. Wyniki
nalezy zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie stosunku do wymagéekontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie
usuné.
Wyniki bada Wykonawcy nalgy przekazywaé Inzynierowi na jegozadanie. Irzynier mae zdecydowa o dokonaniu odbioru na
podstawie badaWykonawcy. W razie zastrzen Inzynier maze przeprowadzibadania kontrolne wedtug pktu 6.5.
Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,
—  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltovegjqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13

[39]),
— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
— wykaz ilosci materiatéw lub grubiei wykonanej warstwy,
—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
—  pomiar réwndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.5.4.4),
—  pomiar parametréw geometrycznych poboczy,
— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,
— ocena wizualna jakei wykonania pajczer technologicznych.
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6.5. Badania kontrolne Zamawiagcego (stosowéaw zaleznosci od warunkéw kontraktu)
6.5.1.Badania mieszanki mineralno-asfaltowej

6.5.2.Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki marey-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltqvegjczas wykonywania nawierzchni polega na kilkalyot zanurzeniu termometru
w mieszance znajdagej st w zasobniku raietacza i odczytaniu temperatury. Dodatkowo aakprawdzé temperatuy mieszanki za
stotem rozcietacza w przypadku diszego postoju spowodowanego przemw dostawie mieszanki mineralno-asfaltowej z wytmior
Jezeli temperatura za stotem po zékaeniu postoju édzie zbyt niska do uzyskania odpowiedniegoesagzenia, to naky wykon&
zakaiczenie dziatki roboczej i rozpogzproces uktadania jak dla nowe;j.

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfadjavalezy wykona zgodnie z wymaganiami normy PNEN 12697-13 [39].
Sprawdzeniu podlega wygl mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie roztadumlo zasobnika rézietacza oraz poréwnaniu z
normalnym wygddem z uwzgidnieniem uziarnienia, jednoroditd mieszanki, prawidtow&zi pokrycia ziaren lepiszczem, koloru,
ewentualnego nadmiaru lub niedoboru lepiszcza.

6.5.3.Wykonana warstwa
6.5.3.1. Wskanik zag:szczenia i zawartd wolnych przestrzeni

Zageszczenie wykonanej warstwy wyime wskanikiem zagszczenia oraz zawasitia wolnych przestrzeni nie nae przekroczg
wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 26. Dotyazikadego pojedynczego oznaczenia danefewaosci.

Okreslenie gestasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6 [35].

Tablica 26. Witéciwosci warstwy AC

Wskaznik Zawartg¢ wolnych
Warstwa Typ i wymiar mieszanki zagszezenia przestrzeni w
[%0] warstwie
[%(viV)]
Wiazaca AC 16 W, KR1 >98 3,0+7,0

6.5.3.2. Grub& warstwy lub ilé¢ zuzytego materiatu

Grubai¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 1269743 oraz iléi¢ wbudowanego materiatu na okl@ang powierzchng
(dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) maglibiegé od projektu o warti podane w tablicy 27.

W wypadku okréania ilaci materiatu na powierzchgi sredniej wartdci grubdci warstwy z reguty nalgy przyja¢ za podstaw caty
odcinek budowy. Ifynier ma prawo sprawdzabdcinki czéciowe. Odcinek ogciowy powinien zawier@co najmniej jeda dzienrny
dziatke robocz. Do odcinka cgsciowego obowizuja te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje siredni arytmetyczg wszystkich pojedynczych oznadzgrubdci warstwy na catym
odcinku budowy lub odcinku ¢zciowym.

Tablica 27. Dopuszczalne odchyiki grébowarstwy oraz iléci materiatu na ok&donej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznachegrubdci oraz ilgici

1. — dwy odcinek budowy, powierzchnia gkisza nk 6000 n? lub
— droga ograniczona krasmikami, powierzchnia veksza nk 1000 n% lub <10

2. — maly odcinek budowy

B — Pojedyncze oznaczenie grgtio <15

a)
w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstggralna jest ukltadana z apdeniem, warté¢ z wiersza B
odpowild[io obowia[uj(j w piltw[Iym [t[pil'budowy do gor(1j wirltwy [[Wilt[Th[i obowialujlIw[itos¢ 25%, []
do kcznej grubéci warstw etapu 1 + 15%
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6.5.3.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni rigldadé nie rzadziej i co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinnydygodne z dokumentacprojektows, z toleranci 0 0,5%.

6.5.3.4. Réwné& podtuzna i poprzeczna

Do oceny rownfci podtuznej warstwy wizacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznydeglacéw i parkingdw natg stosowa
metodt pomiaru cigtego réwnowang uzyciu faty i klina z wykorzystaniem planografu (w ejgcach niedogpnych dla planografu
pomiar cigly z wyciem faty 4-metrowej i klina). Zasady wyznaczaoi@z dopuszczalne odbiorcze wadioodchylér réwnaici
podtuznej warstwy okréono w rozporzdzeniu w sprawie warunkow technicznych jakim powimdpowiada drogi i ich usytuowanie
[75].

Do oceny rowngci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkitdsloraz placéw i parkingéw nale stosowd metod pomiaru
profilometrycznego réwnowaa uzyciu taty o dlugéci 2 m i klina, umaliwiajaca wyznaczenie odchylenia rowsm w przekroju
poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi.

W miejscach niedogpbnych dla profilografu pomiar réwso poprzecznej warstw nawierzchni nglevykona z uzyciem laty i klina.
Dlugos¢ faty w pomiarze réwriei poprzecznej powinien wynds?2 m. Pomiar powinien liwykonany nie rzadziej nico 5 m.

Zasady wyznaczaniu odchylenia oraz wsanitadopuszczalne odchylerowndci poprzecznej przy odbiorze warstwy aoitomo w
rozporzdzeniu w sprawie warunkéw technicznych, jakim pawimdpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie [75].

6.5.3.5. Zhcza technologiczne

Ztacza podiane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinng bywne i zwizane, wykonane w linii prostej, rownolegle lub
prostopadle do osi drogi. Przylegizg warstwy powinny byw jednym poziomie.

6.5.3.6. Szerold warstwy

Szerokd¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 knzHaj jezdni powinna byzgodna z dokumentacprojektows, z tolerangi w zakresie od
0 do +5 cm, przy czym szerakowarstwy wazacej powinna by odpowiednio szersza, tak aby stanowita odsadizkwarstwyscieralnej.
W przypadku wyprofilowanej ukmej kravedzi szeroké¢ nalezy mierzy¢ w srodku linii skosu.

6.5.3.7. Rzdne wysokéciowe

Rzgdne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngodtuznej i krawgdziach, powinny b§ zgodne z dokumentagj
projektow, z dopuszczalntolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanycmiardw nie mge przekraczaprzedziatu
dopuszczalnych odchyle

6.5.3.8. Uksztaltowanie osi w planie

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 10hia,powinno rani¢ sie od dokumentacji projektowej o ggej niz £ 5 cm.
6.5.3.9. Ocena wizualna warstwy

Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powiniercljgdnorodny, bez gfran, deformaciji, plam i wykrusze
6.6. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniae jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka budowy, Wykonawca ma
prawozadat przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydajwspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznaitzedcinkow czsciowych ocenianego odcinka
budowy. Jeeli odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mge by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to
odcinek ten nie powinien Bymniejszy nt 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada kontrolnych i badéa kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcink@eéciowych.
Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonaw@onosi Wykonawca.

6.7. Badania arbitrazowe

Badania arbitrzowe g powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione yipliwosci ze strony layniera lub
Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych higda

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezagéelaboratorium, ktére nie wykonywato badantrolnych.
Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porstsina, na ktérej niekorz§ przemawia wynik badania.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D@OM,Wymagania ogolne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkobmiarove jest n? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu dsfaégo (AC).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-@OM,Wymagania ogélne” [1] pkt 8.
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Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenggajojektovs, ST | wymaganiami l#yniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wynikzgtywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1} Bk
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 hwarstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét,

oczyszczenie i skropienie pod

dostarczenie materiatow i spta,

opracowanie recepty laboratoryjnej,

wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,

wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgn$port na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltows krawedzi urzdzea obcych i krawgznikow,
roztozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

obckcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznBjpdwiezienie sprgu.

o o I e e Y e e e R o o

]

9.3. Spos6b rozliczenia rob6t tymczasowych i pracwarzyszcych

Cena wykonania rob6t oltenych niniejsz OST obejmuje:
O roboty tymczasowe, ktoére potrzebne do wykonania robét podstawowych, alesnigrzekazywane Zamawigiemu i § usuwane
po wykonaniu rob6t podstawowych,

0 prace towarzysgce, ktore g niezkedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameadh6t tymczasowych, jak geodezyjne
wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. STWIORB

1. D-M.00.00.00. Wymagania ogdlne dla robot.
10.2.  Normy

2.  PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu — AnaliEticzna cementu

3.  PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu — Oznaeztopnia zmielenia

4. PN-EN 459-2:2010 Wapno budowlane —¢&z2: Metody bada

5. PN-EN 932-3:1999/A1:2004 Badania podstawowych sewaosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonegmsu
petrograficznego

6. PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowychéetaosci kruszyw — Czs¢ 5: Wyposaenie podstawowe i wzorcowanie

7. PN-EN 933-1:2000/A1:2006 Badania geometrycznychieiteosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metadagiewania

8. PN-EN 933-3:1999/A1:2004 Badania geometrycznychseiteosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za pameskanika

ptaskdaci

9.  PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznychduitaosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren — Wahi& ksztattu

10. PN-EN 933-5:2000/A1:2005 Badania geometrycznyclassiosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawsitoziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszentatamania kruszyw grubych

11. PN-EN 933-6:2002 Badania geometrycznychsuitaosci kruszyw — Czs¢ 6: Ocena wiciwosci powierzchni — Wskanik przeptywu
kruszywa

12. PN-EN 933-9:2001 Badania geometrycznych seilmosci kruszyw — Ocena zawa#it drobnych castek — Badania bkitem
metylenowym

13. PN-EN 933-10:2002 Badania geometrycznychsaitaosci kruszyw — Cegs¢ 10: Ocena zawarfoi drobnych czstek — Uziarnienie
wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

14. PN-EN 1097-2:2000/A1:2008 Badania mechanicznycleycknych widciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpofoiona
rozdrabianie

15. PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznytdsciwosci kruszyw — Oznaczaniezgtasci nasypowej i jamiski

16. PN-EN 1097-4:2002 Badania mechanicznych i fizycznytgciwosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego,
zag:szczonego wypetniacza

17. PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznylaéciwosci kruszyw — Cezé¢ 5: Oznaczanie zawadt wody przez suszenie
w suszarce z wentylagj

18. PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 Badania mechanicznycizyicknych widciwosci kruszyw — Cgs¢ 6: Oznaczenie ggtasci ziarn i
nasikliwosci

19. BN-8931-04 Pomiar rowrigi nawierzchni planografem i tat
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10.3.  Inne dokumenty

20. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008, Nawierzchniekisive na drogach publicznych.

21. WT 1 2014 Kruszywa do nawierzchni drogowych i pechniowych utrwalena drogach krajowych

22. WT-2 2014 Nawierzchnie asfaltowe 2014, Nawierzehasfaltowe na drogach krajowych.

23. Rozporadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warmukechnicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2016r.,. @4, z pén. zm.)
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D-05.03.05B Warstwascieralna z betonu asfaltowego
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikaghtécznej (SST) s wymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t zyzdanych z
wykonywaniem warstwycieralnej z betonu asfaltowego w ramach Zadania,Bodowa lub przebudowa drég dojazdowych do gruntéw
rolnych i leinych oraz dojazdéw do zabudoivposzczegoélnych uczestnikéw scalenia” realizowanggamach operacji pn.:,,Scalenie
gruntéw rolnych we wsi Turza, gmina tazy, Powiat Zava@ski”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokaim&etargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realif rob6t drogowych zwgzanych
z budows, przebudow drog gminnych jak w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét ag@nych z wykonaniem i odbiorem warstégieralnej z
betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nerachnie asfaltowe 2008 [65] (z fpdejszymi zmianami) z mieszanki mineralno-
asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypgaiiadukcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wigawe; dla potrzeb budowy,
Wykonawca zobowizany jest prowadziZaktadows kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 7.4.1.5.

Warstwe scieralry z betonu asfaltowego moa wykonywa dla drég kategorii ruchu od KR1 do KR4 (oiemie kategorii ruchu podano w
punkcie 1.4.7).

Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiargedano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria nchu Mieszanki o wymiarze B, mm

KR 1-2 ACS5S, AC8SJAC11S]

D Podziat ze wzgidu na wymiar najwgkszego kruszywa w mieszance.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja sktadef sé z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i rozktadania of@n od ruchu
pojazdéw na podicee.

1.4.2 Warstwascieralna — gérna warstwa nawierzchadipca w bezpérednim kontakcie z kotami pojazddw.
1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszipiszcza asfaltowego.

1.4.4 Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — olemie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyntajace £ mieszank ze zbioru mieszanek
tego samego typu ze wzgl na najwgkszy wymiar kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, téref kruszywo o uziarnieniu ggtym lub nieciglym tworzy struktug
wzajemnie klinujca sie.

1.4.6.Uziarnienie — skiad ziarnowy kruszywa, wyoay w procentach masy ziaren przechmgzh przez okrdony zestaw sit.

1.4.7.Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wioae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogpdwych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnychDGP-IBDiM [68].

1.4.8.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gorny (D) wymiar sita.
1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5mm oraz d > 2mm.

1.4.10.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes Pmm, ktérego wiksza czs¢ pozostaje na sicie 0,063mm.
1.4.11 Pyt — kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063mm.

1.4.12 Wypetniacz — kruszywo, ktérego gkisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063mm. (Wypetniacz miegzakruszywo, ktére skladagsi
z wypehiacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenkapnia. Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzemniineralnego,
wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13.Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej Eyator nadaje dodatnie tadunkigszkom zdyspergowanego asfaltu.
1.4.14.Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowgzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjaqppdanymi w SST
D-00.00.00 ,Wymagania og6Ine” pkt 1.4.
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1.4.15.Symbole i skroty dodatkowe

ACS - beton asfaltowy do warstwéigieralnej

PMB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita (przy okétaniu wielkasci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okéaniu wielkaici ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

IRI - (International Roughness Index)guizynarodowy wskanik rownaci,
MOP - miejsce obstugi podédmych.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogd]hgpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6Ine wymagania dotycgce materiatdw

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pader OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowd asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimerfaity wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje stosowanych Ieqiy
asfaltowych podano w tablicy 2. Oprécz lepiszczymignionych w tablicy 2 mma stosowé&inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat
technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstweyalnej z betonu asfaltowego

Gatunek lepiszcza
Kategoria ruchu Mieszanka ACS X
asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1 — KR2 AC5S, AC8S : 1> PMB j‘gﬁggzgg‘ PMB
1) Nie zaleca si do stosowania w regionach, gdzie spodziewana nainintemperatura nawierzchni wynosi p@i28°C (region
poétnocno-wschodni i tereny podgorskie)
Asfalty drogowe powinny spetniavymagania podane w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PN-E391 [27]
Rodzaj
Lp. Wiasciwosci Metoda badania asfaltu
50/70
WELASCIWOSCI  OBLIGATORYJNE
1 Penetracja w 25°C 0,21mm PN-EN 1426 [21] 50-70
2 | Temperatura ngknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54
3 | Temperatura zaptonu, nie mniej ni °C PN-EN 22592 [62] 230
4 | Zawarté¢ sktadnikéw rozpuszczalnych, nie mnieg ni % m/m PN-EN 12592 [28] 99
5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrosé wiecej niz % m/m PN-EN 12607-1 [31] 0,5
6 Pozostata penetracja po starzeniu, nie mntej ni % PN-EN 1426 [21] 50
7 | Temperatura rgknienia po starzeniu, nie mniegni °C PN-EN 1427 [22] 48
WELASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
Zawartg¢ parafiny, nie wgcej niz % PN-EN 12606-1 [30] 2,2
Wzrost temp. ngknienia po starzeniu, nie gdej niz °C PN-EN 1427 [22] 9
10 | Temperatura tamlivéoi Fraassa, nie wiej niz °C PN-EN 12593 [29] -8

Sktadowanie asfaltu drogowego powinng sdbywa w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie asfaltu i wypasaych w system
grzewczy péredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymbiornik roboczy otaczarki powinien &yzolowany termicznie,
posiadé automatyczny system grzewczy z tolerancp°C oraz ukitad cyrkulacji asfaltu.
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2.3. Kruszywo do mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego najestosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywe03

[64], obejmujce kruszywo grube , kruszywo drobne i wypelni&rziszywa powinny spetnéavymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008
— cz$¢ 2 — punkt 3, tablica 3.1, tablica 3.2 , tablica. Zktadowanie kruszywa powinng sidbywa& w warunkach zabezpiecaaych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywemngm wymiarze lub pochodzeniu. Pogho sktadowiska musi ldyréwne,
utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypetniacaaipoo st odbywa w silosach wypos@nych w uradzenia do aeraciji.

2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepis asfaltowego i kruszywa, gwarantggo odpowiedniprzyczepnéc (adhez)
lepiszcza do kruszywa i odpogéanieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wadygzy dobra i zastosowasrodek adhezyjny, tak aby
dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze waétprzyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynos@anajmniej
80%.Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrédonym przez producenta. Sktadowagriedka adhezyjnego jest dozwolone
tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach glaeych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pejczen i kraw edzi

Do uszczelnienia spoin stanaeych pohczenia ranych materiatow lub pgtzenie warstwy asfaltowej z wdzeniami obcymi w
nawierzchni lubg ograniczajcymi, naley stosowa:

— materialy termoplastyczne, jalkitay asfaltowe, pasty itp. wedtlug norm lub aprobahtécznych, -emulsg asfaltows wedtug PN-EN
13808 [58] lub inne lepiszcza wedtug norm lub apitdbchnicznych

Grubai¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna v8iino
— nie mniej nk 10mm przy grubgi warstwy technologicznej do 2,5cm,
— nie mniej nk 15mm przy grub&i warstwy technologicznej wkszej niz 2,5cm.

Do uszczelnienia pe¢zeh technologicznych (tj. atzy podhinych i poprzecznych z tego samego materialu wyk@mego w rénym
czasie, naley stosowa materiaty termoplastyczne, takie jakrtey asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahtécznych,

Grubai¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna 8o

— nie mniej nk 10mm przy grub&i warstwy technologicznej do 2,5cm,
— nie mniej nz 15mm przy grubgci warstwy technologicznej wkszej niz 2,5cm.
Skfadowanie materiatéw termoplastycznych jest ddem® tylko w oryginalnych opakowaniach producemayarunkach okrdonych w

aprobacie technicznej. Do uszczelnienia kmdav naley stosowd asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modgfikany polimerami
wg PN-EN 14023 [59] ,metoda na gop”. Dopuszcza siinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat tecmyich.

2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukgciji

Do zlyczania warstw konstrukcji nawierzchni (podbudovkrzszywa tamanego stabilizowanego mechaniczniergtwascieralry) nalery
stosowa kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtlg-BEN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 pubkt tablica 2 i
tablica 3 [66]. Kationowe emulsje asfaltowe modgfikane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany poliera lub lateksem butadienowo-
styrenowym SBR) stosujeg¢stylko pod cienkie warstwy asfaltowe na gow. Emuls asfaltows mozna skladowé& w opakowaniach
transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach piegich z nalewaniem od dna. Nie ngleralewa& emulsji do opakowai zbiornikéw
zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne"di{ 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zateici od potrzeb, powinien wykagasic mozliwoscia korzystaniaze sprztu

dostosowanego do przggj metody robot, jak:

—  wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym luipgtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem pkef, do wytwarzania
mieszanek mineralno-asfaltowych, z #liwoscia dozowania stabilizatora mastyksu,uktadarka gsienicowa, z elektronicznym
sterowaniem rownii uktadanej warstwy,

—  skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

— lekka rozsypywarka kruszywa,

—  szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszege,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowymtermosami, -sprzt drobny.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycrce transportu

0Ogo6Ine wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnag [1] pkt 4.
4.2, Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt naley przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyczaopatrzonych w ugdzenia
umazliwiajace pdrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. Krusaywzna przewozi dowolnymisrodkami transportu, w warunkach
zabezpieczapych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zmnmgateriatami i nadmiernym zawilgoceniem. Wypetzianaley
przewozé w sposob chrogty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgsaeem. Wypetniacz luzem powiniendgrzewaony w
odpowiednich cysternach przystosowanych do przewwomteriatow sypkich, unidiwiajacych roztadunek pneumatyczny. Emulsja
asfaltowa mee by transportowana w zamkych cysternach, autocysternach, beczkach i inmyetkowaniach pod warunkiem® nie
beda korodowaly pod wptywem emulsji i nieztla powodowaty jej rozpadu. Cysterny powinny¢byyposaone w przegrody. Nie nalg
uzywaé do transportu opakowiaz metali lekkich (mge zachodz wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pH 4).
Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zafesci od posgpu robdt. Podczas
transportu i postoju przed wbudowaniem mieszankaimpma by zabezpieczona przed ostyeggiem i doptywem powietrza (przez
przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewaitie). Warunki i czas transportu mieszanki, oddukcji do wbudowania, powinna
zapewnié utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.iBxaehnie pojemnikow zywanych do transportu mieszanki powinny by
czyste, a do zwihnia tych powierzchni mma wywaé tylko srodki antyadhezyjne niewptywaje szkodliwie na mieszagk

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0000MWymagania ogdine” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy Inspektoroadldbru do akceptacji projekt sktadu mieszanki naimer-asfaltowe;.
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aewé¢ lepiszcza podane sv tablicy 4. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-
asfaltowej podanegaw tablicy 5.

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawédtlepiszcza do betonu asfaltowego do warswigralnej dla KR1KR2 [65]

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé
AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do
16 100 -
11,2 90 100
8 70 90
5,6 - -
2 30 55
0,125 8 20
0,063 5 12,0
Zawartgé lepiszcza, minimurh
Bmins,6
Tablica 5. Wymagane wieiwasci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstgieralnej, przy ruchu KR1 +KR2 [65]
L Warunki zagszczania wg PN- . . .

Wiasciwosé EN 13108-20 [48] Metoda i warunki badania AC11S
Zawartaé wolnyeh C.1.2,ubijanie, 2x75 uderk PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vimin20
przestrzeni ~-4,ubljanie, £x/o uderse ) 833 p. Vimax4,0
Odporngé¢ na C.1.2,watowanie, P98-P100, PN-EN 12697-22, metoda B w powietrzu PN-EN 13108- VTSiros
deformacje trwate grubgs¢ ptyty 50 mm 20, D.1.6, 60°C, 10 000 cykli PRDriroekiarowane
Odpornd¢ na dziatanie I PN-EN 12697-12 [35], przechowywanie w 40°C z
wody C.1.1,ubijanie, 2x35 uderte jednym cyklem zameania, badanie w 25°C ITSRo
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno - asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltownalery wytwarza& na gogco w otaczarce (zespole maszyn igdz dozowania, podgrzewania i
mieszania sktadnikéw oraz przechowywania gotowejszanki). Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineradstaltowej w otaczarkach,
w tym takze wstpne, powinno b§ zautomatyzowane i zgodne z regetbocz, a uradzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru
temperatury powinny kiyokresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu najedodawé odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe nadg przechowywé w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem termostatevzapewniajcym
utrzymaniezadanej temperatury z doktadsoig £ 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbkermhagazynowym (roboczym) nie
moze przekraczal80°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i potimasfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65. Kruszyewéntualnie z
wypetniaczem) powinno liwysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minetepskata temperateimvtasciwg do otoczenia
lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki minefaie powinna b§ wyzsza o wgcej niz 3C°C od najwyszej temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy\6tej tablicy najnisza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaijto
dostarczonej na miejsce wbudowania, a nagag temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfajtbezpdérednio po wytworzeniu w
wytworni.

Tablica 6. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfabtve Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 50/70 od 140 do 180

Sposob i czas mieszania skltadnikdw mieszanki minerasfaltowej powinny zapewhirbwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem
asfaltowym. Dopuszczaesdostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwérni, pod warunkiem skoordynowania etuizy soly
deklarowanych przydatdoi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skladnikow, $diavosci objetosciowe) z zachowaniem brakuzréic w ich
wihasciwosciach.

5.4. Przygotowanie podiga

Podioe (podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegchargcznie) pod warswscieralrs z betonu asfaltowego powinno dy
wykonane zgodnie z oglsng SST

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobgrany (nazadanie Inspektora nadzoru) do przeprowadzenia w
obecndci Inspektora Nadzoru proby technologicznej, kidra na celu sprawdzenie zgodoiowtasciwosci wyprodukowanej mieszanki z
recepd. W tym celu nalgy zaprogramowaotaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym produkowanieszank. Do bada
nalezy pobra& mieszank wyprodukoway po ustabilizowaniu gipracy otaczarki. Nie dopuszcza siceniania doktadrigi pracy otaczarki
oraz prawidtowéci sktadu mieszanki mineralnej na podstawie tzwhsgo zarobu, z uwagi na #liava segregagj kruszywa. Mieszark
wyprodukowag po ustabilizowaniu sipracy otaczarki naly zgromadzt w silosie lub zatadowana samochdéd. Probki do badaalery
pobiera ze skrzyni samochodu zgodnie z maetolreslona w PN-EN 12697-27 [39]. Na podstawie uzyskanych ikgw Inspektor Nadzoru
podejmuje decyzjo wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przysipieniem do wykonania warstwégieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykonazgdanie Inspektora nadzoru) odcinek
prébny celem fcislenia organizacji wytwarzania i ukladania oraz lestea warunkéw zagszczania. Odcinek prébny powinien ¢oy
zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inspektore@ioru. Powierzchnia odcinka prébnego powinna wi¢gnos najmniej 200 a
dtugas¢ co najmniej 50m. Na odcinku prébnym Wykonawca poen wy¢ takich materiatow oraz spitu jakie zamierza stosowalo
wykonania warstwycieralnej. Wykonawca i@ przysipi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przez IngmekNadzoru technologii
wbudowania i zagszczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

5.7. Pohczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwalol nawierzchni jest uzateione od zapewnienia pmizenia mgdzy warstwami i ich wspotpracy w
przenoszeniu obgienia nawierzchni ruchem. Podepowinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gaizenie pajczenia mgdzy
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie patkaniem i zaleganiem wody gaizy warstwami. Skropienie lepiszczem padio
przed utlgeniem warstwycieralnej z betonu asfaltowego powinna byykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszgze, t
0,7 + 1,0 kg/m, przy czym:

— nalezy stosowa emulsg modyfikowary polimerem,

Skrapianie podiza naley wykonywa rownomiernie stosa¢ rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszagfaltowych. Dopuszczagsi
skrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (np.Scieki uliczne) oraz przy ugglzeniach usytuowanych w nawierzchni lab j
ograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley zabezpieczy przed zabrudzeniem. Skropione pagtmaley wytaczy¢ z ruchu
publicznego przez zmignorganizacji ruchu. W wypadku stosowania emulsfaléswvej podiae powinno by skropione 0,5 h przed
uktadaniem warstwy asfaltowej w celu odparowaniayv&zas ten nie dotyczy skrapiania rampmontowas na rozktadarce.
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5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow mazna wbudowywé na podiau przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5547i Transport
mieszanki mineralno-asfaltowej powinienc¢bggodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2. Maegz mineralno-asfaltow nalezy
wbudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Tempesadtoczenia w ggu doby nie powinna liynizsza od temperatury
podanej w tablicy 7. Temperatura otoczeniazenby¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaltdNie dopuszcza giuktadania
mieszanki mineralno-asfaltowej podczas silnegonwi@f > 16 m/s). W wypadku stosowania mieszanekengimo-asfaltowych z dodatkiem
obnizajacym temperatuyrmieszania i wbudowania najeindywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 7. Minimalna temperatura otoczenia podo&gkonywania warstw asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia [°C]

Rodzaj robot _— , . .
przed przysipieniem do robét w czasie robot

Warstwascieralna o grubgi > 3cm 0 +5

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 8.

Tablica 8. Wiaciwasci warstwy AC [65]

Tvoi . . K Projektowana grulkie warstwy | Wskanik zag:szczenia Zawartg¢ wolnych przestrzeni w
yp 1 wymiar mieszanki technologicznej [cm] [%0] warstwie [%(v/V)]
AC11S dla KR1-KR2 3,0+5,0 >97 1,0+4,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢bywbudowywana rozktadagkwyposaong w uktad automatycznego sterowania gridbo
warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentaprojektows. W miejscach niedogbnych dla sprgu dopuszcza ei
whbudowywanie ¢czne. Grubé&¢ wykonywanej warstwy powinna Bysprawdzana co 25m, w co najmniej trzech miejs¢achbsi i przy
brzegach warstwy). Warstwy walowane powinny ipwnomiernie zagszczone gizkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego naley stosowd walce drogowe stalowe gtadkie z #iwoscig wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

5.9. Pohczenia technologiczne
Pokczenia technologiczne nalewykona& zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 pun&t[85]

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogd[d] pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego staa@\np. stwierdzenie o oznakowaniu
materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, cé@gfzgodndci, deklaragi zgodndci, aproba¢ techniczig, ew. badania
materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robdteddéne przez Inspektora Nadzoru, zystkie
dokumenty oraz wyniki badaMykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do jalecsi.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Uwagi ogoine

Badania dzie sie na:

— badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawliogpektora nadzoru).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, ckpgamateriatow budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadniktiepjszczy i materialtéw do uszczelnigp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy
asfaltowe, paiczenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie. Wykonawca powinien wykonyime badania podczas realizacji
kontraktu, z niezédng starannécia i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezapisywaé w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie
stosunku do wymagekontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usuge. Wyniki bada Wykonawcy naley przekazywé zleceniodawcy
na jegozadanie. Inspektor nadzoru i zdecydow&o dokonaniu odbioru na podstawie badldykonawcy. W razie zastrzea Inspektor
nadzoru mee przeprowadzibadania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.
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ZAKRES BADAN WYKONAWCY ZWIAZANY Z WYKONYWANIEM NAWIERZCHNI:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltoveglqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 1269736
—ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

—wykaz ilosci materiatéw lub grubéei wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

— pomiar réwndci warstwy asfaltowej (wg pkt. 6.4.2.5),

—ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

—ocena wizualna jakoi wykonania pajczei technologicznych.

CZESTOTLIWOSC WYKONYWANIA BADA N:

— grubdi¢ wykonanej warstwy,

— 2 prébki z kadego pasa o powierzchni do 3060m

— zagzszczenie warstwy

— 2 prébki z kadego pasa o powierzchni do 3060m

—skfad i uziarnienie mieszanki z AC

— 1 prébka przy produkcji do 500Mg/daie2 probki przy produkcji ponad 500Mg/diije

— zawartg¢ wolnych przestrzeni w warstwie — 2 prébki z#tago pasa o powierzchni do 3000m

6.3.3.Badania kontrolne Inspektora nadzoru

Badania kontrolneasbadaniami Inspektora nadzoru, ktérych celem jpsavgdzenie, czy jaké materialdbw budowlanych (mieszanek
mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszcapateriatéw do uszczelniatp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hsfae,
polaczenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych badasa podstaw odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem
bada na miejscu budowy zajmujecsinspektor nadzoru w obecit Wykonawcy. Badania odbywagie rowniez wtedy, gdy Wykonawca
zostanie w par powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj badakontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wyloej z niej warstwy podano w tablicy 9.

Tablica 9. Rodzaj badiakontrolnych [65]

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa?

1.1 Uziarnienie

1.2 Zawarté¢ lepiszcza

1.3 Temperatura rgknienia lepiszcza odzyskanego

1.4 Gstas¢ i zawartg¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskanik zagszczenia

2.2 Spadki poprzeczne
2.3 Rowné¢

2.4 Grubé¢ lub ilos¢ materiatu
25 Zawarté¢ wolnych przestrzeni
2.6 Wigciwosci przeciwpalizgowe

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikow badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka budowy, Wykonawca ma
prawozada przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych. Inspektor nadzoru i Wylanca decyduajwspodlnie o miejscach pobierania
probek i wyznaczeniu odcinkdéw griowych ocenianego odcinka budowy.zdle odcinek czsciowy przyporadkowany do bada
kontrolnych nie mge by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinekriienpowinien by mniejszy nk 20% ocenianego odcinka
budowy. Do odbioru uwzgtniane g wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkow
czesciowych. Koszty badakontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonaw@onosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitrzowe g powtdrzeniem badiakontrolnych, co do ktorych istnigjizasadnione gipliwosci ze strony Inspektora nadzoru lub
Wykonawcy (np. na podstawie wlasnych higd8adania arbitraowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezatelaboratorium, ktére
nie wykonywato bada kontrolnych. Koszty badaarbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponsisona, na ktorej
niekorzyé¢ przemawia wynik badania. Wniosek o przeprowadzbaish arbitrazowych dotyczacych zawartéci wolnych przestrzeni lub
wskaznika zagszczenia nalsy ztozy¢ w ciaggu 2 miesicy od wptywu reklamaciji ze strony Zamavdieggo.
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6.4. Wiasciwosci warstw i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki

6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne warfoi odchytek i tolerancje zawartg sv WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.8 [68h etapie oceny jakoi
wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podajengirtasici dopuszczalne i tolerancje, w ktérych uweiylia s¢: rozrzut wysgpujacy
przy pobieraniu probek, doktaditometod badaoraz odsfpstwa uwarunkowane metpgracy. Widciwosci materiatéw nalgy ocenid na
podstawie bada pobranych probek mieszanki mineralnoasfaltowejegravbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie wgrstw
asfaltowej). Wyjtkowo dopuszcza sibadania probek pobranych z wykonanej warstwy taste.

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Grubai¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 1269748poraz ilai¢ wbudowanego materiatu na okliang

powierzchn¢ mog odbiegé od projektu o wartai podane w tablicy 10. Wypadku
okreslania ilosci materiatu na powierzchgi sredniej wartdci grubgci warstwy z reguty naley przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy.
Inspektor nadzoru ma prawo sprawélpacinki czsciowe. Odcinek agciowy powinien zawier&co najmniej jeda dzienry dziatke
robocz. Do odcinka cgsciowego obowjzuja te same wymagania jak do catego odcinka budowgridbd¢é warstwy lub warstw
przyjmuje s¢ sredni arytmetyczg wszystkich pojedynczych oznaézgrubdci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinku
czgéciowym — jednoczaie musi by spetniony warunek Ai B z tablicy 10.

Tablica 10. Dopuszczalne odchyiki grdbiowarstwy oraz iléci materiatu na okrdonej powierzchni, [%)] [65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AT

A — Srednia z wielu oznactegrubdici oraz ilGci
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gkisza nk 3.000n3 lub

— droga ograniczona krasmikami, powierzchnia wksza nk 1.000n% lub  —
warstwascieralna, ilé¢ wigksza ni 50 kg/n?
2. — maty odcinek budowy, powierzchnia mniejszai000ng lub

— droga ograniczona kraimikami, powierzchnia mniejszani.000n? lub - <5
warstwascieralna, ilé¢ wieksza ni 50 kg/n?

B — Pojedyncze oznaczenie grttio <10

6.4.2.2. Wskenik zag:szczenia warstwy

Zaggszczenie wykonanej warstwy, wymme wskanikiem zagszczenia oraz zawakitia wolnych przestrzeni, nie me przekroczy
wartaici dopuszczalnych podanych w tablicy 8. Dotyczyk&éadego pojedynczego oznaczenia danejseweosci. Okreslenie gstasci
objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawart@& wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartdg¢ wolnych przestrzeni w probce pobranej z nawierzebstata okréona w tablicy 8.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni ngidoad& nie rzadziej ni co 20m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomychadki poprzeczne
powinny by zgodne z dokumentacprojektows, z tolerancj + 0,5%.

6.4.2.5. Rowné&t podiwzna i poprzeczna

Pomiary réwnéci podtuznej naley wykonywa w srodku kadego ocenianego pasa ruchu. Do oceny réeimmdtuznej warstwyscieralnej
nawierzchni naley stosowd metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyodwnowanej, mierac wysokd¢ przewitu w
potowie dtugdci faty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10m. Wymagana rowsbpodtwzna jest okréona przez wart& odchylenia
réwnasci (prz&witu), ktére nie mog przekroczyg 6mm. Przez odchylenie rowsed rozumie si najwicksz odlegta¢ miedzy tay a mierzon
powierzchna. Przed uptywem okresu gwarancyjnego w&rtmdchylenia rownéci podiuznej warstwyscieralnej nawierzchni nie powinna
by¢ wieksza nk 8mm. Badanie wykonujeeivedtug procedury jak podczas odbioru nawierzcBnioceny rownéci poprzecznej warstw
nawierzchni drég wszystkich klas technicznych maktosowa metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyadwnowanej
uzyciu faty i klina. Pomiar nafey wykonywa® w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nadwm ocenianym pasie ruchu, nie rzadzigj ni
co 10m. Wymagana rowsépoprzeczna jest okilena w rozporzdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada
drogi publiczne [67]. Przed uptywem okresu gwargmego warté¢ odchylenia rowngci poprzecznej warstwicieralnej nawierzchni drog
wszystkich klas technicznych nie powinnalwicksza ni podana w tablicy 11. Badanie wykonujewedtug procedury jak podczas odbioru
nawierzchni.
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Tablica 11. Dopuszczalne waftd odchyle: réwnasci poprzecznej warstwigieralnej wymagane przed uptywem okresu gwarancyjnego
[65]

Klasa drogi Element nawierzchni Waitoodchylé rowndsci poprzecznej [mm]

Z,L,D Pasy ruchu <9

6.4.2.6. Pozostate wdaiwosci warstwy asfaltowej

Szerokd¢ warstwy, mierzona 10 razy na lkmzkaj jezdni, nie mge sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +5cm.
Uksztattowanie osi w planie nie powinnazni¢ siec od dokumentacji projektowej. Ewentualne zmianydogrofilu i uksztattowania drogi
w planie musg by¢ uzgodnione z Projektantem i Inspektorem nadzolacza podtine i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by
réwne i zwizane, wykonane w linii prostej, réwnolegle lub popadle do osi drogi. Przylegag warstwy powinny byw jednym poziomie.
Wyglad zewretrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinierclpgdnorodny, bez sgan, deformacji, plam i wykrusze

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
0Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00000§/magania ogoélne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowg jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanej warstwyieralnej z mieszanki AC.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-000QMymagania ogolne” [1] pkt 8. Roboty uznaje sa wykonane zgodnie z
dokumentagj projektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,gk wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug
pktu 6 daty wyniki pozytywne. 3& warunki umowy przewiduj dokonywanie poces, to Zamawiajcy maze w razie niedotrzymania
wartasci dopuszczalnych dokotgotrcen wedtug zasad okéonych w WT-2 [65] pkt 9.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycece podstawy ptatnéci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatroi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [k{ .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1frwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

— oczyszczenie i skropienie pod& - zakup

materiatow,

- dostarczenie materiatow i spta,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgji$port na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokrycignta asfaltowg krawcdzi urzidzenr obeych i krawznikéw,
- rozilozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

- obciecie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprgu,

- uporzdkowanie terenu po wykonanych robotach.
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