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Zasięg 29 m + 3 metry
efektywnego rzutu prądu
gaśniczego

HP

Istniejący hydrant DN25 do przeniesienia
nowa lokalizacja musi zapewniać zasięg
minimu 30m + 3m
do najdalszego miejsca w budynku

Istniejąca instalacja wody
na potrzeby socjalne

Projektowane zestaw wodomierzowy do celów p.poż
z wodomierzem DN32 z zaworem antyskażeniowym EA DN 40

Nowa instalacja p.poż
DN32 Stal

Presostat np. Danfos BCP-3L 230V

Automatyczny zawó elektromagnetyczny
NC EV220B-230V np. Danfos DN40

Rurę prowadzić pod stropem

Wyjście nad posadzkę rura
stalową DN50

Istniejące przyłącze wody
 Ø50 PE HD

istniejący zestaw wodomierzowy do
celów socjalno - bytowych

Skala:

Data:

1:100
Specjalność i numer uprawnień:

Numer rysunku:

Podpis:

Inwestor:

Nazwa rysunku:

Imię i nazwisko projektanta:

GMINA ŁĘCZYCA
ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca

Przeciwpożarowa instalacja wodociągowa z hydrantem wewnętrznym DN25
 dla potrzeb adaptacji pomieszczeń na przedszkole w Szkole Podstawowej w Topoli Królewskiej

gm. Łęczyca Topola Królewska 67, 99-100 Łęczcya,  jednosrtka ewidencyjna 100405_2,
obręb  0033 Topola Królewska dz. nr ew. 368/1

LOD/4721/PBS/21

Nazwa / adres obiektu budowlanego:

mgr inż. Łukasz Stępniak
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Jednostka projektowa

EM-INSTAL Biuro Projektowo Usługowe Łukasz Stępniak
99-300 Kutno, Bielawki 9A tel. 691-459-293

NIP 775-252-08-17 REGON 385540146

RZUT INSTALACJI WODNEJ PPOŻ

10.2022

INSTAL

Legenda:

HP Projektowany Hydrant wewnętrzny DN25 z wężem
30 mb

Wewnętrzna instalacja wodna ppoż STAL

Wewnętrzna instalacja wodna co celów
socjalnobytowych

Przejście p.poż EI120projektowany hydrant DN25


