Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu 45-231 Opole ul. Oleska 127

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 457 na odcinku Chroscice-Stare Siotkowice
ADRES INWESTYCJI . Droga wojewddzka nr 457 odcinek Chroscice- Stare Siotkowice

INWESTOR . Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu

ADRES INWESTORA :  Opole, ul. Oleska 127

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz.Robert Malorny (Drogowa, kanalizacyjna, teletechniczna)

DATA OPRACOWANIA :16.11.2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
16.11.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Chréscice_St Siotkowice_11.2022 v3.ATH PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 ODCINEK CHROSCICE-STARE SIOLKOWICE
1.1 Branza drogowa
1.1. CZESC OGOLNA
1
1.1. Wymagania ogoéine
1.1
1/DM.00.00.00 |Opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykony- |ryczatt
d.1 wania robot
1.1.
1
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
2|DM.00.00.00 |Wybudowanie, utrzymanie i likwidacja objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu |ryczatt
d.1 zgodnie z PT
1.1.
1
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
3|DM.00.00.00 |Ustawienie tablic informacyjnych (ustawiona réwnolegle do jezdni) szt
d.1
1.1.
1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
2
1.1 Roboty pomiarowe
2.1
4/D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1 réwninnym
1.2
1
1,732 km 1,73
RAZEM 1,73
1.1. Usuniecie krzakéw
2.2
5|D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie zagajnikéw gestych ha
d.1.
1.2.
2
(1505,0*2,0)*0,0001 ha 0,30
RAZEM 0,30
6|/D-01.02.01 |Wywozenie gatezi na sktadowisko Wykonawcy mp
d.1.
1.2.
2
0,30*429 mp 128,70
RAZEM 128,70
7|D.01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 66-75 cm /docelo- |szt.
d.1. wo obwod 290cm/
1.2. Krotnos¢ = 1,3
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8/D.01.02.01 |Wywozenie dtuzyc na odlegtosé do 2 km mp
d.1.
1.2.
2
0,77*1,3 mp 1,00
RAZEM 1,00
9(D.01.02.01 |Wywozenie karpiny na odlegtos$¢ do 2 km mp
d.1.
1.2.
2
0,88*1,3 mp 1,14
RAZEM 1,14
10/D.01.02.01 |Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1.
1.2.
2
2,62*1,3 mp 3,41
RAZEM 3,41
1.1. Roboty rozbiérkowe
2.3
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11|D-05.03.11 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.
1.2.
3
5,6+5,3+10,0+7,0 m 27,90
RAZEM 27,90
12|D-05.03.11 |Roboty remontowe - ciecie pitag nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1.
1.2.
3
168,0+70,0+40,0+6,0 m 284,00
RAZEM 284,00
13|D-05.03.11 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiatu z roz-  |m2
d.1. biérki na odl. do 1 km- czesciowe wbudowanie w pobocza i zjazdy, reszta do
1.2 wywieziena na plac Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania
3
500,0*6,0+500,0*5,6+194,0*0,7+6,514,0 m?2 6 026,80
500,0*5,6+70,0%0,7 m?2 2 849,00
200,0*5,65+32,0*(5,65+7,0)/2+40,0*0,9 m?2 1.368,40
RAZEM 10 244,20
14|D-05.03.11 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem na plac Wykonaw- |m?2
d.1. cy wraz z kosztami sktadowania
1.2.
3
168,0%1,5 m?2 252,00
<L dr boczna> 5,10*5,0 m2 25,50
RAZEM 277,50
15|/D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 30 cm|m?2
d.1.
1.2.
3
3,3784,0 m?2 277,20
2%(0,5*1000,0) m?2 1 000,00
1145,0 m?2 1145,00
2%(0,5*500,0) m?2 500,00
650,0 m?2 650,00
2%(0,5*244,0) m?2 244,00
319,0 m?2 319,00
RAZEM 4 135,20
16/D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnie- |m2
d.1. niem spoin piaskiem - parking wzdt6z drogi i chodniki
1.2.
3
3,3%84,0 m?2 277,20
RAZEM 277,20
17|D.01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- |m?2
d.1. kosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1.2.
3
40,0 m?2 40,00
RAZEM 40,00
18|D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-pias-|m
d.1. kowej
1.2.
3
82,0+2*7,0 m 96,00
RAZEM 96,00
19|D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 lub 20x22cm na podsypce cemen-|m
d.1. towo-piaskowej
1.2.
3
100,0+70,0+40,0 m 210,00
RAZEM 210,00
20|D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.
1.2.
3
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(96,0+170,0+40,0)*0,1 m3 30,60
RAZEM 30,60
21|D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1. dowaniu samochodem samowytadowczym na sktadowisko Wykonawcy wraz z
1.2. kosztami sktadowania
3
3572,2*0,3 m3 1 071,66
277,20%0,08 m3 22,18
(96,0*0,3*0,15+304,0%0,2*0,26+40,0)*1,5 m3 90,19
RAZEM 1.184,03
22|D-01.02.04 |Zdejmowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- [szt.
d.1. macyjnych
1.2.
3
<rozbiodrka> 13+3+4 szt. 20,00
<przestawienie> 4+1 szt. 5,00
RAZEM 25,00
23|D-01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.1.
1.2.
3
<rozbioérka> 14+5+8 szt. 27,00
<przestawienie> 6+2 szt. 8,00
RAZEM 35,00
24|D-01.02.04 |Rozebranie stupkow hektometrowych szt.
d.1.
1.2.
3
20+10+4 szt. 34,00
RAZEM 34,00
25|D-01.02.04 |Rozebranie barier drogowych stalowych m
d.1.
1.2.
3
55,0 m 55,00
RAZEM 55,00
26|D-01.02.04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym na baze ZDW t
d.1.
1.2.
3
24*0,025 t 0,600
55,0*0,055 t 3,025
RAZEM 3,625
1.1. Roboty ziemne
24
27|D-02.01.01 |Roboty ziemne z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na sktadowisko |m3
d.1. Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania
1.2.
4
3741,8*0,4 m3 1496,72
1831,6*0,8+50,0*0,8 m3 1 505,28
3488,0%0,8 m3 2 790,40
277,20%0,32 m3 88,70
<réw L> 794,0*2,0+(500,0-78,0)*2,0+(244,0-24,0)*2,0 m3 2 872,00
(480,0+150,0+60,0)*0,20 m3 138,00
308,0*1,0 m3 308,00
RAZEM 9 199,10
28|D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypow z gruntu z dowozu m3
d.1.
1.2.
4
1650,0 m3 1650,00
RAZEM 1650,00
1.1. ROBOTY DROGOWE
3
1.1. Regulacja urzadzen obcych
3.1
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29|D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.1.
1.3.
1
3+2 szt. 5,00
RAZEM 5,00
30|D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.
1.3.
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.1. Przepusty oczyszczenie
3.2
31|D-03.01.03 |Oczyszczenie przepustow o sr. 0.5 m z namutu m
d.1.
1.3.
2
172,0 m 172,00
70,0 m 70,00
40,0 m 40,00
RAZEM 282,00
32|D-03.01.03 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |m3
d.1. I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
1.3. mi samowytadowczymi na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowa-
2 nia
poz.31*0,25 m3 70,50
RAZEM 70,50
1.1. Rowy
3.3
33|D-06.04.01 |Oczyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 20cm m
d.1.
1.3.
3
<P>748,0 m 748,00
<P> 500,0-70,0 m 430,00
<P>232,0-40,0 m 192,00
RAZEM 1.370,00
34|D-06.04.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |m3
d.1. I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
1.3. mi samowytadowczymi na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowa-
3 nia
poz.33*0,3 m3 411,00
RAZEM 411,00
1.1. Przepusty pod zjazdami
3.4
35|D-06.01.01  |Brukowanie kostkg garnitowg 9x11cm skarp, przekopdw i nasypédw na podsyp- |m?2
d.1. ce piaskowo - cementowej, podbudowie betonowej C16/20 z zalaniem szczelin
1.3. zaprawg cementowg
4
69,0 m?2 69,00
RAZEM 69,00
36|D-06.02.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa zwirowa m3
d.1.
1.3.
4
30,8 m3 30,80
RAZEM 30,80
37|D-06.02.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP K-2, SN8, $rednica wew. 50 cm m
d.1.
1.3.
4
30,0 m 30,00
RAZEM 30,00
38|D-04.02.01 |Warstwy odsgczajgce z piasku - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm m2
d.1.
1.3.
4
246,40 m?2 246,40
RAZEM 246,40
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1.1. Podbudowy
3.5
39|D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.1. 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1.3.
5
10350,0 m?2 10 350,00
RAZEM 10 350,00
40|D-04.02.01 |Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m2
d.1. nanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
1.3.
5
(1,55+2*(1,0+0,5))*1744,0+50,0 m?2 7 985,20
1145,0+650,0+293,0 m?2 2 088,00
<parking> 3,3*84,0 m2 277,20
RAZEM 10 350,40
41|D-04.05.01 |Stabilizacja podioza cementem w ilo$ci 25 kg/m2 przy uzyciu zespotu do stabi- |m2
d.1. lizacji - mieszanka przygotowana w mieszarkach stacjonarnych, grubos$¢ warst-
1.3. Wy po zageszczeniu 25 cm
5
(1,55+2*(0,9+0,5))*1732,0+50,0 m?2 7 584,20
1145,0+650,0+293,0 m?2 2 088,00
<parking> 3,30*84,0 m2 277,20
RAZEM 9 949,40
42|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszczeniu |m2
d.1. 25cm
1.3.
5
(1,55+2*(0,6+0,5))*1732,0+50,0 m?2 6 545,00
1145,0+650,0+293,0 m?2 2 088,00
<parking> 3,3*84,0 m2 277,20
RAZEM 8 910,20
43|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1. 12cm
1.3.
5
zjazdy
<L>16*30,0 m?2 480,00
<L>5*30,0 m?2 150,00
<L>2*30,0 m?2 60,00
RAZEM 690,00
44|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1. 8cm
1.3.
5
zjazdy
<L>16*30,0 m?2 480,00
<L>5*30,0 m?2 150,00
<L>2*30,0 m?2 60,00
RAZEM 690,00
45|D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.1. wy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
1.3. m2
5
4447,2+50,0 m?2 4 497,20
1145,0+650,0+293,0 m?2 2 088,00
RAZEM 6 585,20
46(D.05.03.05b |Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg minerano-bitumiczng asfaltowg |t
d.1. AC 16W mechaniczne
1.3.
5
608,3 t 608,30
RAZEM 608,30
47|D.04.07.01 |Podbudowy z AC22P - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu gr. 8 cm m2
d.1.
1.3.
5
(1,55+2*(0,25+0,5))*1732,0+50,0 m?2 5 332,60
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1145,0+650,0+293,0 m?2 2 088,00
RAZEM 7 420,60
1.1. Nawierzchnie
3.6
48|D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.1. wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1.3.
6
poz.49 m?2 12 874,20
poz.50 m2 12 166,00
poz.51 m?2 493,70
RAZEM 25 533,90
49|D-05.03.05b |Nawierzchnia z AC16W - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcze- |m2
d.1. niu 6 cm
1.3.
6
7,20*1000,0+50,0 m?2 7 250,00
<parking> 3,3*84,0 m2 277,20
<skrzyzowanie zwirownia> 6,5*14,0 m2 91,00
7,20*500,0 m?2 3 600,00
7,20*200,0+(6,5+7,0)/2*32,0 m?2 1656,00
RAZEM 12 874,20
50|D-05.03.13a |Nawierzchnia z SMA11S - warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zagesz- |m?2
d.1. czeniu 4 cm
1.3.
6
7,0*1000,0+50,0 m?2 7 050,00
7,07500,0 m?2 3 500,00
7,0200,0+(6,5+7,0)/2*32,0 m?2 1616,00
RAZEM 12 166,00
51|D.05.03.05a |Nawierzchnia z AC11S - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcze- |m?2
d.1. niu 4 cm /docelowo 5¢cm/
1.3. Krotnos¢ = 1,25
6
<zjazdy bitumiczne-odtworzenie> 100,0 m2 100,00
<parking> 3,3*84,0 m2 277,20
<skrzyzowanie zwirownia> 6,5*14,0 m2 91,00
<L dr boczna> 5,10*5,0 m2 25,50
RAZEM 493,70
52|D-05.13.15 |Nawierzchnia z frezowiny - warstwa gérna z ttucznia - grubo$¢ po zageszcze- |m?2
d.1. niu 25 cm
1.3.
6
<pobocza> 2*(1,25*1000,0)-(194,0+206,0+20,0+84,0)*1,0 m?2 1 996,00
<pobocza> 2*(1,25*500,0)-(70,0+46,0)*1,0 m?2 1134,00
<pobocza> 2*(1,25*232,0)-(40,0+12,0+10,5)*1,0 m?2 517,50
RAZEM 3 647,50
53|D-05.03.26a |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka o wytrzymatosci |m?2
d.1. na rozcigganie wzdtuz min. 120 kN/m i w poprzek min. 120kN/m
1.3.
6
7000,0+50,0 m?2 7 050,00
3500,0 m?2 3 500,00
1616,0 m?2 1616,00
RAZEM 12 166,00
1.1. Wykonanie poboczy
3.7
54|D-06.03.02a |Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 20 cm m2
d.1.
1.3.
7
1700,0+1350,0 m?2 3 050,00
RAZEM 3 050,00
55|D-06.03.02a |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1. gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
1.3. sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania
7
poz.54*0,2 m3 610,00
RAZEM 610,00
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1.1. Oznakowanie poziome
3.8
56|D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - za pomocg mas chemout- |m?2
d.1. wardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie /biate/
1.3.
8
<P1a> 284,0*0,04 m?2 11,36
<P6> 100,0*0,08+500,0*0,08+244,0*0,08 m?2 67,52
<P7a> 84,070,12 m?2 10,08
<P3a> 280,0*0,20 m?2 56,00
<P1e>98,070,12 m?2 11,76
<P4> 154,0%0,24 m?2 36,96
<P11>8,0*0,5 m?2 4,00
<P7d krawedziowa waska> (1000,0-194,0-40,0-80,0-25,0)*0,12+(500,0-70,0)* |m2 155,40
0,12+(244,-40,0)*0,12
<P7d krawedziowa waska> 1000,0*0,12+(500,0-30,0)*0,12+(244,0-6,0-6,0- m?2 203,04
10,0)*0,12
RAZEM 556,12
1.1. Oznakowanie pionowe
3.9
57|D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60,3 mm, h=4,00 m /nowe/ |szt.
d.1.
1.3.
9
14+5+8 szt. 27,00
RAZEM 27,00
58|D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60,3 mm, h=4,00 m /zroz- |szt.
d.1. biorki/
1.3.
9
6+2 szt. 8,00
RAZEM 8,00
59|D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.1. formacyjnych /nowe/
1.3.
9
13+3+4 szt. 20,00
RAZEM 20,00
60|D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.1. formacyjnych /z rozbiorki/
1.3.
9
4+1 szt. 5,00
RAZEM 5,00
61|D-07.02.02 |Znaki hektometrowe - stupki hektometrowe U-1 szt.
d.1.
1.3.
9
20+10+4 szt. 34,00
RAZEM 34,00
1.1. Bariery drogowe
3.10
62|D.07.05.01 |Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39 kg/m m
d.1.
1.3.
10
55,0 m 55,00
RAZEM 55,00
1.1. Krawezniki
3.11
63|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm lub najazdowe z wyko- |m
d.1. naniem faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
1.3.
1"
<parking L> 82,0+2*7,0+110,0 m 206,00
<zjazdy > 100,0 m 100,00
RAZEM 306,00
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1.1. Zielen drogowa
3.12
64|D-09.01.01 |Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie w gr.kat.I-lll m2
d.1.
1.3.
12
(1000,0-194,0-40,0-80,0-25,0)*2,0 m?2 1322,00
(1000,0-14*7,0)*2,0 m?2 1804,00
(500,0-70,0)*2,0 m?2 860,00
(500,0-46,0)*2,0 m?2 908,00
(244,0-40,0)*2,0 m?2 408,00
(244,0-6,0-6,0-10,0)*4,5 m?2 999,00
RAZEM 6 301,00
65|D-09.01.01  |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m2
d.1.
1.3.
12
poz.64 m2 6 301,00
RAZEM 6 301,00
1.1. Elementy odwodnienia
3.13
66|D-03.02.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z wywiezieniem na m3
d.1. sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania - wykop pod rurociag,
1.3. studnie
13
poz.70*1,0*1,5 m3 30,00
poz.71*1,5*1,5*1,5 m3 6,75
RAZEM 36,75
67|D-03.02.01 |Podtoza i obsypki pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.
1.3.
13
poz.70*1,0*0,6 m3 12,00
RAZEM 12,00
68|D-03.02.01 |Nasypy wykonywane koparkami grunt kat.I-Il - zasypanie wykopéw piaskiem z |m3
d.1. dokopu
1.3.
13
poz.66 m3 36,75
RAZEM 36,75
69|D-03.02.01 |Zageszczanie nasypdw z gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mechanicznymi m3
d.1.
1.3.
13
poz.68 m3 36,75
RAZEM 36,75
70|D-03.02.01 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm klasy SN12 (w tym |m
d.1. demontaz istniejgcego przewodu)
1.3.
13
12,0+8,0 m 20,00
RAZEM 20,00
71|D-03.02.01 |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.1.
1.3.
13
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.1. Inne elementy
3.14
72|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- m2
d.1. mentowo-piaskowej - kostka szara /kostka z rozbiorki/
1.3.
14
20,0 m?2 20,00
RAZEM 20,00
73|D.05.03.01 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem /docelowo podtoze pod elementy m3
d.1. granitowe C15/20/
1.3.
14
40,0%0,2 m3 8,00
RAZEM 8,00
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74/D.05.03.01 |Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsyp- |m?2
d.1. ce cementowo-piaskowej /docelowo kostka z rozbiérki/
1.3.
14
40,0 m?2 40,00
RAZEM 40,00
1.2 Branza telekomunikacyjna
1.2 KANAL. TECHNOLOGICZNY PRZEPUSTOWY - KTP
1
75|E-01 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie |m
d.1. wykonanym mechanicznie w gruncie kat. lll o liczbie warstw 1; liczbie rur 2;
2.1 liczbie otworéw 2 - rura RHDPEp 110/6,3
102,0 m 102,00
RAZEM 102,00
76|E-01 Mechaniczne wcigganie rur kanalizacji wtornej w otwor wolny - rury $r. 40 mm  |m
d.1. w zwojach (3 szt.)
2.1
102,0 m 102,00
RAZEM 102,00
77|E-01 Mechaniczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej w otwér czesciowo zajety - rury |m
d.1. $r. 40 mm w zwojach (1 szt.) - wigzka mikrorur
21
102,0 m 102,00
RAZEM 102,00
78|E-01 Montaz ztgczy skrecanych rur polietylenowych HDPE $r. 40 mm w ziemi - szt.
d.1. ztgczki skrecane
2.1
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
79|E-01 Montaz ztaczy skrecanych rur polietylenowych HDPE $r. 40 mm w ziemi - kpl.
d.1. ztgczki
21
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
80|E-01 Badanie szczelnos$ci odcinkdw kanalizacji wtérnej i rurociggéw kablowych o odc.
d.1. dtugosci do 2 km w kanalizacji ér. rur 40 mm sprezarkg
2.1
1 odc. 1,00
RAZEM 1,00
81|E-01 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztucznego |m
d.1. - tasma lokalizacyjna
21
102,0 m 102,00
RAZEM 102,00
82|E-01 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmga z tworzywa sztucznego |m
d.1. - taSma ostrzegawcza
2.1
102,0 m 102,00
RAZEM 102,00
1.2, KANAL TECHNOLOGICZNY ULICZNY - KTU
2
83|E-01 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie |m
d.1. wykonanym mechanicznie w gruncie kat. Ill o liczbie warstw 1; liczbie rur 1;
2.2 liczbie otworéw 1- rura RHDPEp 110/6,3
1630,0 m 1630,00
RAZEM 1630,00
84|E-01 Budowa rurociggu na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym koparkami tyzko- |m
d.1. wymi w gruncie kat. IlI-IV - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociggu
2.2
1630,0 m 1630,00
RAZEM 1630,00
85|E-01 Budowa rurociggu na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym koparkami tyzko- |m
d.1. wymi w gruncie kat. lll-1V - rury w zwojach - kazda nastgepna rura HDPE 40 mm
2.2 W rurociggu
Krotnos¢ = 2
1630,0 m 1630,00
RAZEM 1630,00
86|E-01 Budowa rurociggu na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym koparkami tyzko- |m
d.1. wymi w gruncie kat. lll-1V - rury w zwojach - kazda nastgepna rura HDPE 40 mm
2.2 W rurociggu - wigzka mikrorur
1630,0 m 1630,00
RAZEM 1630,00
87|E-01 Badanie szczelnosci odcinkéw kanalizacji wtérnej i rurociagéw kablowych o odc.
d.1. dtugosci do 2 km w kanalizaciji $r. rur 40 mm sprezarka
2.2
3 odc. 3,00
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RAZEM 3,00
88|E-01 Montaz ztaczy skrecanych rur polietylenowych HDPE $r. 40 mm w ziemi - szt.
d.1. ztgczki skrecane
2.2
7*3 szt. 21,00
RAZEM 21,00
89|E-01 Montaz ztgczy skrecanych rur polietylenowych HDPE $r. 40 mm w ziemi - kpl.
d.1. ztgczki
2.2
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
90|E-01 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztucznego |m
d.1. - tasma lokalizacyjna
2.2
1630,0 m 1630,00
RAZEM 1630,00
91|E-01 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.1. - taSma ostrzegawcza
2.2
1630,0 m 1630,00
RAZEM 1630,00
1.2, BUDOWA STUDNI SKR
3
92|E-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 typ B w szt.
d.1. gruncie kategorii Il
23
19 szt. 19,00
RAZEM 19,00
93|E-01 Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg oséb nieuprawnio- |szt.
d.1. nych w istniejgcych studniach kablowych - montaz pokryw dodatkowych z pre-
2.3 tami, rama ciezka lub lekka
19 szt. 19,00
RAZEM 19,00
2 ODCINEK CHROSCICE - STARE SIOLKOWICE - RONDO
21 Branza drogowa
2.1. CZESC OGOLNA
1
21. Wymagania ogéine
1.1
94|DM.00.00.00 |Opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykony- |ryczatt
d.2. wania robot
1.1.
1
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
95|DM.00.00.00 |Wybudowanie, utrzymanie i likwidacja objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu |ryczatt
d.2. zgodnie z PT
1.1.
1
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
2.1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
2
21. Roboty pomiarowe
2.1
96|/D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.2. réwninnym
1.2.
1
0,165 km 0,17
RAZEM 0,17
97|DM.00.0.00. |Ustawienie tablic informacyjnych (ustawiona réwnolegle do jezdni) szt
d.2.|00
1.2.
1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
21. Roboty rozbiérkowe
2.2
98|D-05.03.11 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2.
1.2.
2
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6,7+7,0+8,0+13,0+12,0+7,6 m 54,30
RAZEM 54,30
99|D-05.03.11  |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiatu z roz-  |m?2
d.2. biorki na odl. do 1 km- czesciowe wbudowanie w pobocza i zjazdy, reszta do
1.2. wywieziena na plac Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania
2
<droga> 23,0%*(7,1+6,5)/2 m?2 156,40
<droga> 50,0*6,5 m2 325,00
<droga> 25,0%(6,5+7,4)/2 m?2 173,75
<droga> 25,0%(7,4+9,2)/2 m?2 207,50
<rgkawy> 4,2*17,0+3,75*16,5 m?2 133,28
<rgkawy> 3,8%(5,0+5,0) m?2 38,00
<rekawy> 6,0%8,5 m2 51,00
<rondo> 69,0*5,5 m?2 379,50
RAZEM 1464,43
100{D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnie- |m2
d.2. niem spoin piaskiem
1.2.
2
<chodniki> 10,0*1,5+52,0*2,0+10,0 m?2 129,00
<wyspa kanalizujgca - od strony Chréscic> 16,0*2,5 m2 40,00
RAZEM 169,00
101|D.01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- |m?2
d.2. kosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej /docelowo - na odktad m.in.
1.2. Scieki kamienne, powierzchnie najazdowe, prierscien najazdowy/
2
<$ciek szer. 30cm na odc. wymiany kraweznika L> 100,0*0,3 m2 30,00
<$ciek szer. 30cm na odc. wymiany kraweznika P> 52,0*0,3 m2 15,60
<$ciek szer. 30cm - pozostate odcinki> (206,0+178,0)*0,3*0,5 m2 57,60
<$ciek szer. 30cm - na rondzie> 106,0*0,3 m2 31,80
<powierzchnia najazdowa - tezka> 14,0*1,8 m2 25,20
<pierscien najazdowy> 2,1*52,0 m2 109,20
<opornik granitowy - krawedziowy> 125,0*0,18 m2 22,50
RAZEM 291,90
102|D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 lub 20x22cm na podsypce cemen-|m
d.2. towo-piaskowe;j
1.2.
2
<L>122,0 m 122,00
<P>20,0 m 20,00
RAZEM 142,00
103|D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2.
1.2.
2
142,001 m3 14,20
RAZEM 14,20
104|D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2. dowaniu samochodem samowytadowczym na sktadowisko Wykonawcy wraz z
1.2. kosztami sktadowania
2
(142,070,2*0,26+12,0)*1,5 m3 29,08
40,070,08*1,5 m3 4,80
RAZEM 33,88
105/D-01.02.04 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.2. macyjnych
1.2.
2
<rozbiérka> 1 szt. 1,00
<przestawienie> 1 szt. 1,00
RAZEM 2,00
106|D-01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.2.
1.2.
2
<rozbiérka> 1 szt. 1,00
<przestawienie> 1 szt. 1,00
RAZEM 2,00
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107|D-01.02.04 |Rozebranie stupkdéw hektometrowych szt.
d.2.
1.2.
2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
108|D-01.02.04 |Transport zZtomu samochodem skrzyniowym na baze ZDW t
d.2.
1.2.
2
1*0,025 t 0,025
RAZEM 0,025
21. Roboty ziemne
2.3
109|D-02.01.01 |Roboty ziemne z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na skladowisko |m3
d.2. Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania
1.2.
3
100,0*0,5 m3 50,00
RAZEM 50,00
110{D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypow z gruntu z dowozu m3
d.2.
1.2.
3
50,0 m3 50,00
RAZEM 50,00
21. ROBOTY DROGOWE
24
21. Regulacja urzadzen obcych
2.4.
1
111|D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.2.
1.2.
41
6+2 szt. 8,00
RAZEM 8,00
112|D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2.
1.2.
4.1
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
113|D-03.02.01a |Osadzenie wtazéw zeliwnych o cigzarze 60-130 kg w studzienkach i komorach |[sz.t
d.2. /docelowo: wymiana istn. wtazéw rewizyjnych na wiazy zeliwne D400/
1.2.
41
6 sz.t 6,00
RAZEM 6,00
21. Podbudowy
2.4.
2
114|D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.2. 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1.2.
4.2
<chodniki> 10,0*1,5+20,0*2,0+10,0 m?2 65,00
<wyspa kanalizujgca - od strony Chréscic> 16,0*2,5 m?2 40,00
RAZEM 105,00
115|D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.2. wy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
1.2. m2
4.2
1464,43 m?2 1464,43
RAZEM 1464,43

116|D.05.03.05b

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczng asfaltowag
AC 16W mechaniczne
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114,0 t 114,00
RAZEM 114,00
2.1. Nawierzchnie
2.4.
3
117|D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.2. wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1.2.
4.3
poz.118 m2 1 464,43
poz.119 m?2 1464,43
RAZEM 2 928,86
118|D-05.03.05b |Nawierzchnia z AC16W - warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcze- |m?2
d.2. niu 6 cm
1.2.
4.3
1464,43 m?2 1464,43
RAZEM 1464,43
119|D-05.03.13a |Nawierzchnia z SMA11S - warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zagesz- |m?2
d.2. czeniu 4 cm
1.2.
4.3
<droga> 23,0%(7,1+6,5)/2 m?2 156,40
<droga> 50,0*6,5 m2 325,00
<droga> 25,0%(6,5+7,4)/2 m?2 173,75
<droga> 25,0%(7,4+9,2)/2 m?2 207,50
<rgkawy> 4,2*17,0+3,75%*16,50 m?2 133,28
<rgkawy> 3,8%(5,0+5,0) m?2 38,00
<rekawy> 6,0%8,5 m2 51,00
<rondo> 69,0*5,5 m?2 379,50
RAZEM 1464,43
120|D-05.03.26a |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka o wytrzymatosci |m?2
d.2. na rozcigganie wzdtuz min. 120 kN/m i w poprzek min. 120kN/m
1.2.
4.3
1464,43 m?2 1464,43
RAZEM 1464,43
2.1. Oznakowanie poziome
2.4.
4
121|D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - za pomocg mas chemout- |m?2
d.2. wardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie /biate/
1.2.
4.4
122,0*0,08 m?2 9,76
4,0%(4,2+3,75+3,8+3,8)*0,5 m?2 31,10
50,0 m?2 50,00
RAZEM 90,86
2.1. Oznakowanie pionowe
2.4.
5
122|D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60,3 mm, h=4,00 m /nowe/ |szt.
d.2.
1.2.
4.5
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
123|D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 60,3 mm, h=4,00 m /zroz- |szt.
d.2. biérki/
1.2.
4.5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
124|D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.2. formacyjnych /nowe/
1.2.
4.5

-14 -

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 15869 Uzytkownik: Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu




Chréscice_St Siotkowice_11.2022 v3.ATH PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
125/D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.2. formacyjnych /z rozbiérki/
1.2.
4.5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
126|D-07.02.02 |Znaki hektometrowe - stupki hektometrowe U-1 szt.
d.2.
1.2.
4.5
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
2.1. Krawezniki
2.4.
6
127|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm lub najazdowe z wyko- |m
d.2. naniem faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
1.2.
4.6
<L>122,0 m 122,00
<P>20,0 m 20,00
RAZEM 142,00
21. Zielen drogowa
2.4.
7
128|D-09.01.01 |Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywanych recznie w gr.kat.I-lll m2
d.2.
1.2.
4.7
100,0%1,5 m?2 150,00
RAZEM 150,00
129|D-09.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m2
d.2.
1.2.
4.7
poz.128 m?2 150,00
RAZEM 150,00
21. Inne elementy
2.4.
8
130|{D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce-  |m?2
d.2. mentowo-piaskowej - kostka szara /kostka z rozbiérki/
1.2.
4.8
10,0*1,5+20,0*2,0+10,0 m?2 65,00
RAZEM 65,00
131|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- m2
d.2. mentowo-piaskowej - kostka szara /kostka nowa/
1.2.
4.8
<wyspa kanalizujgca - od strony Chréscic> 16,0*2,5 m2 40,00
RAZEM 40,00
132|D.05.03.01 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem /docelowo podioze pod elementy m3
d.2. granitowe C15/20/
1.2.
4.8
291,9%0,2 m3 58,38
RAZEM 58,38
133|D.05.03.01 |Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsyp- |m?2
d.2. ce cementowo-piaskowej /docelowo kostka z rozbiérki/
1.2.
4.8
291,9 m?2 291,90
RAZEM 291,90

-15-
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