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Sekcja Obstugi Infrastruktury tomza

18-400 tomza Al.Legionéw 133

Identyfikator: RTT

Data utworzenia: 2020-12-08

Konserwacja budynku nr 2 na terenie JW w tomzy (K-531)

Tabela przedmiaru robét

Kod i
Nr pozyciji Nur?ﬁer Nazwa, opis i obliczenie ilosci rob6t J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. Przystosowanie pomieszczen dyzurki zgodnie
z obowigzujaca instrukcjg
[CPV: 45453100-8 Roboty renowacyjne]
1 KNR 19-01 Demontaz oscieznic drewnianych okiennych i drzwiowych. m2 16,6050
1019-03 Ostrozne wyjecie oscieznic drewnianych drzwiowych o
powierzchni do 2,0 m2
0,9*2,05*9 16,60500
2 Kalkulacja Wymiana drzwi klasy RC4 Drzwi stalowe, jednoskrzydtowe o kpl 1,0000
wiasna., wymiarze przejécia 90 x 200, atestowane, klasy RC4
wyposazone w dwa wewnetrzne certyfikowane zamki klasy C,
Klamka - klamka. Kolor do uzgodnienia w trakcie realizacji.
1 1,00000
3 Kalkulacja Wymiana krat. m2 61,9320
wiasna. Kraty z pretéw stalowych o $rednicy nie mniejszej niz 12mm i
0 oczku nie mniejszym niz 80 mm w poziomie i 240 mm w
pionie oraz siatkg stalowg z drutu o $rednicy co najmniej 1,5
mm i wielko$ci oczek nie wiekszych niz 25 x 25 mm.
Montowane w poziomie i w pionie co 48 cm
2 kraty: 0,6*3,97*2 4,76400
12 krat: 1,2*3,97*12 57,16800
4 Kalkulacja Pomniejszenie wartosci kosztorysu przez potracenie wartosci kg -461,1552
wiasna ztomu
Stare kraty: -(11*3,97%12*0,88) -461,15520
5 KNR 4-01W Rozebranie $cianek z cegiet, bloczkéw lub ptyt z betonu m2 11,9100
0346-05 komaérkowego oraz pustakéw. Rozebranie $cianki z cegty
grub.1/2 c. zaprawa cem.$ciana gr.24cm
3,0*3,97 11,91000
6 KNR 7-28 Rozebranie podtdg i posadzek. Posadzka z deszczutek na m2 222,5618
0301-0300 lepiku
((2,5+10,44+3,0+2,0)*6,0)+((2,05+11,10+2,5+3,44)*6,02) 222,56180
7 KNR 7-28 Rozebranie podtdg i posadzek. Podioze z betonu grub. 10 cm m2 222,5618
0301-1000
((2,5+10,44+3,0+2,0)*6,0)+((2,05+11,10+2,5+3,44)*6,02) 222,56180
8 KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi, bez wzgledu na m3 27,5977
0106-04 kategorie
poz.6i7: 27,59766
(((2,5+10,44+3,0+2,0)*6,0)+((2,05+11,10+2,5+3,44)*6,02))*0,124
9 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe;j m2 222,5618
1102-02 grub. 20mm, zatarte na gtadko
((2,5+10,44+3,0+2,0)*6,0)+((2,05+11,10+2,5+3,44)*6,02) 22256180
10 KNR 2-02W Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych. m2 222,5618
0608-0300 I1zolacje poziome na wierzchu konstrukcji na sucho. jedna
warstwa. Gr styropianu 8 cm. Styropian podtogowy EPS 70
100 mm
((2,5+10,44+3,0+2,0)*6,0)+((2,05+11,10+2,5+3,44)*6,02) 222,56180
11 KNR 2-02W Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2 222,5618
0606-01 polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa -
folia polietylenowa izolazcyjna grubosci 0,3mm szeroka (6 lub
12m)
((2,5+10,44+3,0+2,0)*6,0)+((2,05+11,10+2,5+3,44)*6,02) 222,56180
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12 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej; m2 222,5618
1102-03 dodatek lub potrgcenie za zmiang grubosci o 10mm .
(Pogrubienie o 50mm )
Krotnos¢ = 5
((2,5+10,44+3,0+2,0)*6,0)+((2,05+11,10+2,5+3,44)*6,02) 222,56180
13 KNNR 2 Posadzki z ptytek z kamienia naturalnego np: Crema Eda m2 222,5618
1209-03 polerowane 60x60x1,7 cm na zaprawie klejowej ,uktadane
metodg regularng . Poler. Kolor do uzgodnienia z
uzytkownikiem
((2,5+10,44+3,0+2,0)*6,0)+((2,05+11,10+2,5+3,44)*6,02) 222,56180
14 KNR 2-02 Przygotowanie podfoza pod cokoliki z ptytek o wys.10cm Tm 169,6600
1119-04 uktadanych na klej.
2,5+10,44+3,00+2,00+(8*6,0)+3,0+3,0+2,0+2,0+11,1+3,0+2,0+6,02+6 169,66000
,02+(2,05%4)+6,02+6,02+6,02+6,02+(2,5*3)+6,02+6,02+3,44+3,44+3,
44+3,44
15 KNR 2-02 Cokoliki z ptytek z kamienia naturalnego np: Crema Eda Tm 169,6600
1119-05 polerowane 10x60x1,7 cm uktadanych metodg zwykig z
przycieciem plytek na klej. COKOLIK WYKONAC Z PLYTEK Z
KAMIENIA NATURALNEGO PO PRZYCIECIU NA WYMIAR
10x60cm
2,5+10,44+3,00+2,00+(8*6,0)+3,0+3,0+2,0+2,0+11,1+3,0+2,0+6,02+6 169,66000
,02+(2,05*4)+6,02+6,02+6,02+6,02+(2,5*3)+6,02+6,02+3,44+3,44+3,
44+3,44
16 KNR 13-23 Skucie tynku. m2 114,1636
0101-08
we: (1,0+1,0+2,0+2,0) *2,05 12,30000
magazyn: (2,5+2,5+6,0+6,0)*2,05 34,85000
holl: (5,0+5,0+3,44+3,44)*3,97 67,01360
17 KNR 2-02W Sciany budynkéw jednokondyg.o wys.do 4,5m i m2 8,3370
0108-0301 wielokondygn.z bloczkéw betonu komérkowego. Sciany
budynkoéw wielokondyg.grub.24cm z bloczkéw o dtug.59cm
2,1*3,97 8,33700
18 KNR 2-02W Tynki zwykte I, 11'i 1l kategorii, wykonywane recznie. Tynki m2 63,8240
0803-0300 kategorii Ill cem-wap na $cianach i stupach
wc: (1,0+1,0+2,0+2,0) *2,05 12,30000
magazyn: (2,5+2,5+6,0+6,0)*2,05 34,85000
2,1*3,97*2 16,67400
19 KNNR 2W Dodatki i doptaty do wykonanych tynkéw cienkowarstwowych m2 726,1130
0903-03 na $cianach - sposobem na mokro. Przygotowanie podtoza,
gruntowanie wyk. recznie
(2,5+10,44+3,0+2,0+3,0+3,0+2,0+2,0+2,5+10,44+3,0+2,0+10,44+3,0 726,11300
+2,0+7,5+7,5+3,44+3,44+3,44+3,0+11,1+2,05+2,05+2,02+2,02+2,02+
6,0+6,0+6,0+6,0+6,0++,0+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0)*3,97
20 Kalkulacja Zestaw plombowniczy do plombowania drzwi, przy pomocy kpl 9,0000
wiasnha referentki na linkg i plasteling, wyposazony w dwie miseczki
Kalkulacj plombownicze o srednicy wewnetrznej 25mm przykrecane
dwoma wkretami w kazdej miseczce + tabliczka przydrzwiowa
- 9 kompletow
9 9,00000
21 KNR 19-01 Demontaz boazerii drewnianej. Ostrozny demontaz boazerii m2 169,6600
1020-0600 drewnianej, ptytowej lub z listew o powierzchni ponad 5,0 m2
(2,5+10,44+3,00+2,00+(8"6,0)+3,0+3,0+2,0+2,0+11,1+3,0+2,0+6,02+ 169,66000

6,02+(2,05%4)+6,02+6,02+6,02+6,02+(2,5*3)+6,02+6,02+3,44+3,44+3
,44+3,44)*1,0
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22 KSNR 2 Tynki pocienione Il kategorii i gtadzie gipsowe. Gtadz gipsowa m2 726,1130
0802-06 jednowarstwowa. Na scianach
(2,5+10,44+3,0+2,0+3,0+3,0+2,0+2,0+2,5+10,44+3,0+2,0+10,44+3,0 726,11300
+2,0+47,5+7,5+3,44+3,44+3,44+3,0+11,1+2,05+2,05+2,02+2,02+2,02+
6,0+6,0+6,0+6,0+6,0++,0+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0)*3,97
23 KNNR 2W Dodatki i doptaty do wykonanych tynkéw cienkowarstwowych m2 726,1130
0903-03 na $cianach - sposobem na mokro. Przygotowanie podtoza,
gruntowanie wyk. recznie
(2,5+10,44+3,0+2,0+3,0+3,0+2,0+2,0+2,5+10,44+3,0+2,0+10,44+3,0 726,11300
+2,0+7,5+7,5+3,44+3,44+3,44+3,0+11,1+2,05+2,05+2,02+2,02+2,02+
6,0+6,0+6,0+6,0+6,0++,0+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0)*3,97
24 KNR 4-01W Malowanie dwukrotnie tynkéw wewnetrznych $cian farbg m2 726,1130
1204-02 lateksowa. Kolor do uzgodnienia
(2,5+10,44+3,0+2,0+3,0+3,0+2,0+2,0+2,5+10,44+3,0+2,0+10,44+3,0 726,11300
+2,0+47,5+7,5+3,44+3,44+3,44+3,0+11,1+2,05+2,05+2,02+2,02+2,02+
6,0+6,0+6,0+6,0+6,0++,0+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0)*3,97
25 KNR K-07 Wykonanie tynkéw mozaikowych - tynk mozaikowy m2 147,0080
0116-01 (gramaplast) uziarnienie ok. 0,5-1,8 mm. Kolor do uzgodnienia
z uzytkownikiem. Wysokos$¢ lamperii - 1,6 m
(6,0+6,0+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5+6,0+6,0+3,0+3,0+6,0+6,0+2,0+2, 147,00800
0+3,5+3,5+2,5+2,5+3,44+3,44+6,0+6,0)*1,6
26 KNR 13-12 Drzwi ptytowe dwuskrzydtowe. Skrzydta drzwiowe wewnetrzne 1 5,3300
0902-0100 petne . Wzér i kolor uzgodni¢ z uzytkownikiem. Kierunek m2
otwierania bez zmian. Wzmocnione bolcami
antywywazeniowymi w ilosci 6 szt. wym 1,3*2,0m. Skrzydto
czynne szer 1,0 m. Oscieznica regulowana. Klamka-klamka.
Zamek na wktadke bebenkowa. ll0$¢ szt 2
1,3*2,05*2 5,33000
27 KNR 13-12 Drzwi ptytowe jednoskrzydtowe. Skrzydta drzwiowe m2 16,6050
0902-01 wewnetrzne petne . Wzér i kolor uzgodnié z uzytkownikiem.
Kierunek otwierania bez zmian. Oscieznica
regulowana.Klamka-klamka. Zamek na wktadke bebenkows.
llo$¢ 9 szt
0,9*2,05*9 16,60500
28 KNR 9-29 Rozebranie sufitow kasetonowych z ptyt meblowych. Pozycja 1m2 222,5618
0108-0500 - zastepcza
analogia
((2,5+10,44+3,0+2,0)*6,0)+((2,05+11,10+2,5+3,44)*6,02) 222,56180
29 KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych z rastrami m2 222,5618
0702-02 o wymiarach 600x600mm. Kolor biaty.
((2,5+10,44+3,0+2,0)*6,0)+((2,05+11,10+2,5+3,44)*6,02) 22256180
30 Kalkulacja Elektryczny ekran projekcyjny 180 x 102cm 16:9 (81) 1,0000
wilasna Powierzchnia projekcyjna 180 x 102 cm / 81
Format 16:9
5 cm czarna ramka, (lewo / prawo / dol)
40 cm czarny pas u gory
Wymiary obudowy (szer. x wys. x gteb.): 201 x 6 x 6 cm
Wspétczynnik odbicia swiatta 1,0
1 1,00000
31 KNR 2-02W Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie m2 16,0000
0840-04 klejowej. Ptytki o wymiarach 30 x 60 cm. Kolor uzgodni¢ z
uzytkownikiem.
(2,0+2,0+1,0+1,0+2,0*2,0 16,00000
32 Kalkulacja Tres¢ bedzie sie skladac¢ z 96 liter, litery naktadane proste (nie szt. 96,0000
wilasna kursywa) o wysokosci do 25 cm z blachy mosieznej w kolorze

ztotym (3D) szt. 96, gr min. 10mm. Godto panstwowe (
wizerunek orta w koronie ) mosiezne, o wymiarach 35x35 cm
szt. 1. Montaz liter na $cianach wewnetrznych budynku za
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pomocg 2 nagwintowanych kotkéw rozporowych. Litery od
tylnej strony powinny posiada¢ dwa nagwintowane otwory do
montazu kotkdw. W cene liter nalezy wkalkulowac¢ cene godia.
96 liter + godto.: 96 96,00000
33 Kalkulacja Wymiana parapetéw betonowych na parapety z konglomeratu kpl 15,0000
wiasnha w ilosci 15 szt *1,21*0,65. Rogi zaokraglone, gr 3 cm. Kolor do
Kalkulacj uzgodnienia z uzytkownikiem.
15*1,21%0,65: 15 15,00000
34 KNR 2-02W Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie m2 52,8520
0840-05 klejowej. Plytki o wymiarach 14 x 55 cm - (sztuczny
piaskowiec ) - kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem.
(6,0%3,97)+(6,0%3,97)+(2,8*3,79) 58,25200
otwory: -3*0,90*2,0 -5,40000
35 Kalkulacja Emblemat rodzaju wojsk. Wzér uzgodni¢ zuzytkownikiem. kpl 2,0000
wilasna 1szt. - emblemat 18 Pultk Logistyczny, 1szt - 18 Dywizja
Zmechanizowana. Wymiary min. 50cm wys. szer 45cm.
Grubo$¢ emblematu w przedziale 1-2 cm. Kolorowe. Wzory
pogladowe w sieci internet. Wykonanie emblematéw: pianka
poliuretanowa min. 10 mm., druk kolorowy, mocowanie za
pomoca kleju do $ciany.
2 2,00000
36 KNR 2-17 Kratki wentylacyjne do przewodéw murowanych o obwodach szt 6,0000
0137-01 do 1000mm
6 6,00000
37 Kalkulacja Montaz luster o wym 60x50cm - wklejanych w glazure szt 1,0000
wiasna
Kalkulacj
1 1,00000
38 Kalkulacja Tablice informacyjne wewnetrzne w ramie aluminiowej o kpl 3,0000
wilasna wymiarach 1,7x1,0m w ilosci 3 szt. wykonczone fabrycznie.
Otwierane lub uchylne z zamkiem na kluczyk, wyposazone w
oswietlenie typu LED wnetrza tablicy. Gteboko$¢ klosza
tablicy minimum 70mm.
3 3,00000
39 KNR 4-01 Wywo6z gruzu z rozbieranych konstrukgcji gruzo- i m3 45,3888
0108-14 zuzlobetonowych samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do
1km
poz 5: 11,91*0,24 2,85840
poz.8: (222,56*0,124) 27,59744
poz 16: 114,16*0,03 3,42480
poz 28: 222,56*0,03 6,67680
boazeria: 169,66*0,025 4,24150
parapety betonowe: 1,21*0,65*0,05*15 0,58988
40 KNR 4-01 Wywoz gruzu samochodami skrzyniowymi bez wzgledu na m3 45,3888
0108-16 rodzaj rozbieranej konstrukcji; dodatek za kazdy nastepny
1km
Krotnos¢ = 15
poz 5: 11,91*0,24 2,85840
poz.8: (222,56*0,124) 27,59744
poz 16: 114,16*0,03 3,42480
poz 28: 222,56*0,03 6,67680
boazeria: 169,66*0,025 4,24150
parapety betonowe: 1,21*0,65*0,05*15 0,58988




