PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi gminnej nr 005006F w miejscowosci Wréblow, gmina Stawa
(dziatki nr ew. 113/4, 57 obreb Wroblow)
w km 0+000 — 0+880

1 2 3 4 5
l. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | WYKONCZENIOWE
1 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie réwninnym - trasa w terenie réwninnym km 0,88
2 | D-01.02.04 |Ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gteboko$¢ do 5¢cm m 22,00
3 | D01.02.04 Frezowanie korekcyjne istniejacej nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na plac skladowy Zamawiajacego - m2 | 402400
7 [frezowanie nawierzehni bitumicznej o gr. do 7cm (880mb x $r.4,3m) + (240m2 - tacznik) '
Rozbiodrka poprzez frezowanie pozostatej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowg (wykonanie koryta pod remonty gtebokie na
4 [ D-01.02.04 o ) ) . m2 200,00
petng gtebokos¢ technologiczna frezarki ca. 30cm ) z wywozem materiatu na plac sktadowy Wykonawcy (plomby)
5 [ D-03.02.01 |Regulacja wysoko$ciowa studni rewizyjnych szt. 26,00
6 Rozebranie stupkéw do znakéw wraz z tarczami z wywozem na plac sktadowy Zamawiajacego szt. 4,00
7 Rozebranie istnigjgcych kraweznikow betonowych 15x30x100cm wraz z fawg betonowa wraz z utylizacja. mb 66,00
8 Rozebranie istniejacych kraweznikéw kamiennych wraz z fawg betonowa z wywozem materiatu z rozbiérki na plac sktadowy mb 38.00
Zamawiajacego. '
9 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudowg z wywozem materiatu z rozbiorki na plac sktadowy mo 35,00
Zamawiajacego. '
10 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo - piaskowej. Materiat do ponownego m2 10.00
wbudowania. '
11 Rozbiérka bariery drogowej rurowej. mb 16,00
12 Remonty czastkowe istniejacej nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin mo 75,00
zaprawg cementowq (przetozenie zjazdow i dojé¢ do posesiji) '
1. PODBUDOWA
Koryta o gtebokosci $rednio 20cm na catej szerokosci zjazddw wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI -z wywozem
13 | D-04.01.01 . . : m2 897,00
urobku w miejsce wybrane przez wykonawce (zjazdy gruntowe - 716m2 ) + (zjazdy BA - 181 m2)
14 | D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 1-VI m2 | 117200
" |(zjazdy gruntowe - 716m2 ) + (zjazdy BA - 181m2) + (plomby - 200m2) + (przetozenia przej$¢ i doj$¢ do posesji -75 m2) '
15 [ D-04.05.01 |Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem C1,5/2,0 po zageszczeniu 15¢m (plomby - 200m2) m2 200,00
Podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 #0/31,5mm stabilizowana mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
16| D-04.04.02 (zjazdy gruntowe -716m2) + (plomby - 200m2) + (zjazdy BA - 181m2) m2 | 1097,00
1l NAWIERZCHNIA
17 | p-05.03.05 XVng;\z(az\ngy(;?wnawcza AC16W z oczyszczeniem i skropieniem poditoza $rednio 75kg/m2 [(880mb x $r. 4,3m) + (240m2 - tacznik) ¢ 313,87
18 | D-05.03.05 \é\é?;szt;/va Scieralna gr 4 cm AC11S z oczyszczeniem i skropieniem podloza (4024m2 + zjazdy BA - 181 m2) + (zjazd naktadka - m2 | 426100
19 UtoZenie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo - piaskowej. Materiat z rozbiorki. m2 10,00
IV. ROBOTY WYKONCZENIOWE
Mechaniczne $cinanie poboczy na grubo$¢ 10cm z wywozem i utylizacjq zgodnie z obowigzujacymi przepisami przez Wykonawce
20 m2 900,00
(600mb x 0,75) x 2
21 Wzmacnianie poboczy drogi mieszanka kruszywa famanego #0/31,5mm, grubo$¢ po zageszczeniu 10cm (600mb x 0,75) x 2 m2 900,00
22 | D-08.03.01 [Ustawienie kraweznika betonowego 15x30x100 cm na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 mb 46,00
23 | D-08.03.01 [Ustawienie kraweznika betonowego najazdowego 15x22x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 mb 20,00
V. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Oznakowanie pionowe — ustawienie znakéw drogowych pionowych odblaskowych (typ II, mate, krawedz podwajnie gieta na catym
24 . ) ) szt. 4,00
obwodzie, ocynkowane) — znaki typu A, D, Ei T
25 Ustawienie stupkéw metalowych ocynkowanych do oznakowania pionowego szt. 4,00
26 Ustawianie rurowej ochronnej bariery drogowej mb 16,00




