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7.5.2 Oswietlenie

Wyznaczone przejcie dla pieszych powinno by€ widoczne w rdznych warunkach atmosferycznych i porach doby. W przy-
padku nocnych ograniczef widocznosci powinno sig stosowat sztuczne oSwietlenie przejs¢ dla pieszych. OSwietlenie przejst
dla pieszych powinno jednoczesnie zapewniaé: kierowcy wiasciwe warunki rozpoznania sytuacji drogowej i obserwacji sylwetki
pieszego, a pieszemu wiasciwe warunki obserwacji otoczenia, przejscia dla pieszychi zblizajacych sig pojazdow [63], [103], [104].

Stosowane standardy oswietlenia przejs¢ dla pieszych wymagaja oswietlenia pieszego wchodzacego na jezdnie lub znajduja-
cego sie na pasie ruchu przezlampe usytuowang od strony nadjezdzajacego pojazdu w odlegtosci rownej 0,5 — 1,0 wysokosci |
zawieszenia oprawy lampy (zaleca sie aby a = 0,7*h) {rys. 7.30).
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Przejscia dla pieszych powinny by¢ tak oSwietlone, aby kierowca miat mozliwo$¢ obserwacji
sytuacji drogowej i obserwacji oczekujacego na przejscie lub poruszajacego sig po przejsciu
pieszego, natomiast pieszy miat mozliwo5¢ obserwacji otoczenia przejscia dia pieszych
i zblizajgcych sie do niego pojazdow.
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W tym celu nalezy zapewni¢ urzadzenia o$wietieniowe, kt6re zapewnia kontrast luminancji postaci pieszego oraz ta za
pieszym. Jednoczesnie zaden z uzytkownikéw nie powinien by€ oSlepiony przez Zrodta Swiatta.

Zaleca sie doprowadzi¢ do dodatniego kontrastu luminangji, czyli takiego, gdzie luminancja postaci pieszego jest dodatn
wzgledem tta (czyli jezdni) w odlegtosci ok. 50 m za pieszym. Jednym ze sposobGw na uzyskanie tego efektu jest instalowar
dodatkowych poza oéwietleniem ciagu lamp oddzielnie nad kazdym pasem ruchu. Lampy instaluje sig przed przejsciem
pieszych, w kierunku jazdy, w odlegtosci od 0,5-1,0 wysokosci zawieszenia oprawy lampy.

Zaleca sie, aby obszary na chodniku lub pobaczu, gdzie piesi oczekujg na przejscie, byty réwniez odpowiednio oswietl
Oswietlenie ograniczone do waskiego pasa wokdt powierzchni przejScia powoduje bardzo silny efekt towarzyszacy wzros
uwagi. Na rys. 7.31 przedstawiono wizualizacje poprawnego oSwietlenia przejscia dla pieszych {103].

Niekorzystnym rozwigzaniem jest oswietlenie przej§cia w taki sposdb, ze pieszy oswietlony jest jedynie przez ciag !
z jednej strony ulicy. Wytwarza to sytuacje, w ktdrej pieszy w zaleznosci od potozenia na przejsciu dia pieszych ma kont
luminancji dodatni przechodzacy przez kontrast zerowy do kontrastu uiemnego. To z kolei stwarza sytuacje, w ktorej pie
idac przez przejécie dla pieszych, nagle .z ciemnosci” wkracza w przestrzefi rozéwietlong i jest dostrzegany przez kieruja
w ostatniej chwili. Moze pawstat tez sytuacja odwrotna, czyli pieszy z rozswietlanej przestrzeni wkracza w obszar zaci
niony, przy czym przekracza kontrast zerowy, w ktérym jest niewidoczny.
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Rys. 7.31 Wizualizacja poprawnego o$wietlenia przejscia dia pieszych
Zrédto: opracowanie — P. Tomczuk [103]

Jesli nie ma mozliwosci zapewnienia dodatniego kontrastu luminangji, to nalezy zapewni¢ na catej dtugosci przejscia ujemny
kontrast luminancji — ciemna sylwetka pieszego najasnym tle nawierzchni. Efekt ten uzyskuje sie poprzezinstalowanie lamp
zlokalizowanych wysoko nad jezdnig w obszarze przejscia. OSwietlenie z gory rozéwietla nawierzchnie i postac od gory, ale
boczny profil postaci pieszego pozostaje w cieniu i wyrdznia sig na jasnym tle jezdni. Zasady odwietlania przejs¢ dla pieszych
przedstawiono w syntetyczny sposdb w katalogu dobrych praktyk (karta U.16 w zatgczniku).

7.5.3 Nawierzchnia

Nawierzchnia na przejéciu dia pieszych powinna byc réwna. Ponadto w obszarze przejscia dla pieszych nie powinny by¢ lokali-
zowane kratki Sciekowe, asamo przejscie powinno by¢ dobrze odwodnione, bez katuz i zastoisk wodnych. Zgodnie z warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiadaé drogi, [88] konieczne jest lokowanie studzienek sciekowych przed przejsciem dia
pieszych od strony naptywu wody, co zapewnia wiasciwe odwodnienie przejscia dla pieszych bez koniecznoéci pokonywania
ptynacego strumienia wody przy krawezniku, Nie zaleca sie stosowania Sciekéw drogowych w obszarze przejScia dla pieszych.
Zastosowane rozwigzanie, powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie utrudniaé przechodzenia pieszym oraz przejazdu
osobom niepetnosprawnym i przewozacym dzieci w wozkach.

Nawierzchnia drogi na dojezdzie do przejécia dla pieszychb powinna by¢ szorstka co najmniej na odcinku o diugosci Lw, tak’
aby zapewni¢ dobre warunki hamowania pojazdom dojezdzajgcym do przejscia dla pieszych, Zaleca sig zatem stosowanie
na odcinku o dtugodci Lw2 nawierzchni o szorstkosci wigkszej niz na pozostatych odcinkach.

W Austrii, Niemczech, Norwegii i Szwajcarii obowigzkowe jest stosowanie na przejsciach dla pieszych odblaskowych mie-
szanek farb na pasach, przy wyborze rodzaju mieszanki istotny jest wspdtczynnik odblasku, tego typu rozwigzanie jest
zalecane w Finlandii, Wielkiej Brytanii, Wtoszech, Belgii i Holandii. W Niemczech i Norwegii obowigzkowe jest stosowanie
dodatkowa mieszanek farb wykazujacych sie wysoka odpornoscia na poslizg, tego typu rozwigzanie jest zalecane w Belgii,
Wielkigj Brytanii, Szwajcarii i Holandii [14],

Biorge pod uwage wymagania 0sdb niepetnosprawnych, nawierzchnie na przejéciach powinny by€ antyposlizgowe i anty-
odblaskowe [84]. Na przejsciach uczeszczanych przez osoby niewidome lub niedowidzace dobrg praktyka jest stosowanie
pasa prowadzacego osoby niewidome przez przejscie dla pieszych (rys. 7.:16.b).




