Zalacznik do PFU
,Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 416 na odcinku Pietna — Sciborowice”
Stup graniczny betonowy zo6tty (§wiadek) z napisem PAS DROGOWY

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt uzyska wszelkie informacje i materialy dla
celow zwigzanych z realizacja zamowienia.
1. Wymagania ogdlne
Wyznaczenie granic polega na wykonaniu wznowienia znakdw graficznych na podstawie
istniejgcej 1 obowigzujacej linii granicznej oraz zaznaczenie jej na gruncie stosowanymi
znakami graficznymi na podstawie dokumentow otrzymanych z wlasciwego terenowo Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej lub w przypadku braku takich dokumentow
wykonanie procedury rozgraniczenia.
2. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z:
e zakupem i pozyskaniem materiatéw niezbednych do wykonania prac,
e wyznaczenie znakow granicznych pasa drogowego
e okazanie granic wtascicielom nieruchomosci przylegajacych do pasa drogowego,
e stabilizacja punktow granicznych pasa drogowego znakami naziemnymi
I podziemnymi, na terenach o utwardzonej nawierzchni dopuszcza si¢ umieszczenie
tylko znaku naziemnego z trwatego materiatu
e stabilizacja punktow oznaczenia pasa drogowego,
e wykonanie operatu technicznego dla pasa drogowego i przekazanie do zasobu
geodezyjnego oraz zamawiajagcemu.
Granice dzialek nalezy wznowi¢ w obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego jako
wiadajacego pasem drogowym oraz uzytkownikow przylegtych nieruchomosci.
3. Okreslenia podstawowe
3.1.Wyznaczenie znakoéw granicznych - czynno$¢ techniczna dokonana przez
uprawnianego geodeta na zlecenie wilasciciela dziatek. Ma ono miejsce wowczas, gdy
granice miedzy sgsiadujgcymi nieruchomosciami, dziatkami zostaly juz wczesniej
ustalone, w toku postepowania rozgraniczajacego, podziatowego, scaleniowego lub
prawomocnego orzeczenia sadu.
3.2.Znak graniczny betonowy - stuzy do stabilizacji punktéw granicznych dziatek pasa
drogowego usytuowany w miejscach kazdego zatamania granicy dtugosci 50 cm. Z
czynno$ci stabilizacji granic Wykonawca sporzadza protok6l okazania znakow
granicznych z wlascicielami nieruchomosci.
3.3.Shup graniczny betonowy z6lty (Swiadek) z napisem PAS DROGOWY stanowigcy
zalacznik nr 1 - shuzy do stabilizacji granicy dziatki pasa drogowego, usytuowany przy
znaku granicznym na linii granicy w miejscach kazdego zalamania granicy, oraz
dodatkowo na odcinkach linii prostej granicy w odlegtosci nie wigkszej niz 200 m,
napisami skierowany w kierunku drogi.
3.4.Stabilizacja granic w terenie - Ostateczne wyznaczenie i utrwalenie w terenie znakami
granicznymi punktéw granicznych pasa drogowego (réwniez dziatek wchodzacych w
catosci w pas drogowy) jak 1 granic dziatek wydzielonych pod urzadzenia infrastruktury
Wykonawca dokonuje w obecno$ci 0sob zainteresowanych - po uzyskaniu niezbednych
materialow czy dokumentow potrzebnych do wykonania tych czynnosci.
4. Rodzaje materialow



Do czynnos$ci wyznaczenia znakéw granicznych 1 stabilizacji punktow granicznych pasa
drogowego nalezy uzyc¢:

e do stabilizacji punktéw granicznych pasa drogowego (na etapie wyznaczenia) nalezy
uzy¢ pali drewnianych o $rednicy od 0,10 do 0,15 m i dtugo$¢ od 1,5 do 1,7 m.
oznaczonych na czerwono,

o farba chlorokauczukowa,

e Dbetonowych punktéw granicznych z krzyzem o di. 50 cm

e S$wiadkéw punktow granicznych o wymiarach 12x10x100 cm z betonu C20/25 (B25)
wibroprasowanego, pomalowany do potowy na z6tto z czarnym wytloczonym napisem
"PAS DROGOWY", druga potowa ,,Swiadka” (cze$¢ ktora bedzie osadzona w gruncie)
pomalowana lepikiem asfaltowym (zgodny z zatagczonym rysunkiem — zatacznik nr 1).

Materiaty dla Zamawiajacego
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu Dokumentacj¢ z czynnosci wyznaczenia znakoéw
granicznych i oznaczenia granic pasa drogowego w formie operatu wykonanego przez
uprawnionego geodete, zawierajaca:
a) kopie protokotow okazania znakow granicznych pasa wlascicielom dziatek przylegtych
do pasa drogowego,

b) kopie szkicow geodezyjnych do protokotow,

c) wykaz wszystkich wspotrzgdnych punktéw granicznych z opisem rodzaju stabilizacji

(wydruk oraz plik *.txt).

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Stosowany sprzet powinien gwarantowaé¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
Instrumenty i przymiary geodezyjne powinny mie¢ przeprowadzone badania /podstawowe,
okresowe, dorazne/, odpowiednie dla danych przyrzadéw pomiarowych, oraz posiadacé
wiasciwe dla nich, aktualne $wiadectwa przydatnosci do pomiaréw /$wiadectwo atestacji lub
komparacji, metryka instrumentu/. Rodzaj i cze¢stotliwos¢ wykonywania badan podaja
przepisy, odnoszace si¢ do okreslonych przyrzadéw i technologii pomiaru.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Elementy betonowe (graniczniki i ,,$wiadki” punktéw granicznych) mozna przewozié
dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy zapewni¢ warunki, aby przewozone elementy nie
ulegaly uszkodzeniu.
Ogolne zasady wykonania robot
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi
oraz instrukcjami GUGIG (1-7). Wykonawca wlasnym staraniem i kosztem uzyska wszelkie
informacje 1 materialy niezbedne do prawidtowej realizacji robot. Wszelkie prace pomiarowe
Zwigzane z realizacja robot naleza do obowiazkow Wykonawcy. Roboty, ktore bazuja na
pomiarach Wykonawcy nie moga by¢ rozpoczgte przed zaakceptowaniem wynikow pomiarow
przez Inzyniera. Prace pomiarowe powinny by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong
wszystkich wyniesionych punktow i ich oznaczen w czasie trwania robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa niezgodnosci wykonanych robot z
dokumentacja projektowa i niniejszym opracowaniem.
Wyznaczenie znakow granicznych pasa drogowego
Wyznaczenie znakdéw granicznych pasa drogowego nalezy wykona¢ w oparciu o dane z
Operatu Ewidencji Gruntéw i Budynkow wlasciwego terenowo Starostwa Powiatowego oraz
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ktére Wykonawca uzyska we wlasnym
zakresie.
Wyznaczenie granic pasa drogowego obejmuje:

e uzyskanie niezbgdnych informacji, materiatdéw i wspotrzednych;

e odnalezienie i zidentyfikowanie punktu;



10.

11.

12.

13.

e Wyznaczenie w terenie granic pasa drogowego;

e oznakowanie granic pasa drogowego ogranicznikami wg zatgcznika Nr 1 i 2;

e W razie potrzeby przeprowadzenie procedury postgpowania rozgraniczajacego;

e spisanie protokotow granicznych;

e wykonanie niezbednej dokumentacji papierowej i elektronicznej.
Wyznaczenie znakow granicznych pasa drogowego polegaé bedzie na wyznaczeniu,
zastabilizowaniu i oznakowaniu przez uprawnionego geodete znakow granicznych pasa
drogowego staraniem i na koszt Wykonawcy robot.
Wykonawca zastabilizuje znaki graniczne pasa drogowego za pomoca betonowych punktow
granicznych i betonowych ,,$wiadkow” punktow granicznych. Betonowe punkty graniczne
nalezy wkopa¢ w miejscach charakterystycznych granicy pasa drogowego (na zatamaniach
granicy oraz na prostej w odlegltosci nie wigkszej jak 200 m z zachowaniem widocznosci
pomiedzy sasiednimi znakami).
Na terenach o utwardzonej nawierzchni dopuszcza si¢ umieszczenie tylko znaku naziemnego z
trwatego materiatu.
W przypadku gdy jest niemozliwa trwata stabilizacja punktu, nalezy dany punkt opisa¢ oraz
sporzadzi¢ szkic topograficzny okreslajacy jego potozenie.
,Swiadek,, punktu granicznego winien by¢ usytuowany bezposrednio przy punkcie granicznym
na linii granicznej oraz z napisem PAS DROGOWY skierowanym w Kierunku drogi.
Betonowe punkty graniczne i zelbetowy ,,$wiadek” punktu granicznego zostang wykonane
staraniem Wykonawcy zatacznika nr 1 dla swiadka punktu granicznego.
Powyzsze prefabrykaty przed zastosowaniem do stabilizacji pasa drogowego musza by¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Ponadto musza by¢ wolne od spekan, wykruszen i ubytkow
oraz powinny mie¢ powierzchnie gtadkie, bez §ladéw po pecherzach powietrznych.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Instrukcjach i wytycznych GUGIK (1-7).
Ogodlne zasady obmiaru rob6t
Jednostka obmiarows robot zwigzanych ze stabilizacja punktow granicznych pasa drogowego
jest szt. (sztuka) zastabilizowanego punktu pasa drogowego.
Jako sztuka wyniesionego punktu pasa drogowego rozumie si¢ komplet granicznika i
»swiadka” punktu granicznego.
Szczegotowe rozliczenie nastapi na podstawie faktycznie dokonanych i udokumentowanych
czynnosci geodezyjnych w oparciu o cene jednostkowa okreslong w kosztorysie ofertowym.
Ogolne zasady odbioru robdt
Odbidr robot zwigzanych ze stabilizacja punktow granicznych pasa drogowego nastepuje na
podstawie szkicow, dziennikow pomiardéw i protokotdow z przeprowadzonego postgpowania.
Dokumentacja geodezyjna powinna zosta¢ odebrana i przyjeta przez wiasciwy Powiatowy
Osrodek Geodezyjny. Wykonawca przedktada Inzynierowi 2 egzemplarze kompletnej
dokumentacji pomiarowej w wersji papierowej i elektronicznej.
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci
Cena 1 sztuki [szt.] wznowienia i stabilizacji punktu granicznego pasa drogowego dla rob6t
objetych niniejsza opracowaniem obejmuje:

e uzyskanie niezbednych informacji i materiatow ze sktadnicy odpowiedniego Osrodka

Geodezji i Kartografii;

e odnalezienie i zidentyfikowanie punktu;

e Wyznaczenie w terenie granic pasa drogowego;

e zakup i transport betonowych granicznikow i ,,$wiatkéw” punktéw granicznych w

miejsce stabilizacji;
e okazanie granic wlascicielom dziatek przylegtych do pasa drogowego,
e W razie potrzeby przeprowadzenie procedury postepowania rozgraniczajacego;



e oznakowanie granic pasa drogowego granicznikiem betonowym oraz ,,$wiadkiem”
punktu granicznego;
e opisanie granicznikow;
e wykonanie niezbednej dokumentacji papierowej i elektronicznej.
e przekazanie Operatu Technicznego dot. wznowienia znakéw granicznych do zasobu
geodezyjnego.
Przedstawiony powyzej wykaz czynnosci nie wyklucza wykonania innych prac, jezeli okaza
si¢ one niezbedne do prawidtowej realizacji zadania.

Zal. Nr 1

Inapis wyttoczony)
slem

PAS DROGOWY

Whem

a
=
s E
&2 oa
[=
= Oo
o
M —
= m
@ C
Fy M@
- =
m O
[ Q.
= Tm
o e
™ L
™
S
& m
ar
e

SWIADEK PUNKTU
GRANICZNEGO
pomalowany na zolto

Z Czarnym napisem
wykonany z befonu B-75
zbrojoneqo & pretami @10



