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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00.00 - Wymagania ogélne

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z realizacja zadania ,,Przebudowy zaplecza Sali sportowej”

ktéry obejmuje :

- prace rozbiérkowe,

- uktadanie nowej podtogi z gresu,

- prace tynkarskie i wykonczenie $cian gtadzia,
- wykonanie glazury i gresu,

- dociepleniu $ciany multiporem,

- montaz stolarki ,

- malowanie $cian,

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ( ST ) — cz. ogélna, stanowi podstawe opracowania

szczegGlowej specyfikacji technicznej ( SST ) stosowanej jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé

miejsce tylko w przypadkach matych i prostych robét i konstrukcji drugorzednych ( o

niewielkim znaczeniu ), dla ktérych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania beda

spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne,
wspolne dla robét budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi ( ST ) i
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi ( SST).
1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o :
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec :
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowlg stanowiacg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury.

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach,

1.4.3. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,
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1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie
budowlanym robé6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
nie stanowigcych biezacej konserwacji,

urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzgdzenia techniczne
zwiazane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwosé uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki,

terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych,

pozwoleniu na budowg — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,

dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z
zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czgsciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzkg obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu — takze dziennik montazu,

dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumieé dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocen¢ techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie,

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu, jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu, stanowigcym integralng catosé uzytkowas,

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumieé organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw ( Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z pézn. zm.
)s

obszar oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,

laboratorium - nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania badan i préb zwigzanych z oceng
Jakosci stosowanych wyrob6éw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robdt,
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1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

materiatach — nalezy przez rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbgdne do wykonania robét, zgodnie z
dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$é wykonanych robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z
przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobg¢ prawng lub fizyczna
bedacg autorem dokumentacji projektowe;j,

czgs¢ obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé¢ czgéé obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji,

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych,

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke¢ zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér
nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i
wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu,

istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spelniaé roboty
budowlane,

normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN ) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (
CENELEC ) jako “standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji,

przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegStowy opis, oraz wskazanie
szczegbtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych,

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg
przyjety stopien scalenia robdt,

Wspdlnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze
stownika giéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
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stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych

z Owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stalo si¢ obowiazkowe z dniem 20

grudnia 2003 r.

1.5.0gélne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje¢ i wspéirzedne punktéw odniesienia, przekaze dziennik
budowy ( jesli jest wymagany ) oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru konfcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa winna zawieraé opis, cze$é graficzng i
dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.
1.5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektows i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawey przez Inspektora nadzoru stanowia zalgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegélnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegblnych
dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielkoéci liczbowe wymiaréw s3 wazniejsze od odczytu ze
skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byé zgodne z
dokumentacjg projektowa i SST. Wielkoéci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST
beda uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza byé
jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i maja wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony
W cene umowna.
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1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bgdzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc si¢ do tych wymagan,
Wykonawca bgdzie miat szczegélny wzglad na srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy — wymagany odpowiednimi przepisami — w
wykorzystywanych — pomieszczeniach  biurowych, technicznych, magazynowych i
towarzyszgcych oraz przy stosowaniu maszyn i pojazdéw. Materialy tatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji kontraktowych robét albo wywotanym w innych
dziataniach przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonaweca odpowiada za ochrong instalacji, urzadzen i innych obiektéw
zlokalizowanych na terenie realizowanych prac a niewchodzacych w zakres projektowanego
demontazu lub rozbiérki. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych elementéw Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
straty spowodowane przez jego dzialania, ktére doprowadza do uszkodzenia ww. elementéw i
za straty dalsze, bedace konsekwencjg tych uszkodzen.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy
transporcie gruzu, materiatéw rozbiérkowych, materiatéw wykonawczych i wyposazenia na i
z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo (i wymiarowo ) fadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy
realizowanej przez siebie lub innego Wykonawce w obrebie terenu budowy ( i w jego
otoczeniu ) a wykonawca niniejszego kontraktu bedzie odpowiadat za naprawe¢ wszelkich
robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby
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personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagar sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywatl wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczgcia do daty odbioru koncowego
1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowat Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. Materialy.
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru odpowiednie aprobaty techniczne lub
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w
celu udokumentowania, ze podstawowe materiaty spetniajg wymagania SST w czasie postepu
robot. Pozostale materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jako$ciowe, okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w  Szczegtowych
Specyfikacjach Technicznych ( SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérych znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$é i
whasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania material beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Uzytkownikiem i Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania
roznych materialdbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
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Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pOzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonanych robét. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajnosé sprze¢tu bedzie gwarantowad
przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umows.

Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Winien spelnia¢ normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub
SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport.
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wplyna niekorzystnie na jakosé wykonywanych robé6t i wiasciwosci
przewozonych materialéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie lub innych parametréw technicznych moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét.

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za :
- prowadzenie rob6t zgodnie z umowg ( kontraktem ), oraz
- jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,
- zgodno$¢ z dokumentami przetargows, wymaganiami SST oraz poleceniami
Inspektora nadzoru,
5.1.1. Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
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5.1.2. Decyzj¢ Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

5.1.3. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robét w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Zasady kontroli jako$ci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania prébek i badan
materialéw oraz robét. Wykonawca bgdzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz
robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
dokumentacja projektowg i SST.

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3. Raporty z badan.

Wykonawca bgdzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej. Wyniki badan ( kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedhug dostarczonego przez niego wzoru lub innych formach, przez niego
zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Dla
umozliwienia mu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy 1 producenta materialéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawceg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i rob6t z dokumentacjg projektowa i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badafi i pobierania prébek
pokryje Wykonawca.
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6.5. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore :

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wilasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA -1998 r. ( Dz. U. 99/98),

2) posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

- Polskg Norma,

- aprobatg techniczng — w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt.1, i ktére
spetniajg wymogi SST,

3)  znajdujg si¢ w wykazie wyrob6éw, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz.U. 98/99)

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda
odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy.
[ 1] Dziennik budowy.

Dla budowy, na ktérg jest konieczne pozwolenie na budowe, wymaganym dokumentem
urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawcg w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego jest Dziennik budowy.

[ 2 ] Ksiazka obmiardéw.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

W przypadku rozliczenia ryczattowego prowadzenie ksigzki obmiaréw nie jest konieczne.

[ 3 ] Dokumenty potwierdzajace jakos¢ materiatow.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
uzgodnionej z Inspektorem formie. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[ 4 ] Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujgce dokumenty :
a) pozwolenie na budowe
b)  protokoly przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoly odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustalen,
f)  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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[ S ] Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét.
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, w jednostkach
ustalonych w  kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosci robét podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru
na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia wymagang do
celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy wg ustalen zawartych w umowie.

W przypadku rozliczenia ryczattowego prowadzenia obmiaréw nie dokonuje sie.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagajg badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie technicznym w catym okresie trwania robét.

8. Odbiér robét.
8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalefi odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom :
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czegsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu ( koncowemu ),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilodci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdblnego
postgpu rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
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Gotowos¢ danej czgséci robét do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robét. Odbioru
czgsciowego robét dokonuje si¢ dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy).

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robGt w
odniesieniu do zakresu (ilodci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pismem do
Zamawiajgcego. Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoficzenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoéci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupelniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupeiniajagcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢é wykonywanych rob6t w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa
1 SST ( z uwzglednieniem tolerancji ) i nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty :

1) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robét,

2) szczegGlowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentéw umowy i ew.

uzupelniajace lub zamienne ),

3) protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

Ostrdda, lipiec 2017
13



4) protokoty odbioréw czg¢sciowych,

5) ew. dziennik budowy i ksigzki obmiaréw - jesli byty wymagane ( oryginaty ),

6) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczefi laboratoryjnych, zgodnie z SST,

7) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty

na znak bezpieczenstwa ( zgodnie z SST i PZJ ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
begda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupelniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i
gwarancji.

Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji ( pogwarancyjny ) bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
”0dbior ostateczny (koncowy)”.

9. Podstawa platnosci.
9.1. Ustalenia ogdélne.

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostkg obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosei jest wartosé ( kwota ) podana przez
Wykonawcg i przyjgta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych ( ofercie ).

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowaé :

- robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.
10.Przepisy zwiazane.

10.1. Ustawy.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn. zm.),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Oprawo zaméwieni publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz.177
),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz.881),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002r Nr 147,
poz.1229 ),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z pézn.
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zm. ),

- Ustawa a dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z
pézn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych ( Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz.2086

),
10.2. Rozporzadzenia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (
Dz. U. Nr 209, poz. 1779),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz.1780 ),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169, poz.1650 ),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. Nr 47, poz.401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz.1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (
Dz. U. Nr 198, poz. 2041) .

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, ( tom I, I, III, IV,

V') Arkady, Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003 r).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKA CJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-01.00 Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe i demontazowe
kod CPV 45111100-9

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania prac rozbidrkowych —dotyczy robét rozbiérkowych podczas prac zwigzanych z
»Przebudowy zaplecza Sali sportowe;j”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty rozbiérkowe, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja:

® Rozbidrka $cian dziatowych,

e Demontaz armatury,

® Demontaz stolarki drzwiowe;j i okiennej,
e Demontaz posadzki

® Demontaz elementéw wykonczeniowych.

1.3.1 Informacje o terenie budowy
Wykonawca jest zobowigzany we wiasnym zakresie do wykonania projektu organizacji robét
,zabezpieczenia placu budowy, ogrodzenia ,zaplecza budowy, ochrony $rodowiska, warunkéw

bezpieczenstwa pracy, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni i intereséw 0séb trzecich. Wg. OST
B.00.00. p.1.5.1-1.5.11.

1.3.2 Nazwy i kody CPV
Kod CPV-45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu (elektronarzedzia, oraz
narzgdzia tradycyjne-mioty, kilofy, przebijaki, srodki transportowe-samochdy skrzyniowe 5t,
samochody wywrotki 5t).
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3. WYKONANIE ROBOT
Prace rozbiérkowe nalezy wykonywac¢ ze szczegélnym zachowaniem zasad BHP

4. KONTROLA JAKOSCI - polega na ogledzinach miejsc w ktérych dokonano prac
rozbiérkowych wzglednie demontazu

5. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét jest m, m3,m2,m2p.uz.t,kg w zaleznoéci od
przyjetej jednostki obmiarowej w przedmiarze robét.

6. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét rozbiérkowych - powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem zasadniczych
robot konstrukcyjno-montazowych

7. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 5. Cena obejmuije :

e prace rozbiérkowe

® ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan i drabin

® uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw;
® wywo0z gruzu ztomu na wskazane wysypisko

e utylizacja gruzu, ztomu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-02.00 Roboty murowe.
CPV 45262522-6

1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamoéwienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t murowych przy realizacji przedsigwzigcia inwestycyjnego okreslonego we Wstepie ST-00.00
— Wymagania ogdlne

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét murowych.

W zakres tych robét wchodza:

1. Wykonanie $cian z cegly petnej i kratéwki

2. Wykonanie scian z bloczkéw gazobetonowych

3. Zamurowanie bruzd i przebic¢

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w STWiORB.

1.4 Informacje o terenie budowy;

Informacje przedstawiono w STWiORB.

1.5 Nazwy i kody;

45262300-4 Betonowanie

45262500-6 Roboty murarskie

1.6 Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojec i okreslen nigdzie wezesniej
niezdefiniowanych ;

Podstawowe okreslenia przedstawiono w STWiORB.

2 Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg
Jjakosci.

2.1 Materialy do wykonania muréw

1. Woda do zapraw - wg PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

2. Cement portlandzki 32,5 — wg PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-1:2002/A1:2005, PN-EN 197-
4:2005

3. Wapno hydratyzowane — wg PN-EN 459-1:2002(5), PN-EN 459-2:2002

4. Piasek zwykly, uszlachetniany, do zapraw — wg PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004,
aw

szczegblnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- mie frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

5. Bloczki gazobetonowe odmiany 600 — wg PN-B-12011:1997

6. Zaprawa cementowo-wapienna M2, M3 i M5 — wg PN-90/B-14501, PN-85/B-04500, PN-EN 998-
2:2004

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objgtosciowy sktadnikéw zaprawy dla:

cement : ciasto wapienne : piasek

1:1:6

zaprawy M2 1:1:7
1:1,7:5

zaprawy M51:0,3: 4
1:0,5:4,5
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cement: wapienne hydratyzowane: piasek

zaprawy M2 1:1:6

1:1:7

zaprawy M51:0,3:4

1:0,5:4,5

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana moSliwie wezesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych CEM 32,5 oraz cement hutniczy pod warunkiem, Se temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niS+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objgtosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu, piasku i wapna.

7. Zaprawa cementowa M5 i M10 — wg PN-90/B-14501, PN-85/B-04500, PN-EN 998-2:2004
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla:

cement : piasek

zaprawy M5 1: 4

zaprawa M8 1:3

zaprawy M101:2

Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w
takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nalezy stosowaé cement _portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
CEM 32,5 oraz cement hutniczy pod warunkiem, Se temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niS+5°C.

2.2 Sktadowanie materialéw i transport

Materiaty masowe nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem. Materiaty i wyroby mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAEL.OZONA JAKOSCIA

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy zachowaniu warunkéw
ogdlnych okreslonych w STWiORB.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzgt transportowy przy zachowaniu warunkéw ogélnych
okreslonych w STWiORB.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Wymagania ogélne rob6t murowych

a. Roboty murowe muszg spetnia¢ wymagania normy PN- 68/B-10020 i PN-68/B-10024.

b. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskok6éw i otworéw.

c. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

d. Cegly i bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

e. Przy murowaniu cegta suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewac lub moczy¢ w wodzie.

f. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

g. Przy wznawianiu rob6t po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, lgcznie ze
zdjf;Clem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.2 Scianki z cegiet
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a. Przed przystgpieniem do wykonania $cian nalezy sprawdzi¢ wymiary.

b. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z projektem.

c. Wigzanie cegiet powinno by¢ zgodne z zasadami wigzania cegly petne;.

d. Grubos¢ spoin poziomych z zaprawy cementowo-wapiennej w murach powinna wynosi¢ 12mm -
15mm, a grubo$¢ spoin pionowych - 10mm. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosic:
dla spoin poziomych +5mm i -2mm, a dla spoin pionowych +- Smm.

e. Mury przewidziane do tynkowania nalezy wykona¢ na tzw. puste spoiny nie wypetnione przy
zewnetrznych licach na gtebokosé 5-10 mm

f. W $ciankach grubosci 6cm i w Sciankach gr.12cm przy drzwiach ppoz w spoinach poziomych
osadzi¢ bednarke lub prety g6.

5.3 Scianki z bloczkéw

a. Roboty wykonac¢ zgodnie z PN-68/B-10024

b. Wigzanie bloczkéw w murze i $cianie dziatowej powinno byé zgodne z zasadami wigzania cegty
petne;j.

c. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z projektem.

d. Grubo$¢ spoin poziomych z zaprawy cementowo-wapiennej w murach powinna wynosié¢ 12mm -
15mm, a grubo$¢ spoin pionowych - 10mm. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosic:
dla spoin poziomych +5mm i -2mm, a dla spoin pionowych +- Smm.

e. Mury przewidziane do tynkowania nalezy wykonaé na tzw. puste spoiny nie wypelnione przy
zewnetrznych licach na gltebokosé 5-10 mm

5.4 Bruzdy i przebicia

a. Bruzdy i przebicia wykonywa¢ recznie lub mechanicznie do glebokosci wymaganej dla danej
instalacji

lub elementu wbudowywanego.

b. Przed zamurowaniem, usung¢ wszystkie wykruszone elementy muru. Bruzdy i przebicia po
osadzeniu elementu lub instalacji uzupetni¢ zaprawg jak w murze w ktérym zostaly wykonane.

6 KONTROLA JAKOSCI WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Program zapewnienia jakosci

Program zapewnienia jakosci wykona¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okre$lonymi w STWiORB.
Ocena poszczegdlnych etapéw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy

6.2 Zakres kontroli i badan

6.2.1 Materiaty

Przy odbiorze materiatéw do wznoszenia muréw i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiaréw i ksztattu, liczby szczerb i
peknigé, odpornosci na uderzenia, przetomu ze zwréceniem szczegélne; uwagi na zanieczyszczenia

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci przez prébe dorazng nalezy ja poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Dla elementéw prefabrykowanych dokona¢ sprawdzenia wymiaréw zgodnie z pkt. 2 oraz certyfikatéw
lub deklaracji zgodnosci.

Badania pustakéw obejmujg sprawdzenie:

— ksztattu wymiaru,

— dopuszczalnych wad i uszkodzen,

— masy,

— wytrzymatosci na obcigzenia statyczne.

6.2.2 Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencj¢ w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBOT
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Przedmiar i obmiar robét nalezy prowadzié zgodnie z STWiORB.
Jednostka obmiarowg robét objetych niniejsza Specyfikacjg jest:
- m2 — Sciany,

- m3 — muru,

Ilos¢ robot okresla sig¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Odbiory robét prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w STWiORB i umowie.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztéw posrednich

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

1. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. PN-68/B-10024 Roboty murowe — Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komérkowych — Wymagania i badania przy odbiorze

3. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane

4. PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratéwki

5. PN-B-12061:1997 Wyroby budowlane ceramiczne — Cegly i ksztattki elewacyjne.

6. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

7. PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcija i zgodnos¢.

8. PN-80/B-06259 Beton komérkowy.

9. PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komérkowy

10. PN-89/B-06258/Az1:2001 Autoklawizowany beton komoérkowy (ZmianaAzl)

11. PN-75/B-13078 Szkto budowlane — Pustaki szklane - Wymagania, badania i wytyczne stosowania
12. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg¢s¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

13. PN-EN 197-2:2002 Cement. Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci.

14. PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

15. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statoéci objetosci.
16. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

17. PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zapraw

18. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

19. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

20. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 1: Oznaczenie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewu.

21. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziaren.

22. PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczef obcych.
23. PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen

w postaci gliny.

24. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane [J0Czg$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnogci
25. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane [1[JCzg$¢ 2: Metody badan

26. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

27. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

28. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczgce zaprawy do muru. Cze$é 1: Zaprawa tynkarska

29. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muru. Czg$é 2: Zaprawa murarska

30. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych,
Warunki techniczne dostawy
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-03.00 Roboty tynkarskie
Kod CPV 45410000-4

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét tynkarskich realizowanych w ramach zadania okreslonego we

Wstepie ST-00.00 — Wymagania ogdlne

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych

z wykonaniem tynkéw i gtadzi gipsowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ ze sztuka

budowlang , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materialy

Siatka stanowigca samodzielne podioze powinna by¢ dostatecznie sztywna o oczkach nie

wigkszych niz 100x100 mm i wzmocniona drutami lub pretami stalowymi.

Piasek uzywany do zapraw tynkarskich powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy

przedmiotowej, a w szczegdlnosci:

a) nie zawiera¢ domieszek organicznych,

b) mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm,

c) przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto$¢ pyléw mineralnych o

srednicy ponizej 0,05 mm nie powinna by¢ wigksza niz 1% masy cementu.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5mm.

Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wode do

celéw budowlanych

PN-88/B-32250.

3. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ recznie i przy uzyciu elektronarzedzi.

Do prac na wysokosci nalezy stosowac rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

4. Transport.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKA CJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-04.00 Roboty malarskie
Kod CPV 45442100-8

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe]j specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich realizowanych w ramach zadania okre$lonego
we Wstepie ST-00.00 — Wymagania ogdlne

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie n/w robét malarskich wystepujacych w obiekcie :

- pomalowanie nowych i starych tynkéw $cian i sufitéw- farba emulsyjno akrylowa

- wykonanie izolacji wodnej ( np. unigruntem )

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ ze

sztukg budowlang , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materialy

2.1. Woda (pN-ENI008:2004). .

Niedozwolone jest do robét wykonczeniowych uzycie wéd $ciekowych, bagiennych oraz

zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez

rozcieficzenie 1 czgdei ciasta wapiennego z 3 czg$ciami wody, tworzacg jednolitg mase¢ bez

grudek i zanieczyszczen.

2.3. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub

swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi

- powierzchni betonowych lub tynkéw nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo

dopuszczenia nowego rodzaju emulsyjnej nie podaje inaczej

- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcieficzona

wodg. w stosunku 1:3:5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie

powloki malarskiej

3. Sprzet
Roboty wykonuje si¢ recznie i przy uzyciu agregatéw tynkarskich .
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Do transportu stuzg dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robét.

13.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawa na glebokosé 10-15 mm od
lica muru. Jesli mur jest wykonany na spoiny petne, nalezy je wyskroba¢ na gtebokosé jak
wyzej lub zastosowac specjalne srodki zapewniajgce nalezyta przyczepnosé tynku do podtoza.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé przez zmycie
10% roztworem szarego mydtfa lub przez wypalenie lampa benzynows. Nadmiernie suchg
powierzchni¢ muru nalezy zwilzy¢ woda.

Elementy metalowe (ksztattowniki, blachy) powinny by¢ na catej powierzchni owinigte siatkg
stalowg lub druciano-ceramiczng przewigzang drutem lub w inny sposéb zamocowang trwale
do podtoza.

Elementy i siatkg¢ nalezy uprzednio oczysci¢ z tuszczacej sie rdzy i innych zanieczyszczen

(zwlaszcza tlustych), a w przypadku tynkéw cementowych i cementowo-wapiennych -

dwukrotnie powlec zaczynem cementowym.

Przy wykonywaniu tynkéw gipsowych lub gipsowo-wapiennych podtoze metalowe powinno

by¢ zabezpieczone przed korozja.

13.2  Roboty wlasciwe — tynkowanie

Tynki tréjwarstwowe sktadajace si¢ z obrzutki, narzutu i gladzi stosowane sa mi¢dzy innymi

we wngtrzach pomieszczen . Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonywaé wedtu g paséw

lub listew kierunkowych. GtadZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej

stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna byé mocno dociskana do warstwy

narzutu.

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu :

- Jjakosci zastosowania materiatéw i mieszanek tynkarskich,

- prawidiowosci przygotowania podtozy ,

- przyczepnosci tynkéw do podtoza

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku ,

- prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku , wykorniczenia tynku na
narozach , stykach i szczelinach dylatacyjnych.

W szczegdblnosci przy wykonywaniu robét nalezy :

- zabezpieczy¢ stolarke okienna, posadzke i inne elementy wyposazenia budynku przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem

- zachowac starannos¢ przy skuwaniu tynkéw, z usunieciem ewentualnych podkladéw
zmat trzcinowych iluznych fragmentéw tynkéw — bez uszkodzenia podioza
ceglanego lub innego
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7L Obmiar robét

Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar rob6t ” w ST-00.00- Wymagania ogollne .

Jednostka obmiarowsg jest :

- wykonanie gtadzi gipsowych — m2

8. Odbiér robot

Wg zasad okreslonych pkt.8. ,, Odbiér techniczny wykonanych robét ” w ST-00.00-
Wymagania og6lne .

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych

1 przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogéw podanych w p. 6.

9. Podstawa platnosci

Wg zasad okreslonych pkt.9 ,, Podstawa ptatnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogélne .

Placi si¢ za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone

w jednostkach okreslonych w pkt. 7.

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup 1 dowdz materiatéw,

- wykonanie elementéw robdt,

- kontrole prawidtowosci wykonanych robét.

11.Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw
zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci
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Do prac na wysokosci nalezy stosowag rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

4. Transport.

Do transportu stuzg dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.

13.1 Roboty przygotowawcze

Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu
nowych tynkéw i miejsc naprawionych

Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczefi (np. kurzu, wykwitéw
solnych, ttuszczu).

Tynki uprzednio malowane farbami nalezy oczyici¢ ze starej farby i wszelkich wykwitéw

oraz odkurzy¢ i umy¢ wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywaé

sladow stare farby ani pytu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy

naprawi¢ odpowiednia zaprawa.

Elementy metalowe nalezy przed malowaniem oczyscié ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci

zapraw, odttusci¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Podloza drewniane i z materialéw drewnopochodnych powinny byé niezmurszate, bez

zepsutych i wypadajacych sgkéw oraz zaciekéw zywicznych. Powierzchnia powinna by¢é

odkurzona i oczyszczona z plam thuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen.

Ewentualne uszkodzenia naprawic¢ szpachléwka

Powierzchnia podidg powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, wykwitéw
solnych, ttuszczu).

Podtogi nalezy oczysci¢ ze wszelkich wykwitéw oraz odkurzyé i umyé woda. Po umyciu

powierzchnia podiég nie powinna wykazywaé sladéw pyt.

13.2  Roboty wlasciwe — malowanie i nanoszenie powlok izolacyjnych

Roboty powinny by¢ prowadzone w temperaturze nie nizszej niz + 5° C i nie wyzszej niz 25°

C, a temperatura podtoza nie przekraczata 20° C. Przy wykonywaniu prac w pomieszczeniach

zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Elementy ktére w czasie rob6t mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy

zabezpieczy¢ i ostonic przed zabrudzeniem.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb i powtok.

Powtoki malarskie powinny by¢ :

- niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekcyjnych, odporne na tarcie na
Qitho i (MIbrow(

- aksamitno — mGowOlub pold(¢ GO potyk;

- jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorem producenta i ustaleniami

z 10pktortm NCdloru;

- b[Mukod TH prT$witéw podtoz] sICdéw ped 13

- bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek;

Powloki izolacyjne powinny by¢ :

- przystosowane do uktadania na nich ptytek podtogowych,

- bez uszkodzen przeswitéw podtoza,

- utozone réwnomiernie zgodnie z zaleceniami producenta.
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6. Kontrola jakosci robét.
Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu przed przystgpieniem do malowania:

o podtoza:

- wyglad powierzchni podlozy nalezy oceniaé wizualnie z odlegtosci okoto 1 m, w

rozproszonym S$wietle dziennym lub sztucznym

. materiatéw

- czy dostarczone materialy posiadaja dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu
1 powszechnego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach

- wyglad zewngtrzny w kazdym opakowaniu

Oceng wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzié wizualnie.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb w ktérych widaé : skoagulowane spoiwo, nie roztarte
pigmenty, grudki wypetniaczy, kozuch, $lady plesni, trwaty nie dajacy si¢ usung¢ osad,
nadmierne utrzymujace si¢ spienienie, obce wytracenia, zapach gnilny.

Po wykonaniu malowania nalezy oceni¢ jako$é powtok malarskich biorac pod uwage :

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego wizualnie, okiem nieuzbrojonym w S$wietle
rolproIdonym, Jodl(gtosd okoto 0,5 m;

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku przez poréwnanie w $wietle rozproszonym

- wyschniecie tej powtoki z wzorcem producenta

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki.

W szczegélnosci przy wykonywaniu robét nalezy zabezpieczycé stolarke okienna, posadzke i
inne elementy wyposazenia budynku przed uszkodzeniem lub zniszczeniem .

7 Obmiar robét

Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar robét ” w ST-00.00- Wymagania ogoblne .

Jednostkg obmiarows jest :

- pomalowanie nowych i starych tynkéw $cian i sufitéw- farbg emulsyjno akrylowg —
m?2

- wykonanie izolacji wodnej ( np. unigruntem ) — m2

8. Odbiér robot

Wg zasad okre$lonych pkt.8. , Odbiér techniczny wykonanych robét ” w ST-00.00-
Wymagania ogdlne .

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych
1 przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogéw podanych w p. 6.

9. Podstawa ptatnosci

Wg zasad okreslonych pkt.9 ,, Podstawa ptatnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogélne .

Placi si¢ za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone
w jednostkach okreslonych w pkt. 7.

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup 1 dowéz materiatdw,

- wykonanie element6w robét, - kontrolg prawidtowosci wykonanych robét.
11.Przepisy zwiazane

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane wodorozciefczalnymi farbami emulsyjnymi
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PN-72/M-47185 Agregaty malarskie. Ogélne wymagania i badania

PN-EN 459-1: 2003 Wapno budowlane

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne

BN-82/6118:32 Pokost Iniany

PN-C-81901:2002 Farby olejne da gruntowania ogélnego stosowania

PN -C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania
BN -7116113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana

PN-C-81607: 1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKA CJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-05.00 Roboty posadzkowe i wykladzinowe
Kod CPV 45432100-5
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét posadzkowych i wykladzinowych realizowanych w ramach
zadania okreslonego we Wstepie ST-00.00 — Wymagania ogélne
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie n/w robét posadzkowych i wyktadzinowych wystepujacych w obiekcie :
- uktadanie glazury na $cianach i podtogach
- uktadanie gresu
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodnosé ze

sztukq budowlang , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materialy 60 X320

- pytki ceramiczne $cienne szkliwione (PN-90/B-12031), ptytki o wymiarach 28==28=cm lub
2= i grubosci S=Semm 8W\W\

- plytki ceramiczne podlogowe o podwyzszonej odpornoéci na $cieranie przeznaczone do

ciggéw o duzym ruchu, o wymiarach Ze=e36==m i SreboteESS=am. 0% 60t Qv 8 W

- deszczutki podiogowe (PN-EN 13329:2004) o polaczeniach bezklejowych, grubosci 22 mm

- do klejenia ptytek ceramicznych $ciennych szkliwionych nalezy uzyé klejéw cementowych

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza spetniaé wymagania PN-EN

12004:12002 ub odpowiednich aprobat technicznych

- wyktadzina pcv

3s Sprzet

Roboty wykonuje si¢ rgcznie. Kleje do plytek nalezy przygotowaé przy uzyciu mieszadet

i elektronarzedzi obrotowych .

4. Transport.

Do transportu stuzg dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robét.

13.1 Roboty przygotowawcze
Zaleca si¢ zagruntowanie starego podioza preparatem gruntujacym, zgodnie z instrukcja
producenta.
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Podtoze powinno stanowi¢ powierzchnig czysta, niepylaca, bez ubytkéw i ttustych plam

a. Roboty wlasciwe — ukladanie glazury, parkietu

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét podtogowych i okfadzinowych, nalezy

przygotowa¢ wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowal plytki i

deszczutki wg wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowagé sposéb uktadania.

o Oktadziny Scienne z ptytek ceramicznych .

Na podtoze z tynku nanie$é zgprawe klejaca paca z zgbatg krawedzia. NQVO%.h'Ik.; 2 VY -\-ek

I?c?’m%c?zﬁj%nkﬁjqc?ﬁo%i%a by¢ nalozona réwnomiernie i pokrywaé powierzchnie okofo 1

m2 lub pozwoli¢ na wykonanie wykladziny w ciagu okoto 10 —15 min. Grubosé warstwy

zaprawy klejacej zalezy od rodzaju podioza i wielkosci ptytek i wynosi $rednio 4 — 6 mm

Przed catkowitym stwardnieniem kleju, ze spoin pomigdzy ptytkami nalezy usungé jego
nadmiar.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24 godzin od tozenia

ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania

zaprawy klejacej. Spoinowanie wykonaé rozprowadzajac zaprawe fugowa po powierzchni
wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe fugows nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy
ptytkami. Nadmiar zaprawy zebra¢ z powierzchni plytek wilgotna gabka.

° Podtogi z deszczutek parkietowych

Warunki cieplno — wilgotnosciowe w pomieszczeniu podczas montazu powinny by¢

takie same lub bardzo zblizone do warunkéw jakie beda panowaty po oddaniu pomieszczenia

do uzytku. Pomieszczenie przed dostawg materiatéw powinno by¢ zamkniete, stolarka

okienna i drzwiowa zamontowana .

Pomigdzy podioga a wszystkimi statymi elementami prostopadtymi do niej (filary, progi

drzwi, rury, Sciany itp.) nalezy zachowac¢ szczeliny dylatacyjne o szerokosci 10 mm . W celu

zachowania odstgpéw nalezy uzy¢ klinéw dystansowych.

Przy dlugosci pomieszczenia 8 m, wzglednie szerokosci 6 m nalezy wykona¢ szczeliny

dylatacyjne o szerokosci 2- 3 cm (w proporcjonalnych odcinkach podtogi).

Pierwszy rzad klepek parkietowych nalezy utozyé piérem w kierunku sciany pamigtajac

o zachowaniu szczelin dylatacyjnych. Nastepne klepki delikatnie dopasowaé. W pierwszej

kolejnosci nalezy potaczy¢ dluzsze krawedzie wsuwajac pod katem 20-30° piéro we wpust

ufozonego juz rzedu paneli , a nastepnie utozyé go plasko na podtozu. Nastgpnie potaczyé
krétsze boki uzywajac mtotka i klocka-dobijaka.

Klepki w kolejnych rzedach powinny byé przesuniete wobec siebie 0 minimum 40 cm .

Po usunigciu klinéw dystansowych nalezy szczeliny zakryé listwami przypodiogowymi .

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu przed przystapieniem do robét wiasciwych :

o podtoza:

- sprawdzenie wizualne prawidtowosci utozenia ptytek oraz ich barwe i odcien,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtug. 2 m
przyktadanej w dowolnych kierunkach, ktére nie powinno przekraczaé 3 mm na
dfugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w
pomieszczeniu.

Dla okladzin z plytek na scianach tolerancja odchytek nie moze przekracza¢ 2 mm na
dhugos( 2 m;
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- sprawdzenie szerokosci i catkowitego wypelnienia spoin zaprawg do [poinowania;

- sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciaganego wzdtuz spoin
na catej ich dlugosci, ktérej odchylenie nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dtugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

- sprawdzenie grubosci warstwy klejacej pod ptytkami, ktéra powinna byé zgodna
z ulfalChiami nini§ 00 0¥ fikadi lub in(ruk[a produlThta;

o materialow

- czy dostarczone materiaty posiadaja dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach oktadzinowych
1 podtogowych

7 Obmiar robét

Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar robét ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .

Jednostkg obmiarows jest :

- uzupelnienie posadzek z deszczutek — m2

- mocowanie listew przypodtogowych - mb

- uktadanie glazury na $cianach i podtogach —-m2

8. Odbiér robot

Wg zasad okreslonych pkt.8. ,, Odbiér techniczny wykonanych robét ” w ST-00.00-
Wymagania ogélne .

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych

i przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogéw podanych w p. 6.

9. Podstawa platnosci

Wg zasad okreslonych pkt.9 ,, Podstawa ptatnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogélne .

Placi si¢ za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone

w jednostkach okreslonych w pkt. 7.

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup 1 dowdz materiatéw,

- wykonanie elementéw robdt,

- kontrol¢ prawidtowosci wykonanych robét.

11.Przepisy zwiazane

PN-EN 87:1994 Piyty i ptytki ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci i znakowanie.

PN-90/B-12031 Ptytki ceramiczne $cienne szkliwione.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — tom I cze$¢ 4 : Podlogi i
posadzki.

Wyd. 4 Arkady W-wa 1990 r. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych cze$é ,,B”

zeszyt 5 : Okladziny i wykladziny z ptytek ceramicznych. Wydanie ITB — 2004 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-06.00 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Kod CPV 45421000-4

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki budowlanej w ramach zadania okreslonego we Wstepie

ST-00.00 — Wymagania ogdlne

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace

na celu wykonanie n/w robét w zakresie stolarki budowlanej wystepujacych w obiekcie :

- montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych

- montaz stolarki okiennej wontal dvugi do kabin “q,\.v‘ss\(_n N Adq

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ ze sztuka

budowlang , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materialy

- Drzwi wewngtrzne drewnopochodne

- drzwi ppoz ei 30 . —

- stolarka okienna PCV I d\'),l.h do k-GQ)\‘M vlg-\»jg‘mrs'jdq = W\N"GV‘OOX ‘HfL

3. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ recznie

4. Transport.

Do transportu drzwi stuzg dowolne srodki transportowe a do transportu okien specjalne

samochody do przewozenia tego typu materiatu szklanego .Transport powinien by¢

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wyroby powinny by¢ starannie zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. Wykonanie robét.

13.1 Roboty przygotowawcze

a. Roboty przygotowawcze

Przed osadzeniem stolarki drzwiowej sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania osciezy. O$cieznice
mocowa¢ do muru obwiedniowo tj. pionowo i poziomo w rozstawie punktéw mocowania
podanym w instrukcji montazu przez producenta , jednak nie wigkszych odstepach niz 70 cm

Szerokos¢ szczelin montazowych przy osadzaniu okien w murze okresla instrukcja montazu
producenta. Niezaleznie od tego , minimalna szerokos¢ szczelin montazowych pionowych i
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szczelin linii nadproza , winna wynosi¢ 10 mm .

Sposéb osadzania oécieznic drzwiowych w murach grubych i $ciankach dziatowych okresla
pkt 2.3.10 normy

PN-68/B-10020 ,, Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze ,, .

b. Roboty wlasciwe

Przed zamontowaniem drzwi nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie .

Po zamontowaniu , drzwi nalezy doktadnie zamkna¢ i sprawdzié luzy w stykach elementéw
stolarki .

Powierzchnia powtok elementéw stolarki powinna by¢ jednolita, bez uszkodzen, poprawek, i
rys i odpryskéw.

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu :

- zgodnosci wymiaréw

- sprawdzenia jakosci i rodzaju materiatléw z ktérych zostaty wykonane wyroby

- sprawdzenia  prawidlowosci ~ wykonania z  uwzglednieniem .szczegétéw
konstrukcyjnych

- sprawdzenie prawidlowosci zamontowania i uszczelnienia stolarki

7. Obmiar robot

Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar rob6t ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .

Jednostkg obmiarows jest :

- montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych — szt.

- Odnowienie istniejacej stolarki — szt

8. Odbiér robét

Wg zasad okreslonych pkt.8. ,, Odbidr techniczny wykonanych robét ” w ST-00.00-
Wymagania ogélne .

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych
i przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogéw podanych w p. 6.

9. Podstawa platnosci

Wg zasad okreslonych pkt.9 ,, Podstawa ptatnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogélne .

Placi si¢ za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone

w jednostkach okreslonych w pkt. 7.

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup 1 dowdz materiatéw,

- kontrole prawidlowosci wykonanych robdt.

11.Przepisy zwigzane

PN-88/B- 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi .Wymagania i badania .

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-13083: Szkto budowlane bezpieczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — tom I cze$é 4 : Stolarka
budowlana i szklenie .
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Wyd. Arkady W-wa 1990 r .

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-03.00 IZOLACJE TERMICZNE
kod CPV 45321000-3

1. Wstep
Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki budowlanej w ramach zadania okre$lonego we Wstepie
ST-00.00 — Wymagania ogdlne

1.1. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowa i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1 .1

1.2. Zakres robdt objetych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie ocieplen Scian zewnetrznych styropianem (metoda lekka).

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami .

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru .

2. Materialy

2.1. Wszelkie materialy do wykonania ocieplenia scian zewnetrznych metoda lekka wg
dowigzujacej instrukcji ITB Nr 334/96 ,,Ocieplenie $cian zewngtrznych budynkéw
metoda lekka” stawia wymagania odnosnie stosowanych do ocieplefi materialéw
budowlanych.

2.2. Tkanina - siatka do zbrojenia warstwy ochronnej

Jako podstawowe zbrojenie warstwy ochronnej nalezy stosowaé tkanine szklana
odpowiadajgcg wymaganiom PN-92/P-85010 . Musza to by¢ tkaniny z wtékna szkhnego,
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zaimpregnowane alkalidodporna dyspersjg tworzywa sztucznego i powinny w petni
odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom:

a) wymiary oczek 3-5mm w jednym kierunku i 4-7 w drugim kiGunku;

b) silg zrywajaca paska tkaniny o szerokosci 5 cm w stanie powietrzno-suchym nie mniej
niz 1250 N;

c) sita zrywajaca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm, poddanego przez 24 h dziataniu
roztworu NaOH - nimni{j niz 600 N;

d) wydtuzenie wzgledne w stanie powietrzno-suchym nie wiecej niz 5% przy obciazeniu
probki (g réwng 1250 N;

e) wydluzenie wzglgdne po dziataniu roztworu NaOH o stezeniu 5% przez 28 dni nie
wigcej niz 3,5% przy obciazeniu prébki sita réwna 600 N.

2.3. Ptyty wetny mineralne;
- Izolacja termiczna z welny mineralnej gr 20 cm

Materialy klejace oraz noszace na zewnetrzng powierzchnie ocieplenia. Wymagania
stawiane zaprawom i masom klejgcym.

Do przyklejania swetny mineralnej i tkaniny szklanej nalezy stosowac zaprawy lub
masy klejace dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez
Instytut Techniki Budowlane;.

Zaprawa klejaca powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek
bez zbryleri i obcych wtracen, tatwy do wymieszania z woda.

Masa klejaca powinna stanowi¢ jednolitg pod wzgledem zabarwienia i struktury
ciekla kompozycje, bez zbrylen i grudek, tatwa do wymieszania bezposrednio przed
stosowaniem, nawet w razie koniecznosci dodawania do niej cementu.

Zaprawy Kklejagce i masy klejace powinny odpowiadaé nastepujagcym wymaganiom
szczegOtowym:

1) wyglad zewngtrzny w dostawie fabryczne; :

a) prolzlk do z[robilhiOwods;
b) OkOmODw podTi gotow[ do Holdowhil
¢) OkiOmDdo wymilzhiOz (TinChtOm;

2) konsystencja -1 + I U Hozk Jop [owgo;
3) przyczepnos¢ do styropianu :

a) w stanie powietrzno-suchym -nie mniej niz 0,1 N/mm?;
b) po 24 h dziatania wody - nie mniej niz 0,] N/mm® (zaréwno w stanie

powietrzno-suchym, jak i po zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastgpié
styropianie).
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W aprobacie technicznej i certyfikacie zalaczonym do partii zapraw 1 mas
klejacych powinien by¢ podany czas przydatnosci do uzycia.

3. Sprzet

Wiertarka z mieszadlem, gtadkie pace: stalowa i z tworzywa sztucznego. Narzedzia
nalezy czysci¢ czystg woda, bezposrednio po uzyciu..

4. Transport

Zaprawg nalezy przewozié i przechowywaé w oryginalnie zamknietych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chronié¢ przed wilgocig. Okres przechowywania tynku,
w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami, wynosi do 12 miesiecy od daty produkc;ji
umieszczonej na opakowaniu.

S. Wykonanie robét
5.1. Masa klejowo - szpachlowa

Przygotowanie podtoza

Podloze do przyklejania ptyt powinno byé odpowiednio silne, niepylace,
niepokryte farbami i nienattuszczone .

Nieréwnosci podtoza powyzej 5 mm nalezy dzien wczesniej wyréwnaé zaprawg
wyréwnawcza.

Zgodnie z Instrukcjg ITB nr 334/96 przed rozpoczeciem ocieplania budynku
nalezy wykona¢ prébg przyczepnosci plyt styropianowych do podtoza. Préby winny by¢
wykonane na typowych odcinkach $cian zgodnie z zapisami Instrukcii. Wyb6r miejsca do
préby, przyklejanie probki oraz odrywanie prébki musi odbywaé si¢ w obecnosci
Inspektora Nadzoru, a fakty te winny by¢ oswiadczone wpisem do dziennika budowy.

5.2. Ptyty wetny mineralnej

Podtoze do przyklejania ptyt powinno byé réwne , aby plyty po przyklejeniu tworzyty
jedng plaszczyzng aby ograniczy¢é konieczno$é obrébki plyt styropianowych
(szlifowanie).

5.3. taczniki mechaniczne

Dla potrzeb mocowania ptyt styropianowych do podtoza betonowego przyjmuje sie 5
sztuk tgcznikSw, tworzywowych w ksztalcie grzybka na jedna ptyte .

Przed przystapieniem do prac nalezy dokonaé préb nosnosci tacznikéw zgodnie z
instrukcjg producenta.

5.4. Tkanina zbrojgca

Nalezy stosowa¢ tkaning z widkna szklanego spetniajgca wymagania normy PN - 92/
P - 85010 oraz Instrukcjg ITB 334/96.
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5.5. Kolejnos¢ realizacji
5.5.1. Przygotowanie do realizacji.
Przed rozpoczeciem robét zasadniczych nalezy:

* ustawic rustfowanili fawil3i¢ w mi(jsCath rolbi6r(k folig [abTpilITajalh;

e wykona¢ prébe pri/[ITpnosQ kl§u do podtoza;

* wykona¢ prébg nosno$[ kotkéw do posIITgdInyCh podtozy;

* wykona¢ ostony okiChnOOfolii na (Tas prowad [Thia robét;

° na Scianie przyklei¢ tzw. bazy i wyznaczy¢ ptaszczyzny za pomoca zytek lub
sznura murarskiego. Otwory w $cianach po demontazu kotkéw rozporowych
nal(zy wyp[inia¢ masa silikonows;

e zgodnie ze Swiadectwem 5330/94, ubytki lub wuskoki na ziaczach

prefabrykatéw wigksze niz 10 mm nalezy wyréwnaé przez naltozenie zaprawy
cementowej. Swiadectwo podaje doktadng technologie realizacji .

5.5.2. Przyklejanie ptyt styropianowych.

* Przyklejanie ptyt masa klejowo — sCpalhlowa;

* PrOklIGaniOptyt do podtoza musi byé poprTdConOprébe pry[IIpnosi;
 Uklad plyt na $cianie - w [Igiltk¢ Opr(3vig[aniCn na narozalh budynku;

* Mocowanie ptyt za pomocg tacznikéw mechanicznych (po wyschnieciu kleju).

° Szczeglt wykonania ocieplenia narozy, wzmocniefi, osciezy okiennych, attyk,
dylatacji i innych detali.

5.5.3. Przyklejanie siatki.

Powierzchni¢ zamocowanych ptyt nalezy pokryé masg klejowo - szpachlowa,
nastgpnie natozy¢ siatkg i ,wtapiac¢" jg w $wieza mase. Sciana winna by¢ gladka i
wolna od $ladéw packi lub jakichkolwiek innych nieréwnosci.

Zgodnie z wymogami technologii minimalny zaktad siatki ma wysokos$¢ 10 cm
(Instrukcja ITB 334/96 dopuszcza 5 cm). W narozach otworéw okiennych i
drzwiowych nalezy wkleja¢ kawatki tkaniny wzmacniajacej.

Szerokos¢ siatki winna by¢ tak dobrana, aby mozna wyprowadzié ja na
wszystkie plaszczyzny osciezy okiennych i drzwiowych. W celu dodatkowego
wzmocnienia powierzchni elewacji w poziomie parteru stosuje si¢ dodatkows siatke
naklejang bezposrednio na ptyty.

5.5.4. Ocieplenie osciezy okiennych.

Siatke zbrojacg nalezy przyklei¢ do wszystkich czterech powierzchni oscieza na
calej jego glebokosci. Do gémej i bocznych osciezy nalezy przyklejaé ptyty grubosci
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nie mniejszej niz 3 cm.
Styki ptyt z osciezami nalezy uszczelniaé masg silikonowa.

6. Kontrola jakos$ci robét

6.1. Przed rozpoczg¢ciem robét nalezy sprawdzi¢, czy materiaty dostarczone na budowe
odpowiadaja ustalonym normom i wymaganiom techniczny.

6.2. Kontrolg jako$ci wykonywanych robét nalezy objaé poszczegdlne ich etapy, a
mianowicie :

® montaz rusztowan (warunki montazu i odbioru rusztowan okreslaja odrebne
pripily);

* priygotowMO$0HMdo oQpIII

° pryklIGOHOptyt Myropi[(Towylh;

° przyklejenie siatki

6.3. Przy wykonywaniu robét ocieplajacych metoda lekka nalezy uwage zwrdcié na
nadzor techniczny, tj.:

* ze wzgledu na szczeg6lny charakter robét przy ocieplaniu $cian powinny by¢ one
wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéw;

* konieczny jest systematyczny nadzér techniczny prowadzony przez wykonawce, a
tCkz O d Cor iOwMiorki i Chtorki;

® w czasie wykonywania rob6t zwiazanych z ocieplaniem $cian powinien by¢
prowadzony dziennik budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w ktérym
powinny by¢ wpisane wszystkie spostrzezenia dotyczace jakosci podioza, warstwy
ocieplajacej i wyprawy zewnetrzne;.

7. Obmiar roboét

Powierzchni¢ docieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako
iloczyn dlugosci Scian w rozwinigciu przez wysokosé mierzona od wierzchu cokotu do goérnej
krawedzi warstwy docieplane;j.

Z obliczonej powierzchni potraca si¢ powierzchnie niedocieplone i zajgte przez otwory,
wieksze niz 1 m®. Ochrony naroznikéw wypuktych katownikami lub ksztattownikami oblicza
si¢ w metrach .

8. Odbiér robét

Odbiorowi technicznemu podlegaja nastgpujace etapy robét ociepleniowych:
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® przygotowanie podioza;

* przyjmowanie ptyt (klejenie i mocowanie tacznikami);
e wklejanie siatki;

* wykonanie zewnetrznej warstwy elewacyjnej;

* wykonanie nowych obrébek blacharskich.

Odbi6r winien by¢ prowadzony sukcesywnie tak aby umozliwi¢ sprawne i zgodne z
technologig wykonanie robdét.

Po zakoficzeniu robét powinien by¢ dokonany odbiér ostateczny i podpisana przez
wykonawce gwarancja.

Nalezy bezwzglednie stosowa¢ si¢ do zatozen technologii systemowej (Aprobaty
Techniczne ITB, Warunki techniczne wykonania systeméw ociepleniowych, karty techniczne
produktéw, inne wytyczne producenta systeméw itd.).

Odbiory czgsciowe i koficowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg ITB.
9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilosé m* powierzchni docieplenia Scian, ktéra obejmuje :

® cigcie plyt styropianowych;

® przygotowanie masy klejace;j;

* przyklejenie masy klejacej ptyt styropianowych;

° przyklejenie siatki z wiékna szklanego na powierzchni ptyt styropianowych z
wykonaniem drugiej warstwy klejacej;

* wykonanie i rozebranie rusztowan przenosnych w loggiach i balkonach;

* przyklejenie drugiej wzmacniajgcej warstwy siatki z wiékna szklanego na wysokosci
scian parteru zatozenie ochron naroznikéw wypuktych;

10. Przepisy zwigzane
Instrukcja ITB Nr 334/96 ,,Ocieplenie $cian zewngtrznych budynkéw metoda lekka”.
Tkanina - siatka szklana do zbrojenia warstwy ochronnej - PN -92/ P -85010.

Ptyty styropianowe - PN B-20130.
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