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OPIS TECHNICZNY
Projektu architektury
Przebudowy czesci pomieszczen
parteru budynku administracyjnego

1. Podstawa opracowania :

- Umowa o prace projektowe zawarta w dniu 4. 09. 2017 r.

- Program funkcjonalno - uzytkowy stanowiacy zatacznik nr 1 do Umowy z dnia
4.09.2017 1.

- Zalecenia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw IZNR.5183.632.2017.1s z dnia
25.09.2017 r.

- Inwentaryzacja budowlana wykonana na potrzeby niniejszego opracowania we

wrzesniu 2017 r.

2. Dane ogdlne :

Projektuje si¢ przebudowe czesci pomieszczen budynku nr 11 petniacych obecnie
funkcje zaplecza higieniczno — sanitarnego Sali sportowej znajdujacej si¢ w tym
samym budynku. Dodatkowo projektuje si¢ adaptacj¢ magazynu w budynku nr 18
bezposrednio przylegajacego do budynku 11 na powigkszenie zaplecza higieniczno —
sanitarnego Sali sportowe;.

- powierzchnia uzytkowa czesci objetej opracowaniem 248,84 m’

- powierzchnia catkowita czesci objetej opracowaniem 302,65 m’

3. Lokalizacja i stan istniejacy :

Projektowany remont obejmie czesci istniejgcych budynkéw z lat 30-tych XX wieku.

Budynki te posiadaja 1 kondygnacje nadziemng oraz poddasze nieuzytkowe z dachem

stromym. Budynek nr 18 byl remontowany ok. roku 2000.

3.1.  Ogo6lny opis konstrukcyjny na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji
budowlanej: budynki w technologii tradycyjnej o Scianach murowanych i stropach
zelbetowych monolitycznych.

3.2.  Istniejace elementy budowlane:

- §ciany nos$ne (zewnetrzne) - murowane ceglane, w budynku nr 18 $ciany zewnetrzne

ocieplone styropianem,

- §cianki dzialowe - murowane ceglane pokryte tynkami cementowo - wapiennymi,

- oktadziny wewnegtrzne na Scianach: pomieszczenia higieniczno — sanitarne - glazura biata do

wys. 2 m,

- podiogi: gres,

- stropy zelbetowe monolityczne, ocieplone w budynku nr 18 ocieplony wetng mineralng

grub. 20 cm, w budynku 11 strop ocieplony keramzytem grub. 5 cm,

- stolarka okienna - PCV, wg. informacji otrzymanych od Zamawiajagcego w budynku nr 11

wstawiona w roku 2010, a wigc nie spelniajaca obecnie obowigzujacego wspoétczynnika

przenikania ciepta U. < 1,10 W/m’K.

- stolarka drzwiowa — drewniana i drewnopochodna ptycinowa.

4. Projektowane prace rozbiérkowe:

o rozbidrka wszystkich scian dziatowych z pustakami szklanymi i demontazem
wszystkich drzwi wewnetrznych ptycinowych,

. rozbidrka i usunigcie posadzek do rzednej -36 cm w stosunku do rz. Hallu przed salg
sportowa,

o skucie glazury ze Scian konstrukcyjnych,

. wykucie otworu migdzy budynkiem nr 11 i budynkiem nr 18,

rozbidrka istniejacego ocieplenia elewacji na budynku nr 18 ze styropianu na
odcinku do pierwszych wrét garazowych — pow. 22,7 m?,

° usuni¢cie izolacji z keramzytu na stropie nad budynku nr 11,
° demontaz okien drewnianych: 3 szt. okien 140 x 2101 1 szt. 140 x 80 cm,
. demontaz 5 szt. drzwi wewnetrznych ptycinowych,

5. Projektowane prace remontowe:




Wykonanie nowych posadzek o nastepujagcym uktadzie warstw na istniejgcym
podktadzie:

- beton podktadowy B12,5 (C10/12,5) grub. 15 cm,

- styropian posadzkowy 15 cm,

- folia PCV atestowana grub. 0,5 mm,

- szlichta betonowa 5 cm,

- gres 1 cm.

Wykonanie nadproza z elementéw prefabrykowanych typu ‘L’ dla otworu szer. 125
cm, w Scianie grubosci 38 cm.

Wymurowanie $cianek dziatowych grub. 12 cm z elementéw silikatowych na
zaprawie klejowej np. Silka E12 klasy 15 lub réwnowaznych zbrojonych bednarka
ocynkowang 1,5 x 20 mm w co drugiej spoinie poziomej.

Wymurowanie $cianek dziatowych grub. 8 cm z elementéw silikatowych na zaprawie
klejowej np. Silka ES klasy 15 lub réwnowaznych. Scianki wolno zakonczone
zamkna¢ na koncach ceownikami C80x40x3 mm osadzonymi w fundamentach z
betonu B20 (C16/20), 20 cm, gtebokosci 30 cm. Detal na rysunku.

Na $cianach grub. 8 cm z drzwiami do kabin ustegpowych zamocowac
zaimpregnowane belki drewniane 5 x 8 cm przymocowane do $ciany dwoma
katownikami ocynkowanymi i kotkami rozporowymi z wkrgtami @5mm, a do kazdej
futryny przymocowa¢ dwoma wkretami do drewna @6,3 mm.

Wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych od wewnatrz ptytami mineralnymi
Multipor firmy Xella lub réwnowaznymi.

Wykonanie stropéw zelbetowych grub. 8 cm na pomieszczeniach natryskow i w.c. w
zespotach sanitarnych z otworami na wentylacje grawitacyjng. Zakres pokazany na
rysunku. Beton B20 (C16/20), zbrojenie siatka z pretow ¢10 w rozstawie 10 x 10 cm,
stal kl. A III gat. 34 GS, otulina 20 mm od spodu.

Wykonanie kanaléw wentylacji grawitacyjnej w postaci rur aluminiowych ¢ 14 cm,
elastycznych z otuling z welny mineralnej obmurowanych bloczkami
gazobetonowymi odmiany 400, grub. 5 cm na zaprawie klejowej. W istniejacych
stropach wykona¢ przewierty ¢15 cm, nad potaciami dachowymi zamontowac
wywietrzaki dachowe.

Wykonanie izolacji termicznej na istniejgcym stropie nad budynkiem nr 11
(prostopadtym) w postaci welny mineralnej grub. 20 cm z rampg konserwacyjng szer.
1,0 m z desek grub. 2,5 cm na legarach drewnianych 5 x 20 cm co 50 cm z
usztywnieniami poprzecznymi co 1,5 m,

Montaz trzech okien PCV 140 x 210 cm oraz jednego 140 x 80 cm z parapetami
wykonczonymi glazurg — kolor glazury 1 fugi uzgodni¢ z Inwestorem.

Otynkowac tynkiem cementowo — wapiennym z agregatu.

Sciany wszystkich pomieszczen poza korytarzami, magazynem sprzetu sportowego i
szatniami w zespotach sanitarnych do wysokosci 2,1 m obtozy¢ glazurg— kolor
glazury 1 fugi uzgodni¢ z Inwestorem.

Pozostale §ciany i Sciany powyzej glazury zaszpachlowac szpachlg gipsowa.
Pomalowanie dwukrotne farbg emulsyjng w kolorze uzgodnionym z Inwestorem
wszystkich $cian 1 sufitéw.

Utozenie na posadzkach gresu antyposlizgowego o klasie $cieralnosci PEI IV lub V i
klasie antyposlizgowej R10, na podiozu zagruntowanym, na zaprawie klejace;j
elastycznej z cokotami przysciennymi wys. 10 cm w pomieszczeniach bez glazury na
$cianach. Kolor gresu y fug uzgodni¢ z Inwestorem.

Montaz fragmentu elewacji docieplonej wetng mineralng. Zastosowac
cienkowarstwowg wyprawe tynkarskg o fakturze i w kolorze identycznym jak na
istniejgcej elewacji.

Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ aprobaty techniczne i
oznaczone znakowaniem CE.

Instalacje:



* Wentylacja — grawitacyjna,
» Zaopatrzenie w wodg - z istniejacej instalacji wodociggowej w obiekcie.

 Kanalizacja - odprowadzenie do istniejacej instalacji kanalizacji sanitarne;j

w obiekcie.

* Ciepta woda i centralne ogrzewanie — z istniejagcego wezla cieplnego.

* Instalacja elektryczna - projektowana instalacja z istniejgcego ZK w obiekcie.

Warunki ochrony przeciwpozarowej:

Kategoria zagrozenia ludzi ZL 111.

* Odpornos¢ ogniowa budynku - B

* W obiekcie istniejg hydranty ¢ 25 z wezem potsztywnym oraz przeciwpozarowy
wylacznik pradu.

Informacije dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — str.

Analiza alternatywnych systeméw zapotrzebowania w energi¢ ze zrodet
odnawialnych.

Przeanalizowano mozliwos¢ zastosowania alternatywnych systeméw zaopatrzenia w
energi¢ ze zrodet odnawialnych, lecz optymalizacja rozwigzania z ekonomicznego
punku widzenia wskazata na zastosowanie zaopatrzenia w energi¢ z istniejagcych w
budynku instalacji cieplowniczej i elektryczne;.

Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane i
instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczednos$ci energii zawarte w
przepisach techniczno-budowlanych.

Opracowat :

arch. Krzysztof Otdziejewski



