
1
7
0

2
1
0

1
7
0

2
1
0

1
7
0

2
1
0

1
7
0

2
1
0

3
8
0

4
0
0

140

210

140

140

210

140

80

17,68

NATRYSKI MĘSKIE

13,33

KORYTARZ

15,48

W.C. MĘSKIE

10,36

ŁAZIENKA DAMSKA

POMIESZCZENIE

NIE OBJĘTE

OPRACOWANIEM

POMIESZCZENIE

NIE OBJĘTE OPRACOWANIEM

(HALL PRZED SALĄ SPORTOWĄ)

h = 421 cm

h = 413 cm

h
 
=

 
3
7
6
 
c
m

gres

gres

gres

gres

ZESPÓŁ SANIT. 1 ZESPÓŁ SANIT. 2

gres
23,03

ZESPÓŁ SANIT. 3

gres

22,70 gres 22,66

ZESPÓŁ SANIT. 3

gres

4,08
natrysk + w.c.

18,58 szatnia

3,79
natrysk + w.c.

18,91 szatnia

4,40 natrysk + w.c.

18,63
szatnia

23,00

4,40 natrysk + w.c.

18,60
szatnia

SPRZĘTU SPORTOWEGO

17,59
gres

MAGAZYN 

21,63

NOWY KORYTARZ

gres

1
2
5

2
1
0

8
0

2
0
0

9
0

2
0
0

9
0

2
0
0

9
0

2
0
0

90

200

9

0

2

0

0

210

8
0

2
0
0

80

200

10,74

NATRYSKI DAMSKIE

gres

90

200

90

200

90

200

80

200

80

200

(WĘZEŁ CIEPLNY)

42,60

MAGAZYN

gres

8
0

2
0
0

8
0

2
0
0

8
0

2
0
0

8
0

2
0
0

8
0

2
0
0

8
0

2
0
0

80

200

DOCIEPLENIE ŚCIAN ISTNIEJĄCYCH

ŚCIANY PROJEKTOWANE 

NIEPEŁNEJ WYSOKOŚCI ( 200 i 255 cm)

ŚCIANY PROJEKTOWANE 

PEŁNEJ WYSOKOŚCI ( 413 cm)

ZAKRES STROPÓW ŻELBETOWYCH

GRUB. 8 cm, SPÓD 255 cm NAD POZADZKĄ

i
s
t
n
.

ściana REI60

wełna mineralna fasadowa grub. 20 cm

na miejscu istn. styropianu

E
I
3
0

2%

2%

2
%

2
%

2%2%

2
%

2
%

80

200

ŚCIANY ISTNIEJĄCE DO POZOSTAWIENIA

PŁYTAMI MULTIPOR GRUB. 20 cm

i
s
t
n
.

i
s
t
n
.

i
s
t
n
.

i
s
t
n
.

+

0.00

-

+

0.00

-

+

0.00

-

+

0.00

-

ściany wys. 200 cm

ściany wys. 200 cm

ściany wys. 200 cm

ściany wys. 200 cm

DETAL A

80

200

D2

D2

D2

D2

D1
D2

D2

D2

D3D3

D3 D3

D3

D3

D3

D3

D3

D3

D3

D3

D3

D3

O
1

O
1

O
1

O
2

D
4

kanał went. prowadzony 

od projektowanego stropu

kanał went. prowadzony 

od istniejącego stropu

kanał went. prowadzony 

od projektowanego stropu

kanał went. prowadzony 

od projektowanego stropu

kanał went. prowadzony 

od istniejącego stropu

kanał went. prowadzony 

od projektowanego stropu

kanał went. prowadzony 

od istniejącego stropu

kanały went. prowadzone 

od istniejącego stropu

kanały went. prowadzone 

od istniejącego stropu

kanały went. prowadzone 

od istniejącego stropu

kanały went. prowadzone 

od istniejącego stropu

istn. oprawa

pozostwawić b/z

istn. zasilacz kamer

pozostawić b/z

doprowadzić nowy obwód zasilający

z proj. rozdzielnicy elektrycznej RE

istn. rozdzielnica elektryczna

postawić b/z

istn. oprawa

pozostwawić b/z

istn. oprawa

pozostwawić b/z

istn. korytko kablowe

postawić b/z

FiD-PRO

istn. bednarka ze

złączem kontrolnym

pozostawić b/z

istn. ROP

przenieść na proj. ścianę

FiD-PRO

FiD-PRO FiD-PRO

FiD-PRO

FiD-PRO

FiD-PRO

FiD-PRO

FiD-PRO

FiD-PRO

FiD-PRO

FiD-PRO

FiD-PRO FiD-PRO

FiD-PRO

FiD-PRO

FiD-PRO

FiD-PRO

FiD-PRO

FiD-PRO

FiD-PRO

FiD-PRO

FiD-PRO

FiD-PRO

z istn. rozdzielnicy TB

w pomieszczeniu biurowym

prowadzic w proj. listwach kablowych

na ścianie i suficie

suszarka

suszarka

gniazdo - montaż w pionowej ramce

z łącznikiem oświetlenia

gniazdo - montaż w pionowej ramce

z łącznikiem oświetlenia

gniazdo

- montaż w pionowej ramce

z łącznikiem oświetlenia

gniazdo

- montaż w pionowej ramce

z łącznikiem oświetlenia

gniazdo

- montaż w pionowej ramce

z łącznikiem oświetlenia

proj. RE

proj. gniazdo pojedyńcze 2P+Z p/t IP44   SCHRACK VISIO 45

Osprzęt

LUB RÓWNOWAŻNE

proj. korytko kablowe KGL 200H60 BAKS

lakierowanie w standardowym kolorze RAL

kolor do uzgodnienia z Inwestorem

Korytka kablowe

LUB RÓWNOWAŻNE

Temat:

Projektował:

Opracował:

Sprawdził:

Obiekt:

Temat:

Projektował:

Opracował:

Sprawdził:

Obiekt:

Temat:

Projektował:

Opracował:

Sprawdził:

Obiekt:

Firma Usługowa FiD-PRO

Daniel Filipowicz

Jaroty ul. Porcelanowa 30

10-687 Olsztyn

tel.: 512 509 778, email: filipowicz@fid-pro.pl

mgr inż. Daniel Filipowicz

Rzut parteru - instalacje elektryczne

Branża Elektryczna

Data:

Skala:
1:100
Nr rys.:

E-03
WAM/0096/PWOE/12

Projekt budowlany

10.2017rPRZEBUDOWA ZAPLECZA SALI SPORTOWEJ

SKARB PAŃSTWA 22 WOJSKOWY ODDZIAŁ

GOSPODARCZY W OLSZTYNIE

mgr inż. Marcin Grzesiukiewicz PDL/0154/POOE/10

2

8

8 8

9

11

10

12

12

12

12

12

14

14

14

14

15 15

16

16

16

16

17

17

FiD-PRO

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
17.1019


	Arkusze i widoki
	Model


