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OPIS TECHNICZNY

Projekt budowlany branzy elektrycznej
Wykonanie wewnetrznych instalacji elektrycznych i oswietleniowychw zwigzku z:
PRZEBUDOWA ZAPLECZA SALI SPORTOWE)
SKARB PANSTWA 22 WOJSKOWY ODDZIAt GOSPODARCZY W OLSZTYNIE

BEZ ZMIANY MOCY PRZYtACZENIOWE)J

1. Podstawa opracowania

1.1.Projekt architektoniczny

1.2.Projekt sanitarny

1.3.Uzgodnienia branzowe

1.4.Zlecenie Inwestora

1.5. Wytyczne Inwestora

1.6.Inwentaryzacja w terenie
1.7.0bowigzujgce przepisy, normy i katalogi.

2. Zakres opracowania

2.1.Demontaz instalacji elektrycznych w pomieszczeniach objetych opracowaniem
2.2.Rozdzielnica elektryczna RE

2.3.Wewnetrzne linie zasilajgce (wlz-ty)

2.4.0bwody rozdzielcze

2.5.Wewnetrzne instalacje elektryczne

2.6.Wewnetrzne instalacje o$wietleniowe

2.7.Instalacja przeciwprzepieciowa

2.8.0chrona przeciwporazeniowa

2.9.Szyna wyrdéwnawcza

3. Demontaz

Istniejace instalacje elektryczne w pomieszczeniach objetych przebudowa nalezy w zatosci
zdemontowad. Instalacje elektryczne gniazd wtykowych i oswietleniowe cze$s¢ pomieszczenia nie objetego
przebudowa pozostajg bez zmian, nalezy rozdzieli¢ i odtgczy¢ przewody i odbiory z czeséi przebudowywanej.
Demontazowi nie ulega:

— istn. korytko kablowe

— zasilacz kamer monitowingu

— czujki p.poz z oprzewodowaniem

— przycisk ROP — do przeniesienai na proj. sciane z oprzewodowaniem
Wszystkie materiaty z demontazu przekazaé Inwestorowi — WOG.

4. Zasilanie pomieszczen

Zasilanie sanitariatow wykona¢ z istniejgcej rozdzielnicy TB montujgc roztgcznik bezpiecznikowy Tytan II
63/25A w miejscu rezerwy. Od istn. Tablicy TB do proj. rozdzielnicy RE nalezy prowadzi¢ przewdd YDY 5x10mm 2
w listwie kablowej 40x25 n/t. Proj. Rozdzielnica RE montowana bedzie w miejscu istniejgcej demontowane;j
rozdzielni CO R-W2. Istniejace obwody z demontowanej rozdzielni CO R-W2 nalezy przenies¢ do
projektowanej.

5. Rozdzielnica RE

Projektuje sie rozdzielnice elektryczng pomieszczen sanitariatdow RE w obudowie wnekowej z drzwiami
petnymi z zamkiem p/t 4x24moduty np modut 2000 ILCU 424. Rozdzielnica stuzy do rozdziatu energii
elektrycznej, zasilania instalcji oswietleniowych i gniazd wtykowych. Uktad potgczen i wyposazenie stosowac
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zgodnie ze schematem przedstawionym na rys. E-01, a umiejscowienie rozdzielnicy pokazano na rys. E-03 w
miejscu demontowanej R-W2. Rozdzielnice montowaé na uprzednio przygotowanym miejscu, tak aby gorna
krawedz znajdowata sie na wysokosci max. 1,8m nad poziomem posadzki, montaz p/t.

6. Instalacja oswietlenia ogdlnego

Instalacje o$wietleniowa nalezy wykona¢ przewodami typu YDY, 2, 3, 4 x1,5 mm?®. Przewody uktadac p/t
i na korytkach kablowych z osprzetem. Szczegdty zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych tj.
usytuowaniem osprzetu oraz opraw instalacji osSwietleniowej przedstawiono na rzutach rys. E-4. tgczniki
nalezy instalowa¢ na wysokosci 1,4m od poziomu posadzki. Wszystkie przewody YDY, winny posiada¢ izolacje
450/750 V i barwy zyt zgodne z wymaganiami normy. Instalacje elektryczne wykona¢ w uktadzie TN-S. We
wszystkich pomieszczeniach zastosowac osprzet p/t szczelny o IP 44. Montaz opraw nastropowy n/t, nascienny
i zwieszany zgodnie z rys. E-04. Oprawy nadumywalkowe instalowaé¢ pomiedzy umywalkami. Na $cianach
konstrukcyjnych w trakcie wykonywania prac budowlanych nalezy przygotowac miejsca pod puszki na osprzet
(wyfaczniki, puszki rozgatezne).

7. Instalacja oswietlenia awaryjnego

W budynku nalezy wykonaé awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych.
Oswietlenie ewakuacyjne wykonane zostanie zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1838 ,Zastosowanie oSwietlenia.
Oswietlenie awaryjne”.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego beda umieszczone co najmniej 2 m nad podtogg. Natezenie
oswietlenia na podfodze wzdtuz srodkowej linii drég ewakuacyjnych bedzie nie mniejsze niz 1 Ix, a na
centralnym pasie drdg, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia stanowic
bedzie co najmniej 50 % podanej wartosci. Dla urzadzen przeciwpozarowych i przyciskéw alarmowych
znajdujacych sie poza drogami ewakuacyjnymi, natezenie oswietlenia na podtodze w obrebie 2 m mierzonych w
poziomie od tych urzadzen, wynosi¢ bedzie co najmniej 5 Ix.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietlenia ewakuacyjnego, zostaty
rozmieszczone :
1.przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,
2.w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od schoddw, tak by kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,
3.w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od kazdej zmiany poziomu,
4.przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,
5.przy kazdej zmianie kierunku,
6.przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,
7.na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,
8.w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

Dodatkowo na poziomych drogach ewakuacyjnych umieszczone zostang podswietlane znaki
ewakuacyjne.

Oswietlenie ewakuacyjne dziata¢ bedzie przez co najmniej 2 godziny od zaniku oswietlenia
podstawowego, dzieki wbudowanym w oprawy wifasnym Zrédtom zasilania. Oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego posiadajg $wiadectwa dopuszczenia do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej wydane
przez CNBOP w Jézefowie.

Lokalizacja opraw przedstawiona zostata na rzutach. Zasilanie opraw awaryjnych i ewakuacyjnych
wykona¢ przewodami YDY 3x1,5mm? z rozdzielnicy RE.

8. Instalacja elektryczna

Instalacje elektryczne wykona¢ w uktadzie TN-S. Instalacje zasilajacg obwody gniazd wtykowych
wykona¢ przewodami YDY, 3x2,5mm?. Wszystkie przewody YDY, winny posiada¢ izolacje 450/750 V i barwy zyt
zgodne z wymaganiami normy. Przewody uktadaé p/t oraz na korytkach kablowych.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym instalowac na wysokosciach od poziomu posadzki j. n.

— 1,4m -gniazda ogdlne
- 1,4m -wramkach podwdjnych z tgcznikami oswietlenia
- 1,4m wtazienkach (gniazda do suszarki p/t szczelne)
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9. Instalacje teletechniczne

Projekt nie obejmuje przebudowy i wykonania instalacji teletechnicznych i niskoprgdowych

10. Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla zapewnienia ochrony przed przepieciami projektuje sie zainstalowac¢ ochronniki typu 1+2 w
rozdzielnicy RE. Podstawe zastosowania ochrony p/przepieciowej zawiera norma: PN-IEC 60364-4-443

11. Instalacja wyrdwnawcza gtéwna i miejscowa

Instalacja wyrownawcza miejscowa.

W tazienkach i pomieszczeniach technicznych, wykonaé potaczenia wyrownawcze lokalne przewodem
LY 4i 2,5mm?w RB 22 lub p/t. Do przewodu PE przytgczyé wszystkie metalowe rurociagi, urzadzenia techniczne
itp. zachowujgc normatywne strefy ochronne pomiedzy instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi.

12. Instalacja przeciwporazeniowa

Projektuje sie ochrone wg PN-HD 60364-4-41 czyli izolowanie czesci czynnych jako ochrona
podstawowa, samoczynne wyfaczanie zasilania poprzez wytgczniki nadmiarowopradowe jako ochrona przy
uszkodzeniu, oraz wytaczniki réznicowoprgdowe jako ochrona uzupetniajgca. Ochrone nalezy sprawdzié po
wykonaniu montazu. Wszystkie obwody odbiorcze zabezpieczone sg wyfacznikami réznicowopradowymi o
pradzie réznicowym 30mA.

Uktad sieciowy TN-S. Przewdd ochronny musi miec izolacje koloru zotto-zielonego. Projektuje sie
wykonanie w budynku instalacji potgczen wyréwnawczych. Przy rozdzielnicy RG projektuje sie wykonanie
gtéwnej szyny wyréwnawczej GSW, do niej nalezy podtgczy¢ uziom. Do lokalnych szyn MSW nalezy podtaczyé
przewodami LgY 4, 6mm? wszystkie metalowe instalacje, urzadzenia sanitarne. Szyne montowac na wysokosci
0,3m nad poziomem posadzki w obudowach, z drzwiczkami.

Do szyny GSW nalezy przytaczy¢:

9.przewody ochronne PE i przewdd ochronno-neutralny PEN

10.rurociagi wod-kan, c.o (wykonane z rur metalowych)

11.metalowe elementy konstrukcyjne i wszelkie masy metalowe

13. Uwagi i zalecenia

13.1. Po wybudowaniu projektowanych urzgdzen nalezy przeprowadzi¢ préby i pomiary odbiorcze.

13.2. Rozdzielnica RE i TB oraz obwody instalacji powinny by¢ opisane w sposdb trwaty.

13.3. W trakcie prac budowlanych nalezy prowadzi¢ koordynacje branzy elektrycznej z instalacjami
sanitarnymi i technologicznymi w celu eliminacji kolizji i rozgraniczenia prac wykonawczych, oraz
nalezy na biezgco uaktualniac typy i miejsca zainstalowanych urzadzen.

13.4. Osoby wykonujgce instalacje elektryczne winny posiada¢ odpowiednie aktualne swiadectwo
kwalifikacji grupy ,,E”.

13.5. Po montazu instalacji elektrycznych przekazaé Inwestorowi certyfikaty CE oraz deklaracje
zgodnosci wraz z poswiadczeniem o wtasciwosciach technicznych zastosowanych materiatéw.

13.6. Catosc robdét wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

13.7. Przy przejsciach instalacji elektrycznych przez sciany i sufit odpornosci pozarowe] nalezy
wykonac przepusty p.poz.

13.8. Wszystkie materiaty, urzadzenia, osprzet, systemy itp. uzyte w powyiszym opracowaniu s3
przyktadowe. Mozna je zamienié na inne o zblizonych parametrach lecz nie gorszych. Zmiane
nalezy uzgodnic z uzytkownikiem oraz inwestorem.

Projektowat:
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14. Obliczenia techniczne

Zasilanie rozdzielnicy RE z istn. Tablicy TB

Dane:
Moc zainstalowana P= 5 kW
Prad obliczeniowy obcigzenia IB= 7,69 A
Prad znamionowy zabezpieczenia In= 25A
1 Sprawdzenie na obcigzalnos¢ prgdem przewodu
Przewéd / kabel | YDY 5 x_10 mm? |
Diugo.trwaiejl Idopuszczalna lag= 49 A
obcigzalno$ ¢ przewodu
Sprawdzenie warunkow IB<IN<ldd 7,7< 25 < 42
[2<1,45*Idd 1,6*IN<1,45%l4d 40< 60,9 |
warunek spetniony
2 Spadek napiecia dia YDY 5x10 mm? |
dtugos¢ I= 30 m
¥= 55
s= 10
100 * P =/ -
AU, =———— [[U%= 0,17 %
y*s*U,
Spadek napiecia obliczony dla YDY 5x10 mm? | AN%= 017 %

warunek spetniony



