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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz Razem
1JROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1JGEODEZYJNE ROBOTY PMIAROWE
1JKNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1]0121-02 wierzchnie placéw postojowych
1]
0.067 ha 0.067]
RAZEM 0.067]
1.2|ZDJECIE WARSTWY HUMUSU | DARNINY
2|JKNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg [m
d.1./0126-01 koparek
2
37.5 mz2 37.500
RAZEM 37.500
3KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w m”™
d.1./0203-01 gr.kat.I-l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
2
669.86*0.28 m3 187.561]
RAZEM 187.561
41KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |3
d.1./0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-1l na odleg-
2 to$¢ do 10 km
Krotnos¢ = 18 3
669.86*0.28 m 187.561
RAZEM 187.561]
1.3ROBOTY ROZBIORKOWE
5|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej [m
d.10813-03
3
138 m 138.000]
RAZEM 138.000
6|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m™
d.10812-03
3 3
138*0.08 m 11.040
RAZEM 11.040
7|IKNR 2-31 Rozebranie chodnikdw z kostki brukowej betonowe;j m
d.10815-01
3 2
38 m 38.000
RAZEM 38.000
8KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robocza m”~
d.1/1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
3
34.02 m3 34.020
RAZEM 34.020
9|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m>
d.1.1103-04 + dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km (do 10 km)
3|KNR 4-04
1103-05 3
34.02 m 34.020
RAZEM 34.020
10|[KNR 2-25 Nawierzchnie z piyt zelbetowych petnych (ptyty o pow.ponad 3 m2) - rozebra- [m
d.1.|/0408-06 nie
3 2
680 m 680.000
RAZEM 680.000
11{KNR 4-04 Wywiezienie ptyt drogowych betonowych na sktadowisko Inwestora do 10 km  |m”
d.1/1103-04 +
3KNR 4-04
1103-05 3
134 m 134.000
RAZEM 134.000
2|ROBOTY ZIEMNE
12|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w m™
d.2]0207-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km 3
670*0.28 m 187.600
RAZEM 187.600
13|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-  |m”
d.2]0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-1V (do 10
km)
Krotnos¢ = 18 3
670*0.28 m 187.600]
RAZEM 187.600]
3JUZBROJENIE TERENU




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14{KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk o sr. zewn. 200 mm m
d.3]1308-03
3 m 3.000)
RAZEM 3.000]
15(KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne szt
d.3]1417-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4|PODBUDOWY
16|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.4|0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV (plac)
669.86 2 669.860)
RAZEM 669.860)
17|[KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m
d.4|0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV (opaska wokdét budynku) 2
85.4 m 85.400
RAZEM 85.400
18lKNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4, warstwa gr.15 cm 2
d.4|0111-02 (plac)
669.86 2 669.860)
RAZEM 669.860]
19[KNNR 6 Warswa podbudowy z kruszyw tamanych (skafa lita) 0/63mm, gr. 20 cm (plac) [m
d.4{0113-02 2
669.86 m 669.860)
RAZEM 669.860)
5|NAWIERZCHNIE
20|[KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej (szara cegta) grubosci 6 cm na podsyp- |m
d.5[0502-03 ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (opaska) 2
85.4 m 85.400
RAZEM 85.400
21JKNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (szara typ BEHATON) grub. 8cm  [m
d.5|0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej 2
475.29 m 475.290]
RAZEM 475.290
22|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (czerwonej typu BEHATON) grub. 8 [m
d.5|0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej (miejsca wydzielone) 2
194.57 m 194.570
RAZEM 194.570
6|ROBOTY WYKONCZENIOWE
23lKNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-11l m
d.6/0501-01 2
60 m 60.000]
RAZEM 60.000]
24]KNR 2-01 Humusowanie powierzchni z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m
d.6/0510-01 2
60 m 60.000]
RAZEM 60.000]
7|[ELEMENTY ULIC
25|KNR 2-31 tawa pod kraw ezniki betonowa z oporem (pod krawezniki i oporniki) m™
d.7/0402-04
165*0.1 m3 16.500)
RAZEM 16.500)
26|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej [m
d.7/0403-03
143 m 143.000
RAZEM 143.000
27|KNR 2-31 Oporniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.7/0403-05
22 m 22.000]
RAZEM 22.000]
28|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 25x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.7/0407-02 kiem (chodniki)
44 m 44.000
RAZEM 44.000
8|DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
29|Kalkulacja  [Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza szt
d.8{wtasna
1 szt 1.000)
RAZEM 1.000




