
25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku 15-325 Białystok, ul. Kawaleryjska 70

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont budynku nr 61 na terenie Składu Osowiec (K-465)
ADRES INWESTYCJI   :     2. Regionalna Baza Logistyczna Skład Osowiec, 19-110 Goniądz
INWESTOR   :     25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku 
ADRES INWESTORA   :     15-325 Białystok, ul. Kawaleryjska 70

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Łukasz Zieziula (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA   :     29.07.2021

WYKONAWCA :

Data opracowania
29.07.2021

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze i demontażowe CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]
1

d.1
KNR 19-01
0832-04
analogia

Zabezpieczenie ścian i sufitów wewnętrznych folią m2

ściany (9.75*2+10.4*2)*4.5 m2 181.35
sufit 9.75*10.4 m2 101.40

RAZEM 282.75
2

d.1
KNNR-W 3
0403-02

Mechaniczna rozbiórka elementów betonowych (posadzki i kanału samochodo-
wego)

m3 bet.

posadzka 9.75*10.4*0.25-7*1.25*0.25 m3 bet. 23.16
kanał (7.0+1.0)*2*1.36*0.25+1.5*7.5*0.25 m3 bet. 8.25

RAZEM 31.41
3

d.1
KNR 19-01
0116-01

Wykopy nieumocnione wewnątrz budynku - usuniecie ziemy pod posadzką
oraz w okolicy kanału samochodowego

m3

posadzka 9.75*10.4*0.10 m3 10.14
kanał (7.5+1.25)*2*1.11*0.5 m3 9.71

RAZEM 19.85
4

d.1
KNR 19-01
0116-04

Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru m3

poz.2+poz.3 m3 51.26
RAZEM 51.26

5
d.1

KNR 19-01
0118-13

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1
km

m3

poz.2+poz.3 m3 51.26
RAZEM 51.26

6
d.1

KNR 19-01
0118-14

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek za
każde dalsze 0,5 km ponad 1 km
Krotność = 18

m3

poz.2+poz.3 m3 51.26
RAZEM 51.26

2 Wykonanie posadzki i montaż kanału samochodowego CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]
7

d.2
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - kruszywo o
ciagłym uziarnieniu 0 -31,5 mm na podbudowy(podbudowa pod posadzkę oraz
prefabrykowany kanał samochodowy)

m3

10.4*9.75*0.1 m3 10.14
RAZEM 10.14

8
d.2

KNR 2-02
1101-01
z.sz. 5.4.
9913 

Podkłady betonowe (C10/15) na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do
betonu na samochodzie.

m3

10.4*9.75*0.1-7.0*1.25*0.1 m3 9.27
RAZEM 9.27

9
d.2

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe

m2

10.4*9.75-7*1.25 m2 92.65
RAZEM 92.65

10
d.2

KNR 2-22
1003-02

Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na gładko  z betony C 30/37
wzmacnianych dodatkowo zbrojeniem rozproszonym z włókien polipropyleno-
wych dług. włókien - 29mm, średnica zastępcza - 0,77mm

m2

10.4*9.75-7.0*1.25 m2 92.65
RAZEM 92.65

11
d.2

KNR 2-22
1003-03

Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm
Krotność = 10

m2

poz.10 m2 92.65
RAZEM 92.65

12
d.2

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
10x10 fi 4.0

m2

poz.10 m2 92.65
RAZEM 92.65

13
d.2

KNR 2-02
1925-02
analogia

Montaż elementów prefabrykowanych - prefabrykowany kanał samochodowy
Wymiary zewnętrzne kanału: 7,00 x 1,24 x 1,50 m (dług. x szer. x wys.) Wy-
miary wewnętrzne: 6,76 x 1,00 x 1,38 m (dług. x szer. x wys.).
Grubość ścianki: 12 cm.
Dopuszcza się montaż innego kanału o wymiarach wewnętrznych nie mniej-
szych jak ww. po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.
Kanał powinien być wykonany z betonu klasy minimum C 20/25 z dodatkiem
środków uszczelniających. Zbrojenie stalą zbrojeniową o średnicy 10 mm klasy
AIII, Zabezpieczenie przed agresją wód gruntowych - pokrycie zewnętrzne
środkiem zabezpieczającym: emulsją asfaltową lub lepikiem asfaltowym na
zimno. Wnętrze kanału powinno być przystosowane do montażu instalacji elek-
trycznej i oświetlenia oraz do montażu schodów stalowych.

elem.

1 elem. 1.00
RAZEM 1.00

14
d.2

KNR 2-23
0501-03
analogia

Montaż elementów prefabrykowanych stalowych stopni schodów - wysokosć
stopnia do 16 cm wykonane z krat WEMA  . Wysokość kraty 40mm

szt.

1 szt. 1.00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.00

15
d.2

KNR-W 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

7.0*1.25 m2 8.75
RAZEM 8.75

16
d.2

KNR-W 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

(7.0+1.25)*1.5*2 m2 24.75
RAZEM 24.75

17
d.2

KNR 13-12
0216-01

Reczne zasypywanie wykopów po zamontowaniu kanału m3

kanał (7.0+1.25)*2*1.25*0.5 m3 10.31
RAZEM 10.31

18
d.2

KNR-W 2-02
0701-10

Obramowanie z kątownika kanału wewnątrz budynku 40x40x4mm m

(7.0+1.25)*2 m 16.50
RAZEM 16.50

19
d.2

KNR 2-02
0702-09

Przekrycia kanałów wewnątrz budynku płytami pomostowymi z krat WEMA .
Wysokość kraty 40mm wymiary 1,0x1,0m

m2

6.76*1 m2 6.76
RAZEM 6.76

20
d.2

KNR 2-02
1503-02
analogia

Dwukrotne malowanie  farbą olejoodporną ścian kanału m2

(6.76+1.0)*2*1.5 m2 23.28
RAZEM 23.28

21
d.2

KNR AT-17
0105-01

Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce
cięcia - posadzka

m2

posadzka 10.4+7.75 m2 18.15
RAZEM 18.15

22
d.2

KNR 7-11
0605-01

Wypełnianie szczelin dylatacyjnych poziomych o głębokości do 40 mm m

posadzka 10.4+7.75 m 18.15
kanał (7.0+1.25)*2 m 16.50

RAZEM 34.65
23

d.2
KNR 0-17
2608-01
analogia

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian i sufitów
po wykonanych pracach posadzkarskich

m2

(10.4+9.75)*2*4.5+10.4*9.75-4*4*2 m2 250.75
RAZEM 250.75

24
d.2

KNR 4-01
1215-02
analogia

Mycie wrót garażowych po wykonaniu robót remontowych m2

4*4*2 m2 32.00
RAZEM 32.00

3 Roboty elektryczne CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
25

d.3
KNNR 9
0501-05

Demontaż opraw oświetleniowych żarowych szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

26
d.3

KNNR 9
0203-05

Demontaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg demontaż transformatora szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

27
d.3

KNNR 5
0103-01

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie m

18 m 18.00
RAZEM 18.00

28
d.3

KNNR 5
0511-04

Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych. 
Oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych o źródle światła do
2x20W-świetlówki LED 18W barwa biała

kpl.

4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00

29
d.3

KNNR 5
0308-04

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym. Gniazda natynkowe,
2-biegunowe oobciążalności do 16A/2,5mm2 przekroju przewodu, przykręcane
-gniazda wtycz.n/t izol.2-bieg. 16A 20-25V 50/60Hz

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

30
d.3

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach 
elektroinstalacyjnych. Przewód kabelkowy o łącznym
przekroju żył do 7,5mm2-przewód kabelkowy YDY 3x1,5mm2

m

15 m 15.00
RAZEM 15.00

31
d.3

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach 
elektroinstalacyjnych. Przewód kabelkowy o łącznym
przekroju żył do 7,5mm2-przewód kabelkowy YDY 2x2,5mm2

m

10 m 10.00
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RAZEM 10.00

32
d.3

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Transformator bezpieczeństwa w obu-
dowie o mocy 160VA
24V50-60 Hz

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

33
d.3

KNNR 5
0307-01

Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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