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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji: ,Przebudowa
jednoprzestrzennej Sali biurowej wraz z nowym podziatem i uktadem pomieszczeh w czesci
parteru budynku biurowego przy ul. Dgbrowskiego 23 w Katowicach”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

Specyfikacja techniczna stanowi zbior wymagan w zakresie sposobu wykonywania robét
obejmujgcych w szczegdlnosci wymagania, wtasciwosci materiatdw, wymagania dotyczgce
sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
Z wykonaniem instalacji i obejmujg:

- wymagania wykonawcze

- wymagania materiatowe

- technologie montazu

- transport i roztadunek

- sktadowanie materiatow

- nadzory i odbiory

1.3 Przedmiot i zakres robét budowlanych:

- wykonanie $cianek i oktadzin stropow z ptyt GK, prace wykonczeniowe wewnetrzne: gtadzie
na scianach i sufitach, roboty malarskie, glazura $cienna

- wykonanie tynkow wewnetrznych, powtok malarskich

- montaz stolarki drzwiowej

- wykonanie instalacji elektrycznej: demontaze, wykonanie nowego okablowania
elektroenergetycznego wraz z osprzetem

- wykonanie instalacji wod.-kan.

- wykonanie instalacji wentylacyjnej

Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Do robét towarzyszacych zalicza sie roboty, ktére nalezg do $wiadczer umownych, a nie sg
wymienione w umowie, w szczegolnosci:

- utrzymanie i likwidacja placu budowy

- utrzymanie urzgdzen placu budowy wraz z maszynami

— dziatania ochronne zgodne z warunkami BHP

- dostarczenie materiatéw eksploatacyjnych

— utrzymanie drobnych urzgdzenh

- zabezpieczenie robot przed wodg opadowa

- usuwanie odpadow z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajgcych z robot



wykonywanych przez wykonawce.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
wykonawcy przez zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane
za wielkosci docelowe. Cechy materiatéw i wyrobow powinny wykazywac bliskg zgodno$é
Z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne
z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg techniczng i wptyneto to niezadowalajgco na
jakos¢ obiektu, to takie materialy i roboty nie zostang zaakceptowane przez inspektora
nadzoru.

1.4. Informacje o terenie budowy

Organizacja robé6t budowlanych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robot budowlanych oraz za ich
zgodnos$c¢ z dokumentacjg projektowg , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do oddzielenia i zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac,
w okresie trwania ich realizacji az do zakonczenia i koncowego odbioru robét. Obszar
prowadzenia robdot powinien by¢é zabezpieczony przed dostepem oséb trzecich. Koszt
zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrebnej zaptacie, jest ponoszony przez
Wykonawce tj. winien by¢ uwzgledniony w cenie kontraktowej.

Przy robotach budowlanych objetych niniejszg specyfikacja majg zastosowanie ogdlnie
obowigzujgce przepisy wynikajgce z Prawa Budowlanego oraz innych przepisow
obowigzujgcych przy robotach budowlano - montazowych.

Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w umowie przekaze wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ostemplowany
dziennik budowy (jesli jest wymagany) oraz co najmniej jeden egzemplarz kazdego tomu
dokumentacji. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za nadzér placu budowy do chwili
odbioru kohcowego robdét.

Oznakowanie robét
Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia tablic informacyjnych zgodnie z wymogami
Prawa budowlanego.

Zaplecze dla Wykonawcy

Zamawiajgcy przekaze teren bedgacy w jego dyspozycji na cele urzadzenia zaplecza
Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia optat za korzystanie z mediow
(zasilanie energetyczne, zaopatrzenie w wode ikanalizacje, itp.). Jezeli teren, ktorym
dysponuje Zamawiajgcy okaze sie niewystarczajacy na cele zaplecza, Wykonawca zatatwi
sobie dodatkowy teren wtasnym staraniem i na wtasny koszt. Koszty te Wykonawca winien
uwzgledni¢ w pozycjach podstawowych robot.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca dostosuje sie do obowigzujgcych lokalnych ograniczen obcigzenia na oS
przy transporcie materiatdbw oraz wywozie gruzu. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wlasciwych witadz, co do przewozu nietypowych wagowo i rozmiarowo tadunkow.



Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich elementéw uszkodzonych drog,
chodnikéw, trawnikow w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdow i tadunkow lub
0 przekroczonej skrajni.

Zabezpieczenia chodnikow i jezdni

Wykonawca jest zobowigzany do przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég i chodnikéw publicznych, trawnikéw. A takze usuwaé na biezgco wszelkie
Zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na
teren budowy.

Zabezpieczenia intereséw 0so6b trzecich:

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na terenie budowy,
tj. kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami
tych instalaciji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji, Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowacé, dostarczajgc wszelkiej pomocy
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji.

Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykonywania robot
Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku oraz podejmowaé
wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy. Wykonawca bedzie unika¢ uszkodzen
i ucigzliwosci dla osob lub wilasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
¢ |okalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

BHP na budowie

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za BHP na terenie budowy. Zgodnie z planem BIOZ
udzieli szkolenia stanowiskowego brygadzie. Inspektor nadzoru sprawdzi badania lekarskie
pracownikéw a w szczegdlnosci dopuszczenie do prac na wysokosci pracownikow. BHP na



terenie placu budowy musi by¢ zgodne z obowigzujgcg Rozporzadzeniem ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy (tekst jednolity : Dz. U. Z 2003 r nr 169, poz. 1650 , z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higienypracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 ).

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych

45000000-7 Roboty budowlane

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

5450000-6 Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostate
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

1.6. Okreslenia podstawowe

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych roboét, przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji
pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawcg i Projektantem.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja obrazujgca cato$¢ wykonanych robot
(bez wykazywania stanu obiektu przed modernizacja).

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty,
niezbedne do wykonywania robot, zgodne z dokumentacjg projektowo - kosztorysows,
zaakceptowane przez Zamawiajgcego

Polecenie zamawiajaceqo - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
przedstawiciela

Zamawiajgcego ktérym jest Inspektor Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robét lub innych spraw.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji
projektowe;j.

robét.

Projekt budowlany - dokumentacja projektowa, na podstawie ktorej uzyskano pozwolenie
na budowe.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - jest to zbior
wymagan technicznych zwigzanych z realizacja obiektéw, kontrola i odbiorem poszczegdlnych
elementéw robot.




Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potfgczeniu stanowigcym integralna catos¢ uzytkowa;

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw i wyrobéw budowlanych

Materiaty i wyroby budowlane przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszg
pochodzi¢ od takich wytwércéw i producentéw aby posiadaty:

- Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru

norm polskich,

- Na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosci. Miejsca
czasowego skfadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce na koszt wtasny. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw w obrebie terenu budowy bedg uzgodnione z Inspektorem
nadzoru.

2.3. Rodzaje materiatéw

Wszelkie materiaty do wykonania rob6t powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentac;ji projektowej
i warunkach umowy. Sprzet bedgcy witasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonywania
robét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy oraz, jesli to
konieczne, bedzie posiadat aktualne badania techniczne do wgladu na budowie. Bedzie on
zgodny z normami ochrony srodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz
przepisami BHP. Sprzet dopuszczony do uzytkowania przekraczajgcy obowigzujgce normy
bedzie uzytkowany w sposdb zapewniajgcy ochrone osobom obstugi (ochrona osobista) oraz
0s0b trzecich.

Rusztowania

Wykonawca do wykonania prac termomodernizacyjnych uzyje rusztowan systemowych
Z atestami, o parametrach spetniajgcych wymagania BHP. Przed montazem rusztowan
wykonawca wykona projekt montazu rusztowan i uzgodni go z Inspektorem Nadzoru.
Wykonawca wykona niezbedne pomiary i odbiory rusztowah przed przystgpieniem do prac
termomodernizacyjnych.



4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogag byé dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé
na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej. Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane
zgodnie z projektem, szczegotowymi warunkami okreslonymi w ogdlnych warunkach
technicznych wykonywania i odbioru robét budowlano montazowych, normach, aprobatach
technicznych i instrukcjach producentéw oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W celu
okreslenia jakosci wykonywanych robot nalezy po zakonczeniu kazdego etapu robot dokonaé
komisyjnych odbioréw.

Ewentualne zmiany w dokumentacji projektowej nalezy uzgodnic¢ z projektantem.

Nalezy zadbac¢ o to aby roboty byty wykonywane przez wystarczajgcy zespot pracownikéw
dysponujgcy witasciwym sprzetem i narzedziami w dostatecznej iloéci tak , aby roboty byty
wykonywane w sposéb ciggty bez spoin, uszkodzen po rusztowaniach i innych wyniktych
w trakcie prac.

5.2. Wspélpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjg
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania
warunkéw umowy przez Wykonawce. Jest on rowniez upowazniony do kontroli wszystkich
robot i kontroli materiatdéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie spetniajg
wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozbg zatrzymania robét. Skutki z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi



w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robét zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci
przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Obowigzki Wykonawcy i Inspektora okreslajg Warunki Ogolne i Warunki Szczegélne Przetargu
oraz Prawo Budowlane i warunki pozwolenia na budowe. Wykonawca zafatwia wszelkie
wymagane przepisami obowigzujgcego prawa uzgodnienia, zgody, pozwolenia oraz oceny
i badania, ktore sg niezbedne do wykonania robot, w tym w zakresie ochrony srodowiska oraz
gospodarki odpadami (zgodnie z obowigzujgcym prawem i przepisami).

5.3. Oktadziny i $ciany z ptyt kartonowo — gipsowych

Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C
pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna
powietrza miesci sie w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze
przewietrzone.

Montaz okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobéw :

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy Scian dziatowych, bez kontaktu z osfaniang
Sciang,

- z uzyciem sciennych profili ,U”, umocowanych do podtoza uchwytami azurowymi. Odlegtosci
pomiedzy listwami rusztu sg uzaleznione od grubosci stosowanej na okfadziny ptyty. — dla ptyt
oqgr.12,5 mm — 600 mm

Plyty montuje sie ustawiajgc je pionowo. Celem polepszenia witasnosci cieplnych
i akustycznych przegrody, w przestrzen miedzy tatami wktada sie wetne mineralng. W tym
przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajgco odsuniety od $ciany (grubo$é weiny
i ewentualna pustka powietrzna). Mozna to osiggng¢ przy pomocy strzemion (fgcznikow)
dystansowych. Elementami tgczgcymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podtozem (ze $ciang
lub stropem) sg strzemiona blaszane typu montowane przez podkfadke elastyczng.. Tego typu
pofgczenie rusztu z podtozem, jest potgczeniem elastycznym, co przyczynia sie do ttumienia
wszelkiego rodzaju dzwiekow przenoszonych przez przegrode. Wiasciwos¢ ta moze zostac
jeszcze podwyzszona przez potozenie pod strzemiona podktadek z tasmy tlumigce;.
Wiasciwoséci ttumigce przegrody w sposéb zdecydowany podnosi tez obecnosé wetny
mineralnej. Podobnie zwiekszeniu ttumienia sprzyja rowniez obecnos$¢ wolnej przestrzeni
powietrznej miedzy wethg mineralng a ptytg gipsowo-kartonows.

Tyczenie rozmieszczenia ptyt

- styki krawedzi podtuznych powinny byC prostopadte do ptaszczyzny sSciany z oknem
(réwnolegte do kierunku naswietlania pomieszczenia)

- przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki diugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilos¢ ptyt,
nalezy je tak rozmiescic, aby na krancach rzedu znalazty sie odciete kawatki ptyt o szerokosci
zblizonej do potowy diugosci ptyty,

- styki poprzeczne ptyt w dwu sagsiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem
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siebie o odlegtosc¢ zblizong do potowy dtugosci piyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa,
to drugg warstwe piyt nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy,
przesuwajgc jg o jeden rozstaw miedzy noSnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami
rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi muszg spetniaC warunek
posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gestos¢ kotwienia pionowych elementéw rusztu
nie powinna przekracza¢ 100 cm, a ksztattownikow stropowych i posadzkowych 125cm.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okfadziny Scienne stosuje sie plyty gipsowo-kartonowe zwykie o grubosci 12,5 mm.
Jesdli wymagajg tego warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie pilyty o podwyzszonej
wytrzymatosci ogniowej o grubosci 12,5; mm. Ptyty gipsowo-kartonowe mogg by¢é mocowane
do elementéw nosnych w dwojaki sposob:

— mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw
nosnych rusztu,

— mocowanie podtuzne wzdtuz elementdéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dluzszymi krawedziami. Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych
blachowkretami.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

Profile rozmieszcza sie nie wiecej niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstepne)
podlega korekcie na etapie przykrecania piyt, tzn. rozstawiania profili do ptyt. Po utozeniu
przewodow instalacyjnych, ukfada sie izolacje termiczng lub akustyczng. Pokrycie $ciany
nalezy rozpoczg¢ od przykrecenie ptyty o szerokosci 120 cm. Odstep pomiedzy wkretami
powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt mocowana
jest co 75 cm. Piyty nie powinny sta¢ na podtozu lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm. U géry
powinna by¢ pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgan i ugie¢
stropow. Szczeline wypetnia sie kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny
w drugiej warstwie przesuwa sie o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy. Zabezpieczenie
izolacji z mat przed osunieciem wykonuje sie za pomocg wieszakow lub dtugich wkretow
wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej strony Sciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia ptyty
o szerokosci 60 cm lub mniej w przypadku przesuniecia profili. Po zamknieciu drugiej strony
Sciany uzyskuje sie ostateczng stabilnos¢. Przy wysokosci sciany wiekszej od wysoko$ci piyty
sztukowanie ptyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od gory i od dotu. Sztukdéwki nie powinny
byc¢ krotsze niz 30 cm.

Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie
potgczenia sgsiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie taSmg papierowg lub z wtékna szklanego
w trzech cyklach: wypetnienie spoin masg szpachlowg i wcisniecie tasmy zbrojgcej. Po
zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i
na wyschnietg spoine natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod
farbe.

Przy zbrojeniu tasmg samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy
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i jednokrotne wypetnienie spoin masg szpachlowa, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masag
nawierzchniowa. Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem
spoiny za pomocg struga katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin
fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Rdznica polega na wykonaniu warstwy
nawierzchniowej, ktérg wykonuje sie naszerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia”
szpachlowanej spoiny.

5.4. Wykonanie gtadzi gipsowych

Przygotowanie podtoza pod gtadzie:

Przed przystgpieniem do wykonywania gtadzi nalezy przygotowac¢ podtoze wykonujgc
nastepujgce czynnosci:

» oczyszczenie podioza z elementdw moggcych ostabi¢ przyczepnos$¢ gtadzi, zwtaszcza
Z kurzu, brudu i innych stabo zwigzanych fragmentéw tynku, bgdz powlok malarskich. Dla
utatwienia zeskrobania starej farby i zmniejszenia pylenia $ciane nalezy przed skrobaniem
zmoczy¢ czystg woda lub wodg zmieszang z mydtem malarskim,

* naprawi¢ uszkodzenia tynku (mozna to uczyni¢ za pomocg materiatu przeznaczonego
na wykonanie gtadzi). Podczas ogledzin podtoza nalezy zlokalizowa¢ wszystkie pekniecia.
Rysy takie nalezy poszerzy¢, aby mdc je pdzniej skutecznie wypetni¢ materiatem naprawczym.
Poszerzenie rys mozna wykonac¢ ostrym narzedziem np. krawedzig szpachelki,

* otwory, w ktérych pézniej montowac bedziemy gniazdka elektryczne, puszki, bgdz kontakty,
nalezy ostoni¢, wktadajgc do nich zatyczki z papieru lub krgzki wyciete ze styropianu,

» zagruntowanie podtoza srodkiem gruntujgcym, ktérego zadaniem jest zmniejszenie
i wyréwnanie chtonnosci poditoza oraz poprawienie przyczepnosci wykonywanej gtadzi
gipsowej a ponadto wnika w strukture podtoza i wzmacnia je.

Kolejnosé czynnosci:

» wykonanie gtadzi na suficie,

» wykonanie gtadzi na scianach,
* szlifowanie.

Wykonanie gtadzi na suficie

Pierwszym etapem jest natozenie warstwy wyrdwnawczej. Podczas pracy nalezy zmieniac
kierunek naktadania kolejnych warstw gtadzi. Nanoszenie zaczynamy np. od $ciany z oknem
i posuwamy sie w strone wnetrza pomieszczenia, po czym zmieniamy kierunek na przeciwny
lub poprzeczny. Takie dziatanie pozwoli na réwnomierne roztozenie masy gipsowej na catej
powierzchni. Nalezy przestrzegac zasady, ze grubos¢ kazdej z naktadanych warstw nie moze
przekracza¢ 2 mm. Nakladanie kazdej warstwy kohczymy sprawdzeniem rownosci podtoza.
Po natozeniu warstwy wyréwnawczej ma by¢ ona na tyle réwne, by po kolejnym wygtadzeniu
mozna byto zakonczy¢ prace. Warstwe wyréwnawczg pozostawiamy na kilka godzin, aby
wyschta. Czas ten zalezy odwarunkéw cieplno — wilgotnosciowych, panujgcych
w pomieszczeniu, a takze od chtonnosci podtoza. Warstwe wygtadzajgcg nanosimy w kierunku
od okna w gtgb pomieszczenia, ciggnac pace w kierunku do siebie. Ten sposob naktadania
zapewni efekt koncowy, bez cieni powstajgcych przy dziennym oswietleniu.

Wykonanie gtadzi na scianach

Kolejnos¢ przy wykonywaniu gtadzi na scianach jest bardzo podobna jak przy sufitach.
Pierwszym etapem jest naniesienie na sciany warstwy wyrdwnawczej za pomocg diugiej pacy,
przesuwajac jg w kierunku od dotu do gory $ciany. Przy duzych powierzchniach sciane nalezy
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podzieli¢ na mniejsze pola technologiczne, tak aby mozna byto wykonywaé kolejne operacje
bez przestojow.

Mase gipsowag rozprowadzamy na $cianie ruchami poétkolistymi i jednoczesnie jg
wyrownujemy. Zachowujemy przez caty czas kierunek od dotu ku gorze. Pace nalezy silnie
dociska¢ do podtoza, co pozwoli kontrolowa¢ réwnomierne roztozenie masy na powierzchni
i dostosowac ilos¢ nakfadanej masy do stopnia nierownosci powierzchni. Naktadanie pierwszej
warstwy nalezy rozpoczg¢ od miejsc najbardziej odbiegajacych od ptaszczyzny zaktadanego
lica sciany, np. powierzchni przy montowanych narozach. Naktadanie kolejnych partii gipsu
musi stopniowo doprowadzi¢ do uzyskania idealnie rownej powierzchni. Po naniesieniu
kolejnej warstwy, gdy gips jeszcze nie jest catkowicie zwigzany, mozna zeskrobaé ewentualne
nierdwnosci, przygotowujgc w ten sposob powierzchnie do szlifowania. Do wykonywania
narozy wewnetrznych uzywamy specjalnie wyprofilowanych szpachelek katowych.
Profilowania narozy nalezy dokonywaé po natozeniu kazdej warstwy masy szpachlowej.

Szlifowanie

Koncowg fazg wykonania gtadzi gipsowej jest jej szlifowanie. Przystepujemy do niego
po catkowitym wyschnieciu gtadzi. Ewentualne pozostate jeszcze nieréwnosci usuwa sie
papierem sciernym (60-80) lub pacg z siatkg do szlifowania (60-120). Gtadz mozna réwniez
szlifowa¢ mechanicznie, np. szlifierkg z pochtaniaczem pytu. Po zakonczeniu szlifowania gtadz
nalezy doktadnie odpyli¢. Pozostawienie pytu na powierzchni gtadzi spowoduje ostabienie
przyczepnosci kolejnej naktadanej warstwie np. farby. Odpylanie mozna przeprowadzi¢ za
pomocg szczotki z miekkim wiosiem, badZz odkurzacza z odpowiednig koncowka
i pochtaniaczem pytu.

5.5. Roboty tynkarskie

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej
ni +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych
temperaturach mona wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajgcych. Niedopuszczalne jest prowadzenie robot w czasie opadow
atmosferycznych, na elewacjach silnie nastonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jezeli
zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 00C w przeciggu 24 h. W okresie wysokich
temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu
1 tygodnia, zwilzane woda.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc¢
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substanciji ttustych mona usungc¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha
powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.6. Montaz stolarki drzwiowej

Przed przystgpieniem do montazu drzwi nalezy sprawdzic:

— prawidtowos¢ wykonania Scian,

— rodzaj, stan wykonczenia i prawidtowos¢ wykonania osciezy,

— zgodnos$¢ wymiarow otworéw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,
Wymagania:

- Drzwi powinny sie lekko otwiera¢ i zamykac.

- Rozwierane skrzydfa nie mogg ocierac sie w Zadnym miejscu.
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- Zamkniete skrzydta drzwiowe powinny dobrze przylega¢ do oscieznicy.
- Skrzydta drzwiowe powinny by¢ odporne na zwichrowanie.
- Okucia powinny by¢ dostosowane do rodzaju drzwi.

5.7. Roboty posadzkowe i oktadzinowe z ptytek

Wszystkie materiaty do wykonania robét posadzkowych i oktadzinowych z ptytek powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

Piytki powinny odpowiada¢ nastepujgcej normie: PN-EN 14411:2005 — Ptytki i ptyty
ceramiczne — Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie. Rodzaj ptytek i ich
parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa. Szczegdlnie dotyczy to ptytek
dla ktérych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopienh $cieralnosci, mrozoodpornosé
i twardo$¢. Kompozycje klejgce do mocowania ptytek muszg spetniaé wymagania normy PN-
EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg
spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. Materiaty pomocnicze do
wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to: listwy dylatacyjne i wykonczeniowe, srodki
ochrony ptytek i spoin, srodki do usuwania zanieczyszczen, $rodki do konserwacji posadzek
i okfadzin.

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek powinny by¢ zakonczone:
— wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podtog,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych
np. technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem

lub masami naprawczymi.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz +5
st.C itemperatura ta powinna utrzymywacC sie w ciggu catej doby. Wykonane posadzki
i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni po utozeniu chronié przed nastonecznieniem
i przewiewem.

Przed przystgpieniem do zasadniczych rob6t posadzkowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowaé ptytki wedtug wymiaréw, gatunku
i odcieni oraz rozplanowac sposéb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac
uwzgledniajgc ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny byé
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szeroko$¢ wiekszg niz
potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierajgca
okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek. Wybér
mieszanek klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych podtodze.
Zaprawa klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta. Uktadanie ptytek
rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii. Mieszanke klejgcg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy
a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Zaprawa
klejaca powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielkos¢
zebow pacy zalezy od wielkos$ci ptytek. Grubo$¢ warstwy zaprawy klejgcej zalezy od rodzaju
i rowno$ci podtoza oraz rodzaju i wielko$ci ptytek i wynosi Srednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu
mieszanki klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajgc
pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesungé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji
i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do
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sgsiednich, docisng¢é i mikroruchami odsungé na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej
przyczepnosci Swiezej mieszanki klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”.
Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym. Dla uzyskania jednakowej wielko$ci
spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze
spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.
W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykohczeniowe.

Po ufozeniu ptytek na podiodze wykonuje sie cokoty. Szczegoty cokotu powinna okreslac
dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla
wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.
Dokfadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢
je mokrym pedzlem (wodg). Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do
spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni posadzki pacg gumowa. Zaprawe nalezy
dokfadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg
zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskac¢ wklesty ksztatt
spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka
gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$é powietrza
nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng
gabka. Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegodlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych
o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci posadzki i zwiekszenia odpornosci na
czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg byé powleczone specjalnymi preparatami
impregnujgcymi. Impregnowane mogg byc¢ takze ptytki.

5.8. Malowanie

Do wykonywania robdét malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajgcych robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie
a takze kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie scian i sufitdw mozna wykonywac po:

+ catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzgdzenh
sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

» wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

* utozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,

» catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostata wykoriczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

* wykonaniu tzw. biatego montazu,

« utozeniu posadzek (z wyjatkiem wykfadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych)
z przybiciem listew przysciennych i cokotow,

+ oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Wymagania dotyczace poditozy pod malowanie

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Szczegotowe;j
Specyfikacji Technicznej dla robdt tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny byc¢
usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni.
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Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu,
wykwitéw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitdéw oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywac¢ sladéw starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw
nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa, zalecang przez producenta wyrobéw malarskich.

3) Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone: przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw
atmosferycznych (w przypadku robét malarskich zewnetrznych), w temperaturze nie nizszej
niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury
ponizej 0°C, w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzeZzeniem, by
temperatura podfoza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystgpienia opaddéw w trakcie prowadzenia robdét malarskich powierzchnie
swiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostoni¢. Prace malarskie na elementach
metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnic
odpowiednig  wentylacje. Roboty malarskie farbami, emaliami Ilub lakierami
rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz
silnikéw powodujgcych iskrzenie i moggcych by¢ Zzrodtem pozaru. Elementy, ktére w czasie
robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyé i ostonic
przez zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna
zawiera¢:

« informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowag,
* sposoOb przygotowania farby do malowania,

* sposéb nakfadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty
malarskie),

* krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

* czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

» zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

e zalecenia w zakresie bhp.

5.9. Instalacja wodociggowa

Wewnetrzna instalacja wody cieptej, zimnej wykonana bedzie z rur PP tgczonych poprzez
zgrzewanie. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzeréw i ubytkbw spowodowanych uszkodzeniami. Przewody wody cieptej
projektuje sie prowadzi¢ rownolegle do przewodow wody zimnej. Przewody nalezy mocowac
do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw, w odstepach nie wiekszych niz
wynika to z wymiaru odpowiedniego dla srednicy rurociggu i dla materiatu, z ktérego wykonany
jest przewdd. Konstrukcja uchwytdw powinna zapewniac fatwy itrwaty montaz instalacji,
odizolowanie od przegrdéd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow
w przewodach i przegrodach budowlanych Rurociggi prowadzone w $cianach powinny by¢
uktadane w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych do krawedzi przegréd. Trasa
przewodow powinna by¢ zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby byly tatwe
do zlokalizowania.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwos¢ odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwosé odpowietrzenia przez najwyzej potozone
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punktu czerpalne. Wskazane w dokumentacji rurociagi nalezy izolowa¢ odpowiednimi
otulinami.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(cisnienie, temperatura) danej instalacji. Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy poddacé
ja ptukaniu wodg o predkosci co najmniej 1,5 m/s.

Montaz rur

Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementéw. Przewody
muszg by¢ szczelne, a gwinty nieuszkodzone ani nieskorodowane.

Rury nalezy fgczy¢é za pomocag ksztattek kielichowych zgrzewanych, ktére po rozgrzaniu
nasuwa sie na konce tgczonych przewodéw. Potgczenie ma byé wykonane w sposob trwaty.
Rury mozna przycina¢ na placu budowy do Zzgdanej dlugosci. Na gwint nalezy tgczy¢ armature
przeptywowg i czerpalna.

Przewody wewnetrzne powinny by¢ utozone tak aby byto mozliwe ich odpowietrzenie,
a w razie potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosi¢ sie w kierunku
przeptywu wody. Przewody poziome powinny by¢ ukfadane réwnolegle do Scian, a przez mury
przechodzg prostopadle. Wewnatrz muru nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rur. Rury
nalezy przymocowac¢ do $cian uchwytami metalowo-gumowymi w odstepach zaleznych od
Srednicy rur.

Montaz armatury przeptywowej

Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan fgczonych elementéw. Armatura
przeptywowa musi by¢ szczelna oraz nieskorodowana.

Armatura powinna byé tak rozmieszczona, aby obstuga z fatwoscig orientowata sie
W przeznaczeniu i wplywie nastawienia elementéw armatury na dziatanie urzadzen
wodociggowych. Zawory powinny by¢ umieszczone w miejscu widocznym, dostepnym do
obstugi i kontroli, majgcym Swiatlo sztuczne i o ile jest to mozliwe naturalne. Armature
przeptywowg z przewodami z rur polipropylenu nalezy tgczy¢ za pomocag ksztattek
(gwintowanych).

Pofgczenie ma gwarantowac szczelnos¢ armatury. Zawor w potozenie zamknietym powinien
szczelnie zamykac przeptyw wody.

Montaz armatury czerpalnej

Lokalizacja i rodzaj montowanej armatury sanitarnej zgodnie z Dokumentacjg Projektows.
Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej wg wymagan normy PN-81/B-10700.02 oraz
wytycznych producentdw.

Przejscie przez przegrody budowlane

W miejscach, gdzie przewody wodociggowe przechodzg przez Sciany lub stropy, pomiedzy
Scianka rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej, powinna by¢ pozostawiona wolna
przestrzen, wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny.

5.10. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przy utozeniu instalacji sanitarnej nalezy zachowac spadki, przekroje poszczegodlnych
rurociggow, posadowienie na rzednych zgodnie z dokumentacjg, nalezy wykonac potgczenia
z pionami sanitarnymi oraz wykona¢ podejscia pod poszczegdlne urzadzenia sanitarne. Rury
nalezy uktada¢ od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
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Przewody nalezy uktada¢é w odcinkach prostych, réwnolegle do najblizszej $ciany
i w odpowiedniej od niej odlegtosci. Zmiany kierunkow przewodow nalezy wykonac za pomocg
kolanek podwadjnych. Promienh tak wykonanego tuku nie powinien by¢é mniejszy od 10 srednic
rur przewodowych gtéwnych i od 5 Srednic rur przewodow drugorzednych. Przewody boczne
powinny sie tgczy¢ z przewodem gtdwnym pod kgtem nie wiekszym niz 60 st.

Przed przystgpieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem
ewentualnych uszkodzen. Rury tgczy sie poprzez wcidniecie do oporu bosego konca rury, po
wczeshiejszym posmarowaniu srodkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio potozone.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
obejm.

Przed zakryciem rurociggéw nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci na eksfiltracje
i infiltracje w czasie swobodnego przeptywu wody oraz sprawdzi¢ poszczegdlne rzedne,
prawidtowosci spadkéw. Po dokonaniu odbioru nalezy wykonana instalacje zasypac¢ piaskiem.

Montaz rur

Przed przystgpieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem ujawnienia
ewentualnych uszkodzen. Rury nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytow
lub obejm. Obejmy powinny utrzymywac przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych
nalezy stosowac¢ na kazdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie state zapewniajgc
przenoszenie obcigzen rurociggow i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne
powinno zabezpieczac rurocigg przed dociskiem.

5.11. Instalacja wentylacyjna

Wykonywanie przewodow wentylacyjnych

- Powierzchnie przewoddw powinny byé gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien
by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢é ochronnych(np.
ocynkowania) nie powinny mie¢ ubytkow, peknie¢ i tym podobnych wad.

- Wymiary przewoddw o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

- Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76001.

- Wykonanie przewodow prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiadaé wymaganiom
normy PN- B-03434.

- Potagczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76002.

Montaz przewodow wentylacyjnych.

- Przewody wentylacyjne powinny by¢é zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczen
kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 50 mm.

- Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary
sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow z izolacjg. Przewody na
catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone weing mineralng lub innym materiatem
elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

- Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé
wykonane w sposob nieobnizajgcy odpornosci ogniowej przegrod.

- lzolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne,
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a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna byé ponadto zachowana, na calej
powierzchni izolacji, odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci.

- lzolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikdéw
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston
na swojej zewnetrznej powierzchni.

- Materiat podpér i podwieszeh powinna charakteryzowaé odpowiednia odpornosé na korozje
W miejscu zamontowania.

- Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

- Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem
ich wytrzymatosci i wytrzymato$ci przewoddéw tak aby ugiecie sieci przewodow nie wptywato
na jej szczelnos¢, wtasnosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcji.

- Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢
wspotczynnik bezpieczenstwa roéwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego
obcigzenia.

- Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych
w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalaciji.

Nawiewniki, wywiewniki

- Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale
z mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno byé utrzymywane w sposob
trwaty.

- Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposéb trwaly i szczelny.

- Przewdd tgczacy sie¢ przewododw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak
najkrotszg trasg, bez zbednych tukdéw i ostrych zmian kierunkow.

- W przypadku tgczenia nawiewnikéw lub wywiewnikéw z siecig przewoddéw za pomocy
przewodow elastycznych nie nalezy: o zgniata¢ tych przewodow, o stosowacé przewodow
dtuzszych niz 5 m.

- Sposdb zamocowania nawiewnikow i wywiewnikdw powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementow bez uszkodzenia przegrody.

- Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac
budowlanych.

- Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢é zamontowane w pozycji
catkowicie otwarte;.

5.12. Instalacja elektryczna

Przy uktadaniu kabli nalezy uwzgledni¢ zalecenia instalacyjne producenta kabli. Zwrdcié
uwage na zachowanie minimalnych promieni giecia kabla. Dtugosci kabli logicznych nie
przekraczajg 90m. Kable w korytkach i listwach powinny by¢ utozone swobodnie, mocowane
co 100cm za pomocag opasek instalacyjnych, tak aby nie byly narazone na naprezenia
i przeciggniecia. Po zakonczeniu prac montazowych wszystkie przejscia kabli, przewoddw,
wigzek przewodow przez Sciany i stropy stanowigce oddzielenia pozarowe nalezy wypetnic
materiatem termoizolacyjnym zgodnie z wymaganiami przepisow ochrony przeciwpozarowej
oraz zgodnie zwytycznymi producenta oraz aprobatg techniczng dla zastosowanych
materiatéw.
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Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do poditoza w sposéb trwaly zapewniajgcy
mocne i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone
na podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone
do podtoza za pomocg kotkoéw i sSrub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki)
dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowaC przez wkrecanie
w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za
pomocg kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego. Zawieszenie opraw zawieszakowych
powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy. Przewody opraw oswietleniowych nalezy fgczy¢
z przewodami wypustéw za pomocg ztgczy swiecznikowych.

Przy wykonywaniu robot nalezy:

- zapewni¢ réwnomiernos¢ obcigzenia faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczenie
odbiorcéw 1-fazowych,

- mocowaé puszki w scianach i gniazda wtyczkowe oraz wytgczniki w sposob nie kolidujgcy
Z Wyposazeniem pomieszczen,

- zastosowac jednakowy uktad potozenia wigcznikdéw klawiszowych w catym obiekcie,

- instalowac¢ gniazda z uziemieniem w taki sposéb by styk ochronny wystepowat u gory, -
podigczac gniazda wtyczkowe dwubiegunowe w taki sposéb, aby przewdd fazowy dochodzit
do lewego bieguna , a przewdd centralny do prawego. Montaz instalacji majg wykonaé
pracownicy posiadajacy kwalifikacje i certyfikaty dostawcéw instalowanych systemow
okablowania strukturalnego i systeméw zabezpieczenia technicznego. Po zakonczeniu prac
dokona¢ stosownych pomiarow instalacji elektrycznej oraz pomiary natezenia oswietlenia
W pomieszczeniu i na stanowiskach pracy i przedstawic je w protokotfach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Elementy kontroli jakosci robét:

Zasady kontroli jakosci robaét,
Pobieranie probek,
Badania i pomiary,
Certyfikaty i deklaracje,
5. Dokumenty budowy.
Prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjg 0ogding i specyfikacjg roboét oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

il

6.2. Kontrola i zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli roboét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jakosé
materiatow.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma, lub
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- Aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono PN, jezeli
nie sg objete certyfikacja okreslong powyzej i ktore spetniajg wymogi specyfikadji.
W przypadku materiatow dla ktérych ww. dokumenty nie sg wymagane, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ dokumenty okredlajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy powinny by¢ przedtozone zamawiajgcemu
w formie pisemnej do ustosunkowania sie. Decyzje zamawiajgcego przekazywane bedg
wykonawcy w formie pisemnej. Dokumenty budowy takie jak: protokoty przekazania palcu
budowy, umowa, protokoty odbioru robét, protokoty z odbytych narad i ustalerh powinny by¢
przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla zamawiajgcego.

6.5. Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kohca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementow Robot, przebieg Robot,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzgdzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbiorow Robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
Z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
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- inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera
do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do
wydawania polecen Wykonawcy Robat.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie
z Dokumentacjg Kosztorysowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robot i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Jednostkg
obmiaru sg jednostki miary wynikajgce z poszczegolnych pozycji przedmiarowych.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.
Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatéw

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi
do stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego
na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju
robét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-1SO 9836:1997.

llos¢ robot nalezy okreslié zgodnie z katalogami nakfadow rzeczowych i kosztorysowymi
normami naktadéw rzeczowych na podstawie obmiaru robot.

(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiarow, np. sposdb pomiaru dtugosci i odlegtosci
pomiedzy punktami skrajnymi ztozonych obiektow budowlanych. Oméwi¢ metody obliczania
ilosci robot, np. przy obliczaniu powierzchni scian do tynkowania liczy sie najpierw tgczng
powierzchnie $cian tgcznie z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a nastepnie od tej
powierzchni odejmuje sie obliczong wczesniej tgczng powierzchnie otwordéw i powierzchni
nieotynkowanych przy zatozeniu pominiecia w tym rachunku powierzchni otworéw
i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkosci).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badanh atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania Robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar Robdt zanikajgcych
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przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiarow, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej i umowie, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonanym przez zamawiajgcego przy udziale wykonawcy:
a) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiér koncowy

c) odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru. Gotowosé do
odbioru zgtasza wykonawca w dzienniku budowy oraz telefonicznie lub na pismie. Odbior
powinien by¢ przeprowadzony niezwiocznie od daty zawiadomienia. Jakos¢ i ilos¢ robot
ulegajgcych zakryciu ustala inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng robot i uprzednimi
ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan inspektor nadzoru
ustala zakres robot poprawkowych oraz wyznacza termin ich ponownego odbioru.

8.3. Odbioér koncowy

Odbidr koncowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot. Catkowite
zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez
kierownika budowy bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie zamawiajgcego.
Odbidr korncowy powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym zgodnie z umowa, liczac od dnia
potwierdzenia przez zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw. Odbioru
koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci zamawiajgcego
przy udziale wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny jakosci na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robot
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng.. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakosc¢ robot w poszczegolnych elementach i asortymentach odbiega od wymagan
dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja wyznacza Decyzje o tym, czy
roboty kwalifikujg sie do odbioru, czy odrzucenia dokonuje zamawiajagcy w oparciu
o dokumentacje i specyfikacje.

Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokot odbioru
koncowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami

23



- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

- dokumentacje projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy

- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw

- protokoty odbioréw czesciowych

- protokoty wykonanych préb i badan

- instrukcje obstugi

8.4. Odbioér instalacja wodociggowa

8.4.1. Proba szczelnosci instalacii:

Rurociggi nalezy napemi¢ wodg. Przy probie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne,
odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci najwyzszego dopuszczalnego cisnienia roboczego,
podniesé cisnienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach cisnienie prébne nie moze obnizy¢ sie o wiecej
niz 0,6 bar. Nie mogg wystgpi¢ Zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej nalezy
wykonac probe gtéwng na 2 godziny, w tym czasie ciSnienie probne nie moze obnizy¢ sie
0 wiecej niz 0,2 bar. Po probie wstepnej i gtdwnej instalacje nalezy poddac prébie impulsowej,
polegajgcej na wytwarzaniu na przemian ci$nienia 10 i 1 bar.

Dodatkowo instalacje cieptej wody nalezy podda¢ badaniu temperatury strumienia
wyptywajgcej wody. Badaniu nalezy podda¢ okoto 15% ogdlnej liczby punktéw czerpalnych
instalaciji.

W czasie proby utrzymac to cisnienie przez 20 minut i obserwowaé przewody i armature.
Przewody, armatura przelotowo-regulacyjna oraz wszystkie potgczenia nie powinny
wykazywac przeciekow. Podczas badania ciSnienia ha manometrze kontrolnym nie powinno
sie zmniejszy¢ o wiecej niz 2%. Badanie dla instalacji wody cieptej nalezy przeprowadzic
dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje wodg zimng, drugi raz o temperaturze 55°C.

Po przeprowadzenie préb instalacje nalezy zaizolowac.

8.5. Odbidr instalacja kanalizacji sanitarnej

Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje i infiltracje wykonac¢ zgodnie z PN-92/B-
10735. Badania szczelnosci powinny byé wykonane przed zakryciem rurociggéw. Podejscia
i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy)
odprowadzajgce scieki sprawdza sie na szczelnos¢, poprzez ogledziny po napetnieniu wodg
instalacji powyzej kolana fgczgcego pion z poziomem.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

Cena wykonania robdt uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.
Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania robét tymczasowych i towarzyszgcych. Podstawg
ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robdt. Przy
dokonywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.
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10. DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT (ELEMENTY
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE
DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE):

1. Podstawa do wykonania robét jest dokumentacja projektowa

2. Przepisy zwigzane:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r.Nr 156 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690
Zz pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202/04 poz. 2072).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze
zm.),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 48, poz.401).

- Dziennik Ustaw Nr 62 z dnia 20.06.2001 — Ustawa 627 i 628 z 27.04.2001 ,,O odpadach”

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U nr 106 poz. 1126
Z 2000r. Z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzgdzenie ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 2002r. Nr 108, poz. 838 z pdzniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0)

— Warunki Techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom .
Budownictwo Ogadlne

3. Normy:

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw

- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

- PN-M-82054-00 Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczanie

- PN —B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-85/B-045500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

- PN-B/10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

- PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

- PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

- PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szlachetny i klej gipsowy

- PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

- PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo-kartonowe

- PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe

- PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu U na szkielety scian dziatowych

- PN-78/H-93461.27 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okre$lonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu C na szkielety $cian dziatowych

- PN-EN ISO 7050:1999 Whkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem
krzyzowym

- PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci
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- PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stal
nierdzewnych, odpornych

- PN-|B-32250 Woda do celéw budowlanych.

- PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjna linie kablowe

- PN-IEC 60364-4-41:2000 - Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona
przeciwporazeniowa

- PN-IEC 60364-1:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe

- PN-70/B-10100. Roboty tynkowe Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze - PN-
75/B-10121. Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

- PN-63/B-10145. Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych
i lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-69/B-10280. Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami

emulsyjnymi.

- PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
- Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamowieniach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2002
r. Nr 72, poz. 664 z pézniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr
195,p0z. 2011). - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U.
z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386).
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