
Warunki współpracy sygnalizacji

1.  Punkt zerowy sygnalizacji na skrzyżowaniu S1- otwarcie grupy K3
2.  O zakończeniu cyklu decyduje:

- zamkniecie grupy K2 na skrzyżowaniu S1
- zamknięcie grupy K2 na skrzyżowaniu S2

3.  W sytuacji gdy K2 na S2 zostaje zamknięta przed K2 na S1
do czasu zamknięcia K2 na S1 grupy K6 i B7 na S2 należy otworzyć wcześniej
bez odliczania Tzmin i Tzmax

4.  W sytuacji gdy K2 na S1 doszło do Tzmax lub wystąpił brak zapotrzebowania
na dalsze otwarcie  do czasu zamknięcia K2 na S2 należy na S1 podtrzymać
otwarcie K2 na S2 (K2 na S1 zamykane razem z K2 na S2)
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UWAGI - PROGRAM NR 1
1.  Grupy K1, K2, B3, K4, B5, K6, B7 zgłaszane cyklicznie

Grupa P8 otwierana po zgłoszeniu zapotrzebowania
2.  K1, K2, B3 ciągną się wzajemnie
3.  B5 ciągnie K6
4.  K4, K6 ciągną się wzajemnie

K4 otwarte o 2s dłużej od K6
5.  B7 ciągnie K6 oraz K1
6.  P8 może być otwarte wielokrotnie

P8 ciągnie K4
K4 otwarte o 3s dłużej od P8

7.  B3 może zostać otwarte wcześniej (po zakończeniu P8)
8.  Jako program awaryjny  (PROGRAM NR 2) należy

przyjąć program zasadniczy z otwarciem
wszystkich grup na maksimum oraz
otwarciem grupy P8 w całym dozwolonym
przedziale otwarcia

- sygnał zielony (zezwalający)

- sygnał czerwony

- sygnał żółty

- sygnał żółto czerwony

- sygnał zielony migowy

- okres w którym może zostać
wyświetlony sygnał zielony

- brak sygnału

- sygnał żółty pulsujący

x x

LEGENDA

Dobowy plan pracy

- praca w trybie kolorowym całodobowo

K1 1,1a

0 12020 23 81 82

K2 2,2a

0 12079 80 115 118

B3 3,3a

0 12079 80 115 118

K4 4,4a

0 12051 52 77 80

B5 5,5a

0 12025 26 49 52

K6 6,6a

0 1201 2 75 78

B7 7,7a

0 1201 20 23

P8 8,8a

0 12025 68 72
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SKRZYŻOWANIE NR 2
PROGRAM SYGNALIZACJI ZASADNICZY
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