
K1 1,1a

0 631 31 34

K2 2,2a

0 63

B3 3,3a

0 63

K4 4,4a

0 6348 49 59 62

B5 5,5a

0 6335 36 46 49

K6 6,6a

0 63

B7 7,7a

0 63

P8 8,8a

0 6336 52 56

Tcmax=63Grupa Nrsygn.
K1 1,1a

0 741 31 34

K2 2,2a

0 74

B3 3,3a

0 7435 36 50 53

K4 4,4a

0 7459 60 70 73

B5 5,5a

0 7436 37 57 60

K6 6,6a

0 74

B7 7,7a

0 741 31 34

P8 8,8a

0 7455 63 67

Tcmax=74Grupa Nrsygn.

K1 1,1a

0 6944 45 65 68

K2 2,2a

0 6943 44 63 66

B3 3,3a

0 69

K4 4,4a

0 691 21 24

B5 5,5a

0 6923 24 39 42

K6 6,6a

0 691 39 42

B7 7,7a

0 69

P8 8,8a

0 691 9 13

Tcmax=69Grupa Nrsygn.

PROGRAM  NR  3 (ZAMKNIĘCIE TUNELU i DWORCA)
SKRZYŻOWANIE NR 2

PROGRAM  NR  4 (ZAMKNIĘCIE TUNELU)
SKRZYŻOWANIE NR 2

PROGRAM  NR  5 (ZAMKNIĘCIE DWORCA)
SKRZYŻOWANIE NR 2

Tabela czasów międzyzielonych

ewakuacja

dojazd

5

6

8

3

4

5

5

8

5

8

5

7

3*

5

5

5

3*

6

7 6

6

5

5

5

5

6

K1

K1

K2

K2

B3

B3

K4

K4

B5

B5

K6

K6

B7

B7

P8

P8

3*    - kolizja programowa

UKŁAD FAZ
ul. Słowackiego - wyjazd z obiektu

BRAK
ZGŁOSZEŃ

UKŁAD FAZ
ul. Słowackiego - wyjazd z obiektu

BRAK
ZGŁOSZEŃ

Dobowy plan pracy

- praca w trybie kolorowym całodobowo

UKŁAD FAZ
ul. Słowackiego - wyjazd z obiektu

BRAK
ZGŁOSZEŃ

K
1

K
2

B
3

P8

K4

B5

K6
B7

NUMERACJA GRUP SYGNAŁOWYCH

UWAGI - PROGRAM NR 4
1.  Sygnalizacja pracuje w trybie izolowanym
2.  Przejście ze stanu pracy wg programu nr 1

do pracy wg programu nr 4 zgodnie z pkt. opisu tech.
3.  Grupa P8 zgłasza i ciągnie K4
4.  Grupy K1 i B7 zgłaszają i ciągną się wzajemnie
5.  Grupy B5 i B3 zgłaszają i ciągną się wzajemnie

3.2.8

UWAGI - PROGRAM NR 5
1.  Sygnalizacja pracuje w trybie izolowanym
2.  Przejście ze stanu pracy wg programu nr 1

do pracy wg programu nr 5 zgodnie z pkt. opisu tech.
3.  Grupa P8 zgłasza i ciągnie K4
4.  K4 zgłasza i ciągnie K6
5.  K6 ciągnie pasywnie K4
6.  B5 ciągnie K6
7.  K1,K2 zgłaszają i ciągną się pasywnie

3.2.8

- sygnał zielony (zezwalający)

- sygnał czerwony

- sygnał żółty

- sygnał żółto czerwony

- sygnał zielony migowy

- okres w którym może zostać
wyświetlony sygnał zielony

- brak sygnału

- sygnał żółty pulsujący

x x

LEGENDA

10 0-20

5 0-5

5 0-5

8

UWAGI - PROGRAM NR 3
1.  Sygnalizacja pracuje w trybie izolowanym
2.  Przejście ze stanu pracy wg programu nr 1

do pracy wg programu nr 3 zgodnie z pkt. opisu tech.
3.  Grupa P8 zgłasza i ciągnie pasywnie K4

3.2.8

10 0-20

6 0-8

5 0-5

5 0-15

10 0-20

8

10 0-10

10 0-9

5 0-15

5 0-10

5 0-15 II do B5

8

BUS

SKRZYŻOWANIE NR 2
PROGRAMY SYGNAL. NA CZAS ZAMKNIĘCIA PRZEJAZDU
POD OBIEKTEM I DWORCEM

A 32   0  4

S 2

PROJEKT WYKONAWCZY

B


