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BIURO STUDIOW I PROJEKTOW KOMUNIKACJI

spotka z 0.0. w Katowicach

ZAMIERZENIE BUDOWLANE: Projekt budowy sygnalizacji éwietlnej na przejéciu dla
pieszych przez ul. Armii Krajowej w rejonie skrzyzowania z

ul.Soltysig w Katowicach.
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OSWIADCZENIE .

Niniejsza praca projektowa, zostala wykonana zgodnie z
umowa i jest kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma
stuzy¢. Praca zostala sporzadzona zgodnie z normami
1 obowiazujacymi  przepisami  oraz  posiadang  wiedza
techniczna, i moze by¢ skierowana do realizacji.

PROJEKTANT
KRZYSZTOF NOWAK

inz. "
Ty St s I

Wyd. prees UW w Eatowicach

Katowice, dn. 19..03.2012r.

KATOWICE, marzec 2012



Katowice 4, 15 merca ' an |

Woicwéazki Zarzqd

"Canislyki | Architakiys
i, “aglellonska nr zsu 4
40-032 KATOWICE
-f—

Nr ewid. 136 / 82

7 STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKC]l TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na-pndstawie} 4ust. 2, § 741§ 13 ust. 1 pkt. & lit. d, rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Terenowe) | Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1873 1. w sprawie samo-
dzielnych funkeji technicznych w budownictwie(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ie:

KRZYS{ZTOR NOwWaAK

Obywatel

.magister inzynler elektryk

irodzony dnta _20._ Stycznla 1049 r, Siemianowicech. Blaskich: ...

.posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgee do wykenywania samodzielnej funkejl pro~
jektanta w specjalnoéci Instalacyjno-inzynieryjnej w zakresic instalacil elektrycznych,

Obywatel KRZY’%ZTQF NOo WA .K e JESE Upowainiony do:

1} sporzadzania projektéw instalacfi elektrycunych,

2) w budawnictwis osdh fizycznych — do kicrowania, nadzorowanla i koatrolowania bude-
wy, kierowania i kontrolowania wyiwarzania konstrukeyjnych elementéw instalacli oraz
oceniania { badenia stanu techniggnego Instalacjj elektryczynch. -

KATOWICE, marzec 2012
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| I BUDOWNICTWA
Pani/Pan Krzysztof Nowak
ul. Gromadzka 36B

40-771 Katowice

ZASWIADCZENIE

Pani/Pan Nowak Krzysztof

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym  SLK/IE/8781/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.01.2013 .

L\

40-026 KATOWICE L1, Podgdrna 4 tel ffax 32 2554552, 32 6080722 e-mall: biuro@sik.piik.org. pl www.sik piib.org.pl

KATOWICE, marzec 2012



SLK/OKK/7131/1973/07 Katowice dnia 20 grudnia 2007 r

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r Nr 5, poz 42 z pézn. zm),
art 13 ust 1 pkt 11 ust2 art 14 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowiane
(Dz U, z 2006 r Nr 156, poz. 1118 z pézn zm) oraz § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U z 2006 r Nr 83, poz 578 z pézn zm) w zwigzku z art 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn zm )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.011B
nadaje
Panu(i) Krzysztofowi Urbanczyk
Mgr inz budownictwa
ur dnia 18 maja 1973 w Siemianowicach Slgskich

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1973/POQD/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonegoc egzaminu,
stwierdzita. ze Pan(i) Krzysztof Urbariczyk posiada wymagane prawem wykszlalcenie | praktyke
zawodowg oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na adwrocie ninigjszej decyzji

Pouczenie
1. Zgodnie z at 12 ust. 7 w/iw uslawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcj
lechnicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego
2.0d niniejszej decyzy sluzy odwolanie do Krajowe| Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisii Kwalifikacyjne; S1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia

Skiad orzekajacy OKK

.

Otrzymujg
1 Pan(i) Krzysztof Urbanczyk
Grota Roweckiego 27/32
41-907 Bytom

1.
Mgr inz. Zbignicw Dzierfhwicz

2 Okregowa Rada lzby 3 /d”"ﬂ/

8 Glowny Inspektor Mgr inz. Boleslaw Jurkiewicz
Nadzoru Budowlanego

4 ala 3. (SL

Mgr inz. Tadeusz Lipinski

KATOWICE, marzec 2012



zakres:

Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1 art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku 2 § 18 ust 1
rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwielnia 2006 r w sprawie
samodzielnych  funkcji  technicznych w  budownictwie Pan(i} Krzysztof Urbarczyk
jest uprawniony(a) w specjalnosci drogowej do
1) projektowania obiektow budowlanych, takich jak

a) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprocz przepustow

b} droga dla ruchu 1 postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2] sprawdzania projektow budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych

bez ograniczern.

Zgodnie z § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia uprawniaja

do sporzadzania projeklow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej

ZEWODNICZACY
gnELGﬁwf | KORSJ) K WAL JK:‘«?‘FJHEJ
EOON /7 W LN SUUDNNCTVA

mgr inz Zbigniew Dazs

KATOWICE, marzec 2012



f',)

® POLSKA

. NIEOAL
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-TLB-1Q7-U7F *

Pan Krzysztof Urbanczyk o numerze ewidencyjnym SLK/BD/5250/08

adres zamieszkania ul. Gen. Grota - Roweckiego 27/32, 41-907 Bytom

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2013-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-01-02 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 usl 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {(Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wlasciwej Okrggowej lzby Iniynierow
Budownictwa

KATOWICE, marzec 2012
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Wykaz uzgodnien

Warunki zasilania — pismo M/RGO/960/2012 z dnia 31.01.2012
Opinia ZUD nr G.III. 6630.1.85.2012.TL z dnia 09.03.2012

Zatwierdzenie docelowej organizacji ruchu wraz z programem

— pismo RML.II1.7221.94.2012.JB z dnia 01.29.02.2012



VATTENFALL

| Nr Sprawy: 12-01-25/188 |
M/RGO/M60/2012 Dnia: 31 styezen 2012
ADRESAT:
Miejski Zarzad Ulic i Mostow
ul. Kantoréowny 2A

40-381 Katowice

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI
(dla mocy przylaczeniowej do 40 kW)

W odpowiedzi na zlozony wniosek z dnia 24 styczen 2012 zapewniamy dostawe energii elektrycznej po
zawarciu umowy przylaczeniowe] dotyczacej realizacji nizej okreslonych warunkéw przylaczenia:

I. Przylaczany obiekt:
Svgnalizacja Swietlna
ul. Armii Krajowej\Soltysia dz. nr 4909/163
40-750 Katowice
zostal zakwalifikowany do V grupy przylaczeniowe;.

2. Migjsce przylaczenia do sieci elektroenergetyczne;:
Istniejacy, najblizszy stup (nr Id 168022 Sonet) linii napowietrznej nN biegngcej wzdluz ul. Armii
Krajowej.

2.1 Dane techniczne istniejacej sieci elekiroenergetyczne:
stacja transformatorowa: M1106 Podlesie — Trojaka / nN / rozdzielnica nr 1/ pole nr 1
z transformatorem o mocy: 250/ [kVA|] przekladnia: 20000/400 [V]
obwod: Brak opisu

3. Zasilanie obicktu mocg przylaczeniowa 3,5 kW z sieci dystrybucyjnej Przedsicbiorstwa Energetycznego
wymaga:

a) w zakresie przygotowania sieci do przylaczenia:
Zawieszenie skrzynki pomiarowej SP260 na istnicjacym slupie w poblizu granicy posesji i podlaczenie jej
do istnicjacej sieci nN.

b) w zakresie rozbudowy sieci:
Nie wymagane

¢) w zakresie instalacji Podmiotu Przylaczanego:
Wykonanie odcinka linii czterozylowej od skrzynki pomiarowej do szafy oswietlenia ulicznego, gdzie
nalezy wykona¢ uziemienie. Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i normami.

4. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
Zaciski na listwie zaciskowej w Kierunku instalacji odbiorczej w skrzynce pomiarowej

Granica eksploatacji jest miejsce dostarczania energii elekirycanej.

5. Uklad rozliczeniowy pomiaru energii elekirycznej zawierajacy licznik jednofazowy, jednostrefowy,
bezposredni zainstalowaé: w skrzynce pomiarowej na slupie. Licznik dostarczy oraz zabuduje
Przedsigbiorstwo Energetyczne.

Vattentall Distribution Poland 5.A.
44100 Gliwice, Polska - ui. Portowa 142 - Telsfonicrna Obshugs Kientdw TEL +£8 32 303 0 303 - wwadysirybuciavattentall pl

NIP: 631-250-98-63 - REGON: 240535070 - Numer KRS: 0000267957 Sad Rejonowy w Gliwicach X Wydrisl Cospodarczy KRS
Viysoko$¢ Kapitaky Zakladowego 2 642 BST 00000 o Wplacony w calodci

&

-



6. Zabezpieczenie przedlicznikowe nadmiarowopradowe typu topikowego w wielkosci max 16 A usytuowaé
w miejscu okreslonym w pkt. 5.

7. Przylaczane do sieci elekiroenergetycznej urzadzenia, instalacje i sieci muszgq spelniaé wymagania
techniczne i eksploatacyjne zapewniajace zabezpieczenie przylaczonych urzadzei, instalacji i sieci przed
uszkodzeniami na wypadek awarii lub wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu energii.
Zainstalowane urzadzenia, instalacje i sieci nie moga wprowadzaé zaklocen do sieci dystrybucyjnej lub
instalacji innych odbiorcéw przylaczonych do tej sieci. Dopuszezalne poziomy odksztalcen parametrow
znamionowych sieci okrela Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Podmiot Przylaczany
zobowigzany jest minimalizowa¢ wplyw odbiornikw niespokojnych na sie¢ dystrybucyjna a tym samym inne
podmioty przylaczone do tej sieci przez stosowanie urzadzen separujacych, migkkiego rozruchu, itp.
Obcigzenie winno by¢ rozlozone réwnomiernie pomiedzy poszczegdlne fazy.

8. Sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TT.

9. Ochrong przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej klasy B, C, D instalowaé poza zlaczem bedacym wlasnoscia
Przedsigbiorstwa Energetycznego.

10. Realizacja niniejszych warunkéw w zakresie dokumentacji wymaga:

a) w cz¢éei Przedsiebiorstwa Energetycznego:
Nie wymaga,

b) w czgsci Podmiotu Przylaczanego:
Nie wymagana przez przedsighiorstwo energetyczne poza schematem jednokreskowym.

I'l. Wykonanie prac elektroinstalacyjnych na obicktach, urzgdzeniach, instalacjach  niec bedacych
wiasnoscia Podmiotu Przylaczanego wymaga pisemnej zgody wiasciciela.

12. Warunki zachowujg waino$¢ przez okres dwoch lat od daty dorgczenia.
13. Szacowany koszt realizacji warunkow przylaczenia wynosi: 1,5 tys. z1.

14. Integralng czescia warunkow jest projekt umowy o przylaczenie, ktory podaje wysokoéé obowiazujace)
oplaty przylaczeniowej, sposob i terminy jej wnoszenia.

15. Podstawy realizacji postanowien ninicjszych warunkéw preylaczenia jest zawarcie umowy
o przylgczenie.

16. Uniewaznia si¢ warunki i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed datg niniejszego pisma.

I7. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujaca w Przedsiebiorstwie Energetycznym
dostepna jest w jego siedzibie lub na stronie internetowej www.dvstrvbucja.vattenfall.pl

18. Dodatkowe informacje: Nr proj. zlacza 152430,

WP opracowal:
Radostaw Gocyla

~




PREZYDENT MIASTA KATOWICE Katowice dnia 09/03/2012
ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTAGJI
PROJEKTOWEJ

ul. Miynska 2 40-098 KATOWICE.

IEMTAAREAMARNNANDNUWNG - Opinia c-in.6630.1.85.2012.TL

$00050245000000000006 166§
ZLECENIE:  G-111.6630.1.85.2012.1S8

Uzgodnienia dokumentacji projekiowej dotyczqeej szezegoltowej lokalizacji elementow urzadzen inzynieryjnyel

Przedmiot uzgodnienia Sygnalizacja $wietlna na przejsciu dla pieszych przez ul. Armmii Krajowej w
rejonie skrzyzowania z ul.Soltysig w Katowicach.

Obickt Katowice
ul. Armii Krajowej

Oznaczenie map 6.128.29.24.1.4, 531.234.242.4,

Zlecentodawca Biuro Studiow i Projektow Komunikacji Sp. 2z 0.0.
40-619 Katowice Szenwalda 42

Jednostka projektowa Biuro Studiow i Projektow Komunikacji Sp. z a.0.
40-619 Katowice Szenwalda 42

Aulor opracowania mgr inz. Nowak
Krzysztof,

nwestor Miejski Zarzad Ulic i Mostow

40-381 Katowice J.Kantorowny 2a

USTALENIA PODJETE PRZEZ ZESPOL

Uzgodniono z uwagami
poz.: 5,10,11,14,15,17,18,24.
UWAGI DODATKOWE

1. Uzgodnienie jest wazne przez okres 3-ch lat od daty wydania opinii z zastrzezeniem przepisow o ktorych mowa w § 13
ust.2 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 20011, (Dz. U. Nr 38 poz.43%)

2. Integralng czgcia opinii jest uzgodniona i podpisana przez Przewodniczacego Zespolu dokumentacja projekiowa.

Zalaczniki: zup. PREZVDERTA B 481? RATONICE
2, oty i niy e
- Uwagi Zespolu Uzgadniajncego '6 #‘OQ Prassipnisipiy. f canabi

- Uzgodniona i podpisana dokumentacja projektowa ‘{(‘)Qfe 5 TeresaTili

- Karty informacyjna punktu geodezyjne) osnowy poziomej ~ Przewodniczhry
¢ ' 2R ’ Uzpaugﬁmi'ﬁnlmﬂ!acn e
/ pieczatka 1 podps/

Strona 1



PREZYDENT MIASTA KATOWICE Katowice dnia 09/03/2012
ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ

ul. Miynska 2 40-098 KATOWICE.

UWAGI ZESPOLU ZUDP DO OPINIINR  G-l11.6630.1 A5 2012.TL
zdnia 09/03/2012

Przedmiot uzgodnienia:  Sygnalizacja éwietlna na przejéciu dla pieszych przez ul. Armii Krajowej w rejonie
skrzyzowania z ul.Soltysig w Katowicach.

1 Nie wyklucza sig istnienia na danym terenie innych przewodow uzbrojenia podziemnego mie wykazanych na mapie zasadniczej i nic
wykazanych przez poszezegdlne jednostki branzowe np. kolejowe, wzglednie kopalniane itp.

2 W abrgbic projektowane) inwestycji znajduja sig punkty osnowy geodezyjnej podlegajace ochronie zgodnic z art. 15 pkt 1
"Prawo Geodezyjne i Kartograficzne”, zniszczone w trakcie realizacji mweslycji zostany wznowione na koszt inwestora
Punkty osnowy geodezyinej podlegajace ochronie . . :

3.Uzpodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podiega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawezej przez jednostki
uprawnione do wykenywania prac geodezyjnych.

4. W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowinzany jest przedlozy¢ mapg 2
wynikami pomiardw powykonawezych wlagciwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej

5.Uzgodmienic usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé trzy lata od wydania opinii wsprawic uzgadniania
usytuowama projektowanych sicci uzbrojenia terenu

6.Uzgodnicenie traci waznose w przypadku, o kidrym mowa w § 13 rozporzqdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
2 kwictnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidengji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowe;j
( Dz U Nr 38 poz.455 )

7 Wyljeznig podstawg dokonania odbioru przez jednostke branzowa urzadzen uzbrajenia terenowego bedzie mapa uzupelniona w ynikami
pomiaru powykonawczego

§.Jakakolwick zmiana projektowanej trasy uzgodnionej niniejszym  protokolem Wymaga ponownego rozpatrzenta przez ZUDP,

9.0 calkowitym zakonczenin w tereme, wzglednie nie przystipieniu do realizacji uzzodnionej dokumentacji inwestor powiadomt piscmnie
ZUDP w Katowicach.

10.Integralng czgseiq opinit jest uzgodniona i podpisana przez Przewodniczacego Zespolu dokumentacja projektowa oraz uwagi
konsultantow.

i1,
I Zespol Uzgadniania Dokumentacyi Projektowej 2 Urzad Miasta Katowice Wydzial Budownictwa
Miynska 2 Rynek/13
40-098 Katowice 40-003 Katowice
7 up. PREZYDENTA lditiﬂi/\ KATOWICE )
‘ [ Wy d ;H }‘_i‘_n-u,r,jciw(_:
Tereaa L@qa i
A
83 f hé el
niczqay fesp ‘;_/&:&&‘ﬁ?
Uzpadniania Dokumentacji Frojekifie] [/ WeBieta Mafyja
3 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 4 Migjska Zarzad Ulic i Mostow
Rynek 13 Kantoréwny 2 a
40-003 Katowice 40-381 Katowice

Specijalista ds, Aechnicznych

m *J/éfs;;_;; Mzumy~ Catowicach

/
Barbdra Gabryszewska
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- UWAGI ZESPOLU ZUDP DO OPINIINR  G-111.6630.1.85.2012.TL Z DNIA 08/03/2012
SKLAD OSOBOWY ORAZ UWAGI CZLONKOW | KONSULTANTOW

Lp. Zespol ZUDP

2 |Urzad Miasta Katowice

E

Uwagi Reprezentant

B Wydzial Budownictwa
Rynek/13
40-003 Katowice

; f /
.1{(7} e /f*l{"c’u{}'bj (U Lrear
(“!("(

0Y,03.72

,/Mi e & v“tj MO0
L) ,/L’L“Ll ic/"j W izial Budownictwa

’

/ Lf,-&) eolui @ Q; “ i/‘{;'%m

data i podpis

4 [Miejski Zarzad Ulic i Mostow
Kantorowny 2 a
40-381 Katowice L

Specjalista ds. technig znyck
MZUIM w Kefgwicach

]
A
-a Gabryszewpska
Barb gt

Katowickie Wodociagi S.A.
Obroncow Westerplatte 89
40-335 Katowice

tn

data 1 padpis

6 |GPW Spolka Akeyjna
ul. Wojewodzka 19 40-026

Katowice OSM Bytkow . t { . Lhy
Wrdblewskiego 34 ﬁu{.b (Lo 17" "] :\3;| snlng
41-106 Siemianowice ﬁl;{skic ¢
Jdzik
N n/;..l
v Vi

.data 1 podpis

7 |GPW Spétka Akeyjna
ul. Wojewodzka 19 40-026 o
Katowice OSM Murcki
Wzgorze Wandy
40-075 Katowice

,‘? data i podpis
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g |GPW Spolka Akeyvjna
ul. Wojewddzka 19 40-026
Katowice OSM Mikolow A
Filarctow | ’/r
190 Mikoliw 26 e
43-190 Mikolaw UzZGo L ,\,g,guw K ODDZIA
BEZ Liv.AG "\CL/ GbeHALNEJ
inz. ;:anmf.‘. Ql’a“’ﬂ
N9 ¢
- data | podpis.
9 |TAURON Cieplo S.A.

L
Grazyniskiego 49 //nf/c)fl fone

40-126 Katowice

KOORDYNATOR i)

WSPAR
MISTHZ D/5 HEMO QWo- =

Jacek Mysliwiec

...data i podms

10

Zaklady Energetyki Cieplinej
Spotka Akeyjna

Scigaly 14 Pra¢
40-205 Katowice t

\,'J\,".“\]LL wa Wl

03.0V ML ¢

...data i podpis

Gornoslaska Spolka
Rozdzielnia Gazu Katowice

40-847 Katowice

Guzownictwa 5p. 2 0.0 l{é@(u}—d a A,
J.Pukowea 3 (p"i e A Ljﬂ.téﬂf l
(Ao, M{L Aty e ~
q‘]CdeC {Wt} "-{'LL"( -/’l UCL("(': Pracogunik/ds Technicznych
M { kuftu q’tm’w ? ol
QL Leds 1§ i‘b(f/-" Evg Maryanska
olesd iuwm Acdo!

i

dita 1 podpis

Gornoslaska Spolka
Gazownictwa sp. z 0.0.
Wydzial Obslugi Sieci
Wysokopreznej
Mikulczycka 3

£ i T
41-800 Zabrze ELH,%’Q{L ALCy 174

/

Pracowmniic fs Technicanych

Ewa M| rvanska

INYCH
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13 [Operator Gazociagdw
Przesylowych GAZ-
SYSTEM S.A. Oddzial w
Swierklanach
Wodzislawska 54
44-266 Swierklany /
PV .
. data 1 podpis
14 | Vattenfadl Distribution Poland
S.A.
Poplowa 14a W
=100 Gliwice ’
TAVRO DY &1 RUBU Chgpgec o ramon sens
4 enta | qy 1dle
O ZI' (7}!1 VM normam Robert Szewczyk
... data 1 podpms
15 |Urzad Miasta Katowice
Wydzial Rozwoju Miasta
Wirszawska 4
40-006 Katowice Nydzial Rozw
ﬁ@}i[ms(}f
inspektor
iaw Bankawsk
L2012 v
Lg'o-%dnlu i podpis
16 |Zaklad Zieleni Micjskiej i I
L K:os'uuszki 1_38 (Al !TJ,L‘--’- = 51 , Kiegownik Dzif,
40-323 Katowice /| Eygotowanio Produkei ; Rosf:
| BRURC) y Rozlictan
oL AP
ke ch Mk RER
? @ “"'4 ‘ "‘ &) :5 1
_..data i podpis ‘
17 |Telekomunikacja Polska SA

Pion Technicznej Obslugi
Klienta Region Poludniowy
Technicznej Obslugi Klienta
Ordona 13

40-163 Katowice

C lub przat
1 d.

em TP SA, a w
nalezy opracowae s

w Wydziale 7arzadzania 7ac i Slaci .

v € £arzadzania Zasobhami Slacl w Katowicae

dien i=lekon

*dstawiciel
Kolidujgc:
Udowac n:
en nalez,
Ge2Nohe
1814,

Lo

OPEy 7o

dota i podpis
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Netia S.A. Zespol Utrzymania
Ustug Region Poludniowy
Murckowska 18

40-265 Katowice

data 1 padms

Komunikacyjny Nr 2
l-go Maja 152
40-237 Katowice

- \ T~
\ARSSEDNOR A
)

19 |Polska Telefonia Cyfrowa
S.A. (GOl YE OALOD.
Al Jerozolimskie 181 ;
02-222 Warszawa Py
L)
OFP R r2
data i podpis
20 |PLUS Polkomtel S.A. i - ) )
Postepu 3 L 26 0\t OO o
02-676 Warszawa / )l
T4 A A7)
AN )
riddl
data 1 podpis
21 |Tramwaje Slaskie S.A.
Inwalidzka 5
41-506 Chorzéw et /,: (
; TARSZY ||
4 UZGODNTERFECHNCZN Y
/UL
r it N
Bozena Wegrzyn
0F 03 _
data 1 podpis
22 |Tramwaje Slaskie S.A. Rejon

l\‘ l“\ \J ;,‘ t]\.

data 1 podpis
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23 [Slaski Zarzad Melioracji i
Urzadzen Wodnych w
Katowicach Biuro Terenowe )

Bierun V. ¢ "1
Turystyczna | ;
43-155 Bierun

....data i podpis

24, Nalezy uwzgledni¢ w opracowaniu inwestycje uzgodnione przez ZUDP:

NrZUDP | Zleceniodawca R _ Rodzaj uzgodnienia
61/2012 pracownia projektowa omega - projekt A.Cywinski,  Linia kablowa SN w Katowicach przy ul.
K.Baron spélka jawna | Niezapominajek, Zaopusta, Armii Krajowe), Stabika,

[ Tychy Mikolowska 66 | Kalinowej, Czeremchowej ( z wvlqczeniem terenow
Lo | zamknigtych ),
Wydzial Ggodezil
"\ / =
"-\5‘{? ) ltOi
e 'Iem:ia/ igeza
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la:
¢ kable energetyczne
e kable teletechniczne
a sie¢ wodociggowa

a kanalizacja

4 5ie¢ gazowa

y cieplociag

a sytuacja

dzialek

dzialek

ktualizaji mapy
irojektu

wany kabel zasilajacy

ywana kanalizacja kablowa z rur DVR 110 Arota
ywana studnia kanalizacyjna SK-1

ywany maszt sygnalizatora, wysiegnika

ronng

ablowa ulozona jest na glebokedei:

rawnikami,

S

AL

MAPA DO CELGW PROJEKTOWYCH

Ka towice— ul. Trojoka

skala 1 ¢ 1000
KERG + 66°-649/2011

Godlo mapy zasadniczej ukl. ‘2000% 6.128.29.24.1, 612629243

Obreb Podlesie Knl

LEGENDA :

zakres pomiaru
G614 numer dziatki




Miejski Zarzad Ulij‘wstéw/

ul. Kantorg y Z2a
RM-111.7221.94.2012.1B 40-3B+-"KATOWICE
=
Dzialajac na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwea 1997 r. - Prawo

o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108, poz. 908 z dnia 2 czerwca 2005 r.. ze zm.) oruz zgodnie
z § 3 ust. 1 pkt 3 Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 1. w sprawie szezegolovwyeh
warnnkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonvwania nadzoru nad (ym zarzqdzaniem
(Dz. U. Nr 177. poz. 1729). po rozpoznaniu wniosku Biura Studiow j Projektow Komunikacji z dnia
2012.02.14. (pismo nr I/PS-12-1025/02/12) oraz uwzgledniajac opinie Komendanta Micjskiego Policii
i Zarzadu drog na posiedzeniu Zespolu ds. Organizacji Ruchu Drogowego w dniu 2012.02.16..
zatwierdzam

organizacj¢ ruchu wraz z programem sygnalizacji swietlnej na przejsciu dla pieszych przez ul. Armii
Krajowej w Katowicach (po pdéhocnej stronie skrzyzowania z ulicami Soltysia - Trojoka).
zobjeciem pelng detekeja wszystkich uczestikow ruchu drogowego. z calodobowym kolorowym
trybem  pracy (przy braku zgloszen "wszystko  czerwone”). z korekta lokalizacji przejscia
dla pieszych i dobudowa fragmentow chodnika, z korektami oznakowania i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego w rejonie ww. skrzyzowania. na podstawie projekiu stanowiacego
zalacznik do niniejszego zatwierdzenia,

| - Uwagi dotyczace wdrozenia organizacii ruchu :

I Wydluzy¢ dlugose wyswietlania sygnalu zielonego na przejsciu dla pieszych z zaprojektowanych
5 sekund do 7 sekund (+ 4 sekundy sygnalu zielonego migajgcego).

=2

Dla jadgeych ol Armii - Krajowej, od ul. Uniczowskiej w  Kierunku Piotrowic, przed
skrzyzowaniem z ul. Soltysia zastosowac¢ odpowiednio dodatkowe oznakowanic poziome P-14
“lini¢ warnnkowego zatrzymania zlozong = prostokgriv .

3. Przedstawiane znaki pionowe D-6 "przejscie dla pieszyeh” stosowad w wymaganych odleglosciach

od wystepujacyeh przejsé dla pieszych.

4. Urzgdzenia  zaprojektowanej sygnalizacji swietlnej oraz bezpieczenstwa  ruchu drogowego
wykona¢ i usytuowac w terenie w sposob umozliwiajacy swobodne przejécia. dojécia i dojazdy
do budynkéw. ohiektow oraz posesji.

5. W sytuacji wystapienia utrudnien w ruchu po wprowadzeniu zaprojektowanego programu

svenalizacji Swietlnej, przeprowadzi¢ analizg elektywnoscei jego dzialania (w_tvm poprawnosci

dzialania  zastosowanveh detektoréw  uczestnikow  ruchu drogowego). 7z ewentualnymi
wynikajacymi z niej korektami podlegajgcymi wymaganemu zatwierdzeniu,

0. Jednostka wdrazajaca organizacje ruchu wraz 7 sygnalizacja $wietlng (w tym zmiany organizac)i
ruchu i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego). winna jej szczegaly techniczne uzgodnicd
z Miejskim Zarzadem Ulic i Mostow w Katowicach.

7. Jednoczesnie z  wprowadzeniem organizacji ruchu przeprowadzi¢ kontrole Jei zgodnosei
z zalwierdzona organizacja ruchu, z udzialem : Migjskiego Zarzadu Ulic i Mostow w Katowicach.
Komendy Miejskiej Policji w Katowicach oraz projektanta. W svituacji  braku zgodnosci
wprowadzonej organizacji ruchu z zatwierdzona. jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu
zobowigzana jest do naty chmiastowego doprowadzenia do zgodnosci wprowadzanej organizacji
ruchu z zatwierdzona lub przywrdcenia poprzedniej organizacji ruchu.

- clag dalszv na stronie nr 2 -



8.

- clgg dalszv ze srony nre |
Zastrzega sig mozliwos¢  zmiany  stanowiska w  przypadku  zmiany  warunkow  ruchu,

przy uwzglednieniu ktoryeh zatwierdzenie zostalo wydane.

lI- Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu _do dnia 2012.08.31.

Pouczenie :

1.

[£)

. Farmalne zezwolenie na wprow

Zgodnic z § 12ust. 1 Rozp. Mimistra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprenvic
szezegolowyvelt warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonvwania nadzoru nad tvm
zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729). jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu
zobowiazana jest zawiadomi¢ o terminie jej wprowadzenia Wydzial Rozwoju Miasta Urzedu
Miasta Katowice. Miejski Zarzad Ulic i Mostow w Katowicach oraz Komendanta Migjskicgeo
Policji w Katowicach. co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Zgadnie 7 § 12 ust. 4 ww. Rozporzadzenia. w_svtuacji braku ww. zawiadomienia o terminic

wprowadzenia organizacji ruchu, traci waznos¢ zatwierdzona oreanizacja ruchu.

. Zastosowane znaki i urzadzenia drogowe (z uwzglednieniem ww. uwag) ustawic oraz wykonac

zgodnie z zatwierdzong stala organizacja ruchu oraz przepisami okredlonymi Rozp. Ministrow
Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznyeh i Administracji z dnia 31 lipca 2002 1. w sprawic
znakow i svgnaliw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, ze zm.) oraz zasadami sprecyzowanymi
w zalacznikach | =4 do Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipea 2003 r. w sprovic
szezegolowyeh warunkow  fechnicznyeh dla znakow @ sygnaldw  drogowveh oraz wrzadzen
bezpieczenshwa  ruchn drogowego 1 warunkow  ich  wmieszczania na  drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181, ze zm.).

adzenie zatwierdzonej stale] organizacji ruchu wraz z sygnalizacja

Swietlng (z uwzglednieniem ww. uwag) w zakresie drog publicznych na terenie Katowic uzyskac
w Migjskim Zarzadzie Ulic 1 Mostow w Katowicach. w zakresic pozostalych drog i terenow
u zarzadey przedmiotowym terenem.

Otrzviiuge

Biuro Studiow i Projektow Komunikacji Sp z 0.0.

ul. Szenwalda 42 40-619 Katowice
(+ | egz. projektu organizacji ruchu, potwicrdzony
oryginalna pieczatky Wydzialu Rozwoje Miasta)

Do wiadomosci

Komenda Miejska Policji
ul. Lompy 19 40-038 Katowice

Kopia

RM I a/a
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Sygnalizacja Swietlna —PDP ul.Armii Krajowej w Katowicach 1

I. ORGANIZACJA RUCHU

1. DANE OGOLNE

1.1 Cel opracowania
- opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy sygnalizacji Swietlnej na przejsSciu dla
pieszych przez ul. Armii Krajowej w wejonie skrzyzowania z ul.Soltysia w Katowicach

1.2. Materialy wyjSciowe 1 pomocnicze
- wyniki pomiaréw ruchu
- Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnaléow drogowych oraz urzadzen
bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Zatacznik nr 1-4
do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzer bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszcezania na drogach z poZniejszymi zmianami.

1.3. Zakres opracowania

— rozmieszczenie elementow sygnalizacji
— program sygnalizacji

2. POMIARY RUCHU .

Na przedmiotowym odcinku ul.Armii Krajowej przeprowadzono pomiary ruchu kotowego.
Pomiary przeprowadzono w typowym dniu tygodnia w godz.7:00 - 17:00 .

Mierzono ruch kolowy z uwzglednieniem struktury kierunkowej i rodzajowej. Do przeliczenia
pojazdéw rzeczywistych na umowne przyjeto nastepujace wspotczynniki:

- samochody osobowe i dostawcze - 1.00
- samochody cigzarowe - 1.60
- samochody ci¢zarowe z przyczepa - 2.25
- autobusy - 1.80
- motocykle, rowery - 0.30

Wyniki przedstawiono w postaci:

— wykresu potokéw ruchu dla wezesniej obliczonej godziny szczytu (ranny i popotudniowy)

— tabulogramu potokéw ruchu w godzinie szczytu z uwzglednieniem struktury rodzajowej i
kierunkowej (ranny i popofudniowy)



Syenalizacja $wietlna —PDP ul.Armii Krajowej w Katowicach

WYKRES POTOKOW NA SKRZYZOWANIU

(w pojazdach umownych)

SKRZYZOWANIE : ul. Armii Krajowej (N) -
- ul. Amnii Krajowej (S)

POMIAR Z DNIA : 2012.01.11 / Sroda

GODZINA: 7:45- 845

NATEZENIE SUMARYCZNE : 922

ul. Amii Krajowej (N)
414 _ 507
0 414 0o 0 507 0
0% 100% 0% 0% 100% | 0%

0% |100% 0% 0% [100% @ 0%
0 414 0 0 507 0
414 507
ul. Ammii Krajowej (S)

Rys. 2.1
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WYKRES POTOKOW NA SKRZYZOWANIU

(w pojazdach umownych)

SKRZYZOWANIE : ul. Amii Krajowej (N) -
- ul. Amii Krajowej (S)

POMIAR Z DNIA : 2012.01.11 / Sroda

GODZINA: 15:45 - 16:45

NATEZENIE SUMARYCZNE : 962

ul. Amii Krajowej (N)

526 436
0O 526 0 0 436 0
0% | 100% | 0% 0% 100% @ 0%

0% 100% 0% 0% 100% 0%
0 526 0 0 436 0
526 436
ul. Amii Krajowej (S)

Rys. 2.3
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3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIL .

3.1. Oznakowanie

W rejonie przedmiotowego przejScia zmiany:
— odsuni¢to od skrzyzowania przejscie dla pieszych
— uzupetniono oznakowanie skrzyzowania o znaki D-1

Oznakowanie przedstawiono na rysunkach:
—  1-12 1025-01-02 — oznakowanie istniejace
- 1-12 1025-01-03 — oznakowanie projektowane

3.2. Program sygnalizacji - zatozenia ogélne .

Sygnalizacj¢ na przedmiotowym przejsciu dla pieszych zaprojektowano jako sygnalizacje
acykliczng z akomodacja grup kotowych pracujaca w trybie ,,wszystko czerwone™.

3.3. Uklad faz.
Program sygnalizacji wraz z uktadem faz przedstawiono na rys. 1-12 1025-01-05.

Przy braku zgloszen zaréwno dla pieszych jak i dla kierowcoéw wyswietlany jest sygnal czerwony.
Pojawienie si¢ pojazdu w na dojezdzie do przejscia dla pieszych lub pieszego na przejsciu
powoduje przejécie sygnalizacji do odpowiedniej fazy ruchu.

3.4. Czasy miedzyzielone - obliczenia.

Czasy miedzyzielone zostaly obliczone przy zalozeniu koniecznosci zapewnienia ewakuacji
pojazdéw za punkt kolizji fazy konczacej i rozpoczynajacej zgodnie z ,Szczegélowymi
warunkami technicznymi dla sygnatéw drogowych ...".

Wyniki obliczen dla skrzyzowania zamieszczono w tabeli na rysunku wraz z programem
sygnalizacji.

3.5. Elementy detekcji .

Elementami detekcji sa:

— dla grup kotowych petle wirtualne oraz indukcyjne (tylko w rejonie linii zatrzymania)
— dla grup pieszych przyciski zgltoszeniowe

Parametry funkcjonowania detektoréw zamieszczono w tabeli |
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Tab.1. Parametry detektorow

DANE GEOWNE ZGLOSZENIE PRZEDLUZENIE INNE FUNKCIE
Nr Nalezy | Zgtasza x | Opoinio- | Czas interwalu w sekundach dla | Przedlu- | Funkcja Uwagi
detektora | do grupy sek. po ne poszczegdlnych okresow Swiatla zenie liczenia
zgaszeniu | zglosze- zielonego *) czasu
zielonego nie¢ micdzyziel
lokres 2 okres |3 okres
D1/60 |KI 0 2.0
D2/40 | K1 0 2.0
D3/0-20 | Kl 4 0.5
D4/60 [ K2 0 2.3
D5/35 | K2 0 2.5
D6/0-8 | K2 4 0.5

3.6. Dobowy plan pracy

— catodobowo - praca w trybie kolorowym

3.7. Poziom Swobody Ruchu

Obliczenia przepustowosci dla okresu maksymalnych zmierzonych potokéw ruchu w szczytach
komunikacyjnych przedstawiono w tab. 2..

Wlot nr 1 — ul.Armii Krajowej z kierunku Mikolowa
Wilot nr 2 — ul.Armii Krajowej z kierunku centrum

—WYNIKI DLA=
T= 40 s
WLOT=PAS=0RGANIZACJA=NATEZENIE=STRATY=NAT - NAS=—=X=—=PRZEPUSTOWOSC

[P/h] [s/Pl] (P/hz] [=] [P/h] G[1]= 22 s

i BF W 436 4.7 1890 0.401 1087
G[2]= 9 s

2 1 W 526 5.0 1890 0.484 1087

Globalne straty czasu = 1.33 h*P/h:

Tab.2. Obliczenia przepustowosci
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3.8. Monitorowanie skrzyzowania .

Zastosowany sterownik winien umozliwia¢ monitorowanie pracy sygnalizacji.

3.9. Program awaryjny .

W sytuacji awarii systemu detekcji:
— w grupach kotowych nalezy przetaczy¢ prace sygnalizacji na wzbudzang przez
pieszych z otwieraniem grup kotowych K1,K2 na min.15s
— w grupach pieszych nalezy przelaczyc¢ sygnalizacje w tryb ostrzegawczy

3.10. Grupy kolizyjne 1 nadzorowane.
Jako grupy kolizyjne nalezy przyjacé grupy zgodnie z tabelg czaséw migdzyzielonych.

Nadzorowaniem sygnaldw (zielony oraz czerwony) nalezy objac¢ wszystkie grupy kofowe 1 piesze (kontrola
pradowa i napigciowa).
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I1. ZASILANIE, OKABLOWANIE I OSPRZET SYGNALIZACYJNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania
— warunki przylaczenia wydane przez VATTENFALL pismem z dnia 31.01.2012, znak
M/RGO/960/2012
— plan sytuacyjno-geodezyjny w skali 1:500

— obowiazujace normy, przepisy, oraz aktualne katalogi.

1.2. Zakres opracowania:
— uktad zasilania sygnalizacji
— lokalizacja sterownika, sygnalizatoréw
— rozprowadzenie sieci kablowej sterowniczej

1.3. Zatozenia ogdlne.

- napigcie sieci zasilajacej 230/400V;50 Hz

system dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem:

szybkie wylaczenie zasilania

zasilanie: kablowe z istniejacej sieci napowietrznej nN, poprzez projektowana skrzynke¢
pomiarowa

— sieé¢ niskiego napigcia pracuje w ukfadzie TT

|

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zasilanie.

Przedmiotowa sygnalizacja §wietlna zasilana bedzie przylaczem kablowym z istniejacego stupa
linii napowietrznej nN, usytuowanego przy ul. Armii Krajowe;.

Sie¢ napowietrzna zasilana jest ze stacji transformatorowej M 1106 Podlesie - Trojaka.

Na stupie wykonane bedzie przylacze kablowe YAKY 4x 35 mm?® — do skrzynki pomiarowej
SP260 zabudowanej na stupie.

Ze skrzynki wyprowadzona bedzi linia kablowa zasilajaca sterownik /ustawiony w odlegtosci ok.
15 m od istniejacego stupa/, wykonana kablem miedzianym typu YKY 3x6 mm” prowadzonym
w ziemi.

Kabel prowadzic po stupie pomiedzy skrzynka pomiarowq a terenem /do glebokosci 0,5 m/ w
rurze ochronnej SV50/AROT.
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Schemat zasilania przedstawiono na rys. I-12 1025-01-09, natomiast tras¢ kabla zasilajacego na
rys rys. I-12 1025-01-06.

2.2. Zlacze kablowo-pomiarowe

Zgodnie z warunkami przylaczenia skrzynka pomiarowa wyposazone bedzie z zabezpieczenie
przedlicznikowe /nadmiarowopradowe typu topikowego o wielkoSci 16A/, uklad pomiaru
rozliczeniowego energii elektrycznej — jednofazowy, jednostrefowy, bezposredni, oraz roztacznik
zalicznikowy

2.3. Zabezpieczenia , ochrona przed porazeniem elektrycznym

W skrzynce pomiarowe] /zgodnie z warunkami przylaczenia/ zabudowane bedzie zabezpieczenie
przedlicznikowe - rozlacznik bezpiecznikowy z wkladka o pradzie znamionowym Jn = 16 A.
Sterownik sygnalizacji wyposazony bedzie w ogranicznik przepiec, zabezpieczenie wylacznikiem
instalacyjnym S301B 10A, oraz wylacznik ochronny réznicowopradowy 25/0,03 A.

Siec zasilajgca pracuje w uktadzie TT.

Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano:

- szybkie wylgczenie zasilania w ukladzie sieci TT dla sterownika sygnalizacji

2.3.1 Obliczenia

a/ moc maksymalna sygnalizacji
P=1000W Jb=47A
Przyjeto zabezpieczenie B 10A — dla sterownika, oraz 16A — przedlicznikowe.

b/ skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowe;j

50V >JaxRa
gdzie: Ja- prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia wylaczajacego
0,4 s — dla zabezpieczenia réznicowopradowego
Ra - suma rezystancji uziomu i przewodu ochronnego czgsci
przewodzacych dostepnych
Rp=40/(1,5 x 55) = 0,48 om — najdiuzszy kabel sterowniczy

Ja=0,03 A —dla wylacznika ochronnego réznicowopradowego

(Rp+ Ru)xJa<50V Ru< 1665 om



Sygnalizacja §wietlna —PDP ul.Armii Krajowej w Katowicach 11

Warunek skutecznoSci ochrony bedzie spetniony przy rezystancji uziemienia Ru < 10 om
wymaganej dla ochronnikéw przepieciowych.
¢/ zabezpieczenie przed skutkami przecigzen

kabel zasilajacy YKY 3x6 w ziemi  Jz=47 A
zabezpieczenie Jn = 16 A /w skrzynce pomiarowej/

Jb<In<lz 47TA < 16A <47 A
J12<145])z J2=1,6xIJn
26 A <68 A

d/ spadek napigcia na przylaczu

deltaU=Px1l/(kxs) gdzie: P — moc [kW]
| — dtugosc [m]
s — przekroj [mm°]
k — wspo6tczynnik k = 13 dla Cui 230V

deltaU=1,0x20/(13x6)=0,26 % < 5%

2.4. Sygnalizacyjne linie kablowe.

Z szafy sterownika wyprowadzone beda:

— sterownicze linie kablowe wykonane kablem typu YKSY n x 1.5 mm? o ilosci zyt wg
rys. [-12 1025-01-08 zasilajace poszczegolne sygnalizatory

— sterownicze linie kablowe wykonane kablem typu YKSY 7 x 1.5 mm?2 zasilajace
przyciski zgloszeniowe

— linie kablowe zasilajace wideodetektory wykonane kablem typu YLY 3x1,5 mm?2

— linie kablowe wizyjne wykonane kablem typu XzWDXpek75-1,05/5.0

— linie kablowe do podfgczenia petli indukcyjnych (feeder) wykonane kablem
teletechnicznym typu XzTKMXpw o ilosci zyl wg rys. I-12 1025-01-08

Przebieg kabli sterowniczych w terenie przedstawiono na rys. I-12 1025-01-06.

2.5 Uktadanie kabli .

Kable sterownicze, kable wizyjne, kable zasilania kamer oraz feedery prowadzone beda w
cafosci kanalizacji kablowe;j.
Kanalizacj¢ nalezy wykonac¢ wg rys. rys. I-12 1025-01-06 oraz 1-12 1025-01-07 .
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Kanalizacje nalezy wykona¢ ze studniami typu SKI prefabrykowanymi. Glebokos¢ uktadania
kanalizacji winna by¢ taka, by pokrycie rur liczone od poziomu terenu do gornej krawedzi
kanalizacji wynosito minimum:

- pod chodnikami i zieleficami - 0.6 m,

- pod jezdniami - 0.9 m.

Kanalizacje wykona¢ jako dwuotworowa:

- rura nr | - przewidziana jest dla kabli pracujacych na obnizonym napieciu (przyciski
zgloszeniowe, kable wizyjne)

- rura nr 2 - przewidziana jest dla kabli pracujacych na napigciu 230V (kable sterownicze do
latari, kable zasilajace kamery)

Prace ziemne wykonywac r¢eznie pod nadzorem wtascicieli urzadzen podziemnych zgodnie z protokotem
ZUD oraz zataczonymi uzgodnieniami branzowymi.
Przejscie pod jezdnig wykonaé metoda przewiertu.

2.6. Ochrona przed korozja.

Wszystkie konstrukcje pod sygnalizatory tj. maszty, wysiegniki, bramy winny by¢ ocynkowane
0gNiowo.

Dla fundamentéw betonowych oraz studzienek kablowych SK-1w zaleznoSci od konkretnych
warunkéw lokalizacyjnych , sktadnikow wdd gruntowych, nalezy wykona¢ zabezpieczenie
antykorozyjne poprzez : nalozenie lepiku smolowego na zimno (pierwsza warstwa roztwor
asfaltowy do gruntowania ), oraz z lepiku asfaltowego na goraco (nastgpna warstwa ) zgodnie z
"Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukeji betonowych"

Ponadto zestyki powinny by¢ zabezpieczone przed korozja preparatem typu Elektrosol lub innym
o podobnych wtasciwosciach .

2.7. Fundamenty

Sterownik posadowi¢ na fundamencie dostarczonym przez producenta lub wykona¢ wg
wytycznych producenta. Fundament pod maszt MS ( wolnostojacy ) nalezy wykona¢ metoda na
mokro na placu budowy.
Fundament pod MSW - wysiegniki wykonaé zgodnie z zaleceniem wytworcy wysiggnikow
Roboty betonowe prowadzi¢ zgodnie z wymogami zawartymi w PN-88/B-06251

Wszystkie fundamenty oraz studzienki kanalizacyjne zabezpieczy¢ w zaleznosci od
konkretnych warunkéw lokalizacyjnych, sktadu wdd gruntowych | antykorozyjnie zgodnie z
"Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych " zgodnie z pkt. 2.7. niniejszego
opisu.
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2.8. Maszt MSW - wysiegnik .

Z uwagi na mozliwo§¢ zakupu gotowych konstrukcji wsporczych dla sygnalizatorow wraz z
elementami do ich mocowania na rys. I-12 1025-01-10 przedstawiono jedynie ogdlne wymiary
kompletnego wysiggnika (bramy) wraz z wytycznymi dla jego ustawienia.

Przed wykonaniem belki gérnej wskazane jest wczesniejsze wykonanie fundamentu, a
nastepnie w terenie zmierzenie rzeczywistej ( z uwagi na warunki terenowe ) odlegtosci osi
fundamentu od kraweznika.

W razie innej odlegtosci niz w dokumentacji skorygowaé projektowana dtugosc belki
wysiggnika tak, aby sygnalizatory znajdowaly sie nad osia odpowiedniego pasa ruchu.

Wysiggniki nalezy ustawi¢ przy pomocy dZzwigu zwracajgc uwage na polozenie wneki
stupa w stosunku do wykonanego chodnika oraz aby jego wychylenie od pionu nie bylo wigksze
od 0,002 wysokosci masztu.

2.9. Sterownik, latarnie sygnalowe
Do sterowania sygnalizacja nalezy zastosowac sterownik umozliwiajacy realizacje programu.
Przewidziano nast¢pujace typy sygnalizatorow (wszystkie komory LED):

- dla grup kotowych - sygnalizatory ogélne 3 x 300
- dla grup pieszych - 2x200

Sygnalizatory stojace (z boku slupa wysiggnika lub masztu) mocowaé na konsolach
przykrecanych bezposrednio do stupa. Stosowa¢ mocowanie jedno lub dwupunktowe (zalecane) w
zalezno$ci od sposobu mocowanie przewidzianego przez producenta latarfi.

Sygnalizatory wiszace - nad jezdnia montowaé¢ na masztach MSW - wysiegnikach, z
wykorzystaniem zawiesia.

Dla detekcji ruchu pieszego zamontowac przyciski zgloszeniowe sensorowe z kontrolg przyjecia
zgloszenia dowolnego typu.

Przewiduje si¢ jednostronne zasilanie latari. W tym celu nalezy wyjs¢ kablem sterowniczym
typu YKSY poprowadzi¢ go w kanalizacji kablowej, a pod drogami w przepustach od
sterownika do miejsca rozszycia, ktérym sa:

- dla masztéw wolnostojacych (MS) - listwy zaciskowe umieszczone we wnece masztu

- dla wysiggnikéw (MSW) - listwy zaciskowe umieszczone we wnece stupa wysiegnika

( tzw. glowica przyziemna).

Wszystkie otwory przez ktdre przechodzi kabel zabezpieczy¢ dlawikiem z materiatu izolacyjnego,
a wejScia z rur kanalizacji do studni kablowych ., kanaléw w fundamentach sterownika |,
wysiggnikow oraz masztow wolnostojacych uszczelnic¢ np. pianka poliuretanowa.

Potaczenie sygnalizatoréw z sterownikiem wykonac¢ wg listy potaczen zamieszczonej] w dalszej
czesci opracowania. Zestyki powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg preparatem typu Elektrosol
lub innym o podobnych wlasciwosciach . Listwy zaciskowe we wngkach masztow wolnostojacych
i wysiegnikach (bramach) nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia.
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2.10. Elementy detekcji

Na rys. I-12 1025-01-04 zaznaczono lokalizacje elementéw detekcji wraz z ich numeracja.
Petle indukcyjne wykona¢ z przewodu typu Lgs 1.5mm? w izolacji silikonowej wg rys I-12 1025-01-11.
Petle indukeyjna potaczyé z sterownikiem kablem typu XzZTKMXpw
Przewdd petli pomiedzy petla a mufa kablowa zlokalizowana w najblizszej studni nalezy skrecié (min. |
zwdj na mb).
Polaczenie pomiedzy zytami kabla petli i zylami feedera wykona¢ w najblizszej studni z wykorzystaniem
typowej mufy kablowej z zelem inteligentnym (np Raychem gelbox).
Feeder prowadzony jest w kanalizacji kablowej wspdlnie z kablami sterowniczymi.
Gtebokos¢ rowka - 35-70 mm., gérny zwd6j petli powinien znajdowac si¢ nie glebiej niz S5mm i nie plycej
niz 25 mm. Rowek wypetni¢ rowno z nawierzchnig masa zalewowq wylewana na gorgco (np.
Ravnemestic).
Nalezy zwrdcié uwage na to aby zachowad odleglos$é min. 0.7 - 0.8 m pomigdzy brzegiem petli a linig
segregacyjna pomigdzy wspotbieznymi pasami ruchu.

Kamery systemu wideodetrekeji nalezy zamontowa¢ na wysokosci min. 9 - 10 m na przedtuzeniu
belki wysiggnika zgodnie z rys. 1-12 1025-01-10

Obszary detekeji ustawic zgodnie z rys. I-12 1025-01-04. Nalezy zaprogramowac kierunkowosci
detekcji.
Do detekeji ruchu pieszego zastosowac przyciski zgloszeniowe sensorowe z kontrolg przyjecia zgtoszenia.
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3. ROZSZYCIE KABLI - LISTA POtACZEN

I. Polaczy¢ zaciski sterownicze szafy sterownika z latarniami sygnalowymi wg zataczonej listy.
Dopuszcza si¢ stopniowanie iloSci zyly w kablach sterowniczych w miar¢ oddalania si¢ od

sterownika

2. W kablu sterowniczym typu YKSY wydzieli¢ dwa przewody ochronne PE tgczace metalowe
czesci sygnalizatorow (masztéw) z uziemiona listwa PE. Przewody ochronne nalezy dodatkowo

uziemi¢ na koncu kazdego kabla sygnalizacyjnego.

3. Dodatkowg ochrong przeciwporazeniowa wykona¢ z wykorzystaniem wylacznika roznicowo —

pradowego 1 przewodow PE

| Kabel nr: , YKSY 14 x 1,5mm2 0,6/1kV

I Nr Grupy Nr Sygnal. | Sygnat |

Nr zacisku

R

I-R

K-1 I, la

1-Y

1-G

1-N

2-R

2-Y

K-2 2,2.a

2-G

2-N

3-R

O loo| 3| ||| &) W]l

QrRIZIQ<| A ZQl<

P-3 3.3a

3-G

=

N

3-N

|
|
I
I
|
|
|
|
|
|
|
|

PE PE ochrona |

N
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4. KOREKTY UKtADU DROGOWEGO
Zakres opracowania obejmuje:
- przedhuZenie ciagéw pieszych do zaprojektowanego przejécia dla pieszych przez ul. Armii
Krajowej,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej integracyjnej w rejonie przejsé.
- przedluzenie przepustu o Srednicy @600 PVC SN8 o dlugosé 9,0m

Ciagi piesze posiada¢ bgdq nawierzchnig z kostki brukowej betonowej drobnowymiarowej koloru
szarego, ukladanej na podsypce cementowo-piaskowe;j.

W rejonie projektowanego przejscia zastosowano kostke integracyjng koloru czerwonego lub
innego kontrastowego w stosunku do chodnika. Nawierzchnig z kostki integracyjnej nalezy utozyé w
postaci pasa szer. 0,5m wzdtuz kraweznika obnizonego na calej szerokosci przejscia.

Warstwy konstrukcyjne wykonane beda z kruszywa kamiennego.

Jezdnig od ciagéw pieszych nalezy ograniczy¢ przy pomocy kraweznika wystajacego o
wymiarach 15/30cm, wyniesionego 10cm ponad poziom jezdni. W rejonie przejscia dla pieszych
jezdnie nalezy ograniczy¢ przy pomocy kraweznika najazdowego o wymiarach 15/22¢m,
wyniesionego 2cm ponad jezdnig. Réznicg wysokoSci pomiedzy kraweznikiem wystajacym a
kraweznikiem obnizonym nalezy zniwelowac przy pomocy kraweznika sko$nego o wymiarach
15/22+30cm.

Krawezniki wykonane beda z betonowych elementéw prefabrykowanych. Posadowienie
kraweznikow przewidziano jako typowe na tawie betonowej z oporem. W miejscach tukéw
wyokraglajacych nalezy zastosowac krawezniki tukowe.

Przewidziano przepust z tworzywa sztucznego na podsypce piaskowej. Skarpy oraz dno rowu przy
wlocie nalezy umocni¢ ptytami azurowymi,

Szczegdlowe rozwigzanie przedstawiono w czgsci graficznej opracowania.



