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PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJINEJ | TLOCZNEJ W M.
FOLWARK W UL. MIODOWEJ | W ULICACH BEDACYCH W REJONIE UL.
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BRANZA: Sanitarna
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OBREB: Folwark

NR DZIALKI: 510/%, 519, 532/11, 533, 534, 601/1, 568, £99/1, 570/11, 566/10, 566/2%, 566/7%,
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KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

INWESTOR: Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o. o.

ADRES INWESTORA: Folwark ul. Potwiejska 20, 63-900 Rawicz

OSwiadczenie
Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) zgodnie z art. 20 ust. &
tej ustawy oSwiadczam, ze niniejsza dokumentacja zostata wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami i normami.
Smadorny odpowiedzialnosci karnej za podanie” w niniejszym oSwiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu
karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.

funkcja imie i nazwisko specjalnost numer uprawnief podpis
PROJEKTANT |mgr inz. Zygmunt Maniaczyk Siessiain:?aslfgéacje 1514/91/Lo
SPRAWDZAJACY| mgr inz. Dawid Olejnik Sieci | instalacie lyykp/0163/PWOS/16
PROJEKTANT |mgr inz. Marian Gorzkowski Sieeclieup)fcfg#aecje 330/D05/14
SPRAWDZAJACY| inz. Zdzistaw Konik ekt 290/81/Lo

Egzemplarz nr 4
Rawicz 26.02.2021r.
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Zaktad Wodociagdéw 1 Kanalizacji w Rawiczu sp. z 0.0.
63-900 Rawicz. Folwark ul. Potwiejska 20

Folwark, 05.08.2020

DT.410.301.2020

Biuro Projektowe Firma ,Kowalewski”
ul. Wojska Polskiego 26
63-900 Rawicz

WARUNKI TECHNICZNE NR 70/08/2020

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w taszczynie, Izbicach, Folwarku, Kgtach, Mastowie —

rejon ul. Bocianiej , Debnie Polskim — rejon ul. Slusarskiej ,Folwarku — rejon ul. Fiotkowey.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej 1 przylacza nalezy zaprojektowaé od istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej
ulozonych w drogach w/w migjscowosei 1 uwzgledniaé dalszg ich rozbudowe.
0‘--,

2. Sieci kanalizacji sanitarnej i przytacza nalezy zaprojektowac z rur PVC .

3. Miejsce wigczenia projektowanych odcinkdw sieci kanalizacji sanitarnej — istniejace studnie na sieci PVC
w drogach w w/w miejscowosci.

4. Sie¢ wodociagowa i przylacza nalezy zaprojektowac od istniejacej sieci wodociagowych uwlozonych w
drogach w/w migjscowosci 1 uwzgledniaé dalszg ich rozbudowe.

5. Sieci wodociagowe i przylacza nalezy zaprojektowac z rur PE .

6. Miejsce wiaczenia projektowanych odeinkéw sieci wodociagowych — istniejgee sieci wodociggowe w
drogach w w/w miejscowosci.

7. W oparciu o w/w dane nalezy wykona¢ projekt budowlany na budowg sieci, ktéry nalezy przedstawic do
uzgodnienia w ZWiK w Rawiczu. Roboty nalezy prowadzi¢ wylacznie na podstawie zatwierdzonego
projektu budowlanego, po uzyskaniu pozwolenia na budowe.

Projekt powinien zawieraé:
e projekt zagospodarowania dzialki lub terenu,
e opis techniczny
Z:k::v::zzd:: :s:: i NEBE UMb T :?rl;!iz:si:::";e:?@?wmra-m-.'.‘ gl
Folwark ul. Potwielska 20 SRy e i

Nowe Miasto i Wilda
1X Wydziat Gospodarczy KRS
Kapitat Zakladowy: 10 750 000 PLN

63-900 Rawicz
NIP 693 195 8551
Regen 365551409



Zaktad Wodociagow i Kanalizacji w Rawiczu sp. z 0.0.
63-900 Rawicz, Folwark ul. Palwiejska 20

niezbedne szkice i rysunki
wszystkie niezbedne uzgodnienia.

8. Sie¢ zostanie wykonana kosztem i staraniem TNWESTQRA przez uprawnione przedsigbiorstwo lub
zaklad.

9. Przed zasypaniem wykopu nalezy wykonaé inwentaryzacje sieci przez uprawnionc Biuro Geodezyjne.

10. Weinke do sieci wodociagowej moze wykona¢ tylko ZWiK w Rawiczu .

11. Warunki techniczne wazne sa 24 miesigce od daty wystawienia.

Przyg R.G
Otrzymuge:

l.  adresat

2. a/a
Zakiad Wodociagow i Kanalizacji L

£l k ociggow | Kanalizacjl Nr KRS: 564718 Tel. (65) 546 10 59
w Rawiczusp. zo.0. . Sad Rejonowy Poznart e-mail: sekretariat@zwikrawicz.pl
wark ul. Pétwieiska 20 - aww 2wikrawicz
:03;;0 RI;wli’:MEISRa Nowe Niiasts TWilds www. zwikrawicz pl
1% Wydziat Gospodarczy KRS

NIP 692 195 8551

Regon 365551408 Kapitat Zaktadowy: 10 750 000 PLN
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-K3P-AAK-81S *

Pan Zygmunt Maniaczyk o numerze ewidencyjnym WKP/IS/3070/01

adres zamieszkania ul. Stowianska 28/4, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-09 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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Leszno,dnia 18 listopada 1991 r.

URZAD WOJEWODZKI

w L.ecsznie \
Wydzial Gospodarki Przestrzenmej

Nr ewide1514/91/1o

zielnych funkecji techniczaych

Na podstawie §2 ust.l pktel 1 §13 usta.?

o4 lite. a i b rozporzadzenia Ministra Gospodarki
enowej i Ochr rony Srodowiska % dnia 20 lutego 1975r.

w sprawie samodzielnych funkPJl technicznych w budow-
nlctw1e /D2.UNT 8 poze46 ze zm.Dz.U.Nr 42 poz.334 z
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tyzacyjno-weniylacyjnych, 7
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-SGG-ABC-BMR *

Pan Dawid Olejnik o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0378/16

adres zamieszkania ul. Jozefa Miedzinskiego 2D/4, 63-900 Rawicz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-25 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.



i WIELKOPOLSKA
2 | OKREGOWA
1£BA
T INEYNIEROW
' BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISEA KWALIFIKACYINA
sy, akt WOIIB-OKK-5P-5W-0034-0053-1 322016 Paznan, dnia 21 crerwea 2016 T

DECYZJA

Ma podstawse art, 24 ust | opkt 2 ustawy 2 dmda |5 gradnia 2000 r o samoregdach zowodowsch architektow
oraz ingynienw budownictwn (tekst jednofity: D UL 2 2014 r.opoz 1546) are 12 ust, |opke 72, 8 i2 e 2, 3
t 4 oraz ust. 4c pkt 3, are 03 wst B 12 pazoust 304, art, 14 ust) pkt b astawy Z dnia 7 lipea 1994 1 Pravo
budowlane | tekst jednolity: De. L 2 2806 r, poz 290} oraz & |4 usk 3 rozporzgdeenia Ministra [nfrasmuktury
i Rozwoju Z doia || wrzesnia 2014 r, w sprawie samodzieinych funkoil technicznych w bedownictwie (D, L), z
2004 r. pox 1278) po ustalenin, ke zostaly spelnione warunki w zokresie przygotowania gawodowego oraz po
zlozeniu egraminu na uprawnienia budow bine z wynikiem pozytywinvm

decyzjg Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
olrzy mije

Pan
Dawid Olejnik

ImAgister inEynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
uradzony dnia 18 kwietnia 1985 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0163/PWQOS/16

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnyeh, gazowych, wodocigzowych i kamalizacyjnyeh

TZASADNIENIE
W ozwiazhu 2 uwaglednieniem w catosed Zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K poa. odstepuje sie od
wrasadnicnia decyeji, Zakres nadanyeh uprawnien budowlanyeh wshazano ne odwrocie decvai.

Pouczenie
1. Podssawa do wykonywania samodaelnveh finkeji lechiniczmveh w bodownicesie sanowi wpis do contraliegs rejst
Gildswvmero Erpektorn MNaskeor Budowlanego oraz wpis nn listg czbonkow winsciwe] lzby samorsdu zawodowegn,
LAk niniegzeg decyzin slugy odwolanie do Krajowe) homisji Kwalifikec me) Polskie] leby Dmvidendw
Budownberva w Warszawie, s podnsdniciaen Wiclkopolskie) Okrggowe) Komisii Kwalilkacyjned Wiclkepotakic
Okrggawed Leby lnavniendw Budownictwa w Pognanio w lerminie 14 dni od enty jiej dorgezenin.

Przewodniczacy
Okregowsj Komisji Kwalifikacyjne) WOIIB
‘2 PA

prof. dr hab. inz Wiestaw Buczkowski




Na podsiawie art 12 ust.1 pkt 1.2.3.4 1 5 oraz art. 13 ust.3 | 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Dawid Olenik jest upowazniany w specjalnosci instalacyine] w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjmyveh. gazowyveh, wodociggowych 1 kanalizacyjnyeh de:
- projekiowania. sprawdzania projektow budowlanyeh w specjalnoder abjete] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania radzoru autorskiepo,
- kierowania budowg lub innymi -obotami budowlanymi.
- kierowania wytwarzaniem konsrukeyvinyeh elementéw budowlanyeh oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tvch elementow,
- wykenywania nadzoru inwestorskicga,
- sprawcwania kontroli techniczre) utrzymania obicktdw budowlanyvch
ber ngraniceen.

Zgodnie z § 12 ustl rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju 2 dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projekiowania obicktu bodowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje ceplne,
wentylacyjne, gazows, wodocigeowe i kanalizacyjne.

Na podsiawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury | Rozwoju z dnia 11 wezesnia 2014
r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowanin w odpowiedniej specjalnodci uprawniaja do sporzadzanin projekiu
zapospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie te] specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Chkrzgowe| Komisji Kwalifikacyine]

Preewodnicziey - prof. drhab. iz Wieslaw Hur,:?kuw-akazh"'r_‘:
Calonek Komisjl — dr ini. Andrzej Barcaynskic....... ...

Cazlonek Komisji —dr ind. Daniel F'ﬂW|IEkI::}}-(.:,.L"L; L

Otrzymuja;
1. Pan Dawid Olejnik
63-908 Rawicz, ul, Jozefa Miedzinskiczo 2D4
2.0krggowa Rada lzby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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OPIS TECHNICZNY

1.PODSTAWA OPRACOWANIA.

- zlecenie inwestora,

- przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku (DzU. z
15.06.2002 r. nr #5 z pozn. zm.) w sprawie warunkow tfechnicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usyftuowanie,

- normy i normaftywy ftechniczne projektowania,

- warunki techniczne ZWiK nr 70/08/2020,

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego SPiR.6733.56.2020

- Mapy sytuacyjne do celow projektowych w skali 1:500

- Wizja lokalna w ferenie

2.ZAKRES | CEL OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i
ttocznej wraz <z przepompownia Sciekow. DtugoSC odcinka grawitacyjnego wynosi
=2728,50m; a ttocznego [=1047,90m. SieC zaprojektowano po dziatkach ktore stanowia
wtasnosc Gminy Rawicz (dz. 519, 533, 534, 568, 566/%, 567/2, 587, 57%/1, 580, 578/2 obr.
Folwark oraz dz. 41, 42/3, 49/11 ) oraz wtasnost prywatng (dz. 510/7, 532/11, 601/1,
499/1, 570/1, 566/10, 566/27%, 566/30, 566/31, 566/1, 579/1, 584/1, 571/8, 582/5,

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu (Dz.U.2013. poz. 1409 z pdzn. zm.).

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach dziatek po ktorych
jest projektowana inwestycja.

3. OPIS PRZYJETEGO ROZWIAZANIA.

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACY JNEJ
Projektowana siec kanalizacji sanitarnej stuzy¢ bedzie do odprowadzania Sciekow z

gospodarstw domowych zlokalizowanych przy projektowanej sieci. Projektowang siec
kanalizacyjng nalezy wykonac z rur PVC SN8 SDR34 o Srednicy DN250 i DN200 (szczegoty
na rysunkach). Na projektowanej sieci kanalizacyjnej zaprojektowano studnie rewizyjne z
kregow betonowych o Srednicy 1000mm . Projektowane studnie wyposazone s3g w stopnie
ztazowe zeliwne umozliwiajace zejScie do dna studni. Stopnie zamontowane w S$cianie w
odlegtoSciach pionowych co 25 c¢m , w uktadzie drabinkowym w odlegtosci 15 c¢m od
Sciany studzienki. Projektuje sie wtazy zeliwne @600 mm typu ciezkiego wyposazone w
zabezpieczenia anftykradziezowe.

Studnie nalezy wykonaC zgodnie z PN-EN 191%:2004/AC2009 z kregow betonowych @
1000 mm klasy C40/50 taczonych poprzez uszczelnienie gumowe i wyposazone w pierscienie
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dystansowe pod zwiefczeniem studni. Fundament z wykonang fabrycznie kinetg i przejSciem
szczelnymi dla rur kanalizacyjnych. Spadek kinety powinien wynosic 1% a spocznika 5%. Na
tak wykonang dolng czesSt studni nalezy naktadac kregi zelbetowe oraz wtaz kanatowy
typu ciezkiego. Pod dno studni nalezy wykonat podsypke z piasku o grubosci 30cm w
gruncie suchym ze zwiru z drenazem w gruncie nawodnionym. Na podsypke nalezy utozyt
podtoze z betonu chudego o grubosci 10cm, nastepnie wykonac izolacje przeciwwilgociowa
z dwoch warstw papy na lepiku.

Zewnetrzne Sciany studzienki powinny by¢ wewnatrz gtadkie i zaizolowane.

Sktadowanie transport i przenoszenie rur:

Rury dostarczane s3 w fabrycznie zapakowanych wigzkach na plac budowy i tam sa3
sktadowane wedtug wytycznych podanych przez producenta. Rury z PVC s3 podatne na
uszkodzenia mechaniczne dlatego tez nalezy je chronit przed uszkodzeniami pochodzacymi
od podtoza, na ktorym sg sktadowane lub przewozone.

Roboty ziemne

Sktadowanie transport i przenoszenie rur z PVC:
Rury z PVC s3 podatne na uszkodzenia mechaniczne dlatego tez nalezy je chronic
przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktorym s3 sktadowane lub
przewozone. Rury dostarczane s3 w fabrycznie zapakowanych wigzkach na plac budowy
i tam s3 sktadowane wedtug wytycznych podanych przez producenta.

Roboty ziemne oraz montaz rurociggdw:
- roboty nalezy rozpoczact od wytyczenia frasy rurociggu

- wykopy nalezy wykonywat mechanicznie a w poblizu uzbrojenia recznie. Nalezy
stosowat wykopy o Scianach umocnionych.

- wykop nalezy rozpoczal od najnizszego punktu, aby zapewnic grawitacyjny odptyw
wody z wykopu w dot po jego dnie,

- dno wykopu powinno byc rowne wykonane ze spadkami podanymi w rysunkach

- wydobywang ziemie nalezy sktadowal wzdtuz wykopu w odlegtoSci Im od jego
krawedzie, tak aby utworzone zostato przejScie wzdtuz wykopu.

- spod wykopu wykonanego recznie nalezy =zostawit na poziomie wyzszym od
projektowanego o okoto 5cm, a w gruntach nawodnionych o okoto 20cm wyzszym,

- przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawic warstwe gruntu, ponad
projektowang rzedng wykopu, o gruboSci okoto 20cm , a pozostaty grunt wybrac
recznie przed wykonaniem podsypki,

-z dna wykopu nalezy usunac kamienie i grudy, dno wyrownac, a nastepnie przystapic
do wykonywania podtoza, zgodnie z dokumentacjg techniczna, grubosSc¢ podsypki 15cm.
podsypke wykonac z materiatu piaskowego i ubijat recznie

- w trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dopuscic do naruszenia (rozluznienie,
rozmoczenia lub przemarznigcia) rodzimego gruntu w dnie wykopu, w tym celu prace
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ziemne nalezy prowadzic starannie mozliwie szybko, nie trzymajac zbyt dtugo
ofwartego wykopu,

- grunty naruszone nalezy usunac z dna wykopu, zastepujac je wykonaniem podtoza
wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci co najmniej 20cm, ten
sam rodzaj podtoza nalezy wykonat w sytuacji, kiedy doszto do przegtebienia dna
wykopu, fj. wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia
rurociagu,

- podtoze wraz z warstwa wyrownawczg nalezy profilowat w miare uktadania kolejnych
odcinkow rurociagu,

- przewdd po utozeniu powinien Scisle przylegat do podtoza na catej swojej dtugosci na
co najmniej % swego obwodu, tzn. nalezy bardzo starannie zageszczac grunt,

- niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkow drewna , kamieni lub gruzu w celu
uzyskania odpowiedniego spadku rurociagu ,

- do budowy przewodu nalezy stosowat tylko elementy nie wykazujace uszkodzen na ich
powierzchni np.(wgniecen, pekniec, rys)

Odwodnienie wykopow

W tym przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych przewiduje sie odwodnienie
wykopow za pomocg igtofiltrow rozmieszczonych po obu stronach wykopu w rozstawie 1,0
m przy wydajnosci jednego igtofiltra ok. 0,2 m3/h.

Poziom wody gruntowej nalezy utrzymywac na zatozonym poziomie pod projektowanym
dnem wykopu przez caty okres realizacji posadawiania rurociggu. Zaprzestanie pompowania
moze nastapic dopiero po przykryciu rurociggu. Wykonawca w kalkulacji kosztow
odwodnienia musi uwzglednic mozliwoS¢ podniesionego poziomu wod gruntfowych w stosunku
do podanego wg badan.

Wykonawca w zaleznoSci od rzeczywistych warunkow moze przyjac inng technologie
odwadniania, o ile zapewni ona prawidtowe odwodnienie wykopdw w catym okresie trwania
robot ziemnych.

Roboty montazowe

Rury PVC z ktorych wykonana zostanie siec taczone sq za pomoca kielichow na wcisk.
Uszczelnienie rurociagu za pomocg uszczelek gumowych dostarczanych wraz z rurg przez
producenta.

Rury nalezy uktadac kielichami w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

Po przygotowaniu dna wykopu nalezy przystapic do uktadania rur. Rury nalezy opuszczac
do wykopu powoli i ostroznie tak aby nie uszkodzit rury
Do wykonania warstw wypetniajagcych wykop, nalezy przystapic natychmiast po dokonaniu i
zatwierdzeniu czeSciowego odbioru robot w zakresie zakonczonego posadowienia rurociagu.
Wypetnienie rurociggu nalezy wykonat w dwoch etapach:

- | etap: Wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociagu

- Il etap Wypetnienie wykopu nad strefg ochrony rury czyli tzw. zasypka rurociaqu

Przy spajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowac sie do
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ponizszych zalecen:

- obsypke wykonywat z gruntu mineralnego, sypkiego ( zwykle piasku lub zwiru),

- materiat obsypki nie moze byt zmrozony ani tez zawierac ostrych kamieni lub innego
tamanego materiatuy,

- w celu zapewnienia catkowitej stabilnoSci rurociagu, konieczne jest zadbanie o to, aby
materiat obsypki szczelnie wypetnit przestrzen nad rurg,

- obsypke wykonywac warstwami, rownolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe
zageszczajac, jednoczesnie z wykonywaniem poszczegolnych warstw obsypki nalezy
usuwat ewentualne odeskowanie wykopu, zwracajac przy tym uwage na staranne
wypetnienie wykopu i zageszczanie w przesfrzeni zajmowanej uprzednio przez
umocnienie wykopu

- nie nalezy usuwat Scianek szczelnych zastosowanych ze wzgledu na warunki gruntowe
i wysoki poziom wod gruntowych

- obsypke nalezy prowadzit az do uzyskania gornego poziomu strefy ochronnej rurociagu,
tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu, co najmniej 30cm ponad wierzch rury,
niedopuszczalne jest wykonanie obsypki przez bezposredni spuszczanie mas ziemi na
rurociag z samochoddow wywrotek.

- Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpoczac dopiero, gdy nad jej wierzchotkiem
zostata wykonana warstwa ochronna.

- Do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna przystapic
po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki.

- Zasypke rurociagu nalezy wykonat z takiego materiatu i w taki sposob, aby spetniac
wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki, tereny zielone).

- Do zasypki mozna uzyt gruntu rodzimego, o ile odpowiada warunkom podanym w
dokumentacji techn. Do zasypki nie nalezy uzywac gruntu zawierajacego duze kamienie i
gtazy.

Proba szczelnoSci

Probe szczelnosSci kanatow wykonat zgodnie PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych”. Wykonane odcinki kanatow zlecic do pomiaru stuzbom
geodezyjnym. Po zgtoszeniu o zakohczeniu robot wyczyszczone odcinki nalezy poddac
inspekcji TV.

SIEC KANALIZACJI SANITARNE J- RUROCIAG T+OCZNY

Charakterystyka przewodu

Zaprojektowano rurociag z rur polietylenowych typoszerequ SDR-17 PE100, PN10 o Srednicy
zewnetrznej 90 i 110mm, t3czonych za pomoc3 zgrzewania czotowego i elektrooporowego
oraz fulei z luznymi kotnierzami w miejscach potaczen z armaturg kotnierzowa. Rurociag
posadowiony bedzie Srednio na gtebokosSci ok. 1,5m ponizej terenu uktadany w wykopach
ofwartych. Zatamania rurociggu ttocznego zaprojektowano jako giete o dopuszczalnym
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promieniu giecia lub wykonane za pomoca tukow i kolan.

Studnie rewizyjne

Na rurociggach zaprojektowano studnie rewizyjne z czyszczakiem oraz zasuwami
nozowymi. Studnie nalezy wykonat zgodnie z PN-EN 1917:2004/AC2009 2z kregow
betonowych DN1200 mm klasy (35/45 +t3czonych poprzez wuszczelnienie gumowe i
wyposazone w pierscienie dystansowe pod zwiehczeniem studni. Klasa ekspozycji betonu
XA3. Beton wodoszczelny W8 o nasigkliwoSci ponizej 5%. Studnie z przejSciami szczelnymi
dla rur PE dz.110. Studnie zwienczone stozkiem betonowym. Projektowane  studnie
wyposazone w stopnie ztazowe zeliwne umozliwiajace zejScie do dna studni. Stopnie
zamontowane w Scianie w odlegtoSciach pionowych co 25 cm , w uktadzie drabinkowym w
odlegtosci 15 cm od Sciany studni. Projektuje sie wtaz @600 mm z wktadka betonowag D400
niewentylowany (bez rygli). Pod dno studni nalezy wykonac podsypke z piasku o grubosci
30cm w gruncie suchym ze zwiru z drenazem w gruncie nawodnionym. Na podsypke nalezy
utozy¢ podtoze z betonu (8/10 o gruboSci 10cm, nastepnie wykonat izolacje
przeciwwilgociowg z dwoch warstw papy na lepiku

Armatura

Czyszczak
W celu umozliwienia wgladu do wnetrza rurociagu, oczyszczenia i usunigcia zatorow oraz
wykonanie innych zabiegow rewizyjnych, w studniach rewizyjnych zaprojektowano czyszczak
kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego zewnatrz i wewnafrz epoksydowany. (Czyszczak z
zaworem hydrantowym DN52 ze stali nierdzewnej (np. DIN1.4301) lub z aluminium (ALSi11)
mocowany do zaSlepki otworu rewizyjnego czyszczaka stuzacym do ciSnieniowego ptukania
rurociagu.
Zasuwy nozowe
W studniach rewizyjnych zaprojektowano dwie zasuwy nozowe miedzykotnierzowe (za i
przed czyszczakiem) otwierane recznie. Obudowa korpusu oraz ptyta zasuwowa ze stali
nierdzewnej min. 0H18N9 (np. DIN 1.4301). Elementy korpusu z Zeliwa szarego nie gorszego
niz GG25.
Roboty montazowe
Roboty montazowe nalezy prowadzic zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz instrukcjami

producentow i wymaganiami norm. Materiaty uzyte do budowy powinny by¢ zgodnie z dok.
projektowq i posiadac wymagane prawem certyfikaty i deklaracje zgodnoSci. Podtaczenie do
czynnej sieci powinno sie odbywal po zgtoszeniu i w uzgodnieniu z ZWiK w Rawiczu. W
szczegolnosci nalezy:

- po wykonaniu podtoza i przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzit czy nie
ulegty uszkodzeniu w trakcie transportu i sktadowania,

- rury nalezy opuszczat do wykopu za pomoca lin, niedopuszczalne jest rzucanie rur do
wykopu,

- kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna przylegal na catej swej
dtugosSci do podtoza, na co najmniej % obwodu,

- po sprawdzeniu prawidtowosSci utozenia rur i badaniu szczelnoSci nalezy rury zasypac do
takiej wysokoSci aby grunt nad kanatem uniemozliwit ich wyptyniecie po ewentualnym
zalaniu

15



Oznakowanie rurociaqu

Wykonana trasa kanatu w ziemi winna byt oznakowane tasma ostrzegawcza do
oznaczania kanalizacji. Nalezy stosowac tasme osfrzegawcza brazowg z nadrukiem
.Kanalizacja”. Tasme ostrzegawczg utozyC nalezy na gtebokoSci okoto 40 cm nad
rurociggiem.

Proba szczelnoSci

Celem sprawdzenia szczelnoSci i wyfrzymatosSci potaczen przewoddw ciSnieniowych,
nalezy przeprowadzic proby szczelnoSci. Proby szczelnoSci wykonywac nalezy dla kolejnych
odbieranych odcinkow przewodu. Odcinki poddawane probie szczelnoSci moga mieC dtugosc
ca 300 m. Wszystkie ztacza powinny byC odkryte, w petni widoczne i dostepne. Odcinek
przewodu powinien byC na catej swojej dtugosci stabilny, zabezpieczony przed
przesunieciami. Wszystkie badane potaczenia winny byt sprawdzone wizualnie. Przewdd nie
moze byt nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze byt
nizsza niz 1°C, napetnienie przewodu odbywac sie winno powoli od najnizszego punktu,
temperatura wody wykorzystywanej przy probie ciSnienia nie powinna przekraczac 20°C.
SzczelnoSt odcinka powinna byt sprawdzona na 15 ciSnienia roboczego, nie mniej niz 1.0
MPa, zgodnie z norm3g PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnefrzne. Wymagania i badania
oraz z instrukcja producenta rur ciSnieniowych

4. ODBIOR ROBOT

Odbior robot nalezy przeprowadzic zgodnie z normami PN-EN 1610:2002,PN-EN 1671:2001
oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych (COBRTI INSTAL,
Warszawa, 2003)

5. SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM TERENU:

Projektfowany odcinek sieci kanalizacyjnej krzyzuje sie z istniejagcym uzbrojeniem
terenu pokazanym na mapach projektowych i profilach sieci.
Przy skrzyzowaniach projektowanego rurociggu z istniejacym uzbrojeniem roboty prowadzit
nalezy recznie. Odkryte uzbrojenie nalezy odpowiednio zabezpieczyc. Przy robotach
ziemnych nalezy zachowat szczegolng ostroznosc, prace nalezy prowadzic tak aby uniknat
uszkodzenia istniejacego uzbrojenia.

Lokalizacje uzbrojenia w terenie nalezy ustalic przy pomocy wiadomosci uzyskanych od
wtasciciela uzbrojenia oraz probnych przekopow wykonywanych recznie ze szczegolng
starannoscig i pod nadzorem wtasciwych stuzb.

6. PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW
Zaprojektowano trzy przepompownie Sciekow.
Przepompownia P1 (dz. 499/1 obr. Folwark) o wydajnosci 7,0dm3/s i wysokosci podnoszenia
pompy 10,4m
Przepompownia P2 (dz. 584/1 obr. Folwark) o wydajnosci 4,3dm3/s i wysokoSci podnoszenia
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pompy 5,7 m.
Przepompownia P3 (dz. 49/11 obr. Katy) o wydajnosci 2,0dm3/s i wysokoSci podnoszenia
pompy 5,8 m
Wokot przepompowni zaprojektowano ogrodzenie o wysokoSci 2,im z paneli powlekanych
tworzywem sztucznym np. PVC na stupkach stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie
oraz brame dwuskrzydtowg o szerokosci skrzydta 1,2 m i wysokoSci 2,m petnigcego
funkcje furtki zamykanej na zamek. Wokot obrysu przepompowni zaprojektowano obrzeza
8x30cm. Teren ww. dziatek nalezy utwardzic kostka betonowa gr. 8cm, na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 gr 5cm, na podbudowie beftonowej C8/10 gr. 15cm, podsypka
piaskowa 10 cm, podsypke piaskowa zageScic do momentu osiggnigcia wskaznika 1=0,97
Zbiornik przepompowni zaprojektowano jako prefabrykowany wykonany z betonu o
Srednicy 1500mm, dno zbiornika profilowane ,zaokraglone” zapobiegajace zaleganiu osadu.
Projektowany zbiornik przepompowni wyposazyc nalezy w we wtaz wykonany ze
stali kwasoodpornej OH18N9 (DIN1.4301). Ptyta nastudzienna wyniesiona ok. 20cm nad teren
przepompowni. W zbiorniku przepompowni zaprojektowano dwie pompy zatapialne pracujace
naprzemiennie. W sytuacji gdy poziom cieczy wzrosnie powyzej danego progu maksymalnego
zostaje zataczona druga pompa.
Wyposazenie zbiornika przepompowni Sciekow:
- piony ttoczne zbiornika ze stali kwasoodpornej min.0H18N9 (DIN 1.4301) o grubosci
Scianek min. 3mm
- pion ttoczny wyposazony w krociec ptuczacy zakohczony ztaczem strazackim, zawor
kulowy krdcca ze stali kwasoodpornej min.OH18N9 (DIN 1.4301),
- trojnik ze stali kwasoodpornej min.0H18N9 (DIN 1.4301) do potaczen rurociggow

ttocznych pomp,
- prowadnice rurowe pomp oraz wsporniki prowadnic ze stali kwasoodpornej min.0H18N9
(DIN 1.4301)o gruboSci Scianek min. 2mm,
- wszystkie potaczenia Srubowe (Sruby, nakretki, podktadki) ze stali kwasoodporne;
min.0H18N9 (DIN 1.4301),
- wszystkie elementy kotwigce konstrukcje podestu, drabinki oraz przewodow
ttocznych ze stali kwasoodpornej,
- armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kotnierzowe pokryfe trwatg farba
epoksydowa odporng na dziatanie Sciekow,
- armatura odcinajaca - zasuwy odcinajace kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem klina,
pokryte trwata farba epoksydowa odporng na dziatanie Sciekow,
- zasuwy zamontowane na poziomym odcinku rurociggow ttocznych, aby umozliwit ich
otwieranie i zamykanie z poziomu terenu bez koniecznoSci wchodzenia do komory
przepompowni,
- drabina umozliwiajagca zejScie na dno zbiornika przepompowni oraz podest
technologiczny ze stali kwasoodpornej min.OH18N9 (DIN 1.4301)
- Sruby mocujace stopy sprzegajace winny byt wprefabrykowane w dno zbiornika
przepompowni Sciekow
- rury wenfylacji nawiewnej i wywiewnej zbiornika przepompowni oraz kominki ze stali
kwasoodpornej min.0H18N9 (DIN 1.4301)

- wszystkie spoiny musza byt wykonane w technologii wtasciwej dla stali kwasoodpornej.
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Przepompownie nalezy wyposazy¢ w szafe sterownicza wykonang w standardzie
umozliwiajacym rozbudowe istniejacego systemu monitoringu i powinna umozliwiac
monitorowanie oraz zdalne sfterowanie praca przepompowni z poziomu stacji monitorujacej
zlokalizowanej na oczyszczalni Sciekow w Rawiczu. Blok danych przygotowany przez
Wykonawce (na podstawie wytycznych administratora musi umozliwic Zamawiajgcemu
monitorowanie prac oraz zdalne sterowanie przepompowni Sciekow w zakresie m.in.:

- kontroli dziatania sondy hydrostatycznej,

- kontroli poziomu maksymalnego Sciekow w zbiorniku (przepetnienie),

- kontroli poziomu minimalnego Sciekow w zbiorniku (suchobieg),

- generowanie systemow alarmowych uruchomienie sygnalizacji alarmowe;:

e awarii pomp,
e osiagniecia poziomu sucho biegu,
e sygnalizacji braku zasilania przepompowni,

e otwarcia szafki sterowniczej,

- monitorowanie czasu pracy pomp oraz iloS¢ zataczeh pomp,
- zataczanie i wytaczanie pomp,
- blokowanie i odblokowywanie pomp,

Armatura:

Hydromechaniczny zawor ptuczacy HZP /10m

Instalacja ptuczaca DN 50 (2")
Zawor zwrotny kulowy:

° Wykonanie wg. normy EN 1074-3,
° Potaczenia kotnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2, ciSnienie PN10,

° Dtugos$c zabudowy krotka wg normy PN-EN 558, ser. 48,
3.Korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego GJS 400,

4.Kula wykonana z aluminium nawulkanizowana gumg NBR. Twardos$¢ gumy jest
zoptymalizowana, by zapobiec utknieciu kuli w siedzisku,

5.Samoczyszczacy i petno przelotowy, kula obraca sie podczas pracy co eliminuje ryzyko
osadzenia zanieczyszczen na kuli,

6.Gtadki przelot eliminuje ryzyko gromadzenia osadow na dnie,

7.Pokrywa klapy z funkcjg uchylania dla utatwienia konserwacji zaworu,

8.0chrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 200 mikronow,
9.Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5005,

10.§ruby taczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej.

Zasuwa miekkouszczelniana DN8O:

-Wykonanie wg. normy 1171, EN1074-1 i EN 1074-2,

- Potaczenia kotnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2, ciSnienie PN10,
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-Dtugosc zabudowy krotka wg PN-EN 558-1, ser. 14,

-Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego GJS 500,

-Klin pokryty EPDM,

-Uszczelnienie klina - NBR,

-Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250mikronow,
-Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5017,

-éruby taczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej.

Szafa sterownicza

Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilajaco - sterowniczej jest bezobstugowe
automatyczne uruchamianie pomp w zaleznoSci od poziomu Sciekdw w pompowni.
Funkcje rozdzielnicy:

.sterowanie pracy pomp: automatyczne lub reczne,

.alternacja pracy pomp (zapobieganie nadmiernemu zuzywaniu sie pomp),

.czasowe zataczanie pomp w przypadku matego naptywu cieczy,

.zataczenie dwoch pomp co 11 cykl, w celu zwigkszenia ciSnienia w rurociggu ttocznym (w
przypadku mozliwosci jednoczesnej pracy pomp),

.pomiar poziomu Sciekdow za pomocg sondy hydrostatycznej oraz 2 ptywakow,
.zabezpieczenie pompy przed praca ,na sucho”,
.mozliwo$C spompowania Sciekow ponizej suchobiegu,

.awaryjne sterowanie praca pomp poprzez dwa wytaczniki ptywakowe (w przypadku awarii
sondy hydrostatycznej lub sterownika PLC),

.sygnalizacja optyczno - akustyczna stanow awaryjnych, z mozliwoScia odtaczenia sygnatu
akustyczneqgo,

.sygnalizacja pracy i awarii pomp,

.opoznienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania,

.niejednoczesny start pomp,

.mozliwoS¢ blokowania rownolegtej pracy pomp,

.mozliwoSC ustawienia limitu czasu pracy pomp,

.zliczanie czasu pracy i ilosci zataczen pomp - realizowane przez sterownik PLC,

'n%?:i“WOéE awaryjnego zasilenia uktadu z agregatu pradotworczego poprzez wtyke 400VAC

Zabezpieczenia szafy sterowniczej:
1.zabezpieczenie roznicowopradowe,

2.zabezpieczenie przeciwprzepigciowe klasy C,
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3.zabezpieczenie od zaniku badZ ztej kolejnoSci faz napiecia zasilajacego,
4.zabezpieczenie przecigzeniowe, termiczne silnikow pomp,

5.zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe uktadu sterowania.
6

Obudowa szafy sterowniczej:

Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowe z alucynku z cokotem oraz z podwojnymi
drzwiami o stopniu ochrony IP 65.
Szafa przystosowana do wkopania obok/posadowienia na pokrywie pompowni.

Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane beda: panel LCD, przetgczniki Auto-
0-Reka, lampki pracy i awarii pomp, przetacznik Siec-0-Agregat, gn. 230VAC, wtyka
agregafu 400VAC.

Wyposazenie szaf sterowniczych:

*sterownik mikroprocesorowy PLC Jazz z wysSwietlaczem,
eogranicznik przepiet kl. C,

*wytacznik roznicowopradowy,

eptywakowe sygnalizatory poziomu 2 szt

*sonda hydrostatyczna,

erozruch bezposredni, dla mocy 5,5 kW softstart,
*zabezpieczenie nadpradowe uktadu sterowania,

eczujnik kontroli i zaniku faz CKF,

eprzetaczniki Auto-0-Reka,

*przetacznik Siec-0-Agregat,

*wytaczniki silnikowe,

eogrzewanie szafy z termostaftem,

*gn. 230VAC,

*wtyka agregafu 400VAC,

ezasilacz impulsowy 24VDC,

*sygnalizator optyczno - dzwiekowy z opcjg wytaczenia dzwieku,
*przycisk spompowania Sciekow ponizej suchobiegu,
*lampki pracy i awarii pomp

8. UWAGI KONCOWE,

Projektant nie bierze odpowiedzialnoSci za niezgodno$¢ uzbrojen istniejagcych i
naniesionych na plany sytuacyjne wzglednie brak ich naniesienia i wynikajace z fego
ewentualne komplikacje i uszkodzenia.

Przed wykonywaniem prac nalezy zapoznat sie z protokotem z narady koordynacyjnej
oraz warunkami gestordow sieci. Uzgodnienia dotaczono do projektu.

Wykonujac prace w drodze gminnej nalezy stosowac sie do wytycznych zawartych w
zezwoleniu oraz Decyzji Burmistrza Gminy Rawicz (zat. 2i 3)

Wykonujac prace pod istniejacym gazociggiem w/c nalezy poznat sie z uzgodnieniem Gaz
system dotaczono do dokumentacji (zat. 8)

Po utozeniu przewodow projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;
nalezy poddac inspekcji telewizyjnej oraz sporzadzic raport z kamerowania w wers;ji
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papierowej z wykresem spadkow a takze z filmem na ptycie CD. Przed rozpoczeciem
kamerowania kanaty powinny zostac oczyszczone.

W przypadku natfrafienia w czasie robot budowlanych na niezinwentaryzowane uzbrojenie
lub wystapienia kolizji nalezy przy udziale nadzoru inwestorskiego ustalic dalszy tok
postepowania.

Wykopy oznakowaC i zabezpieczyt zgodnie z przepisami bhp. Roboty nalezy prowadzic
zgodnie z przepisami z zakresu wykonawstwa robot instalacyjnych, norm branzowych i
wytycznych producentow. Przy wykonywaniu robot nalezy SciSle przestrzegal warunkow i
przepisow BHP.

W przypadku kolizji projektowanej sieci z istniejacym uzbrojeniem nalezy zachowat
odlegtosci normatywne.

Po wykonaniu sieci, a przed zasypaniem wykopu rurocigg nalezy zinwentaryzowac przez
uprawnionego geodete. Mapki inwentaryzacyjne nalezy dostarczy¢ do Zaktadu Wodociggow i
Kanalizacji w Rawiczu sp. z o. o.

Przed przystapieniem do robot nalezy dokonat zgtoszenia robot w Wydziale Architektury,
Budownictwa i Ochrony Srodowiska w Starostwie Powiatowym w Rawiczu.

Po zakonczeniu prac nalezy przywrocic nawierzchnie pasa drogowego do stanu
pierwotnego. CatoSc¢ robot nalezy wykonac i odebrat zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych” oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r., Dz.U. z 15.06.2002 r. nr 75z pozn. zm.

Wptyw inwestycji na ochrone Srodowiska

Na terenie objetym opracowaniem zostanie uporzadkowana gospodarka wodno-Sciekowa.
Inwestycja umozliwi odprowadzenie Sciekow z posesji do projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej, a nastepnie do oczyszczalni Sciekow, zamiast do zbiornikow bezodptywowych,
oraz uniemozliwi niekontrolowane odprowadzenia do wod gruntowych. Inwestycja jest
proekologiczna i nie bedzie ujemnie oddziatywata na Srodowisko przyrodnicze. Projektowana
sieC w mySl przepisow Rozporzadzenia Rady Ministrow z dn.09.11.2010.w sprawie
przedsiewzieC mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397)
jest zaliczana do grupy przedsiewziet mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko.
Zgodnie z przepisem §3 ust.1 pkt. 79 ww. rozporzadzenia do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywat na Srodowisko

zalicza sie: , sieci kanalizacyjne o catkowitej dtugosci przedsiewziecia nie mniejszej niz 1
km, z wytgczeniem ich przebudowy metodg bezwykopowg oraz przytgczy do budynkiow”
Projektowana siec kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ma dtugosc 2728,50m. Dla planowane;
inwestycji  Burmistrz Gminy Rawicz wydat ostateczng decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia- decyzja z dnia 18 wrzesSnia 2020
(znak sprawy SPiR.6220.17.2020KG).

OPRACOWAL:
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BIOZ

Inwestor:

Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o. o.
Folwark ul. Potwiejska 20
63-900 Rawicz

Zakres robot :

Realizacja obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 250 i 200
kl. ,S" SDR 34 do proj. przepompowni Sciekow lokalizowanych na dz. 499/1, dz. 584/1
obr. Folwark i dz. 49/11 obr. Katy oraz wykonanie rurociggu fttocznego z rur PE100RC
SDR17 d. 90 i 110mm.

o Uzyskanie zgody na prowadzenie prac w drogach i na gruncie wprowadzenie zmian w
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot w pasach drogowych

° wykopy probne i odkrywki uzbrojenia terenu

° wytyczenie przebiegu sieci kanalizacji sanitarne

° roboty ziemne do gtebokosci ok. 5,0m (przy przepompowni)
° montaz w wykopie sieci kanalizacyjnej

° zasypanie wykopu i utwardzenie gruntu

Wykaz istniejacych i projektowanych obiektdéw budowlanych:

Wystepuja obiekty budowlane w obszarze inwestycji: budynki mieszkalne oraz
towarzyszace, uzbrojenie terenu: sie¢ wodociggowa, gazowa, siet elektroenergetyczna NN,
SN, siet telekomunikacyjna

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczehstwa i
zdrowia ludzi.

Wedtug rozpoznania terenu inwestycyjnego, fechnicznego uzbrojenia ferenu oraz frasy
wykonywanych rurociaggow powyzszych elementow nie ma.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robdt budowlanych.

Realizacja robot budowlanych w zakresie uzbrojenia terenu w siet kanalizacji sanitarnej
wymaga wykonania: prac ziemnych, podtaczenia do rurociaggu ,sieciowego” i robot
montazowych na sieci.

Przy zachowaniu wymogow BHP, wykonywaniu robot wedtug norm branzowych i instrukgji
montazu wystapienie zagrozenia jest bardzo mate, a jego skala jest niewielka. Nalezy
jednak zaznaczy¢, ze prowadzac roboty ziemne niezgodnie z przepisami (normami) mozna
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spowodowal obsuniecia i oberwania gruntu, spowodowat uszkodzenie uzbrojenia terenu.
Przy roboftach montazowych obejmujacych potaczenie z istniejacymi, czynnym rurociagiem
moze wystapiC zagrozenie sanitarne.

Miejsce wystapienia zagrozen lokalizuje mapa projektowa.
Czas wystapienia zagrozenia - termin realizacji robot

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robdt szczegélni

niebezpiecznych.

Instruktaz powinien obejmowal przypomnienie podstawowych wymogow BHP, w
szczegolnosci przy wykonywaniu:

- Wykonania podtaczenia do istniejacego rurociggu

- Prowadzenia prac ziemnych: wykonanie odkrywek uzbrojenia terenu, wskazanie sposobu
wykonania umocnienia Scian wykopu oraz jego rozbiorki, prowadzenie prawidtowego
wykopu, sktadowania grunfu z wykopu na odktadzie, zasypanie wykopu oraz obstuga
sprzetu zageszczarek.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczedistwu wykonywania robét

budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Realizacja robot w powyzej wymienionych strefach lub w ich sasiedztwie wymaga
prowadzenia prac budowlanych zgodnie z wymogami bezpieczenstwa i higieny pracy,
wykonywania ich wedtug norm branzowych i obowigzujacych instrukcji montazu.

Konieczne jest:

Uzgodnienie ze stuzbami eksploatacyjnymi sie¢ kanalizacyjng terminu wykonania podtaczenia
Prowadzenie prac ziemnych w technologii projektu: wykop skarpowy, umocnienie $cian
wykopow z rozporami, wejscie i wyjScie z wykopu drabinami, sktadowanie gruntu z wykopu
min. 1,0m od wykopu, lokalizacja uzbrojenia terenu przekopami probnymi

Wykonywanie robot przygotowawczych na zewnatrz wykopu

Uwagi kohcowe:

- Podczas realizacji robot nalezy zachowac wymogi bezpieczenstwa i higieny pracy
- Przyjat wskazania niniejszej informacji do stosowania w czasie realizacji budowy

- Z uwagi na maty zakres i stopien trudnoSci robot, opis ich realizacji w projekcie oraz
wskazane w niniejszej informacji aspekty bezpieczefstwa i ochrony zdrowia nie
przedstawia sie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane  kierownik budowy ma obowigzek
sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

OPRACOWAL:
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