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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-8N7-DYS-FXN *

Pan Marian Krzysztof Gorzkowski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0143/15

adres zamieszkania ul. Lipowa 39, 56-200 Géra

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-05 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-7F8-584-YLR *

Pan Zdzistaw Konik o numerze ewidencyjnym WKP/IE/2255/01

adres zamieszkania ul. E.Plater 6, 63-900 Rawicz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-10 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowe] Izby Iniynierdw
Budownictwa.




DOLNOSLASKA
OKREGOWA
Il Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-251/2014/14 Wroctaw, dnia 15 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektoéw
oraz inzynierow budownictwa (jednolity tekst: Dz.U. z 2013r., poz. 932 z péZniejszymi zmianami) i art.12
ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(jednolity tekst: Dz. U. z 2013r., poz.1409, z pdZniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014r, poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spemione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Marian Krzysztof Gorzkowski

magister inzynijer z kierl;nku elekirotechnika
urodzony dnia 29 sierpnia 1957 r. w Kutnie

otrzymuje
UPRAWNIENIA'BUDOWLANE
numer ewidencyjny 330/DOS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust. 5 rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych

w budownictwie Pan Marian Krzysztof Gorzkowski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych - do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje | urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra,
wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej
sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do
sporzgdzania projektdow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na pedstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samadzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego,
potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Dolnoslgskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Okregowej |zby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuja:

1. Pan Marian Krzysztof Gorzkowski
Ul. Lipowa 39
56-200 Gora

2. Okregowa Rada |zby

3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

mierz Gzaplinski

2. drinz. Zofia Z(Nier; owska

T
3. mgr inz. Matgorzata Mikotajewska-
Janiaczyk /|

)

l.'\

/ -
L~
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do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § . 2‘15t 1 eend § 13 ast. 1 pkt, 4llt'd rozporzgdzenia Ministra Gospodar&
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1275 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicz-

nych w budownictwie (Dz. U. nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze
Obywatel : G B Ll e aN . K 041K
wymienié imie — imiona i nazwisko
inzynier elektryk
wymienié tytul zawodowy

urodzony dnia E.B lutego 1949 r. : e W RAWICTY

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji projektanta

e RIS T e L w specjalnodei ., ANStalacy no=inzynd exy jne
okreglié rodzaj funkeji
w zakresie instalacji elekirychnych =e——emem——cmcm—o———m e
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Otrzymuje:
1/0b,Zdziskaw Konik
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CZESC ELEKTRYCZNA

1. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie zakresem obejmuije:
Szafa sterownicza przepompowni
Oswietlenia terenu,
Ochrone przeciwprzepieciowa,
Uziemienie
2. Zasilanie
Przepompownia P1
Obiekt zasilany bedzie z przytgcza ZKP1 ENEA Operator projektowanego wg odrebnego
opracowania.
Podstawowe parametry:

e Napiecie zasilania ....................o 0,40/0,23 kV, 50Hz

¢ Moc zainstalowana (prognozowana) ..... 6 kW

o UkladsieCi ......coooovviiiiiiiiiiiiiii, TN-S

e Ochrona od porazen .............coceevunnne. samoczynne wyt. zasilania
e Uzupetniajgca ochrona od porazen ....... Whyt. réznicowoprgdowe

Przepompownia P2
Obiekt zasilany bedzie z przytgcza ZKP2 ENEA Operator projektowanego wg odrebnego
opracowania.
Podstawowe parametry:

e Napiecie zasilania ...................... 0,40/0,23 kV, 50Hz

¢ Moc zainstalowana (prognozowana) ..... 6 kW

o UkladsieCi .......ooovviiiiiiiiiiiiiiin, TN-S

e Ochrona od porazen .............cocoeeunnne. samoczynne wyt. zasilania
e Uzupetniajgca ochrona od porazen ....... Whyt. réznicowoprgdowe

Przepompownia P3
Obiekt zasilany bedzie z przytgcza ZKP3 ENEA Operator projektowanego wg odrebnego
opracowania.
Podstawowe parametry:

e Napiecie zasilania ....................o 0,40/0,23 kV, 50Hz

¢ Moc zainstalowana (prognozowana) ..... 6 kW

o UkladsieCi ......coooovviiiiiiiiiiiiiii, TN-S

e Ochrona od porazen .............cocoeeeunene. samoczynne wyt. zasilania
e Uzupetniajgca ochrona od porazen ....... Whyt. réznicowoprgdowe

3. Linie kablowe
Linie kablowe wykona¢ na gtebokosci 0,7m zgodnie z normg N-SEP-E-004e. Zastosowac
kable ziemne o izolacji 0,6/1kV.
Na catej dlugosci linii do ochrony kabla zastosowac rure ostonowg AROT DVK 75/50 koloru
niebieskiego.
4. Szafa sterownicza przepompowni
Szafy sterownicze RS1, RS2, RS3 wykona¢ wg. projektu producenta przepompowni na
podstawie szczegotowych wytycznych inwestora i zainstalowac¢ w lokalizacji jak na rys. PZT.
W szafie sterowniczej zainstalowaé¢ dodatkowo:
e zabezpieczenia obwodow do gniazda sitowego 400V, gniazda serwisowego 230V i
oswietlenia terenu,
o przetgcznik zrodia zasilania (sie¢-agregat),
o modut telemetryczny GSM/GPRS przekazujgcy sygnaty o stanie przepompowni do
systemu monitoringu, a stany awaryjne na telefon komérkowy pracownikéw obstugi.
Na szafie sterowniczej zamontowag:
e gniazdo sitowe 400V/32A IP65,
e gniazdo serwisowe 230V/16A IP65,
o tréjfazowg wtyczke tablicowg 32A do podigczenia agregatu.
5. Oswietlenie terenu
Do oswietlenia terenu przepompowni projektuje sie latarnie oswietlenia ulicznego sktadajgca
sie z: stup stalowy ocynkowany h=4,5m. Stup posadowi¢ na prefabrykowanym odpowiednim
do typu stupa fundamencie. Zastosowany stup i fundament muszg spetnia¢c wymagania normy




PN-EN 40-5: 2004, posiadac¢ certyfikat ,CE” i ,B”. Stup wyposazy¢ w ztgcza typu TB-1 do
podfgczenia kabla zasilajgcego oprawy oswietleniowe. Lokalizacje stupa zaznaczono na rys.
PZT. Na wierzchotku stupa zamontowaé oprawe LED 28W, @60x80mm, IP 65, klasa
ochronnosci |l. Zasilanie oprawy wykona¢ ze ztgcza typ TB-1 kablem YKY 3x1,5 mm? i
zabezpieczy¢ wkiadkg DO1 6A.
6. Ochrona od porazen
Sie¢ elektroenergetyczna nN w projektowanym obiekcie pracuje z uziemionym punktem zerowym
transformatoréw w systemie TN.
Dla zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej zgodnie z normg PN-HD 60364 stosuje sie ponizsze
rodzaje ochrony:
Ochrona podstawowa:
- izolacja podstawowa czesci czynnych
- przegrody lub obudowy
Ochrona przy uszkodzeniu:
- samoczynne wylaczenie zasilania
- izolacja podwojna lub wzmocniona
Ochrona uzupetniajgca:
- wylgczniki réznicowo-prgdowe 30mA
7. Uziemienie
Przy kazdej szafie sterowniczej wykona¢ uziom pionowy FeCu @16mm zgodnie z normg PN-HD
60364-5-54:2011. Zastosowac¢ odpowiednig ilos¢ pretébw az do osiggniecia wartosci rezystanc;ji
minimum 10Q.
8. Ochrona przeciwprzepieciowa
Jako ochrone od przepie¢ zgodnie z normg PN-EN 61643 zastosowaé ochronniki klasy 1+2 w szafie
sterownicze;.
9. Obliczenia kabla WLZ
Iz — obliczeniowy prad obcigzenia w [A]
In — prad znamionowy zabezpieczenia [A]
Iz — obcigzalnos¢ dtugotrwata kabla [A]
I, - prad zadziatania zabezpieczenia [A]
Do zasilania szafy sterowniczej z ZKP dobrano kabel YKY 4x10mm? o obcigzalnosci dtugotrwatej |z
= 54 A (kabel utozony w ziemi — metoda D2).
W zigczu zainstalowane zabezpieczenie nadprgdowe 25A.
Obliczeniowy prad obcigzenia:

P, 6000

. =— = =9,3|A

#\3-U, cosp +/3-400-0,93 [A]
e Warunek 1 - <<,

9,3A<25A<54A
e Warunek2 - ,=145xIy<1,45x1,
36,2<78,3A
Whiosek: warunki sg spetnione, kabel dobrany wiasciwie
10. Uwagi koncowe
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP. Wszystkie
zainstalowane urzgdzenia powinny posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa i Swiadectwo
zgodnosci. Wymagane przepisami pomiary i sprawdzenia w odbiorze udokumentowac
protokotami przekazanymi Inwestorowi.

PROJEKTANT

piecze¢, podpis



