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PROJEKT TECHNICZNY

Oswiadczenia projektantéw o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 3

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia
przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego, w formie dokumentacji badan podtoza

gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposéb zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérnicze; 5
3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska 5
4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych 5
5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspdtzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem
obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi 6
6.  Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw terenu, wystepujace wzdtuz trasy obiektu
budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych 6
7. Rozwigzania niezbednych elementdw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w szczegoinosci instalacji i urzadzen
budowlanych 6
8. Sposdb powigzania instalacii i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktérych mowa w pkt 7, z sieciami
zewnetrznymi 6

9. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym przemystowych i ich ze-
spotéw tworzacych catosé techniczno-uzytkowa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego 6

10. Dane dotyczace warunkédw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu 7
11.  Charakterystyka energetyczna budynku 7
CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1/PT - Rzut $cian i miejsc postojowych

Rys. 2/PT — Przekréj poprzeczny B-B

Rys. 3/PT - Sciana S1 i S3. Rysunek gabarytowy
Rys. 4/PT — Sciana S2. Rysunek gabarytowy.
Rys. 5/PT - Zbrojenie $cian.

Zalaczniki:
- Przynalezno$¢ projektanta do izby
- Uprawnienia projektowe projektanta
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
O SPORZADZENIU PROJEKTU
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

DLA

PROJEKTU TECHNICZNEGO

PRZEBUDOWA SCIANY OPOROWEJ WRAZ Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI

Inwestor: Dolnoslaskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z 0.0.
ul. Janusza Korczaka 1; 58-400 Kamienna Gora

Adres inwestyciji: ul. Janusza Korczaka 1F; dz. nr 10/6
jedn. ewid. 020701_1 Kamienna Goéra;
obreb 0008 Kamienna Gora

Na podstawie art. 34 ust. 3d.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.
1333.), oswiadczam, ze wyzej wymieniony projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zespot projektowy:

mgr inz. Wlodzimierz Wilk (proj. gtowny)
Br. budowlana upr. do proj. w specj. konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. 557/01/DUW, 2204/91/ JG
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PROJEKT TECHNICZNY
Czes¢ opisowa projektu technicznego

1) Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz podstawowe
wyniki tych obliczen

Przeznaczenie obiektdw objetych opracowaniem — $ciana oporowa wydzielajaca miejsca postojowe oraz miejsce
dla pojemnikéw na odpady przy budynku nr 1F DCRO sp. z 0.0. w Kamiennej Gérze.

Projekt przewiduje przebudowe istniejacej, uszkodzonej $ciany murowanej z korektg wielkoSci miejsc
postojowych.

W ramach projektu przewiduje sie:
| Przebudowe istniejacej murowanej z kamienia granitowego $ciany z korekta wysokosci i diugosci,
oraz z budowg $cianki wygradzajacej miejsce na kubty z odpadami,
Il.  Przebudowe miejsc postojowych z korektg wymiarow,
lll. Roboty drogowe polegajace na uzupetnieniu i przetozeniu wskazanej czesci nawierzchni.

1.1 Stan istniejacy — ocena techniczna

Fundamenty

Fundamenty $cian oporowych wykonane w formie faw betonowych. Nie stwierdzono peknig¢ $cian
$wiadczacych o nierownomiernym osiadaniu fundamentéw. Stan techniczny $cian fundamentowych w czesci
ponad terenem — dostateczny

Sciany oporowe.

Sciany oporowe wykonano jako murowane z kamienia granitowego (formak + kostka) na zaprawie
cementowej. Na koronach $cian wykonano ogrodzenie zabezpieczajace skladajace sie z murowanych
stupdw z cegty silikatowej i poziomych tat drewnianych. Cato$¢ wykonana niestarannie i nieprofesjonalnie,
bez zachowania prostoliniowo$ci poszczegoinych odcinkdw i rdwnos$ci ptaszczyzn $cian. Stwierdzono
przechylenie i przesunigcie poziome Srodkowej czesci konstrukcji spowodowane parciem ziemi.

Stan techniczny $cian i balustrad — zly.

Z uwagi na zly stan techniczny oraz ze wzgledow estetycznych przewiduje sie wykonanie rozbiorki
obiektu i odtworzenie z korekta geometrii i uzyciem nowego materiatu.

1.2 Obliczenia statyczno - wytrzymato$ciowe

W efekcie przebudowy powstang dwa murowane skrzydta boczne petnigce funkcje $cian oporowych dla
gruntu skarpy zlokalizowanej za $cianami.

Projektuje sie dwie katowe $ciany oporowe posadowione bezpo$rednio w gruncie rodzimym.

Czes¢ podziemna $cian oraz strefa od gruntu wykonana zostanie w formie zelbetowej konstrukcii
monolitycznej. Cze$¢ widoczna, nadziemna wykonana zostanie z formaka granitowego.

Schemat statyczny konstrukcji: Sciana oporowa katowa o wysoko$ci nadziemnej 1,82 m i catkowitej
wysokosci 3,08 m szeroko$¢ podstawy 1,70 m, grubo$¢ Sciany 0,40 m.

Obcigzenia:

- obcigzenie parciem gruntu,

- obcigzenie naziomu za korong $cian — przyjeto obcigzenie liniowe naziomu 10,0kN/m

Poziom posadowienia: 1,25 m (ponizej poziomu miejsc postojowych) w warstwie rodzimych gruntéw
nosnych.
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Obliczenia wykonano przy uzyciu modutu ,Katowa $ciana oporowa” licencjonowanego programu Konstruktor
firmy INTERSOFT

2) Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego, w formie dokumentacji badan
podioza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposob zabezpieczenia przed wplywami
eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy

3) Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Nie dotyczy

4) Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe .
4.1. Forma architektoniczna

Istniejgca forma architektoniczna obiektu ulega zmianie. Srodkowa cze$é muru zostaje cze$ciowo obnizona
i zasypana skarpg ziemna.
Widoczne zostaja boczne skrzydta muru oporowego (oznaczone jako S1 i S2) zakoriczone nakrywg
betonowa oraz stalowg balustradg zabezpieczajaca.
Do $ciany S1 (Sciana potnocna) zostaje dobudowane stanowisko na kubty z odpadkami ($ciana S3).
Rozwigzania architektoniczno-konstrukcyjne zapewniaja;

— bezpieczenstwo konstrukcji — poprzez wykonanie nowej, stabilnej konstrukcji

— bezpieczenstwo uzytkowania — poprzez zaprojektowanie balustrad na koronach $cian,

— warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska — zgodnie z wymogami przepisow.

— ochrone przed hatasem i drganiami — poprzez zastosowanie materiatéw budowlanych i technologie
zgodng z wymogami przepisow.

4.2. Konstrukcja

Z uwagi na zaleganie w poziomie posadowienia gruntéw spoistych pod fawami fundamentowymi nalezy
zastosowac warstwe 10 cm betonu C12/15. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb uniemozliwiajacy uplastycznienie
gruntu podtoza.

Konstrukcja $cian zelbetowa, monolityczna, ponizej gruntu grubosci 0,40 m.

Powyzej, do wysokosci styku z gruntem konstrukcje nalezy wykonaé¢ jako zespolong zelbetowo-kamienng o
grubosci 0,40m (20 cm lico kamienne z formaka granitowego + 20 cm $ciana zelbetowa).

Do murowania nalezy uzy¢ nowego formaka granitowego 19x19x40cm oraz zaprawe cementowag marki min M12.

Konstrukcje Scian nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem wody przez przebudowe istniejacego drenazu z saczek
ceramicznych. Nowy drenaz opaskowy nalezy wykona¢ z rur drenarskich perforowanych PVC 100mm i
kruszywa kamiennego 16,0-31,5mm. Na styku z gruntem zastosowac geowtoknine filtracyjna.

Odprowadzenie wody z drenazu w sposob dotychczasowy — do istn. kanalizacji deszczowej.
4.3. Roboty wykoriczeniowe
Lico $cian spoinowa¢ spoing ptaska, cofnieta. Kolor spoiny — szary.

Nakrywa $cian z prefabrykatow betonowych z kapinosem, z betonu C25/30, alternatywnie z elementow
granitowych o powierzchni ptomieniowane.

Balustrada stalowa ocynkowana i malowana w kolorze czarnym (stupki i pochwyt z rury R50, pozostate z rury R40).
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Mocowanie balustrad za pomoca kotew wklejanych w konstrukcje korony $cian.

4.4. Roboty nawierzchniowe.
Dla wykonania robét fundamentowych przewiduje sie czesciowg rozbidrke istniejacej nawierzchni betonowej
placu postojowego w pasach szerokosci okoto 2,0 m od lica Scian. Rozbidrke poprzedzi¢ rozcieciem ptyty tarczg
diamentowa.
Po robotach konstrukcyjnych i murowych nawierzchnig betonowg nalezy odtworzy¢ wg cz. rysunkowe;.
W obrebie stanowisk na kubly z odpadami przewiduje sie¢ wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
prostokatnej grubosci 10 cm.

4.5. Roboty ziemne wykonczeniowe.
Teren przylegty do $cian oporowych nalezy wyréwnac i wyprofilowaé w sposéb uniemozliwiajacy naptyw wody
ze zbocza na miejsca postojowe oraz ze zbocza na lico Scian.
Catos¢ humusowac i obsiac¢ trawa.

5) Podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego
z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi
- w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub
produkcyjnego

Nie dotyczy

6) Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkow terenu, wystepujace
wzdluz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach
charakterystycznych lub o szczegolnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw
bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych — w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczacego obiektu budowlanego liniowego

Nie dotyczy

7) Rozwiazania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w szczegdlnosci
instalacji i urzadzen budowlanych

Wewnetrzna instalacja wodna
Nie dotyczy

Kanalizacja sanitarna

Nie dotyczy.

Ogrzewanie

Nie dotyczy

Wentylacja

Nie dotyczy

8) Sposob powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktorych mowa
w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi

Nie dotyczy.

9) Rozwiazania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespolow tworzacych catos¢ techniczno-uzytkowa, decydujaca
o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego.
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Nie dotyczy

10) Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu
Nie dotyczy
11) Charakterystyka energetyczna budynku

Nie dotyczy
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