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chodnik golczewo — 19112021

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 ZADANIE 1
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie m2
d.1.1]0119-03 réwninnym
84.39 m?2 84.39
RAZEM 84.39
1.2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1.2/0813-03 piaskowej
8 m 8.00
RAZEM 8.00
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych m
d.1.2/0101-01
0 m 0.00
RAZEM 0.00
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych do |m?2
d.1.2/0803-03 + |7 cm
KNR 2-31
0803-04
0 m?2 0.00
RAZEM 0.00
5|KNR 2-31 Zdejmowanie znakéw o powierzchni ponad 0.3 m2 szt.
d.1.2|/0703-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6/|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.2{1103-04 + |dowaniu samochodem samowytadowczym
KNR 4-04
1103-05
0.15*0.3*8 m3 0.36
RAZEM 0.36
1.3 ROBOTY ZIEMNNE
7|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2
d.1.3/0119-01
84.39 m?2 84.39
RAZEM 84.39
8|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.3|0206-03 + |gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
KNR 2-01
0214-03
84.39%0.15 m3 12.66
RAZEM 12.66
1.4 CHODNIKI
9|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
84.39 m?2 84.39
RAZEM 84.39
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.4/0114-05 15cm
84.39 m?2 84.39
RAZEM 84.39
11|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.4/0511-03 mentowo-piaskowej
84.39 m?2 84.39
RAZEM 84.39
1.5 WJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ
12|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
0 m?2 0.00
RAZEM 0.00
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.1.5/0114-05+ |22 cm
KNR 2-31
0114-06
0 m?2 0.00
RAZEM 0.00
14|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubos$ci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.5/0511-03 mentowo-piaskowej
0 m?2 0.00
RAZEM 0.00
1.6 OBRAMOWANIA
15|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.1.6/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
m 0.00
RAZEM 0.00
16|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem taw be- |m
d.1.6/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
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8 m 8.00
RAZEM 8.00
17|KNNR 6 Oporniki betonowe wystajgce o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem faw beto- |m
d.1.6/0403-03 nowych na podsypce cementowo-piaskowej
0 m 0.00
RAZEM 0.00
18|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.1.6/0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
8.79+1.5+40.66 m 50.95
RAZEM 50.95
1.7 ORGANIZACJA RUCHU
1.71 Oznakowanie pionowe
19|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1.7{0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
A
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
20|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.1.7/0702-01
A
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.7.2 Oznakowanie poziome
21|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na jez- |m2
d.1.7|0706-02 dni farbg chlorokauczukowag
2
6*0.5*4 m?2 12.00
RAZEM 12.00
1.7.3 Elementy odblaskowe
22 Oswietlenie przejsci dla pieszych szt
d.1.7
3
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
1.74 BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
23 Budowa oswietlenia ulicznego na stupach stozkowych typu 06/60/4, prefabry- |kpl.
d.1.7|kalk. wiasna |kowanym fundamencie z wysiegnikiem WKL 1m, dedykowang oprawg o$wiet-
4 leniowg przejsc¢ dla pieszych ze zrodtem Swiatta LED 45W, utorzeniem kabli
YAKY4, utorzeniem kabli w rurach ostonowych wraz z wykonaniem przewietu
pod drogg, oznakowaniem trasy i badaniami - 2 lampy
kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 ZADANIE 2
2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
24|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie m?2
d.2.1]0119-03 réwninnym
238.91+17-84.39 m?2 171.52
RAZEM 171.52
2.2 ROBOTY ROZBIORKOWE
25|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.2.2|0813-03 piaskowej
8*4-8 m 24.00
RAZEM 24.00
26|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych m
d.2.2/0101-01
11.72+35 m 46.72
RAZEM 46.72
27|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych do |m?2
d.2.2/0803-03 + |7 cm
KNR 2-31
0803-04
33+17.50 m?2 50.50
RAZEM 50.50
28|KNR 2-31 Zdejmowanie znakow o powierzchni ponad 0.3 m2 szt.
d.2.2|/0703-05
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
29|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.2|1103-04 + |dowaniu samochodem samowytadowczym
KNR 4-04
1103-05
32*0.3*0.15+46.72-0.36 m3 47.80
RAZEM 47.80
23 ROBOTY ZIEMNNE
30{KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m?2
d.2.3/0119-01
238.91-84.39 m?2 154.52
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RAZEM 154.52
31|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2.3]0206-03 + |gruncie kat. I-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
KNR 2-01
0214-03
238.91*0.15+17*0.22-12.66 m3 26.92
RAZEM 26.92
2.4 CHODNIKI
32|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2.4|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
238.91-84.39 m?2 154.52
RAZEM 154.52
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.2.4/0114-05 15cm
154.52 m?2 154.52
RAZEM 154.52
34|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2.4|0511-03 mentowo-piaskowej
154.52 m?2 154.52
RAZEM 154.52
2.5 WJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ
35|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
17 m?2 17.00
RAZEM 17.00
36(KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.2.5/0114-05+ |22cm
KNR 2-31
0114-06
17 m?2 17.00
RAZEM 17.00
37|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2.5/0511-03 mentowo-piaskowej
17 m?2 17.00
RAZEM 17.00
2.6 OBRAMOWANIA
38|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.2.6|0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
20 m 20.00
RAZEM 20.00
39|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem taw be- |m
d.2.6|0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
46-8 m 38.00
RAZEM 38.00
40/KNNR 6 Oporniki betonowe wystajgce o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem faw beto- |m
d.2.6/0403-03 nowych na podsypce cementowo-piaskowej
18 m 18.00
RAZEM 18.00
41/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.2.6|0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowa
8.26+5+22.35+15.50+66.56+8.80+1.5-50.95 m 77.02
RAZEM 77.02
2.7 ORGANIZACJA RUCHU
2.71 Oznakowanie pionowe
42|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.2.7|0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
A
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
43|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.2.7/0702-01
A
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
2.7.2 Oznakowanie poziome
44|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na jez- |m?2
d.2.7/0706-02 dni farbg chlorokauczukowg
2
4*0.5*6*3 m?2 36.00
RAZEM 36.00
2.7.3 Elementy odblaskowe
45 Elementy odblaskowe typu kocie oczka - klejone szt
d.2.7
3
36 szt 36.00
RAZEM 36.00
2.74 BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
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46 Budowa oswietlenia ulicznego na stupach stozkowych typu 06/60/4, prefabry- |kpl.
d.2.7 | kalk. wtasna |kowanym fundamencie z wysigegnikiem WKt 1m, dedykowang oprawg oswiet-
4 leniowa przej$¢ dla pieszych ze zrodtem swiatta LED 45W, utorzeniem kabli
YAKY4, utorzeniem kabli w rurach ostonowych wraz z wykonaniem przewietu
pod drogg, oznakowaniem trasy i badaniami - 2 lampy
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
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