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Wojewodzki Szpital Specjalistyczny PROJEKT TECHNICZNY
we Wroctawiu maj 2020r.

OPIS TECHNICZNY

1. INWESTOR

WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY we Wroctawiu
ul. H. Kamienskiego 73a, 51-124 Wroctaw

2. ADRES INWESTYCJI:

WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY we Wroctawiu
Ul. H. Kamienskiego 73a, 51-124 Wroctaw

dziatka nr 4/1, AR_13, obreb Poswietne, M. Wroctaw
jednostka ewidencyjna: 026401_1

powiat M. Wroctaw, wojewddztwo dolnosligskie

3. BIURO PROJEKTOW

DETAL PROJEKTOWANIE | REALIZACJE Marta Pyrcz
Ul. Starodebowa 77, 51-251 Wroctaw

&

PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa pomiedzy stronami

— Opinia techniczna dot. stanu technicznego obiektu z maja 2021r.
— Inwentaryzacja obiektu i pomiary z natury

— Uzgodnienia na etapie projektowania

5. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wskazuje rozwigzania materiatowe i uzytkowe zwigzane z dostosowaniem
czedci pomieszczeh w obszarze przyziemia bloku Al budynku Wojewddzkiego Szpitala
Specjalistycznego we Wroctawiu na potrzeby dekontaminacji urzadzen.

6. INSTALACJA C.O.

— bez zmian .

7. INSTALACJA WODNO-KANALIZACYNA

Podtgczenie 1 punktu czerpalnego w postaci umywalki do istniejgcej instalacji wodno-kanalizacyjnej w
obrebie budynku . Materiat dostosowaé do istniejgcej instalacji wodnej w budynku . Podtaczenie
umywalki proponuje sie wykonaé rurociggami z polipropylenu 2xDN16mm w izolacji 6mm . Podtgczenie
odptywu DN32 z rur PVC do najblizszego odptywu w kondygnacji piwnicy .
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Wojewodzki Szpital Specjalistyczny PROJEKT TECHNICZNY
we Wroctawiu maj 2020r.

8. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno - wywiewng bez odzysku ciepta
Rozmieszczenie elementéw nawiewnych i wywiewnych — wg rysunku , podano wydatki powietrza oraz
poziomy gtosnosci dB(A) oraz lokalizacje elementéw nawiewnych i wywiewnych .

Nawiew : Zaprojektowano centrale nawiewng o wydatku Vn = 600 [m3/h] z nagrzewnicg elektryczng o
mocy minimum 8 kW wersji podwieszonej z wlasng automatykg sterujgcg . Kanaty prostokagtne i
okragte z blachy stalowej w izolacji minimum 4cm . Centrale nawiewng jako podwieszang w strefie
sufitu podwieszonego nalezy zamontowaé na potgczeniach elastycznych = $rednicy kréécow
podtgczeniowych centrali wentylacyjnej . Zastosowaé tlumik okragly bez kulis od strony ttocznej
wentylatora .

Wywiew : Zaprojektowano wentylator wywiewny kanatowy o wydatku Va = 750 [m3/h] z mozliwoscig
regulacji wydatku w zakresie od 0-750 [m3/h] . Wentylator zamontowa¢ na potgczeniach elastycznych
=$rednicy kro¢cow podigczeniowych wentylatora . Zastosowaé kanaty prostokgtne i okragte z blachy
stalowej w izolacji minimum 4cm . Zastosowac ttumik okragty bez kulis od strony ttocznej wentylatora .

Czerpnia powietrza

Nascienna kwadratowa o wymiarach 315x315 mm i przekroju czynnym netto nie mniejszym niz 0,08m?
na elewacji budynku .

Wyrzutnia powietrza

Kanat o wymiarach 225x225mm doprowadzi¢ do wyrzutni dachowej typu ,pochodnia”. Srednica okragta
wyrzutni DN355mm i przekroju czynnym netto nie mniejszym niz 0,06m?2 .

9. UWAGI KONCOWE

o Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru roboét, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

e Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych
lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z
projektantem i za jego zgoda.

o Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkow, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opiséw
technicznych i zasad sztuki budowlanej

e Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie,
precyzyjnie wytyczy¢é geodezyjnie na etapie wykonawczym. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy
projektem architektonicznym i pozostatymi opracowaniami branzowymi nalezy wyjasnic¢ i
uzgodni¢ z autorami projektu.

e Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy
nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie a takze pod warunkiem
uzyskania zgody autora projektu.

o Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia muszg odpowiadac
normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiadaé odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w
budownictwie.

o Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, reprodukowanie i rozpowszechnianie bez zgody
autora projektu zabronione.

Nie dopuszcza sie wprowadzania jakichkolwiek zmian, w tym nieistotnych odstgpien od projektu
(zgodnie z art. 36a ust. 5 Prawa Budowlanego) bez zgody projektanta potwierdzonej wpisem w
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dzienniku budowy i uzupeilnionej w razie koniecznosci odpowiednimi opracowaniami
projektowymi lub rysunkowymi.

Opracowat :

inz. Krzysztof Skiba
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