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OPIS TECHNICZNY

1. INWESTOR

WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY we Wroctawiu
ul. H. Kamienskiego 73a, 51-124 Wroctaw

2. ADRES INWESTYCJI:

WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY we Wroctawiu
Ul. H. Kamienskiego 73a, 51-124 Wroctaw

dziatka nr 4/1, AR_13, obreb Poswietne, M. Wroctaw
jednostka ewidencyjna: 026401 _1

powiat M. Wroctaw, wojewddztwo dolnoslaskie

3. BIURO PROJEKTOW

DETAL PROJEKTOWANIE | REALIZACJE Marta Pyrcz
Ul. Starodebowa 77, 51-251 Wroctaw

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa pomiedzy stronami

— Opinia techniczna dot. stanu technicznego obiektu z maja 2021r.
— Inwentaryzacja obiektu i pomiary z natury

— Uzgodnienia na etapie projektowania

5. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wskazuje rozwigzania materiatowe i uzytkowe zwigzane z dostosowaniem czesci
pomieszczen w obszarze przyziemia bloku Al budynku Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego we
Wroctawiu na potrzeby dekontaminacji urzgdzen.
Projekt zawiera:

e Zakres zmian budowlanych

e Sposoéb wykonania elementdw i rodzaj zastosowanych materiatéw

6. INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO

SYTUACJA
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Obiekty Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroctawiu stanowig zwarty kompleks budynkow,
zlokalizowany we Wroctawiu, w jego potnocnej czesci, przy ul. Kamienskiego 73a. Sgsiedztwo, stanowi
zabudowa mieszkalna oraz od strony zaplecza teren Wyzszej Szkoty Oficerskiej.

Wymienione nizej bloki szpitalne stanowig kompleks potgczonych i tgczacych sie ze sobg budynkdw, tj.
Blok gtéwny t6zkowy 1A z tacznikiem 1E,

Blok Diagnostyczny IB,

Blok Pomocy Doraznej 1C,

Blok Pediatryczny 1 H z fgcznikiem 1G,

Budynek Przychodni ID z tgcznikiem 1F,

Kuchnia i Pralnia 2,

Pozostate budynki usytuowane na terenie zajmowanym przez szpital to:
Zaktad Anatomii Patologicznej 3,
Oddziat Dermatologiczny w budynku 8,
Warsztaty 9,

Kottownia 11,

Sktad opatu 12,

Portiernia 4,

Chemiczna oczyszczalnia Sciekow 19,
Stacja transformatorowa 5A,

Stacja transformatorowa 5B,

Magazyn Centralny 7,

Magazyn materiatow tatwopalnych 13,
Zajezdnia wozkéw 10,

Tlenownia 6,

Magazyn dostaw inwestorskich 18,

BUDYNEK

Obiekty Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroctawiu zostaty wybudowane i przekazane do
uzytkowania miedzy 1984 a 1985 r., jako Szpital im. 40-lecia PRL. Nastepnie w 1989r. w istniejgcym juz
obiekcie uruchomiono Oddziat Kardiologii Dzieciece;.

W sktad zespotu budynkéw szpitala wchodzg zaréwno obiekty medyczne z oddziatami tézkowymi jaki i
obiekty techniczne - funkcjonalnie powigzane.

W przedmiotowym budynku Bloku gtéwnego t6zkowego 1A zlokalizowano oddziaty t6zkowe (
urologiczny, okulistyczny, otolaryngologiczny, kardiologiczny, chirurgii, nefrologiczny, potozniczo- ginekolo-
giczny, izby przyjeé, odcinek intensywnej terapii, oraz centralng sterylizatomie w fgczniku.

GLOWNE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BLOKU A1 Z L ACZNIKIEM E1:
Sciany piwnic: zelbetowe,

podciggi i nadproza: zelbetowe

stupy: zelbetowe + ramy typu ,H”

Sciany podziatu wewnetrznego: murowane z cegty, gazobetonu,

Sciany ostonowe: Zelbetowe prefabrykowane

stropy zelbetowe - ptyty kanatowe

dach - ptyty zelbetowe korytkowe

klatki schodowe - Zzelbetowe

WYPOSAZENIE W INSTALACJE WEWNETRZNE BLOKU A1 Z t ACZNIKIEM E1:
wod - kan,

co i cw z kottowni w sgsiednim budynku.

wentylacje grawitacyjng i mechaniczna,

telefoniczng,
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gazowa w laboratoriach,

oswietleniowg w tym sity,

gniazd wtykowych,

piorunochronng,

instalacje komputerowa,

gazéw medycznych,

oddymiania pionowych drég ewakuacyjnych - klapa dymowa nad klatkg schodowg K2,
hydrantow wewnetrznych 52

system sygnalizacji pozaru ( SSP ),

dzwiekowy system ostrzegawczy ( DSO ),

dzwig dla ekip ratowniczych,

awaryjne zasilanie budynku w energie elektryczng z agregatu pradotworczego,
przeciwpozarowe wytgczniki pradu,

STAN TECHNICZNY

Ekspertyza stanu technicznego obiektu na potrzeby planowanego zakresu prac zgodna z §206 pkt 2.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ) oprac. mgr inz. Tomasz Dziadkowiec

Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej z elementami uprzemystowionymi.

Istniejgcy stan ogdélny elementéw konstrukcyjnych budynku, w tym $cian zewnetrznych i stupéw nosnych
oceniono jako dobry. Na zewnetrznych $cianach konstrukcyjnych nie ma zadnych sladéw nadmiernego
starzenia — erozji biologicznej, nadmiernych osiadan, czy wptywu warunkéw atmosferycznych. Istniejgce
fundamentowanie i mury sg zdolne do dalszego przenoszenia obcigzen uzytkowych i remontowych; brak
widocznych rys statycznych i spekan.

Stan techniczny obiekty jest dobry — wymaga okresowych remontéw i napraw.

Whnioski:

Przeprowadzenie zaplanowanych prac nie ingeruje w sposoéb istotny w elementy konstrukcyjne
budynku, a obciagzenia i schematy statyczne nie ulegaja zmianie. Projektowany zakres prac
wykonany zgodnie z niniejsza dokumentacja projektowa i pod nadzorem oséb posiadajacych
odpowiednie uprawnienia budowlane nie bedzie mial negatywnego wptywu na konstrukcje budynku
i jego dalsze bezpieczne uzytkowanie.

Blok Gtéwny ¥ 6zkowy Al z tgcznikiem E1
Posiada 8 kondygnacji nadziemnych o tgcznej wysokosci 26,63 m.

Powierzchnia zabudowy budynku wynosi: 1551,0 m?
tacznika: 470,0 m?

niski parter - 2467,4 m2,

wysoki parter - 2594,8 m2,

| pietro - 1389,7 m?,

Il pietro - 1313,9 m?,

Il pietro - 1310,5 m?,

IV pietro - 1372,2 m2,

V pietro - 1373,9 m?,

VI pietro - 1343,8 m2.

Powierzchnia uzytkowa wynosi: 13165,4 m? ,

7. PROJEKTOWANE ZMIANY

DANE LICZBOWE STANU PROJEKTOWANEGO

POWIERZCHNIA UZYTKOWA
pomieszczen objetych zakresem opracowania
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w poziomie parteru Bloku Al: - 61,07 m?
KUBATURA

pomieszczen objetych zakresem opracowania

w poziomie parteru Bloku Al: - 183,21 m?

OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN

Zakres prac budowlanych obejmuje cze$¢ pomieszczen, w obszarze niskiego parteru bloku ,A1” pomiedzy
istniejgcy sterylizatornig a pomieszczeniami gastronomicznymi kantyny.

Sposoéb uzytkowania obiektu pozostaje bez zmian.

Technologia medyczna

W uktadzie istniejgcych pomieszczen zaprojektowano wydzielenie sciang dziatowg dodatkowego
pomieszczenia, stuzgcego dekontaminacji metodg VHP, 16zek szpitalnych.

Zgodnie z wymagang technologig dostawcy urzadzenia do dekontaminacji metodg VHP, wydzielono strefe
,brudng” ze $luzg przed wejsciem do komory dekontaminacji oraz strefe czystg — po wyj$ciu z komory
dekontaminacji — petnigcej jednoczesnie funkcje sterowni urzadzenia do dekontaminacji metodg VHP. W tej
samej strefie nastepuje zabezpieczanie oczyszczonych t6zek metoda foliowania.

Zatozenia

W zwigzku z realizacjg projektu przebudowy, wydzielone zostanie pomieszczenie, ktére ma zostaé
wykorzystane, jako komora, w ktérej majg by¢ prowadzane procesy dekontaminacji tézek zasilanych
elektrycznie ~ sterowanych elektronicznie oraz innej mobilnej aparatury. Poniewaz zazwyczaj t6zka
zasilane elektrycznie, z czutg elektronikg - nie mogg by¢ dezynfekowane z uzyciem tradycyjnych myjni,
wskazane jest wykorzystanie technologii HPV z uzyciem gazowej formy nadtlenku wodoru. Dodatkowo
urzadzenie, ktére przeprowadza ten proces ma gwarantowaé mozliwos¢ przeprowadzenia procesu
dekontaminacji w innych pomieszczeniach szpitala fj. np. sale operacyjne, izolatki, sale AilT, sale
wybudzeniowe, sale chorych, gabinety zabiegowe i inne, w celu zapobiegania zakazeniom szpitalnym lub
do walki z juz zarejestrowanymi patogenami.

Celem projektu jest przedstawienie niezbednych informaciji i zaproponowanie dziatan majgcych na celu
dostosowanie pomieszczenia do petnienia funkcji komory do dekontaminaciji t6zek oraz sprzetu technologig
HPV, oraz zaproponowanie odpowiednich urzadzen - takich aby komora spetniata zatozenia projektowe,

Opis technologii

Technologia HPV (Hydrogen Peroxide Yapour) umozliwia skuteczng dekontaminacje patogendéw bytujacych
na powierzchniach majgcych kontakt z pacjentem oraz personelem a takze wszystkich powierzchni, ktére
wchodzg w kontakt z nadtlenkiem wodoru w pomieszczeniu, w ktérym przeprowadzany jest proces
biodekontaminaciji.

Wykorzystywany $rodek aktywny - 30% lub preferowany 35% HzO; cz.d.a (czystos¢ do analizy) w fazie
gazowej zapewnia skuteczng dezaktywacje patogenow na poziomie redukcji logarytmicznej JTK (Jednostek
Tworzgcych Kolonie) wynoszgcej S Log - poziom wymagany dla procesu sterylizacji, jednoczesnie
gwarantuje petng kompatybilno$¢ ze sprzetem medycznym, w tym z czutg elektronikg. Brak obecnosci mgty
lub aerozolu tworzonego podczas procesu gazowania (HPV to dekontaminacja sucha) pozwala na
dekontaminacje catego pomieszczenia i wszystkich powierzchni, bez koniecznosci wynoszenia
jakiegokolwiek sprzetu medycznego. Zaleca sie jednak usung¢ z pomieszczenia materiaty higroskopijne,
zatka¢ korkiem umywalke/ziewozmywak (nadtlenek wodoru w 100% rozpuszcza sie w wodzie i w
przypadku procesu dekontaminacji otwarty syfon moze powodowaé¢ wydtuzenie etapu przewietrzania).
Proces dekontaminacji metodg HPV skfada sie z 4 etapow;

1. Kondycjonowanie (Przygotowanie) urzgdzenie odczytuje parametry Srodowiska i przygotowuje sie do
pracy

2. Generowanie gazu (Gazowanie) - generowanie gazowej formy H202. do momentu uzyskania
wymaganego poziomu stezenia czynnika aktywnego

3. Przetrzymanie - efektywna dezaktywacja patogenéw w kontrolowanym procesie

4. Przewietrzanie (Aeracja) - rozktad nadtlenku wodoru do tlenu t wody przyspieszony wbudowanym
katalizatorem rutenowym.
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W celu skrécenia czasu trwania procesu mozna zastosowac dodatkowe urzgdzenie/a wspomagajacego
proces przewietrzania (aeracji).

Przez caly czas trwania procesu mozliwa jest zaréwno obserwacja jak i kontrola mierzonych parametrow
krytycznych dla procesu z panelu sterowania, dzieki czemu uzyskuje sie pewnos¢, ze proces przebiegi
poprawnie.

Opis ogolny urzadzenia do dekontaminacji metodg VHP — STERIS VICTORY

a. Mobilny system do biodekontaminaciji stref i pomieszczen gazowg formg nadtlenku wodoru.
Wykorzystywana technologia gwarantuje dezaktywacje szerokiego spektrum patogenéw na poziomie 6 Log.
Zapewniona petna kompatybilnos¢ ze sprzetem medycznym, w tym czutg elektronikg, umozliwia
przeprowadzenie procesu bez potrzeby wywozenia sprzetu. Mozliwy do stosowania w pomieszczeniach o
kubaturze do 500m3. Katalizator rutenowy przyspiesza rozktad nadtlenku wodoru, co zdecydowanie skraca
czas trwania catego procesu. Budowa urzgdzenia pozwala na kontrolowanie i zarzgdzanie procesem z
zewnatrz dekontaminowanej strefy. Nadtlenek wodoru stosowany w urzadzeniu (o stezeniu 30% lub
preferowany 35% o czystosci cz.d.a) nie jest domieszkowany substancjami pomocniczymi. Urzgdzenie
moze byc¢ takze wykorzystywane w innych pomieszczeniach szpitalnych, poza wyznaczong komorg HPV.
b. Urzadzenie wspomagajgce aeracje: Mobilny system aeracji do procesu biodekontaminacji w technologii
RPV, dzieki katalizatorowi rutenowemu i siinemu wentylatorowi napowietrzajgcemu zapewnia szybkg
konwersje katalityczng nadtlenku wodoru na tlen i pare wodng (napowietrzanie; aeracja). Urzgdzenie
wyposazone jest takie w wentylatory wspomagajgce rozprowadzanie nadtlenku wodoru w pomieszczeniach
poddawanych biodekontaminacji oraz w wentylator zaciggajacy gazowy nadtlenek wodoru do wnetrza
urzadzenia - realizuje samooczyszczenie urzadzenia. Urzgdzenie generujgce gaz steruje etapami pracy
urzgdzenia do aerac;ji.

Skrécony opis dziatania komory dekontaminacyjnej z technologig HVP

Komora z petha automatyzacjg pracy:

Urzadzenie do biodekontaminacji oraz wspomagajace przewietrzanie (jesli zostaje uwzglednione w
projekcie) znajduje/g sie na srodku pomieszczenia (zalecane przez Producenta aby wokét urzadzenia byta
wolna przestrzen ok, 40-60cm). Przy pomocy kabla komunikacyjnego urzgdzenie generujace gaz
pofgczone jest z systemem zarzgdzania pomieszczeniem a urzadzenie wspomagajace aeracje potgczone
jest kablem komunikacyjnym z generatorem gazu. W przypadku petnego sterowania (podpiecie pod BM5)
operator z poziomu BMS wywotuje rozpoczecie procesu, ktére musi zosta¢ potwierdzone przez Operatora
procesu z poziomu panelu sterowania generatora gazu. Urzgdzenie generujgce gaz nie zacznie pracy
dopdki nie zostang zamkniete drzwi gazoszczelne z elektrozworg oraz dopoki nie zostanie zamknieta
wentylacja (nawiewna i wywiewna). Wentylacja zsynchronizowana jest z. etapami pracy urzadzenia do
generowania gazu i nastepuje automatyczne witgczenie wentylacji wywiewnej, kiedy urzgdzenie przechodzi
w tryb aeracji. Prace urzadzenia do generowania gazu mozna przerwac, gdy wcisniety zostanie awaryjny
przycisk otwierania drzwi lub praca zostanie przerwana z poziomu panelu sterowania. Po zakonhczonym
procesie, drzwi gazoszczelne zostang odblokowane (zostanie odblokowana elektrozworg) w celu
manualnego otwarcia dopiero wtedy, gdy poprzez panel sterowania osoba obstugujgca generator gazu
potwierdzi osiggniecie bezpiecznego poziomu nadtlenku wodoru. Po zakoriczonym procesie powinna
nastgpi¢ 30 minutowa przerwa i w tym czasie powinna byé wigczona wentylacja nawiewna i wywiewna w
maksymalnym zakresie (przewietrzenie pomieszczenia przed nastepnym procesem). Komora w trybie
nocnym (poza godzinami pracy personelu) powinna by¢ wentylowana co najmniej co dwie godziny przez
kwadrans. Wentylacja wywiewna musi by¢ dedykowana wytgcznie do komory, na catej dtugosci szczelna
dla gazéw, wywiew bezposrednio na dach.
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Wojewodzki Szpital Specjalistyczny PROJEKT TECHNICZNY
we Wroctawiu maj 2020r.

Komora bez automatyzacji pracy:

Urzadzenie do biodekontaminacji oraz wspomagajgce przewietrzanie (jesli zostaje uwzglednione w
projekcie) znajduje/g sie na srodku pomieszczenia (zalecane przez Producenta aby wokét urzgdzenia
byta wolna przestrzen ok. 40-60cm). Przy pomocy kabla komunikacyjnego, poprzez dwa porty RS
znajdujgce sie od strony komory i przeciwlegte po stronie czystej, urzadzenie generujgce gaz potaczone
jest z panelem sterowania znajdujgcym sie po stronie czystej; urzgdzenie wspomagajgce aeracje (jesli
zostaje uwzglednione w projekcie) potgczone jest kablem komunikacyjnym z generatorem gazu. Drzwi
nalezy zablokowac recznie i dopilnowaé, aby nikt postronny nie otworzyt ich podczas trwania procesu.
Przed procesem nalezy recznie wylgczy¢ wentylacje (wywiewng i nawiewng). Start procesu wywotuje
sie z panelu sterowania generatora gazu, Podczas gdy generator gazu przechodzi do fazy aeraciji,
nalezy recznie wigczy¢ wentylacje w pomieszczeniu, co zdecydowanie skraca czas trwania procesu.
Prace urzgdzenia mozna przerwac jedynie z panelu sterowania urzadzenia. Po zakonczonym procesie
powinna nastgpi¢ 30 minutowa przerwa i w tym czasie powinna by¢ wigczona wentylacja nawiewna i
wywiewna w maksymalnym zakresie (przewietrzenie pomieszczenia przed nastepnym procesem).
Komora w trybie nocnym (poza godzinami pracy personelu) powinna by¢ wentylowana co najmniej raz
na godzine. Wentylacja wywiewna musi by¢ dedykowana wytgcznie do komory, na catej dtugo$ci
szczelna dla gazoéw, wywiew bezposrednio na dach.

Wymagania dla wentylacji:

Nawiew:

Kratki wentylacyjne wykonane ze stali kwasoodpornej, roztozone réwnomiernie (zaktadana wydajnos¢
po 125 m3/h przy ogodlnej wydajnosci wentylacji nawiewnej 500 m3/h). Kazda kratka z zamontowang tuz
za nig przepustnicg wieloptaszczyznowa regulacyjng prostokatng, przepustnice sterowane z
rozdzielnicy - zastosowanie przepustnic ma zminimalizowa¢ wnikanie/cofanie sie gazowej formy
nadtlenku wodoru w fazie gazowania i przetrzymania w kanat nawiewny. Przepustnice zamykane
automatycznie w momencie rozpoczecia cyklu dekontaminacji (etap kondycjonowania), otwierane w
automatycznie w momencie rozpoczecia etapu przewietrzania. Sterowanie z RZS-HPV. Rurocigg pod
sufitem szczelnym moze byé wykonany ze stali ocynkowane;.

Wywiew:

Kratka wentylacyjna sufitowa dla skrzynki rozprezne;j
Za skrzynka rozprezng wywiewng sufitowg zainstalowana szczelna przepustnicg z uszczelkg
obwodowg - wyposazong w naped (sitownik z funkcjg bezpieczng - sprezyng zamykajgcg przepustnicg
w przypadku braku napiecia) sterowana z rozdzielnicy RZS-HPV.

UWAGA:

Ze wzgledu na mozliwe wystgpienie dwupoziomowego rozktadu gazowej formy nadtlenku wodoru w
pomieszczeniu (poziom wypetnienia kubatury pod i nad ptaszczyznami lezy t6zek, zwtaszcza przy
lezach petnych z tworzywa) zaleca sig zaplanowanie wykonania dwéch poziomdéw wywiewu w rurociggu
wywiewnym w komorze: a. co najmniej 1 [jeden] wylot sufitowy o wydajnosci odbioru 60%/70% oraz b.

1 [jeden] z rurg poprowadzong w $cianie z gorng krawedzig kratki na wysokosci 45 cm od podtogi, o
wydajnosci odbioru 40%/30% z kratka z przepustnicg wieloptaszczyznowa regulacyjng, sterowang z
rozdzielnicy RZS-HPV

Kanaty wentylacyjne nalezy podzieli¢ na kanat wlotowy oraz kanat wylotowy:

- Kanat wilotowy (klasa szczelnosci A):

Kanat wlotowy wentylacji powinien umozliwia¢ staty pobor powietrza, powinien by¢ przygotowany do
pracy catorocznej takze w zakresie jakosci dostarczanego powietrza, Na dachu, w ramach wentylacji
nawiewnej zalecane jest zamontowanie sekgciji filtracyjnej z filtrem G2 wraz z pomiarem zabrudzenia
koncowego (presostat - sygnalizacja zabrudzenia jest uwidoczniona w rozdzielni zasilajgco-sterujgcej
RZS-HPV). W ukfadzie nawiewnym nalezy zamontowaé sekcje nagrzewnicy elektrycznej o
odpowiedniej mocy, zasilang z faz LI i L2, w powigzaniu z automatyczng regulacjg temperatury
nawiewu (wstepna nastawa +15°C). Minimalna wymagana do uruchomienia procesu dekontaminacji
wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniu wynosi 35%. Wewnatrz kanatu musi zosta¢ zainstalowana
szczelna przepustnica z uszczelkg obwodowg - wyposazong w naped (sitownik z funkcjg bezpieczng -
sprezyng zamykajgcg przepustnice w przypadku braku napiecia). Przepustnica ma umozliwi¢ odciecie
doptywu powietrza do komory. Wentylator nawiewny o wydajno$ci minimum 500 m3/h. Rurocigg moze
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posiadac rewizje. Na kohcu kanatu wlotowego powietrza do pomieszczenia zaleca sie zamontowac 4
wyloty w postaci kratek wentylacyjnych, kazda z przepustnica wieloptaszczyznowg regulacyjna
prostokatng, sterowang z rozdzielnicy - zastosowanie przepustnicy ma zminimalizowac
wnikanie/cofanie sie gazowej formy nadtlenku wodoru w fazie gazowania i przetrzymania w kanat
nawiewny. Przepustnice zamykane automatycznie w momencie rozpoczecia cyklu dekontaminaciji (etap
kondycjonowania), otwierane automatycznie w momencie rozpoczecia etapu przewietrzania
(sterowanie z rozdzielnicy sterujgcej RZS-HPV). llo$¢ i proponowane na rysunkach instalacji wentylaciji,
potozenie kratek nawiewu umozliwia rbwnomierne rozprzestrzenienie sie powietrza w pomieszczeniu.
Potozenie kratek nawiewnych po przeciwnej stronie pomieszczenia - w stosunku do wywiewu.
Powietrze nawiewne (o okreslonych powyzej parametrach temperatury i wilgotnosci) mozna dostarczy¢
np. z czesci czystej strefy planowanego umiejscowienia komory dekontaminacyjnej.

- Kanat wylotowy (klasa szczelnosci C): bezwzglednie musi by¢ dedykowany wytgcznie dla komory,
wyprowadzony na zewnagtrz budynku i poprowadzony w postaci komina na dach, tak aby odprowadzany
srodek aktywny w wysokim stezeniu, mogt bezpiecznie ulec rozrzedzeniu. Komin nie powinien
znajdowac sie w bezposrednim sgsiedztwie czerpni, tak aby wywiewany srodek nie zostat zaciggany z
powrotem z powietrzem nawiewnym. Rurocigg nie powinien mie¢ rewizji - jesli jest to jednak wymagane
to rewizje muszg by¢ uszczelkowane, szczelne wobec gazowej formy nadtlenku wodoru w wysokim
stezeniu. Po kazdorazowym rozszczelnieniu nalezy wykonac¢ proby szczelnosci odcinka kanatu
wyrzutowego. Rurocigg wykonany z PVC-U lub ze stali kwasoodpornej (stal ocynkowana nie jest
zalecana), szczelny dla gazéw. Powinno zagwarantowaé sie mozliwos$¢ statego odptywu powietrza z
komory.

Wewnatrz kanatu - jak najblizej kratek wentylacyjnych powinna zostac¢ zainstaiowana przepustnica
(identyczna jak w kanale nawiewnym) umozliwiajgca odcigcie odptywu powietrza z komory; wentylator
wyciggowy o wydajnosci identycznej jak w kanale wlotowym tj. min. 500 m’/h -zastosowanie mniejszej
wydajnosci spowoduje wydtuzenie etapu przewietrzania pomieszczenia. Przy stropie betonowym
(wariant bez sufitu podwieszanego) zalecane jest aby wykonaé co najmniej dwa poziomy wywiewu
(kratki wyprowadzane ze $cian, prowadzenie rurociggu szachtem): W1 poziom podtogi gdzie gérny rant
kratki wywiewnej prostokatnej W1 wyprowadzonej ze $ciany powinien znajdowaé sie na wysokosci
maks. 45 cm od podtogi (wysokos¢ leza tézka); W2 goérny rant kratki wywiewnej prostokatnej pod
sufitem na wysokosci min. 200 cm od podtogi. Nawiew po przeciwnej stronie.

Do wykonania pomiar szczelnosci wentylacji mechanicznej - bezwzglednie odcinek kanatu
wentylacyjnego wyrzutowego z pomieszczenia a wyrzut na dachu w kominie.

Wentylacja powinna umozliwia¢ wigczenie/wytgczenie poprzez styk bez potencjatowy NO, Wentylacja
powinna umozliwi¢ sygnalizacje awarii wentylacji do monitoringu przez system automatyki komory styk
NO/NC.

Wymagania dla drzwi:

Drzwi gazoszczelne z4-ro stronng oscieznica, bezprogowe (bez najazdu po obydwu stronach
oscieznicy) odporne na dziatanie nadtlenku wodoru zapewniajgce szczelno$¢ pomieszczenia.
Drzwi instalowane w pomieszczeniach dezynfekowanych, higienicznych, odporne na dziatanie
powszechnie uzywanych $rodkéw dezynfekcyjnych stosowanych w szpitalach, niewrazliwe na
chemiczne i termiczne oddziatywanie. Najmniejszy zalecany wymiar w swietle przejscia* (wjazd i
wyjazd na wprost przy duzej ilosci miejsca postojowego dla t6zek brudnych i odstojowego po przeciwnej
stronie dla t6zek czystych) to 1200 x 2100/2000 mm..

Elektryczna blokada do drzwi (zwora elektromagnetyczna) - system blokowania drzwi podczas
prowadzenia procesu.

Oscieznica obejmujgca $ciane z wkuciem w podtoge, Zawiasy zewnetrzne - na zewnatrz
pomieszczenia.

Okno inspekcyjne okragte 40x60cm

Rodzaj uszczelnienia drzwi: uszczelka przymykowa na catym obwodzie.

Poszycie skrzydta drzwiowego oraz oscieznica wykonana ze stali chromowoniklowej - materiat AlSI
304(1.4301).

Grubos$¢ skrzydta drzwiowego minimum 35mm

Grubos¢ blachy stalowej poszycia skrzydta drzwiowego, minimum 1mm

Grubos¢ blachy stalowej oscieznicy drzwi, minimum 2mm

Izolacja akustyczna R'w 45 dB.
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Izolacja akustyczna: R'w 45 dB.

Parametry szczelnosci drzwi:

a. Wskaznik przepuszczalnosci/wskaznik wycieku dla cisnienia testowego >= +400Pa ma wynosi¢
maksymalnie 3 dm’7h lub mniej.

b. Raport z badan przeprowadzony przez akredytowang lub notyfikowang jednostke potwierdzajgcy
wskaznik przepuszczalnosci /wskaznik wycieku

Wymagania dla instalacji elektrycznych:

- instalacja sterujgca (w przypadku komory z automatyzacijg pracy):

Centrum zarzadzania pomieszczeniem i procesem zainstalowane jest na zewnagtrz komory, w
zawieszonej Rozdzielnicy Zasilajgco-Sterujgcej RZS-HPV, Od rozdzielnicy zostajg poprowadzone
przewody sterujgce do zwory elektromagnetycznej kazdej sztuki drzwi, zasilanie do urzadzen, zasilanie
i sterowanie do systemu detekcji gazu SDO.

W ramach zapewnienia ogélnego bezpieczenstwa, w pomieszczeniu powinna znajdowac sie czujka
pozarowa a do rozdzielnicy sterujgcej - znajdujacej sie po stronie czystej, nalezy doprowadzi¢ sygnat z
systemu sygnalizacji pozarowej (styk przetgczny bezpotencjatowy).

Pod lub wokét oscieznicy (zalecane drzwi bezprogowe czyli bez najazdu po obydwu stronach
oscieznicy) muszg by¢ przeprowadzone przewody do sterowania ryglami.

Oswietlenie:
Zastosowane oswietlenie powinno spetnia¢ wymogi i normy zwigzane z oswietleniem pomieszczen
szpitalnych.

Wykonczenie $cian i podtég:

Sciany:

Sprawdzonym sposobem wykonczenia jest potozenie na $cianach ptytek sciennych prasowanych na
sucho o nastgkliwosci wodnej E>10%; fuga waska do ptytek sciennych, elastyczna odporna na
uszkodzenia, do zastosowan wewnatrz pomieszczen i na zewngtrz. Dodatkowo fuga powinna byé
zabezpieczona takze przed wchtanianiem wilgoci i tym samym nadtlenku wodoru (nadtlenek wodoru w
100% rozpuszcza sie w wodzie) - np. sprawdzonym w wykonanych komorach preparatem z linii HG
~super ochrona fug podtogowych i $ciennych"; kiej pod ptytki $cienne: wysoko elastyczny klej zelowy z
nanoczgsteczkami do zastosowan wewnatrz pomieszczen i na zewnatrz, Typ i klasa: C2TE.
Uzupetnienie szczelin, ubytkdw w murach w poblizu przej$é kanatow wentylacyjnych - stosowaé
zaprawe murarskg cementowsg, uszczelniacz do elementéw fasad do aplikacji wewnetrznych np. Soudal
Akryl. Nie nalezy stosowa¢ farb epoksydowych, gdyz mogg one wchodzi¢ w reakcje chemiczng z
nadtlenkiem wodoru, co powoduje ich tuszczenie. Przy zastosowaniu ptytek $ciennych - w celu
zabezpieczenia plytek przed uszkodzeniem przyktadowo przez ramy i szczyty t6zek, wskazane jest
potozenie (zamiast ptytek lub na nich) wokoto pomieszczenia szerokiego pasa ptaskiej odbojnicy
sciennej typu Acramit na wysokosci od 300 mm do 1200 mm, liczagc od podtogi.

Sciany moga byé wykonczone przy uzyciu tapet wodoodpornych, niechtongcych, odpornych na
Scieranie.

Podtoga:
Sprawdzonym sposobem wykohczenia jest potozenie ptytek podtogowych np. gresowych; fuga wodo i

mrozoodporna, do zastosowan wewngtrz pomieszczen i na zewnatrz gdzie dodatkowo fuga powinna
by¢ zabezpieczona takze przed wchtanianiem wilgoci i tym samym nadtlenku wodoru (nadtlenek
wodoru w 100% rozpuszcza sie w wodzie) - np. sprawdzonym w wykonanych komorach preparatem z
linii HG ,super ochrona fug podiogowych i sciennych”. Podtoga moze zosta¢ wykonczona z
wykorzystaniem wyktadzin typu: Colorex EC (udokumentowana, przebadana odpornos¢ na 30%
nadtlenek wodoru) lub Tarkett z warstwg $cieralng ochronng min. 3mm Sufit:

Tam gdzie jest to mozliwe wskazane jest wykonanie pomieszczenia bez sufitu podwieszanego,
W przypadku potrzeby zastosowania sufitu podwieszanego (nowobudowane pomieszczenia; w
przypadku adaptacji gotowych pomieszczen, mozna pod nim umiesci¢ uktady wentylatorowe)
minimalna odlegtos¢ montazowa od sufitu murowanego do ptyt sufitu podwieszanego to 800 mm,
Sciany oraz sufit nalezy wykonczy¢ zgodnie z ww. zaleceniami.
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W celu zabezpieczenia sufitu konkret pod sufitem podwieszanym, przed wchianianiem nadtlenku
wodoru (strefa martwa), mozna zastosowac¢ przetestowane w wykonanych komorach:

a. cementowo-polimerowaq biatg gtadz szpachlowg, stosowang w pomieszczeniach o duzej wilgotnosci
typu CEKOL C-35, ktdra nie powinna zawierac sktadnikow toksycznych, ani podatnych na zétkniecie
pod wptywem $wiatta i warunkéw atmosferycznych.

b. elastyczng lateksowg emulsje do Scian i sufitdw o matowym wykonczeniu typu Dulux Latex Matt.
Sufit podwieszany w wykonaniu higienicznym, wykonany ze stali kwasoodpornej nierdzewnej w gatunku
AIS! 304 (1.4301) wraz z 2 (dwiema) oprawami o$wietleniowymi LED o mocy 122 W kazda,
stosowanymi w pomieszczeniach czystych klasy 3 (catos$¢ konstrukcji szczelna dla powietrza)

Informacje uzupetniajgce dotyczace stosowania materiatow budowlanych i wykonczeniowych:

1) Wazne jest, aby do wykonczenia pomieszczenia nie stosowac farb epoksydowych majgcych
tendencje do tuszczenia pod wptywem dziatania nadtlenku wodoru. W przypadku, kiedy na scianach
majg zosta¢ potozone tapety, zaleca sie, aby miaty one jak najmniejszg porowatos¢ a materiat, z
ktérych sg one wykonane oraz klej byt wodoodporny,

2) Szczelnos¢ pomieszczenia ma istotne znaczenie dla skutecznosci procesu a takze bezpieczenstwa
personelu i pacjentdw. Do uszczelniania wszelkiego rodzaju miejsc nalezy uzywac silikonéw
dostepnych na rynku takich jak Viton, Norprene a unika¢ stosowania gum naturalnych i syntetycznych
(ze wzgledu na mozliwos¢ kruszenia materiatu po dtuzszej eksploatacji.)

3) Drzwi i okna stosowane w pomieszczeniach przeznaczonych do czestej dekontaminacji powinny
wykazywac jak najwyzszg szczelnos¢. Tam gdzie jest to przewidziane, w przypadku okien, zaleca sie
stosowanie okien PVC z szybg szklang. Okna drewniane nie sg zalecane, poniewaz drewno ma
tendencje do pochtaniania gazu, co moze zdecydowanie wydtuzy¢ czas trwania procesu,

4) Wentylacja wywiewna stosowana w komorze dekontaminacyjnej, musi by¢ dedykowana jedynie do
tego pomieszczenia. Jezeli w systemie wentylacji stosowane s3 filiry HERA, zaleca sie stosowanie
filtréw, w ktérych ramka wykonana jest ze stali nierdzewnej. Kanat wentylacyjny wywiewny musi by¢
szczelny dla gazoéw, bez rewizji, zalecana klasa szczelnosci C.

Materiaty niezalecane do stosowania ze wzgledu na obnizenie wytrzymatosci lub negatywnie
wptywajgce na proces: Nylon, PET, Buna-N, Polipropylen, EPDM, Mosigdz, materiaty zawierajgce
celuloze, farba epoksydowa.

Projektuje sie wykonanie niezbednych z punktu widzenia technologii prac:

e przemieszczenia Sciany dziatowej pomiedzy istniejgcg komunikacjg wewnetrzng 0.4 a $luzg 0.1
( demontaz istniejgcej Sciany dziatowej w konstrukcji lekkiej z ptyt GK oraz powtérny montaz ze
zmiang lokalizacji $ciany )

e przesuniecie otworu drzwiowego ( D1) w Scianie dziatowej, prowadzgcego z komunikagciji
wewnetrznej 0.4 na komunikacje ogdélng bloku Al ( demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej,
wykonanie howego otworu w $cianie dzialowej murowanej, zaslepienie istniejgcego otworu,
montaz stolarki drzwiowej z odzysku )

e przebicie nowego otworu drzwiowego w $cianie dziatowej murowanej prowadzgcego z
pomieszczenia $luzy 0.1 na komunikacje ogding bloku Al wraz z wykonaniem nowego
nadproza i montazem projektowanych drzwi suwanych DB1 z kontrolg dostepu— zgodnie z
zestawieniem stolarki drzwiowej ;

e czesciowy demontaz i zaslepienie na wysokosci stropu nad parterem istniejgcych stalowych
kanatéw wentylacji grawitacyjnej obstugujgcych pomieszczenia powyzej poziomu 1-go pietra
przebiegajacych w miejscu planowanego przejscia;

e wykonanie howego otworu drzwiowego w $cianie dziatowej z ptyt GK na konstrukcji lekkiej
stalowej, pomiedzy pomieszczeniami sluzy 0.1 i komory dekontaminacji 0.2 ( demontaz
istniejgcej stolarki drzwiowej, wykonanie nowego otworu w $cianie dziatowej z ptyt GK przy
uzyciu profili stalowych wzmocnionych, zaslepienie istniejgcego otworu, montaz nowej stolarki
drzwiowej - projektowanych drzwi suwanych DA1 w wykonaniu hermetycznym z oknem
przeglagdowym — zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej;

e poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego z pomieszczenia sterowni 0.3 w $cianie dziatowej
murowanej prowadzgcego na komunikacje ogéing bloku Al ( demontaz istniejgcej stolarki

BETAL PROJEKTOWANIE | REALIZACJE ul. Starodebowa 77, 51-251 Wroctaw, tel... 665446077, mail:pyrczr@gmail.com,

10



Wojewodzki Szpital Specjalistyczny PROJEKT TECHNICZNY
we Wroctawiu maj 2020r.

drzwiowej, wykonanie nowego nadproza, zaslepienie istniejgcego otworu i montaz
projektowanych drzwi suwanych DB1 z kontrolg dostepu— zgodnie z zestawieniem stolarki
drzwiowej;

e montaz nowej Sciany dziatowej na konstrukciji lekkiej z ptyt GK o grubosci tgcznej 12,5cm (
profile stalowe zimno-giete gr. 75mm, obustronnie podwadjnie ptytowane, wypetnienie wetna
mineralna), pomiedzy komorg dekontaminac;ji 0.2 i sterownig 0.3 wraz z wykonaniem otworu
przejsciowego oraz montazem projektowanych drzwi suwanych DA1 w wykonaniu
hermetycznym z oknem przeglgdowym — zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej;

e montaz umywalki, odprowadzenia pionem KS@50 przez strop do poziomu KS@200 pod
stropem parteru i zasileniem w ZW i CWU z poziomoéw w podpiwniczeniu pod posadzkg parteru
oraz wykonaniem fartucha z ptytek ceramicznych o wymiarach ok. 150x150cm w narozniku
pomieszczenia sterowni 0.3;

e wykonanie nowych sufitéw podwieszonych z ptyt GK na stelazu w pomieszczeniu komory
dekontaminaciji 0.2 oraz systemowych sufitbw modutowych 60x60, na stelazu, w
pomieszczeniach $luzy 0.1 i sterowni 0.3;

e czesciowa wymiana pakietow szybowych w oknach pomieszczen komory dekontaminacji 0.2 i
sterowni 0.3 na izolowane wypetnienia aluminiowe pozwalajgce na montaz czerpni i wyrzutni
wentylacji pomieszczen;

e montaz podwieszanej centrali wentylacyjnej w pom. sterowni 0.3

e montaz wentylatora wywiewnego z komory dekontaminacji w pom. 0.2 oraz rewizji w suficie z
plyt GK

e montaz czerpni powietrza @300 w goérnej kwaterze okna pomieszczenia sterowni 0.3;

e montaz wyrzutni powietrza o wym. 225x225cm z odprowadzniem stalowym kanatem poprzez
goérng kwatere okna w pom. komory dekontaminacji 0.2 wzdtuz elewacji budynku na dach
budynku ponad sterylizatornig z wyprowadzeniem wyrzutni na wys. min. 2,0m ponad poziom
stropodachu;

¢ wykonanie miejscowych napraw wypraw tynkarskich po niezbednych ingerencjach oraz
przemalowanie $cian i sufitbw w pomieszczeniach objetych zakresem opracowania a takze
elewacje zewnetrzne budynku po zakonczeniu prac budowlanych;

Ponadto projektuje sie wykonanie niezbednych przebi¢ scian i stropu zwigzanych z prowadzeniem
instalacji sanitarnych i elektrycznych zwigzanych z uruchomieniem planowanego pomieszczenia
dekontaminacji

Wykonanie powyzszych prac zgodnie z Projektem Technicznym nie spowoduje naruszenia statecznosci
ani ponadnormatywnego obcigzenia konstrukcji nosnej budynku.

OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH (proj. inz. Tomasz Dziadkowiec)

Wykonanie otworéw w istniejgcych scianach murowanych.

Projektuje sie wzmocnienia w nowoprojektowanych otworach przejsciowych z profili stalowych
2XIPE160 klasy S235.

W celu wykonania nowego otworu przejsciowego nalezy zamontowac¢ bezposrednio nad wykonanym
otworem stalowe belki nadproza. Prace zwigzane z wykonaniem otworu nalezy prowadzi¢ nastepujgco:
Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z montazem nadproza nalezy podstemplowac strop na odcinku
przewidywanego nadproza na wysokosci kondygnacji, na ktérej wykonywane bedzie to nadproze oraz
kondygnaciji nizszej. Podparcie stemplami nalezy wykonaé za posrednictwem belki utozonej
poprzecznie do kierunku istniejgcych belek stropowych.

Po wykonaniu powyzszych czynnosci mozna przystgpi¢ do prac zwigzanych z montazem
projektowanego nadproza. W tym celu nalezy zaczgé od wyciecia jednostronnej bruzdy w $cianie o
dtugosci i gtebokosci odpowiadajgcej projektowanej belce.
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W wykonanej bruzdzie ustawi¢ belke stalowg opartg koncami wykutych gniazdach w murze. Miedzy
stopkami belki i murem wykonac¢ podlewke cementowg z Ceresit CX15 (lub zamiennik) grubosé
podlewki wg producenta 20-50mm , a po jej zwigzaniu, po minimum 5 dniach osadzi¢ stalowg belke.
Belke nalezy ustabilizowac¢ i naprezy¢ stalowymi klinami wbijanymi pomiedzy gérng stopke dzwigara i
podpierany mur. Belki stalowe przed wbudowaniem nalezy pomalowa¢ farbg podktadowg
antykorozyjna.

Przestrzeh pomiedzy stopkag dzwigara i murem nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg z dodatkiem
srodka peczniejgcego. Sktad mieszanki cementowej i konsystencje nalezy przygotowaé wedtug
instrukcji producenta dodatku peczniejgcego.

Po zwigzaniu zaprawy, nie wczesniej niz po 3 dniach mozna przystgpi¢ do montazu stalowych belek po
drugiej stronie nadproza postepujgc analogicznie jak wczesniej.

Po zamontowani stalowe belki nalezy je wzajemnie ze sobg skreci¢ srubami.

Po skreceniu belek oraz po catkowitym zwigzaniu i stwardnieniu zaprawy wypetniajgcej mozna
przystapi¢ do wyciecia otworu.

Belke nadprozowg obtozy¢ siatkg rabitza i obetonowac lub obrzuci¢ zaprawg cementowa.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe nieobetonowane i obrzucone zaprawg cementowg powinny byé
zabezpieczone antykorozyjnie.

Jezeli wytyczne szczegdétowe nie stanowig inaczej, to elementy stalowe winny by¢ zabezpieczone
przez dostawce lub producenta w sposdb zapewniajgcy spetnienie ponizszych wymagan:

Przy doborze metody zabezpieczen nalezy sie kierowa¢ zasadami doboru systemu wg PN-EN ISO
12944- przyjmujgc okres trwatosci H i kategorie korozyjna atmosfery C3.

Sposéb wykonania zabezpieczenia nalezy przedstawi¢ Inwestorowi do pisemnego zatwierdzenia.
Inwestor powinien mie¢ mozliwosé kontroli procesu zabezpieczen.

Profile zamkniete nalezy pozostawi¢ w srodku nie malowane, z zaslepieniem koncéw.

Zabezpieczenie p-poz projektowanej konstrukcji

Wzmocnienia nowoprojektowanych przebi¢ w postaci belek stalowych zabezpieczy¢ do odpowiedniej
klasy poprzez zastosowanie odpowiedniego zestawu malarskiego dla nosnych elementéw stalowych.

Zalecenia i uwagi dodatkowe

Przed przystgpieniem do prac budowlanych zaleca sie zapoznac¢ sie dokumentacjg archiwalng . Jezeli
podczas planowanych prac budowlanych dostrzezone zostang wady lub uszkodzenia bgdz inne
problemy techniczne uniemozliwiajgce realizacje projektu fakt ten nalezy zgtosi¢ gtéwnemu
projektantowi sprawujgcemu nadzor autorski nad wykonaniem przebudowy.

Prace wyburzeniowe oraz prace zwigzane z ingerencjg w istniejgca strukture budowlang nalezy
wykonywaé pod Scistym nadzorem osoby posiadajgcej wymagane uprawnienia budowlane.

Przed rozpoczeciem prac wyburzeniowych nalezy dokona¢ niezbednych odkrywek elementow
konstrukcji w celu sprawdzenia zgodno$ci przyjetych w projekcie zatozeh ze stanem faktycznym.
Wszelkie stwierdzone podczas realizacji prac budowlanych rozbieznosci stanu faktycznego z przyjetymi
zatozeniami projektowymi nalezy bezwzglednie zgtasza¢ autorowi niniejszego opracowania.

Przed przystgpieniem do prac zaleca sie opracowanie szczegoétowej dokumentacji fotograficznej
wnetrza budynku i elewacji w celu inwentaryzacji istniejgcych uszkodzen, a mogacych by¢ przedmiotem
spornym w trakcie realizacji inwestycji.

Prace wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc przepiséw BHP oraz warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rob6t remontowo — budowlanych.

Wszelkie zmiany oraz dodatkowe prace budowlane nie objete projektem winny by¢ wykonywane na

podstawie odpowiednich opracowan (projektéw), pod nadzorem oséb uprawnionych i zgodnie z
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zasadami sztuki budowlanej. Kazdorazowo poszczegoéline rozwigzania nalezy przedstawié¢ do akceptacii
gldéwnego projektanta.

INSTALACJE SANITARNE

W(g Projektu Technicznego branzy sanitarnej

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Wg Projektu Technicznego branzy elektrycznej

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Ochrona przeciwpozarowa obiektu pozostaje bez zmian

9. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEXNOSPRAWNYCH

Budynek jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych - pozostaje bez zmian

10. ZAKRES | SPOSOB ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

- Jakos$¢ wody uzywanej do obiektu jest zagwarantowana, gdyz woda pobierana jest z miejskiej sieci
wodociggowe],

- Nie sg emitowane zapachy, pyty i zanieczyszczenia ptynne.

- Wytwarzane odpady majg charakter socjalno-bytowy a ich ilos¢ nie przekracza ogdlnie przyjetych
norm.

- Emisja hatasu nie bedzie przekraczata dopuszczalnych norm, zgodnych z rozporzgdzeniem
Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 29.07.2004r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hataséw w
Srodowisku (Dz. U. nr 178, poz.1841),

Planowana inwestycja nie ma szkodliwego wptywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne

obiekty.

11. WARUNKI DOT. SPELNIENIA WYMAGAN PRZEPISOW BHP | SANITARNO-
EPIDEMIOLOGICZNYCH

Obiekt spetnia wymogi przepiséw BHP i sanitarno-epidemiologicznych.

12. CHARAKTERYSTKA ENERGETYCZNA

Ze wzg. brak ingerencji w ostone zewnetrzng budynku nie sporzgdzano charakterystyki energetycznej
oraz w nastepstwie dla budynku nie bedzie wykonywane Swiadectwo Charakterystyki Energetycznej.
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13. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Planowana inwestycja nie obejmuje sgsiednich dziatek budowlanych swoim obszarem oddziatywania
oraz miesci sie w catosci na dzialce, na ktérej zostata zaprojektowana (dziatka nr 4/1, AR_13, obreb
Poswietne, M. Wroctaw ).

Obiekt spetnia warunki ochrony przed pozbawieniem dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi.

Przepisy w oparciu ktérych dokonano okreslenia obszaru oddziatywania:

. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 2014r. — tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1332. z
pbzniejszymi zmianami
. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz.
1422 z pdzn. zm.)

14. OCHRONA KONSERWATORSKA

Nie dotyczy

15. ZGODNOSC Z MPZP

Obszar na ktorym zlokalizowany jest budynek nie znajduje sie w zasiegu Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego .

Planowane prace nie obejmuja zagospodarowania terenu oraz nie zmieniaja funkcji i sposobu
uzytkowania obiektu.

16. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (
Dz.U. nr 120, poz. 1126) oraz na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. PRAWO
BUDOWLANE (Dz.U. nr 106 z 2000r. z p6zn. zmianami)

Adres obiektu: WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY we Wroctawiu
Ul. H. Kamienskiego 73a, 51-124 Wroctaw
dziatka nr 4/1, AR_13, obreb Poswietne, M. Wroctaw

Nazwa i adres inwestora: WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY we Wroctawiu
Ul. H. Kamienhskiego 73a, 51-124 Wroctaw

Imie i nazwisko projektanta: mgr inz. architekt Rafat Pyrcz

Adres projektanta: Ul. Starodebowa 77, 51-251 Wroctaw

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
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rozbiorki istniejgcych oraz wykonanie czesci nowych $cian dziatowych;
wykonanie nowych sufitow podwieszanych;

wykonanie przebi¢ zwigzanych z montazem instalacji sanitarnych i elektrycznych;
wykonaniu przebié¢ na otwory drzwiowe w $cianach dziatowych;

demontaz i montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej;

roboty wykohczeniowe

PLAN BIOZ

Ze wzgledu na specyfike projektowanych rob6t budowlano- instalacyjnych, projekt zgodnie z art. 20,
ust. 1 pkt B Ustawy Prawo Budowlane nie wymaga sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Wszystkie prace budowlano-montazowe, rozbiérkowe, odbiory robét nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego, przepisami BHP, normami, pod nadzorem i
kierownictwem oso6b uprawnionych, wykwalifikowanych i przeszkolonych , przy uzyciu wiasciwego
sprzetu i ekwipunku. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw BHP zgodnie z
zasadami okreslonymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 06 lutego 2003r,
a takze innych przepisach BHP. Powyzszy wymaég powinien by¢ spetniony rowniez gdy nie zachodzi
obowigzek sporzgdzenia planu BIOZ. Wszyscy pracownicy na placu budowy powinni zosta¢
przeszkoleni nt bezwzglednego przestrzegania warunkéw BHP oraz poinformowani przez kierownika
budowy o zakresie i sposobie realizacji inwestycji.

17. UWAGI KONCOWE

o Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

e Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych
lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z
projektantem i za jego zgoda.

o Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywa¢ i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkoéw, ktére do tego skfadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opiséw
technicznych i zasad sztuki budowlanej

e Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie,
precyzyjnie wytyczy¢é geodezyjnie na etapie wykonawczym. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy
projektem architektonicznym i pozostatymi opracowaniami branzowymi nalezy wyja$nicC i
uzgodni¢ z autorami projektu.

o Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy stolarki i
Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i innych nalezy
zamawia¢ i wykonywa¢ / montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

e Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy
nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie a takze pod warunkiem
uzyskania zgody autora projektu.
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e Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia muszg odpowiadac
normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w
budownictwie.

o Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, reprodukowanie i rozpowszechnianie bez zgody
autora projektu zabronione.

Nie dopuszcza sie wprowadzania jakichkolwiek zmian, w tym nieistotnych odstgpien od projektu
(zgodnie z art. 36a ust. 5 Prawa Budowlanego) bez zgody projektanta potwierdzonej wpisem w
dzienniku budowy i uzupetlnionej w razie koniecznosci odpowiednimi opracowaniami
projektowymi lub rysunkowymi.

opracowali:
mgr inz. arch. Rafat Pyrcz

mgr inz. Tomasz Dziadkowiec

DETAL PROJEKTOWANIE | REALIZACJE ul. Starodebowa 77, 51-251 Wroctaw, tel... 665446077, mail:pyrczr@gmail.com,

16



