|
Nadproze NZ-0.1

szt.1

2 4912 A
+ 2,45
v ZESTAWIENIE STALI
o .y Liczba Dtugo$¢ taczna
8 Nr Diugosé - -
1] Stal pretéw . pretéw B500SP
preta prefa | 3§ poz. | PO | jacznie @8 | o1
== | fmm H [m] szt [m]
' 7 e 3x15=50 4x20=80 3x15=50 Nadproze NZ-0.1
oA 808 812 808 _ 1 12 B500SP 2,25 8 1 8 18,00
2 12 B500SP 2,68 4 1 4 10,72
25 180 3 8 B500SP 1,60 22 1 22 35,20
Razem dtugo$¢ pretéw [mb] 35,20 28,72
A Masa jednostkowa [kg/mb] 0,395 0,888 Zakotwienia i zakfady pretow
Masa pretow dla danej Srednicy [kal 13,9 25,5 beton: C25/30, stal: B500SP
Masa facznie [kq] 39,4 Srednica | zakotwienie zaklad
UWAGA : Sumaryczna diugo$¢ pretow jest diugoscig rzeczywistg w osi preta [mm] L pg [em] L  fomi
metoda B wg PN-EN SO 3766:2006. 28 35 50
@10 40 60
A-A IR
216 65 95
~
4@12@ N 2> 220 80 115
11
3 728 g g (3)22081=160 Nadproza
I _ seron | C25/30
+ 215 8012 1 (w/c £0,60)
KLASA EKSP. | XC1, XC3
70 STAL B500SP (epsta)
ODP. OGNIOWA | REI 60
OTULINA 25 mm
UWAGI OGOLNE (NADPROZA):
1. Rysunki rozpatrywac facznie z opisem technicznym
@ 4012-1=268 2. Przed przystapieniem do robét sprawdzi¢ w odpowiednich projektach branzowych roboty
295 Zwigzane. Zabrania sig prowadzic roboty na podstawie jednej branzy bez sprawdzania
& &Q ich odniesien do pozostatych branz.
226 3. Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ wszystkie wymiary przed rozpoczeciem prac

(1) 8@121=225

PRZESUNIECIE PRETOW W PODCIAGU PRZY
PRZECHODZACYCH PRETACH W StUPIE.

budowlanych. Wszelkie rozbieznosci nalezy skonsultowac z projektantem.
4. Wszystkie wymiary podano w [cm], wysokosci w [m], $rednice pretdw zbrojeniowych (9)
podano w [mm]
5. Wymiary poszczegélnych odcinkéw pretéw podano w osiach. Sumaryczna diugos¢ pretow
jest diugoécig rzeczywista w osi preta.
6. Srednice wewnetrznego zagiecia pretéw (jezeli nie podano inaczej):

4@ - dla @ < 20mm

7@ - dla @ 2 20mm
7. Skrzyzowanie podciagéw i stupéw nalezy wezedniej zaplanowac. Nalezy omijac prety
stupdw pretami w podciagach, dbajgc o pozostawienie wymaganej otuliny.
8. Prety wygiete w dwdch ptaszczyznach zaleca sig zamowic jako prefabrykowane z hurtowni
stali.

L WIDOK Z GORY
| prety podciggow prety stupa |
| |
e o /
i |
® ®
i |
>\t |:://| ® o o o
T — |
Dlugosci x i y przesuniecia
Srednica ~ wymiar x wymiar y
[mm] [mm] [mm]
@10 15 150
212 20 200
216 25 250
@20 25 250
@25 30 300

BIURO ACHITEKTONICZNO - COSULTINGOWE BIARCO
tel.: + 48 604 180 170

ul. Zakopianska 5/2, 58-560 Jelenia Géra
biuro: ul. Warszawska 12, 58-500 Jelenia Goéra

nazwa projektu

PRZEBUDOWA, NADBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU USLUGOWO-MIESZKALNEGO NA
BUDYNEK USLUGOWY WRAZ Z DOCIEPLENIEM ELEWACJI
ul. Konstytucji 3-go Maja 24, Karpacz

(dz. nr 369, 371/3 obr. 0004, jedn. ewid. 020601_1)

nazwa rysunku:

Nadproze NZ-0.1

inwestor:

Gmina Karpacz
ul. Konstytucji 3-go Maja 54

data:

16 maj 2023 r.

branza:

upr. nr DOS/0013/PBKb/19  spec. konstrukcyjno-budowlana

58-540 Karpacz konstrukcja
projektant: skala:

mgr inz. Adrian Poptawski 1:25

upr. nr DOS/0083/PWBKb/21 spec. konstrukcyjno-budowlana

sprawdzajacy: nr rysunku

mgr inz. Stawomir Tabanski KW-N-0.1




|
Nadproze NZ-0.2

szt.1

2012 ZESTAWIENIE STALI
+ 2,36 Nr Dlugose Liczba Dlugosc fgczna UWAGA!
] Stal retow . retow B500SP . , . . . .
S | = preta preta | B e | poaveil | RO % | o0 Zwiekszy¢ otuling do 55mm i zamkna¢ strzemiona
[l | [mm] [ [m] [s2t] [m] ze wzgledéw pozarowych!
a 77 7 Nadproze NZ-0.2
e |7 7 R R z
AP 7 ) ) Zakotwienia i zaklady pretow
- /_J o = @ \ﬂ@ e S 6 BS00SP 0.76 9 ! 9 6,84 beton: C25/30, stal: BS%OZPQ
25 122 25 Razem dhugos$¢ pretow [mb] 6,84 8,43 Srednica | zakotwienie | zaklad
Masa jednostkowa [kg/mb] 0,222 0,888 [mm] L g lom] L  fem]
A Masa pretdw dla danej Srednicy [kal 15 75 78 35 50
| Masa tacznie [kal 9,0 10 0 60
UWAGA : Sumaryczna diugo$¢ pretow jest diugoscia rzeczywistg w osi preta 712 50 70
metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006. 716 65 9%
@20 80 115
A-A Nadproza
2012
oA B (wic £0,60)
< oL ﬂ - E a\ (3) 90676 KLASAEKSP. | XC1,XC3
- 3012 13 STAL B500SP (Epsta)
+ 2,12 1 ODP. OGNIOWA | REI 120
OTULINA 55 mm
24
UWAGI OGOLNE (NADPROZA):
1. Rysunki rozpatrywac facznie z opisem technicznym
2. Przed przystapieniem do robét sprawdzi¢ w odpowiednich projektach branzowych roboty
Zwigzane. Zabrania sig prowadzic roboty na podstawie jednej branzy bez sprawdzania
ich odniesien do pozostatych branz.
@ 20112-L.=180 3. Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ wszystkie wymiary przed rozpoczeciem prac
- - budowlanych. Wszelkie rozbieznosci nalezy skonsultowac z projektantem.
~ [ 161 ] -~ 4. Wszystkie wymiary podano w [cm], wysokosci w [m], $rednice pretdw zbrojeniowych (9)
@ 3@12-L=161 podano w [mm]
162 5. Wymiary poszczegélnych odcinkéw pretéw podano w osiach. Sumaryczna diugos¢ pretow

PRZESUNIECIE PRETOW W PODCIAGU PRZY
PRZECHODZACYCH PRETACH W StUPIE.

L WIDOK Z GORY
| prety podciggow prety stupa |
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Dlugosci x i y przesuniecia
Srednica ~ wymiar x wymiar y
[mm] [mm] [mm]
@10 15 150
212 20 200
216 25 250
@20 25 250
@25 30 300

jest diugoécig rzeczywista w osi preta.
6. Srednice wewnetrznego zagiecia pretéw (jezeli nie podano inaczej):

4@ - dla @ < 20mm

7@ - dla @ 2 20mm
7. Skrzyzowanie podciagéw i stupéw nalezy wezedniej zaplanowac. Nalezy omijac prety
stupdw pretami w podciagach, dbajgc o pozostawienie wymaganej otuliny.
8. Prety wygiete w dwdch ptaszczyznach zaleca sig zamowic jako prefabrykowane z hurtowni
stali.

BIURO ACHITEKTONICZNO - COSULTINGOWE BIARCO
tel.: + 48 604 180 170

ul. Zakopianska 5/2, 58-560 Jelenia Géra
biuro: ul. Warszawska 12, 58-500 Jelenia Goéra

nazwa projektu

PRZEBUDOWA, NADBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU USLUGOWO-MIESZKALNEGO NA
BUDYNEK USLUGOWY WRAZ Z DOCIEPLENIEM ELEWACJI
ul. Konstytucji 3-go Maja 24, Karpacz

(dz. nr 369, 371/3 obr. 0004, jedn. ewid. 020601_1)

nazwa rysunku:

Nadproze NZ-0.2

inwestor:

Gmina Karpacz
ul. Konstytucji 3-go Maja 54

data:

16 maj 2023 r.

branza:

upr. nr DOS/0013/PBKb/19  spec. konstrukcyjno-budowlana

58-540 Karpacz konstrukcja
projektant: skala:

mgr inz. Adrian Poptawski 1:25

upr. nr DOS/0083/PWBKb/21 spec. konstrukcyjno-budowlana

sprawdzajacy: nr rysunku

mgr inz. Stawomir Tabanski KW-N-0.2
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|
Nadproze NZ-0.3

szt.1

ZESTAWIENIE STALI

Nr Diugoéé Liczba Diugosc¢ taczna
1) Stal pretéw .. pretéw B500SP
preta preta | o poz. | PO | facznie g | @12
[ [mm] [ [m] [szf] [m]
Nadproze NZ-0.3 UWAGA!
1 12 B500SP 1,31 3 1 3 3,93 ; A i i A i
) 15T B500SP 255 5 : 5 5 ZW|ekszyc'otuI|n.(-; do 55mm i zamknac strzemiona
3 6 B500SP 152 7 1 7 10,64 ze wzgledow pozarowych!
4 12 B500SP 1,31 2 1 2 2,62
5 6 B500SP 0,21 6 1 6 1,26
Razem dlugos$¢ pretéw [mb] 11,90 11,07 Zakotwienia i zaktady pretéw
Masa jednostkowa [kg/mb] 0,222 0,888 beton: C25/30, stal: BS0OSP
Masa pretow dla danej $rednicy [ka] 26 98 $rednica | zakotwienie |  zakfad
Masa tacznie lka] 124 fmm] L g fem] L glem]
UWAGA : Sumaryczna dtugo$¢ pretow jest diugoscig rzeczywista w osi preta @8 35 50
metoda B wg PN-EN 1SO 3766:2006. @10 40 60
@12 50 70
216 65 95
@20 80 115
Nadproza
seroy | C25/30
(wic £0,60)
KLASAEKSP. | XC1, XC3
STAL B500SP (epsta)
ODP.OGNIOWA | RE[ 120
OTULINA 55 mm

PRZESUNIECIE PRETOW W PODCIAGU PRZY
PRZECHODZACYCH PRETACH W StUPIE.

L WIDOK Z GORY
| prety podciggow prety stupa |
| |
e o /
i |
® ®
i |
>\t |:://| ® o o o
T — |
Dlugosci x i y przesuniecia
Srednica ~ wymiar x wymiar y
[mm] [mm] [mm]
@10 15 150
212 20 200
216 25 250
@20 25 250
@25 30 300

UWAGI OGOLNE (NADPROZA):
1. Rysunki rozpatrywac facznie z opisem technicznym
2. Przed przystapieniem do robét sprawdzi¢ w odpowiednich projektach branzowych roboty
Zwigzane. Zabrania sig prowadzic roboty na podstawie jednej branzy bez sprawdzania
ich odniesien do pozostatych branz.
3. Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ wszystkie wymiary przed rozpoczeciem prac
budowlanych. Wszelkie rozbieznosci nalezy skonsultowac z projektantem.
4. Wszystkie wymiary podano w [cm], wysokosci w [m], $rednice pretdw zbrojeniowych (9)
podano w [mm]
5. Wymiary poszczegélnych odcinkéw pretéw podano w osiach. Sumaryczna diugos¢ pretow
jest diugoécig rzeczywista w osi preta.
6. Srednice wewnetrznego zagiecia pretéw (jezeli nie podano inaczej):

4@ - dla @ < 20mm

7@ - dla @ 2 20mm
7. Skrzyzowanie podciagéw i stupéw nalezy wezedniej zaplanowac. Nalezy omijac prety
stupdw pretami w podciagach, dbajgc o pozostawienie wymaganej otuliny.
8. Prety wygiete w dwdch ptaszczyznach zaleca sig zamowic jako prefabrykowane z hurtowni
stali.

BIURO ACHITEKTONICZNO - COSULTINGOWE BIARCO

ul. Zakopianska 5/2, 58-560 Jelenia Géra

tel.: + 48 604 180 170 biuro: ul.

Warszawska 12, 58-500 Jelenia Gora

nazwa projektu

PRZEBUDOWA, NADBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU USLUGOWO-MIESZKALNEGO NA
BUDYNEK USLUGOWY WRAZ Z DOCIEPLENIEM ELEWACJI
ul. Konstytucji 3-go Maja 24, Karpacz

(dz. nr 369, 371/3 obr. 0004, jedn. ewid. 020601_1)

nazwa rysunku:

Nadproze NZ-0.3

inwestor:

Gmina Karpacz
ul. Konstytucji 3-go Maja 54

data:

16 maj 2023 r.

branza:

upr. nr DOS/0013/PBKb/19  spec. konstrukcyjno-budowlana

58-540 Karpacz konstrukcja
projektant: skala:

mgr inz. Adrian Poptawski 1:25

upr. nr DOS/0083/PWBKb/21 spec. konstrukcyjno-budowlana

sprawdzajacy: nr rysunku

mgr inz. Stawomir Tabanski KW-N-0.3




|
Nadproze NZ-0.4

szt.1
@ 4012 A Nr Diugoéé Liczba Diugosé taczna
+ 3,20 1] Stal pretéw . pretéw B500SP
- preta prefa | poz. | PO | facanie 8 | o2 | o
[ [mm] [ [m] [szt] [m]
Nadproze NZ-0.4
3 1 16 B500SP 3,21 8 1 8 25,68
2 12 B500SP 3,92 4 1 4 15,68
3 8 B500SP 2,14 40 1 40 85,60
a V/ 7 L XA Razem dtugo$¢ pretoéw [mb] 85,60 15,68 25,68
+ 2,76 £2 = 18x15+6=276 - Masa jednostkowa [kg/mb] 0,395 0,888 1,578
M ow dl j $redni k 1 4
poduszka betonowa, 1 8016 @ 4008 L \_ poduszka betonowa, M::Z ggzt?]‘i'éd a danej $rednicy %kg% 338 822 05
gr. 10cm (C12/15) gr. 10cm (C12115) _ o " ) )
25 276 25 UWAGA : Sumaryczna diugos¢ pretow jest diugoscia rzeczywistg w osi preta
metodg B wg PN-EN ISO 3766:2006.
A Zakotwienia i zaktady pretéw
beton: C25/30, stal: B500SP
$rednica | zakotwienie |  zaklad
[mm] L g em] L g fem]
a8 35 50
@10 40 60
A-A or x| m
IS 216 65 95
4912 O b0 @20 80 115
2
1 :
Nadproza
3 28 S S @ 4008-L=214 BETON C25/30
3 (w/c £0,60)
. M . m KLASA EKSP. | XC1, XC3
+276 8016, STAL B500SP (epstal
ODP. OGNIOWA | REI 60
88 OTULINA 25 mm
UWAGI OGOLNE (NADPROZA):
1. Rysunki rozpatrywac facznie z opisem technicznym
2. Przed przystapieniem do robét sprawdzi¢ w odpowiednich projektach branzowych roboty
Zwigzane. Zabrania sig prowadzic roboty na podstawie jednej branzy bez sprawdzania
@ 4012-1=392 ich odniesien do pozostatych branz.
321 3. Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ wszystkie wymiary przed rozpoczeciem prac
budowlanych. Wszelkie rozbieznosci nalezy skonsultowac z projektantem.
S S 4. Wszystkie wymiary podano w [cm], wysokosci w [m], $rednice pretdw zbrojeniowych (9)
podano w [mm]
@ 80162321 5. Wymiary poszczegélnych odcinkéw pretéw podano w osiach. Sumaryczna diugos¢ pretow
jest diugoécig rzeczywista w osi preta.
322 6. Srednice wewnetrznego zagiecia pretéw (jezeli nie podano inaczej):
4@ - dla @ < 20mm
7@ - dla @ 2 20mm
. 7. Skrzyzowanie podciggéw i stupdw nalezy weze$niej zaplanowac. Nalezy omijac prety
PRZESUNIECIE PRETOW W PODCIAGU PRZY stupdw pretami w podciagach, dbajgc o pozostawienie wymaganej otuliny.
PRZECHODZACYCH PRETACH W StUPIE. 8. Prety wygiete w dwdch plaszczyznach zaleca sig zaméwic jako prefabrykowane z hurtowni
WIDOK Z GORY stali.
| prety podciggow prety stupa |
| |
- < BIURO ACHITEKTONICZNO - COSULTINGOWE BIARC O ul. Zakopianska 5/2, 58-560 Jelenia Gora
; o ° X tel.: + 48 604 180 170 biuro: ul. Warszawska 12, 58-500 Jelenia Goéra
[ ]
¥ 1 nazwa projektu nazwa rysunku:
. . PRZEBUDOWA, NADBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
I | UZYTKOWANIA BUDYNKU USLUGOWO-MIESZKALNEGO NA Nadoroze NZ-0.4
N j— —— BUDYNEK USLUGOWY WRAZ Z DOCIEPLENIEM ELEWACJI adproze NZ-0.
//l ul. Konstytucji 3-go Maja 24, Karpacz
[ | dz. nr 369, 371/3 obr. 0004, jedn. ewid. 020601_1
—t J
| | inwestor: _ data '
Diugosci x i y przesunigcia Gmina Karpac_:_z . 16 maj 2023 r.
érednica Wymiar X Wymiar y l.ll. KO“StytLICjI 3'90 Ma’a 54 branza:
[rm] fmm] ) 58-540 Karpacz konstrukcja
@10 15 150
@12 20 200 mgr inz. Adrian Poptawski 1:25
g; g gg ggg upr. nr DOS/0083/PWBKb/21 spec. konstrukcyjno-budowlana
sprawdzajacy: nr rysunku
025 30 300 mgr inz. Stawomir Tabanski KW-N-0.4
upr. nr DOS/0013/PBKb/19 spec. konstrukcyjno-budowlana =iIN=U.




|
Nadproze NZ-0.5

szt.2

ZESTAWIENIE STALI

@ 4012 A Nr Diuosé Liczba Dlugosé taczna
+ 320 preta 1] Stal prgta pretéw pozyi pretow B500SP
-v-— na 1 poz. facznie @8 | @12 [ o16
[ [mm] [ [m] [szf] [m]
Nadproze NZ-0.5
I 1 16 B500SP 3,19 8 2 16 51,04
2 12 B500SP 3,90 4 2 8 31,20
3 8 B500SP 1,96 38 2 76 148,96
a S 7777 j Razem diugos¢ pretéw [mb] 148,96 31,20 51,04
+ 2,76 L 18x15=274 L g Masa jednostkowa [kg/mb] 0,395 0,888 1,578
Masa pretéw dla danej Srednicy [kal 58,8 21,7 80,5
poduszka betonowa, 1 8016 @ 3808 : L poduszka betonowa, Masa lacznie lkg] 167.0
gr. 10cm (C12/15) 25 274 2% gr. 10cm (C12/15) UWAGA : Sumaryczna diugosé pretow jest diugoscia rzeczywistg w osi preta
metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006.
A | Zakotwienia i zaktady pretow
beton: C25/30, stal: B500SP
$rednica | zakotwienie |  zaklad
[mm] L g em] L g fem]
a8 35 50
@10 40 60
A_ A o12 50 70
. 216 65 95
4912 2 h 87 @20 80 115
11 :
Nadproza
¥ 08 B B (3)38081=19% peron | C29/30
3 (wic £0,60)
s s 2 KLASA EKSP. | XC1, XC3
+276 8016, ! STAL B500SP (epsta)
ODP. OGNIOWA | REI 60
s OTULINA 25mm
UWAGI OGOLNE (NADPROZA):
1. Rysunki rozpatrywac facznie z opisem technicznym
2. Przed przystapieniem do robét sprawdzi¢ w odpowiednich projektach branzowych roboty
Zwigzane. Zabrania sig prowadzic roboty na podstawie jednej branzy bez sprawdzania
@ 4@12-L=390 ich odniesien do pozostatych branz.
319 3. Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ wszystkie wymiary przed rozpoczeciem prac
budowlanych. Wszelkie rozbieznosci nalezy skonsultowac z projektantem.
S S 4. Wszystkie wymiary podano w [cm], wysokosci w [m], $rednice pretdw zbrojeniowych (9)
podano w [mm]
@ 8016.L=319 5. Wymiary poszczegélnych odcinkéw pretéw podano w osiach. Sumaryczna diugos¢ pretow
jest diugoécig rzeczywista w osi preta.
320 6. Srednice wewnetrznego zagiecia pretéw (jezeli nie podano inaczej):

PRZESUNIECIE PRETOW W PODCIAGU PRZY
PRZECHODZACYCH PRETACH W StUPIE.

4@ - dla @ < 20mm

7@ - dla @ 2 20mm
7. Skrzyzowanie podciagéw i stupéw nalezy wezedniej zaplanowac. Nalezy omijac prety
stupdw pretami w podciagach, dbajgc o pozostawienie wymaganej otuliny.
8. Prety wygiete w dwdch ptaszczyznach zaleca sig zamowic jako prefabrykowane z hurtowni
stali.

L WIDOK Z GORY
| prety podciggow prety stupa |
| / |
e o /
i |
® ®
i |
>\t |://///| ® o o o
T — |
Dlugosci x i y przesuniecia
Srednica ~ wymiar x wymiar y
[mm] [mm] [mm]
@10 15 150
212 20 200
216 25 250
@20 25 250
@25 30 300

BIURO ACHITEKTONICZNO - COSULTINGOWE
tel.: + 48 604 180 170

BIARCO

ul. Zakopianska 5/2, 58-560 Jelenia Géra
biuro: ul. Warszawska 12, 58-500 Jelenia Goéra

nazwa projektu

PRZEBUDOWA, NADBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU USLUGOWO-MIESZKALNEGO NA
BUDYNEK USLUGOWY WRAZ Z DOCIEPLENIEM ELEWACJI
ul. Konstytucji 3-go Maja 24, Karpacz

(dz. nr 369, 371/3 obr. 0004, jedn. ewid. 020601_1)

nazwa rysunku:

Nadproze NZ-0.5

inwestor:

Gmina Karpacz
ul. Konstytucji 3-go Maja 54

data:

16 maj 2023 r.

branza:

upr. nr DOS/0013/PBKb/19  spec. konstrukcyjno-budowlana

58-540 Karpacz konstrukcja
projektant: skala:

mgr inz. Adrian Poptawski 1:25

upr. nr DOS/0083/PWBKb/21 spec. konstrukcyjno-budowlana

sprawdzajacy: nr rysunku

mgr inz. Stawomir Tabanski KW-N-0.5
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|
Nadproze NZ-0.6

szt.1

ZESTAWIENIE STALI

al retow . retow
preta preta | 07 poz. | Poavdl I’;(?Zﬂie % | o1 | o
[ [mm] [ [m] [szt] [m]
Nadproze NZ-0.6
1 16 B500SP 1,75 8 1 8 14,00
2 12 B500SP 2,46 4 1 4 9,84
3 8 B500SP 1,96 20 1 20 39,20
Razem dtugos¢ pretow [mb] 39,20 9,84 14,00
Masa jednostkowa kg/mb 0,395 0,888 1,578
poduszka betonowa, Masa Jpretc’)w dla danej $rednicy ko [kg% 155 8,7 2.1 Zakotwienia i zaktady pretow
gr. 10cm (C12/15) Masa facznie lkal 463 befon: C25/30, stal: B500SP
VR - ) ) ' $rednica | zakotwienie |  zaklad
UWAGA : Sumaryczna diugos$¢ pretow jest diugoscia rzeczywistg w osi preta [mm] L g lomi Ly lom
metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006. 78 35 50
@10 40 60
@12 50 70
216 65 95
@20 80 115
5 Nadproza
seron | C25/30
(wic £0,60)
KLASA EKSP. | XC1, XC3
& 20018-L=196 ’
© STAL B500SP (epsta)
ODP. OGNIOWA | REI 60
51 OTULINA 25mm
UWAGI OGOLNE (NADPROZA):
1. Rysunki rozpatrywac facznie z opisem technicznym
2. Przed przystapieniem do robét sprawdzi¢ w odpowiednich projektach branzowych roboty
Zwigzane. Zabrania sig prowadzic roboty na podstawie jednej branzy bez sprawdzania
ich odniesien do pozostatych branz.
3. Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ wszystkie wymiary przed rozpoczeciem prac
budowlanych. Wszelkie rozbieznosci nalezy skonsultowac z projektantem.
4. Wszystkie wymiary podano w [cm], wysokosci w [m], $rednice pretdw zbrojeniowych (9)
podano w [mm]
5. Wymiary poszczegélnych odcinkéw pretéw podano w osiach. Sumaryczna diugos¢ pretow
jest diugoécig rzeczywista w osi preta.
6. Srednice wewnetrznego zagiecia pretéw (jezeli nie podano inaczej):
4@ - dla @ < 20mm
7@ - dla @ 2 20mm
7. Skrzyzowanie podciagéw i stupéw nalezy wezedniej zaplanowac. Nalezy omijac prety
stupdw pretami w podciagach, dbajgc o pozostawienie wymaganej otuliny.
8. Prety wygiete w dwdch ptaszczyznach zaleca sig zamowic jako prefabrykowane z hurtowni
stali.
BIURO ACHITEKTONICZNO - COSULTINGOWE BIARC O ul. Zakopianska 5/2, 58-560 Jelenia Gora

tel.: + 48 604 180 170 biuro: ul.

Warszawska 12, 58-500 Jelenia Gora

nazwa projektu

PRZEBUDOWA, NADBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU USLUGOWO-MIESZKALNEGO NA
BUDYNEK USLUGOWY WRAZ Z DOCIEPLENIEM ELEWACJI
ul. Konstytucji 3-go Maja 24, Karpacz

(dz. nr 369, 371/3 obr. 0004, jedn. ewid. 020601_1)

nazwa rysunku:

Nadproze NZ-0.6

inwestor:

Gmina Karpacz
ul. Konstytucji 3-go Maja 54

data:

16 maj 2023 r.

branza:

58-540 Karpacz konstrukcja
projektant: skala:

mgr inz. Adrian Poptawski 1:25

upr. nr DOS/0083/PWBKb/21 spec. konstrukcyjno-budowlana

sprawdzajacy: nr rysunku

mgr inz. Stawomir Tabanski KW-N-0.6

upr. nr DOS/0013/PBKb/19  spec. konstrukcyjno-budowlana
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