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Prezydent Miasta Katowice Katowice dnia 2009.10.30,

Wydziat Inwestycji—
RM.V.JB.5512-402-2/09 w KA~ ICACH

Dzialajgc na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo
oruchu drogowym (Dz. U. Nr 108, poz. 908 z dnia 2 czerwca 2005 r., ze zm.) oraz zgodnie
z § 3 ust. 1 pkt 3 Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegélowych
warunkéw zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzaniem
(Dz.U. Nr 177, poz.1729), po rozpoznaniu wniosku BPK Katowice (pismo nr BPK-TKW2/468/2009
z dnia 2009.10.09.) i uwzgledniajac opinie Komendanta Miejskiego Policji i Zarzadu drog
na posiedzeniu Zespolu ds. Organizacji Ruchu Drogowego w dniu 2009.10.14. oraz niezbgdne
informacje o planowanym terminie wdrozenia organizacji ruchu uzyskane od przedstawicieli BPK

Katowice w dniu 2009.10.21.,
zatwierdzam

stalg organizacje ruchu,_w_cze¢§ci drég publicznych bedacych w Zarzadzie Prezydenta Miasta
Katowice, po realizacji zadania "Modernizacja torowiska tramwajowego w ciggu ulicy Gliwickief
od przystanku tramwajowego Lisa do granic miasta Katowice z Chorzowem"', z korektg ukiadu drogowego
wraz z urzadzeniami sygnalizacji swietlnej, z objgciem pelna detekcja wszystkich uczestnikéw ruchu
drogowego, na podstawie projektu stanowigcego zatacznik do niniejszego zatwierdzenia.

I - Zmiany w projekcie organizacji ruchu :

1. Na skrzyzowaniach drog z torowiskiem tramwajowym, zastosowa¢ odpowiednio oznakowanie
poziome oddzielajace jezdnig przeznaczona dla ruchu samochodow od torowiska tramwajowego.

2. Zrezygnowac z zaprojektowanych przy ulicy Gliwickiej w rejonie budynku nr 204 znakow "zakaz

skrecania ...." B-21 i B-22.

. Dla jadacych od Katowic w kierunku Chorzowa, utrzymac¢ znak ostrzegawczy “tramwaj" A-21

funkcjonujacy nad tablicg drogowskazowa (przed przystankiem tramwajowym).

4. Przy potudniowej krawedzi ul. Gliwickiej, w rejonie przejscia dla pieszych z sygnalizacja Swietlng
(w rejonie skrzyzowania z ul. Ciemaly), zastosowaé urzadzenia, z uwzglednieniem wystepujacego
zagospodarowania pasa drogowego, uniemozliwiajace pieszym przechodzenie przez ul. Gliwickg
poza wyznaczonym przejsciem dla pieszych.

5. Dla jadacych od Chorzowa w kierunku Katowic (za skrzyzowaniem z ul. Galeczki) zastosowac
odpowiednio oznakowanie nakazujgce objezdzanie wysepki z prawej strony.

(9%}

1. Na zaprojektowanych peronach przystankowych zastosowaé (z uwzglednieniem wymaganej
skrajni drogowej) urzadzenia bezpieczenstwa ruchu i obshugi pasazerow komunikacji publiczne;j.

2. Ww. urzagdzenia rozmiesci¢ na peronach przystankowych bez zbednego ograniczania szerokosci
przejécia pomiedzy pojazdami szynowymi a zastosowanymi urzadzeniami.

3. Wyznaczane miejsca dla przekraczania jezdni i torowiska tramwajowego przystosowaé
do bezpiecznego prowadzenia ruchu pieszych (w tym oséb niepetnosprawnych).

4. W sytuacji’ wystgpienia utrudnien w ruchu po wprowadzeniu zaprojektowanych programow
sygnalizacji, przeprowadzi¢ analiz¢ efektywnosci ich dziatania (w_tym poprawnosci dziatania
zastosowanych detektoréw uczestnikéw ruchu drogowego). z ewentualnymi wynikajacymi z niej
korektami podlegajacymi wymaganemu zatwierdzeniu.

5. Firma realizujaca ww. zadanie "Modernizacja torowiska tranmwajowego w ciggu ulicy Gliwickiej ....",
winna szczegdly techniczne dotyczace technologii oraz materialdw uzytych do przebudowy
ukfadu drogowego i wdrozenia stalej organizacji ruchu, w zakresie drog publicznych na terenie
Katowic uzgodni¢ z Miejskim Zarzadem Ulic i Mostéow w Katowicach, pozostalych drog
z wlasciwymi Zarzadami drog, a w zakresie drog wewnetrznych (niepublicznych) z zarzadcami
przedmiotowego terenu.

- Uwagi dotyczace wdrozenia organizacji ruchu :

- cigg dalszy na stronie nr 2 :



- cigg dalszy ze strony nr 1 . 2

6. Roboty nawierzchniowe i oznakowanie poziome winno by¢ wykonane wylgcznie przy
temperaturach i warunkach atmosferycznych odpowiadajacych zaleceniom technologicznym
producentéw nawierzehni drog i materialéw zastosowanych do wdrozenia oznakowania.

7. Modernizowane elementy drogi wykonaé o parametrach technicznych okreslonych Rozp. Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
Jjakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, ze zm.).

8. Jednoczesnie z wprowadzeniem organizacji ruchu przeprowadzi¢ kontrole jej zgodnosci
z zatwierdzong organizacja ruchu, z udziatem : Miejskiego Zarzadu Ulic i Mostow w Katowicach,
Komendy Miejskiej Policji w Katowicach oraz projektanta. W sytuacji braku zgodnosci
wprowadzonej organizacji ruchu z zatwierdzona, jednostka wprowadzajgca organizacj¢ ruchu
zobowigzana jest do natychmiastowego doprowadzenia do zgodnosci wprowadzane] organizacji
ruchu z zatwierdzona lub przywrdcenia poprzedniej organizacji ruchu.

9. Zastrzega sie mozliwo$¢ zmiany stanowiska w przypadku zmiany warunkow ruchu,
przy uwzglednieniu ktorych zatwierdzenie zostalo wydane.

lll- Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu do dnia 2010.12.31.

Pouczenie :

1. Zgodnie z § 12 ust. I Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szezegdlowyeh warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzqdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729), jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu
zobowigzana jest zawiadomi¢ o terminie jej wprowadzenia Wydzial Rozwoju Miasta Urzedu
Miasta Katowice, Miejski Zarzad Ulic i Mostow w Katowicach oraz Komendanta Miejskiego
Policji w Katowicach, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

2. Zgodnie z § 12 ust.4 ww. Rozporzadzenia. w_sytuacji braku ww. zawiadomienia o terminie
wprowadzenia organizacii ruchu, traci waznosé zatwierdzona organizacja ruchu.

3. Zastosowane znaki i urzadzenia drogowe (z uwzglednieniem ww. zmian i uwag) ustawi¢ oraz
wykonaé zgodnie z zatwierdzona organizacja ruchu oraz przepisami okreslonymi Rozp. Ministrow
Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie
znakow i sygnaldw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, ze zm.) oraz zasadami sprecyzowanymi
w zatgcznikach 1+4 do Rozp.Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszezania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, ze zm.).

4. Formalne zezwolenie na wprowadzenie zatwierdzonej stalej organizacji ruchu (z uwzglednieniem
ww. zmian i uwag) w zakresie drog publicznych na terenie Katowic uzyska¢ w Miejskim
Zarzadzie Ulic i Mostéw w Katowicach, w zakresie pozostatych drég i terenéw u wihasciwego
Zarzadu drog oraz zarzadey przedmiotowym terenem.
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Przedsiebiorstwo
Projektowania, Realizacji i
Wdrozen ,,BPK Katowice”
Sp. z o.0.

ul. Wolnego 12

40-857 Katowice

Dotyczy: Opinii projektu docelowej organizacji ruchu wraz z projektem przebudowy
sygnalizacji $wietlnych w rejonie skrzyzowania ulic: Galeczki i Armii Krajowej w
Chorzowie z ul. Gliwicka w Katowicach.

W nawigzaniu do Panstwa wniosku z dnia 07.10.2009 r. w sprawie jw. Miejski Zarzad Ulic 1
Mostéw informuje, ze sprawa wydania opinii nt. projektu docelowej organizacji ruchu wraz z
projektem przebudowy sygnalizacji $wietlnych w rejonie skrzyzowania ulic: Galeczki 1 Armii
Krajowej w Chorzowie z ul. Gliwickg w Katowicach rozpatrzona zostata na posiedzeniu Zespolu
ds. Organizacji i Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego w dniu 15.10.2009 .

Zespolu opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt docelowej organizacji ruchu wraz z
projektem przebudowy sygnalizacji $wietlnych w rejonie skrzyzowania ulic: Galeczki 1 Armii
Krajowej w Chorzowie z ul. Gliwicka w Katowicach z nastgpujacymi uwagami:

- ze wzgledu na zastosowanie sygnalizacji swietlnej akomodacyjnej oraz wystgpowanie dwach

relacji lewoskretnych na wlocie z ul. Galeczki — sugerujemy, aby praca sygnalizacji odbywala
sie calodobowo w trybie ,.kolor™.

Za Zespol ds. Organizacji
i Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego:

Miejski Z

A lic 1 Mostow

mgr inz
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L.dz. DW/TW/5544/283/08/09-10048 Katowice, dnia 12.11.2009 .

BSiPK

Biuro Studiow i Projektow
Komunikacji Sp. z o. o.

ul. Szenwalda 42

40 - 619 KATOWICE

Dotyczy: Modernizacja torowiska tramwajowego w ciagu ul. Gliwickiej od przystanku
Lisa” do granic miasta Katowic z Chorzowem.

Dziatajac na podstawie art. 29 pkt 2, art. 30 i art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 19 z 2007 r., poz. 115),
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2
marca 1999 r. (Dz. u. Nr 43, poz. 430) Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity — Dz. u. Nr 80 z 2003 r. poz. 717),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. u. Nr 75,
poz. 690), Uchwaly nr 610/99 Zarzadu Miasta Katowice z dnia 03.09.1999 r. w sprawie
powierzenia MZUiM w Katowicach obowiazkéw Zarzadcy drég publicznych na terenie
m. Katowice tut. Zarzad opiniuje projekt przedmiotowej organizacji ruchu z uwagg:
- rozwaizyé mozliwos¢ rezygnacji z dodatkowego pasa drogowego na wprost od
Centrum w ul. Gliwickiej, oraz dodatkowych sygnalizatoréw przy DTS.
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- 2 egz. projektu !

Do wiadomosei:

1 x DW/WU
1xala




"Modernizacja torowiska tramwajowego w ciggu ulicy Gliwickiej
od przystanku tramwajowego ,Lisa” do granic miasta Katowice z Chorzowem

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

Niniejszy projekt wykonawczy ,Projekt statej organizacji ruchu drogowego wraz z
sygnalizacjg swietlng”

opracowany na podstawie umowy : IN/10/09 DOS/u/002/09
numer obiektu : 902

zgodny jest z:
1. Projektem architektoniczno-budowlanym:
Modernizacja torowiska tramwajowego w ciggu ulicy Gliwickiej

od przystanku tramwajowego ,Lisa” do granic
miasta Katowice z Chorzowem

2. Obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi.

Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyé.

Katowice, wrzesien 2009r.

Projektant Sprawdzajgcy

czes¢ elektryczna

mgr in z. Krzysztof Nowak

uprawnienia budowlane do
projektowania
Nr 138/82/UW Katowice

SLK/IE/8781/03
(nr cztonkowski izby samorzadu
zawodowego)

KRZYSZTOF %01
m - V{AK
Upr. byd. nr ewid. 136/82

Wyd. pries UW w Katowicach

(podpis) (podpis)

BPKE Projekt wykonawczy

Katowice Docelowa organizacja ruchu



"Modernizacja torowiska tramwajowego w ciggu ulicy Gliwickiej

od przystanku tramwajowego ,Lisa” do granic miasta Katowice z Chorzowem

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Lp Nazwa Nr strony

1 |Strona tytutowa 1

2 [Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego 2

3 | Spis zawartosci opracowania 3

4 | Opis techniczny z zatgcznikami 4

5 | Rysunki:
Plan orientacyjny rys. nr 0
Oznakowanie — stan projektowany rys. nrl
Sygnalizacja-skrzyz. z ul.Jana Pawla Il — nr elementdéw sterowania rys. nr 2.1
Sygnalizacja-skrzyz. z ul.Jana Pawta Il — program sygnalizacji rys. nr 2.2
Sygnalizacja-skrzyz. z ul.Jana Pawta Il — trasa kanalizacji kablowej rys. nr 2.3
Sygnalizacja-skrzyz. z ul.Jana Pawta Il — schemat kanalizacji kablowej rys. nr2.4
Sygnalizacja-skrzyz. z ul.Jana Pawta Il — schemat okablowania rys. nr 2.5
Sygnalizacja-skrzyz. z ul.Jana Pawta Il — Kompletne wysiegniki rys. nr 2.6
Sygnalizacja-skrzyz. z ul.Jana Pawta Il — Petle indukcyjne rys. nr 2.7
Sygnalizacja-PDP — nr elementéw sterowania rys. nr 3.1
Sygnalizacja-PDP — program sygnalizacji rys. nr 3.2
Sygnalizacja-PDP — trasa kanalizacji kablowej rys. nr 3.3
Sygnalizacja-PDP — schemat kanalizacji kablowej rys. nr 3.4
Sygnalizacja-PDP — schemat okablowania rys. nr 3.5
Sygnalizacja-PDP — Kompletne wysiegniki rys. nr 3.6
Sygnalizacja-PDP — Petle indukcyjne rys. nr 3.7
Sygnalizacja-skrzyz. z ul.Gateczki — nr elementéw sterowania rys. nr 4.1
Sygnalizacja-skrzyz. z ul.Galeczki — program sygnalizacji rys. nr4.2a
Sygnalizacja-skrzyz. z ul.Gateczki — program sygnalizacji drogowo - tramwajowej rys. nr 4.2b
Sygnalizacja-skrzyz. z ul.Galeczki — trasa kanalizacji kablowej rys. nr 4.3
Sygnalizacja-skrzyz. z ul.Galeczki — schemat kanalizacji kablowej rys. nr4.4
Sygnalizacja-skrzyz. z ul.Gateczki — schemat okablowania rys. nr 4.5
Sygnalizacja-skrzyz. z ul.Gateczki — Kompletne wysiegniki rys. nr 4.6
Sygnalizacja-skrzyz. z ul.Galeczki — Petle indukcyjne ys. nr 4.7

Projekt wykonawczy
BPLK = 2

Katowice Docelowa organizacja ruchu




"Modernizacja torowiska tramwajowego w ciggu ulicy Gliwickiej
od przystanku tramwajowego ,Lisa” do granic miasta Katowice z Chorzowem
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"Modernizacja torowiska tramwajowego w ciggu ulicy Gliwickiej
od przystanku tramwajowego ,Lisa” do granic miasta Katowice z Chorzowem

1. NAZWA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Modernizacja torowiska tramwajowego w ciggu ulicy Gliwickiej od przystanku
tramwajowego ,Lisa” do granic miasta Katowice z Chorzowem.

Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Modernizacja linii tramwajowe;j
wraz z infrastrukturg towarzyszacg”, nr spr. ZP/298/IN/08.

2. ZAMAWIAJ ACY
URZAD MIASTA KATOWICE, ul. Miyniska 4; 40-098 KATOWICE.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt docelowego oznakowania w ciggu
ul.Gliwickiej wraz z przebudowa istniejgcych sygnalizacji $wietlnych:
— na skrzyzowaniu z ul.Jana Pawia Il (dawna Mieszka I)
— na przejsciu dla pieszych w rejonie przystanku tramwajowego ,Gliwicka
szkota”
— na skrzyzowaniu z ul.Gateczki.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie umowy IN/10/09, DOS/u/002/09, zawartej
pomiedzy Przedsiebiorstwem Projektowania, Realizacji | Wdrozen ,BPK Katowice”
Spoétka z o0.0. 40-857 Katowice ul. Wolnego 12, jako Giéwnym Wykonawcg, a
Urzedem Miasta Katowice 40-098 Katowice ul. Miynska 4, jako Zamawiajgcym.

5. DANE WEJSCIOWE

Projekt zostat sporzgdzony w oparciu o0 nastepujgce dane:
1) Projekt modernizacji torowiska tramwajowegp
2) Mapa do celéw projektowych opracowana przez firme Slgska Grupa
Geodezyjna sp. j. 41-404 Mystowice ul. Henryka Sienkiewicza 32,
3) Inwentaryzacja istniejgcej organizacji ruchu
4) Pomiary ruchu kotowego na skrzyzowaniu Gliwicka — Jana Pawita Il oraz
Gliwicka - Gateczki

6. Oznakowanie

Oznakowanie ciggu ul. Gliwickiej przedstawiono na rys. nr 1.

W oznakowaniu wprowadzono zmiany wynikajgce ze zmiany geometrii skrzyzowania
Gliwicka — Jana Pawta Il oraz korekty i uzupetnienia oznakowania na pozostatym odcinku.
Na skrzyzowaniu Gliwicka — Gateczki zmieniono segregacje ruchu na wlocie ul.Gliwickiej z
kierunku Zateza. Zmiane tg wprowadzono z uwagi na :
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- objecie sygnalizacjg zjazdu z DTS, przez co odcinek pomiedzy zjazdem z DTS a
wlotem ul;i Gateczki stracit charakter odcinka przeplatania
- znikomy potok ruchu na relacji w prawo od Zateza na DTS

Nie wprowadzano zmian w oznakowaniu drogowskazowym.
7. Program sygnalizaciji

7.1. Skrzyzowanie Gliwicka — Jana Pawta Il (dawniej Mieszka )

Program sygnalizacji na skrzyzowaniu opracowano jako akomodacyjny pracujgcy w trybie
.Wszystko czerwone” z priorytetem dla komunikacji tramwajowej.

Przejecie przez torowisko (grupa P7) jest zamykana (sygnat czerwony) tylko na czas
obstugi zgtoszenia tramwajowego, w pozostatym okresie na przejsciu nie jest wyswietlany
sygnat zielony — komora dolna ciemna.

Numeracje elementéw sterowania przedstawiono na rys. 2.1. , program sygnalizacji na
rys. 2.2

Zasady obstugi zgtoszen tramwajowych opisano w pkt: 15.1

7.2. Przejscie dla pieszych w rejonie przystanku ,Gliwicka Szkota”

Program sygnalizacji na skrzyzowaniu opracowano jako akomodacyjny pracujacy w trybie
,Wszystko czerwone”.

Przejecie przez torowisko (grupa P6) jest zamykana (sygnat czerwony) tylko na czas
obstugi zgtoszenia tramwajowego, w pozostatym okresie na przejsciu nie jest wyswietlany
sygnat zielony — komora dolna ciemna.

Numeracje elementdéw sterowania przedstawiono na rys. 3.1. , program sygnalizacji na
rys. 3.2

Sygnalizacja na przejsciu dla pieszych przez jezdnie oraz sygnalizacja na przejsciu przez
torowisko pracujg niezaleznie od siebie.

Na przejsciu przez jezdni e przy braku zgtoszen zamkniete sg grupy kotowe K1, K2 i
piesza P3. Zgtoszenie jednej z grup powoduje podanie sygnatu zielonego dla zgtoszonej

grupy.

Na przejsciu przez torowisko przy braku zgtoszen (stan zasadniczy) otwarta jest grupa
piesza P6, zamkniete grupy tramwajowe. Przez otwarcie grupy P6 nalezy rozumiec¢ brak
wyswietlania sygnatu zielonego dla pieszych (ciemny sygnalizator).

Brak wyswietlania sygnatu dla pieszych wprowadzono w celu zwiekszenia bezpieczenstwa
pieszych — z uwagi na niezalezng prace sygnalizacji na przejsciu dla pieszych przez
jezdnie i torowisko sygnat zielony dla pieszych na przejsciu przez torowisko (otwarcie w
znacznie szerszym zakresie) mogtby by¢ mylnie odebrany przez pieszego na przejsciu
przez jezdnie,

Zasady obstugi zgtoszen tramwajowych opisano w pkt: 15.2
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7.3. Skrzyzowanie Gliwicka — Gateczki

Program sygnalizacji na skrzyzowaniu opracowano jako akomodacyjny. W sytuacji braku
zgtoszen zamkniete sg wszystkie grupy z wyjatkiem K20 (grupa otwarta zawsze).
Sygnalizacjg objeto wszystkie relacje na skrzyzowaniu.

Numeracje elementow sterowania przedstawiono na rys. 4.1, program sygnalizacji
narys. 4.2
Zasady obstugi zgtoszenh tramwajowych opisano w pkt: 15.3

7.4. Przejazd drogowo - tramwajowy

Na przejezdzie drogowo — tramwajowym skorygowano czasy miedzyzielone oraz
zmieniono system detekciji.

Numeracje elementow sterowania przedstawiono na rys. 5.1, program sygnalizacji
narys. 5.2

8. Czasy miedzyzielone

Czasy miedzyzielone zostaty obliczone przy zatozeniu koniecznos$ci zapewnienia ewakuacji
pojazdow za punkt kolizji fazy konczgcej i rozpoczynajgcej zgodnie z ,,Zatgcznikiem nr 3 do
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury Oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
3 lipca 2003 w sprawie szczegdétowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Szczegotowe warunki techniczne dla sygnatdw drogowych i warunki ich
umieszczania na drogach).

Wyniki obliczen zamieszczono w tabeli na rys. programu sygnalizacji dla poszczegdélnych
skrzyzowan (przejs¢ dla pieszych)

9. Wykaz grup kolizyjnych i nadzorowanych

Jako grupy kolizyjne nalezy przyjg¢ grupy zgodnie z tabelg czaséw miedzyzielonych
Z pominieciem kolizji programowych.

Nadzorowaniem sygnatow (zielony oraz czerwony) nalezy objg¢ wszystkie grupy kotowe,
tramwajowe i piesze (kontrola prgdowa i napieciowa).

10. Elementy detekgc;ji

Elementami detekcji sa:

—dla grup kotowych - petle indukcyjne (przed linia zatrzymania) oraz wirtualne
—dla grup tramwajowych — petle wirtualne

—dla grup pieszych — przyciski zgtoszeniowe

Parametry detektorow zamieszczono w tabelach ponize;.

Projekt wykonawczy
BPK = 6

Katowice Docelowa organizacja ruchu




"Modernizacja torowiska tramwajowego w ciggu ulicy Gliwickiej
od przystanku tramwajowego ,Lisa” do granic miasta Katowice z Chorzowem

Skrzy zowanie Gliwicka — Jana Pawia Il

DANE GLtOWNE ZGLOSZENIE PRZEDLUZENIE INNE FUNKCJE
Nr Nalezy | Zgtasza x | Op6znio- | Czas interwatu w sekundach Przedtu- Czuty Funkcja Uwagi
detektora do sek. po ne dla poszczegolnych okresow zenie na liczenia
grupy | zgaszeniu | zgtosze- Swiatla zielonego *) czasu rowery
zielonego nie miedzyziel.
1 2 3
okres |[okres okres
D1/65 K1 0 2.0
D2/40 K1 0 2.0
D3/2-17 K1 4 0.5
D4/40 K9 0 2.2
D5/2-17 K9 4 0,5
D6/65 K2 0 2.2
D7/35 K2 0 1.8
D8/2-17 K2 4 0.5
D9/2-17 K3 4 1.0
D10/35 K4 0 1.8
D11/2-17 |K4 4 0.5
D12/35 K5 0 1.8
D13/2-17 |K5 4 0.5
D14/10-20 (T10 10 10 0.5
D15/65 T11 0 3.0
D16/45 T11 0 2.0
D17/10-30 |T11 4 0.5
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Przejscie dla pieszych przy przystanku ,Gliwicka Szkota”

DANE GLOWNE ZGLOSZENIE PRZEDLUZENIE INNE FUNKCJE
Nr Nalezy | Zgtaszax | Opodznio- | Czas interwatu w sekundach Przedtu- Czuly Funkcja Uwagi
lletektora do sek. po ne dla poszczego6lnych okreséw zenie na liczenia
grupy zgaszeniu zgtosze- Swiatta zielonego *) czasu rowery
zielonego nie miedzyziel.
1 2 3
okres okres |okres
D1/65 K1 0 2.2
D2/30-40 |K1 0 1.6
D3/2-12 K1 4 0.5
D4/65 K2 0 2.2
D5/30-40 ([K2 0 1.6
D6/2-12 K2 4 0.5
D7/65 T5 0 2.8
D8/35-45 |T5 0 1.4
D9/5-25 T5 4 0.5
D10/5-25 |T4 10 10 0.5
Skrzy zowanie Gliwicka - Gateczki
DANE GLOWNE ZGLOSZENIE PRZEDtUZENIE INNE FUNKCJE
Nr Nalezy Zgtasza x Opéznio- | Czas interwatu w sekundach Przedtu- Czuty Funkcja Uwagi
detektora do sek. po ne dla poszczegoélnych okreséw zenie na liczenia
grupy zgaszeniu zgtosze- Swiatta zielonego *) czasu rowery
zielonego nie miedzyziel.
lokres |2 3
okres |okres
D1/40 K1 0 25
D2/2-22 |K1 2 0.5
K2 - 3.0
D3/65 K2 0 3.0
D4/40 K2 0 25
D5/2-22 K2 4 0.5
D6/70 K3 0 3.0
D7/40 K3 2 25
D8/2-22 | K3 4 0.5
D9/40 K4 0 25
D10/2-22 |K4 4 0.5
D11/65 K6 0 25
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D12/40 K6 0 25

D13/2-22 |[K6 4 0.5
D14/50 K5 0 35

D15/2-22 |K5 4 0.5
D16/2-22 |K5 4 0.5
K6 - 10.0

D17/40 K17 0 35

D18/2-6 [K17 4 0.5
D19/35 K16 0 3.0

D20/2-12 |[K16 4 0.5
D21/40 K15 0 3.0

D22/2-12 |K15 4 0.5
D23/40 K18 0 3.0

D24/2-12 |K18 4 0.5
D25/70 |T12 0 4.0

D26/40 |T12 0 4.0

D27/10 |T12 4 0.5

T14 - 10.0

D28/40 |T14 0 4.0

D29/10 |T14 4 0.5

D30/60 |T13 0 35

D31/35 |T13 0 35

D32/10 |T13 4 0.5

T11 - 5.0

D33/65 |T11 0 4.0

D34/35 |T11 0 3.8

D35/10 |T11 4 0.5
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Przejazd drogowo tramwajowy
DANE GLtOWNE ZGLOSZENIE PRZEDLUZENIE INNE FUNKCJE
Nr Nalez | Zgtasza x | Op6znio Czas interwalu w Przediu- |Czuly | Funkc | Uwagi
detektora y do sek. po -ne sekundach dla zenie na ja
grupy | zgaszeniu | zgtosze- poszczegdblnych czasu |rower | liczeni
zielonego nie okreséw Swiatta miedzyziel | y a
zielonego *)
1 2 3
okres okres | okres
D40/55-65 |T23 0 3.5
D41/5-25 |[T23 4 0.5
D42/55-65 [T24 0 3.5
D43/5-25 |[T24 4 0.5

11. Dobowy plan pracy

Dla sygnalizacji objetym opracowaniem nalezy przyjg¢ harmonogram pracy:
— poniedziatek — sobota w godz. 6:00 — 22:00 — praca w trybie kolorowym
— niedziela w godz. 8:00 — 22:00 — praca w trybie kolorowym
— W pozostatym okresie — praca w trybie ostrzegawczym

12. Poziom swobody ruchu

Obliczenia przepustowosci wykonano biorgc do obliczen maksymalny potok ruchu z
godziny szczytu (ranny lub popotudniowy).

Dla skrzyzowania Gliwicka — Jana Pawta obliczenia wykonano przy zatozeni cyklicznego
wystepowania zgtoszeni grup pieszych.

Obliczenia przepustowos$ci zamieszczono ponizej.

=WYNI KI DLA=

=W OT=PAS=0RGANI ZACJA=NATEZENI E=STRATY=NAT- NAS==X=PRZEPUSTONOSC T= 93 s
[P/ h] [s/P] [P/hz] [-] [P/ h]
184 28.8 1790 0.411 447 gd1i]= 22 s
465 23.2 1408 0.741 628
484 20.9 1542 0.704 687 d2]= 40 s
49 4.7 1408 0.051 964
129 32.5 1542 0.428 302 g3]= 18 s
305 31.2 1790 0.682 447
Gd obal ne straty czasu = 11.15 h*P/h

Skrzy zowanie Gliwicka — Jana Pawta
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Oznaczenia wlotow:
- wlot nr 1 — Gliwicka z kierunku centrum
- wlot nr 2 — Jana Pawta
- wlot nr 3 — Gliwicka z kierunku Chorzowa

—\WNI KI DLA=
T= 50 s
W OT=PAS=0RGANI ZACJA=NATEZENI E=STRATY=NAT- NAS==X=PRZEPUSTONOSC
[P/h]  [s/P] [P hz] [-] [P/ h] d1]= 30 s
1 1 w 434 4.8 1790  0.391 1110
g2]=11 s
2 1 w 231 4.1 1790  0.208 1110
d obal ne straty czasu = 0.88 h*P/h
Przejscie dla pieszych
Oznaczenia wlotow:
- wlot nr 1 — Gliwicka z kierunku Chorzowa
- wlot nr 2 — Gliwicka z kierunku centrum
—\WNI KI DLA=
—\\OT=PAS=0ORGANI ZACJA=NATEZENI E=STRATY=NAT- NAS===X==PRZEPUSTONDSC
[P/h]  [s/P] [P hz] [-] [P/ h] T= 88 s
1 1 L 266 30.0 1575 0. 661 402
1 2 w 237 26.0 1890 0. 434 546 qd1]= 23 s
3 1 w 173 25.0 1890 0. 317 546
3 2 P 229 26.8 1526  0.519 441 g2l=28s
4 1 L 358 28.7 1542 0.721 497
4 2 L 89 21.8 1790  0.154 577 g3]=22s
4 3 P 142 22.8 1491  0.296 480
d obal ne straty czasu = 11. 13 h*P/h
Skrzy zowanie Gliwicka — Gateczki
Oznaczenia wlotéw:
- wlot nr 1 — Gliwicka z kierunku Chorzowa
- wlot nr 3 — Gliwicka z kierunku Centrum
- wlot nr 4 — Gateczki
—\WNI KI DLA=
—\\OT=PAS=0ORGANI ZACJA=NATEZENI E=STRATY=NAT- NAS==X==PRZEPUSTONDSC
[P/h]  [s/P] [P hz] [-] [P/ h] T= 88 s
1 1 L 393 4.0 1575  0.338 1163
1 2 w 266 0.0 1890  0.141 1890 q1]= 15 s
3 1 w 98 31.1 1890 0. 284 344
3 2 we 94 31.1 1830 0. 284 333 q2]= 64 s
4 1 P 229 3.5 1526  0.203 1128
d obal ne straty czasu = 2.32 h*P/h

Skrzy zowanie Gliwicka —+ acznice DT S
Oznaczenia wlotéw:
- wlot nr 1 — Gliwicka z kierunku Chorzowa
- wlot nr 3 — Gliwicka z kierunku Centrum
- wlot nr 4 — tgcznica DTS
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13. Program awaryjny

Program awaryjny dla_ poszczegélnych skrzyzowan przedstawiono na rys. programoéw
sygnalizacji;

- Rys. 2.2 — skrzyz. Gliwicka — Jana Pawia Il

- Rys. 3.2 — PDP w rejonie przystanku ,Gliwicka Szkota”

- Rys. 4.2 — skrzyz. Gliwicka — Gateczki

14. Obstuga zgtoszen tramwajowych

Obstuga zgtoszen tramwajowych odbywa sie priorytetowo.
W sytuacji zgtoszenia pojazdu szynowego:
— Jjezeli otwarte sg grupy kotowe niekolizyjne do grup tramwajowych nastepuje
niezwtoczne otwarcie grup tramwajowych
— jezeli otwarte sg grupy kolizyjne do grup tramwajowych nastepuje zamkniecie tych
grup (niezwtocznie lub po czasie tz min)
Szczegobtowe zasady obstugi dla poszczegolnych sygnalizacji zamieszczono ponizej.

14.1. Skrzyzowanie Gliwicka — Jana Pawia Il

Na przedmiotowym skrzyzowaniu przewidziano priorytet dla tramwaju realizowany na
podstawie zgtoszen od detektoréw.

Zgtoszenie zapotrzebowania nastepuje po najechaniu na petle :

— D14 - dla tramwaju z kierunku centrum (ze zwitokg 10s na wymiane pasazerow)

- D15 - dla tramwaju z Chorzowa Batorego

Obstuga zgtoszenia odbywa sie wg nastepujgcych zasad:
- stan sygnalizacji — otwarte grupy K1,K2,P8

- Zamkniecie grupy P7

- Otwarcie grupy tramwajowej T10 i T11l natychmiast po zgtoszeniu (Tzmin.=5s, Tz
max=20s)

- Podtrzymanie otwarcia grup K1 i K2 niezaleznie od zgtoszenh w tych grupach

- Zakonczenie fazy tramwajowej po opuszczeniu detektora D14 (grupa T10) Ilub
D16(grupa T11) lub Tzmax

- Powr6t do obstugi zgtoszen wg programu podstawowego

- stan sygnalizacji — otwarte grupy K1,K2,K9

Zamkniecie grupy P7

Zamkniecie grupy K9 po czasie tz min

Otwarcie grupy tramwajowej T10iT11

Podtrzymanie otwarcia grup K1 i K2 niezaleznie od zgtoszen w tych grupach
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- Zakonhczenie fazy tramwajowej po opuszczeniu detektora D14 (grupa T10) lub
D16(grupa T11) lub Tzmax
- Powro6t do obstugi zgtoszen wg programu podstawowego

- stan sygnalizacji — otwarte grupy K4,K5 lub K3,K5

- Zamkniecie grupy P7

- Zamkniecie grup kolizyjnych K4,K5 lub K3,K5 po czasie tz min

- Otwarcie grupy tramwajowej T101T11

- Otwarcia i podtrzymanie grup K1 i K2 niezaleznie od zgtoszen w tych grupach

- Zakonhczenie fazy tramwajowej po opuszczeniu detektora D14 (grupa T10) lub
D16(grupa T11) lub Tzmax

- Powro6t do obstugi zgtoszen wg programu podstawowego

Po zrealizowaniu priorytetowe] obstugi zgtoszenia tramwajowego przez 60s obstuga
nastepnego zgtoszenia tramwajowego jest bez priorytetu — obstuga razem z otwarciem K1 i
K2.

14.2. Przejscie dla pieszych w rejonie przystanku ,Gliwicka Szkota”

Zgtoszenie zapotrzebowania nastepuje po najechaniu na petle :

— D7 —dla tramwaju z kierunku centrum

— D10 - dla tramwaju z Chorzowa Batorego (ze zwtokg 10s na wymiane pasazerow)
Zgtoszenie grupy tramwajowej T4 lub T5 zamyka grupe pieszg P6. Otwarcie grup
tramwajowych nastepuje po czasie ewakuacji pieszych (4s)

Zakonczenie fazy tramwajowej po opuszczeniu detektora D9 lub D10.

Ponowne otwarcie grup tramwajowych mozliwe po czasie tz min. dla P6 = 5s

14.3. Skrzyzowanie Gliwicka - Gateczki

Na przedmiotowym skrzyzowaniu przewidziano priorytet dla tramwaju realizowany na
podstawie zgtoszen od detektoréw w torowisku.

Zgtoszenie zapotrzebowania nastepuje po najechaniu na petle :

— D30 - dla tramwaju z kierunku centrum

- D15 - dla tramwaju z Chorzowa Batorego

Obstuga zgtoszenia odbywa sie wg nastepujgcych zasad:

Tramwaj na relacji Katowice — Chorzéw

- stan sygnalizacji — zamkni ete grupy kolizyjne do grup tramwajowych
- Otwarcie grupy tramwajowej T13 natychmiast po zgtoszeniu oraz po 5s grupy T11l
(Tzmin.=5s, Tz max=20s)
- Otwarcie i podtrzymanie otwarcia grup K1,K2,K3,K15,K17 niezaleznie od zgtoszen w
tych grupach
- Zamkniecie T13 po opuszczenia detektora D32, otwarcie K6 (jezeli jest zgtoszone)
- Zamkniecie T11 po opuszczeniu detektora D35
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Powr6t do obstugi zgtoszen wg programu podstawowego

- stan sygnalizacji - otwarte grupy kotowe (K4,K5,  K6) kolizyjne do grup

tramwajowych

- Zamkniecie otwartych grup kotowych kolizyjnych do grup tramwajowych natychmiast nie
wczesniej jednak niz po czasie Tz min.

- Otwarcie grupy tramwajowej T13 oraz po 5s grupy T11 (Tzmin.=5s, Tz max=20s)

- Otwarcie i podtrzymanie otwarcia grup K1,K2,K3,K15,K17 niezaleznie od zgtoszen w
tych grupach

- Zamkniecie T13 po opuszczenia detektora D32, otwarcie K6 (jezeli jest zgtoszone)

- Zamkniecie T11 po opuszczeniu detektora D35

- Powrd6t do obstugi zgtoszen wg programu podstawowego

- stan sygnalizacji - otwarte grupy piesze (P7,P9)  kolizyjne do grup tramwajowych
- Zamkniecie otwartych grup pieszych kolizyjnych bez skracania czasu otwarcia
- Zamkniecie otwartych grup kotowych kolizyjnych do grup tramwajowych
- Otwarcie grupy tramwajowej T13 oraz po 5s grupy T11 (Tzmin.=5s, Tz max=20s)
- Otwarcie i podtrzymanie otwarcia grup K1,K2,K3,K15,K17 niezaleznie od zgtoszen w
tych grupach
- Zamkniecie T13 po opuszczenia detektora D32, otwarcie K6 (jezeli jest zgtoszone)
- Zamkniecie T11 po opuszczeniu detektora D35
- Powrd6t do obstugi zgtoszen wg programu podstawowego

Tramwaj na relacji Chorzéw - Katowice

- stan sygnalizacji — zamkni ete grupy kolizyjne do grup tramwajowych

—Otwarcie grupy tramwajowej T12 natychmiast po zgtoszeniu oraz po 5s grupy T14
(Tzmin.=5s, Tz max=20s)

—Otwarcie i podtrzymanie otwarcia grup K1,K2,K3,K15,K17 niezaleznie od zgtoszen w
tych grupach

—Zamkniecie T12 po opuszczenia detektora D27, otwarcie K5,K18 lub K4 (jezeli sg
zgtoszone)

—Zamkniecie T14 po opuszczeniu detektora D29

—Powro6t do obstugi zgtoszen wg programu podstawowego

- stan sygnalizacji - otwarte grupy kotowe (K4,K5,  K6) kolizyjne do grup

tramwajowych

- Zamkniecie otwartych grup kotowych kolizyjnych do grup tramwajowych natychmiast nie
wczesniej jednak niz po czasie Tz min.

- Otwarcie grupy tramwajowej T12 oraz po 5s grupy T14 (Tzmin.=5s, Tz max=20s)

- Otwarcie i podtrzymanie otwarcia grup K1,K2,K3,K15,K17 niezaleznie od zgtoszen w
tych grupach

- Zamkniecie T12 po opuszczenia detektora D27, otwarcie K5,K18 lub K4 (jezeli sg
zgtoszone)

- Zamkniecie T14 po opuszczeniu detektora D29

- Powro6t do obstugi zgltoszen wg programu podstawowego

- stan sygnalizacji - otwarte grupy piesze (P7,P9)  kolizyjne do grup tramwajowych
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- Zamkniecie otwartych grup pieszych kolizyjnych bez skracania czasu otwarcia

- Zamkniecie otwartych grup kotowych kolizyjnych do grup tramwajowych

- Otwarcie grupy tramwajowej T12 oraz po 5s grupy T14 (Tzmin.=5s, Tz max=20s)

- Otwarcie i podtrzymanie otwarcia grup K1,K2,K3,K15,K17 niezaleznie od zgtoszen w
tych grupach

- Zamkniecie T12 po opuszczenia detektora D27, otwarcie K5,K18 lub K4 (jezeli sg
zgtoszone)

- Zamkniecie T14 po opuszczeniu detektora D29

- Powro6t do obstugi zgtoszen wg programu podstawowego
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15. Zasilanie sygnalizacji

Zasilanie wszystkich sygnalizacji pozostaje bez zmian.

16. Sygnalizacyjne linie kablowe

Z szafy sterownika wyprowadzone beda:
— sterownicze linie kablowe wykonane kablem typu YKSY n x 1.5 mm?2 o ilosci zyt wg
rysunku:
- 2.5 - dla skrzyz. Gliwicka — Jana Pawta Il
— 3.5 - dla przejscia dla pieszych przez ul.Gliwickal
— 4.5 - dla skrzyz. Gliwicka — Gateczki
— sterownicze linie kablowe wykonane kablem typu YKSY 7 x 1.5 mm?2 zasilajgce
przyciski zgtoszeniowe
— linie kablowe zasilajgce wideodetektory wykonane kablem typu YLY 3x1,5 mm?2
- linie kablowe wizyjne wykonane kablem typu XzZWDXpek75-1,05/5.0
- linie kablowe do podtaczenia petli indukcyjnych (feeder) wykonane kablem
teletechnicznym typu XzTKMXpw o ilosci zyt wg rysunku:
- 2.5 - dla skrzyz. Gliwicka — Jana Pawta Il
- 3.5 - dla przejscia dla pieszych przez ul.Gliwickal
— 4.5 - dla skrzyz. Gliwicka — Gateczki

Przebieg kabli sterowniczych w terenie przedstawiono na rysunku:
- 2.3 - dla skrzyz. Gliwicka — Jana Pawta Il
- 3.3 - dla przejscia dla pieszych przez ul.Gliwickal
- 4.3 - dla skrzyz. Gliwicka — Gateczki

17. Uktadanie kabli

Kable sterownicze oraz feedery oraz kable wizyjne prowadzone bedg w catosci w
kanalizacji kablowej z cze$ciowym wykorzystaniem kanalizacji istniejgce;j.
Kanalizacje nalezy wykonac wg rysunku:

—2.3 oraz 2.4 - dla skrzyz. Gliwicka — Jana Pawia Il

—3.3 oraz 3.4 - dla przejscia dla pieszych przez ul.Gliwickal

—4.3 oraz 4.4 - dla skrzyz. Gliwicka — Gateczki

Kanalizacje nalezy wykona¢ ze studniami typu SK1 prefabrykowanymi. Giebokos¢
uktadania kanalizacji winna by¢ taka, by pokrycie rur liczone od poziomu terenu do gornej
krawedzi kanalizacji wynosito minimum:
- pod chodnikami i zielencami - 0.6 m,
- pod jezdniami - 0.9 m.

BPKE Projekt wykonawczy
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- pod torowiskiem — 1,5m od stopki szyny

Prace ziemne wykonywac¢ recznie pod nadzorem wiascicieli urzgdzen podziemnych
zgodnie z protokotem ZUD.

Przejscie pod jezdnig wykonaé metodg przewiertu.

Rury dla utozenia okablowania pod torowiskiem nalezy utozy¢ na etapie budowy torowiska.

18. Ochrona przed korozjg

Wszystkie konstrukcje pod sygnalizatory tj. maszty, wysiegniki, bramy winny by¢
ocynkowane ogniowo.

Dla fundamentow betonowych oraz studzienek kablowych SK-1w zaleznosci od
konkretnych warunkéw lokalizacyjnych , sktadnikéw wod gruntowych, nalezy wykonaé
zabezpieczenie antykorozyjne poprzez : natozenie lepiku smotowego na zimno (pierwsza
warstwa roztwér asfaltowy do gruntowania ), oraz z lepiku asfaltowego na gorgco
(nastepna warstwa ) zgodnie z "Instrukcjg zabezpieczen przed korozjg konstrukcji
betonowych"

Ponadto zestyki powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg preparatem typu Elektrosol lub
innym o podobnych wiasciwosciach .

19. Fundamenty

Sterownik posadowi¢ na fundamencie dostarczonym przez producenta lub wykona¢ wg
wytycznych producenta. Fundament pod maszt MS ( wolnostojgcy ) nalezy wykonac
metoda na mokro na placu budowy.

Fundament pod MSW - wysiegniki wykona¢ zgodnie z zaleceniem wytwdércy wysiegnikow

20. Maszt MSW - wysiegnik

Z uwagi na mozliwo$¢ zakupu gotowych konstrukcji wsporczych dla sygnalizatoréw wraz
z elementami do ich mocowania na rysunkach przedstawiono jedynie ogélne wymiary
kompletnego wysiegnika (bramy) wraz z wytycznymi dla jego ustawienia.

Przed wykonaniem belki gérnej wskazane jest wczesniejsze wykonanie fundamentu,
a nastepnie w terenie zmierzenie rzeczywistej ( z uwagi na warunki terenowe ) odlegtosci
osi fundamentu od kraweznika.

W razie innej odlegtosci niz w dokumentacji skorygowac projektowang dtugosc belki
wysiegnika tak, aby sygnalizatory znajdowaty sie nad osig odpowiedniego pasa ruchu.

Wysiegniki nalezy ustawi¢ przy pomocy dzwigu zwracajgc uwage na potozenie
wneki stupa w stosunku do wykonanego chodnika oraz aby jego wychylenie od pionu nie
byto wieksze od 0,002 wysokosci masztu.
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21. Sterownik, latarnie sygnatowe

Do sterowania sygnalizacjg przewiduje sie:
— na skrzyzowaniu Gliwicka — Jana Pawla Il — rozbudowe sterownika o dodatkowe
grupy sygnatowe oraz moduty obstugi systemu wideodetekc;ji
— na przejsciu dla pieszych przez ul.Gliwickg — wymiane sterownika na nowy (brak
mozliwosci rozbudowy)
— na skrzyzowaniu Gliwicka — Gateczki — rozbudowe sterownika o dodatkowe grupy
sygnatowe oraz moduty obstugi systemu wideodetekcji

Przewidziano nastepujgce typy sygnalizatorow (wszystkie komory LED):

— dla grup kotowych sygnalizatory ogoélne i kierunkowe - 3 x 300 (2x300 na
przejezdzie drogowo — tramwajowym)

— dla grup pieszych - 2x200

— dla grup tramwajowych 2x200 szczelinowe

Sygnalizatory stoj gce (z boku stupa wysi egnika lub masztu) mocowaé na konsolach
przykrecanych bezposrednio do stupa. Stosowa¢ mocowanie jedno lub dwupunktowe
(zalecane) w zaleznosci od sposobu mocowanie przewidzianego przez producenta latarn.
Sygnalizatory wisz gce - nad jezdni g montowa ¢ na masztach MSW - wysi egnikach, z
wykorzystaniem zawiesia.

Dla detekcji ruchu pieszego zamontowac przyciski zgtoszeniowe sensorowe z kontrolg
przyjecia zgtoszenia dowolnego typu.

Przewiduje sie jednostronne zasilanie latarn. W tym celu nalezy wyjs¢ kablem
sterowniczym typu YKSY poprowadzi¢c go w kanalizacji kablowej, a pod drogami w
przepustach od sterownika do miejsca rozszycia, ktérym sa:

dla masztéw wolnostojgcych (MS) - listwy zaciskowe umieszczone we wnece masztu

- dla wysiegnikéw (MSW) - listwy zaciskowe umieszczone we wnece stupa wysiegnika

( tzw. gtowica przyziemna).

Od gtowicy wierzchotkowej do sygnalizatoréw optycznych jak i wewnatrz latarn zasilanie
prowadzi¢ przewodem LY- 1.5mm? , natomiast od gtowicy przyziemnej do sygnalizatoréw
wiszacych nad jezdnig przewodem YKSY 5x1.5 mm? prowadzonym wewnatrz stupa, z
tym ze w przypadku latarn wiszgcych kabel doprowadzi¢ do listwy zaciskowej znajdujgcej
sie wewnatrz latarni .

Wszystkie otwory przez ktore przechodzi kabel zabezpieczy¢ diawikiem z materiatu
izolacyjnego, a wejscia z rur kanalizacji do studni kablowych , kanatéw w fundamentach
sterownika , wysiegnikbw oraz masztow wolnostojgcych uszczelni€ np. piankg
poliuretanowa.

Potgczenie sygnalizatoréw z sterownikiem wykona¢ wg listy potgczen zamieszczonej w
dalszej czesci opracowania. Zestyki powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg preparatem
typu Elektrosol lub innym o podobnych wiasciwosciach . Listwy zaciskowe we wnekach
masztow wolnostojgcych i wysiegnikach (bramach) nalezy zabezpieczy¢ przed wilgociag.
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22. Elementy detekcji

Petle indukcyjne wykonac z przewodu typu Lgs 1.5mmZ2 w izolacji silikonowej wg rysunku:
—2.1oraz 2.7 - dla skrzyz. Gliwicka — Jana Pawta Il
—3.1oraz 3.7- dla przejscia dla pieszych przez ul.Gliwickal
—4.1oraz 4.7- dla skrzyz. Gliwicka — Gateczki

Petle indukcyjng potaczy¢ z sterownikiem kablem typu XzTKMXpw

Przewdd petli pomiedzy petlg a mufg kablowg zlokalizowang w najblizszej studni nalezy
skreci¢ (min. 1 zwgj na mb).

Potgczenie pomiedzy zytami kabla petli i zytami feedera wykona¢ w najblizszej studni z
wykorzystaniem typowej mufy kablowej z zelem inteligentnym (np Raychem gelbox).
Feeder prowadzony jest w kanalizacji kablowej wspoélnie z kablami sterowniczymi.
Glebokos¢ rowka - 35-70 mm., gbérny zwoj petli powinien znajdowac sie nie giebiej niz
55mm i nie plycej niz 25 mm. Rowek wypetni¢ rowno z nawierzchnig masg zalewowa
wylewang na gorgco (np. Ravnemestic).

Nalezy zwroci¢ uwage na to aby zachowac odlegtos¢ min. 0.7 - 0.8 m pomiedzy brzegiem
petli a linig segregacyjng pomiedzy wspotbieznymi pasami ruchu.

Kamery systemu wideodetrekcji nalezy zamontowac na wysokosci min. 9 -10 m na
przedtuzeniu belki wysiegnika.
Obszary detekcji ustawi¢ zgodnie z rysunkiem:
—2.3 oraz 2.4 - dla skrzyz. Gliwicka — Jana Pawia Il
—3.3 oraz 3.4 - dla przejscia dla pieszych przez ul.Gliwickal
—4.3 oraz 4.4 - dla skrzyz. Gliwicka — Gateczki
Nalezy zaprogramowac kierunkowos$ci detekciji.

Do detekcji ruchu pieszego zastosowac przyciski zgtoszeniowe sensorowe z kontrolg
przyjecia zgtoszenia.

23. Rozszyjcie kabli — lista potaczen

1. Potgczyc¢ zaciski sterownicze szafy sterownika z latarniami sygnatowymi wg zatgczonej
listy. Dopuszcza sie stopniowanie ilosci zyty w kablach sterowniczych w miare oddalania
sie od sterownika

2. W kablu sterowniczym typu YKSY wydzieli¢ dwa przewody ochronne PE {gczgce
metalowe czesci sygnalizatorow (masztow) z uziemiong listwg PE. Przewody ochronne
nalezy dodatkowo uziemi¢ na koncu kazdego kabla sygnalizacyjnego.

3. Dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg wykona¢ z wykorzystaniem wytgcznika
réznicowo — prgdowego i przewodow PE

4. w V\éysie,gnikach od listwy zaciskowej do latarn zasilanie prowadzi¢ kablem YKSY 5 x 1.5
mm

Wewnatrz latarn zasilanie prowadzié przewodem LY 1.5 mm2-
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skrzy zowanie Gliwicka — Jana Pawta Il
Kabel nr: 1, YKSY 19 x 1,5mm2 0,6/1kV
Nr Grupy Nr Sygnal. Sygnat Nr zacisku Nr Zyty

R 1-R 1
Y 1-Y 2

K-1 1.1,1.2
G 1-G 3
N 1-N 4
R 9-R 5
Y 9-Y 6

K-9 9.1,9.2
G 9-G 7
N 9-N 8
R 6-R 9

P-6 6.1, 6.2 G 6-G 10
N 6-N 11
R 7-R 12

P-7 7.2 G 7-G 13
N 7-N 14

PE PE ochrona N 18

PE PE ochrona N 19
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skrzy zowanie Gliwicka — Jana Pawta I
Kabel nr: 2, YKSY 14 x 1,5mm2 0,6/1kV
Nr Grupy Nr Sygnal. Sygnat Nr zacisku Nr Zyty
R 2-R 1
Y 2-Y 2
K-2 21,22
G 2-G 3
N 2-N 4
R 3-R 5
Y 3-Y 6
K-3 3.1,3.2
G 3-G 7
N 3-N 8
PE PE ochrona N 13
PE PE ochrona N 14
skrzy zowanie Gliwicka — Jana Pawta I
Kabel nr: 3, YKSY 10 x 1,5mm2 0,6/1kV
Nr Grupy Nr Sygnal. Sygnat Nr zacisku Nr Zyty
R 10-R 1
T-10 10.1 G 10-G 2
N 10-N 3
R 7-R 4
p-7 7.2 G 7-G 5
N 7-N 6
PE PE ochrona N 9
PE PE ochrona N 10
BPKE Projekt wykonawczy 01
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skrzy zowanie Gliwicka — Jana Pawta I
Kabel nr: 4, YKSY 14 x 1,5mm2 0,6/1kV
Nr Grupy Nr Sygnal. Sygnat Nr zacisku Nr Zyty
R 4-R 1
Y 4-Y 2
K-4 41,42
G 4-G 3
N 4-N 4
R 5-R 5
Y 5-Y 6
K-5 5.1,5.2
G 5-G 7
N 5-N 8
R 8-R 9
8.1,8.2,
P-8 G 8-G 10
8.3,8.4
N 8-N 11
PE PE ochrona N 13
PE PE ochrona N 14
skrzy zowanie Gliwicka — Jana Pawta Il
Kabel nr: 5, YKSY 7 x 1,5mm?2 0,6/1kV
Nr Grupy Nr Sygnal. Sygnat Nr zacisku Nr Zyty
R 11-R 1
T-11 111 G 11-G 2
N 11-N 3
PE PE ochrona N 6
PE PE ochrona N 7
BPKE Projekt wykonawczy
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Przejscie dla pieszych przez ul.Gliwick a
Kabel nr: 1, YKSY 14 x 1,5mm2 0,6/1kV
Nr Grupy Nr Sygnal. Sygnat Nr zacisku Nr Zyty
R 1-R 1
Y 1-Y 2
K-1 11,12
G 1-G 3
N 1-N 4
R 2-R 5
Y 2-Y 6
K-2 21,22
G 2-G 7
N 2-N 8
R 3-R 9
P-3 3.1,3.2 G 3-G 10
N 3-N 11
PE PE ochrona N 13
PE PE ochrona N 14
BPKE Projekt wykonawczy
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Przejscie dla pieszych przez ul.Gliwick a
Kabel nr: 2, YKSY 14 x 1,5mm2 0,6/1kV
Nr Grupy Nr Sygnal. Sygnat Nr zacisku Nr Zyty
R 4-R 1
T-4 41,42 G 4-G 2
N 4-N 3
R 5-R 4
T-5 5.1,5.2 G 5-G 5
N 5-N 6
R 6-R 7
P-6 6.1, 6.2 G 6-G 8
N 6-N 9
PE PE ochrona N 13
PE PE ochrona N 14
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skrzy zowanie Gliwicka — Gateczki

Kabel nr: 1, YKSY 24 x 1,5mm2 0,6/1kV

Nr Grupy Nr Sygnal. Sygnat Nr zacisku Nr Zyty Rozszycie
R 15-R 1
Y 15-Y 2
K-15 15.1
G 15-G 3
N 15-N 4
R 10-R 5
P-10 10.1, 10.2 G 10-G 6
N 10-N 7 £
5
R 2-R 8 iy
x
Y 2-Y 9 N
K-2 21,22 (>,-)
G 2-G 10 ¥
>.
N 2-N 11 -
c
R 11-R 12 %
T-11 11.1 G 11-G 13 x
N 11-N 14 _ E
o
-
R 9-R 15 >
o
© i
P-9 9.1,9.2 G 9-G 16 S >
S 0
¥
N 9-N 17 >
ochrona N 23
PE PE
ochrona N 24
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skrzy zowanie Gliwicka — Gateczki

Kabel nr: 2, YKSY 19 x 1,5mm?2 0,6/1kV

. Stopniowani
Nr Grupy Nr Sygnal. Sygnat Nr zacisku Nr Zyty
e
R 5-R 1
Y 5-Y 2
K-5 51,52
G 5-G 3
N 5-N 4
R 19-R 5 £
5
P-19 19.1,19.2 G 19-G 6 -
x
N 19-N 7 S S
L% >
R 18R 8 S 2
x >
Y 18-Y 9 3 N
K-18 18.1 (>,-) c
G 18-G 10 ¥ ©
> | 8
N 18-N 11 I x
G 20-G 12 =
W-20 20.1 2
N 20-N 13 N4
ochrona N 18
PE PE
ochrona N 19
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skrzy zowanie Gliwicka — Gateczki

Kabel nr: 3, YKSY 24 x 1,5mm?2 0,6/1kV

Nr .
Nr Grupy Sygnat Nr zacisku Nr Zyty Rozszycie:
Sygnal.
R 8-R 1
P-8 8.1,82 G 8-G 2
N 8-N 3
R 7-R 4
P-7 71,72 G 7-G 5
N 7-N 6
AN
R 3-R 7 c
5
Y 3-Y 8 -
K-3 3.1,3.2 T
G 3-G 9 L% S
~ — >
N 3-N 10 = x | @
= 9 >
n N -
R 4-R 11 o G ™
< < E
Y 4-Y 12 S 7 3
K-4 41,42 > 8 8e
G 4-G 13 2 C X
> | =
N 4N 14 8| 3
é X
R 12-R 15 5
G
T-12 12.1 G 12-G 16 4
N 12-N 17
ochrona N 23
PE PE
ochrona N 24
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skrzy zowanie Gliwicka — Gateczki
Kabel nr: 4, YKSY 24 x 1,5mm2 0,6/1kV
Nr .
Nr Sygnal. Sygnat Nr zacisku Nr Zyty Rozszycie:
Grupy
R 14-R 1
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N 14-N 3
R 6-R 4
Y 6-Y 5
K-6 6.1
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Docelowa organizacja ruchu



"Modernizacja torowiska tramwajowego w ciggu ulicy Gliwickiej
od przystanku tramwajowego ,Lisa” do granic miasta Katowice z Chorzowem

skrzy zowanie Gliwicka — Gateczki

Kabel nr: 5, YKSY 19 x 1,5mm2 0,6/1kV

Nr Grupy Nr Sygnal. Sygnat Nr zacisku Nr Zyty Rozszycie:
R 16-R 1
Y 16-Y 2
K-16 16.1
G 16-G 3
N 16-N 4
N
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Koatowice

Organizacja ruchu na czas robot



"Modernizacja torowiska tramwajowego w ciggu ulicy Gliwickiej
od przystanku tramwajowego ,Lisa” do granic miasta Katowice z Chorzowem

skrzy zowanie Gliwicka — Gateczki

Kabel nr: 6, YKSY 7 x 1,5mm2 0,6/1kV

Nr Grupy Nr Sygnal. Sygnat Nr zacisku Nr Zyty
R 4-R 1
2-4 4.1,4.2 G 4-G 2
N 4-N 3
PE PE ochrona N 6
PE PE ochrona N 7
Kabel nr: 7, YKSY 10 x 1,5mm2 0,6/1kV
Nr Grupy Nr Sygnal. Sygnat Nr zacisku Nr Zyty
R 3-R 1
2-3 3.1,3.2 G 3-G 2
N 3-N 3
R 2-R 4
2-2 21,22 G 2-G 5
N 2-N 6
PE PE ochrona N 9
PE PE ochrona N 10
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Kafowice Organizacja ruchu na czas robot



