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Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny

im. Wojskowej Akademii Medycznej
Uniwersytetu Medycznego w todzi

Centralny Szpital Weteranow

tddz, dn. 18.02.2020 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: przetargu nieograniczonego przetargu nieograniczonego nr
21/PN/ZP/D/2020, na dostawy implantow neurochirurgicznych i materiatéw zuzywalnych

W zwigzku z nadestanymi pytaniami do SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM Uniwersytetu
Medycznego w todzi — Centralnego Szpitala Weterandw, dotyczacym SIWZ, na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 - j.t. ze zm.) Zamawiajacy udziela nastepujacych
odpowiedzi:

DOTYCZY SIWZ:

1. Pytanie: Pakiet 4 punkt I - Proteza trzonow kregowych w odcinkach: piersiowym oraz ledZwiowym z plynng regulacia
wysokosci: Czy Zamawigjgcy ze wzgledu na niewielkg ilos¢ planowanych procedur dopusci moZliwos¢ dosytania zestawu
kazdorazowo przed planowang operacja. Pozostale warunki zgodnie z SIWZ.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie wyzej opisanego produktu,

2. Pytanie: Pakiet 4 punkt II - Zestaw do przezskornej rekonstrukcji wysokosci trzonu kregowego: Czy Zamawiajacy moze
doprecyzowac ilosci implantow w pkt. II, p.1.: Implant rozszerzalny typu spine jack ,in situ”, gdy? do przeprowadzenia
prawidfowej procedury rekonstrukcji wysokosci trzonu potrzebne sg 2 implanty na 1 zestaw do przygotowania dojscia.

W zwigzku z powyzZszym czy zamawiajacy bedzie wymagal 4 implantow do zamawianych 2 zestawow do przygotowania
dojscia?.

Odpowiedz: Tak.

3. Pytanie: Pakiet 13 Aparat do RF (termolezja) i z zestawami elektrod oraz kaniul do zabiegow termolezji

Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania urzadzenie o nastepujacych parametrach technicznych?:

Aparat wyposazony w ekran dotykowy, ultraresponsywny z niezaleznie uruchamianymi kanafami oraz monitor cykiu
Zywoltnosci elektrody po wykonanej procedurze.

Automatyczna regulacia mocy termolezji, ktora nie dopuszcza do przekroczenia temperatury z zakresu do 95 stopni. Regulacja
z doktadnoscia do 1 stopnia C.

Przycisk START/STOP na pulpicie generatora, pozwalajacy zatrzymac lezje w dowoinej chwili bez koniecznosci wytaczenia
aparatu.

Rodzaj termolezji: ciggly/termiczny, pulsacyjny.

Zakres pomiaru temperatury na koricu elektrody 20-95 stopni C.

Mozliwosc jednoczesnego zastosowania 4 elektrod w celu poprowadzenia termolezji ,palisadowej” lub na rdznych odcinkach
kregosiupa.

Generator z mozZliwoscia prowadzenia biblioteki danych pacjenta z moZliwoscia zapisu danych na dysku lub zewnetrznej
pamieci USB i eksportem danych z zabiegu.

Mo3liwosc podiaczenia zewnetrznej drukarki kablem USB.

Dane ogdlne aparatu

Urzadzenie fabrycznie nowe

Zasilanie: 220 — 230 VAC 50/60 HZ

Generator impulsow elektrycznych wysokiej czestotliwosci przeznaczony m.in. do zabiegow termolezji, odnerwienia, lezji
wieloelektrodowej-palisadowej

Aparat wyposazony w dotykowy ekran LCD z powloka przeciwodblaskowa i podswietleniem

Przycisk START/STOP umieszczony na pulpicie generatora, ktory pozwala wigczyc /zatrzymac lezje w dowolnej chwili bez
koniecznosci wytaczania urzadzenia
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6. | MoZliwosc wykonywania lezji w 4 punktach jednoczesnie z podigczeniem oddzielnym 4 elektrod w aparacie
7. | Obrazowanie na ekranie wartosci napiecia, pradu, temperatury, czast [ mocy dla kazdej ze stosowanych elektrod oddzielnie
Termolezia w trybach:
8. | - Ciggla - termiczna
- Pulsacyjna
9. | MoZliwosc wykonywania lezji_monopolarnej i bipolarnej
10. | Zakres pomiaru temperatury na koricu elektrody: 20 — 95 °C
11. | STYMULACIA
12. | Motoryczna, zakres requlacii napiecia 0.1 — 4 V, ze skokiem co 0.1V
13. | Czuciowa, zakres regufacji napiecia 0.1 = 2 V, ze skokiem co 0.1V
14. | Szerokosc impulsow regufowana automatycznie
15. | Regulacgia napiecia wyjsciowego dla stymulacji sensorycznej: 0-2V i motorycznej: 0 —4 V
TERMOLEZIA CIAGEA
16 Automatyczna requlacia mocy RF, ktdra nie dopuszcza do przekroczenia ustalonef wartosci temperatury z zakresu min. 37
" | do 959C. Regulagja z dokfadnoscia 1°C
17. | Czas regulowany w zakresie min.. 1 s do 999 sek. Regulacja z dokfadnoscia 1s.
18. | Moc wyjsciowa na kazde gniazdo elektrody aktywnej: 0 — 25 W. W sumie 100 Watt
19. | MozZliwosc zaprogramowania wiasnych profili,
Programowanie profilu:
20 e Czas trwania zadanej temperatury, rozpoczynajgc odliczanie od momentu osiggniecia 95 % zadanej
temperatury,
s Wartosc koricowg temperatury,
Obrazowanie jednoczesne wartosci na dotykowym ekranie LCD:
o Impedancia  wyraZona 2 (odczytywana z elektrody automatycznie)
21. e Prad: wyrazony w, mA” (regulowany automatycznie)
o (zas: 5 sek- 999 sek
s Temperatura: 37 -—95°°C
22. | Sygnat akustyczny po zakoriczeniu lezji
23. | Prowadzenie lezji w trybie automatycznym
TERMOLEZJA PULSACYINA
24. | Czas regulowany: od 1 s do 999 sek
25. | Szerokosc impulsu requlowana. 2, 4, 10, 20, 100 ms
26. | Czestotliwosc regulowana: 2, 20, 50, 100 Hz
27. | Napiecie regufowane: 30, 45, 60,75 V
28. | Dopuszczalna temperatura regulowana: od 37 do 959C z dokfadnoscig 1°C
29. | Automatyczna kontrola ustawionej temperatury
30. | Sygnal akustyczny po zakoriczeniu lezji
POZOSTALE CECHY
31. | Przeprowadzenie lezji stawu krzyZowo — biodrowego w oparciu o zastosowanie 4 elektrod (mono lub bipolarnie)
32. | Mozliwosc wykonywania lezji n. trdjdzielnego
33, | MozZliwosc wykonywania lezji stawow np. kolanowego, biodrowego
34. | Elektrody stereotaktyczne, elektrody do rhizotomii, cordotomii, zestawy DREZ do lezji w obrebie struktur rdzenia kregowego
35 Kaniule jednorazowe o roznej diugosci (50, 100, 150, 200 mm) oraz grubosdi (18, 20, 22 G); z roZnymi diugosciami
" | roboczymi (5, 10, 15 mm) — dopasowane do elektrod z precyzyjna kontrola temperatury
36. | Réznego rodzaju kaniule: proste, zakrzywione, Venom (z portem bocznym) o wiekszym polu dziatania koricowki roboczej
37 Generator wyposaZony w biblioteke zabiegow z mozliwoscia wprowadzania danych operatora, oznaczania rejonow
" | anatomicznych z moZliwoscia zapisu danych na dysku wewnetrznym lub w zewnetrznej pamieci USE
38 Archiwizacja danych z zabiegow. Zapamietywanie i przypisywanie do konkretnego operatora wartosci stymulacyi, wartosci
" | lezji, czas trwania, napiecie, impedancje, prad, dla kaZdej elektrody osobno
39. | MoZliwosc wydruku na drukarce zewnetrznej
WYPOSAZENIE APARATU
40 Generator do termolezji z kablem rozdzielajacym na 4 niezalezne porty dla elektrod, 1 portem dia elektrody biernej, portem
" | serwisowym i portem USB - 1 sztuka
41. | Wielorazowe elektrody z kablami i kasetami do sterylizacji do wyboru, 6 sztuk
q42. | Wielorazowy kabel do elektrody zerowej, 2 sztuki
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43. | Jednorazowe elektrody zerowe bez kabla , 40 sztuk
44. | Jednorazowe kaniule, do wyboru, 60 sztuk
45. | Okres gwarancji 24 miesiece wraz z bezplatnymi przegladami min. 1/rok
46 Czas podjecia naprawy przez serwis max 48h
" | od momentu zgloszenia (dni robocze)
47. | Czas oczekiwania na usuniecie uszkodzenia w dniach (do 7 dni roboczych)
48. | Serwis na terenie Polski oraz Niemiec
49. | Dostepnosc czesci zamiennych po ustaniu produkgji zaoferowanego modelu (minimum) 10 lat
50. | Bezplatne szkolenie z obstugi dla personelu medycznego
51, Dokum.stn‘raqa techniczna urzaafzenfa dopuszczajaca do obrotu i uZytkowania na terenie Polski(Certyfikaty CE, deklaracie
Zgodnosci) dostawa z urzadzeniem.
52. | Instrukcja obstugi w jezyku polskim
53. | Instrukgja serwisowa oraz bezplatne szkolenie z obsiugi serwisowej potwierdzone certyfikatem

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie wyzej opisanego produktu.

4. Pytanie: Pakiet nr 10 poz.1 - Czy w celu zwigkszenia konkurencyjnosci ofert Zamawiajacy dopusci dren komorowy ze
znacznikami barowymi na diugosci, oraz max. sr. wew, do 1,3mm?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie wyzej opisanego produktu.

5. Pytanie: Pakiet nr 10 poz.2 - Czy w celu zwigkszenia konkurencyjnosci ofert Zamawiajacy dopusci dren otrzewnowy ze
znacznikami barowymi na diugosci, oraz max. sr. wew. do 1,3mm?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie wyzej opisanego produktu.

6. Pytanie: Pakiet nr 10 poz.13 - Czy w celu zwiekszenia konkurencyjnosci ofert Zamawiajacy zaakceptuje sprzet
kompatybilny wyposaZony w 4 markery pasywne ?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie wyzej opisanego produktu,

7. Pytanie: Pakiet nr 10 Czy w celu zwiekszenia konkurencyjnosci Zamawiajacy wydzieli do oddzielnego pakietu poz. nr 12 do
nr 14 do oddzielnego pakietu?
Odpowiedz: Nie. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ,

8. Pytanie: Pakiet nr 10 Czy w celu zwigkszenia konkurencyjnosci Zamawiajacy umozliwi startowanie na poszczegdine
pozycje pakietu?
Odpowiedz: Nie. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ.

9. Pytanie: Dotyczy: pakiet nr 13, poz. 22 Pyt.1, poz. 22 Czy Zamawiajacy dopuszcza rozpoczecie odficzania czasu trwania
lezji od momentu kiedy temperatura kazdej podigczonej elektrody miesci sie w zakresie od 30 do 95°C?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie wyzej opisanego produktu.

10. Pytanie: Dotyczy: pakiet nr 13, poz. 22 Pyt 2, poz. 38 Czy Zamawiajacy dopuszcza oferowanie urzadzenia
wyposazonego w interfejs w jezyku angielskim oraz niemieckim?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie wyzej opisanego produktu.

DOTYCZY SIWZ:

1. Pytanie: Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiajacy dokona modyfikacji postanowieri projektu przysztej umowy
w zakresie zapisow § 6 ust. 1 pkt 1.1, 1.2: 1. Zamawiajacy moze naliczyc¢ Wykonawcy kary umowne: 1.1 za zwiloke w:
dostarczeniu instrumentarium, refraktorow, dzierZzawionego aparatu, zamowionych partii towaru, uzupefnieniu banku - w
wysokosci 0,3% wartosci netto niedostarczonej partii za kazdy dzieri zwloki, jednak nie wiecej niz 10% wartosci netto
niedostarczonej w terminie partii towarow; 1.2 za zwloke w: dostarczeniu instrumentarium, refraktorow, dzierzawionego
aparatu, zamowionych partii towaru, uzupelnieniu banku - wolnego od wad po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacii — w
wysokosci 0,3% wartosci netto reklamowanego towaru, za kazdy dzieri zwioki, jednak nie wiecej niz 10% wartosci netto
reklamowanego towaru.

Odpowiedz: Nie. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ.
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2. Pytanie: Czy Zmawiajacy dookresli w §2 ust, 3, iz wskazanie daty waznosci - nie dotyczy implantow niesterylnych?
Odpowiedz: Nie. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ.

3. Pytanie: Czy Zamawiajacy dookresli w &4 ust. 3, iZ termin zalatwienia reklamacji jakosciowej bedzie liczony od dnia
przestania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?
Odpowiedz: Nie. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ.

4. Pytanie: Czy Zamawiajacy doda zapis w §6 ust. 1 pkt 1.3, Ze odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego bedzie
poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?
Odpowiedz: Nie. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ.

5. Pytanie: Czy Zamawiajacy dookresli w §12 ust. 1, Ze wystarczajagcym dokumentem rozpoczynajacym postepowanie
reklamacyjne dot. zwloki w platnosdi jest przestane wezwanie do zaplaty?
Odpowiedz: Nie. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydzielenia do odrebnych pakietdw, ktdre wigza sie z utworzeniem NOWEGO pakietu, W
zwigzku z brakiem mozliwosci dodawania dodatkowych czesci zamodwienia do ogtoszenia o zamowieniu za pomocg
sprostowania publikowanego w Dzienniku Urzedowym unii Europejskiej, Zamawiajacy nie moze wydzieli¢ pozycji do nowego,
odrebnego pakietu.

Zamawiajgcy zwraca sie z prosba, aby w przypadku dopuszczenia parametréow / zapisdw u innych niz opisane w SIWZ
zaznaczyd, iz parametr /zapisy zostaly dopuszczone w drodze udzielonych wyjasnien tresci SIWZ.
Przypominamy, ze w dniu 13.02.2020 r. zostat zmieniony termin sktadania i otwarcia ofert.

Ostateczny termin skiadania ofert uptywa dnia 03.03.2020 r. o godz. 08:30.
Publiczne otwarcie ofert nastgpi w dniu 03.03.2020 r. o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiajacego

Z powazaniem
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