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Opis przedmiotu zamdwienia

luminometr ENSURE lub rdwnowazny odpowiadajgcy parametrom
Specyfikacja

¢  Wykrywa ATP,

o Wysoka czutost ATP / Alergenow,

s  TVC,

» [Enterobacteriaceae,

o Bakterie typu coli, E. coli,

e  Wrazliwos¢ — moze wykryé do 0,01 femtomolow ATP,

¢ Na wewnstrzny detektor potprzewodnikowy nie wptywa wilgo& oraz wibracje,

o Pamigt: 100 programowalnych plandow testow, 200 programowalnych
identyfikatorow uzytkownikow, 251 programowalnych lokalizacji na planie badan,
5000 programowalnych lokalizacjl testowych,

o Maty, lekki, podreczny przyrzad (0,57 bs., 7 x 18. X 3 cm},

e Tryb szybkiego testu umozliwia testowanie ad-hoc,

« Duzy, podswietlany ekran i opcjonalny tekst typu BOLD,

e Zasilany przez 2 baterie x AA, przez kilka miesiecy nieprzerwanego uzytkowania,

¢ taczy sig z oprogramowania przez US8,

e Zdejmowana konstrukcia komory odczytu pozwalajgca fatwe czyszczenie,

e Trwata powtoka klawiatury, uszczelniona w ¢elu ochrony przed odpryskami i
noszeniem,

; Rok gwarancji obejmuje czesci | robocizne {od daty przyjecia protokotu odbioru)
Wymiary

o Szerokost: max 9 cm,

s Wysokosé: max 20 cm,

o Glebokosé: max 4 cm,

e Waga: max 300 g,

Dodatkowo:

o Zawiera oprogramowanie obsfuguigce w jezyku polskim lub angielskim,
¢ Brak optfat licencyjnych,

e Akiualizacje wersii darmowe;j,

o Zestaw do poboru probek z powierzchni —100 szi.

e Zestaw do poboru probek z cieczy/piynu {np. woda) —100 szt.

Urzadzenie lub opakowanie musi byé oklejone etykieta z napisem i logiem projektu Unii Europejskiej (wymiary
minimalne okresione w linku pdf} — link pdf



