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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lokalizacja robot - budynek nr 8 na terenie lotniska wojskowego w Krasnotece w 22 BLT Malbork
Opis planowanych robot :

- malowanie pomieszczen | pietra oraz wymiana skrzydet drzwiowych;

- remont pomieszczenia 28 oraz malowanie pomieszczen weztéw sanitarnych

Roboty wykona¢ zgodnie z polskimi normami, sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35269 Uzytkownik: 22.BLT



Remont budynku nr 8

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Pomieszczenia l p
1 Zdjecie rolet okiennych, zabezpieczenie na czas remontu , montaz po robo- szt.
d.1|kalk. wtasna |tach malarskich
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
2|KNR-W 4-01 |Zmniejszenie skrzydet drzwiowych od strony dolnej szt.
d.1/0904-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg, okien drzwi folig m?2
d.1|1216-01
okna 1.20*2.0%(4+1+1+3+2+2+4) m?2 40.800
drzwi 0.*0*2.0*7 m?2 0.000
101 7.79*2.44 m?2 19.008
102 7.88*2.29 m?2 18.045
103 7.81*2.18 m?2 17.026
106 7.91*6.05 m?2 47.856
107 7.91*4.33 m?2 34.250
108 2.10*1.99+5.81%4.24 m?2 28.813
109 7.89%7.87 m?2 62.094
RAZEM 267.892
4|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.1|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
(7.79+2.44<101>+7.91+6.05<106>+7.87+7.89<109>+4.24+7.97<108>+7.91+ |m?2 547.949
4.33<107>+7.88+2.29<102>+7.81+2.18<103>)*2*3.24
RAZEM 547.949
5|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
(7.79*2.44+7.91*6.05+7.87*7.89+7.91*4.24+7.91*4.33+7.88*2.29+7.81*2.18) |m?2 231.817
RAZEM 231.817
6/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1/202 1134-01 |[GRUNT" - powierzchnie poziome
7.79*2.44+7.91%6.05+7.87*7.89+7.91%4.24+7.91*4.33+7.88*2.29+7.81*2.18  |m? 231.817
RAZEM 231.817
7|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1/202 1134-02 |[GRUNT" - powierzchnie pionowe
(7.79+2.44+7.91+6.05+7.87+7.89+4.24+7.97+7.91+4.33+7.88+2.29+7 .81+ m?2 547.949
2.18)*2*3.24
RAZEM 547.949
8|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m?2
d.1/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
poz.7 m2 547.949
RAZEM 547.949
9|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.1/1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
(7.79+2.44+7.91+6.05+7.87+7.89+4.24+7.97+7.91+4.33+7.88+2.29+7 .81+ m?2 321.482
2.18+7.82)*2*1.74
7.79*2.44+7.91*6.05+7.87*7.89+7.91%4.24+7.91*4.33+7.88*2.29+7.81*2.18  |m?2 231.817
RAZEM 553.299
10|KNR-W 2-02 |Malowanie technologiag natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbg templo- [m2
d.1/1521-03 w3 - kolor biaty, natrysk kroplowy z podktadem. Wykonanie lamperi DIALCO-
analogia LOR
(7.79+2.44+7.91+6.05+7.87+7.89+4.24+7.97+7.91+4.33+7.88+2.29+7 .81+ m?2 277.140
2.18+7.82)*2*1.50
RAZEM 277.140
11|KNR-W 2-02 |Malowanie technologiag natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbg templo- [m2
d.1/1521-06 w3 - lakierowanie natrysku
Krotnos¢ = 2
poz.10 m?2 277.140
RAZEM 277.140
12|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m?2
d.1(1212-02 wanych jednokrotnie- istniejace oscieznice
1.0*2.0*7*0.50<wsp> m?2 7.000
RAZEM 7.000
13|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne peine jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.1{1022-01 konczone- wyposazone w okucia, wktadke patentowg oraz plombownice. Do-
kalk. wtasna |pasowanie okuc¢ skrzydet drzwiowych do istniejgcych oscieznic
0.90*2.05*7 m?2 12.915
RAZEM 12.915
14|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 100 mm technikg diamentowg w |cm
d.1/0103-03 cegle
analogia
38*7 cm 266.000
RAZEM 266.000
15 Zamontowanie rury ochronnej na wykonanych przewiertach. Wykonanie za- m
d.1|kalk. wtasna |$lepki ze styropianu otworéw w celu zabezpieczenia na czas
0.38*7 m 2.660
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RAZEM 2.660
2 Pomieszczenia parteru-28 i weztéw sanitarnych
21 Roboty rozbiérkowe
16|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.2.1/1216-01
okna i drzwi |1.34*1.80*2+0.90*2.0 m?2 6.624
wc damskie [1.03%1.0+2.0*1.83+1.17*0.81+1.0*2.0*2 m?2 9.638
wc meskie  [2.39*3.22+5.62*4.10+1.43*3.26+1.0*2.0*3 m?2 41.400
RAZEM 57.662
17|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny Sciennej m?2
d.2.1/0820-08
pom 28 1.60*(4.03+7.57)*2-1.60*0.90-0.80%1.34*2 m?2 33.536
RAZEM 33.536
18| KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.2.1]0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
(4.03+7.57)*2*3.10+0.15*8*3.10 m?2 75.640
RAZEM 75.640
19|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.2.1{1202-09 ponad 5 m2
28 4.03*7.57+0.15*8*0.25+0.25%(4.03+7.57)*2 m?2 36.607
wc damskie [(1.03+1.0+2.0+1.83+1.17+0.81)*2*0.97+1.03*1.0+2.0*1.83+1.17*0.81 m?2 20.847
wc meski (2.39+3.22+5.62+4.10+1.43+3.26)*2*0.97+2.39*3.22+5.62*4.10+1.43*3.26 m?2 74.238
RAZEM 131.692
20|{NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.2.1/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
4.03*7.57+0.25*4*4.03+0.25%(4.03+7.57)*2 m?2 40.337
RAZEM 40.337
21|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku ptytek m?2
d.2.1/0812-05
uwaga p.tab.
4.03*7.57+0.23*0.90-0.60*5.30<kanat> m?2 27.534
RAZEM 27.534
22|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.2.1/0353-13
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy gtebokosci skucia |m?2
d.2.1|0211-03 do 5 cm na scianach lub podtogach
4.03*7.57+0.23*0.90-0.60*5.30 m?2 27.534
RAZEM 27.534
2.2 Roboty budowlane
24|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.2.2/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
28 posadzka |4.03*7.57+0.23*0.90 m?2 30.714
wc damskie [1.03%1.0+2.0*1.83+1.17%0.81 m?2 5.638
wc meski 2.39*3.22+5.62*4.10+1.43*3.26 m?2 35.400
RAZEM 71.752
25|NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubosci 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wy- [m2
d.2.2/202 1126-01 |konywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
1126-03
4.03*7.57+0.23*0.90 m?2 30.714
RAZEM 30.714
26|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.2/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
4.03*7.57+0.23*0.90 m?2 30.714
RAZEM 30.714
27|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cementowej na |m?2
d.2.2|0711-06 Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu. Mnoznik 1,5 zasto-
sowano w celu uzyskania liniowosci $cian
Krotnos¢ = 1.5
poz.18 -1.34*1.80*2-0.90*2.0+0.23%(1.34+1.80*2+0.90+2.0*2) m?2 71.279
RAZEM 71.279
28|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.2.2{202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.27 m2 71.279
wc damskie [(1.03+1.0+2.0+1.83+1.17+0.81)*2*0.97 m?2 15.210
wc meski (2.39+3.22+5.62+4.10+1.43+3.26)*2*0.97 m?2 38.839
RAZEM 125.328
29|KNR AT-22 |Obsadzenie listew ochronnych w oktadzinach $ciennych w narozach w zapra- |m
d.2.2{0104-03 wie klejowej cienkowarstwowej
1.34*2+1.80*2*2+0.90+2.0*2+3.10*8 m 39.580
RAZEM 39.580
30/KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na  |m2
d.2.2/0204-06 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x40 cm
-1.34*1.20*2-0.90*2.0+0.23%(1.34+1.20*2+0.90+2.0*2) m?2 -3.029
(4.03+7.57)*2*2.0+0.15*8*2.0 m?2 48.800

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35269 Uzytkownik: 22.BLT




Remont budynku nr 8 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 45.771
31|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.2.2{2011-02 wego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
(4.03+7.57)*2*1.10+0.15*8*1.1 m?2 26.840
RAZEM 26.840
32|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.2.2{202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.31 m2 26.840
RAZEM 26.840
33|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.2.2{1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
poz.31 m2 26.840
RAZEM 26.840
34|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.2.2/1204-01 tow
wc damskie [1.03%1.0+2.0*1.83+1.17%0.81 m?2 5.638
wc meski 2.39*3.22+5.62*4.10+1.43*3.26 m?2 35.400
RAZEM 41.038
35|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2.2|1204-02 Scian
wc damskie [(1.03+1.0+2.0+1.83+1.17+0.81)*2*0.97 m?2 15.210
wc meski (2.39+3.22+5.62+4.10+1.43+3.26)*2*0.97 m?2 38.839
RAZEM 54.049
36|KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2.2|/0324-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.2.2/202 2808-05 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10
m2
4.03*7.57+0.23*0.90 m?2 30.714
RAZEM 30.714
38|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m?2
d.2.2|2702-01 mineralnych
4.03*7.57 m?2 30.507
RAZEM 30.507
39|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m?2
d.2.2|1212-02 wanych jednokrotnie- istniejace oscieznice
wc damskie, [0.90*2.0*8*0.50<wsp> m2 7.200
meskie
RAZEM 7.200
3 Wywéz i utylizacja gruzu
40(KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.3/0109-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ 15 km wraz z utylizacjg
0109-20
kalk. wlasna
poz.17*0.02+p0z.18*0.02+p0z.21*0.03+p0z.23*0.05 m3 4.386
RAZEM 4.386
4 Koszt pozytku
41 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- t
d.4|kalk. wlasna |trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ 15 km wraz z utylizacjg
blacha ryflo- |-3.18*51.5/1000 t -0.164
wana
co -150/1000 t -0.150
RAZEM -0.314
5 Roboty elektryczne
5.1/45311200-2 |Demontaz
42|KNR-W 4-03 |Demontaz opraw $wietlowkowych z kloszem kpl.
d.5.1/1134-01
analogia
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
43|KNR-W 4-03 |Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2 - skrzynki SBI kpl.
d.5.1/1133-03 S4e, S8A
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
44|KNR-W 4-03 |Demontaz przewoddw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 z m
d.5.1{1117-01 podtoza drewnianego ze zdjeciem uchwytéw, wykuciem kotkéw lub odkrece-
niem $rub
60 m 60.000
RAZEM 60.000
45|KNR-W 4-03 |Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okragtych 3 - wyloto- szt.
d.5.1|1120-02 wych uszczelnionych z odigczeniem przewoddw o przekroju do 2.5 mm2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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46|KNR-W 4-03 |Demontaz gniazd 10 A - szt.
d.5.1/1124-02
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
47|KNR-W 4-03 |Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pragdu do 10 A - |kpl.
d.5.1|1133-03 1 wylot (wytacznik lub przetacznik 1 biegunowy)
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
48 Wywoz i utylizacja kpl.
d.5.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5.2 Roboty elektryczne
5.21 Roboty wewnetrzne
49|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.5.2/0203-01 YDY 3X2,5 Zasilanie gniazd
A
8+6+3+3+2+1.5+4+9+3+7+3.2 m 49.700
RAZEM 49.700
50|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-bieguno- |szt.
d.5.2|0308-04 we przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 IP
A 68 z Klapkg do tazienki pojedyncze
6+1 szt. 7.000
RAZEM 7.000
51|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.5.2/0203-01 YDY 3X1,5 oswietlenie
A
(2+2.5+3.6+4)*2+6+7.5+2 m 39.700
RAZEM 39.700
52|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.5.2|0203-01 YDY 4X1,5 oswietlenie zasilanie od fgcznika o$wietlenia do pierwszej oprawy
A oswietleniowe;.
8 m 8.000
RAZEM 8.000
53|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.5.2{0203-01 YDY 5X6 oZasilanie rozdzielni z rozdzierlni legland
A
25 m 25.000
RAZEM 25.000
54|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej her-  |szt.
d.5.2|0306-02 metcznei podwojne
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.5.2/0307-01
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowg w |cm
d.5.2|{0101-01 betonie zbrojonym
A
20*4 cm 80.000
RAZEM 80.000
57|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane n.t. na betonie m
d.5.2/0103-03
A
22 m 22.000
RAZEM 22.000
58|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm OSWIETLENIE szt.
d.5.2/0302-01
A
7+1 szt. 8.000
RAZEM 8.000
59|KNNR 5 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zwyktych |kpl.
d.5.2/0503-03 - LED 4800LM PLX E 34 P44 840 60X60
.1|analogia
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
60|KNNR 5 Wentylatory sufitowe szt.
d.5.2/0410-01
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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61|KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M8 szt.
d.5.2/1201-03
.1|analogia
7*4 szt. 28.000
RAZEM 28.000
5.2.2 Tablica bezpiecznikowa nowa montaz w przed popieszczeniem 29 natynkowa
62|KNNR 5 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk- |szt.
d.5.2{0407-01 cja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza Tablica gtéwna Roz-
.2|analogia dzielnica natynkowa A-RZ6- rozdzielnica modutowa 3x12- 36 modutow
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
63|KNNR 5 Wytacznik nadprgdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301B16A szt.
d.5.2/0407-01
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
64| KNNR 5 Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S303B16A szt.
d.5.2/0407-01
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
65|KNNR 5 wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.5.2/0407-01
.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
66|KNNR 5 Wytgcznik nadpragdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach S303B32 szt.
d.5.2/0407-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
67|KNNR 5 wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.5.2/0407-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
68| KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 5 kg Wytacznik gtéwny FR 100A szt.
d.5.2/0407-03
.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
69|KNNR-W 9 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach modutowych - ochronnik prze- |szt.
d.5.2|0207-06 pigciowy potréjny w montowany do kazdej rozdzielnicy bezpiecznikowej
.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
70/KNNR-W 9 (Wymiana osprzetu modutowego w rozdzielnicach modutowych - wytgcznik szt.
d.5.2{0207-02 nadprgdowy 3-biegunowy
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
71|KNNR-W 9 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach modutowych - ochronnik prze- |szt.
d.5.2|0207-06 pigciowy potréjny w montowany do kazdej rozdzielnicy bezpiecznikowej
.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.3/71314100-3 |Pomiary
72|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.5.3|1303-03 pierwszy)
7 pomiar 7.000
RAZEM 7.000
73|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.5.3{1303-01 pierwszy)
pomiar 1.000
RAZEM 1.000
74|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.5.3/1304-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
75|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.5.3/1304-06
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
76|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.5.3/1305-01
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35269 Uzytkownik: 22.BLT




Remont budynku nr 8

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
77|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.5.3/1305-02
7 prob. 7.000
RAZEM 7.000
6 wymiana instalacji c.o. i umywalki
78| KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.6|0141-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ doptywowych i odpty- |kpl.
d.6(0235-03 wowych - zlew kuchenny
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o $ér. 40- |m
d.6|0506-05 50 mm
16 m 16.000
RAZEM 16.000
81|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielkos¢ 0 - typ ST - iloS¢ ele- kpl.
d.6|0520-01 mentéw do 10
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
82|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 15-20 mm szt.
d.6|0512-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
83|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego 600/800 kpl.
d.6/0521-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
84|KNR 2-16 Demontaz |zolacji o grubosci 40 mm otulinami z wetny mineralnej z warstwg fo-|m?2
d.6{0310-05 lii aluminiowej rurociggéw o $r. zewn. 57-89 mm
analogia
16.00*0.60 m?2 9.600
RAZEM 9.600
85|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.6|0137-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
86|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.6|0230-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
87|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 40 mm o potgczeniach |m
d.6/0403-05 spawanych na $cianach w budynkach
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
88|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg rur stalowych i blaszanych o $r. |m
d.6|1517-01 do 50 mm
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
89|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 450 mm i dtugosci do 1400 mm szt.
d.6|0418-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
90|KNR-W 2-15 |Rury stalowe przytgczne o $r. 15 mm do grzejnikéw zeliwnych, stalowych, alu- |kpl.
d.6|0428-01 miniowych, ptytowych, konwektoréw, nagrzewnic o potgczeniu spawanym
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
91|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm gtowicg termostatyczng szt.
d.6|0412-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
92|KNR-W 2-15 |Grzejniki aluminiowe typu G-500 - do 5 elementéw kpl.
d.6|0417-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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