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Wykaz pomiarów, podstawa obliczenia nakładu, szacunkowy obmiar i nakład.

	rodzaj pomiaru
	podstawa rozliczenia
	norma 
(r-g/pomiar)
	Obmiar
	nakład (r-g)

	Pierwszy pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej  
	KNR 4-03 1205-05
	0.5
	800
	400

	Następny pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
	KNR 4-03 1205-06
	[bookmark: _GoBack]0.28
	3200
	896

	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 
1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	KNR 4-03 1202-01
	1.3
	1000
	1300

	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 
2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	KNR 4-03 1202-02
	1.76
	800
	1408

	Badanie instalacji odgromowej o długości uziemienia otokowego do 100 m
	KNP 18 D13 1348-01
	16.2
	60
	972

	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
	KNR 4-03 1205-01
	1.24
	45
	55,8

	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
	KNR 4-03 1205-02
	0.56
	60
	33,6

	Pomiar transformatora 2-uzwojeniowego grupy III
	KNP 18 D13 1311-01
	19.2
	14
	268,8

	Pobranie próbki oleju
	KNP 18 D13 1355-01
	3
	14
	42

	Skrócona próba oleju
	KNP 18 D13 1355-03
	5.1
	14
	71,4

	Pomiar silnika asynchronicznego nn o mocy do 100 kW


	KNP 18 D13 1319-02
	25
	35
	875

	Pomiar silnika asynchronicznego nn o mocy do 10 kW
	KNP 18 D13 1319-01
	16
	50
	800

	Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowoprądowego
	KNR 13-21 0402-03
	3.97
	200
	794

	Badanie spawarki transformatorowej
do 10 kVA lub typu migomat
	KNP 18 D13 1311-04 analogia
	5.1
	10
	51

	Badanie spawarki wirowej
	KNP 18 D13 1323-01 analogia
	16
	3
	48

	Badanie spawarki transformatorowej
dużej mocy
	KNP 18 D13 1314-01
	14
	3
	42

	Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym
	KNNR-W 9-11 01-01
	0,5
	1000
	500

	Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach płaszczyzny roboczej – pomiar pierwszy
	KNNR-W 9-12 01-02
	0,4
	600
	240

	Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach płaszczyzny roboczej – pomiar następny
	KNNR-W 9-12 01-03
	0,15
	2600
	390

	RAZEM
	9 187,60 r-g




