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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany

Maciej Galantowicz

( imi¢ i nazwisko projektanta lub sprawdzajacego )
posiadajgcy uprawnienia budowlane nr WK P/0304/POOE/04
przez Wielkopolskg Okregows Izbe Inzynierow Budownictwa

po zapoznaniu si¢ z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane oraz Ustawy z dnia
16-kwietnia 2004 o zmianie Ustawy Prawo budowlane ( Dz.U. nr 93 poz. 888 z 2004r zgodnie z art.
20 ust.4 )

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany: budewy linii kablowej energetveznej 0.4 kV wraz ze stupami

oswietlenia drocoweso

Opracowany dla: Miasto i Gmina Koérnik Plac Niepodleglodcei 1 62-035 Kérnik

w miejscowosci: Czmon ul. Swierkowa Gmina Kérnik

na dzialce nr: 185, 216

Sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej




INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I GCHRONY ZDROWIA

Nazwa 1 adres obicktu
budowlanego: Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej wraz ze shapami

oswietlenia drogowego w m. Czmon ul. Swierkowa dzialka nr

188, 216 Gmina Koérnik

Inwestor:
Miasto | Gmina Kornik, Plac Niepodieglosci 1, 62-035 Kérnik

Nazwa 1 adres Inwestora:

Projektant:

Imi¢ 1 nazwisko projektanta Maciej Galantowicz
sporzadzajgcego informacje

CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji

poszczegblnych etapow.

e Zamierzenie inwestycyjne obejmuje wykonanie: Linii energetycznej kablowej nn
0,4kV oswietlenia drogowego oraz stupy os$wietlenia drogowego

Na sie¢ sklada sie:
- Linia kablowa nn 0,4 kV kablem typu YAKY 4*35 mm2 dt. 282/317 m oraz shupy
oSwietlenia drogowego — 7 szt.

Przewiduje si¢ realizacj¢ zadania inwestycyjnego jako jednoetapowa.
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych,

Istniejaca szatka SO, istniejaca linia napowietrzna SN 15 kV, istniejacy gazociag
wysokiego ci$nienia, istniejacy gazociag sredniego cisnienia, istniejaca linia kablowa nn

0,4 kV

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prawidlowo wybudowane, to jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami, dotychczasowe
instalacje nie powinny stanowié zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nawigzanie do istnigjacych urzadzen energetycznych nalezy wykonywaé na polecenie
pisemne, wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejonu

Dystrybucji Wrzesnia.




“

4, Wskazania dotyczgce przewidywanych zagroZen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okredlajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystepowania.

Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 17 wrzesnia 1999r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach elektrycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912) oraz "Instrukcja Organizacji
Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych i
hydrotechnicznych" obowigzujgca w Energetyce. Przy organizacji 1 wykonaniu prac
zgodnie z w/w Instrukcjg zagrozen bezpieczenstwa nie przewiduje si¢. Nawigzanie do
istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykonaé na polecenie pisemne, wystawione
przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejonu Dystrybuciji

Wrzesnia,

5. Wskazanie sposcbu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem

do realizacji robot szczegdlnie niebezpieczuych,

Przewiduje si¢ instruktaz bezpodrednio przed rozpoczgciem prac montazowych okreslony
w  "Instrukcjg Organizacji Bezpieczne] pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach

elektroenergetycznych t hydrotechnicznych"

6. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
nicbezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robdét budowlanych w strefach
szczegélnego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas prac montazowych nie przewiduje si¢ zagrozenia pozarowego. Prace polegajace
na nawigzaniu do istniejgcych urzadzen energetycznych nalezy wykona¢ na polecenie
pisemne wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0 Rejonu

Dystrybucji Wrzesnia.




Komik, dnia 18 czerwea 2018 1.

WB1-PP.6733.46.2018

DECYZJA
O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 104 1 107 ustawy z dmia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 4 ust. 2 pkt I i art. 50 ust. | ustawy
zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 ¢
poz. 1073 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.04.2018r. (data wplywu: 23.04.2018 1),
ztozonego przez:

‘ Miaste i Gming Kérnik
Pl. Niepodleglosci 1, 62-035 Kérnik

ustalam na rzecz Wnioskoedawcy
warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsigwziecia:
budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV oraz stupéw oswietlenia drogowego
na dziatkach oznaczonych nr ewid. 184, 185, 216,
polozonych w obrebie geodezyjnym Czmon, gmina Kéornik

Po dokonanin analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajacych z przepiséw odrgbnych, oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje
si¢ realizacj¢ inwestycji, po przeprowadzeniu wizji w terenie, ustalam nastepujace warunki
i szczegotowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

1. Ustalenia dotyczace rodzaju inwestycji:

a) rodzaj zabudowy: sie€ energetyczna podziemna, siupy o$wietlenia drogowego,

b) funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu: komunikacja, infrastruktura techniczna.
2. Warunki i wymagania ksztaltowania fadu przestrzennego:

a) nalezy uwzgledni¢ ograniczenia wynikajgce z lokalizacji urzadzen infrastruktury technicznej
rozumianych jako przewody lub urzadzenia wodociggowe, kanalizacyjne, cieplownicze,
elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne, zlokalizowane pod ziemia, na ziemi lub nad ziemia.
Ewentuaine kolizje nalezy usunaé na warunkach okreslonych przez gestora sieci,

b) parametry inwestycji:

- dlugosd linii - ok. 282 m,
- 1lo$¢ stupéw - 7 sztuk.
3. Warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspolczesnej:

a) planowane przedsigwziecie nie jest wymienione w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko
(tj. Dz. U. 22016 1. poz. 71},

b} na etapie budowy i eksploataciji nalezy zastosowaé rozwigzanie chronigce §rodowisko w zakresie
gospodarki odpadami, ochrony gleby oraz wéd powierzchniowych i podziemnych,

¢) zgodnie z art., 96 ust. | ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji

o srodowisku i jego ochronie, udziale spolgczefsty

é_na obszar Natura 2000 i uznal, ze
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oddziatywanie to nie nastapi,
d) inwestycja zlokalizowana jest w granicach gminnego zespotu stanowisk archeologicznych nor 65,
¢) postanowieniem nr KZ.4123.10.00078.2018.IV z dnia 23 maja 2018 r. Powiatowy Konserwator
Zabytkow uznal, ze wzgledu na fakt nie zewidencjonowania bezpoérednio w obrebie inwestycji
stanowisk archeologicznych, iz realizacja inwestycji jest mozliwa bez koniecznosci prowadzenia
badan archeologicznych, &
fy nalezy zachowal i zglosiC ewentualne napotkane obiekty archeologiczne do Powiatowego
Konserwatora Zabytkéw dla Powiatu Poznanskiego, przy ul. Stowackiego 8;
4. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
a) zaopatrzenie w wode:
- nie dotyczy,
b) zaopatrzenie w energie elektryczna:
- nie dotyczy,
¢) zaopatrzenie w cieplo:
- nie dotyczy,
d) spos6b odprowadzania ciekdw:
- nie dotyczy,
e) zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych:
- pie dotyczy,

f) gospodarowanie odpadami:

- zgodnie z regulaminem utrzymania czystosci i porzadku na terenic gminy,

g) dostep do drogi publicznej:

- nie dotyczy.
5. Wymagania dotyczace ochrony intereséw 0séb trzecich:

a) inwestycja nie moze pozbawi: dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektryczne) i cieplnej oraz ze Srodkéw iacznosci, dostepu $wiatta dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

b) nalezy zastosowa¢ rozwigzania zapewniajgce ochron¢ przed: ucigzliwosciami powodowanymi
przez halas, wibracje, zakiocenia elekiryczne ipromieniowanie, atakze zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby.

6. Ochrona obiektow budowlanych na terenach gérniczych, a takze narazonych na niebezpieczefistwo
powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych: nie dotyczy.

7. Linie rozgraniczajace teren inwestycji wyznaczono na mapie stanowiacej Zalacznik nr 1 do decyzji.

8. Teren nie wymaga uzyskania zgody na przeznaczenie gruntéw rolnych i lesénych na cele nierolnicze
i nielesne.

9. Inne warunki:

- wszelkie prace na terenach zmeliorowanych nalezy uzgodni¢ z Rejonowym Zwiazkiem Spétek

Wodnych w Sremie - ul. Ogrodowa 39, 63-100 Srem. W przypadku, kiedy uszkodzenie urzadzen

drenarskich zostato spowodowane przez wilasciciela danej nieruchomosci, zobowiazany jest on do ich

naprawy na whasny koszt;

- zgodnie z postanowieniem nr PO.ZPU.4.520.1840.2018. MG, z dnia 24 maja 2018 r. Panistwowe

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Poznaniu, informuje, Zze na obszarze planowanej

inwestycji tj. dzialce nr ewid. 184, polozonej w obrebie geodezyjnym Czmon, gmina Kérnik dochodzi

do kolizji z urzagdzeniem melioracji wodnych - rowem. W zwigzku z powyzszym Inwestor

zobowiqzany jest wykon aé inwestych'sposob zapéwniajgcy zachowanie sprawnosci uzytkowej ww.

d udo’};;agc celem zapewnienia swobodnego przeptywu

wod;
- zgodnie z postanowieniem nr



Powiatowych informuje, ze prace nalezy wykonaé zgodnie z opinig ZDP.W1.4620.258/18.MW, z dnia
24 maja 2018 .

UZASADNIENIE

Planowane przedsigwzigcie jest inwestycja celu publicznego zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121).

Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przesirzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), przeprowadzono analize warunkéw i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrebnych, oraz stanu
faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacje inwestycji.

Zgodnie zart. 60 ust. 1 wyzej wymienionej ustawy, dokonano uzgodnienia z wlasciwymi
organami, o ktérych mowa w art. 53 ust. 4 wyZej wymienionej ustawy. '

Zgodnie z art. 60 ust. 4 wyzej wymienionej ustawy sporzadzenie projektu decyzji powierzono
osobie spelniajace] warunki okreslone w art. 5 ustawy.

Reasumujgc, wnioskowany teren oraz rodzaj inwestycji, przy spelnieniu ustaled niniejszej
decyzji, speinia wymagania ustawy zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.).

W zwigzku z powyizszym orzeczono jak w sentencji decyzji.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanic do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Poznaniu, ktére wnosi si¢ za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kérnik w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia, zgodnie z art. 127 § 1 oraz art. 129 § 112 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. —
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

Zgodnie z art. 127a. § 1 1 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania
strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry
wydatl decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

Roboty budowlane na wskazanym ferenie mozna rozpoczaé na podstawie ostatecznej decyzii
o pozwoleniu na budowe lub po dokonaniu zgloszenia wiasciwemu organowi, zgodnie z art. 28 ust. 1,
art. 29-30 oraz art. 33 ust. 2 1 art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2016 1. poz. 290).

Niniejsza decyzja wigZe organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe, zgodnie z art. 55
w zwigzku z art. 64 ust. 1 ustawy zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.).

Organ, ktéry wydal niniejsza decyzjg stwierdza jej wygasnigcie, jezeli inny wnioskodawca
uzyskal pozwolenie na budowg lub dla terenu b¢dacego przedmiotem decyzji o warunkach zabudowy
zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zawierajacy ustalenia inne niz
w wydanej decyzji. PowyZszego przepisu nie stosuje sig, jezeli zostata wydana ostateczna decyzja
o pozwoleniu na budowe (art. 65 ustawy z dnig. marca )03 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 zé’




Zataczniki:
— Zalagcznik nr 1 - Czes¢ graficzna decyzji
~  Zalgcznik nr 2 - Analiza warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy oraz
stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacje inwestycji

Opracowanie: mgr inz. arch. Joanna Razmuk — Mikotajczak

Otrzymuja:
~  Whnioskodawca,
—  Strony postepowania wg rozdzielnika w aktach sprawy,
- UMIG do akt.

Sprawe prowadzi:

Specjalista Maria Gawenda

Wydziat Planowania Przestrzennego UMIG w Kdrniku
Pokajnr 211, 1l pietro, tel.: (61) 8-972-606 wew. 591
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Kormik,
Zatacznik nr 2 do decyzji nr WB1-PP.6733.46.2018

ANALIZA WARUNKOW I ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO
ZABUDOWY ORAZ STANU FAKTYCZNEGO I PRAWNEGO TERENU,
NA KTORYM PRZEWIDUJE SIE REALIZACJE INWESTYCJI

ha podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U. 22017 ¢. poz. 1073 ze zm.)

L. Analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych
z przepiséw odrebuych.

Nie stwierdzono niezgodnoéci wnioskowanego zamierzenia inwestycyjnego z przepisami
odrebnymi.

2. Analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacje inwestycji.

Na podstawie informacji zawartych w wypisie z ewidencji gruntéw i budynkéw, prowadzonym
przez Starost¢ na podstawie art. 22 ust. I ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (1. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101), ustalono, iz dziatki przeznaczone pod realizacje
zamierzenia inwestycyjnego stanowig tereny, oznaczone symbolem: ,.dr” - drogi.

Zgodnie z ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (. j-Dz. U.

z2017r. poz. 1161) oraz klasyfikacja w ewidencji gruntéw, teren nie wymaga zgody na zmiane
przeznaczenia gruntéw rolnych i le$nych na cele nierolnicze i nielesne.

Opracowanie: mgr inZ. arch. Joanna Razmuk - Mikolajezak

g mz arch, Joanma Bazmuk 'Mikgiajé;' ik
vpriwaieais budvelane -y itb
Vspeaintnedil mehiickiowierng

de projekiowsnin hes ograniozed
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Poznan, dnia 26.06.2018r,

PROTOKOGL NR GKG.GZ.4091.1831.2018 — odpis

z narady koordynacyjnej dotyczgcej uzgodnienia usytuowania sieci uzbrojenia tereny przeprowadzonei na
podstawie art. 2 pkt 11, art. 7d pkt 1§ 2, art. 28D, art, 40b.1.pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
{Dz. U.z 2017 r. poz. 2101 z pdin. zm.).

Przedmiot uzgodnienia Linia energetyczna 0,4kV oswietlenia drogowego

whioskodawca: Miasto i Gmina Kérnik
Plac Niepodiegtodci 1
62-035 Kornik

Data wplywu wniosku : 27.04.2018.r,

Data i miejsce przeprowadzenia narady : 30.04-26.06.2018r. - P.C.D.G.i K.
Naradzie przewodniczyta: Katarzyna Kisiel — Kierownik Zespotu Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

Lokalizacja przedmiotu uzgodnienia:
obreb Czmon, ul. Swierkowa, dz. 185, 216, gmina Kérnik
powiat poznaliski, woj. wielkopolskie

Uczestnicy narady oraz ich uwagi i zalecenia;
OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH ,GAZ-SYSTEM” O/POZNAN -~ Janusz Wesotowski:
Wykona¢ zgodnie z pismem OP-DL.420.204.2018.2 z dnia 23.05.2018 r.

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA Sp. 2 0. 0. 0.2.G. W POZNANIU ~ Pawet Cieslik:

Fundamenty stupdw oswietleniowych naleiy ziokalizowal w odleglosci min. 0,5m od sieci gazowej Szczegotowy
lokalizacje (przebieg i glebokos¢) sieci gazowej naleiy ustalié w terenie na podstawie recznych przekopdw
préoboych,

- w miejscach zblized/skrzyzowan do sieci gazowej zachowaé odlegtosci zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowej i ich
usytuowanie {Dz. 1. z 2013 poz. 640},

- w strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowaé dziatan moggcych spowodowaé uszkodzenie sieci gazowei,
wykopy w strefie kontrolowane] wykonywat recznie,

- w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robdt Wykonawca zobowigrany jest zglosi¢ sig do odpowiedniej
terytorialnie Gazowni PSG OZG w Poznaniu, Gazownia Poznan Wschdd, ul. Kdérnicka 224 w Zalasewie, tel. 61
8186512, fax 61 8186536 w celu weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej.nfcié/c.

NET!A S.A. - Filip Gruszczyhski:
Bez uwag.

INEA S.A — Karolina Adamska:
Bez uwag.

ENEA OPERATOR Sp. z 0. 6. — Ewa Rakuta-Stachowiak:
Projekt techniczny uzgodnié branzowo.

REJON WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO POZNAN (WEZEL TELEINFORMATYCZNY) - Sebastian Olejniczak:
Bez uwag.

AQUANET S5.A. —-Michat Catujek:
Na skrzyzowaniu z przewodami wodociggowymi roboty wykona¢ recznie, zachowujgc minimalng odlegio$é

pionowg 0,3 m.
e
95
I

Powiatowy OérodekuDokumemacji Geodezyjng 1| Kartograficznej
60-500 Poznat, ul. Jackowskiego 18 1ol (061} 8410627



ZARZAD DROG POWIATOWYCH- Maciej Walentowski:
Uzgodniono zgodnie z opinig ZDP.W1.4620.258/18. MW zdnia 24.05.2018 r.

POZNANSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO-SIECIOWE - Grzegorz Kuberka:
Nie dotyczy.

HAWE TELEKOM 5p. z 0. ¢. — Marcin Kowalski:
Nie dotyczy.

WIELKOPOLSKA SIEC SZEROKOPASMOWA S.A. — Karolina Adamska:
Bez uwag.

WODOCIAGE KORNICKIE | USLUGI KOMUNALNE WODKOM KORNIK Sp. 2 0. 0. — Magdalena Kupiecka:
Bez uwag.

KIEROWNIK ZESPOLU KOORDYNACH USYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU:
DODATKOWE UWAGH | ZALECENIA :
Nowg mape projektant dostarczyt dnia 8.06.2018 r. Dotaczono mape w skali 1:250 z symbolem skarpy. Projekt
zostat zaakceptowany przez konsultantke z PSG dnia 13.06.2018 1.
1. Stosownie do art. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. ,Prawo geodezyjne | kartograficzne” (Dz. U. z 2016 1. poz. 1629
z péin, zm.) Inwestor jest zobowigzany, po uzyskaniu pozwolenia na budowe do wyznaczenia na gruncie oraz
inwentaryzacji powykonawczej (przed zasypaniem) obiektéw budowlanych przer uprawnione jednostki
wykonawstwa geodezyjnego.
2. Zobowigzuje sig¢ wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpleczenia znajdujgcych sie na terenie
realizowanej inwestycji punktéw osnowy geodezyjnej i punktéw granicznych (Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 15.1).
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w punkidw, osoby odpowiedzialne za ochrone i zaberzpieczenie
punktdw osnowy geodezyinej i punktow granicznych podlegajg karze grzywny. (Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 48.1
z poiniejszymi zmianami).
3, Zmiany w stosunky do uzgodnionej dokumentacji wymagaig dodatkowych uzgodnien.
4. Nalety uwzgledniaé uwagi zawarte w uzgodnieniach branzowych.
5. Integralng czescig protokotu z narady koordynacyinej jest mapa z naniesiong projektowang inwestycjg wraz
z adnotacjg zawierajgca informacje, iz dokumentacia byla przedmiotem narady koordynacyjnej.
6. Prace ziemne w migjscu zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywad recznie
{bez uzycia sprzetu mechanicznego). Odkryte przewody zabezpieczy(,
7. W wypadku kolizji z drzewami zgode na ewentualng wycinkg drzew naledy uzyska¢ w Urzedzie Miejskim
w Korniku.
8. Podmioty, ktére wiadajg sieciami uzbrojenia terenu, rezygnujac z obowigzku delegowania swoich przedstawicieli
na narady koordynacyjne, pozbawiajg sie moiliwosci wplywania na uzgodnione przez Staroste trasy
projektowanych sieci i przylaczy (Art. 28 e pkt. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 5 czerwca
2014 r.}.

W rezultacie przeprowadzonej narady koordynacyjnej przedioiony projekt zostat uzgodniony
z zachowaniem w/w uwag oraz zaleceri, a trasa zostata wprowadzona do bazy geodezyjnej ewidencii sieci
uzbrojenia terenu -zgodnie z § 10 Rozporzgdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika 2015
roku ,w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT” -poz. 1938.
Uwaga: uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie
2z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.
Kopie protokotu wraz 2z zalacznikiem mapowym i innymi zalgcznikami naleiy udostgpnié wykonawcy
terenowemu,

{ podpis przewodniczacegjo narady z imienng pieczatka
z upowainienia starosty)

Powiatowy QOdrodek Dokumentaci Geodezyinej i Kartograficznej
$6-509 Poznad, ul. Jackowskiego 18 tel.(061) 8410-627
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Poznan, 2018-05-23
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18-
OP-DL.420.204.2018.2
PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO HANDLOWO
USLtUGOWE ANDRZEJ BARANIAK
UL. GALCIYNSKIEGO 10B
62-050 MOSINA

Uzgodnienie kolizyjne z siecig gazowg w/c
Dotyczy: Projektu technicznego odwietlenia drogowego w m. Czmon ul. Swierkowa Gmina Kornik

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 23.04.2018r. dot. projekiu technicznego oiwietlenia drogowego
w m. Czmon ul. Swierkowa, Gmina Kémik, przesytamy egzemplarz planu sytuacyjnego, na ktérym kolorem
zOHym naniesiono kolizie z gazociggiem wysokiego ciénienia DN500 relacji Srem — Poznan.

Kolizie z ww. przedsigwzieciem uzgadniamy przy zachowaniu nastepujgcych warunkdw:

1. Przed przysigpieniem do jakichkolwiek prac nalezy doktadnie okredli¢ rzeczywisty przebieg gazociqgu
w terenie na podstawie istniejgcych {zabudowanych nad osig gazociggu) stupkéw znacznikowych,
zgodnie z normq IN-G-3003:2001 oraz poprzez reczne wykonanie przekopéw poprzecznych do osi
guzociqgu.

W pasie o szerokosci 150m na strone od osi gazociqgu nie wolno prowadzi¢ jakichkolwiek prac bez
zezwolenia | nadzoru przedstawiciela Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddrziat
w Poznaniu poza pracami majgcymi charakter rolniczy.

2. Prace w obrebie czynnegoe gazociqgu | w miejscu kolizii nalezy wykonywaé recznie, a praca sprzetu
mechanicznego dozwolona jest przy zachowaniu min. 50 m, liczgc od najdalej wysuniete] czesci sprzetu
do osi gazociggu.

Prace w strefie kontrolowanej moze wykonywaé tylko przedsiebiorstwo specijalistyczne.,
W miejscu skrzyzowania nad gazociggiem w/c, w odlegiosci 0,4 m nalezy utozyé tasme ostrzegawczg w
kolorze z6Hym.
Zaleca sig, aby gteboko$¢ utozenia tasmy ostrzegawczej wzgledem poziomu terenu wynosita:
-~ conajmniej 0,3 m na terenie zabudowanym,
~  conajmniej 0,7 m poza terenem zabudowanym,
Inakowanie trasy projektowane] inwestycji powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami
dia danego rodzaju uzbrojenia.
Gazocigg powinien zndjdowac sie nad przewodami wehodzgeymi w kolizie.

Dokument w postac elekdroniczng] opatrzony zostat bezpiecznym podpisem elekironicimym werylikowanym zo pomocy wainego kwalifikowanego

certyfikatu
Operator Gazociqgow Przesylowych Adres Siedziby zarzqd Spédid
GAI-SYSTEM S.A, ul. Mszczonowsker 4 Prezes Iarzgdu: Tomasz Stepier
Cddziat w Poznaniu 02-337 Warszawa Wiceprezes Zarzgdu: Artur Zowartko n.
ul. Grabla 15, 61-859 Poznai tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06 /g? i??
tel. 61 854 43 10-11; faks 61 854 4212 e

Kapitat Zakiadowy: 3 771 990 842 PLN Kapitat Wplacony: 3 771 990 842 PLN Konto: mBank S.A. Nr 60 1140 1977 0000 5803 0100 30071 Numer KRS; 0000264771,
Sgd Rejonowy dia m.st. Warszawy, Xil Wydrial Gospodarczy Krajowege Rejestru Sqdowego NIP; 527-243-20-41 REGON: £15716498-00030 www.gaz-system.pl




Na podstawie warunkdw dokonywanych pomiardw wg pkt. 1 nalezy tak usytuowal projektowang linig
kablowa energetyczng odwietlenia drogowego nad istniejgcym gazociggiem w/c DNS5C0 aby minimalng
odlegtos¢ pionowa wynosita 0,5m mierzgec od zewnegfznej powierzchni rury ostonowe] zabudowanej
na gazociggu do zewnetrznej powierzchni rury ostonowej zamonifowanej na projektowanej linii kablowe,
W przypadku gdy gtebokosé przykrycia gazociagu oraz wymogi w zakresie giebokodci posadowienia kabla
nie pozwolg na zachowanie wskazanej odlegiosci 0,5m, dopuszczamy zachowanie odlegtosci min. 0,2m,

W miejscu kolizji na projektowanej linii kablowej nalezy zamontowad rurg ostonowq o takiej dtugosci aby jej
kofice wystawaty min. 1,5m na sfrone od osi (mierzqgc prostopadie) gazociqgu w/c.

Podczas wykonywania prac nalezy zwrdcic uwage na wystepowanie:

— stupka pomiarowego (plastikowy 20Hy) wraz z kablami do gazociggu w/c i rury ostonowe], przy kohcu
ww, Frury zamontowanej na gazociqgu w/c,

— rury wentylacyinej do kolumny wentylacyjne] ziockalizowanej za kohcami rury ostonowej gazociggu w/c.

Przed przystgpieniem do redlizacji prac nalezy uzgodnié v Operatora Gozociggdw Przesytowych
szcregdtowq technologie wykonywania prac w obrebie sieci gazowej w/c.,

W zwigzku z czynng ochrong katodowq naszego gazociqgu celowym jest, w miejscu skrzyzowania
(najwiekszego zblizenia) Waszej konstrukcji z naszym gazociggiem, wykonanie punkiu wyréwnai
potencjatdw w celu umoiliwienia sprawdzania wzajemnych oddziolywan obu tych konstrukcii, wediug
wymagan normy PN-90/E-05030.

Dotgcrenie kabla pomiarowego do naszego gazociqgu moze wykonad tylko przedsiebiorstwo
specjalistyczne posiadaojgce akceptacie Operaiora Gazociggow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w
Poznaniu.

Nie powiadomienie nas o wykonaniu punktu jw. bedziemy uwaiac za rédwnoznacme ze stwierdzeniem
przez Was braku negatywnego oddziatywania ochrony katodowe] gazociqgu na Waszg konstrukcje w
trakcie eksplogiaci.

UWAGA:
Powy’sze dotyczy rozlegtych konstrukcii metalowych. Nie dotyczy konstrukeji z tworzyw sziucznych,

O terminie przysigpienia do prac w zakresie objetym uzgodnieniem nalezy powiadomic Operatora
Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu, Dziat Techniczny co najmnie] dwa
tygodnie wczesniej, celem zabezpieczenia nadzoru.

Po dokonaniu wizii lokalne] zastrzegomy sobie prawo wniesienia dedatkowych warunkdow (poprawek} do
niniejszego vzgoednienia.

Przed przystgpieniem do prac nalezy przesta¢ zlecenie do Dziaiu Technicznego tel. 061 8544 4deo,
fax. 061 8544 312 lub na adres mailowy kancelaria.poznan@gaz-sysiem.pl, na nadzor (kidry jest ptainy)
z podaniem:

- numeru uzgodnienia w zakresie kolizjl z sieciq gazowg w/c,

- numeru uzgodnienia technologii wykonywania prac,

- telefonu, nazwiska osoby odpowiedzialne} za wykonywane prace z ramienia wykonawcy,

- terminu rozpoczecia prac.

W zatqczeniu przesytamy aktualne stawki roboczogodzin oraz cen jednostkowych obowigzujgcych w OGP
GAI-SYSTEM SA wg Wytycznych do kalkulacji ustug redlizowanych na ziecenia zewnetrzne [PE-DY-W04) -
zatgeznik nr 3 oraz sposéb sporzgdzania kalkulacji ceny ustugi — zatgeznik nr 4. Raz do roku wysokosc
stawek podlega aktualizacyl.

Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu robdt dostarczyé inwentaryzacje powykonawczqg kolizji wg
wytycznych  wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej obowigzujgeych  u Operafora
Gazociqgdow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu, ktdra powinna zawierac:
a} pomiary geodezyine wykonane w pasie minimum +/- 30 m od osi gazociggu w ierenie
niezabudowanym z podaniem nazwy i podziatem gminy i obrebu,
b) pomiary geodezyjne wykonane w pasie minimum +/- 50 m od osi gazociggu w terenie zabudowanym z
podaniem nazwy i podziatem gminy, obrebu i miejscowosci [miastal,



¢} .granice dziatek wraz z numerem dziatki, nazwg wiasciciela, adresem i numerem Ksiegi Wieczyste],
d} w przypadku kolizji z urzgdzeniami innych branz w migjscu kolizii naleiy podad:
e w migjscu kolizji
- rzedng terenu,
—rzedng gory rury gazociqgu,
- rzedng urzadzenia koliduigcego,
e typ urzqdzenia kolidujgcego,
e Srednice rury ostonowej {na gazociqgu lub urzgdzeniu kolidujgeym),
s rzedng ferenui gory rury ostonowej { na poczatku i koAcu rury ostonowej),
e} rzedne nalezy opisac w kolorze zgodnym z oznaczeniem branzowym,
f}  mapy cyfrowe powinny by¢é wygenerowane w formacie DGN i DWG,
g) wykonanie inwentaryzacji przebiegu sieci gazowesj musi by¢ potwierdzone na mapach papierowych
przez terenowy OSrodek Dokumentacii Geodezyjne] i Kartograficzne;,
h) mapy papierowe muszqg zawierad zaznaczenie urzgdzenia podziemnego wraz z opisem rzednych.,

8. Informuiemy, Ze niniejsze uzgodnienie traci wainosé po uptywie dwoch lat, liczge od daty wydania.
Sprawe prowadz: Agnieszka Budniak, tel. 61 8544 442

UWAGA:
Informujemy, Ze Spdtka  Operator Gazociggow  Przesytlowych  GAZ-SYSTEM  S.A. —  Oddziat

w Poznaniu wypowiada sie wytqcznie w zakresie przesytowej sieci garowe] wysokiego cisnienia, ktérej jest
operatorem. W zcokresie mogagcych wystepowad w terenie innych sieci gazowych wypowiadajq sie
odpowiednio;
- Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu, 61-859 Poznan, ul. Grobla 15, w zakresie
ocen motziwosci gazyfikacji oraz istniejgee] sieci gazowei, kidrej jest operatorem,
~ PGNIG S.A. w Warszawie Oddziat w Zielone] Gérze, 65-034 Zielona Goéra, ul. Bohateréw Westerplatte 15,
w zakresie gazociggdw i innych oblektdw kopainianych,
— Europol GAZ S.A. w Warszawie, 00-342 Warszawa, ul. Topiel 12, w zakresie Systemu Gazociggdw
Tranzytowych.
— inne podmioty odpowiedzialne za eksploatacie Iub bedgce ich wiascicielem isthiejgce] sieci gazowe.

Lalgczniki:

1 egz. mapy

Wytyczne nr PE-DY-W04 - Zatgcznik nr 3
Wytyczne nr PE-DY-W04 - Zatgeznik nr 4

Do wiadomosci:
TJE w Poznaniu

Oddgziol wp
Iodtenco Dyrektor

Grrpgorz Kachdiek




Zatgeznik nr 3 - Stowki roboczogedzin, ceny jednostkowe kosztdw fransporiu, pracy sprzetu,
urzgazeh specjalistycznych oraz wskainikdw do sporzgdzania kalkulacii - do Wytycznych do
kalkulacii ustug reciizowanych na Zlecenia zewngtzne Operotora Gazociqgdw Przesytowych
GAL-SYSTEM S.A.

Wyddnie 3 Wersja 4

Lestawienie stowek roboczogodzn, cen jednostkowych fransportu i pracy sprzetu, urzqdizen
specjalistycznych oraz wskaznikdw do sporzgdzania katkulacii przedstawliono w tabeli poniie;.

Lip. Wyszezegdinienie Symbaol | Jednostkal Wartoéé
: Stawka robocizny pracownik 1?32;?%22; R 2ibg 66,00
2 Stawka robocizny pracownik wykonawczy R zirbg 48,00
3 Koszty materiatéw M Fif
4 Cena jednostkowa kosziu transportu T
4.1 pojazdy zadaniowe - kiasa C z#/fkm 1,10
42| pojazdy zodaniowe - kiasa SUV, pickup, terenowe #fkm 1,50
4.3 pojozdy zadaniowe - kiasa Furgon z/km 1,50
4.4 pojazdy zadaniowe speciaine powyzej 3,51 zHkm 15,40
5 Cena jednostkowa_ pracy sprzetu S
specialistycznego™;
5.1 pojazdy zadaniowe specjaine #H/godz, 182,00
52 koparka fgodz. 125,00
53 urzgdzenia do prac w technologit hermetycane #igodz. 130,00
5.4 agregot pradotworczy #i/godz 42,00
5.5 agregat spowatniczy z/godz. 78,00
5.6 kompresor zt/godz. 63,00
57 prébniki fgodz, 20,00
58 chromatograf gazowy z7t/godz, 60,00
5.9 urzqdzenie do badania przetwornikéw nigodz. 30,00
510 termohigrobarometr #/godz. 20,00
S0 higrometr kondensacyjny fgodz. 60,00
512 miernik hatasu 7t/godz. 40,00
513 miemik drganh #H/godz. 100,00
3 Dodatek dia prac gazoniebezpiecznych RG g;;?;:ﬁ; 50
7 Narzut koszidw zokupu materictow Kz % i0
8 Koszly podrednie Kp % 50
9 Zysk z % 9

W przypadku sprzetu nie wystepujgcego w zestawieniu naley stosowad stawki
okreslone w dostepnych na rynku cennikach do kosziorysowania robét | ustug

PE-DY-WO04

&
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Zatacznik nr 4 - Sporzadzanie kalkulacii - do Wytycznych do katkulach ustug redlizowanych na
Zecenia zewnetrzne Operatora Gozociagdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

Sposdb sporzadzania katkulacii okresla wzor:

KU=Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+1

gdzie:

KU -igomy koszt ustugi,

Rob - koszi robocizny [w przypadku prac gazoniebezpiecznych Rob=Rob+50% Rob). w fym
réwniez koszty sporzqdzenia dokumentacii zwiqzanych z ustugaq,

Mot - koszt moteniatow,

Spr - koszt pracy sprzetu (Spr=T+3, 1], suma kosziow transportu | pracy sprzetu na miejscu),

Kz - koszty zakupu moterictéw {(Kz=10%*Mat},

Kp - kosziy poSrednie [Kp=50%"(Rob+Spr}},

i - zysk {I=9%*(Rob+Spr+Kp}}.

Wydanie 3 Wersja 4 PE-DY-W04 Strongtzi



ZARZAD
DROG POWIATOWYCH
W POZNARIU

&

Poznan, dnia 24.05.2018 r.
Nasz znak: ZDP.W1.4620.258/18. MW

Dotyczy: Oswietlenia drogowego — 2471P
Wasz znak: -

Gmina Kdrnik
Plac Niepodleglosci 1
62-035 Kornik

Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu opiniuje pozytywnie lokalizacje projektowanej linii oswietienia
drogowego w pasie drogi powiatowej nr 2471P w miejscowoéci Czmon, gmina  Kornik
w miejscu przedstawionym na dofaczonej do niniejszej opinii mapie zasadniczej na nastepujacych warunkach:
1. Projektowang infrastrukturg nalezy ulozyé na glebokosci (wynikajacej z przepiséw branzowych)

pozwalajgcej na przebudowe drogi powiatowej.
2. Nie wyraza sig zgody na wbudowanie w pasie drogowym urzadzed wyniesionych ponad teren
oraz montowanych rowno 2 terenem lub jezdnig oprocz projektowanych stupow oéwietlenia drogowego.
3. Po wykonaniu rob6t zajmowany pas drogowy nalezy doprowadzi¢ do wiasciwego stanu technicznego.
Pas drogowy powinien by¢ odpowiednio zageszczony i wyprofilowany. Elementy zniszczone powinny byé
wymienione na nowe.
Nalezy unikac prowadzenia robdt w okresie zimowym.
Prace naleizy wykonywac zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegStowymi. Zachowa¢ normatywne
odlegtosci w pionie i poziomie od urzgdzen podziemnych. W miejscu kolizji prace prowadzi¢ recznie.
Roboty wykonywac bez powodowania zbednych utrudnien w ruchu na drodze oraz przy zapewnieniu
odpowiednich warunkoéw bezpieczernistwa w stosunku do uczestnikéw ruchu.
Prace nalezy wykonywac zgodnie z przepisami ustawy ,Prawo Budowlane”.
Po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robdt budowlanych nalezy
sig zgtosic do Zarzadu Drog Powiatowych w Poznaniu przed przewidywanym terminem rozpoczecia robét
w celu zawarcia umowy uzyczenia dla umieszczenia w pasie drogowym urzadzen zwiazanych z potrzebami
ruchu drogowego.
9. Niniejsza opinia waina jest dwa lata od dnia wydania.

PN ¢ ouip

Otrzymuia:
Eii Petnomocnik:
Andrzej Baraniak

Przedsigbiorstwo Projektowo Handlowo Ustugowe
Ul. Gatczynskiego 108
62-050 Mosina

2. ZDP-afa

Sprawe prowadzi:

Maciej Walentowski
Tel. 61 8-593-445

Zarzad Drég Powlatowych w Pornaniy, ul. Zielona B, 61-851 Poznak
tel. {61) 8593-430, fax (61} 8593-429, e-mail: zdp@powiat.poznan.pl

Str.i1z1




URZAD 3SMINY KORNIK

PLAC NIEPODLEGEOSCI 1 | 62-035 KORNIK | TEL. 61 8 170 411 | FAX 618170475 | KORNIK@KORNIK.PL

WB2-ET.6853.189.2018 Kornik, dnia 11.05.2018r.

Przedsigbiorstwo Projektowo
Handlowo Ustugowe

Andrzej Baraniak

ul. Galczynskiego 10B
62-050 Mosina

Odpowiadajac na wniosek z dnia 23.04.2018r. dotyczacy uzgodnienia lokalizacji
projektowanego ofwietlenia drogowego w obregbie pasa drogowego drég bedacych
wiasnoscia gminy Koémik — ul. Lipowej (dz. ewid. nr 216) w miejscowosci Czmoni, Urzad
Miasta 1 Gminy Kémik uprzejmie informuje, ze wyraza zgodg na lokalizacje przedmiotowe;
infrastruktury zgodnie z przedlozong mapg zasadnicza, zuwzglednieniem nastepujacych

warunkow:

— prace wykona¢ zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegélowymi;

— roboty nalezy wykona¢ bez zajmowania jezdni oraz powodowania zbednych
utrudnien wruchu na drodze oraz przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw
bezpieczefstwa w stosunku do pieszych;

— przejscia infrastrukturg pod zjazdami do posesji nalezy zaprojektowaé metods
bezwykopowg z zastosowaniem rury ochronnej;

~ nalezy unika¢ prowadzenia rob6t w okresie zimowym;

— infrastrukturg nalezy ulozyé na glebokosci pozwalajacej na budowe jezdni,
chodnika, brakujacych mediéw;

— nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci w pionie i poziomie od urzadzen
podziemnych. W miejscu kolizji prace nalezy prowadzi¢ recznie;

— nie wyraza si¢ zgody na lokalizacje w pasie drogowym urzadzen wyniesionych
ponad teren lub jezdnig, innych jak stupy oswietleniowe z oprawami oraz szafka

S50
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— w przypadku kolizji inwestycji z istniejacym drzewostanem nalezy zwrdci¢ sie do

wydz. Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w tut. Urzedzie, zgodnie z Ustawa z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2016.2134-j.t.). Ewentualng
wycinke inwestor jest zobowigzany zrealizowad na wiasny koszt;

po zakonczeniu robdt zniszczone warstwy podbudowy, nawierzchni i pasa
drogowego nalezy przywréci¢ do stanu poprzedniego; wymagany wskaznik
zageszezenia gruntu sprawdzi¢ laboratoryinie (0.98); W przypadku wystgpowania
w obrebie wykopu gruntéw spoistych w stanie plastycznym lub organicznych,
nalezy dokona¢ ich wymiany na grunty mineralne niespoiste; uszkodzone przy
prowadzeniu prac urzgdzenia melioracji wodnych szczegélowych — nalezy
koniecznie naprawid;

0 lerminie rozpoczecia prac zwigzanych z wbudowaniem przedmiotowej
infrastruktury nalezy powiadomi¢ tut. Urzad oraz Soltysa wsi Czmon co najmniej

na 14 dni przed ich rozpoczeciem;

Integralng czg¢s¢ niniejszego uzgodnienia stanowi plan sytuacyjny opatrzony przez tut. Urzad

klauzulg uzgadniajaca.

Po wiadomosci:

-afa

Spraweg prowadzi:

Agnieszka Sysak
Tel. 61 8170-411 w. 691



REJONOWY ZWIAZEK SPOLEK WODNYCH
' W SREMIE

Srem, dnia 18.06.2018 1.
Znak: 115/UZGR2018

Przedsi¢biorstwo Projektowe Handlowo
Uslugowe

Andrzej Baraniak

ul, Galczyfiskiego 10B

62-050 Mosina

Odpowiadajac na pismo z dnia 04.06.2018 r. dotyczace uzgodnienia projektu
technicznego oéwietlenia drogowego w m. Czmon ul. Swierkowa, gmina K6mik na dziatkach
nr 1851216 gm. Kérnik w zakresie kolizji z urzgdzeniami melioracyjnymi, Rejonowy Zwigzek
Spétek Wodnych w Sremie po zapoznaniu si¢ z otrzymanymi materiatami oraz dokumentacja

techniczng Gminnej Spotki Wodnej Kornik, uzgadnia bez uwag przedstawiony projekt

technicziy.
Zalaczniki: |
A REFOMOWY TWIAZEN SPOSEK WoDYCH
| Faktura ar 5/@ 1018, 83-100 $REM, LiL. OGRODOWA 39

KIEROWHNIE
inz Wieslow EI

63-100 Srem ul. Ogrodowa 39
Tel./fax /061/28-300-79 NIP 785-00-07-972 REGON 631000490
Spotdzielczy Bank Ludowy w Sremie 93 9084 G003 0000 1206 2000 0001



Wykaz dzialek na terenie ktorych przebiega projektowana inwestycja

Nr dzialki Uzytkownik/Zamieszkaly Uwagi
Czmeon dzialka nr Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu
185 Gmina Koérnik ul. Zielona 8

61-851 Poznan

Czmon drziatka nr

Miasto i Gmina Kérnik
216 Gminz Kérnik P1. Niepodleglosci 1

62-035 Kornik




6. OPIS TECHNICZNY

6.1. Charakterystyka ogolna.

W miejscowosci Czmon ul. Swierkowa Gmina Kérnik przewidziano wydzielona linig
kablowg os$wietlenia ulicznego. Zastosowano stupy stalowe ocynkowane oémiokatne
typu SO-9/3 z oprawami Led typu AMPERA MIDI/5137/32LEDS/700mA/NW/351532.
Zasilanie odbywac sie bedzie z istniejacej szatki SO, bedace] na majgtku Miasta
i Gminy Komik. W zwigzku z powyzszym nie ma obowigzku uzgadniania dokumentacii

w Enea Operator. Calos¢ urzadzen pozostaje na majatku i w eksploataciji inwestora.

6.2. Szafa oswietleniowa.
W istniejgcej szafce SO zabudowaé drugi obwod oéwietlenia ulicznego w celu
wyprowadzenia kabla YAKY 4x35 mm2 o tgcznej diugosci 282/317 m do zasilania

projektowanych stupow oswietlenia drogowego.

6.3. Linia kablowa oswietlenia.

Zaprojektowano linie kablowg o$wietlenia ulicznego kablem typu YAKY 4x35 mm?
diugosci 282/317 m. Kabel ulozyé bezposrednio w ziemi po trasie pokazanej na
mapie projektowej, na glebokosci 80 cm pod powierzchnig. Kabel ulozyé na
podsypce z piasku o grubosci 10 cm, nastepnie kabel przykry¢ warstwg piasku
rowniez 10 cm, poZniej ulozy¢ warstwe rodzimego gruntu o grubosci min. 15 cm,
trasg oznaczyc folig kablowg koloru niebieskiego, a nastepnie zasypac row kablowy,
zageszczajge warstwami, teren przywrécic¢ do stanu pierwotnego. Na kablu zafozyé
opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla, roku utozenia i opisu "Oséwietlenie
uliczne". Zapozna¢ sie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z Urzedem Miasta i
Gminy Koérnik, Zarzadem Drég Powiatowych w Poznaniu, Rejonowym Zwigzkiem
Spdtek Wodnych w Sremie oraz Operatorem Gazociagéw Przesylowych GAZ-
SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu. Na skrzyzowaniu z drogami, wjazdami kabel

prowadzi¢ w przecisku ochronnym typu SRS 75 — zgodnie z rys nr 1.
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Na skrzyzowaniu z gazociggiem wysokiego ciénienia kabel prowadzié w rurze
ochronnej typu DVK 75 - zgodnie z rys nr 1.
Linie kablowe nalezy uziemic na ich koricach oraz co 500 m — wymagana rezystancja

uziemienia < 5 Q — zgodnie z rys. nr 1.

6.4. Stupy oswietleniowe i oprawy.

Projektuje stupy oswietleniowe jako stalowe ocynkowane osmiokatne typu SO-9/3
instalowane na fundamencie prefabrykowanym typu B-120, z oprawami LED typu
AMPERA MIDi/5137/32LEDS/700mA/NW/351632 z wysiegnikiem jednoramiennym
diugosci 1,5 m typu W12/1/1,5.

Stupy nalezy uziemi¢ —~ wymagana rezystancja uziemienia < 5 Q i ustawic

w miejscach pokazanym na mapie projektowej nr 1.

6.5. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone od porazen przyjeto:

Uktad samoczynnego wytaczania zasilania spetniajgcy wymogi PN-HD 60364-4-41.
Projekiuje sie ukiad sieci odwietlenia TN-C.

Projektuje si¢ zerowanie i uziemienie kazdego stupa bednarkg FeZn 25x4, utozong
wzdtuz linii kablowej zasilajgcej stupy oswietlenia.

Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiadaé
odpowiednie atesty.

Opoernosc dodatkowego uziemienia roboczego linii n.n. na korcu linii i w

szafce winna spetnia¢ warunek: Ru <5 Q.

Ochrona przeciwporazeniowa winna speinia¢ wymogi podane w normie

PN-HD 60364-4-41.
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6.6. Uwagi koncowe.

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PBUE | Polskimi

Normami i przedmiotowymi Zarzgdzeniami. Po wykonaniu linii, prace podiegaja

inwentaryzaciji geodezyjnej

6.7. Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o Prawo Energetyczne
Dz. U. 2012 poz. 1059 z pdzZniejszymi zmianami

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu { z art. 20 ust. 1 pkt 1¢ Prawo

budowlane) nie wykracza poza obszar dziatek objetych wnioskiem pozwolenia na

budowe linii energetycznej o$wietlenia drogowego. Przedmiotowe dziakki nie sg

wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na wyZe | wymienionych dziatkach nie wystepuje eksploatacja gérnicza.

Zamieszczone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych
dokumentach wymienione nazwy producentéw uzyto jedynie w celu
przykladowym. Wszedzie gdzie sg one wskazane, nalezy czyta¢ w ten sposéb,

ze towarzyszy im okresienie ,,lub rownowazne”.



7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1. Obliczenie pradéw, dobér zabezpieczen.

Dia oprawy AMPERA MIDI/5137/32LEDS/700mA/NW/351532 ~ 7 sztuk
P=710W,In=0,62A,

P=7x71=497W

In=7x0,62A=434A

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe pozostawi¢ istniejgce zabezpieczenie typu
1XETIMAT T 1P 20A, natomiast jako zabezpieczenie gidéwne réwniez pozostawié

1xWTNO0O/gG 32 A.



7.2. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE.J

Obliczenia wykonano do projektowanego oswietlenia w m. Czmot ul. Swierkowa
dla najgorszych warunkow
k*ib*z<Uf
Z - impedancja petli zwarciowej
k - wspdiczynnik zadzialania zabezpieczenia w czasie 5s
ib - znamionowy prad zabezpieczenia
Uf - warlos¢ napiecia fazowego
Stacja nr 54-006 Czmon

Transform.
S=160kVA

l z=1,2013 E/
Al 4x35 YAKY4X35 e YAKY4x35 ({
~350m- -35m- "7"‘—" -317Tm-
WTN 00/gF 32A

3274*1,2013"1,25 = 192,63 <230 V

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla projektowanego oswietlenia
zostat spelniony.




7.3. Spadek napiecia dla oé$wietlenia w m. Czmon ul. Swierkowa

L, Jp—
il

Pm * |
AU = * 100 %
% g *U%*s
497 * 702
AU = * 100 %

%  35*400°* 35

AU
%

]

0,1778% < 5%

spadek napiecia ponizej dopuszczainego

702 m
35 mm ¢




8. Zestawienie materialow

Ip. |Wyszczegolnienie jedno| ilos¢
1 iStup oswietleniowy o$miokatny 9 m typu SO-9/3| szt 7
2 |Prefabrykowany fundament B-120 szt 7
q |Wysiegnik jednoramienny 1,5 m typu W12/1/1,5 szt 7
fzolacyjne zigcze kablowe beZpEecankowe IZK-
4 i4-01 szt 7
5 (lzolacyjne ztgcze kablowe zerowe 1ZK-4-03 szt 7
6 |Tabliczki ostrzegawcze szt 7
Oprawa LED typu AMPERA
7 szt 7
MIDI/5137/32LEDS/700mA/NW/351532
8 |Kabel YAKY 4*35 mm? m 317
9 |Piasek m® 21
10 iFolia kablowa koloru niebieskiego (di. wykopu) m 239
11 |Rura ochronna typu DVK 75 m 15
12 |Przecisk ochronny typu SRS 75 m 28
13 [Przewdd YDY 3*2,5 mm/2 m 91
14 Bednarka ocynkowana 30x4 m 317
15 Uziom pretowy UPB16/1500 szt. 6
16 Grot do uziomu & 16 szt. 2
Uziom pretowy — z przyspawanym igcznikiem szt 2
17 krzyzowym UPB16/1500 + UKP
18 Zabezpieczenia S191B 10A szt 1




Schemat istnie jocej szafki SO

1 ~ Zegar
astronomiczny
typu ZE-02
S1%91 000000
KkWh B&A n
| S i
ST I p ST
AR sM363 0 =
c
ETIMATT Ip
20A
"U Dobudowat zabezplzczenie
32 w cely wy;:s;swgdzen!a
T i witd igtieni
RBKOO aeege o ofvietierie
st - prog s -
R16A EidA
Si91 5191
PEN
L
EEEL
ZasHonle z ist. Obwbd 1 Owdd Z
ztatzo zoshonego
ze stocfl 54-006
Czmon A
e [Jowdd roboczy
— [Jowdd sterowniczy
P Przetacznik grupowy
1. Ster. automoatyczne
2. Ster. reczne
f?
Projektowal: mgr inz. Macigj g
Inwestor: Calastowicz i ff
Miasto i Gmina Kérmnik WKI;;(;}; ;;ﬁ?E ™ -
Plae Niepodlegtosei |
62-035 Kornik Opracowal: mgr inz. Andrzej

Baraniak

Schemat szafki SO

Czmon ul. Swierkowa Gmina Kérnik




proj. YAKY 4x35 dt. 282/317 m

po zabudowaniu drugiego obwodu

41/46 m

33/38 m

S

[a]

o]

=

<

b

w

R

I
R<350

e

LEGENDA:

R<5Q2

proj. uziemienie stupdw oswietleniowych i szatki SOR<5 Q)

proj. stup odwietlenia drogowego SO-9/3 z wysiegnikiem W12/1/1,5
oraz oprawg typu AMPERA MIDY/S137/3ZLEDS/700mA/NW/351532/71W

R<3Q

R<5 Q)

UKLAD SIECI OSWIETLENIA TN-C

SYSTEM OCHRONNY OD PORAZEN:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

WYKONAC ZEROWANIE SLUPOW

Inwestor:

Miasto i Gmina Kornik WKPA04/POOE4 P
Plac Niepodleglodei 1 |

62-035 Kérnik

mgrinz Maciej
Galantowicz
Projeksowal: Nr uprawnies i

mgr inZ, Andrzej

Baraniak / 7 ;

Opracowal:

Schemat ideowy odwietlenia drogowego

Czmor ul. $wierkowa Gmina Kérnik 3

)




maksymalna powierzchnia
wiatrowa [}
- amaxwind

60/149

61150

76/165

057 | 034 | 043

76/165

607159

63/161

61/161

030 | 048 | 0662

761177

761177

63/16%

O. oimickat / octagonal-conical

849 m

63/190

O - rura 7 tubular

© - stozek / round-conical

% elmonter.

www.elmonterpl - tel. +48 63 274 30 30




ul. Swierkowa Czmo#n

Wysokos¢ montazu 9m.

Dlugos$c wysiegnika 1,56m.

Kat nachylenia wysiegnika 0°,

QOdstep slup-jezdnia 3m,

Realizowana kiasa o$wietleniowa na jezdni MES.

Data: 09.05.2018
Edytor:

mgr inz, MaclglGalantowicz
uprawnienia budowiane db projektowania
bez ograniczed w , Isci sieci, instalagje
i urzgdzenia e!ektr‘ Zng i elektroenergetyczne
nr uprawnled WRP/O3G4POOE4



ul. Swierkowa Czmon

ul. Swierkowa Czmort
Strona tytulowa projektu
Spis tresci
Ulica
Dane planowania
Lista opraw
Wyniki szczegélowe

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

09.05.2018

Spis tresci

B wd

w bW

is

Strona 2



DIALux

09.95,2018

. Swierkows Czmodh

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica / Dane planowania
Profii ulicy
Jezdnia 1 {Szerokosc: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspdlczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

M

-.! 2 ‘
L . -159m v

0.00 47.00 m @
Oprawa: SCHREDER AMPERA MIDI /5137 7 32 LEDS 700mA NW / 351532
Strumien swietiny (Oprawa): 7982 Im Wartodci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietiny {Lampy): 9243 Im przy 70°: 553 cd/kim
Moc opraw: 71.0W przy 80°: 208 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 0.83 cd/kim
Qdstep stupa: 47.000m W kazdym kisrunku tworzacym podany kat z doing linig pionowa przy
Wysokoéc‘: montazu (1 )Z a.000m zainstalowanym i golowym do uzytku edwietleniu.
Wysoko$¢ punktu $wietlnego:  9.023m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Nawis {2): -1.105m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
Nachylenie wysiggnika (3): 50° oslepiania D.4.
Dlugo$é wysiegnika (4): 1.500 m

Strona 3



DIALux

05.06.2018

ul. Swierkowa Czmon

Edytor
Telefon
faks
e-Mall

Ulica/ Lista opraw

S

SCHREDER AMPERA MIDI /5137 / 32 LEDS
700mA NW /351532

Numer artykutu:

Strumien swietiny {Oprawa): 7982 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 8243 im

Moc opraw: 71.0W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 44 77 97 100 86

Wypesazenie: 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik
korekeyjny 1.000).

&
Strona 4



ul. Swisrkowa Czmon

DIALux

08.05.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Utica / Wyniki szczegdétowe
. 700 m
®
ol
- 8 0.00
I b.eo :lT.OIU m

Wspdtezynaik konserwaciji: 0.80
Lista pof oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1

Biugosé: 47.000 m, Szeroko$é: 7.000 m
Siatka: 16 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: MES

Wartoéci rzeczywiste wediug obliczenia:
Wartosci zadane wediug klasy:

Spelnione/nie spelnione;

Skala 1.500

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [cd/m?] uo Ut TI%] SR
0.61 0.44 0.55 15 0.59
2050 2035 2040 <18 2050

v v + 4 v

hg
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