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Oswiadczenie projektanta

My nizej podpisani oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu:

Budowa boiska wielofunkcyjnego

LOKALIZACIA:
Jednostka ewidencyjna 260403_4 Checiny
dziatki nr: 238/52
obreb 0001

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny z punktu widzenia celu ktérymi ma stuzy¢

PROJEKTANT:

mgr inz. Zbigniew Doktoér

upr. nr227/K1/72

w specjalnosci architektonicznej



Uprawnienia Projektanta

cz

PREZYDIUM Kiclce, dnia0 Pagdziernik (o7 2.
WOJEWODZKIEJ RADY NARODOWE!J -
WYDZI AL
BUDOWNICTWA URBANISTYKI i ARCHITEKTURY
W KIELCACH

227/K1/72

Nr ewid. vprawn. <</l 1e .

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art, 19 ust. 1 pkt. 1 art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
31-go stycznia 1961 reku, — prawo budowlane {Dz. U. Nr 7, poz. 46) oraz § 29
i § S ust.1 p,1 12 rozporzqdzenia Przewodniczqcego Komitetu

Budownictwa Urbanistyki i Architekiury z dnia 10 wrzes$nia 1962 r. w spra-
wie kwalifikacji fachowych oséb wykonujgcych funkcje techniczne w bu-

downictwie powszechnym {Dz. U. Nr 53, poz. 266 ~ z péiniejszymi zmianami

Ob. Doktér Zbigniew Feliks

nagiltcr inzynier architekt

28 kwietnia 1936 r.w Oleénicy pow,Busko

vrodzony dnia

OTRZYMUIJE

alnoéci architektonicznej
W specja PVO B € ciincinasincrcaraccnsacinsncnsocsanas sosasivussase oasasssuiossnssssass srasmvacsus sanatnsansassebscnsonsvsssasoses sosssosats

uprawnienia budowlane do: _
1japorzgdzania projektéw budowlanych architektonicznych wszelkich
ohiektdw budowlanych,projektéw budowlanych konstrukeyjnych
z wyjatkiem projektéw obiektéw budowlanych o skomplikowanej
konstrukcji,projektéw instalacji i urzadzer sanitarnych
-z wyjatkiem skomplikowanych instalacji i urzadzer sanitaranych,
2 kierowania robotami budowlanymi na budowie obiektdéw budowlanych
z wyjatkiem robhét przy obiektach o skomplikowanej konstrukcji,
przy skomplikowanych instalacjach i urzgdzeniach sanitarnych
oraz urzgdzeniach 1 instalacjach elektrycznych.




Zaswiadczenie o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-IPS-RB4-DVL *

Pan Zbigniew Doktor o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0149/03

adres zamieszkania ul. Wt. Orkana 41, 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-07 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Dane ogdlne

1.1. Inwestor

Gmina Checiny

26-060 Checiny, PIl. 2 Czerwca 4

1.2. Obiekt

Boisko sportowe wielofunkcyjne i sitownia plenerowa w m. Czerwona Gdéra gm. Checiny.

1.3. Stadium

Dokumentacja techniczna do zgtoszenia robét.

1.4. Podstawa opracowania dokumentacji

e Uzgodnienia z projektantami branzowymi.

e Uzgodnienia z inwestorem.

e  Wytyczne materiatowe i instrukcje producentow.

e  Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500.

e  Ogledziny terenu przeznaczonego pod inwestycje.

e Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88.)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065
oraz z 2020 r. poz. 1608 i 2351) z pdzniejszymi zmianami).

e  Obowigzujgce Normy.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny budowy wielofunkcyjnego boiska
sportowego do gry w pitke reczng, pitke noznga, siatkdwke oraz tenisa ziemnego wraz z ogrodzeniem
w formie pitkochwytéw, sitowni zewnetrznej, utwardzenia w postaci ciggéw komunikacyjnych oraz
elementéw matej architektury w m. Czerwona Géra gm. Checiny.

Niniejsza dokumentacja bedzie stanowi¢ podstawe do zgtoszenia wtasciwemu organowi administracji
samorzadowej robdt zwigzanych z realizacjg robdét budowlanych, niewymagajgcych pozwolenia na
budowe oraz do rozpisania przetargu na ich wykonanie.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

3.1. Lokalizacja
Dziatka ewidencyjna nr 238/52 obreb 0001 Gmina Checiny.

3.2. Charakterystyka przedmiotowego terenu

e obstuga komunikacyjna terenu inwestycji — z istniejgcego zjazdu z drogi gminnej poprzez istniejgcy
uktad komunikacyjny

e zasilanie w wode — nie dotyczy, dla przedmiotowej inwestycji nie ma zapotrzebowania na wode

o zasilanie elektryczne — nie dotyczy, dla przedmiotowej inwestycji nie ma zapotrzebowania
w odprowadzenie $ciekdéw bytowych — nie dotyczy, dla przedmiotowej inwestycji nie ma
zapotrzebowania na odprowadzenie sciekdéw bytowych

e odprowadzenie wdd deszczowych - na teren zielony inwestycji stan istniejacy bez zmian

e gromadzenie odpaddéw - w lokalnie rozmieszczonych koszach na sSmieci oprdznianych okresowo
przez koncesjonowany zaktad

e teren przylegajgcy zabudowany obiektami kubaturowymi, nie kolidujgcymi z inwestycja.



3.3. Dane dotyczace obiektu.

e  Boisko do koszykdowki (Steetball)  wymiary: 14,00 m x 26,00 m
powierzchnia: 364, 00 m?

e Boisko do pitki recznej i noznej wymiary: 14,00 m x 26,00 m
powierzchnia: 364,00 m®

e  Boisko do siatkowki wymiary: 18,00 m x 9,00 m
powierzchnia: 162,00m?

e Kort tenisowy wymiary: 23,77 mx 10,97 m
powierzchnia: 260,75 m2

e Boisko wielofunkcyjne (catosc) wymiary: 18,60 m x 30,60 m

e Sitownia plenerowa wymiary: 10,00 m x 10,00 m

e Utwardzenie terenu powierzchnia: 87,00 m2

e Schody terenowe wymiary: 15,15mx1m

Ze wzgledu na ograniczenia terenowe tylko boisko do siatkéwki i kort tenisowy posiadajg zalecane
wymiary pola gry. Pozostate rozmiary boisk zostaty dostosowane do wymiaréw stuzgcych rekreacji
i amatorskiemu uprawianiu sportu. Boisko do koszykowki (Streetball) wykorzystuje wymiary i linie do
mini pitki noznej i pitki recznej. Zasady gry czesto sg ustalane przez samych zawodnikéw a gra moze by¢
rozgrywana zaréwno na jeden, jak i na dwa kosze.

3.4. Opis stanu istniejgcego.

Planowana inwestycja znajduje sie na dziatce nr ewidencyjny 238/52 w m. Czerwona Gdéra Gmina
Checiny. Teren objety opracowaniem graniczy:

e od pétnocy i wschodu z terenem zalesionym

e od zachodu z zabudowg wielorodzinng

e od potudnia z terenem zalesionym oraz zabudowg garazowa.

Na terenie inwestycji zlokalizowany jest obecnie teren rekreacyjny w postaci boiska o nawierzchni
asfaltowej. Teren inwestycji sgsiaduje z budynkami kubaturowymi — budynkami mieszkalnymi
wielorodzinnymi oraz garazami blaszanymi. Teren inwestycji sgsiaduje rowniez z terenami pokrytymi
zielenig niskg i wysoka w postaci krzewdéw, drzew oraz terendw trawiastych. Istniejgce ciagi
komunikacyjne wewnetrzne obstugiwane przez zjazd z drogi gminnej. Dostep do terenu zapewniony
istniejgcym zjazdem na teren dziatki. Istniejgce uzbrojenie terenu: kanalizacja sanitarna, siec
elektroenergetyczna NN, woda nie kolidujgce z projektowanym boiskiem, sitownig plenerowa
i zagospodarowaniem terenu.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na terenie objetym inwestycjg projektuje sie ogélnodostepne boisko wielofunkcyjne z nawierzchnia
poliuretanowg przepuszczalng dla wody, wyposazeniem oraz ogrodzeniem w postaci pitkochwytéw
z siatki polipropylenowej. Ponadto projektuje sie sitownie plenerowa w ramach ktérej zostang
zainstalowane urzadzenia: orbitrek, rowerek, wioslarz i biegacz. Urzgdzenia posadowione zostang na
istniejgcym gruncie ograniczone ogrodzeniem niskim wykonanym z bali drewnianych nawigzujgcym do
istniejgcego terenu. Dostepno$é¢ komunikacyjng do boiska zapewniona zostanie alejkami typu
parkowego z nawierzchni mineralnych parkowych przepuszczalnych dla wody. Dojazd do boiska od
strony pétnocnej od utwardzonego ciggu przy bloku 6 i 7 oraz od drogi lesnej. Dojscie dodatkowe —
piesze od strony potudniowo-zachodniej od istniejgcych garazy z zastosowaniem schoddéw terenowych.
Na terenie inwestycji przewiduje sie montaz elementéw matej architektury w postaci tawek
parkowych, stojakow na rowery oraz koszy Smietnikowych.



5. Zestawienia.

Bilans terenu:

e powierzchnia terenu objetego inwestycja: 2.306,91 m? (powierzchnia catkowita dziatki: 24.666 m?)
e powierzchnia uzytkowa projektowanego boiska: 569,16 m?(boisko istniejgce: 448,00 m?)

e powierzchnia uzytkowa projektowanej sitowni plenerowej: 100,00 m?

e utwardzenia projektowane: 87,00 m?

e schody terenowe: 15,15 m?

e teren biologicznie czynny: 70 %

6. Informacje i dane.

Projektowane boisko stanowi¢ bedzie samodzielnie funkcjonujacy obiekt niezalezny od istniejgcego
zagospodarowania terenu na dziatkach sgsiednich. W/w zamierzenie nie wptywa ujemnie ani nie
zmienia istniejgcego zagospodarowania dziatek sgsiednich, nie koliduje z funkcjg i zagospodarowaniem
terenu. Dziatalno$¢ prowadzona na przedmiotowym terenie pozostaje bez zmian w stosunku do
dotychczasowej (teren rekreacji i sportu).

6.1. Ochrona w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw

Teren, przez ktéry przebiega inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie znajduje sie
w strefie ochrony konserwatorskiej. W zwigzku z powyzszym projekt zagospodarowania terenu nie
podlega uzgodnieniu z konserwatorem zabytkéw.

6.2. Wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia inwestycyjnego

Dziatki objete inwestycjg nie sg pod wplywem eksploatacji gorniczej, poniewaz nie znajdujg sie w
granicach terenu gérniczego.

6.3. Warunki dostepnosci terenu dla oséb niepetnosprawnych

Dojazd i dojscie do projektowanych obiektéw sportowych poprzez wewnetrzny istniejgcy i
projektowany uktad nawierzchni utwardzonych. Dostep do obiektéw zapewniony poprzez alejke
parkowa od strony ciggdéw komunikacyjnych przy budynkach wielorodzinnych.

6.4. Dane o ochronie terenu i obszar ,NATURA 2000”

Teren objety inwestycjg nie lezy oraz nie wptywa na strefe ochronng NATURA 2000 i nie podlega
ochronie form przyrody.

6.5. Miejsca postojowe

Dla projektowanego boiska przewiduje sie wykorzystanie istniejagcych miejsc postojowych
zlokalizowanych w obrebie osiedla mieszkaniowego na terenie dziatki 238/52.

6.6. Zagospodarowanie wod deszczowych

Projektowane boisko nie powoduje zmian w naturalnym sptywie wdéd opadowych. Zastosowano
nawierzchnie poliuretanowg, przepuszczalng dla wody. Wody opadowe nie zostaty skierowane na
teren sgsiednich nieruchomosci i nie zachodzi obawa ich zalewania.

6.7. Wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan
Charakter, program uzytkowy, wielkos¢ obiektu nie wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan.
Projekt nie przewiduje wycinki drzew i krzewdw.

7. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Projektowane boisko wielofunkcyjne nie stwarza zagrozenia pozarowego. Wszystkie uzyte materiaty
budowlane powinny by¢ niepalne lub trudnozapalne oraz muszg posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Projektowane obiekty nie wymagajg zabezpieczenia w postaci



hydrantéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz drogi pozarowej. Projektowany obiekt budowlany nie
wymaga uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

8. Informacja o obszarze oddziatywania na srodowisko.

Podstawa opracowania

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca
2002r.

e Dzienniki Ustaw Nr 120 Poz. 826 - Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 w
sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku.

Projektowane boisko zlokalizowane zostato w odlegtosci wiekszej niz 10m od linii rozgraniczajgcych

ulice oraz w odlegtosci wiekszej niz 10m od okien istniejacych budynkdéw mieszkalnych na dziatkach

sgsiednich a tym samym spetnione zostaty przepisy Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r. Poz. 690 z pdzniejszymi zmianami). Na przedmiotowym

terenie nie przewiduje sie lokalizacji budynkdéw.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska w zakresie ochrony wdéd, ziemi oraz

powietrza, jak réwniez nie stwarza zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw i sgsiadow.

Na terenie zagospodarowania terenu nie przewiduje sie systemu nagto$nienia. Dlatego poziom hatasu

generowanego przez uzytkownikéw terenu nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm.

Ponadto hatas ten bedzie okresowy uzalezniony od czestotliwosci uzytkowania projektowanych

obiektéw rekreacyjnych. Hatas wystgpi tylko w porze dziennej i nie przekroczy dopuszczalnego

poziomu hatasu na dziatkach sagsiednich. Projektowany obiekt nieuzywany przez osoby nie generuje

emisji hatasu oraz wibracji.

W zwigzku z powyzszym obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach terenu inwestycji

oznaczonych symbolem AB...D do A stanowigcych czes$¢ terenu dziatki nr ewid. 238/52 Gmina Checiny.

Projektowat:
mgr inz. Zbigniew Doktor
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego, boiska wielofunkcyjnego
z nawierzchnig poliuretanowa i sitowni plenerowej w m. Czerwona Gdra gm. Checiny.

Zgodnie z wykazem kategorii obiektow budowlanych, projektowane obiekty zaliczajg sie do V kategorii
— obiekty sportu i rekreacji.

2. Program uzytkowy - opis robot budowlanych.

Projektuje sie budowe boiska wielofunkcyjnego do gry w pitke reczna, pitke nozng, siatkdwke,
koszykéwke (Streetball) oraz tenisa ziemnego wraz z ogrodzeniem w formie pitkochwytéw, sitowni
zewnetrznej, ciggdw komunikacyjnych oraz elementéw matej architektury. Ze wzgledu na dostepny
teren, pole gry dla pitki recznej, pitki noznej i koszykéwki nie posiadajg wymiaréw normatywnych.
Planowane obiekty zastgpia istniejgce boisko o nawierzchni asfaltowej. Zaplanowane obiekty beda
wzmocnieniem i uzupetnienie funkcji sportowo-rekreacyjnej dla przylegtego osiedla mieszkaniowego.
Uzytkownikami beda gtéwnie dzieci i mtodziez szkolna ale réwniez, szczegdlnie w przypadku sitowni
plenerowej, osoby doroste.

Na przedmiotowym terenie przewiduje sie roboty w zakresie:

e roboty przygotowawcze

e prace rozbiérkowe istniejgcego boiska asfaltowego

e wycinka drzew kolidujgcych z nowoprojektowanym ciggiem komunikacyjnym

e niwelacja terenu i budowa nasypu budowlanego

e budowa boiska wielofunkcyjnego

e budowa pitkochwytéw

e montaz elementdw sitowni plenerowej

e montaz ogrodzenia sitowni

e budowa utwardzenia terenu

e budowa schoddéw terenowych

e montaz elementdw matej architektury

e zatozenie i odtworzenie terenéw zielonych.

3. Uktad przestrzenny.

Przedmiotem opracowania jest budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej -
poliuretanowej, dajgce mozliwosé gry w pitke reczng, nozng, siatkdwke, koszykdwke (streetball) i tenis
ziemny z odpowiednim spadkiem, chodnikami oraz wyposazeniem sportowym.

W projekcie zachowano istniejgcy uktad przestrzenny uzupetniony o elementy sitowni plenerowej.
Teren inwestycji jest ogdlnodostepny i petni funkcje rekreacyjno-sportowa. Jest nieogrodzony
i nieoswietlony. Teren przylegty do boiska zalesiony nie wymagajgcy wycinki drzew.

W wyniku realizacji przewiduje sie nieznaczne zmiany w uksztattowaniu terenu. Brak kanalizacji
deszczowej na terenie placu i koniecznosé¢ wyksztatcenia spadkdw terenu, umozliwiajgcych odptyw
wod opadowych z projektowanych nawierzchni, skutkuje wprowadzeniem zmian w uksztattowaniu
terenu. Ponadto uwzgledniono koniecznosé udostepnienia terenu osobom niepetnosprawnym.
Planowana wymiana nawierzchni boiska wraz z kompleksowg analizg uksztattowania terenu
i pozostatych elementéw zagospodarowania rozwigzuje kompleksowo wczesniej wymienione
problemy. Zmiana uksztattowania terenu obejmuje réwniez wykonanie schodéw zewnetrznych przy
wejsciu od strony garazy.
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Gtowne wejscie — furtke oraz brame wjazdowg technologiczng zaprojektowano od strony bloku
mieszkalnego nr 5 i 6. Dodatkowg furtke zaprojektowano réwniez w ogrodzeniu boiska od strony
budynkéw garazowych.

4. Charakterystyczne parametry obiektu.

Boisko wielofunkcyjne

e wymiary boiska wielofunkcyjnego: 18,60 x 30,60 m,

e powierzchnia boiska: 569,16 m?,

e nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna dla wody dwuwarstwowa typu ,,2S” grubosci 16 mm,
e ogrodzenie boiska o wysokosci 4,00 m, za bramkami o wysokosci 6,00 m,

e sitownia plenerowa: 100 m?,

e ciagi komunikacyjne: 87 m?,

e schody terenowe: 15,15 m>.

5. Opinia geotechniczna.

Do ponizszego opracowania dokonano okreslenia gruntu na podstawie badan gruntéw na terenie
inwestycji. Pozyskane dane zawarte zostaty w opracowaniu ,Opinia geotechniczna” ktéra stanowi
zatgcznik do niniejszej dokumentacji projektowej.

Warunki gruntowo-wodne sg korzystne do budowy boiska. Podtoze gruntowe charakteryzuje sie
prostymi warunkami gruntowo-wodnymi w poziomie posadowienia boiska. Proponuje sie przyjecie |
kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych.

Podtoze badanego terenu budujg nasypy budowlane oraz osady permu, redeponowane w czasie
budowy osiedla — rumosz skalny ze spoiwem gliniastym. Wykonanym otworem badawczym na srodku
boiska stwierdzono wystepowanie od powierzchni nasypow budowlanych - ponizej nawierzchni
asfaltowej nasypy wykonane sg z ttucznia. Migzszo$¢ podbudowy w miejscu badania wynosi 40 cm.
Ponizej zalegajg grunty rodzime — twardoplastyczne gliny piaszczyste z rumoszem zlepiefcéw
i wapieni. Wykonanymi otworami badawczymi stwierdzono wystepowanie gruntéw nasypowych
i rodzimych. Nasypy pod boiskiem wykonano z ttucznia. Grunty rodzime wyksztatcone sg w postaci
okruchdw i rumoszu skalnego ze spoiwem gliniastym w stanie twardoplastycznym. Na omawianym
terenie nie stwierdzono wystepowania wéd gruntowych do gtebokosci 2,0 m ppt.

6. Zapewnienie niezbednych warunkow do korzystania z obiektu.

Projektowane obiekty zostaty zaplanowane jako ogdlnodostepne. Projektowany teren nie bedzie
posiadat zadnych barier architektonicznych i jako taki bedzie w catosci dostepny dla oséb z réznymi
rodzajami niepetnosprawnosci. Dla oséb niepetnosprawnych dostep bezposrednio z poziomu terenu
bez schoddw i pochylni. Pochylenia podtuzne chodnikéw nie przekraczajg wartosci 6% spadku.

7. Parametry charakteryzujgce wptyw na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie:

e Projektowany obiekt nie generuje zapotrzebowania na wode.

e Odwodnienie obiektdw do gruntu oraz na przylegte tereny zielone.

e Projektowany obiekt nie generuje zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.

e Gromadzenie odpaddéw - w lokalnie rozmieszczonych koszach na $mieci oprdznianych okresowo
przez koncesjonowany zakfad.

e Brak emisji drgan, promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen.

e  Przyjmuje sie, ze przyjete w dokumentacji rozwigzania przestrzenne funkcjonalne i techniczne
eliminujg wptyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, glebe, wody powierzchniowe i podziemne,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
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8. Wyposazenie zapewniajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

Boisko wielofunkcyjne:

e Pitkochwyty - o wys. 4m i 6m z siatki polipropylenowej o wytrzymatosci na zrywanie min 240 kg,
o oczkach 10x10 cm, w kolorze zielonym, 4szt.(2 szt. wysokosci 4m + 2 szt wysokosci 6m) .

e Brama + 2 furtki

e Zestaw do pitki recznej i noznej: 2 kpl, bramki aluminiowe wym. 3 x 2 m, montowane w tulejach.

e Zestaw do pitki siatkowej i tenisa ziemnego: 1 kpl, stupki z profilu owalnego, aluminiowego 117x71
mm, montowane w tulejach, siatka polipropylenowa o grubosci sznurka 3mm, wymiary 8,5 x 1 m,
czarna. Konstrukcja stupka pozwala na bezstopniowg regulacje wysokosci zaczepu siatki od 106 do
243 cm, co pozwala na wykorzystanie ich do gry w tenisa ziemnego, badmintona oraz siatkdwki we
wszystkich kategoriach wiekowych

e Zestaw do koszykdéwki: 2 kpl, jednostupowy stojak do koszykdowki.

Sitownia plenerowa:

e Orbitrek

e Biegacz

o Wioslarz

e Rower

e Ogrodzenie typu ,farmerskiego” z bali drewnianych

Elementy matej architektury:
e tawka parkowa — 4 szt.

e Kosz na $mieci - 4 szt.
Stojak na rowery — 2 szt.

9. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.
Projektowane boisko wielofunkcyjne nie stwarza zagrozenia pozarowego. Wszystkie uzyte materiaty
budowlane powinny by¢ niepalne lub trudnozapalne oraz muszg posiada¢ sSwiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Projektowane obiekty nie wymagajg zabezpieczenia w postaci
hydrantéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz drogi pozarowej. Projektowany obiekt budowlany nie
wymaga uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

Projektowat:
mgr inz. Zbigniew Doktér
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PROJEKT TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny budowy wielofunkcyjnego boiska
sportowego do gry w pitke reczna, pitke noznga, siatkdwke oraz tenisa ziemnego wraz z ogrodzeniem
w formie pitkochwytow, sitowni zewnetrznej, ciggéw komunikacyjnych oraz elementéw matej
architektury w m. Czerwona Géra gm. Checiny

Na przedmiotowym terenie przewiduje sie roboty w zakresie:

e roboty przygotowawcze

e prace rozbidrkowe istniejgcego boiska asfaltowego

e niwelacja terenu

e wycinka drzew kolidujgcych z nowoprojektowanym ciggiem komunikacyjnym

e budowa boiska wielofunkcyjnego

e budowa pitkochwytéw

e montaz elementdw sitowni plenerowej

e montaz ogrodzenia sitowni

e budowa utwardzenia terenu

¢ budowa schoddéw terenowych

e montaz elementéw matej architektury

e zatozenie i odtworzenie terenéw zielonych.

2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do roboét nalezy:

e teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP

e zabezpieczy¢ ewentualne drzewa przed uszkodzeniem przez maszyny budowlane

e zabezpieczyé instalacje znajdujace sie w zasiegu prowadzonych prac przed uszkodzeniem

e uzyskad stosowne pozwolenia Wtascicieli dziatek na ewentualne czasowe wejscie i zajecia terenu.
Podczas realizacji robdt wykonawca winien przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby zatoga nie wykonywata pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

3. Rozbidrka istniejacego boiska.

Roboty rozbidrkowe obejmuja:

e demontaz wyposazenia boiska,

e rozbidrke istniejgcej nawierzchni asfaltobetonowej wraz z podbudows,

e korytowanie i odwdz nadmiaru ziemi i gruzu.

Rozbidrka nawierzchni jest niezbedna w celu wykonania nowej nawierzchni boiska, obrzezy
betonowych, gniazd montazowych bramek do pitki recznej i stupkéw do gry w pitke siatkowg tenisa
ziemnego oraz fundamentéw pod kosze do koszykdwki.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP dla robét rozbidrkowych zgodnie z ustaleniami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). Poszczegdlne obiekty
nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Roboty rozbidrkowe wykonaé recznie lub mechanicznie przy uzyciu niezbednych narzedzi budowlanych
i maszyn, materiaty uzyskane z rozbidrki segregowa¢ pod wzgledem rodzaju. Elementy po demontazu
usungc z terenu rozbiérek w miejsce sktadowania wyznaczone przez Inwestora.
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4. Niwelacja terenu.

Dla potrzeb rozbudowy boiska zachodzi koniecznos$¢ niwelacji terenu przylegtego (obecnie tworzacego
przewyzszenie terenu wzgledem boiska) do poziomu spodu projektowanych warstw podbudowy
boiska oraz terenu pod ciggi komunikacyjne. Niwelacje terenu wykonac¢ po tyczeniu geodezyjnym
geometrii nowych elementéw zagospodarowania.

Na powierzchni przeznaczonej do budowy nowych obiektéw, nalezy zdjg¢ warstwe gruntu
urodzajnego. Zdjety humus (glebe urodzajng) nalezy ztozy¢ na odktad a nastepnie wbudowad,
wykorzystujgc go do niwelacji terenu przylegtego do projektowanych obiektéw. Ewentualny nadmiar
wywies¢ z terenu budowy.

Na powierzchni przewidzianej na cigg komunikacyjny przy dojezdzie do bramy, nalezy wycig¢ dwa
drzewa oraz wykarczowac korzenie kolidujgce z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

5. Budowa boiska wielofunkcyjnego.

Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnig sztuczng poliuretanowa przepuszczalng dla wody o wymiarze
pola gry 18,60 m x 30,60 m. Na boisku projektuje sie nastepujace pola do gier:

e  boisko do pitki recznej-mini pitki noznej

e  boisko do koszykowki (Streetball),

e  boiska do siatkowki,

e tenisa ziemnego.

Proponowana kolorystyka nawierzchni boiska wielofunkcyjnego:

Nawierzchnia kolor ceglany

Linie pola gry (szer. 5cm) — tenis ziemny — kolor biaty

Linie pola gry (szer. 5cm) — pitka reczna i nozna, streetball — kolor niebieski

Linie pola gry (szer. 5cm) — siatkdwka — kolor z6tty.

Konstrukcja boiska wielofunkcyjnego.

Boisko wielofunkcyjne projektuje sie jako przepuszczalne dla wody z dodatkowymi spadkami
powierzchniowymi 1% odprowadzajgcymi wode deszczowa z ulewnych deszczy z ptyty boiska na
przylegte tereny zielone. Nawierzchnia boiska wymaga odpowiedniego wyprofilowania, dlatego
podbudowa musi by¢ wykonana w sposéb doktadny z wyprofilowang ptaszczyzna.

Charakterystyka nawierzchni.

Nawierzchnia poliuretanowa bezspoinowa, nie prefabrykowana, przepuszczalna dla wody,
przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Nawierzchnia dwuwarstwowa typu ,25” o tgcznej
grubosci 16 mm na podbudowie elastycznej tzw. ET o gr. 35 mm. Na przygotowanej warstwie ET
uktadana jest baza w formie maty gumowej wykonanej z granulatu SBR oraz lepiszcza
poliuretanowego. Warstwe uzytkowg stanowi warstwa systemu poliuretanowego, wypetniona
granulatem EPDM. Dolna warstwa gr. 8 mm, gérna warstwa — rowniez 8 mm.

Nawierzchnia musi posiadac parametry nie gorsze (mieszczace sie w przedziale) niz opisane w tabeli:

Grubos¢ nawierzchni 16 mm—16,5 mm
Wytrzymatos¢ na rozcigganie > 0,4 MPa
Wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu 240 %
Odksztatcenie pionowe w temp. 232C <3mm
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Amortyzacja (redukcja sity) 10-40 2C 25%—-50%

Poélizg (EN 13036-4)

Nawierzchnia sucha 80-110
Nawierzchnia mokra 55-110
Odpornosé na Scieranie <4

ET - warstwy nosna - ,elastyczna” grubosci 3,5 cm.

Sktada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, potgczonego lepiszczem poliuretanowym,
jednosktadnikowym z zwirem kwarcowym. Ukfadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU)
w mikserze, w stosunku wagowym 100:21.

Podbudowa
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi oraz

poprzecznymi, odchytki mierzone fatg o dt. 4 m. nie powinny by¢ wieksze niz 8 mm. Podtoze powinno

by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp.

Przekrdj przez podbudowe:

- grunt rodzimy

- piasek—15cm

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63 mm) — 15 cm

- warstwa kruszywa kamiennego (fr. 4-31,5 mm)—7 cm

- geowtdknina filtracyjno-separacyjna o gestosci 150g/m2

- warstwa wyréwnawcza kruszyna kamienna (fr. 2-4mm) - 3 cm

- warstwa nosna ,elastyczna” ET - przepuszczalny podkfad elastyczny: granulat i $cier gumowy ze
zwirem kwarcowym z lepiszczem poliuretanowym, grubos¢ catkowita podktadu: 3,5 cm

- nawierzchnia poliuretanowa grubosci 1,6 cm.

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomocy obrzezy betonowych
100x30x8cm ustawianych na tawie betonowej z betonu C16/20 z oporem lub odwodnieniem liniowym
(na krawedziach spadkéw). Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowaé spadek o wartosci max 1,0%.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

e Atest PZH

e Karta Techniczna potwierdzona przez producenta

e Badania potwierdzajgce zgodnos¢ z normg PN EN 14877:2014

e Badania potwierdzajgce zgodnos¢ z normg DIN 18035-6:2014

e Badania WWA + potwierdzenie kategorii pierwszej

W/w dokumenty nalezy dotgczy¢ do oferty przetargowej w formie kopii potwierdzonych za zgodno$é
z oryginatem. Roboty wykonac¢ wg. technologii i zalecen dostawcy nawierzchni.

Wyposazenie boiska
e Bramki aluminiowe - 2 szt. - profesjonalne (3x2m), profil wzmocniony, montowane w tulejach, plus
siatki do bramek. Bramki mocowane w tulejach osadzonych w podtozu (tuleje oraz dekle maskujace
sg dostarczane w komplecie). Profil 80 x 80 mm wzmacniany z tukami sktadanymi. Rama gtéwna
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bramki tgczona w narozach za pomocg specjalnego elementu stalowego z mozliwoscig demontazu.
Siatki do pitki recznej treningowe z pitkochwytem, gr. splotu 2,5 mm PE. Nalezy zamontowac tuleje
(wg wytycznych producenta) do stupkéw do bramek do pitki recznej z mozliwoscig zaslepienia
deklami po ich zdjeciu celem zabezpieczenia. Tuleje powinny by¢ wyposazone w s3aczki
odprowadzajace wode deszczowg w podsypke piaskowa.

e Kosze do koszykowki — 2 szt. - o konstrukcji jednostupowej, stup wykonany z profilu stalowego o
wym. min. 100x100x3mm, malowany proszkowo, dtugo$é stupa 330cm. Maszty zabezpieczone
ostonami ochronnymi. Tablica wykonana z polipropylenu, wodoodporna, o wym. 105x180cm.
obrecz uchylna wykonana z petnego preta stalowego o Srednicy min.17mm, podpory obreczy
wykonane z preta stalowego o srednicy min. 13mm, tylna blacha o grubosci min. 5mm, malowana
proszkowo, siatka stalowa, mechanizm regulacji wysokosci, tuleje, dekle maskujgce — 4 szt.

e Stupki do siatkdwki — 1 kmpl. - stupki z profilu owalnego, aluminiowego 117x71 mm. Regulacja
wysokosci zawieszenia siatki od 1,06 do 2,43m, do gry w siatkdwke, tenisa, badmintona skfadajacy
sie z dwdch stupkéw (jeden z elementami napinajgcymi, drugi z napinaczem Srubowym siatki).
Dodatkowo tuleje, dekle, siatka czarna do siatkdwki z antenkami 1 kpl. Nalezy zamontowa¢ tuleje
(wg wytycznych producenta) do stupkdéw siatkarskich z mozliwoscig zaslepienia deklami po ich
zdjeciu celem zabezpieczenia.

= rJ—.*._-%

6. Budowa ogrodzenia boiska

Projektuje sie ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego w postaci pitkochwytéw o wysokosci 6 m na bokach
boiska za bramkami oraz o wysokosci 4 m na dtuzszych bokach boiska. Zaprojektowano dwa wejécia na
teren boiska poprzez brame i furtke od strony pétnocnej oraz poprzez furtke od strony zachodnie;j.
Siatka pitkochwytu - polipropylenowa, bezweztowa, wysokiej wytrzymatosci, oczko 10x10cm, grubos¢
splotu 4 mm, kolor zielony (lub inny stosownie do wymagan inwestora), mocowana do stupdéw z profili
kwadratowych stalowych 80x80x4mm, malowanych farbami chlorokauczukowymi w kolorze zielonym.
Furtki i brama wykonana z profili stalowych 40x40x2mm malowanie proszkowo, wypetnienie w postaci
katownikéw stalowych grubosci 5/6/5mm. Maksymalny wymiar 1,50 x 2,00 m (furtka) i 3,00 x 3,00 m
(brama). Furtki i brame wyposazy¢ w zestaw zawiasowo-zamkowy z ogranicznikiem oraz rygiel
wpuszczany w ziemie.

Technologia i uwagi do montazu ogrodzenia.

Roboty montazowe wykonaé wg. zalecen producenta wybranego systemu ogrodzenia
zaakceptowanego przez Inwestora oraz niniejszej dokumentacji technicznej. Nalezy zastosowad
rozwigzanie systemowe ogrodzenia tworzgcej jednolita forme architektury ogrodzenia bramy i furtki
wyposazone w komplet akcesorii montazowych zapewniajgcych trwatos¢, zabezpieczenie i estetyke
wykonanych robét. Stupy stalowe zabezpieczone zaslepkami PVC. Kolor ogrodzenia ciemna zieleh —
RAL 6024 — mozliwa zmiana kolorystyki ogrodzenia na wniosek inwestora i za zgodg projektanta. Siatka
nie powinna luzno zwisa¢ i powinna by¢ naciggnieta we wszystkich kierunkach. Linka stalowa
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napinajgca srednicy 3mm. Uchwyty mocujgce linke stalowg do stupéw powinny mieé¢ wyokraglone
krawedzie, natomiast sruby rzymskie nalezy zabezpieczy¢ przeciwnakretkami.

Rozstaw stupow fundamentowych co 3 m. Stopy fundamentowe jednakowe dla stupdw skrajnych i
wewnetrznych 50x50x100cm. Stupy narozne wzmocni¢ wykonujac po dwa zastrzaty z profili stalowych
zamknietych malowanych proszkowo.

Zestawienie elementéw.

Dtugosc¢ ogrodzenia boiska wynosi:

e ogrodzenie wys. 4,0m = 60 mb

e ogrodzenie wys. 6,0m =36 mb

w ogrodzeniu zaprojektowano:

e brama wjazdowa 3,00 m x 3,00 m —szt. 1
e furtka 1,50x 2,00 m — szt. 2

7. Odwodnienie boiska

Zaktada sie, iz wody opadowe bedg odprowadzane powierzchniowo poprzez korytka odwadniajgce po-
wierzchniowo na teren zielony dziatki oraz do gruntu poprzez zastosowania nawierzchni boiska prze-
puszczalnej dla wody.

8. Budowa sitowni plenerowej

Projektowana sitownia zewnetrzna jest przeznaczona dla osdb starszych, dorostych, mtodziezy i dzieci.
Urzadzenia sg bezobstugowe, catkowicie bezpieczne, odporne na warunki atmosferyczne i préby
zniszczenia. Projektowane urzadzenia wykonaé na nawierzchni gruntowej, naturalnej dostosowujgc do
istniejagcych rzednych terenu. Urzadzenia montowaé z wykorzystaniem istniejgcych warunkow
terenowych, bez koniecznosci wycinki drzew, zachowujgc okreslone przez producenta strefy
bezpieczenstwa. Przygotowanie fundamentéw pod montaz urzadzen wykonac zgodnie z zaleceniami
producenta.

Zestawienie urzadzen:

e Biegacz - wymiar: 1089 x 475 x 2000 mm

e  Orbitrek -wymiar: 1518 x 664 x 1655 mm

e Wioslarz - wymiar: 1590 x 848 x 950 mm

e Rower -wymiar: 1100 x 472 x 1314 mm

Dopuszczalny margines tolerancji +/- 15 %.
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Projektowane zestawy zbudowane s3 z nastepujgcych materiatow:

rama nosna rury stalowe: $r. 140 x 3,6 mm;

wsporniki ruchowe rury stalowe: $r. 40 — 63 x 3,6 mm;

pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce z aluminium;

stopnice ze stali;

uchwyty i rgczki z tworzyw sztucznych lub gumy;

tozyska typu zamknietego, NSK;

stopy fundamentowe 600 x 600mm, H=600mm;

pofaczenie stupkdw nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest srubowe jako sztywne;
elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie proszkowo farbami
poliestrowymi.

Ogrodzenie sitowni plenerowe;.
Dla wygrodzenia strefy sitowni plenerowej proponuje sie ogrodzenie niskie z bali drewnianych typu
farmerskiego, nawigzujgce do istniejgcego terenu. Ogrodzenie bez furtki i bramy.

Elementy ogrodzenia wykonane z sosny, impregnowane cisnieniowo impregnatem. Krawedzie

szlifowane i fazowane. Poprzeczki przykrecane wkretami do stupka.

Stupki srednica 12 cm dtugos$¢ 150 cm przy zastosowaniu montazu z kotwami. Poprzeczki sg wykonane
z palisady o srednicy 8 cm o dtugosci 2,5m.
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Montaz stupkéw za pomocg fundamentéw betonowych ikotew systemu np. Betosystem lub
rownowazny. Zastosowanie kotwy - regulowanej podstawy stupa z pretem gwintowanym M24, daje

mozliwos$¢ ustawienia wysokosé stupka i stuzy do montazu drewnianych elementow z betonem.

e Blacha: 80x80 mm

e Pret gwintowany: M24

e Dtugosc preta gwintowanego: 500 mm
e Grubos¢ blachy: 4 mm
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Fundament wykonany z beton zbrojonego tworzywem sztucznym, odporny na mréz. Stozkowa forma
zapewnia stabilnos¢ bez wzgledu na zamarzanie i topnienie podtoza.

e Wysoko$¢ 610 mm

e Szeroko$¢ na gorze 160 mm

e Podstawa

e Szerokos¢ podstawy 210x210 mm

e Gwint M24

e Waga 45 kg

160 mm

610 mm

220mm g20m™

Istniejgca nawierzchnia trawiasta przeznaczona do zachowania i rekultywacji, jest w ztym stanie
technicznym oraz czesciowo jej brak. Przewiduje sie plantowanie terenu oraz zatozenie nowej
nawierzchni trawiastej w szczegdlnosci w miejscach wystepowania nawierzchni naruszonej podczas
montazu projektowanych urzadzen. Przed wykonaniem nawierzchni nalezy wczesniej wykonac
fundamentowanie urzadzen zabawowych i wyposazenia. Wykonanie nawierzchni, ostateczne
rozwigzanie i kolejno$¢ robdét nalezy uzgodni¢ z producentem wyposazenia. Po wykonaniu sitowni
teren nalezy wyplantowaé, wyrownac tak aby byt dostepny dla oséb niepetnosprawnych i pozostatych
ludzi korzystajgcych z sitowni. Ubytki terenu nalezy nadsypac i zagesci¢ a pozostate wyplantowaé¢ do
granic projektowanego ogrodzenia.

9. Budowa utwardzenia terenu

Na terenie inwestycji przewiduje sie wykonanie utwardzenia terenu. Przewidziano strefe utwardzenia
zapewniajgcg swobodny dostep do projektowanych elementéw zagospodarowania. Nowe utwardzenia
wykonaé nawigzujgc poziomami do przylegtych istniejacych utwardzen i uksztattowania terenu. Spadki
nowej nawierzchni uksztattowaé bezposrednio na budowie w kierunku terenéw zielonych.

Na terenie planowanej inwestycji projektuje sie:

e wycinke 2 drzew i karczowanie pni w strefie utwardzenia od strony bramy wjazdowej na boisko
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e wykonanie utwardzenia dojscia i dojazdu o nawierzchni mineralnej od strony pdétnocnej o szer.
4,50m, pow. 75m’i spadku podtuznym nie przekraczajgcym 6%

e wykonanie utwardzonego dojscia do schodéw terenowych o szr. 1m i powierzchni z kruszywa z
obrzezami betonowymi 100x30x8,

Dojscie i dojazd - utwardzenie z nawierzchni mineralnej.

Zaprojektowano przepuszczalng dla wéd opadowych nawierzchnie mineralng oporowane obrzezami
betonowymi 8x30x100cm na tawie betonowej z betonu C16/20:

e nawierzchnia mineralna 0/8mm —gr. 3cm

e warstwa dynamiczna 0/16mm — gr. 5cm

e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm —gr. 12cm

e grunt rodzimy zageszczony

Nawierzchnia dojscia do chodnika — nawierzchnia ze zwiru luznego

e 30 cm—luzny zwir rzeczny ptukany o uziarnieniu od 3 do 12 mm,

e 5cm —kruszywo tamane o frakcji 31.5 — 63 zaklinowane klincem 4-31.5 mm,

e 10 cm — warstwa odsgczajaca — piasek drobny.

Nawierzchnia ograniczona zostanie obrzezem betonowym 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej gr
3cm i tawie z betonu C16/20 grubosci 10 cm.

Uwaga!ll Poziomy nawierzchni wykona¢ nawigzujac do istniejgcych rzednych terenowych i rzednych
projektowanego boiska. Odwodnienie powierzchniowe w kierunku terenéw zielonych.

Obrzeza betonowe

Obrzeza utozy¢ wzdtuz brzegéw wykopu na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 lub podsypce
piaskowej (w zaleznosci od lokalizacji robot). Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ ok. 7 cm po
zageszczeniu. Obrzeza po ustawieniu nalezy obsypaé piaskiem, zwirem lub miejscowym ubitym
gruntem przepuszczalnym od strony terenu zielonego i chodnika. Materiat ktérym zostanie obsypana
tylna $ciana obrzeza nalezy ubi¢. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 4mm. Spoiny nalezy
pozostawic¢ wolne.

10. Budowa schodow terenowych.

Schody terenowe wykonaé z nawierzchni mineralnej 0/8 mm grubosci 3,0 cm, warstwie dynamicznej
0/16 grubosci 5,0 cm oraz podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5 mm grubosci 12cm. Stopnie
schodéw ograniczone obrzezami betonowymi o wysokosci 30cm, szerokosci 8,0 cm na tawie
betonowej C16/20. Jako murek oporowy schoddéw nalezy zastosowaé obrzeze betonowe 30x8x100
cm. Projektowana catkowita dtugosc¢ ciggu schoddw terenowych wynosi 15,15 m i szerokos¢ 1 m.
Istniejgcg skarpe nalezy rozebraé¢, wykonac koryto o odpowiedniej gtebokosci i szerokosci nieznacznie
wiekszej od szerokosci schodéw. Uksztattowad skarpy poza ciggiem schoddw i osia¢ trawa.

Wykonaé podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, fawy pod obrzeza i utozy¢
nawierzchnie mineralna.

11. Montaz elementéw matej architektury.
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e Stojak na rowery szesciostanowiskowy — 2 szt.
dtugos$é 220 cm,
szerokosé 40 cm

wysokos¢ ok 30 cm,

konstrukcja w catosci spawana i ocynkowana.
Catosc¢ konstrukcji jest spawana bez ruchomych elementéw. Materiat ze Sciankg 2 mm co wydtuza
zywotnosé i gwarantuje stabilnosé. Stojak posiada otwory co daje mozliwosé przymocowania do
podfoza.
e tawka parkowa wolnostojgca — 4 szt:
— dtugos¢ catkowita: 200 cm
— wysokosc siedziska: 43 cm
— gtebokos$é: 40 cm
— wysokos¢ oparcia: 40 cm
— wymiary deski: 45/70 mm.
Deski do fawki wykonane z wysokiej klasy drewna skandynawskiego. Kazda deska posiada
zaoblenia i nie posiada zadnych kantow. Kolor bragzowy. Stelaze wykonane z rur fi 60, malowanych
proszkowo na kolor czarny.
e  Kosz na $mieci parkowy — 4 szt.
— wysokos¢ 54,5 cm,
— szerokos¢ 38 cm,
— wyposazony w cynkowany wkitad,
— pojemnosc¢ 35 1.
Konstrukcja stalowa w catosci spawana. Stelaz malowany proszkowo na kolor czarny. Rodzaj
drewna swierk skandynawski. Kosz posiada mozliwosé¢ mocowania do podtoza.
e Tablica informacyjna — 2 szt. (sitownia plenerowa i boisko).
— wysokos$¢ 180 cm,
— szerokos$¢ 5cm,
— dtugosé¢ 50 cm.
Konstrukcja no$na wykonana z rury stalowej o $srednicy 48,3 mm i grubosci Scianki 3,2mm. Blacha
z informacjami grubosci 1 mm o wymiarach 50 x 70 cm. Wszystkie elementy metalowe poddane
obrébce strumieniowo- Scierne a nastepnie malowane proszkowo podktadem cynkowym oraz
farba proszkowag poliestrowga odporng na warunki atmosferyczne i promienie UV.

12. Zatoienie terendéw zielonych.

Tereny zielone w obrebie opracowania, naruszone w trakcie prowadzenia prac nalezy

uporzadkowac¢ i odtworzy¢. Humus pozyskany z korytowania pod nowo projektowane elementy

zagospodarowania rozécieli¢ w strefach przeznaczonych na trawniki a nastepnie obsiaé¢ trawa.

Projektuje sie trawnik tradycyjny z siewu, odporny na niesprzyjajgce warunki zewnetrzne, deptanie,

zgniatanie, dobrze znoszacy cien.

Zaktadanie trawnika na terenie:

e wyznaczyc¢ teren pod trawnik, zdjgé ziemie urodzajng, wykonac korytowanie na srednig gtebokos¢
15 cm, nieczystosci wywiez¢,

e rozscieli¢ (Srednio 15 cm) ziemi zyznej uzupetnionej humusem zebranym w trakcie prac
przygotowawczych (oczyszczonego z resztek roslinnych, kamieni i gruzu),
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e optymalny termin zaktadania trawnika i siewu traw to okres od potowy kwietnia do czerwca i od
potowy sierpnia do pazdziernika. Aby uzyska¢ odpowiednio gestg trawe nalezy wysia¢ 1kg nasion
na 30-40m? powierzchni,

e trawe siaé recznie lub uzywajgc specjalnego siewnika,

e nasiona przykry¢ ziemig na gtebokos$¢ 1cm przez mocne grabienie,

e teren lekko zawatowad.

13. Ochrona p. pozarowa.

Wykonawca winien przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca winien
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty
fatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich. Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny by¢ niepalne lub trudno
zapalne oraz muszg posiadac $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

14. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

Do ponizszego opracowania dokonano badan gruntéw na terenie inwestycji. Pozyskane dane zawarte
zostaty w opracowaniu ,Opinia geotechniczna” ktdra stanowi zatgcznik do niniejszej dokumentacji
projektowej. Warunki gruntowo-wodne sg korzystne do budowy boiska. Warunki gruntowe nalezy
zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych, a obiekt do pierwszej kategorii geotechnicznej.

15. Okreslenie sposobu funkcjonowaniu obiektu, dostep uzytkownikéw.

Zastosowana nawierzchnia jest nawierzchnig sportowg i do tego celu powinna stuzyé. Nie nalezy
dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, ktéry powoduje szybsze zuzycie
nawierzchni. Unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi srodkami chemicznymi
powodujgcymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszczaé do jazdy na rolkach, rowerach, motorach.
Przejazd samochodami (policja, straz, pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne) powinien by¢
kontrolowany rowniez ze wzgledu na nosnos$¢ podbudowy.

16. Dostepnosc obiektu dla osob z r6znymi rodzajami niepetnosprawnosci.
Projektowany teren nie bedzie posiadat zadnych barier architektonicznych i jako taki bedzie w catosci
dostepny dla 0séb z réznymi rodzajami niepetnosprawnosci.

17. Uwagi koncowe.

e Wszystkie uzyte materiaty powinny odpowiada¢ atestom technicznym zgodnie z odpowiednimi
normami.

e Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi przepisami, normami i instrukcjami producentéw oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét i przepisami BHP

e Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie projektem zgtoszenia i pod nadzorem
osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia do kierowania danym zakresem robét

e Nawierzchnie powinny byé stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

e Wykonanie i odbidr urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogdw p.poz., warunkdow technicznych stosowania i Polskich Norm.
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W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materialy i wyroby posiadajgce obowigzujgce
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodno$é¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

Projektowat:
mgr inz. Zbigniew Doktoér
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KORYTKA ODWADNIAJACE
BETONOWE 50x30x13 cm

PRZEKROJ A - A

Stupki aluminiowe 80x80 mm ditugos$¢ catkowita 6,7 m

Stopy betonowe 0,5x0,5x1m - C20/25

Wypetnienie siatka polipropylenowa, bezweztowa oczko 10x10cm

Dane dotyczace boiska wielofunkcyjnego:

KORYTKA ODWADNIAJACE
BETONOWE 50x30x13 cm

7/

o

g

o
~

Boisko do koszykdwki
(streetball)

Boisko do pitki recznej i noznej
Boisko do siatkdwki

Kort tenisowy

Boisko wielofunkcyjne (catosc)

[l

TS

niebieski

PRZEKROJ B - B
Stopy betonowe 0,5x0,5x1m - C20/25

[l

Stupki aluminiowe 8x80 mm dtugos¢ catkowita 4,5 m

I

Wypehienie siatka polipropylenowa, bezweztowa oczko 10x10cm
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18,00 m x 9,00 m
162,00 m2

23,77 mx 10,97 m
260,75 m2

18,60 m x 30,60 m
569,16 m2

— Proponowana kolorystyka boiska wielofunkcyjnego:

Nawierzchnia kolor ceglany

Linie pola gry (szer. 5cm) — tenis ziemny — kolor biaty

Linie pola gry (szer. 5cm) — streetball, pitka reczna i nozna — kolor

Linie pola gry (szer. 5cm) — siatkwka — kolor z6tty.

KORYTKA ODWADNIAJACE
BETONOWE 50x30x13 cm
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DOKUMENTACJA TECHNICZNA DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
Inwestycja Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz
z sitownig plenerowa
] Lokalizacja Dziatka nr ewid. 238/52 obreb 0001 gm. Checiny
Temat rys. Boisko wielofunkcyjne Skala 1:100
Nrrys. R-1
: Gmina Checiny
Inwestor @ Pl. 2 Czerwca 4
26-060 Checiny
. ul. Sandomierska 26A
Jednostka PRB Consulting 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski
_ projektowa | Jarostaw Bachorek Bt g 421803
Branza konstrukcyjno-budowlana
Projektowat: |mgr inz. Zbigniew Doktor 227/KL/72




PRZEKROJE 1:100

27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski
tel. 412480004, fax 412421803

Pl. 2 Czerwca 4
biuro@prb-consulting.pl

26-060 Checiny
ul. Sandomierska 26A

Gmina Checiny
227/KL/72

Branza konstrukcyjno-budowlana

PRB Consulting
Jarostaw Bachorek

Projektowat: |mgrini. Zbigniew Doktor |
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~_Obrzeze betonowe
8x30x100

Korytka odwadniajgce
betonowe 50x30x13 cm

Proponowana kolorystyka boiska wielofunkcyjnego:

Nawierzchnia kolor ceglany

Linie pola gry (szer. 5cm) — tenis ziemny — kolor biaty

Linie pola gry (szer. 5cm) — pitka reczna i nozna, koszykéwka
(Streetball) — kolor niebieski

Linie pola gry (szer. 5cm) — siatkéwka — kolor z6ity

UWAGA: Ostateczna kolorystyke uzgodni¢ z Inwestorem

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz

Inwestycja . )
z sitownig plenerowg
Lokalizacja Dziatka nr ewid. 238/52 obreb 0001 gm. Checiny
Temat rys. Boisko - kolorystyka - wymiary
Nrrys. R-3

Inwestor @ Gmina Checiny

Pl. 2 Czerwca 4

26-060 Checiny

; ul. Sandomierska 26A

Jednostka PRB Consulting 27-430 ggt‘rir;i:c Swietokrzyski
projektowa | Jarostaw Bachorek o 13421803

Branza konstrukcyjno-budowlana

Projektowat:

mgr inz. Zbigniew Doktér 227/KL/72




Istniejgce drzewa

Projektowane ogrodzenie drewniane

Strefa bezpieczenstwa projektowanych
urzadzen sitowni

Istniejgca nawierzchnia naturalna

Biegacz

Orbitrek

Wioslarz

Rower

Uwaga:

Projektowane urzadzenia
nawierzchni gruntowej, naturalnej, dostosowujgc
do istniejacych rzednych terenowych. Urzadzenia

sitowni wykonaé na

montowaé¢ z  wykorzystaniem istniejgcych
warunkéw terenowych bez koniecznosci wycinki
drzew, zachowujgc okreslone przez producenta
strefy bezpieczenstwa.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Inwestycja Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz
z sitownig plenerowa
Lokalizacja Dziatka nr ewid. 238/52 obrgb 0001 gm. Checiny
Temat rys. Sitownia plenerowa Skala 1:100
Nrrys. R-4
Inwestor el Gmina Checiny
Eﬁa Pl. 2 Czerwca 4
26-060 Checiny
ul. Sandomierska 26A
Jednostka PRB Consulting 27—432 g:t‘::;i:c Swigtokrzyski
projektowa | Jarostaw Bachorek Bt g 2421803

Branza konstrukcyjno-bud

owlana

Projektowat:

mgr inz. Zbigniew Doktor
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Siatka pitkochwytu - polipropylenowa, bezweztowa,
wysokiej wytrzymatosci, oczko 10x10cm, grubos$¢ splotu
4 mm, kolor zielony (lub inny stosownie do wymagan
inwestora)
Stupy z profili kwadratowych stalowych 80x80x 4mm,
malowanych farbami chlorokauczukowymi w kolorze
Zielonym
Brama wjazdowa 3,00 m x 3,00 m — szt. 1
Furtka 1,50 x 2,00 m — szt. 2
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38 Inwestycja Budowa bo!ska \A{lelofunkcyjnego wraz
: 2 sitownia plenerowa
Lokalizacja Dziatka nr ewid. 238/52 obreb 0001 gm. Checiny
Temat rys. PI'kOChWyty Skala 1:50
Nrrys. R-5
Gmina Checiny
Inwestor Pl. 2 Czerwca 4
26-060 Checiny
R ul. Sandomierska 26A
Jednostka PRB Consultlng 27-400 Ostrowiec $wietokrzyski
projektowa | Jarostaw Bachorek buro@prb-consulting pl
Branza konstrukcyjno-budowlana
Projektowat: |mgr inz. Zbigniew Doktér 227/KL/72
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Montaz siatki do stupa przy pomocy haczyka PP

Stupek aluminiowy
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Siatka
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Zalecana odlegto$é pitkochwytu od ewentualnego ogrodzenia
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\. pitkochwyt

1. Linka stalowa
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DOKUMENTACJA TECHNICZNA DO ZGtOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
Inwestycja Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz
z sitownig plenerowa
Lokalizacja Dziatka nr ewid. 238/52 obreb 0001 gm. Checiny
Temat rys. Pitkochwyty - elementy sktadowe
Nr rys. R-6
] Gmina Checiny
Inwestor @ Pl. 2 Czerwca 4
26-060 Checiny
. ul. Sandomierska 26A
Jednostka PRB Consulting 27-400 Ostrowiec $wietokrzyski
projektowa | Jarostaw Bachorek B o 12421803
Branza konstrukcyjno-budowlana
Projektowat: |mgrinz. Zbigniew Doktér 227/KL/72
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CACE PA LT A0 B

S2

kostka brukowa gr. 6 cm

podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

15 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm

Warstwa gruntowa

2

2

Obrzeze betonowe 8x30x100cm

tawa betonowa C 16/20

S4

S6

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
Inwestycja Budowa b0|.ska \A{lelofunkcyjnego wraz
z sitownig plenerowg
Lokalizacja Dziatka nr ewid. 238/52 obreb 0001 gm. Checiny
Temat rys. Schody terenowe - przekréj Skala 1:25
Nrrys. R-7
bl Gmina Checiny
Inwestor E@a Pl. 2 Czerwca 4
26-060 Checiny
. ul. Sandomierska 26A
Jednostka PRB Consulting 27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski
projektowa | Jarostaw Bachorek ol 12400001, fox 412421003
Branza konstrukcyjno-budowlana
Projektowat: |mgr inz. Zbigniew Doktor 227/KL/72
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CIAG PIESZY - BOISKO

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY S7 - S8 88

Skala 1:20
» Obrzeze |
Korytko odwadniajgce 275.28 betonowe
50x30x13cm N
PP S O S T b N T L

—

200 30 200

|
8
Lawa beonohie
tawa betono!

z oporem
z betonu C16/20

3cm

Nawierzchnia mineralna 0/8 mm

5cm

Warstwa dynamiczna 0/16 mm

12 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm

Istniejgcy grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo

ALEJKA

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY S9 - S10

1,6cm

Poliuretan 1,6cm

3,5cm

Podktad ET

3,0cm

Warstwa wyréwnawcza kruszyna kamienna (fr. 2-4mm)

Geowtdknina filtracyjno-separacyjna o gestosci 150g/m2

7,0cm

Warstwa kruszywa kamiennego (fr.4-31,5mm)

15,0cm

Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr.31,5-63mm)

15,0cm

Podsypka piaskowa (warstwa odsgczajaca)

Skala 1:10

<— 450cm ——> |

Istniejgcy grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo

SZF.O

N
|
|
|

Obrzeze betonowe 8x30x100cm

3 cm nawierzchnia mineralna 0/8mm

5 cm warstwa dynamiczna 0/16mm

tawa betonowa C 16/20

12 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm

Warstwa gruntowa
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY BOISKA

Skala 1:20

Stupek alu
80x80 mm

miniowy | Obrzeze

8x30cm

betonowe

Korytko odwadniajgce

50x30x13cm

Stopy beto
,px0,5x1m - C20/25 |

o

nowe

z oporem
z betonu C16/20

1,6cm

Poliuretan 1,6cm

3,5cm | Podkiad ET

3,0cm

Warstwa wyréwnawcza kruszyna kamienna (fr. 2-4mm)

Geowtdknina filtracyjno-separacyjna o gestosci 150g/m2

7,0cm

Warstwa kruszywa kamiennego (fr.4-31,5mm)

15,0cm

Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr.31,5-63mm)

15,0cm

Podsypka piaskowa (warstwa odsgczajaca)

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY ALEJEK

Skala 1:10

Istniejgcy grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo

Obrzeze betonowe 8x30x100cm

tawa betonowa C 16/20

3 cm nawierzchnia mineralna 0/8mm

5 cm warstwa dynamiczna 0/1

6mm

12 cm podbudowa z kruszywa

Warstwa gruntowa

tamanego 0/31,5mm

, spadek 3%
AR EARARNALK

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
Inwestycja Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz
z sitownig plenerowa
Lokalizacja Dziatka nr ewid. 238/52 obreb 0001 gm. Checiny
Temat rys. Przekroje konstrukcyjne nawierzchni |Sk&la 1:20
Nr rys. R-8
] Gmina Checiny
Inwestor Pl. 2 Czerwca 4
26-060 Checiny
. ul. Sandomierska 26A
Jednostka PRB Consulting 27-400 Ostrowiec $wietokrzyski
projektowa | Jarostaw Bachorek o o 412421803
Branza konstrukcyjno-budowlana
Projektowat: |mgrinz. Zbigniew Doktér 227/KL/72




INFORMACIJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONIE ZDROWIA

1. DANE OGOLNE

Przedsiewziecie: Budowa boiska wielofunkcyjnego

Adres inwestycji: Dziatka nr ewid. 238/52 obreb 0001 Checiny
Inwestor: Gmina Checiny

Pl. 2 Czerwca 4
26-060 Checiny

Jednostka projektowa:

PRB Consulting Jarostaw Bachorek

ul. Sandomierska 26A

27-400 Ostrowiec Sw.

tel. 412480004, fax. 41 2421803 biuro@prb-consulting.pl

Gtéwny Projektant: mgr inz. Zbigniew Doktor
2. PODSTAWY OPRACOWANIA
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r (Dz. U. nr 120, poz. 1126)

e N

e 6 o o o o o W

z pbézniejszymi zmianami.
Dokumentacja projektowa inwestycji.
WYKAZ REALIZOWANYCH OBIEKTOW:
boisko wielofunkcyjne

sitownia plenerowa

ogrodzenie boiska

ogrodzenie sitowni plenerowej

alejka parkowa

schody terenowe

elementy matej architektury

ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
roboty przygotowawcze

prace rozbiérkowe istniejgcego boiska

niwelacja terenu i budowa nasypu budowlanego
budowa boiska wielofunkcyjnego

budowa ogrodzenia boiska

budowa utwardzenia terenu

budowa schoddéw terenowych

montaz elementéw sitowni plenerowe;j

montaz ogrodzenia sitowni plenerowej

montaz elementéw matej architektury

zatozenie terendw zielonych

KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT
Realizacja robdt powinna przebiega¢ w kolejnosci ustalonej przez kierownika budowy
z harmonogramie robdt budowlanych.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Teren inwestycji cze$ciowo zabudowany, funkcjonujgcy jako teren rekreacyjny.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI MOGACYCH STWARZAC ZAGROZENIE
DLA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Zewnetrzne instalacje elektryczne terenu inwestycji (w przypadku ich awarii).

33


mailto:biuro@prb-consulting.pl

8. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACII ROBOT

e upadek z wysokosci ponad 3,0m podczas robdét budowlanych,

e roboty wykonywane przy uzyciu dZzwigu,

e  praca niesprawnych maszyn.

Przy robotach budowlanych zachodzi koniecznos¢ wygrodzenia i zabezpieczenia miejsc

niebezpiecznych oraz umieszczenie napiséw ostrzegawczych, zabezpieczenie przed upadkiem z

wysokosci, zabezpieczenie przed upadkiem narzedzi z wysokosci, drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed

poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnié¢ ich stabilnos$¢, stanowiska pracy powinny umozliwiaé

swobode ruchu niezbedng do wykonywania pracy, maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz

narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z

instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny

zgodnosci.

9. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

9.1. Instruktaz ogdlny — powszechny.

Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz w zakresie specyfiki budowy ze wskazaniem zagrozen dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w stosunku do kazdego pracownika przed wprowadzeniem na plac
budowy z odebraniem pisemnego potwierdzenia odbycia instruktazu od kazdego pracownika.
Potwierdzenia nalezy przechowywaé¢ w dokumentacji robdt budowlanych do czasu zakonczenia
budowy i udostepniac przedstawicielom uprawnionych organéw nadzoru inwestorskiego i PIP na kazde
zgdanie. Za przeprowadzenie instruktazu i przechowywanie oswiadczen pracownikéw o przeszkoleniu
czyni sie odpowiedzialnym kierownika budowy.

9.2. Prace na wysokosci.

1. Pracownicy przebywajacy na stanowiskach pracy, znajdujgcych sie na wysokosci, co najmniej 1m od
poziomu ziemi, powinny by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z wysokosci poprzez wykonanie
balustrady z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,1m. Wolng przestrzenn pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢ w
sposob zabezpieczajacy pracownikéow przed upadkiem z wysokosci. Alternatywnym rozwigzaniem
jest zabezpieczenie bedace w instrukcji uzytkowania okreslonego systemu rusztowan.

2. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg
producenta albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez wykonawce.

3. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcja
producenta albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez wykonawce.

4. Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow
roboczych powinni posiadac stosowne uprawnienia wraz z dopuszczeniem do pracy na wysokosci.

5. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika rozbioérki
lub uprawniong osobe.

6. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

7. Pracownicy dokonujgcy montazu i demontazu rusztowan sg obowigzani do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przy korzystaniu z linek bezpieczeristwa nalezy przestrzegad zasad:

1) W trakcie przemieszczania sie pracownikdw w poziomie stanowisko pracy powinno by¢ zapewnione
mocowanie koncéwki linki bezpieczeistwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy
poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m, wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

2) Wytrzymatosc i sposéb zamocowania prowadnicy, o ktorej mowa w pkt. 1, powinny uwzgledniac
obcigzenie dynamiczne spadajacej osoby.

3) W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczedstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za
pomocg urzadzenia samohamujacego.

4) Dtugosc linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m.
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5) Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne s3 mocowane do linek urzadzen
samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwtfaszcza
aparatéw bezpieczenstwa lub paséw bezwtadnosciowych.

6) Prowadnica pionowa z urzgdzeniem samohamujgcym moze by¢ zamocowana na koszu podnosnika.

7) Prowadnica pionowa, o ktérej mowa w ust. 1, powinna by¢ naciggnieta w sposdb umozliwiajgcy
przesuwanie w gore aparatu samohamujgcego.

8) Dtugosé linki bezpieczenstwa, tgczacej szelki bezpieczenstwa z aparatem samohamujgcym, nie
powinna przekraczaé¢ 0,5m.

9.3. Instruktaz dla roboét szalunkowych, zbrojarskich i betonowych.

Roboty powinny byé prowadzone przez wyspecjalizowanych w tym zakresie pracownikéw. Nalezy
unika¢ przebywania postronnych — niezaangazowanych w montaz, nieprzeszkolonych pracownikéw w
obrebie zagrozenia stwarzanego przez prace szalunkowe, zbrojarskie i betonowe.

9.4. Instruktaz dla prowadzenia wykopdéw poza obrebem wykopu fundamentowego.

W zakresie kolizji z sieciami elektroenergetycznymi, wodociggowymi i gazowymi obejmujgcy

omoéwienie sposobu wykonania wykopdw, rozpoznawania kolizji i postepowania w wypadku

podejrzenia lub stwierdzenia kolizji lub odstoniecia niewypatéw oraz ochrony wykopéw przed woda

opadowa.

10. WSKAZANIE SRODKOW  TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYCH Z PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA

10.1. Ogdlne obowigzki Wykonawcy w zakresie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca zobowigzany jest:

a) Utrzymac warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowsg i
nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem
0s6b nieupowaznionych. W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: bariery ochronne,
oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbedne do zapewnienia bezpieczenstwa Robot.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych znakdéw, dla ktdrych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

b) Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Zamawiajgcym, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji Robdt. Ponadto Wykonawca umiesci na terenie budowy
ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

c) Wszyscy pracownicy Wykonawcy i podwykonawcéw winni posiadac aktualne szkolenia BHP oraz
aktualne badania lekarskie.

d) Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy - osoby posiadajgcej odpowiednie
kwalifikacje - uprawnienia budowlane, oraz doswiadczenie w zakresie wtasciwym dla
prowadzonych prac.

e) Na terenie budowy winien stale znajdowac sie niezbedny sprzet ochrony osobistej - apteczka
pierwszej pomocy, linki asekuracyjne, kaski, gasnice, itp. — caty sprzet musi posiadaé wazine
Swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie.

f)  Pracownicy winni byé wyposazeni w sprawne technicznie narzedzia i urzadzenia nie powodujgce
dodatkowych zagrozen.

10.2. Wymagania szczegélne ze wzgledu na zakres robét.

a) Kierownik budowy przed przystgpieniem do realizacji robét zobowigzany jest sporzadzi¢ Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Zakres planu okresla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz.
1126 z pdzniejszymi zmianami, zawierac¢ powinien takie informacje jak:
- stosowanie i dostepnosc¢ srodkdéw pierwszej pomocy,
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b)

- stosowanie i dostepnos¢ srodkéw ochrony osobiste;j,

- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkéw,

- plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

- dziatania przeciwpozarowe,

- dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

- dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami
atmosferycznymi,

- inne dziatania gwarantujace bezpieczeristwo Robét.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich

wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz

sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Teren budowy nalezy oddzieli¢ szczelnym nieprzeziernym ogrodzeniem od strony zewnetrznego

otoczenia w catym okresie prowadzenia robdt. Obszar zajecia terenu nalezy uzgodni¢ z

Inwestorem

Roboty nalezy prowadzi¢ niewielkimi brygadami robotnikow. Brygady nie mogg realizowac zadan,

ktére w tym samym czasie stanowityby wzajemne utrudnianie lub zagrazanie.

Nalezy stosowac srodki tgcznosci radiowej, szczegdlnie miedzy operatorami sprzetu, a obstugg

naziemna, przed uzyciem sprzet winien by¢ sprawdzany.

Nalezy zabezpieczyé wszystkie wykopy na terenie budowy przed mozliwoscia wpadniecia

pracownikow a wykopy gtebokie — przed mozliwoscig obsuniecia sie i zalania wodami opadowymi

Nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem wszystkie odkryte w czasie robdt ziemnych elementy

uzbrojenia terenu,

W czasie prowadzenia robét zelbetowych, roztadunku i robdt montazowych przy pomocy dZzwigéw

oraz podczas montazu i demontazu rusztowan i dzwigdw nalezy szczegdlnie unika¢ przebywania

postronnych — niezaangazowanych w roboty, nieprzeszkolonych pracownikow w obrebie

zagrozenia stwarzanego przez manewrowanie elementami i mozliwos¢ upadku nieumocowanych

elementoéw.

Gtéwny projektant
mgr inz. Zbigniew Doktor
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1. Podstawa opracowania

%)

Q 8 8 W

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. ,Prawo geologiczne i gérnicze” (Tekst jednolity
Dz. U. z 2020 r., poz. 1064).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Odpadami w
sprawie ustalania geotechnicznych  warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli
PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne

PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow



2. Cel opracowania

Celem niniejszej opinii jest rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych wraz
z ustaleniem charakterystycznych wartosci parametrow geotechnicznych dla projektowanej
inwestycji na dziatce nr 238/35 w Checinach, wojew6dztwo $wietokrzyskie. Projektowana

jest rozbudowa boiska sportowego. Nie planuje sie wykonania kondygnacji podziemne.

3. Zakres wykonanych prac geotechnicznych

Dla potrzeb rozwigzania zadania przedstawionego we wstepie wykonano 3 otwory
badawcze o gtebokosci 2,0 m.

W czasie wiercenia wykonano badania makroskopowe wydzielonych warstw gruntéw,
okreslajgc rodzaj, barwe i stan gruntu oraz jego podstawowe cechy fizyczne.

Lokalizacja punktow badawczych zostata w terenie wytyczona metodg domiarow
prostokatnych do istniejgcych sieci oraz granic dziatek. Doktadng lokalizacje otworéw
badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 (zat. 2).

Prace wiertnicze wykonano systemem udarowym do gtebokosci 2,0 m. Otwory

badawcze zlikwidowano bezposrednio po wykonaniu urobkiem.

Badania, ktérych wyniki zamieszczono w niniejszym opracowaniu zostaty
przeprowadzone w lutym 2022 r. Wyniki wykonanych prac terenowych przedstawiono
w formie kart otwor6w badawczych — zat. nr 3.1 - 3.2. oraz przekroju geotechnicznego —

zat. 4.

4. Charakterystyka warunkow gruntowo —wodnych

Podtoze badanego terenu budujg nasypy budowlane oraz osady permu,
redeponowane w czasie budowy osiedla — rumosz skalny ze spoiwem gliniastym.

Wykonanym otworem badawczym na srodku boiska stwierdzono wystepowanie od
powierzchni nasypow budowlanych - ponizej nawierzchni asfaltowej nasypy wykonane sa
Z tlucznia. Migzszos$¢ podbudowy w miejscu badania wynosi 40 cm. Ponizej zalegajg grunty
rodzime — twardoplastyczne gliny piaszczyste z rumoszem zlepiencoéw i wapieni.

W podtozu nie stwierdzono wéd gruntowych.

W badanym podiozu wydzielono 1 warstwe geotechniczng, ktérg wyznaczono

na podstawie litologii oraz parametréw geotechnicznych:



@  warstwa geotechniczna | — sg to grunty rodzime, redeponowane i skonsolidowane,
wyksztatcone jako gliny piaszczyste z rumoszem skalnym. Procentowy udziat skat jest
zmienny, natomiast parametry okreslono dla spoiwa gliniastego, ktérym jest glina
piaszczysta, barwy rdzawej, mato wilgotna, twardoplastyczna, w ktérej okreslono

sredni stopien plastycznosci I, = 0,10

Parametry wiodgce warstw geotechnicznych, tj. stopien plastycznosci dla gruntow
spoistych ustalono na podstawie badan terenowych (metodg B) w rozumieniu normy PN-
81/B-03020. Pozostate parametry geotechniczne ustalono metodg posrednig B (za pomoca
zwigzkow korelacyjnych).

Przedstawione wartosci parametrow sg wartosciami Srednimi i przy dalszych
obliczeniach nalezy stosowaé¢ wspotczynnik materiatowy rowny 0,9 lub 1,1 i przyjmowaé

wartosci mniej korzystne.

Tabela 1. Zestawienie wartosci parametréw warstw geotechnicznych

Warstwa geotechniczna I
Rodzaj gruntu g.gg;ﬁie
Stopien plastycznosci
pien p N y 0.10
Gestos¢ objetosciowa
p [g/cm’] 210
Spojnose
¢, [kPa] 221
Kat tarcia
o 16,4
@[]
Modut odksztatcenia
Eo[MPa] 26,0
Edometryczny modut scisliwosci 379
Mo [MPa] ’




5. Podsumowanie

10.

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych
wraz z ustaleniem charakterystycznych wartosci parametréw geotechnicznych dla
projektowanej rozbudowy boiska sportowego na dziatce nr 238/35 w Checinach,
Wykonanymi  otworami  badawczymi stwierdzono wystepowanie  gruntow
nasypowych i rodzimych. Nasypy pod boiskiem wykonano z ttucznia. Grunty
rodzime wyksztalcone sg w postaci okruchéw i rumoszu skalnego ze spoiwem
gliniastym w stanie twardoplastycznym,

Parametry geotechniczne gruntu niezbedne do obliczeA konstrukcyjnych
przedstawiono w tabeli 1,

Na omawianym terenie nie stwierdzono wystepowania wéd gruntowych do
gtebokosci 2,0 m ppt.

Podiloze gruntowe charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowo-wodnymi
w poziomie posadowienia boiska,

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych, Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463 w podtozu
omawianej inwestycji budowy boiska wystepujg proste warunki gruntowe,

W obrebie terenu badan nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych,
powierzchniowych zjawisk geodynamicznych oraz ruchow masowych,

Rozpoznanie na badanym obszarze ma charakter punktowy,

Gtebokos¢ przemarzania na badanym obszarze wynosi ~ 1,0 m. p.p.t.,

Proponuje sie przyjecie | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych. W przypadku zaprojektowania prac ziemnych o gtebokosci wykopu
powyzej 1,2 m lub nasypu powyzej 3,0 m proponuje sie przyjecie Il kategorii

geotechnicznej. Ostatecznie kategorie geotechniczng okresli projektant.
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Zat.Nr: 3.1

Wiertnica: RKS
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Dozoér geologiczny: mgr inz. M. Przeniosto

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 275.30 m n.p.m.
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Zat. 5

OBJA_S'NIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
UZYTYCH W OPRACOWANIU

GRUNTY NASYPOWE
nB nasyp budowlany
nN nasyp nie budowlany
Gb gleba

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H  grunt prochniczny (humus) 2%<lom<5%
Nm namut 5%<lom<30%
T torf 30%<lom

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

KW  wietrzelina

KWg wietrzelina gliniasta

KR  rumosz kamieniste

KRg rumosz gliniasty 2,50
KO  otoczaki

z 2Zwir

2g zwir gliniasty gruboziarniste
Po pospétka

Pog pospdtka gliniasta

Pr piasek gruby

Ps piasek $redni

drobnoziarniste

Pd piasek drobny niespoiste
Pr  piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

I1p pyt piaszczysty

I1 pyt

Gp glina piaszczysta drobno-

G glina zZiarniste
Gn  glina pylasta spoiste

Gpz glina piaszczysta zwiezta
Gz  glina zwiezta

Gnz glina pylasta zwiezta

Ip it piaszczysty

| it

In it pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST  skatatwarda
SM  skata miekka

L

ZNAKI DODATKOWE OPISUJACE GRUNTY
+ domieszki

Il przewarstwienia (wktadki)

I na pograniczu
() uzupetnienia sktadu np. nasypu

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

wyinterpretowany max. poziom wody gruntowej

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w czasie
wiercenia i rzedna

2,80 nawiercony poziom wody gruntowej i rzedna

—Y; sgczenie wody

OZNACZENIE STANU GRUNTU

1r=0,50 stopien zageszczenia

1.=0,20 stopien plastycznosci
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