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1. Podstawa opracowania

%)

Q 8 8 W

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. ,Prawo geologiczne i gérnicze” (Tekst jednolity
Dz. U. z 2020 r., poz. 1064).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Odpadami w
sprawie ustalania geotechnicznych  warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli
PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne

PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow



2. Cel opracowania

Celem niniejszej opinii jest rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych wraz
z ustaleniem charakterystycznych wartosci parametrow geotechnicznych dla projektowanej
inwestycji na dziatce nr 238/35 w Checinach, wojew6dztwo $wietokrzyskie. Projektowana

jest rozbudowa boiska sportowego. Nie planuje sie wykonania kondygnacji podziemne.

3. Zakres wykonanych prac geotechnicznych

Dla potrzeb rozwigzania zadania przedstawionego we wstepie wykonano 3 otwory
badawcze o gtebokosci 2,0 m.

W czasie wiercenia wykonano badania makroskopowe wydzielonych warstw gruntéw,
okreslajgc rodzaj, barwe i stan gruntu oraz jego podstawowe cechy fizyczne.

Lokalizacja punktow badawczych zostata w terenie wytyczona metodg domiarow
prostokatnych do istniejgcych sieci oraz granic dziatek. Doktadng lokalizacje otworéw
badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 (zat. 2).

Prace wiertnicze wykonano systemem udarowym do gtebokosci 2,0 m. Otwory

badawcze zlikwidowano bezposrednio po wykonaniu urobkiem.

Badania, ktérych wyniki zamieszczono w niniejszym opracowaniu zostaty
przeprowadzone w lutym 2022 r. Wyniki wykonanych prac terenowych przedstawiono
w formie kart otwor6w badawczych — zat. nr 3.1 - 3.2. oraz przekroju geotechnicznego —

zat. 4.

4. Charakterystyka warunkow gruntowo —wodnych

Podtoze badanego terenu budujg nasypy budowlane oraz osady permu,
redeponowane w czasie budowy osiedla — rumosz skalny ze spoiwem gliniastym.

Wykonanym otworem badawczym na srodku boiska stwierdzono wystepowanie od
powierzchni nasypow budowlanych - ponizej nawierzchni asfaltowej nasypy wykonane sa
Z tlucznia. Migzszos$¢ podbudowy w miejscu badania wynosi 40 cm. Ponizej zalegajg grunty
rodzime — twardoplastyczne gliny piaszczyste z rumoszem zlepiencoéw i wapieni.

W podtozu nie stwierdzono wéd gruntowych.

W badanym podiozu wydzielono 1 warstwe geotechniczng, ktérg wyznaczono

na podstawie litologii oraz parametréw geotechnicznych:



@  warstwa geotechniczna | — sg to grunty rodzime, redeponowane i skonsolidowane,
wyksztatcone jako gliny piaszczyste z rumoszem skalnym. Procentowy udziat skat jest
zmienny, natomiast parametry okreslono dla spoiwa gliniastego, ktérym jest glina
piaszczysta, barwy rdzawej, mato wilgotna, twardoplastyczna, w ktérej okreslono

sredni stopien plastycznosci I, = 0,10

Parametry wiodgce warstw geotechnicznych, tj. stopien plastycznosci dla gruntow
spoistych ustalono na podstawie badan terenowych (metodg B) w rozumieniu normy PN-
81/B-03020. Pozostate parametry geotechniczne ustalono metodg posrednig B (za pomoca
zwigzkow korelacyjnych).

Przedstawione wartosci parametrow sg wartosciami Srednimi i przy dalszych
obliczeniach nalezy stosowaé¢ wspotczynnik materiatowy rowny 0,9 lub 1,1 i przyjmowaé

wartosci mniej korzystne.

Tabela 1. Zestawienie wartosci parametréw warstw geotechnicznych

Warstwa geotechniczna I
Rodzaj gruntu g.gg;ﬁie
Stopien plastycznosci
pien p N y 0.10
Gestos¢ objetosciowa
p [g/cm’] 210
Spojnose
¢, [kPa] 221
Kat tarcia
o 16,4
@[]
Modut odksztatcenia
Eo[MPa] 26,0
Edometryczny modut scisliwosci 379
Mo [MPa] ’




5. Podsumowanie

10.

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych
wraz z ustaleniem charakterystycznych wartosci parametréw geotechnicznych dla
projektowanej rozbudowy boiska sportowego na dziatce nr 238/35 w Checinach,
Wykonanymi  otworami  badawczymi stwierdzono wystepowanie  gruntow
nasypowych i rodzimych. Nasypy pod boiskiem wykonano z ttucznia. Grunty
rodzime wyksztalcone sg w postaci okruchéw i rumoszu skalnego ze spoiwem
gliniastym w stanie twardoplastycznym,

Parametry geotechniczne gruntu niezbedne do obliczeA konstrukcyjnych
przedstawiono w tabeli 1,

Na omawianym terenie nie stwierdzono wystepowania wéd gruntowych do
gtebokosci 2,0 m ppt.

Podiloze gruntowe charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowo-wodnymi
w poziomie posadowienia boiska,

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych, Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463 w podtozu
omawianej inwestycji budowy boiska wystepujg proste warunki gruntowe,

W obrebie terenu badan nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych,
powierzchniowych zjawisk geodynamicznych oraz ruchow masowych,

Rozpoznanie na badanym obszarze ma charakter punktowy,

Gtebokos¢ przemarzania na badanym obszarze wynosi ~ 1,0 m. p.p.t.,

Proponuje sie przyjecie | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych. W przypadku zaprojektowania prac ziemnych o gtebokosci wykopu
powyzej 1,2 m lub nasypu powyzej 3,0 m proponuje sie przyjecie Il kategorii

geotechnicznej. Ostatecznie kategorie geotechniczng okresli projektant.
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO
———? .
— Profil numer OT 1

Zat.Nr: 3.1

Wiertnica: RKS

Miejscowo$¢: Checiny
Gmina: Checiny

Powiat: kielecki
Wojewoddztwo: $wietokrzyskie

Obiekt: boisko sportowe

Zleceniodawca: PRB Consulting
Wiercenie: TERRAGEO

Dozoér geologiczny: mgr inz. M. Przeniosto

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 275.30 m n.p.m.

Skalal:25 Data wiercenia: 2022-02-22
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zat.Nr: 3.2

Wiertnica: RKS
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Zleceniodawca: PRB Consulting
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Dozoér geologiczny: mgr inz. M. Przeniosto
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Rzedna: 275.30 m n.p.m.

Skalal:25 Data wiercenia: 2022-02-22

Perm
Perm
DODODODODODODOUZZL?

Do

Glina piaszczysta z rumoszem skalnym, rdzawa

82 2 s | ¢
D Z . € 0 2 S N
S E « ]
ol 35 .| £ _ Profil Przelot . : = s s 58 | 22
| g8&| & litologiczny Opis litologiczny = 5 ) a5 ® <
Sl 32¢ 2 8 = c 29 <
Sl O0Rz| 2 = = I ne | z8
9 8 > = n 3 ]
2 [[mppi| @ | [m] [m] » 2| ©
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Piasek gliniasty z humusem, brazowy Pg+H w
O 0.20
(@]
(=]
(@]
(=]
(@]
(=]
1.0 O
(@] Gp+KR| mw tpl 0.1 |
(=]
(@]
(=]
(@]
(=]

2.0

2.00




Skala

. 200
" 50

m n.p.m.

276

275+

274—

273+

272—

m n.p.m
275.30 275.30 275.30
—276
0.00 0.02 0.00 i
Pg+H
275
Gp+KR
274
Gt. 2.0 Gt. 2.0 Gt 2.0 | 973
T 1 T~ 1 T 1 T T T~ T T T T T T T~ T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 2
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400

. . Zat.N
Opinia geotechniczna o
! Budowa boiska sportowego
T E H H A G E O m%nm orisiild Checiny, dziatka nr 238/35
H5==! Dokumentagie geofogiczno-Indyniarskie

Skala

Data | Nazwisko Przekréj geotechniczny 200

Opracowat 23.02.2022| mgr inz. M. Przeniosto ’ H




Zat. 5

OBJA_S'NIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
UZYTYCH W OPRACOWANIU

GRUNTY NASYPOWE
nB nasyp budowlany
nN nasyp nie budowlany
Gb gleba

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H  grunt prochniczny (humus) 2%<lom<5%
Nm namut 5%<lom<30%
T torf 30%<lom

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

KW  wietrzelina

KWg wietrzelina gliniasta

KR  rumosz kamieniste

KRg rumosz gliniasty 2,50
KO  otoczaki

z 2Zwir

2g zwir gliniasty gruboziarniste
Po pospétka

Pog pospdtka gliniasta

Pr piasek gruby

Ps piasek $redni

drobnoziarniste

Pd piasek drobny niespoiste
Pr  piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

I1p pyt piaszczysty

I1 pyt

Gp glina piaszczysta drobno-

G glina zZiarniste
Gn  glina pylasta spoiste

Gpz glina piaszczysta zwiezta
Gz  glina zwiezta

Gnz glina pylasta zwiezta

Ip it piaszczysty

| it

In it pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST  skatatwarda
SM  skata miekka

L

ZNAKI DODATKOWE OPISUJACE GRUNTY
+ domieszki

Il przewarstwienia (wktadki)

I na pograniczu
() uzupetnienia sktadu np. nasypu

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

wyinterpretowany max. poziom wody gruntowej

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w czasie
wiercenia i rzedna

2,80 nawiercony poziom wody gruntowej i rzedna

—Y; sgczenie wody

OZNACZENIE STANU GRUNTU

1r=0,50 stopien zageszczenia

1.=0,20 stopien plastycznosci
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