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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt gospodarki drzewostanem na obszarze

rozbudowy ul. Smukalskiej w Bydgoszczy na odcinku od ul. Btgdzimskiej do ulicy Rajskiej.

Zakres opracowania obejmuje odcinek 2,91km ul. Smukalskiej, 0,09km ul. Rajskiej,

0,16km ul. Biwakowej, petle autobusowag na ul. Biwakowej 0,10km. Celem opracowania

jest przygotowanie niezbednych pod wzgledem formalnym i technicznym materiatéw oraz

uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zgodnie z Ustawg z 10

kwietnia 2003r. o szczegollnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie

drég publicznych (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 721 z pdzniejszymi zmianami).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotowe opracowanie powstato na podstawie:

umowy nr 67/IP/17 zawarta pomiedzy ZDMIKP w Bydgoszczy i firmg Voessing
Polska Sp. z 0.0.

wizji lokalnej w terenie

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity — Dz.U.2016
nr 0 poz.2134)

Ekpertyza nr 2680/86 dotyczgca opinii w sprawie zakwalifikowania drzew i form
drzewiastych krzewow, ktére nie zostaly ujete w zalgczniku nr 3 do
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 30 wrzesnia 1980r. opracowana przez
zespot pod kierunkiem mgr inz. Zbigniewa Chachulskiego zweryfikowana przez
mgr inz. Barbare Hugo-Bader ze Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego
Inzynieréw i Technikéw Ogrodnictwa z Zespolu Rzeczoznawcow — Zarzgdu
Gléwnego

Dendrologia, W. Seneta, J. Dolatowski, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2000,
Ochrona przyrody, E. Szymonides, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
2008,

Katalog Typowych Drogowych Urzgdzen Ochrony Srodowiska TOM VI Ostony
Roslinne, GDDKIA, Warszawa 1999r.

Projekt budowlany ,Rozbudowa ulicy Smukalskiej w Bydgoszczy” autorstwa
Drogowej Pracowni Projektowej AnMar Anna Pacewicz-Dyrda

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nr WGK/466/13 z dnia 23 maja

2013r. wydana przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy



3. ZAKRES OPRACOWANIA

Prace polega¢ bedg na catkowitej rozbiorce istniejgcych nawierzchni, wykonaniu nowych
elementéw odwodnienia, oswietlenia oraz nawierzchni jezdni, chodnikéw, $ciezek rowerowych,
zatok autobusowych, postojowych i innych elementéw infrastruktury miejskiej. Przebudowie
ulegnie kolidujgca z inwestycjg infrastruktura techniczna. Poprawie ulegnie dostepnosc¢ terenéw
rekreacyjnych oraz zabudowy mieszkaniowej.

Planowane roboty polegajg na:

- Poszerzeniu pasa drogowego

- Rozbidrce istniejgcych nawierzchni oraz wycince kolidujgcej zieleni

- Przebudowie odwodnienia pasa drogowego (w tym kanalizacji deszczowej)

- Przebudowie oswietlenia drogowego

- Zabezpieczeniu infrastruktury podziemnej i likwidacji kolizji (sieci wodno-kanalizacyjnej,
teletechnicznej, elektroenergetycznej)

- Zmianie geometrycznego ukiladu istniejgcych jezdni i skrzyzowan oraz wykonaniu
nowych nawierzchni jezdni, chodnikow, Sciezek rowerowych, zatok postojowych, zatok
autobusowych

- Uporzadkowaniu terenu i zagospodarowaniu terenéw zielonych

- Wprowadzeniu docelowej organizacji ruchu

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Rozpatrywana inwestycja potozona jest na terenie miasta Bydgoszczy (osiedle Piaski i osiedle
Smukata), wojewodztwo kujawsko-pomorskiej. Projektowany odcinek zlokalizowany jest na
terenach zabudowy jednorodzinnej oraz terenach rekreacyjnych (tereny lesne).

W stanie istniejgcym przedmiotowa ulica posiada nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego o
szerokosci 4,5-5,5m, nieutwardzone obustronne pobocza o szerokosci 0,5-2,5m. Istniejgca
nawierzchnia posiada liczne ubytki i nierébwnosci zaréwno w profilu podtuznym jak i
poprzecznym. Wystepujg spekania siatkowe oraz zanizenia krawedzi jezdni. Nawierzchnia
posiada liczne $lady remontéw czgstkowych. Grubos¢ warstw bitumicznych wynosi ok. 5-
10cm, utozonych na warstwie 0-15cm tlucznia famanego co nie zapewnia nalezytej nosnosci
dla wystepujgcego tam ruchu samochodowego.

Teren na obszarze objetym opracowaniem z reguly jest ptaski, miejscowo wystepujg jednak
znaczne réznice terenu przy pokonywaniu skarp Doliny Brdy. Réznice wysokosci dochodzg do
ok. 18m.

Na odcinku ul. Smukalskiej objetym opracowaniem wystepujg dwie petle autobusowe — w

poblizu skrzyzowania z ul. Drzycimskg oraz w poblizu skrzyzowania z ul. Biwakowa.



Teren bedacy przedmiotem opracowania przewidziany pod przebudowe ulicy, potozony jest
poza obszarami objetymi ochrong prawng na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o
ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 roku Nr 151, poz. 1220 z p6zn.zm.). Zaréwno na terenie
projektu jak i bezposrednim sgsiedztwie projektowanej inwestycji nie wystepujg
powierzchniowe oraz jednostkowe obiekty (pomniki przyrody, uzytki ekologiczne, stanowiska
dokumentacyjne, zespoly przyrodniczo ~ krajobrazowe) poddane ochronie prawnej. Lasy

bedace w zarzadzie Nadle$nictwa Zotedowo sg uznane za ochronne.

Na podstawie uzyskanych podktadow mapowych oraz dokonanych naniesien przez
gestorow sieci w granicach opracowania trasy mozna stwierdzi¢ usytuowanie:

- sieci wodociggowej,

- kanalizacji sanitarnej,

- kanalizacji deszczowej,

- sieci gazowej,

- sieci teletechnicznych,

- sieci elektroenergetycznych linie napowietrzne i kablowe

5. OPINIA GEOTECHNICZNA

5.1 GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA

Podtoze gruntowe okreslono na podstawie wykonanych badan polowych zgodnie z trzema
opracowaniami geotechnicznymi:
 Dokumentacja badan podioza w km 1+750 i 2+215 wraz ze statecznoscig skarp
opracowana przez firme Geoprogram — czerwiec 2013
» Dokumentacja badan podioza na petli autobusowej Biwakowa opracowana przez firme
BAGeo — czerwiec 2012
» Dokumentacja badan podtoza w km 0+000 — 2+910 opracowana przez firme Geodesign
— czerwiec 2011
Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, Zze podioze gruntowe w zakresie
gtebokosci wykonanych wiercen zbudowane jest z utworéw czwartorzedowych pokrywajgcych
badany teren ciggtg warstwg. Czwartorzed reprezentowany jest przez utwory holocenu oraz
plejstocenu. Przypowierzchniowo badany teren zbudowany jest z nasypu budowlanego z
przewaga piasku drobnego oraz piasku $redniego. Jedynie w dwdch otworach zalegajg utwory
w postaci glin piaszczystych.
W trakcie wykonywania prac geotechnicznych jedynie w dwoch otworach stwierdzono
wystepowanie czwartorzedowego poziomu wody podziemnej o charakterze ciggtym (gtebokosé
1,5-2,0 m ppt).



W podtozu gruntowym wydzielono trzy warstwy geotechniczne.

Warstwa |

Stanowig jg przypowierzchniowe wspoiczesne nasypy budowlane, zbudowane z piaskow
drobnych w stanie zageszczonym, o sredniej wartosci stopnia zageszczenia 1D=0,70.

Warstwa Il

Stanowig jg plejstocenskie piaski drobne w stanie sredniozageszczonym, o sredniej wartosci
stopnia zageszczenia ID=0,50.

Warstwa lll

Stanowig jg plejstocenskie piaski srednie w stanie $redniozageszczonym, o sredniej wartosci
stopnia zageszczenia ID=0,50.

Warstwa IV

Stanowig jg utwory gliniaste w postaci glin piaszczystych, dla glin przyjeto grupe konsolidacji B,
Ze wzgledu na zréznicowane parametry geotechniczne wydzielono dwie podwarstwy:

IVa — gliny w stanie plastycznym, o sredniej wartosci stopnia plastycznosci IL=0,30

IVb — gliny w stanie twardoplastycznym, o sredniej wartosci stopnia plastycznosci 1L=0,20

5.2 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA | REALIZACJI INWESTYCJI

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43,
poz.430 z pdzn. Zm.) okreslono dla calej projektowanej drogi grupe nosnosci podioza G1
(warunki dobre).
W trakcie wykonywania robo6t budowlanych nalezy dogesci¢é podtoze do wskaznika
zageszczenia nie mniejszego niz 0,98 (zalecane 1,0).
Na podstawie otrzymanych wynikéw rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgledniajgc
charakterystyke konstrukcji proponuje sie przyjg¢ | kategorie geotechniczng (w prostych
warunkach wodno-gruntowych).
Kategorie geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz. U. z dnia 27 kwietnia
2012r., poz. 463).
Dla przedmiotowej inwestycji nie zachodzi koniecznos¢ opracowywania:

* Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej

» Dokumentacji hydrogeologiczne

» Projektu geotechnicznego
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6. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

6.1 ULICE W PLANIE

Projekt przewiduje rozbudowe ul. Smukalskiej na dlugosci ok 2,9km od skrzyzowania z ul.
Btgdzimskag do skrzyzowania z ul. Rajskg i Biwakowa. Trase poprowadzono po zblizonym do
istniejgcego sladzie trasy z korektami geometrii w poblizu przekraczania skarp Doliny Brdy. Na
odcinku miedzyweztowym zaprojektowano jezdnie o szerokosci 7,0m z lokalnymi poszerzeniami
0 wyspe azylu.

W ramach przebudowy skrzyzowania z ul. Biwakowg przewidziano zmiane geometrii potozonej
w sgsiedztwie skrzyzowania petli autobusowej oraz przebudowe ul. Biwakowej na odcinku ok.
160m (do istniejgcego obiektu mostowego na rzece Brda). W ramach uporzadkowania
zagospodarowania tego terenu, przewidziano rowniez budowe ulicy Rajskiej na diugosci ok.
90m.

Na odcinku od km 0+000 — 0+450 po stronie zachodniej jezdni zaprojektowano chodnik o
szerokosci 2,0m przylegajgcy do jezdni bgdz tez o szerokosci 1,5m oddzielony od jezdni pasem
Zieleni o szerokosci 1,0m-2,4m. Po wschodniej stronie jezdni zaprojektowano cigg pieszo-
rowerowy o szerokosci 2,5m.

Na odcinku od skrzyzowania z ul. Drzycimskg do ok. km 0+780 projektuje sie po stronie
wschodniej dwukierunkowg sciezke rowerowg o szerokosci 2,5m i chodnik o szerokosci 2,0m
(sciezka oddzielona od chodnika opaskg kamienng o szerokosci 0,3m) oddzielone od jezdni
pasem zieleni. Na odcinku od ok. km 0+780 do konca zakresu opracowania po stronie
zachodniej jezdni projektuje sie ciag pieszo-rowerowy o szerokosci 2,5m oddzielony od jezdni
pasem zieleni.

Dodatkowo od km 2+435 do skrzyzowania z ul. Biwakowg po stronie wschodniej projektuje sie
chodnik o szerokosci 2,0m przylegty do jezdni. Na skrzyzowaniu ul Smukalskiej z ul. Drzycimska
projektuje sie dodatkowy pas ruchu dla pojazdow skrecajgcych w lewo w ul. Drzycimskg o
szerokosci 3,25m oraz azyle dla pieszych o szerokosci 3,25m.

Azyl na przejsciu dla pieszych projektuje sie rowniez w km 2+435.

W okolicy skrzyzowania ul. Smukalskiej z ul. Btgdzimskg zaprojektowano zatoke autobusowg o
szerokosci 3,0m. Przystanki autobusowe przewidziano réwniez w sgsiedztwie skrzyzowan ul.
Smukalskiej z ul. Drzycimskg, Agrestowg, Baranowskiego i przy drodze do Sanktuarium.
Skrzyzowania ul. Smukalskiej z ul. Smetowska, Drzycimska, Goscieradzkg, Hoffmana,
Biwakowg i Rajskg zaprojektowano jako skrzyzowania zwykle o promieniach wyokrgglajgcych
R=6,0 — 12,0m. Skrzyzowania ul. Smukalskiej z ul. Agrestowa, Baranowskiego i droga do
Sanktuarium zaprojektowano jako skanalizowane z wyspami dzielgcymi i azylami na przejsciach
dla pieszych (szeroko$¢ azylu 3,0m, promienie wyokraglajgce skrzyzowania R=8,0m).

W ramach projektu przewidziano rowniez budowe parkingbw na poczatku odcinka ul.

Smukalskiej (28 stanowisk) oraz na koncu odcinka przy ul. Rajskiej (18 stanowisk).
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Zaprojektowano miejsca postojowe o0 wymiarach 2,5x5,0m oraz stanowiska dla o0s6b
niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0m.

Na catym odcinku przewidziano poszerzenie istniejgcego pasa drogowego o przylegte tereny
prywatne i lesne.

Pod wzgledem wysokosciowym niwelete ul. Smukalskiej dowigzano wysokosciowo do terenu
przylegtego, ulic poprzecznych oraz zjazddw na posesje przylegte. Spadki podiuzne wynoszg od
0,5 do ok. 6,0%. Luki pionowe zaprojektowano o promieniach od 300 do 3000m.

W przekroju poprzecznym zastosowano na ul. Smukalskiej spadek jezdni daszkowy 2%, na ul.
Biwakowej, Rajskiej, petli autobusowej przy ul. Biwakowej oraz parkingach i drogach
manewrowych — jednostronny 1,5-3,0%.

Na zatokach autobusowych, chodnikach, ciggach pieszo-rowerowych i sciezkach rowerowych

przewidziano spadek jednostronny 2,0% w kierunku ,do jezdni”.

6.2 SZATA ROSLINNA

Rozpoznane w terenie drzewa i krzewy zestawiono wg liczby porzadkowej w spisie
inwentaryzacyjnym. Liczba spisu odpowiada cyfrze przy symbolu graficznym roslin na planie
gospodarowania zielenig. Oznaczono obiekty (drzewa, krzewy oraz lasy) od nr 1 do nr 151.

Opis taksacyjne dla drzewostanow znajdujg sie w oddzielnych tabelach ,Inwentaryzacja lesna”
dla las6w Skarbu Panstwa w zarzadzie Nadle$nictwa Zotedowo oraz dla laséw innej wiasnosci.
W tabeli jesli opisywane lasy nalezg do Skarbu Panstwa w zarzgdzie Nadlesnictwa Zotedowo
oznaczono je literkg oddzialu i pododdziatu lesnego. Kolorem czerwonym opisano obiekty ktére
kolidujg z projektem przebudowy i jest konieczno$¢ ich usuniecia. Kolorem zielonym opisano
drzewa i krzewy, ktére polozone sg na terenie inwestycji ale dzieki odpowiedniemu
zabezpieczeniu podczas prac mogg by¢ adaptowane do projektu zieleni.

Obwdd pnia drzew mierzono na wysokosci 130 cm od powierzchni terenu. Wiek drzew i
krzewoOw okreslono metodg szacunkowg zgodnie z dendrochronologiczng tabelg wiekowg drzew
opracowang przez prof. dr Longina Majdeckiego. W przypadku krzewéw pomierzono
powierzchnie porosnietg krzewami w m2. Biorgc pod uwage zageszczenie, w jakim rosnie czesc
drzew i krzewdw naniesiono je orientacyjnie. Inwentaryzacje wykonano w maju 2012 r., w pehi
okresu wegetacyjnyjnego i zaktualizowano w czerwcu 2017r.

W duzej czesci zielen obejmujgca teren inwestycji jest zadbana i wypielegnowana. Niestety
czes¢ z tych drzew i krzewow koliduje z inwestycjg. Uwzgledniajac przeznaczenie terenu pod
przebudowe ulicy, konieczne bedzie ich usuniecie. Drzewa i krzewy s3g najczesciej z
samosiewOw oraz czesciowo sztucznie posadzone, najczesciej sg one zdrowe, ale zdarzajg sie
chore z obumierajgcymi konarami. Niektore drzewa sg wielopniowe. W celu prawidtowego

kosztorysowania usuniecia drzew pomierzono wszystkie odros$la i pnie na wysokosci 130 cm.
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Prace w poblizu drzew i krzewdw potozonych w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji nalezy
prowadzic¢ recznie, aby wyeliminowa¢ do minimum uszkodzenie systemu korzeniowego. Nalezy
je na czas prowadzenia prac budowlanych zabezpieczyé, zwlaszcza pnie. Pozyskane ze
Scietych drzew drewno stanowi wlasnosé¢ Wykonawcy robét, a gatezie i karpine wywiez¢ na
wysypisko $mieci.

Zgodnie z artykutem 20b tzw. specustawy drogowej (Dz. U. z dnia 26 sierpnia 2008r. Nr 154,
poz. 958) pozyskanie drzew z projektowanych do usuniecia lasow nalezgcych do Nadlesnictwa
Zotedowo (wiek drzewostanu ponad 20 lat) wykona nadlesnictwo. Usuniecie laséw innych
wlasnosci pozostaje w gestii inwestora. Oprécz usuniecia tych laséw kosztorysowaniu podlega¢
bedzie rowniez wykarczowanie karpiny po usunietych drzewach i wywiezienie ich na wysypisko
$mieci. Wraz z karping wywiezione zostang rowniez wyciete krzewy i pozostawione gatezie.
Inwestycja bedzie realizowana na podstawie Ustawy o szczeg6lnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych oraz o zmianie niektérych innych ustaw (tzw.
specustawa drogowa) (Dz. U. z dnia 26 sierpnia 2008 r. Nr 154, poz. 958). Na jej podstawie nie
ma potrzeby wytgczenia gruntu lesnego z produkcji lesnej na podstawie ustawy o ochronie
gruntéw rolnych i lesnych. Na jej podstawie rowniez nie ma obowigzku uzyskiwania zezwolen na
usuwanie drzew i krzewdw oraz uiszczania opftat z tym zwigzanych. Integralng czesé
opracowania stanowig zatgczniki w postaci tabel w ktérych spisano wszystkie drzewa i krzewy
oraz propozycje gospodarki drzewostanem.

Zgodnie z Ustawg o ochronie przyrody roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzgdzeh technicznych, prowadzone w poblizu
drzew albo ich zespotéw, mogag by¢ wykonywane wylgcznie w sposéb nie szkodzgcy drzewom
lub krzewom. Oznacza to, ze prace w sgsiedztwie drzew i krzewdw powinny by¢ wykonywane z

duzg ostroznoscig i starannoscia.

6.3 STAN PRAWNY

Drzewa i krzewy objete sg prawng ochrong zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z pézn. zm.). Na organy administracji
publicznej, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne natozony jest
obowigzek dbania o przyrode bedaca dziedzictwem i bogactwem narodowym.

Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzgdzen technicznych, prowadzone w poblizu
drzew albo ich zespotow, mogg by¢ wykonywane wytgcznie w sposob nie szkodzgcy drzewom
lub krzewom. Oznacza to, ze prace w sgsiedztwie drzew i krzewdw powinny by¢ wykonywane z
duzg ostroznoscig i starannoscia.

Inwestycja bedzie realizowana na podstawie Ustawy o szczegolnych zasadach przygotowania i

realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U.
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z dnia 26 sierpnia 2008 r. Nr 154, poz. 958) dlatego tez za usuniecie drzew i krzewOw nie
naliczane bedg optaty oraz nie wymagana jest zgoda na wycinke.

Wykonawca musi zna¢ przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego i przestrzegaé je w
czasie prowadzenia rob6t. W okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot Wykonawca musi podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie budowy i wokét
niego oraz Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia Nr WGK-
V.6220.136.2012.AjS z dnia 23.05.2013 i uzgodnienia wydanego przez Wydziat Gospodarki
Komunalnej Urzedu Miasta Bydgoszczy nr WGK-111.7012.89.2017.J0. W celu unikniecia
wszelkich zagrozen i ucigzliwosci wynikajgcych z zanieczyszczenia wody i powietrza, hatasu,

wibracji i innych czynnikdw.

Wszystkie kary za szkody wyrzgdzone srodowisku oraz kary pieniezne natozone z tytutu decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach bedace nastepstwem naruszen Ilub zaniedban w
Srodowisku obcigzajg Wykonawce. Optaty i kary za przekroczenie w okresie realizacji kontraktu
norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzajg

Wykonawce.

W kosztach realizacji nale zy uwzgl ednié speilnienie wymogow decyzji  $srodowiskowe;.
Przed przyst gpieniem do robét przedio zyé Zamawiajgcemu operat po inwentaryzacji
przyrodniczej stwierdzaj acy brak, b gdz wyst epowanie gatunkéw chronionych i ich

siedlisk. Ze wzgl edu na znaczn g wycink e drzew i krzewow oraz lokalizacj e inwestycji na
terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu nale  zy uwzgl edni ¢ konieczno $¢ udziatu nadzoru

przyrodniczego nad prowadzonymi pracami budowlanymi

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane w obszarze chronionego krajobrazu Zalewu
Koronowskiego oraz na granicy Nadwislanskiego Parku Krajobrazowego. Z uwagi na charakter,
zakres przedsiewziecia i lokalizacje nie przewiduje sie, aby jego oddziatywanie miato znaczgco
negatywny wplyw na obszary chronione. Planowana inwestycja jest zgodne z wydang decyzjg
Srodowiskowg oraz jest przedsiewzigciem o0 ograniczonym zasiegu i realizowanym w krétkim
okresie czasu. Rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne nie odbiegajg od
obecnie stosowanych rozwigzan. Wymienione cechy przedsiewziecia decydujg o jego
niewielkim wplywie na srodowisko naturalne. Przedsiewziecie nie bedzie wprowadza¢ do
Srodowiska substancji i energii. Obszar objety przedmiotowg inwestycjg znajduje sie poza
obszarami NATURA 2000.
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6.4 STAN ISTNIEJACY DRZEWOSTANU

Planowana inwestycja, wedlug podziatu geobotanicznego Szafera nalezy do Dziatu Baltyckiego,
Poddziatu Pasa Wielkich Dolin, Krainy Wielkopolsko - Kujawskiej. Natomiast wedtug
regionalizacji przyrodniczo - lesnej wedtug Mroczkiewicza zalicza sie do lll Krainy Wielkopolsko -
Pomorskiej, Dzielnicy Niziny Wielkopolsko - Kujawskiej.

W inwentaryzacji drzew i krzewdéw czes$¢ obiektéw ze wzgledu na kolizje z projektem
wyznaczono do wycinki. Drzewa i krzewy, ktére nie wchodzity w kolizje z projektem
zaproponowano do adaptacji i wykorzystano w nowym projekcie.

Przedmiotem opracowania sg drzewa oraz powierzchnie porosniete krzewami oznaczone w
zalgczonym spisie inwentaryzacyjnym - od nr 1 do nr 134. Duzg powierzchnie stanowig lasy,
tacznie 2,8255 ha. Sg to przede wszystkim lasy sosnowe z domieszkg brzozy, debu, klonu. W
celu kosztorysowania wycinki drzew kazdy pieh zostal oddzielenie zaewidencjonowany i
pomierzony. Zinwentaryzowane drzewa to przede wszystkim w wieku okoto 10-30 lat gtéwnie z
samosiewu: sosny pospolite, robinie akacjowe, klony pospolite, brzozy brodawkowe O
wysokosci okoto 5-15 rn. Duzg grupe stanowig sosny pospolite oraz kasztanowce biate w wieku
okoto 80-100 lat i wysokosci 18-22 rn. Zinwentaryzowane krzewy to przede wszystkim: sumaki
octowce, tawuty japonskie, ligustry pospolite, klony jesionolistne, lilaki pospolite oraz gatunki
drzewiaste wystepujgce w formie krzewistej takich gatunkow jak: dgb bezszyputkowy, modrzew
europejski, brzoza brodawkowata, robinia akacjowa. Wiekszos¢ zinwentaryzowanych drzew i
krzewow jest w stanie zdrowotnym bardzo dobrym, a tylko nieliczne cechujg sie sladami
rozpoczynajgcego sie procesu obumierania.

tacznie do wycinki przeznaczono 208szt. drzew i 2440m 2 krzewow, do adaptaciji

przeznaczono 45 drzew i 100m2 krzewdw.

6.5 STAN PROJEKTOWANY

Podczas projektowania nasadzen w miejscu inwestycji nalezy zwrocic uwage na duze
ograniczenia w mozliwosci wykonania duzej ilosci nowych nasadzen:
» caly teren jest gesto uzbrojony w sieC licznych urzadzen podziemnych w postaci kabli,
Swiattowodow, rur wodociggowych i kanalizacyjnych,
* nasadzenia nalezy tak zaprojektowa¢ aby po osiggnieciu wymiaréw w wieku dojrzatym
nie ograniczaty widocznosci dla korzystajgcych z ruchu drogowego,
e zaprojektowana zielen powinna by¢ odsunieta od pasow jezdnych w celu ochrony jej
przed skutkami stosowania srodkéw zimowego utrzymania ulicy,
» nalezy w nasadzeniach zastosowac¢ gatunki i odmiany drzew, ktore charakteryzujg sie

duzg wytrzymaltoscig na niekorzystne warunki ktore stwarzajg tereny komunikacyjne.
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Na pozostatych przestrzeniach wolnych od powierzchni utwardzonych przeznaczonych do ruchu
nalezy zaprojektowaé¢ zatozenie trawnikow.

W zwigzku z koniecznoscig usuniecia istniejgcych drzew i krzewéw pod projektowang
inwestycje, przewiduje sie zatozenie terendéw zielonych, w tym, nowych nasadzen drzew.
Pozostawione drzewa zaadoptowane w projekcie stanowig podstawe a nowe nasadzenia sg tak
dobrane aby uzupelni¢ juz istniejgce formy. Nasadzenia tak zaprojektowano aby, ze wzgledu na
bezpieczenstwo ruchu i widoczno$é, nie znajdowaly sie zbyt blisko korytarza drogi.
Zaprojektowana zielen uwzglednia roslinnos¢ réznych gatunkéw, po to, aby w przeciggu calego
roku uzyskac ulistnienie, a tym samym powierzchnie absorbujgce zanieczyszczenia pochodzgce
z ruchu komunikacyjnego. Ponadto wprowadzana roslinnos¢ musi spetniaC odpowiednie
wymogi, w tym, wymiary wysokosci, szerokosci i gestosci, aby jej skutecznos¢ byta w petni
wykorzystana.

Do nasadzen zaproponowano gatunki, ktérych pokréj, kolory kwiatow, lisci urozmaicg i
uzupetnig istniejgcg juz roslinno$¢. Ponadto na przestrzeni pomiedzy nasadzeniami oraz w
miejscach gdzie nie ma mozliwosci tworzenia nasadzen, ze wzgledu na brak miejsca,

zaprojektowano powierzchnie trawiaste.

Zestawienie drzew przeznaczonych do nasadzen, z wyszczegoélnieniem gatunkow

Nr Gatunek drzewa / krzewu llodé sztuk POx-r;LCCZiZna
drzewa/ przewidziana Boziomym
krzewu Nazwa polska Nazwa tacifnska do nasadzen 2

[m2]
Drzewa
1 Brzoza brodawkowata Betula pendula 65
Robinia Matgorzaty Robinia Margaretta 22
Klon pospolity Acer platanoides
3 e - Py o >
Crimson King Crimson King
4 Dab szyputkowy Quercus robur 33
5 Kasztanowiec czerwony Aesculus carnea 6
,,Briotii” ,,Briotii”
Krzewy
Tawula japoriska Spiraea japonica
k1 "Goldflame" "Goldflame" 380 9
Tawuta szara Spiraea x cinerea
k2 "Grefsheim" "Grefsheim" 1720 430
K3 Tavv“ula japc?l?ska Sp/rtzea japc.)”n/ca 180 45
Genpei Genpei
k4 Tawuta wczesna Spiraea arguta 440 110
Irga szwedzka Cotoneaster suesicus
k> "Skogholm" "Skogholm" 2800 700
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K6 Plecml)lrnlk krze\lllwasty Pote:;tllla frutl”cosa 640 160
Goldstar Goldstar

k7 Sosna kosodrzewina Pinus mugo 2680 670

k8 Sliwa tarnina Prunus spinosa 2060 515

tacznie do nowych nasadze n przewidziano 131 szt. Drzew oraz 10900 szt. krzewod w.

6.6 Zakres czynnosci zwigzanych z nasadzeniem drzew form piennych:

a)

b)

d)

f)

9)
h)
)
)

zakup materiatu roslinnego, 3-4 krotnie szkétkowanego, drzewa o przekroju alejowym, z
jednym przewodnikiem i réwnomiernie rozmieszczonych gateziach bocznych, zdrowe,
bez uszkodzen na korze i pedach w bulbach (wytgcznie do nasadzen jesiennych) lub
pojemnikowane, o obwodach pni 18-20 cm,

wyznaczenie miejsc sadzenia zgodnie z koncepcja.

wykopanie dotéw pod kazde drzewo o wymiarach odpowiadajgcych wielkosci okoto 1,5
m3 w ksztalcie okreslonym przez Zamawiajgcego. Uwaga: wykopanie dotdw przed
podsadzeniem drzew nalezy bezwzglednie zgtosi¢ Inspektorowi nadzorujgcemu celem
dokonanie przez niego kontroli z Wydzialu Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Srodowiska,

wykonanie wykopanych dotow ziemig zyzng (~ 1,5 m3) o pH wiasciwym dla sadzonego
gatunku,

doniesienie roslin i wody, podsadzenie (z uzupetnieniem podioza) i podlanie,
opalikowanie czterema palikami drewnianymi (srednica min. 6 cm dla drzew mniejszych i
8 cm dla drzew duzych), umocowanie palikéw listwami porzecznymi (o wymiarach min.
szerokos¢ 6 cm, grubos¢ 1,5 cm), co najmniej w dwoch wysokosciach (dolna listwa
podwdjna, gorna pojedyncza)

wykonanie miski o srednicy min. | m, z zagtebieniem 10 cm ponizej istniejgcego terenu.
Sciotkowanie mielona kora drzew iglastych warstwag gr. 6-8 cm,

wykonanie cie¢ korygujgcych z posmarowaniem ran srodkiem grzybobojczym,

wywOz odpaddw.

Zakres czynnosci zwigzanych z nasadzeniem krzewow:

a)

b)

c)

d)

f)

zakup materiatu roslinnego pojemnikowego, zgodnego z parametrami wskazanymi w
dokumentacji projektowej, krzewy o wyksztatconym przekroju, z minimum 5-7 pedami,
wyznaczenie miejsc sadzenia zgodnie z koncepcja,
Wymiana gruntu (ziemia zyzna o pH wiasciwym dla sadzonego gatunku) pod
projektowane grupy krzewow na gtebokos¢ 20 cm i przekopanie go z gruntem rodzimym
na gtebokos¢ 35 cm,
doniesienie roslin i wody, podsadzenie (z uzupetnieniem podtoza) i podlanie,
sciétkowanie mielona kora drzew iglastych, lub zrebkami warstwg gr. 6-8 m,
I) Wykonanie cie¢ korygujgcych,
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g) wywo6z odpadow.

Przed przystgpieniem do nasadzen w miejscach gdzie po pracach ziemnych bedg nadal rosty
chwasty nalezy je odchwasci¢. Chwasty usungé za pomocg srodkéw chemicznych, ktére
zwalczajg chwasty dwuliscienne. Te chwasty, ktérych nie udato sie usung¢ chemicznie oraz
pozostatosci po nich usung¢ mechanicznie i recznie. Szczegdlnie dokladnie nalezy usungc
pozostatosci chwastow trwatych, takich jak perz, oset, powdj, mniszek.

Do wykonania trawnika tradycyjnego nalezy zastosowa¢ mieszanke nasion traw parkowych lub
uniwersalnych. Nalezy uzy¢ nasion w ilosci 3,0-3,5 kg/ 100 m2. Trawniki nalezy wykonac
siewem recznym. Przed posianiem trawy powinnismy sie pozby¢ chwastow. Wykonujemy to
mechanicznie, usuwajgc korzenie i kigcza chwastow widtami amerykanskimi albo chemicznie,
stosujgc odpowiednie herbicydy na 3 - 4 tygodni przed zalozeniem trawnika. Najbardziej
optymalne terminy do wysiewania traw to IV-V i IX-X. Po zasiewie nasiona zagrabi¢ na
gtebokos¢ okoto 1 cm oraz zastosowac watowanie. Po wysiewie trawy do czasu, gdy sie dobrze
ukorzeni nalezy utrzymacC powierzchnie gleby W stanie wilgotnym, czesto zraszajgc.
Kietkowanie nasion nastepuje po 8 - 15 dniach.

Pierwsze koszenie trawnika tradycyjnego nalezy wykonac, gdy trawa osiggnie 10 - 12 cm,
skracajac jg do 5-6 cm. Dalsze koszenie stosujemy wg zasady przykaszania na 1/2 wysokosci
odrostu trawy. Zalecana wysokos¢ koszenia 5 - 7cm. Skoszona trawe oraz opadajgce liscie z
drzew nalezy wygrabia¢. Nawozenie mineralne stosowaé co 3 - 4 koszenia uzywajgc mieszanki
nawozowej z azotem w ilosci 1,0 - 1,5 kg na 100m2 trawnika.

W projekcie, w miejscach wysokich skarp o duzym nachyleniu, proponuje sie umiesci¢ deski
whbite krawedzig W glebe. Deski te powinny mie¢ szerokos¢ okoto 20 cm i umieszczone powinny
by¢ W odlegtosci okoto 1 m jedna od drugiej wzdluz warstwie skarp. Nalezy je zabezpieczy¢
przed przesuwaniem poprzez wbicie kotkdw diugosci okoto 0,5 m ponizej desek. Kolki te nalezy
wbi¢ w odlegtosci nie wiekszej, niz co 2 m jeden od drugiego. Deski te spowodujg
zabezpieczenie przed osuwaniem, wymywaniem, spowodujg szybsze umocnienie sie skarp.
Deski te pozostang w glebie na state az do naturalnego ich rozktadu.

Na skarpach nalezy zastosowa¢ biowtdkniny z wszytymi nasionami traw. Bezposrednio po
utozeniu, biowtdknina mechanicznie zabezpiecza powierzchnie skarpy przed rozmywaniem i
rozwiewaniem.

W pierwszej fazie po utozeniu, biowtdknina ma duzg wytrzymatos¢ na rozrywanie zachowujgc
jednoczesnie duzg przewiewnos¢ i chtonnos¢ wilgoci takze z zewnagtrz. Do podioza
przytwierdzana jest szpilkami metalowymi lub kotkami drewnianymi, a nastepnie pokrywana jest
okoto dwu centymetrowg warstwg humusu. W stosunkowo krotkim czasie, kietkujgce nasiona
trawy poprzez rownomierne ukorzenianie sie i wzrost, naturalnie umacniajg pochyte zbocze,

zapewniajgc jednoczesng chtonnos$¢ wody opadowej.
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Instrukcja stosowania biowtokniny:

a)

b)

c)

d)

e)

spulchnienie i wyréwnanie podioza do wylozenia biowtdkning. Podtoze powinno skladaé
sie z warstwy ziemi roslinnej o grubosci 5 + 10 cm,

sprawdzenie czy biowtdknina catkowicie przylega do podioza. Na tym etapie wskazane
jest polanie catej powierzchni Woda,

przymocowanie biowtdékniny do podtoza. llos¢ szpilek zalezy od pochytosci terenu i w
przypadkach duzych nachylen nalezy stosowac kotki drewniane w ilosci 6 sztuk na 1m”,
bezposrednio po utozeniu, nalezy biowtdknine przysypaé warstwg humusu o grubosci
okoto 2 cm, a nastepnie regularnie podlewag,

po uptywie 4 + 6 tygodni od zakietkowania - darnina wymaga koszenia.

6.7 ZABEZPIECZENIE DRZEW NA TERENACH BUDOWY

Przed rozpoczeciem prac drzewa przeznaczone do adaptacji nalezy odpowiednio

zabezpieczy¢, a podczas wykonywania prac zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ tak aby ich nie

uszkodzié.

Pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ poprzez:

oszalowanie ich deskami na wysokos¢ ponad 150 cm tak aby przylegaly szczelnie na
calej powierzchni pnia, a dolna czes¢ kazdej deski byla lekko wkopana jesli jest to
niemozliwe (np. przez nabiegi korzeniowe), nalezy je obsypa¢ ziemie lub zastosowac
dodatkowa opaske z drutu lub z tasmy stalowej. Opaski takie nalezy stosowaé w
odlegtosci co 40 - 60 cm od siebie, czyli minimum trzy na pniu. W miejscach, gdzie
ptaszczyzna desek nie jest w stanie przylega¢ do pnia (np. na skutek istniejgcych
skrzywien czy wypukiosci), powstatg przestrzen miedzy pniem i deskami wypetni¢ torfem
lub jutg i doktadne owiniecie matami ze stomy pnia, ktére mocuje sie drutem lub
syntetycznym sznurkiem w odlegtosci co 40 - 50 cm od siebie. Wadg takiego sposobu
zabezpieczenia jest jego mata odpornos¢ na wszelkiego typu otarcia. Dlatego od strony,
gdzie moze by¢ narazone na kontakt ze sprzetem np. przy drogach dojazdowych) mate

nalezy dodatkowo oszalowac¢ deskami.

Przed przystagpieniem do prac ziemnych w poblizu drzewa nalezy Sciane wykopu w

odlegtosci zasiegu korony ok. 2 m od pnia zabezpieczy¢ np. blachg falistg z wbitymi od strony

wykopu palami zabezpieczajgcymi przed osuwaniem sie ziemi, a tym samym przed

uszkadzaniem korzeni. Ziemie wokét pnia nalezy od czasu do czasu spulchnia¢ zwtaszcza po jej

udeptaniu lub ulewnym deszczu aby zapewni¢ dostanie sie dostatecznej ilosci powietrza oraz

wody do systemu korzeniowego. Czas zabezpieczenia przed osuwaniem sie ziemi przy pracach

ziemnych nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum.

Podczas prowadzenia prac w zasiegu korony drzew nalezy nie dopusci¢ do:
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poruszania sie i parkowania pojazdow, poniewaz mogg one spowodowac¢ miazdzenie
korzeni oraz obrywanie drobnych korzeni a wiec tych, ktére dostarczajg catej roslinie
skladniki pokarmowe oraz powodujg wymiane gazowg roslin.

pod koronami drzew nie magazynowaé zadnych materiatéw budowlanych, jak kruszywa,

cement czy cegla.

6.8 ZASADY PIELEGNACJI ZIELENI W PIERWSZYM ROKU PO POSADZENIU

Utrzymanie i pielegnacja trawnikow

20

a)

f)
9)
h)

koszenie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone gdy trawa osiggnie wysokos¢ 8 cm —
10 cm, skrécenie do wysokosci okoto 5 cm, nastepne koszenia powinny odbywaé sie w
takich odstepach czasu, aby wysokosci trawy przed Kkolejnym koszeniem nie
przekraczata wysokosci 10 cm -12 cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno byé wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (pierwsza potowa pazdziernika).
Nalezy je wykonaé¢ na wysoko$¢ okoto 4 cm, ale nie mniej niz 2,5 cm.

oczyszczanie trawnikdéw z zanieczyszczen statych (papier, folia, itp.)

grabienie:

grabienie wiosenne,

grabienie jesienne (wywoz lisci realizowany jest na biezaco, najpézniej nastepnego dnia
po zagrabieniu),

nawozenie:

wiosng trawnik wymaga mieszanki nawozowej z przewagg azotu,

od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwieksza¢ dawki potasu i fosforu,

ostatnie nawozenie powinno zawierac¢ tylko potas i fosfor, wykonac je nalezy nie pozniej
niz do potowy sierpnia,

aeracja wiosenna:

Watowanie,

napowietrzanie i wertykulacja darni,

I) uzupetnianie ubytkéw (dosiew trawy),

likwidacja kretowisk,

odchwaszczanie - chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki
chwastobojcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowaé po okresie 6 miesiecy od
zatozenia trawnika,

podlewanie (w zaleznosci od potrzeb) tak aby po podlaniu gleba byta wilgotna na

gtebokos¢ 10cm - 15 cm.



Utrzymanie i pielegnacja drzew i krzewow.

a)
b)
a)
b)
c)
d)
e)

f)

podlewanie (w zaleznoéci od potrzeb),

nawozenie - zalecane nawozenie 1 raz wiosng nawozem o spowolnionym uwalnianiu
sktadnikoéw pokarmowych,

wykonanie mis wokét drzew lub krzewodw i ich systematyczne odchwaszczanie,

usuwanie odrostoéw korzeniowych ,dzikich” pedow,

wymiana uschnietych i uszkodzonych sadzonek,

wymiana zniszczonych palikow i wigzadet,

ciecia formujgce i pielegnacyjne (przyciecie ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie

gatezi

UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz przepisami
BHP. Przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznaé sie z warunkami i zastrzezeniami
zawartymi  w uzgodnieniach i warunkach technicznych gestorow uzbrojenia
podziemnego,

Przed przystgpieniem do robét nalezy przeanalizowa¢ projekt zagospodarowania pod
katem ewentualnych kolizji- wykopy w strefie wystepowania urzgdzen podziemnych
nalezy prowadzic¢ recznie. Szczego6lowg lokalizacje uzbrojenia nalezy ustali¢ za pomocg
przekopoéw prébnych.

Nalezy usung¢ drzewa i krzewy rosngce na terenie projektowanej inwestycji, ktore
kolidujg bezposrednio z projektem, a takze te, ktére bedg kolidowaly z prowadzonymi
robotami budowlanymi w ich poblizu, gdyz prace te beda szkodzity drzewom, a
wykonanie prac bez uszkodzenia drzew jest nie mozliwe. lloS¢ wycinanych drzew i
krzewdw ograniczono do niezbednego minimum.

Pozyskanie drzew z projektowanych do usunigcia fragmentow lasu wykona Nadlesnictwo
Zotedowo. Pozyskane drewno pozostanie w dyspozycji nadlesnictwa. Usuniecie
fragmentow drzewostanOw nie nalezgcych do Nadles$nictwa jest w gestii inwestora.
Usuniecie krzewow, karpiny oraz wywdz gafezi i karpiny wykonane zostanie na koszt
wiasciwego zarzadcy drogi w tym przypadku Miasta Bydgoszcz.

Inwestycja bedzie realizowana na podstawie ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych
(Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1 194 z p6zn. zm.), dlatego tez za usuniecie drzew i
krzewoOw nie naliczane beda opfaty oraz nie wymagana jest zgoda na wycinke.

Ze wzgledu, iz przebudowywana ulica przebiega od strony wschodniej wytgcznie wzdtuz

lasu, a od strony zachodniej czesciowo przez las a czesciowo tuz przy granicy z
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dziatkami prywatnej wiasnosci, nie zachodzi potrzeba zaprojektowania nowych
nasadzen. Na przestrzeniach wolnych od powierzchni utwardzonych przeznaczonych do
ruchu nalezy zaprojektowaé zatozenie trawnikéw.

tacznie do wycinki przeznaczono 208szt. drzew i 2440m2 krzewow, do adaptacii
przeznaczono 45 drzew i 100m2 krzewdw.

tacznie do nowych nasadzen przewidziano 131 szt. Drzew oraz 10900 szt. krzewow.

8. TABELE INWENTARYZACYJNE




