LUBELSKI KOMENDANT WOJEWODZKI Lublin, 30 sierpnia 2021 .

PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
WZ.5595.121.3..2020.MG

Wojewodzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Lublinie

ul. Pielegniarek 6
20-708 Lublin

POSTANOWIENIE

Dgia%ajac na podstawie art. 6a ust. 1 i ust. 2. pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r, poz. 869), w zwigzku
z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog

pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) - zwanego dalej ,;ozporzgdzeniem MSWIA”,

po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 30 lipca 2021 r., zlozonego przez pana kukasza Krzysiaka —
petnomocnika Wojewoddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z siedziba przy
ul. Pielegniarek 6, 20-708 Lublin, reprezentujacego inwestora w sprawie wyrazenia
zgody na zastosowanie rozwigzan przedstawionych w zataczonej ,EKSPERTYZIE
STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ WOJEWODZKA STACJA
SANITARNO — EPIDEMIOLOGICZNA LUBLIN UL. PIELEGNIAREK 6 (Dz. Nr
ewidencyjny 78/11 Obreb: 15 — Konstantynow) * — zwanej dalej ,Eksperfyzg...”,
opracowana przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych inz. tukasza
Krzysiaka, nr uprawnien 606/2014 | rzeczoznawce budowlanego mgr inz.

Wiodzimierza Jacka Bubete, nr uprawnien 624/1.b/88,

postanawiam wyrazi¢ zgode

na zastosowanie rozwigzan zamiennych przedstawionych w ,Ekspertyzie...”, jako

rekompensaty dla niezgodnosci z przepisami prawa w zakresie doprowadzenia drogi



pozarowej do budynku Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,

zlokalizowanego przy ul. Pielegniarek 6, 20-708 Lublin, wynikajgcych z postanowien:

~ § 12 ust. 2 rozporzadzenia MSWIA", w zakresie blizszego przebiegu drogi
pozarowej od wschodniej §ciany budynku, wobec wymaganej co najmniej 5 m,

~ § 12 ust. 2 ,rozporzadzenia MSWIA®, w zakresie wystepowania pomiedzy droga
pozarowg a elewacja budynku (diuzszy bok 'budynku) Swierka 1 tui
o wysokosci przekraczajgcej 3 m, ktére ograniczajg dostep do 10 % elewacii,

— § 12 ust. 9 ,rozporzgdzenia MSWIA", w zakresie mniejszego niz wymagany
wymiaru placu manewrowego,

- § 13 ust. 1, rozporzadzenia MSWIA”, w zakresie mniejsze] szerokosci drogi

pozarowej, ktdéra wynosi od 3,0 m do 3,5 m, wobec wymaganej co najmniej 4,0 m,
poprzez:

—. wykonanie oznakowania przebiegu drogi pozarowej poziomymi liniami

i wprowadzenie oznakowania znakami zakazu parkowania,

wykonanie systemu sygnalizacji pozaru (SSP) w catym budynku ,A” i ,B” wraz
z fgcznikiem | magazynem,

pod warunkiem

—~ wykonywania zabiegéw pielegnacyjnych, utrzymujacych wysokos¢ drzew
znajdujacych sie miedzy drogg pozarowa a $ciang budynku, do wysokosci 3 m lub
wycinki tych drzew,

— wypetnienia otwordw okiennych i drzwiowych znajdujgcych sie w Scianie, ktére sg
zblizone na odlegtosé 1,5 m od drogi pozarowej, prowadzacej do placu

manewrowego, spetniajgcych wymagania klasy odpornosci ogniowej El 60.
Uzasadnienie

Sprawa dotyczy uzgodnienia rozwigzan zamiennych przedstawionych
w ,Ekspertyzie...”, w zakresie wymagan dotyczgcych drég pozarowych, okreslonych
w ozporzgdzeniu MSWIA”, dla budynku Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej, zlokalizowanego przy ul. Pielegniarek 6, 20-708 Lublin.

Jako, ze spelnienie wszystkich wymagan przepiséw przeciwpozarowych,
w przypadku przedmiotowego obiekiu nie jest mozliwe, Strona zastosowata tryb
okreslony w § 13 ust. 4 rozporzadzenia MSWIA®, {j.. zlozyla ,Ekspertyze...”

opracowang przez uprawniony podmiot, zawierajgca rozwiazania spetniajgce



wymagania rozporzadzenia w inny sposéb niz w nim wskazany, celem ich
uzgodnienia.

”

Po szczegolowej analizie zaproponowanych w Ekspertyzie...” rozwigzan,
uznatem, iz po ich zastosowaniu poziom bezpieczenstwa pozarowego obiektu nie
bedzie obnizony w stosunku do stanu okreslonego w przepisach prawa. W tym tez
zakresie zostato uwzglednione stanowisko Komendanta Miejskiego PSP w Lublinie
przekazane pismem znak: MZ.5595.67.1.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r., Organu
odpowiedzialnego za prowadzenie akcji ratowniczo-gasniczej na terenie, na ktérym
usytuowany jest przedmiotowy obiekt. W pismie tym, Organ informuje,
ze przedstawiona koncepcja poprowadzenia drogi pozarowej nie obniza poziomu
skutecznoéci prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych i bedzie zapewniata
akceptowalny poziom bezpieczenstwa ratownikdéw pod warunkiem wykonywania
zabiegow pielegnacyjnych, utrzymujgcych wysoko$¢ drzew znajdujacych sie miedzy
drogg pozarowg a $ciang budynku, do wysokosci 3 m lub wycinki tych drzew oraz
wypetnienia otworéw okiennych i drzwiowych znajdujgcych sie w Scianie, ktére sa
zblizone na odlegio$é 1,5 m od drogi pozarowej, prowadzacej do placu manewrowego,
spetniajacych wymagania klasy odpornosci ogniowej El 60.

Wobec powyzszego nalezy uznaé, iz zaproponowane rozwigzania zamienne,
uwzgledniajace specyfike terenu wokét przedmiotowego obiektu oraz wykonanie
powyzszych  warunkdw,  zapewni niepogorszenie  warunkéw  ochrony

przeciwpozarowej i umozliwi bezpieczne prowadzenie dziatan ratowniczo-gasniczych.

Majac na wzgledzie powyzsze, jako ze zastosowanie rozwigzan wymienionych
w ,Ekspertyzie...” oraz warunkéw okreslonych w niniejszym postanowieniu
pozwoli na uzyskanie wymaganego. poziomu ochrony przeciwpozarowej,

postanawiam jak w sentencii.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stuzy prawo wniesienia zazalenia do Komendanta
Gtéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, przy ul. Podchorazych 38
za posrednictwem Lubelskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej (20-012 Lublin, ul. Strazacka 7), w terminie 7 dni- od daty doreczenia
postanowienia. W trakcie biegu terminu do wniesienia zazalenia strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia $rodka zaskarzenia wobec organu administracji publicznej,

ktéry wydatl postanowienie. Z dniem doreczenia Lubelskiemu Komendantowi



Wojewddzkiemu Panstwowej Strazy Pozarnej odwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia zazalenia przez ostatnig ze stron postepowania postanowienie staje sie

ostateczne i prawomocne oraz podiega wykonaniu.

Otrzymuija:
1. tukasz Krzysiak - pethomocnik {ZPQO)

ul. Nektarowa 10, 20-383 Lublin
2. Aa.

Do wiadomosSci:

1. Komendant Miejski PSP w Lublinie
2. Prezydent Miasta Lublin, Plac Kréla Whadysiawa tokietka 1, 20-109 Lublin



Lublin, 30 sierpnia 2021 r.

PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
WZ.5595.121.2.2021.MG

Wojewodzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Lublinie

ul. Pielegniarek 6
20-708 Lublin

POSTANOWIENIE

Dziatajac na podstawie art. 6a ust. 11 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021 r., poz. 869), w zwigzku z § 2 ust. 2 pkt 2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 .

poz. 1065 ze zm.- zwanego dalej ,warunkami technicznymi”)
po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 30 lipca 2021 r., ztozonego przez pana tukasza Krzysiaka —
petnomocnika Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne] z siedzibg przy
ul. Pielegniarek 6, 20-708 Lublin, reprezentujgcego inwestora w sprawie wyrazenia
zgody na zastosowanie rozwigzan przedstawionych w zatgczonej ,EKSPERTYZIE
STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ WOJEWODZKA STACJA SANITARNO
~ EPIDEMIOLOGICZNA LUBLIN UL. PIELEGNIAREK 6 (Dz. Nr ewidencyjny 78/11

I

Obreb: 15 — Konstantynéw) ” — zwanej dalej ,Ekspertyzg...”, opracowang przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych inz. tukasza Krzysiaka,
nr uprawnien 606/2014 i rzeczoznawce budowlanego mgr inz. Wiodzimierza Jacka

Bubele, nr uprawnien 624/Lb/88,
postanawiam wyrazi¢ zgode

na spetnienie, w sposéb inny niz okreslony w ,warunkach technicznych’”, tj. w sposéb
zaproponowany w ,Ekspertyzie...”, wymagan dla budynku Wojewddzkiej Stacii
Sanitarno-Epidemiologicznej, zlokalizowanego przy ul. Pielegniarek 6, 20-708 Lublin,

wynikajgcych z postanowien:



§ 68 ust. 1 ,warunkoéw technicznych’, w zakresie mniejszej niz wymagana szerokosci
biegéw klatki schodowej KL 2, ktdéra wynosi 0,80-0,95 m, wobec wymaganej
co najmnigj 1,5 m,

§ 68 ust. 1 ,warunkow technicznych’, w zakresie innych niz wymagane parametrow
uzytkowych spocznikow klatek schodowych: KL 1, KL 2 i KL 3 — wartosci parametrow
oraz miejsca wystepowania nieprawidiowosci zostaty szczeg6towo wskazane
w punkcie 6.3 Ekspertyzy...”, ‘

§ 69 ust. 3 ,warunkdw fechnicznych”, w zakresie wigkszej niz dopuszczalna liczby
stopni schodéw zewnetrznych w budynku ,B” (11 wobec dopuszczalnej do 10),

§ 69 ust. 4 ,warunkéw technicznych’, w zakresie innej niz wymagana szerokosci
stopni schodow wewnetrznych przy wyjsciu z podpiwniczenia klatki schodowej KL 1
w budynku ,A”, ktora nie spetnia warunku 2h+s=0,6 do 0,65m, gdzie ,h" to wysokos¢
stopnia, a ,s” jego szerokosc,

§ 69 ust. 5 ,warunkow technicznych”, w zakresie mniejszej od wymaganej szerokosci
stopni schodéw zewnetrznych przy gtownym wejsciu do budynku ,A” oraz wejscia
bocznego na $cianie frontowej budynku ,A”, ktéra wynosi nie mniej niz 0,28 m,
wobec wymaganej co najmniej 0,35 m,

§ 218 ust. 1 ,warunkéw technicznych”, w zakresie obudowania sciany szczytowej
budynku ,B” od strony magazynu styropianem (granica stref pozarowych),

§ 236 ust. 4 ,warunkéw technicznych’, w zaKkresie innego niz wymagany
kierunku otwierania drzwi ewakuacyjnych prowadzgcych z podpiwniczenia
na zewnatrz w budynku ,A” (drzwi otwierajg sie do wnetrza budynku zamiast
na zewnatrz),

§ 256 ust. 3 ,warunkow technicznych”, w zakresie przekroczenia dtugos¢ dojscia
ewakuacyjnego z | pietra budynku ,B”, ktéra wynosi 41,15 m, wobec dopuszczalnej
do 30 m, w tym 32 m po poziomej drodze ewakuacyjnej, wobec dopuszczalnej
do 20 m,

§ 256 ust. 3 ,warunkdw ftechnicznych”, w zakresie przekroczenia diugo$¢ dojscia
ewakuacyjnego na poziomej drodze ewakuacyjnej na parterze w budynku ,B”, ktéra
wynosi 21,53 m, wobec dopuszczainej do 20 m,

§ 258 ust. 2 w zwigzku z § 180 ,warunkéw technicznych”, w zakresie zastosowania
na drogach komunikacji ogolnej stuzacych celom ewakuacji w budynku A" i B,
przewodow instalacji elektrycznej, ktére sa wyrobem budowlanym tatwozapalnym.
Przewody instalacji elektrycznej, ze wzgledu na brak badan reakcji na ogien,

klasyfikowane sg do klasy ,F” — tatwozapalne,



poprzez:

— zastosowanie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych
o $rednim natezeniu oswietlenia na podtodze wzdtuz $Srodkowej linii drogi
ewakuacyjnej wynoszacej co najmniej 5 Ix,

— wykonanie systemu sygnalizacji pozaru (SSP) w catym budynku ,A” i ,B” wraz
z fgcznikiem | magazynem,

przy uwzglednieniu:

— wyzszej klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku wymienionych w pkt 5.8
.Ekspertyzy ...".

Pozostate rozwigzania, majace wplyw na warunki ochrony przeciwpozarowej,

zastosowane w budynku, bedacej przedmiotem postepowania, winny spetniaé

wymagania okreslone przepisami techniczno - budowlanymi

i przeciwpozarowymi dla tego typu budynkéw, z uwzglednieniem mozliwosci

zastosowania rozwigzan zamiennych w sposéb okreslony w tych przepisach.
3

Uzasadnienie

Niniejsza sprawa dotyczy uzgodnienia rozwigzan spetniajgcych w inhy sposob

wymagania ,warunkow technicznych® w objetym  Ekspertyzg...” budynku
Wojewobdzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, zlokalizowanym przy
ul. Pielegniarek 6, 20-708 Lublin.

Jest to obiekt zaliczany do grupy budynkdw niskich (N}, o trzech kondygnacjach
nadziemnych i jednej podziemnej. Powierzchnia wewnetrzna budynku wynosi 3656,8
m?. Obiekt zakwalifilkowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il i produkcyjno-
magazynowe] PM. Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla przedmiotowego
budynku to klasa ,C” dla czesci ZL 11l i klasa ,E” dla czesci PM.

Jako, ze spetnienie wszystkich wymagan przepisow techniczno-budowlanych,
wobec planowanych w budynku robét budowlanych (przebudowa), nie jest moziiwe,
Strona zastosowata tryb okreslony w § 2 ust. 2 pkt 2 ,warunkéw technicznych”,
tj.. zlozyta ekspertyze techniczng opracowana przez uprawnione podmioty, zawierajgcg
rozwigzania spetniajace wymagania rozporzadzenia, w inny sposob niz w nim
wskazany, celem ich uzgodnienia.

Po szczegdtowej analizie zaproponowanych w ,Ekspertyzie..." rozwiazan,
uznatem, iz po ich zastosowaniu poziom bezpieczenstwa pozarowego budynku nie

bedzie obnizony w stosunku do stanu okreslonego w przepisach prawa.



Majac na wzgledzie powyzsze, jako ze zastosowanie rozwigzan wymienionych
w ,.Ekspertyzie...” pozwoli na uzyskanie poziomu bezpieczenstwa pozarowego
poréwnywalnego do ustalonego w obowiazujacych przepisach techniczno
- budowlanych, postanawiam jak w sentencji

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stuzy prawo wniesienia zazalenia do Komendanta
Glownego Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, przy ul. Podchorgzych 38
za posrednictwem Lubelskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej (20-012 Lublin, ul. Strazacka 7), w terminie 7 dni od daty doreczenia
postanowienia. W trakcie biegu terminu do wniesienia zazalenia strona moze zrzec si¢
prawa do wniesienia $rodka zaskarzenia wobec organu administracji publiczne;j,
ktory wydat postanowienie. Z dniem doreczenia Lubelskiemu Komendantowi
Wojewoddzkiemu Panstwowej Strazy Pozarnej odwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia zazalenia przez ostatnig ze stron postepowania postanowienie staje sie

3 . .
ostateczne i prawomocne oraz podiega wykonaniu.

Otrzymujg;
1. tukasz Krzysiak - petnomocnik (w zatgczeniu Ekspertyza. .. )(ZPQO)

ui. Nektarowa 10, 20-383 Lublin
2. Aa.

Do wiadomosci:
1. Komendant Miejski PSP w Lublinie (w zatgczeniu ,Ekspertyza...”)
2. Prezydent Miasta Lublin, Plac Krola Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lubfin
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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Podstawg opracowania jest:

1. Zlecenie Inwestora.

2. § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124).

3. § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia
2019 roku ws. ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie).

Celem ekspertyzy jest okreslenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej
budynku uzytecznosci publicznej zlokalizowanego w Lublinie przy ul. Pielegniarek
6. Ekspertyza zawiera przedstawienie rozwigzan technicznych odbiegajacych od
wymagan zawartych w aktualnych przepisach, ktére zrekompensuja niezgodnosci
wystepujace w budynku. Ponadto uzasadnienie braku mozliwosci dostosowania
budynku z uwzglednieniem stanu zagrozenia pozarowego, charakteru i
przeznaczenia oraz ilosci 0sdb w nim przebywajacych z jednoczesnym
wskazaniem, ze zaproponowane rozwigzania zapewniajg poziom bezpieczenstwa
nie gorszy niz rozwigzania przewidziane w przepisach. '

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkdw wojewodztwa lubelskiego.

W opracowaniu uwzgledniono informacje uzyskane podczas wizji lokalnej
przeprowadzonej w czerwcu 2021 r. i przekazane przez wiasciciela obiekiu,
w postaci danych zawartych w nastepujacych dokumentach:
¢ Dokumentacja projektowa archiwalna dia budynku ,A” (08.1988r.).
¢ Dokumentacja projektowa archiwalna dia budynku ,B” i tacznika (11.1993r.).

e Inwentaryzacja arch. - budowlana budynku Wojewddzkiej Stacji Sanitarno —
Epidemiologicznej opracowana przez PROJEKTORIUM inz. Anna Lis
ul. Graniczna 21/7; 20-010 Lublin w maju 2020 r.

» Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego dla budynku Stacji Sanitaro -
Epidemiologicznej opracowana w pazdzierniku 2020 r przez mgr inz. Leszka
Matoche; firma ZUH KONSPQZ Sp.J.

2. Ogolna charakterystyka obiektu

Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie zostata powofana do
ochrony zdrowia przed niekorzystnym wplywem szkodliwych i ucigzliwych
czynnikOw. Zadania te realizowane sg poprzez biezacy oraz zapobiegawczy
nadzér nad warunkami:

Higieny Srodowiska.

Higieny pracy w zakfadach pracy.

Higieny radiacyjnej.

Higieny proceséw nauczania i wychowania.

Higieny wypoczynku i rekreagii.

Zdrowotnymi zywnosci, zywienia i produktéw kosmetycznych.

*w}“far«
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+ Higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spetnia¢ personel medyczny, sprzet
oraz pomieszczenia, w ktorych sg udzielane swiadczenia zdrowotne.

W zasobach budynku przy ul. Pielegniarek 6 w Lublinie posiada pomieszczenia
biurowe, laboratoryjne i pomocnicze (magazynki} w zakresie wykonywanych nw.
badan:

¢ Badania epidemiologiczne.

Badania wody.

Badania zywnosci.

Badania materiatéw i wyrobow do kontaktu z zywnoscia.
Badania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.
Badania w Srodowisku pracy.

Badania radiologiczne.

Badania prébek czystosciowych.

Badania w kierunku koronawirusa.

Budynek Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej usytuowany jest
w Lublinie na dziatce nr. ewidencyjny 78/11, obreb 15 - Konstantynow, Adres:
ul. Pielegniarek 6, 20-708 Lublin. Caty obiekt sktada sie z trzech cze$ci: budynku
A" i budynku ,B” potaczonych nadziemnym facznikiem ,£” na poziomie parteru
i pierwszego pietra. Inwestycja realizowana byta w dwdch etapach, w latach 90-
tych ubiegtego wieku. W pierwszej kolejnosci wykonano budynek ,A”, a nastepnie
dobudowano budynek ,B" oraz tgcznik. Dodatkowo od strony pid.-zach.: do
budynku ,A” przylega wiata o konstrukcji stalowej, w ktorej zlokalizowano stacje
roztadunkowa gazdw technicznych wykorzystywanych w procesach
laboratoryjnych a do budynku ,B” przylega murowany, parterowy obiekt
magazynowy na zlewki laboratoryjne. Wjazd na teren posesji zapewniono od
ul. Pielegniarek na parking wewnetrzy przed budynkiem. Teren wokét budynku
utwardzony opaska i ciggami komunikacyjnymi: dojscia, dojazdy i parkingi. Przez
teren inwestycji przebiega sie¢. wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizaciji
deszczowej, gazowa, elektryczna i telekomunikacyjna oraz cieptownicza.

Jedno z wejs¢ do budynku jest przystosowane dia potrzeb oséb

niepetnosprawnych w tym poruszajgcych sie na wdzku inwalidzkim (podjazd dla
niepetnosprawnych). Obszar inwestycji: nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, nie
podlega ochronie konserwatorskiej, nie jest potozony na terenach gérniczych, a
takze na terenach narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych
osuwaniem sie mas ziemnych.
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Zdj. 3 Elewacja ptd.-wsch. Budynek A i ptd.-zach. budynek B— st Estiejacy.

2.1 Forma architektoniczna

Budynek wolnostojgcy, wykonany w technologii tradycyjnej, usytuowany jest
na planie litery ,H". Bryly poszczegolnych czesci o prostej formie architektonicznej,
zblizone do graniastostupéw. Giéwne wejécia do budynku zaakcentowane
podcieniami. Budynek ,A” skiada sie z trzech kondygnacji nadziemnych i
podpiwniczenia na catej powierzchni zabudowy; budynek ,B” posiada dwie
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kondygnacje nadziemne i jest w catosci podpiwniczony; tacznik komunikacyjny
pomigdzy budynkami scala obiekt w poziomie dwdch kondygnaciji nadziemnych z
przeSwitem w poziomie podpiwniczenia. Obiekt przekryty jest dachami
jednospadowymi z wysunietymi na trzech elewacjach $cianami attykowymi.
Dodatkowo od strony ptd.-zach.: do budynku ,A” przylega wiata o konstrukcji
stalowej, w ktorej zlokalizowano stacje roztadunkowg gazow technicznych
wykorzystywanych w procesach laboratoryjnych a do budynku ,B” przylega
murowany, parterowy obiekt magazynowy na zlewki laboratoryjne.

Z formainego punkiu widzenia caly obiekt stanowi jeden budynek
skfadajacych sie z czesci, ktdre zwyczajowo sa nazywane odpowiednio: ,Budynek
A” i ,Budynek B”

2.2 Charakterystyczne parametry techniczne obiektu

Budynek , A’ Budynek ,,B” Magazyn Razem

Diugos$¢ budynku f szerokosc

5524m | 1248m | 3478m | 12,34m | $6m 8,1m 55,24/34,39 m

Liczba kondygr}nacji 113 12 0/1
podziemnych /nadziemnych®
Wysoko$é budynku® 11.82m 9.86m 3,68 m
Kubatura budynku 9882,00 m® 4458,60 m® 278 m° 146186m°
Powierzchnia zabud 689,39 m” 429,18 m? + fgcznik 7776 m° 124415m”
owierzchnia zabudowy 4782 m2= 477 m?
2455,00 m* 1098,20 m” + tacznik 60,00 m” 3656,8m°
Powierzchnia wewnetrzna budynku 43,60 m2=2 11418
m
2 2 A Zz z
Powierzchnia uzytkowa budynku 2230,75m 1008,55 m” + izaczmk 56,90 m 3349,30m
53,40 m
ticzba klatek schodowych w budynku 2 1 0

Zestawienie powierzchni uzytkowej pomieszczern oraz ich przeznaczenie wg
czesci graficznej opracowania.

3. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny (zwiazany z ochrona
przeciwpozarowa)
BUDYNEK , A"
. Sciany zewnetrzne budynku ,A”:
- podpiwniczenia: warstwowe, murowane z cegly ceramicznej petnej gr. 38cm,
ocieplone warstwg styropianu o grubosci 3cm oraz $ciankg dociskowg z

' § 3 pkt. 17 rozporzadzenia [1]

kondygnacji podziemnej — nalezy przez to rozumie¢ kondygnacje zagiebiona ponizej poziomu przylegajgcego do nigj terenu
co najmniej w polowie jej wysokosci w $wietle, a takze kazdg usytuowana pod nia kondygnacie;

% § 3 pkt. 18 rozporzadzenia 1]

kondygnacji nadziemnej — nalezy przez to rozumie¢ kazda kondygnacje niebedacyg kondygnacjg podziemna;

* § 6 rozporzadzenia [1]
WWysokos¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku iub jego czeéci, znajdujacym
sig na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do gémej powierzchni najwyzej polozonego stropu, tacznie z gruboscia
izofacji ciepinej i warstwy jg oslaniajacej, bez uwzgledniania wyniesionych ponad te plaszczyzne maszynowni dzwigdw i
innych pomieszczen technicznych, badz do najwyzej potozonego punktu stropodachu lub konstrukgji przekrycia budynku
znajdujgcego sie bezposrednic nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi. :
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cegly ceramicznej peinej gr. 12cm; cato$¢ tynkowana i ocieplona
styropianem gr. 12cm,

- nadziemia: filarki: z belitu 24cm, wypetniajace: warstwowe z belitu gr. 12cm,
wypetnionego styropianem gr. 3cm; calo$¢ tynkowana i ocieplona
styropianem gr. 12cm.

Sciany wewnetrzne, konstrukcyjne budynku ,A”:

- piwnic: z cegly ceramicznej petnej o gr. 42cm,

- nadziemia: z belitu (klatek schodowych z cegty) o gr. 32cm.

Sciany wewnetrzne, dziatowe budynku ,A” o zroznicowanej grubosci 12 i 6 cm

wykonane z cegly ceramicznej dziurawki, kilka nowych z ptyt gk.

- piwnic: warstwowe, murowane z cegly ceramicznej petnej gr. 25cm,
ocieplone warstwa styropianu o grubosci 7cm oraz $cianka dociskowa z
cegly ceramicznej petnej gr. 6¢cm; catos¢ ocieplona styropianem gr. 12cm,

- nadziemia: warstwowe, murowane z cegly ceramicznej peinej gr. 25cm,
ocieplone warstwa styropianu o grubosci 7cm oraz $cianka dociskows z
cegty dziurawki gr. 12cm; cato$¢ ocieplona styropianem gr. 12cm,

BUDYNEK ,,B”

Sciany zewnetrzne budynku ,B” i tacznika:

- piwnic: warstwowe, murowane z cegly ceramicznej petnej gr. 25 cm, ocieplone
warstwg styropianu o grubosci 7 cm oraz $cianka dociskowa z cegly
ceramicznej petnej gr. 12 cm, cato$¢ ocieplona styropianem gr. 12 cm,

- nadziemia: warstwowe, murowane z cegly ceramicznej petnej gr. 36 cm,
ocieplone warstwg styropianu o grubos$ci 7 cm oraz $ciankg dociskowg z
cegly dziurawki
gr. 12 cm, cato$¢ tynkowana i ocieplona styropianem gr. 12 cm,

Sciany wewnetrzne, konstrukcyjne budynku ,B”:

- piwnic i nadziemia z cegly ceramicznej petnej o zréznicowane] grubosci,

Sciany wewnetrzne, dziatowe budynku ,B” o zréZznicowanej grubosci 12 i 6 cm

wykonane z cegly ceramicznej dziurawki, kilka nowych z piyt g-k,

BUDYNEK ,,A” i ,,B” w tym {gcznik:

Uktad konstrukcyjny podiuzny, murowany z zastosowaniem elementow
zelbetowych.

Stropy z prefabrykowanych ptyt WPS opartych na belkach stalowych z
ksztattownikow walcowanych. W przypadku stwierdzenia miejsc w ktorych belki
stalowe nie posiadajg wymaganej otuliny zostang zabezpieczone lub ostoniete
przez elementy zabezpieczajace do wymaganej klasy odpornosci ogniowej REI
60.

Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe, w strefie cokotowe] tynk mozaikowy.

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne.

Fundamenty - prace odkrywkowe nie byly prowadzone (zgodnie z
dokumentacja archiwalng — zelbetowe).

Kominy murowane z cegly ceramicznej petnej, tynkowane.

;i’: "‘,"3’5.)32
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e Dachy budynkéw A" i ,B” w formie stropodachow wentylowanych z ptyt
korytkowych prefabrykowanych opartych na murowanych, azurowych $ciankach
kolankowych.

¢ Nad korytarzem tacznika stropodach niewentylowany z ptyt WPS. W przypadku
stwierdzenia miejsc w ktérych belki stalowe nie posiadajg wymaganej otuliny
zostana zabezpieczone [ub ostoniete przez elementy zabezpieczajgce do
wymaganej klasy odpornosci ogniowej REIGO.

o Dachy ptaskie, jednospadowe, kryte papa, otoczone ze trzech stron &cianami
attykowymi.

o Dachy budynki ,A” i ,B” oraz tacznika ocieplone wetna mineralna.

e Schody wewnetrzne o konstrukcji Zelbetowej obtozone plytami lastryko na
stopniach i gresem na spocznikach.

+ Wykonczenie Scian: Sciany wnetrz malowane farbg emulsyjna, lamperie do wys.
ok 2m malowane farba olejng lub glazura do wys. ok 2m - szczegédtowe
zestawienie wg czesci graficznej opracowania.

o Podiogi i posadzki zrdéznicowane: posadzka betonowa, lastryko (stopnie
schodowe), wyktadzina PCV lub dywanowa, panele podiogowe - szczegbtowe
zestawienie wg cze$ci graficznej opracowania.

o Stolarka okienna PCV. W niektdorych oknach kraty.

¢ Parapety okienne z konglomeratu gr. 3-4cm.

¢ Slusarka drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna aluminiowa.

o Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana.

o Wentylacja grawitacyjna poprzez kanaty w kominach murowanych oraz
mechaniczna ukryta w sufitach podwieszanych (kasetonowych) komunikaciji.

e Rynny i rury spustowe z blachy stalowej. Odwodnienie budynku grawitacyjne
z odprowadzeniem do sieci kanalizacji deszczowe;.

o Obrobki blacharskie i parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej.

MAGAZYN na zlewki laboratoryjne

+ Gtéwna konstrukcja nosna murowana.

o Sciany zewnetrzne murowane z cegly peinej na zaprawie cementowo —
wapiennej
gr. 37 cm (nie ocieplone).

o Sciana wewnetrzna murowana z cegly pelnej na zaprawie cementowo —
wapiennej
gr. 25 cm.

e Strop z plyt prefabrykowanych WPS oparty na belkach stalowych. W przypadku
stwierdzenia miejsc w ktdrych belki stalowe nie posiadajg wymaganej otuliny
zostang zabezpieczone lub osfoniete przez elementy zabezpieczajgce do
wymaganej klasy odpornosci ogniowej REI 60.

e Stropodach z piytek korytkowych prefabrykowanych.

e Przekrycie dachu - plyta warstwowa (NRO).

¢ Stolarka okienna — drewniana.

WIATA (zadaszenie stacji roztadunkowej gazéw technicznych) .5 .
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¢ Gtéwna konstrukcja — stalowa.
e Przekrycie dachu — blacha.

Ogdinie stan techniczny budynku w zakresie konstrukcji jest bardzo dobry.
Jednak istnieje potrzeba dostosowania budynku do wymagan przeciwpozarowych
co skutkuje wykonaniem prac budowlanych. Instalacja elektryczna sprawna.
Aczkolwiek brak jest wbudynku awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego i
wymaganej odpornosci ogniowej przewodow elektrycznych. W budynku ,,A” i ,,B”
wystepuja hydranty 52 z wezem plasko sktadanym, ktére nie pokrywa zasiegiem
pradéw gasniczych catej powierzchni chronionego budynku i nalezy je wymienié¢
na hydranty 25 zwezem pétsztywnym. Nadto wystepujg liczne przekroczenia:
minimainej szerokosci skrzydta drzwi, szerokos$ci wyjécia ewakuacyjnego, dtugosci
drogi dojscia itp. Ww. niezgodnos$ci w pofaczeniu z innymi nieprawidtowosciami
sprawiajg, ze budynek, mimo bardzo dobrego stanu technicznego, nalezy poddaé
dogiebnej analizie przeciwpozarowej, czemu stuzy niniejsze opracowanie.

3.1 Wyposazenie instalacyjne obiektu.
Budynek posiada nw. nastepujgce instalacje:

e Wodno - kanalizacyjna — we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych i
laboratoryjnych budynku ,A” i ,,B”.

¢ Hydrantowa wewnetrzna (budynek ,A” i ,,B").

e Centralnego ogrzewania (z sieci miejskiej) — w catym budynku ,A” i ,,B”.

» Wentylacji (grawitacyjna — w calym budynku, mechaniczna w laboratoriach.

e Gazowa — doprowadzona do pomieszczen laboratoryjnych | pietra budynku ,,A”
i,,B".

 Elektryczna — w catym kompleksie budynkdw, przeciwpozarowy wylgcznik
pradu znajduje sie przy wejsciu do budynku ,,A”.

+ Odgromowa — w calym kompleksie budynkow.

¢ Gazow technicznych — doprowadzona do pomieszczen laboratoryjnych 1ill
pietra budynku , A”.

4. Ocena warunkéw techniczno-budowlanych w oparciu, o ktore budynek
uznany zostat za zagrazajacy zyciu ludzi.

Z uwagi na stwierdzenie wystepowania w budynku stanu powodujgcego
jego uznanie za zagrazajgcy zyciu ludzi, niezbednym jest dokonanie przebudowy
obiektu, wramach ktérej nastapi dostosowanie do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, w tym wynikajgcych z przepiséw techniczno-budowlanych.
Zakres robot budowlanych w zakresie likwidacji stanu zagrozenia zycia obejmowat
bedzie:

1) Poszerzenie spocznikéw klatki schodowej KL2 do szerokoséci 1m.

2) Wydzielenie pozarowe klatek schodowych KL1 i KL2 oraz wyposazenie ich
w urzgdzenia stuzace do usuwania dymu.

3) Zastosowanie samozamykaczy w drzwiach do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi, ktérych otwarcie powoduje zawezenie drogi ewakuacyjne;j.

4) Wymiana sufitu podwieszanego na drodze ewakuacji.

& \:i@;r
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5. Charakterystyka pozarowa

5.1. Powierzchnia, wysokos$¢€ i liczba kondygnaciji

Budyne Budynek Magazy | Razem
k ”Aﬂ ,,B” n
. . 2 689,39 429,18 + tgcznik 77,76 1244,15
Powierzchnia zabudowy (m®) 47.82 = 477
Powierzchnia wewnetrzna 2455,00 1098,20 + tacznik 60,00 3 656,8
budynku (m?) 43,60 =1 141,80
Powierzchnia uzytkowa 22307 1008,55 + tgcznik 56,90 3 349,30
budynku (m?) 5 53,40
Wysoko$é budynku' (m) 11,82 9,86 3,68
Liczba kondygnaciji 1/3 1/2 0/1
podziemnych/nadziemnych
Wysokos$¢ kondygnacii w Swietle:
Wysokos¢ (m)
pomieszczeni korytarza
a
BUDYNEK , A’
Podpiwniczenie 2,44 2,49
Parter 2,98 2,96 (2,44 do sufitu
kasetonowego)
Pietl’O 1 2,98 2,96 (2,44 do sufitu
kasetonowego)
Pietro Il 2,93 2,96
BUDYNEK ,,B”
Podpiwniczenie 2,56 2,55
p 2,99 2,97 (2,57 do sufitu
arter
kasetonowego)
Pietro | 2,99 3,00 (2,40 do sufitu
kasetonowego)
EACZNIK
Parter 2.95
Pietro | 2.99

5.2. Odlegtos$¢ od obiektéow sasiednich

Budynek WSSE zostat uksztattowany na planie litery ,H” i sgsiaduje:
» Od strony pétnocno-zachodniej — z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym
znajdujacym sig¢ w odlegtosci 21,0 m i transformatorem znajdujgcym sie w

odlegtosci 12,0 m.
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¢ Qd strony potudniowo- wschodniej — z budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym
znajdujacym sie w odlegtosci 52 m.

¢ Od strony potudniowo-zachodniej — z budynkiem garazowym znajdujgcym sie
w odlegtosci 33 m.

e Od strony wschodniej — z halami tenisowymi usytuowanymi po przeciwnej
stronie ul. Bohateréw Monte Cassino w odlegto$ci 140 m.

Odiegtosci te sg zgodne z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.

5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Nie przewiduje sie przechowywania w budynku ,A” i ,B” materiatow
niebezpiecznych pozarowo. W budynku mogg znajdowa¢ sie materiaty
powodujgce pozar grupy A .. (QC grewna = 18 MJ/Kkg), meble z piyty pilSniowej,
elementy dekoracyjne i wykoficzenia wnetrz (QC poliestru = 21 MJ/kg, QC tekstyliow = 19
MJ/kg), sprzet elektroniczny (Qc polietyleny = 42 MJ/kg), dokumenty papierowe (Qc
papiery = 16 MJ/kg). Do wykoriczenia wnetrz nie zostang wykorzystane materiaty ani
wyroby fatwo zapalne, ktoérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce.
Na drogach komunikacji ogélnej stuzgcych celom ewakuacji bedg stosowane
materiaty
i wyroby budowlane, co najmniej trudnozapalne. Dlatego tez z uwagi na brak
dokumentacji potwierdzajacej spetnienie wymagan o ktorych mowa powyzej
w odniesieniu do sufitu podwieszanego zlokalizowanego na korytarzach budynku
LA” i,,B” sufity te zostang wymienione. Wyjatkiem w tym zakresie jest instalacja
elektryczna ijej obudowa na korytarzach budynkdéw uniemozliwiajgca ingerencje
oséb trzecich w instalacje, kidre wykonane sg z koryt kablowych dla ktérych
brakuje dokumentacji potwierdzajgce] spetnienie wymagan o ktérych mowa

powyzej.

W magazynie zlewek laboratoryjnych moze znajdowacé sie max.:
Drewno — 100kg.
Papier — 200kg.
Tworzywa sztuczne — 150kg.
Eter dietylowy — 22 litry (w zamknietych fabrycznie szczelnych pojemnikach).
Aceton — 40 litrow (w zamknietych fabrycznie szczelnych pojemnikach).

5.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Budynek zaliczony do ZL w zwiazku z czym obcigzenia ogniowego nie oblicza sig.
Gestos¢ obcigZzenia ogniowego w pomieszczeniu magazynu wg. danych IBP nie
przekracza Qd < 500 MJ/m?.

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczha os6b w budynku
Zgodnie z postanowieniem § 209 ust.1 pkt.1 Rozporzadzenia [1] budynki ,A” i ,B”
wraz
z fgcznikiem " zostaly zakwaliflkowane z uwagi na przeznaczenie i sposob
uzytkowania do grupy budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej charakteryzowanych kategoria zagrozenia ludzi,
okreslonych dalej jako ZL. Uwzgledniajgc zapisy § 209 ust.2 Rozporzadzenia [1]
nalezy stwierdzi¢, Zze caly obiekt z wylgczeniem magazynu klasyfikuje sie do
kategorii zagrozenia ludzi ZL .
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Natomiast czg$¢ magazynowa klasyfikuje sie z uwagi na przeznaczenie i

sposob uzytkowania do grupy budynkéw produkeyjnych i magazynowych zwanych

jako PM. Budynek magazynowy nie jest przeznaczony na pobyt ludzi.

Na poszczegoinych kondygnacjach moze przebywaé nw.
uzytkownikow:

ilos¢ statych

Kondygnacj | Budynek A | Budynek B | Uwagi
a
1 54 staty pobyt ludzi
| 31 13 staty pobyt ludzi
0 27 11 staty pobyt ludzi
-1 9 7 czasowy pobyt ludzi
Razem | 121 31
Reasumujgc w calym budynku ,,A” i ,,B” moze przebywac¢ do 152 osob

personelu i 10 oséb (petentdw) co daje taczna max. liczbe 162 os6b w budynku.
Ewakuacja z poszczegdlnych kondygnaciji odbywa sie klatkami schodowymi o
nw. parametrach:

Kondygnacija Budynek ,,A” Budynek
ka schodowa »B
KL1 KL2 KL3
Hp/lp 0,7m przy
skroceniu
poreczy,
Szerokos¢ uzytkowa 1.45m przycieciu
spocznika parapetu i
podkuciu
sciany
uzyskamy 1m
Szeroko$é uzytkowa biegu | 1.3m 0,95m
Wysoko$¢ stopnia (h) 0,15m 0,15m
Szeroko$¢ stopni (s) 0,34m 0,30m
Warunek 2h+s=0,6 do 0,64m
0.65m 0,64m
Ip/0p 1,5m 0,74m przy
skréceniu
poreczy,
Szeroko$¢ uzytkowa przycigciu 139-1.41m
spocznika parapetu i ’ ’
podkuciu
Sciany
uzyskamy 1m
Szerokoéé uzytkowa biegu | 1,45m 0,83m-0,85m | 1,35-1,39m
Wysokos$¢ stopnia (h) 0,15m 0,15m 0,15m
Szerokos¢ stopni (s) 0,34m 0,30m 0,34m
Warunek 2h+s=0,6 do 0,64m 0,60m 0,64m
KOMENDA WOJEWODZKA 14
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0,65m
Op/-ip 0,80m przy | 0,64m przy
przycieciu skréceniu
scianki poreczy,
Szeroko$é uzytkowa dzialowej | przycigciu 1 43-1 45m
spocznika uzyskamy parapetu i ' ’
1,5m podkuciu
§ciany
uzyskamy 1m
Szerokos$¢ uzytkowa biegu | 1,28-1,39m | 0,80m-0,82m 1,34-1,39m
Wysokos¢ stopnia (h) 0,17m 0,15m 0,15m
Szerokosé stopni (s) 0,38m 0,30m 0,34m
0,65 (przy
eisciu z parteru)
Warunek 2h+s=0,6 do 0,65 | .72 | 0.60m 0,64m
{przy wyjsciu z
podpiwniczenia)

Balustrady znajdujace sie¢ przy schodach we wszystkich klatkach schodowych
budynku ,,A” i ,,B” spetniajg wymagania § 298 ust. 2 rozporzadzenia [1].
Wysokos$¢ barierek wynosi 1,1m.

Przekroczona dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego w budynku ,,A” o ponad 100%
skutkuje nie speifnieniem wymagan dla klatek schodowych o ktérych mowa w
rozporzadzeniu [1] ze wzgledu na brak wydzielenia i oddymiania. Niemalze
wszystkie klatki schodowe posiadaja zbyt matg szerokos¢ spocznikéw a w klatce
schodowej KL2 wystepuje zbyt mata szerokos¢ biegu. Budynek A’ i ,,B” zawiera
pokoje biurowe i laboratoryjne, w ktdérych przebywa $rednio do 3 oséb (w
pojedynczych przypadkach przebywa od 4 do 6 osob) dlatego tez w niektdrych
przypadkach nie zapewniono wymaganej szerokosci drzwi w Swietle oscieznicy.
Na parterze budynku ,,B” zlokalizowano sale konferencyjna przeznaczong do
jednoczesnego przebywania do 50 osdb bedgcych statymi uzytkownikami. Liczac
5 m*/osobe zgodnie z § 236 pkt 6 rozporzadzenia [1] w ww. sali moze przebywaé
26 osbb. W czesci graficznej opracowania przedstawiono dokfadna ilos¢ oséb w
poszczegdlinych pomieszczeniach.

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem

W budynku ,A” na Ip. znajduje sie pokodj eterowy. Wejscie do laboratorium
prowadzi z Korytarza przez przedsionek. W przedmiotowym laboratorium
wykonywane sg badania przy uzyciu Woyparki Laborota 4000/HB/G1
z wykorzystaniem cieczy palnych, wtym eteréw, ktérych pary mogg tworzyé
Z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Ciecze te sg przechowywane w
zamknietych pojemnikach. Emisja par do otoczenia ma miejsce tylko w czasie
przelewania lub pobierania substancji z butelek. Proces odbywa sie pod
dygestorium tylko przy wiaczonej wentylacji mechanicznej w temperaturze
otoczenia (ok. 16°C). Urzadzenie posiada wbudowang tace zapobiegajgca
rozlaniu cieczy poza jej obreb, pojemnos¢ tacy wynosi — 6,4 dm>. Rezerwa cieczy
znajdujgca sie podczas badan wynosi 5 dm® Zuzyte ciecze w postaci zlewek
gromadzone sg W rezerwowych naczyniach, zamknietych szczelnie
pozostawionych réwniez pod dygestorium. Pomiedzy przedsionﬁ%gm a pokojem

52
£Xy
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badan zastosowano kurtyne wodna zasilang z instalacji wodociggowej. Stanowi
ona zabezpieczenie przed przedostaniem sie eteru poza obreb pomieszczen
stuzgcych do prowadzenia badan.

W przedmiotowym pomieszczeniu znajdujg sie nastepujgce instalacje
techniczno — uzytkowe:
¢ Elektryczna z lampami elektrycznymi w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex.

+ Wentylacji mechaniczne;.

Dygestorium — funkcjonuje w czasie pracy laboratorium wywiewajgca
powietrze
Z gornej czesci urzgdzenia. Sklada sie z wentylatora dachowego w wykonaniu Ex.
Wywiew znajduje sie w gbrnej czesci pomieszczenia ok. 2,5 m nad podtoga.
Nawiew powietrza nawiewnikami podokiennymi ok. 1 m nad podtoga.
¢ Instalacja grzewczo — wodna c. o.

+ Instalacja klimatyzaciji.

Ponadto pomieszczenie zostato wyposazone w czujnik eteru GAZEX
skalibrowanym na eter dietylowy, o nastepujacych progach alarmowych: 1°
wartos¢ 10% DGW, 2° warto$¢ 20% DGW. Zostat on usytuowany na wysokosci
ok. 20 cm od podioza (ze wzgledu na ciezar par eteru).

W zwiazku =z powyzszym analizujac funkcjonowanie pomieszczenia
laboratorium eterowego WSSE w Lublinie nalezy stwierdzi¢, ze:

o Przyjete =zasady prowadzenia badan laboratoryjnych nie sprzyjaja
przedostawaniu sie do otoczenia par uzywanych cieczy palnych.

» Woystepujace instalacje uzytkowe dobrano z uwzglednieniem wiasnosci
fizyko — chemicznych i pozarowych uzywanych cieczy. Fakt ten sprzyja
wyeliminowaniu potencjalnych zrédet zaptonu mieszaniny palne;.

¢ Korzystnym jest takze obecno$¢ systemu automatycznego pomiaru obecnosci i
stezenia palnych par w pomieszczeniu z sygnalizacjg optyczno — akustyczng w
przypadku przekroczenia nastawionych progow stezenia, ktore sg znacznie
mniejsze niz dolna granica wybuchowosci.

Ponadto w potudniowo — zachodniej stronie budynku ,A” znajduje sie wiata,
w ktorej zlokalizowano stacje roztadunkowg gazéw technicznych zawierajgcg gazy
takie jak: dwutlenek wegla, acetylen, argon, azot, hel. Butle sg przytaczone do
wewnetrznej instalacji laboratoryjnej a puste butle po gazach natychmiastowo
zabierane przez zewnetrzng firme. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od
inwestora nie magazynuje sie na terenie zakladu petnych butli z gazami
niebezpiecznymi pozarowo.

W mysl § 37 ust. 1 dokonano analizy oraz oceny mozliwosci wystapienia
zagrozenia wybuchem, z ktérej to wynika, ze w budynku i na terenie przylegtym
Wojewodzkiej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej w Lublinie nie wystepuje
zagrozenie wybuchem.
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5.7. Podzial na strefy pozarowe.

Biorgc pod uwage istniejacy stan techniczny budynkéw A" i B”
potgczonych fgcznikiem ,L” nalezy stwierdzi¢, Zze stanowig one jedng strefe
pozarowa o powierzchni réwnej powierzchni wewnetrznej* budynkéw ,A”, B” i .+~
= 3596,80 m® W skiad pomieszczen ww. budynkéw wchodzg pomieszczenia:
biurowe, laboratoryjne, gospodarcze, techniczne (wentylatornia, wezet
cieptowniczy), ktére sg powigzane funkcjonalnie z podpiwniczeniem budynku.
Zgodnie z §227 ust. 1 Rozporzadzenia [1] dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej dla przedmiotowego obiektu . A” i . .B” wynosi 5000 m? a zatem strefa ta
nie zostata przekroczona. Dlatego tez postanow10n0 iz magazyn (PM) o gestosci
obciazenia ogniowego Q < 500 MJ/m? zostame wydzielony na prawach odrebnej
strefy pozarowej o powierzchni 60,00 m? od budynku ,,B” a pomieszczenie
wentylatorni zlokalizowanej w budynku ,,A” i ,,B” jak i klatki schodowe w budynku
A" zostang wydzielone pozarowo $cianami RE| 60 i drzwiami EIS 30.

Przejscia instalacyjne przez $ciany stanowigce oddzielenie ppoz. zostang
zabezpieczone przepustami w klasie odpornosci ogniowej El 120 a w stropach El
60. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia ppoz. beda wyposazone w klapy odcinajace o klasie odpornosci
ogniowej EIS 120.

5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci

ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Z formainego punktu widzenia caly obiekt stanowi jeden budynek sktadajacych
sie z czesci, ktore zwyczajowo sg nazywane odpowiednio: ,Budynek A” i ,Budynek
B”. Zatem ze wzgledu zaliczenia budynku do jednej strefy pozarowej i do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il budynek klasyfikuje sie do grupy wysokosci budynkow
niskich tym samym klasa odpornosci pozarowej budgnku wynosi¢ C zgodnie z §
212 rozporzadzenia [1] Magazyn (PM), Q<500MJ/m*, niski (N) klasa odpornosci
pozarowej budynku wynosi¢ E.

Z uwagi, iz dla klasy E budynku nie stawia sie wymagan w zakresie klasy
odpornosci ogniowej elementow budynku analize w zakresie istnigjgcych i
wymaganych klas odpornosci ogniowej elementéw budowlanych w budynku
przeprowadzono dla klasy odpornoéci pozarowej C. Analize ta wykonano na
podstawie § 216 ust. 1i 2, § 232, § 235, § 241 ust. 1, § 249, § 250, § 256 ust. 5
rozporzadzenia [1] w oparciu o inwentaryzacje architektoniczno — budowlanag,
instrukcje [51 i [6].

Budynek ,,A” i ,,B” wraz z {gcznikiem klasyfikowany do C odpornosci pozarowej
budynku

Klasa odpornosci roz| rzsécs)tﬁfenniania
ogniowej [min] P

Lp Rodzaj elementu budowlanego ognia

:rymagan istniejgca \;vymagan

istniejgcy

%§ 3 pkt.23 rozporzadzenia [1]
Powierzchnia wewnetrzna budynku - nalezy przez to rozumie¢ sume powierzchni wszystkich kondygnacji budynku,
mierzong po wewnetrznym obrysie przegréd zewnegtrznych budynku w poziomie podiogi, bez pomniejszenia o powierzchnig
przekroju poziomego konstrukcii | przegrdd wewnetrznych, jezeli wystepuja one na tych kondygnacjach, a takze z
powigkszeniem o powierzchnie antresoli }ﬁ o
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Budynek ,,A" - Sciany zewnetrzne
budynku murowane z cegly ceramicznej
peinej na zaprawie cementowo-wapienne;j
o grubosci 52 cm. Tynk wewnetrzny
cementowo-wapienny. Elewacja
zewnetrzna izolowana styropianem 12cm z
tynkiem mineralnym.

Budynek ,,B” - Sciany zewnetrzne
budynku murowane z cegly ceramicznej
peingj na zaprawie cementowo-wapienne;
o grubosci 50 cm. Tynk wewnetrzny
cementowo-wapienny. Elewacja
zewnetrzna izolowana styropianem 12cm z
tynkiem mineralnym.

R 120

El120 NRO

NRO

Budynek ,,A” - Sciany wewnetrzne
nosne murowane:

- podpiwniczenia z cegly ceramiczne;
petnej 0 grubosci 42 cm

- pietra z belitu o grubosci 32 cm.

Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny.
Budynek ,,B” - Sciany wewnetrzne
noséne murowane o grubosci 30 cm:

- podpiwniczenia z cegly ceramicznej
petnei

- pietra z belitu

Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny.

il

R120 NRO NRO

i
T

By

£

Budynek ,,A” - Stropy z
prefabrykowanych plyt WPS na belkach
stalowych. Tynk wewnetrzny cementowo-
wapienny. W przypadku stwierdzenia
miejsc w kiérych belki stalowe nie
posiadajg wymaganej otuliny zostang
zabezpieczone lub ostoniete przez
elementy zabezpieczajgce do wymaganej
klasy odpornosci ogniowej REIG0
Budynek ,,B” - Stropy z
prefabrykowanych plyt WPS na belkach
stalowych. Tynk wewnetrzny cementowo-
wapienny. W przypadku stwierdzenia
miejsc w kidrych belki stalowe nie
posiadajg wymaganej otuliny zostang
zabezpieczone jub osloniete przez
elementy zabezpieczajgce do wymaganej
klasy odpornosci ogniowej REIG0

REI 60 REI 60 NRO NRO

Budynek ,,A” - Stropodach zelbetowy
wentylowany z piyt korytkowych
prefabrykowanych gr. 10 cm oparty na
murowanych, azurowych sciankach
kolankowych, pokryty papa
termozgrzewaina. Budynek ,,B” -
Stropodach zelbetowy wentylowany z piyt
korytkowych prefabrykowanych gr. 10 cm
oparty na murowanych, azurowych
$ciankach kolankowych, pokryty papg
termozgrzewaina.

RE!I 60 REI 240 NRO NRO
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6. | Budynek ,,A” - Kiatki schodowa
zelbetowe. oblozone ptytami lastryko na
stopniach i gresem na spocznikach.
Budynek ,,B” - Kiatki schodowa
zelbetowe. obtozone ptytami fastryko na
stopniach i gresem na spocznikach.

R 60 R 120 NRO NRO

7. | Budynek ,,A” - Sciany stanowiace
obudowe klatki schodowej jak dia scian
wewnetrznych nosnych.

Budynek ,,B” - Sciany stanowigce
obudowe klatki schodowej jak dla scian
wewnetirznych no$nych.

REI 60 REI 240 NRO NRO

8. | Budynek ,,A” - Sciany wewnetrzne i
zewnetrzne stanowigce oddzielenie
przeciwpozarowe wykonane z cegly
ceramicznej lub belitu o grubosci co
najmniej 32 cm.

Budynek ,,B” - Sciany wewnetrzne i
zewnetrzne stanowigce oddzielenie
przeciwpozarowe wykonane z cegly
ceramicznej lub belitu o grubosci co
najmniej 62 cm.

REI 120 REI 240 niepalna niepalna

9. | Budynek ,,A” - Sciany wewnetrzne
stanowigce obudowe poziomych drog
ewakuacyjnych wykonane z cegty
ceramicznej o grubosci 15 cm — 32 em.

Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny. E1 30 El NRO NRO

Budynek ,,B” - Sciany wewnetrzne 120+240
stanowigce obudowe poziomych drég
ewakuacyjnych wykonane z cegtly
ceramicznej o grubosci 15 cm — 30 cm.
Tynk wewnetrzny cemeniowo-wapienny.

W &cianach zewnetrznych budynku ,,A” znajduja sie pasy miedzykondygnacyjne
o wysokosci 1,74m a budynku ,B” 1,55m co jest zgodnie z § 223.1
rozporzadzenia [1].

5.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne

W budynku panujg normalne warunki ewakuacji tj. niewielkie zageszczenie
ludzi, mate skomplikowanie drog ewakuacyjnych. Ewakuacja z budynku , A’
odbywa sig¢ poprzez dwie klatki schodowe a budynku ,,B” jedng klatke schodowa,
prowadzgca bezposrednio na zewnatrz budynku. Dodatkowo z poziomu parteru w
budynku ,,B” zapewniono jedno wyj$cie na zewnatrz budynku a budynku , A" dwa
wyjscia ewakuacyjne. Ewakuacje z kondygnacji podpiwniczenia budynku ,,A” i ,,B”
stanowig dodatkowe 2 wyjScia prowadzace na zewnairz budynku. Przejscie
ewakuacyjne prowadzone jest przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia, co jest
zgodnie z § 237 ust. 8 rozporzadzenia [1]. Dlugo$¢ przej$cia ewakuacyjnego nie
przekracza 12 m. Obecnie diugo$¢ dojscia ewakuacyjnego w budynku ,,A” i ,,B”
jest przekroczona o ponad 100 % od wymaganej. Po wykonaniu w budynku , A"
obudowy i oddymiania klatek schodowych oraz wydzielenia jako odrebnych stref
pozarowych dtugo$¢ dojscia bedzie zgodna z wymaganiami. Natomiast w budynku
B z Ip. wyniesie 41,15m przy dopuszczalnej 30,00 m. Drogi ewakuacyine w
budynku | A7 1 B” wyposaZone zostang w awaryine oéwiellenie ewakuacyine o
srednim natezeniu 5 Ix jako rozwigzanie zastepcze Wszystkie drzwi zewnetrzne
oraz drzwi wewnetrzne na drogach ewakuacyjnych zosta % wymienione.

KOMENDA WOJEWODZKA 19
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
W LUB%ANEE
-{19.



Istniejace drzwi prowadzgce z pomieszczehn na Korytarz, ktére zawezajg
wymagang szeroko$¢ korytarza zostang wyposazone w samozamykacze.
Wymiary klatek schodowych jak | szerokosé lub ilosé biegdw schodow
zewnetfrznych nie jest zgodna z rozporzgdzeniem [1]. Niezgodnos¢ z ww.
rozporzgdzeniem stanowi réwniez kierunek otwierania sie jednych drzwi
zewnetrznych prowadzgcych z podpiwniczenia na zewnagtrz budynku A"
Uksztaltowanie terenu uniemozliwia zapewnienie otwierania sie ich na zewnatrz.

5.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Budynek wyposazono w nastepujace instalacje uzytkowe:

1. Elektroenergetyczna 230 V i 400 V wyposazona w instalacje
przeciwprzepieciowg, przeciwporazeniowg i pofgczen wyrownawczych z
przeciwpozarowym wytacznikiem pradu.

2. Odgromowa.

3. Wentylacje grawitacyjng i mechaniczna.

4. Gazow technicznych:

a}z instalacji gazu ziemnego zasilajgca urzadzenia laboratoryjne w nw.
pomieszczeniach: 1.04; 1.12; 1.19; 1.22; 1.23; 1.24; 1.25; 2.06; 2.10; 2.11;
2.16;2.17; 2.18; 2.20; 2.39

b) z butli zasilajgca urzadzenia laboratoryjne w nw. pomieszczeniach:

e acetylen - 3.23

e argon - 3.23

e azot-2.10; 2.26; 3.22; 3.23
¢ hel-2.26;3.23

o dwutlenek wegla - 2.10; 2.16

C) z generatora - wodoér - 2.26

5. Centralnego ogrzewania zasilang z wezta cieptowniczego.

6. Wodno-kanalizacyjna.

7. Wodociggowsg przeciwpozarowsg z hydrantami wewnetrznymi DN 52.

8. Telefoniczna.

9. Internetowa.

Projektowane:

o systemu sygnalizacji pozaru {jako rozwigzanie zasiepcze),

o oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,

o instalacje wodociggows przeciwpozarowa wyposazong w hydranty DN 25,

o systemu oddymiania klatek schodowych.

&
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5.11. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
Budynek jest wyposazony w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe w
rozumieniu § 2.1 pkt 9 rozporzgdzenia [2]:

e Istniejgce hydranty DN 52 zostang zastgpione hydrantami wewnetrznymi
DN 25 na wszystkich kondygnacjach. W budynku ,,A” po 2 na kazdej
kondygnacji awbudynku ,B" po jednym na kazdej kondygnaciji
umieszczonymi w szafkach wnekowych lub natynkowych z miejscem na
gasnice. Wyposazenie hydrantow 25 stanowi wgz potsztywny o dt. 30 mb
na zwijadle z pradownicg zamykang. Zasieg hydrantdéw obejmuje calg
powierzchnie uzytkows.

e Na drogach ewakuacyjnych zostanie wykonane awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne o $rednim natezeniu oSwietlenia na podiodze wzdluz
Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej wynoszgce] co najmniej 5 Ix jako
rozwigzanie zastepcze.

o W klatkach schodowych budynku ,,A” zostanie zastosowany grawitacyjny
system oddymiania z zastosowaniem klap lub okien oddymiajgcych i
napowietrzaniem drzwiami zewnetrznymi.

5.12. Wyposazenie w gasnice
Budynek wyposaZzony w gasnice proszkowe ABC o masie érodka gasniczego
6 kg. Rozmieszczenie i ilo§¢ gasnic odpowiadajgca wymogowi stawianemu w
rozporzadzeniu [2]. Umiejscowienie gasnic oznakowane zgodnie z Polskg Norma.

5.13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm?/s
zapewni miejska sie¢ wodociggowa z hydrantami $srednicy 80 mm znajdujgcymi
sie: z tylu budynku w odlegtosci 30 m od przedmiotowego obiektu a drugi w
odlegiosci 36 m na sasiedniej dziaice z tylu budynku. Tym samym warunki
zawarte w rozporzadzeniu [3] sg spetnione.

5.14. Drogi pozarowe

Droge pozarowa dla przedmiotowego obiektu zapewniono od ul. Pielegniarek.
Draga ta biegnie przez parking po jednej stronie wzdtuz diuzszego boku budynku
na cafej jego diugosci i jest zakonczona placem o wymiarach 20 m x 20 m od
strony potudniowej na wysoko$ci budynku ,,B”. Plac manewrowy nie jest
kwadratem, z uwai na wysteowanie nieregularnego ksztaltu jednego z jego
naroznikow, takie zmniejszenie wymiaru w jego narozniku nie ma zadnego wptywu
na mozliwos¢ zawrécenia na nim pojazdéw. Z uwagi, iz biegnie przez parking
nalezy przyjac, iz blizsza krawedz drogi pozarowej oddalona jest o wiecej niz 15 m
od $ciany budynku. Pomiedzy budynkiem, a drogg pozarowg znajduje sie jedna
tuja i jeden Swierk (obiekty o wysokos$ci powyzej 3 m), ktére stanowia punktowa
przeszkode w dostepie do catej elewacji budynku. Potgczenie drogi pozarowej z
wyjsciem z budynku zapewniono utwardzonym doj$ciem o szerokos$ci minimalnej
1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m, Doprowadzenie drogi pozarowej zgodne z
wymaganiami stawianymi § 12 ust. 7 rozporzadzenia [3] w sposéb zapewniajgcy
dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;.

Odcinek drogi poZarowej przebiegajacy po wschodniej stronie przebiega w
odlegtosci 1,5 m od $ciany budynku.

S
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Droga pozarowa przebiegajgca od strony zachodniej ma szeroko$é 4.00m.
Pozostate odcinki drogi pozarowej majg szeroko$¢ od 3.50m do minimalne;
szeroko$ci 3.00m. Taka szeroko$é bedzie mozliwa do zapewnienia po wykonaniu
korekty uktadu miejsc postojowych.

W celu zapewnienia przejezdnosci drogi pozarowej przewiduje sie wykonanie
poziomych znbakéw drogowych, ktore informowac bedg o zakazie parkowania
oraz wyznaczenia krawedzi drogi pozarowej, liniami cigglymi zgodnie z planem
organizacji ruchu, ktéry zostanie opracowany dla niniejszego obiektu w celu
wyeliminowania mozliwosci parkowania na drodze pozarowe;.

6. Wskazanie wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami
techniczno-budowlanymi

6.1.Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci
z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi.
Wystepujace w budynku niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi:

1) Szeroko$¢ uzytkowa biegdw klatki schodowej KL2 nie jest zgodna
z wymaganiem stawianym w § 68 rozporzadzenia [1] wynoszacym 1,2 m. Ich
szerokos¢ obecnie wynosi 0,80+0,95 m. Niedomiar wynoszacy 33,33+20,83
%.

2) Szerokos¢ spocznikdw i podestéw w klatce schodowej KL1, KL2 i KL3 nie jest
zgodna z wymaganiem stawianym w § 68 rozporzadzenia [1] wynoszacym 1,5
m. Najwezszy spocznik:

KL1 ma szeroko$¢ 0,80+1,45m co stanowi niedomiar wynoszacy 46,7+3,3%.,
KL2 ma szeroko$c¢ 0,64+0,74m co stanowi niedomiar wynoszacy 57,3+50,7%.,
KL3 ma szeroko$¢ 1,39+1,45m co stanowi niedomiar wynoszacy 7,3+3,3%.

3) Dlugos¢ dojScia ewakuacyjnego z llp. budynku ,,A" wynosi 52,57m przy
dopuszczalnej wynoszacej 30m, co jest niezgodne z § 256 ust. 3
rozporzadzenia [1]. Dopuszczalna dtugos¢ przekroczona o ponad 75,2 %.

4) Ditugos¢ dojscia ewakuacyjnego z Ip. budynku ,,B” wynosi 41,15m przy
dopuszczalnej wynoszgcej 30m, co jest niezgodne z § 256 ust. 3
rozporzadzenia [1]. Dopuszczalna dtugo$¢ przekroczona o ponad 37,2%.

5) W budynku ,,B” wystepuje réwniez przekroczenie dtugosci dojécia na poziomej
drodze ewakuacyjnej wynoszace: z parteru - 21,53m a z pietra 32m wobec
wymaganego max. 20m co jest niezgodne z § 256 ust. 3 rozporzadzenia [1].
Dopuszczalna dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego na poziome] drodze
ewakuacyjnej przekroczona o 7,65% i 60%.

6) Szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej w budynku ,A” i | B" ograniczaja
drzwi do pomieszczen, ktore otwierajg sie w kierunku tej drogi, co jest
niezgodne z § 242 ust. 4 rozporzadzenia [1].

7) Szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej taczacej budynek , A" i ,,B” (tacznik)
na kondygnacji parteru i Ip. budynku ograniczona do 83 i 88cm poprzez
lokalne przewezenie tacznika, co nie jest zgodne z § 242 ust. 2
rozporzadzenia [1].

8) Pozioma droga ewakuacyjna nie jest obudowana $cianami w klasie El 15
(dotyczy przeszklen: pom. nr 3.02 na Ii pietrze i nr 2.02 na 1 pietrze budynku
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A" jak réwniez pom. nr 1.47 na parterze budynku ,,B"), co nie jest zgodne z §
241 ust. 11§ 216 ust. 1 rozporzadzenia [1].

9) Drzwi wewnetrzne na drogach komunikacji ogolne;:
* budynek , A" parter - poitora skrzydiowe o szerokosci 1,39m w $wietle

oscieznicy ze skrzydiem czynnym 0,80m.
o budynek , A" Ip. i lIp. - péttora skrzydtowe o szerokosci 1,38m w Swietle
oscieznicy ze skrzydiem czynnym 0,83m.
e budynek ,,B" - Ip. - péttora skrzydlowe o szerokosci 1,18m w Swietle
oscieznicy ze skrzydtem czynnym 0,75m.

pozostajg w niezgodnosci z § 240 ust. 1 rozporzadzenia [1].

10)Szeroko$¢ drzwi jednoskrzydiowych prowadzacych z podpiwniczenia klatki
schodowej KL1 do podestu na parterze budynku ,,A” wynosi 0,8m co
pozostaje w niezgodnos$ci z § 239 ust. 1 rozporzadzenia [1].

11)Gtéwne drzwi zewnetrzne budynku ,,A” pottora skrzydiowe o szerokosci 1,59m
w Swietle oScieznicy ze skrzydtem czynnym 0,80m pozostajg w niezgodnosci z
§ 239 ust. 1 i ust. 4 rozporzgdzenia [1].

12)Szeroko$¢ drzwi zewnetrznych z klatki schodowej KL1 i KL2 w budynku , A”
wynosi 0,98m co jest niezgodne z § 239 ust. 4 i § 68 rozporzadzenia [1] przy
wymaganej 1,2m. W niezgodnosci z ww. wymaganiami pozostajg rowniez
drzwi prowadzace na zewnatrz budynku z podpiwniczenia budynku , A”
(111m) i ,,B" (0,77m) jak réwniez parteru budynku ,,B" (0,81m) i bocznych
drzwi na $cianie frontowej budynku ,,A” (0,85m).

13)Drzwi zewnetrzne w podpiwniczeniu budynku ,,A” otwierajg sie do wnetrza
budynku z uwagi na uwarunkowania terenu co stoi w sprzecznosci z
wymogami § 236 ust. 4 rozporzadzenia [1].

14)Schody zewnetrzne w budynku ,,B” posiadajg o jeden stopien wiecej (11
stopni) w Swietle wymagan stawianych § 69 ust. 3 rozporzadzenia [1].

15)Schody wewnetrzne przy wyjsciu z podpiwniczenia klatki schodowej KL1 w
budynku ,,A” nie spetniajg warunku 2h+s=0,6 do 0,65m okreslonego § 69 ust.
4 rozporzadzenia [1]. Warunek ten wynosi 0,72m.

16)Szeroko$¢ stopni schodow zewnetrznych gtéwnego wejscia do budynku ,,A”
oraz wejscia bocznego na $cianie frontowej budynku ,, A" wynosi 0,31m a
schody zewnetrzne prowadzace z klatki schodowej KL1 0,28m wedle
wymaganych 0,35m co stanowi naruszenie § 69 ust. 5 rozporzadzenia [1].

17)Dlugos¢ korytarza w budynku ,,A” wynosi 53,79m co stoi w sprzecznosci

- z wymogami § 243 ust. 1 rozporzgdzenia [1].

18)Brak awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych
oswietlonych wytgcznie swiattem sztucznym, co nie jest zgodne z § 181 ust. 3
pkt 2} lit. b) rozporzadzenia [1].

19)Piwnica budynku ,,A” i ,,B” nie jest oddzielona od czeséci nadziemnej drzwiami
w klasie odpornosci ogniowej El 30 co nie jest zgodne z § 250 ust. 1
rozporzadzenia [1].

20)Brak urzadzen (np. ruchoma bariera) uniemozliwiajacych omytkowe zejscie na
kondygnacje piwniczng w przypadku ewakuacji w klatkach schodowych KL1,
KL2, KL 3 co nie jest zgodne z § 250 ust. 1 rozporzadzenia [1].

21)W budynku zastosowano hydranty wewnetrzne 52, co nie jest zgodne z §19
ust. 1 pkt 2) lit. a) rozporzadzenia [2].

22)Hydranty wewnetrzne nie obejmuja swoim zasiegiem catej powierzchni strefy
pozarowej, o nie jest zgodne z § 20 ust. 3 rozporzadzenia [%}g@
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23)Brak zaworu pierwszenstwa na instalacji wodociggowej (wspédlnej dla czesci
bytowej ihydrantowej) w czesSci obstugujgcej przybory sanitarne
uniemozliwiajacego niekontrolowany wyptyw wody z instalacji w przypadku ich
uszkodzenia, co jest niezgodne z § 25 ust. 8 rozporzadzenia [2].

24)Sktadowanie materiatéw palnych (sofa, serwer i urzadzenie ksero) na drogach
ewakuacyjnych, co jest niezgodne z § 4 ust. 1 pkt 11) rozporzadzenia [2]. Sofa
znajduje w przestrzeni komunikacji pom. nr 1.32 na llp budynku ,,B”, ksero
znajduje sie na klatce schodowej KL1 na llp. budynku ,,A” a serwer na tym
samym pietrze w tgczniku.

25)Porecze balustrad w klatkach schodowych wykonano z wyrobdow
tatwozapalnych co stanowi naruszenie wymagan § 258 ust.1 [1]

26)W ciagach komunikacyjnych budynku ,,A” i ,,B” poprowadzono trasy kablowe
infrastruktury teleinformatycznej. Przedmiotowe koryta kablowe jak i same
kable nie spetniajg wymagan § 258 ust.2 [1]

27)Na parterze i 1p. budynku ,,A” oraz miejscowo na parterze i Ip. budynku ,,B”
na drogach komunikacji ogélnej stuzacych celom ewakuacji wykonano sufit
kasetonowy. Brak dokumentacji potwierdzajacej spetnienie wymagan, o
ktorych mowa w § 262 ust.1 [1]

28)Elektryczne rozdzielnice pietrowe w klatkach schodowych i korytarzach
niezabudowane w klasie El 60 odporno$ci ogniowe;.

29)Schowek (wneka) w podpiwniczeniu budynku , A” klatka schodowa KL2
zamknieta drzwiami zwyklymi - niezgodno$¢ § 256 ust.2 [1]

30)Kraty w co najmniej jednym otworze okiennym, nie otwierajg sie od wewnatrz
w pomieszczeniach podpiwniczenia budynku ,,A” i ,,B” przeznaczonych na
{czasowy) pobyt ludzi — niezgodno$é § 300 ust. 2 pkt 3 [1]

31)Sciana szczytowa budynku ,,B” od strony magazynu obudowana styropianem
(granica stref pozarowych) — niezgodnos$é § 218 [1]

32)Pomiedzy droga pozarowa a elewacjg budynku (dluzszy bok) znajdujg sie
Swierk i tuja o wysokosci przekraczajacej 3 m, ktdre ograniczajg dostep do
10% elewaciji, co stanowi niezgodnos$¢ z § 12 ust. 2 rozporzadzenia [3]

33)Szerokos¢ drogi pozarowej wynoszaca od 3,0 m do 3,5 m, wobec wymaganej
4,0 m — niezgodnos¢ z § 13 ust. 1 rozporzadzenia [3]

34)Mniejszy niz wymagany wymiar placu manewrowego - niezgodno$é
z § 12 ust. 9 rozporzgdzenia [3]

35)Niezachowana wymagana odlegtos¢ drogi pozarowej od budynku,
wynoszaca minimalnie 1,5 m, wobec wymaganej 5 m— niezgodnos¢
z § 12 ust. 2 rozporzadzenia [3]

6.2.Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych, ktére zostana doprowadzone
w budynku do stanu zgodnego z przepisami.
Niezgodnosci wystepujace w budynku wymienione w pkt 6.1, ktdre zostang
doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami:
1) Szeroko$¢ spocznika klatki schodowej KL1 na poziomie parteru nie jest
zgodna z wymaganiem stawianym w § 68 rozporzadzenia [1] wynoszacym 1,5
m.
Spocznik klatki schodowej KL1 wynosi 0,8m i zostanie pow:ekszony poprzez
usuniecie $cianki dziatowej. ;.
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2) Diugos$é dojscia ewakuacyjnego z llp. budynku ,,A” wynosi 52,57m przy

3)

4)

5)

6)

8)

9)

dopuszczalnej] wynoszgcej 30m, co jest niezgodne z § 256 wust. 3
rozporzadzenia [1]. Dopuszczalna dtugosc zostata przekroczona o ponad 75,2
% dlatego tez wydzielenie poZarowe i oddymianie klatek schodowych na
prawach strefy pozarowej pozwoli wyeliminowac niezgodnosc.
Szerokosé poziomej drogi ewakuacyjnej w budynku ,,A” i ,,B” do wartosci 1,2
m ograniczajg drzwi do pomieszczen, ktore otwierajg sie w kierunku t{ej drogi,
co jest niezgodne z § 242 ust. 4 rozporzadzenia [1]. W ww. drzwiach zostang
zastosowane samozamykacze, co usunie niezgodnosc.
Szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej fgczacej budynek ,,A” i ,,B” ({acznik)
na kondygnacji parteru i Ip. budynku ograniczona do 83 i 88cm poprzez
lokalne przewezenie {acznika, co nie jest zgodne z § 242 ust. 2
rozporzadzenia [1]. W miejscu zaweZenia zostang zamontowane drzwi
(90/200 w Swietle oscieznicy) a pozostate najmniejsze przewezenie o wartosci
107cm nie bedzie wplywac na warunki ewakuacji gdyZ przejscie to nie bedzie
stanowi¢ drogi ewakuacji.
Pozioma droga ewakuacyjna nie jest obudowana $Scianami w klasie EI 15
(dotyczy przeszkleni: pom. nr 3.02 na Il pietrze i nr 2.02 na 1 pietrze budynku
A" jJak réwniez pom. nr 1.47 na parterze budynku ,,B”), co nie jest zgodne z §
241 ust. 11§ 216 ust. 1 rozporzadzenia [1].
Porecze Dbalustrad w klatkach schodowych wykonano 2z wyrobdw
tatwozapalnych co stanowi naruszenie wymagan § 258 ust.1 [1]. Dfatego tez
drewniana  porecz  balustrady  zostanie  zabezpieczona  lakierem
ogniochronnym do stopnia nierozprzestrzeniania ognia.
Drzwi wewnetrzne na drogach komunikacji ogélne;j:
e budynek ,,A” parier - pottora skrzydtowe o szerokosci 1,39m w swietle
oscieznicy ze skrzydtem czynnym 0,80m.
o budynek ,A” Ip. i llp. - péttora skrzydtowe 0 szerokosci 1,38m w Swietle
o$cieznicy ze skrzydtem czynnym 0,83m.
¢ budynek ,,B” — Ip.- pbttora skrzydtowe o szerokosci 1,18m w Swietle
oscieznicy ze skrzydtem czynnym 0,75m.
pozostajg w niezgodnosci z § 240 ust. 1 rozporzadzenia [1].
Drzwi zostang usuniete lub wymienione na drzwi w klasie odpornosci ogniowej
EIS 30 o wymiarach 0,9 m (skrzydfo czynne) + .... m co spefni powyZszy
wymog.
Szeroko$é drzwi jednoskrzydtowych prowadzacych z podpiwniczenia klatki
schodowej KL1 do podestu na parterze budynku , A" wynosi 0,8m co
pozaostaje w niezgodnosci z § 239 ust. 1 rozporzadzenia [1].
Drzwi zostang zdemontowane a szeroko$¢ przejScia poszerzona do
szerokosci biegu kiatki schodowey.

10)Gtoéwne drzwi zewnetrzne budynku ,,A” péitora skrzydtowe o szerokosci 1,59m

w Swietle oscieznicy ze skrzydtem czynnym 0,80m pozostajg w niezgodnoéci z
§ 239 ust. 1 i ust. 4 rozporzadzenia [1].
Drzwi zostang wymienione na spetiajgce powyzszy wymog.

11)Szeroko$¢ drzwi zewnetrznych z klatki schodowej KL1 i KL2 w budynku ,A”

wynosi 0,98m co jest niezgodne z § 239 ust. 4 i § 68 rozporzadzenia [1] przy
wymaganej 1,2m. W niezgodno$ci z ww. wymaganiami pozostajg réwniez
drzwi prowadzgce na zewnatrz budynku z podpiwniczenia budynku ,A”
(111m) i ,,B” (0,77m) jak réwniez parteru budynku ,B” (0,81m) i bocznych
drzwi na Scianie frontowej budynku ,,A” (0,85m).
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Drzwi zostang wymienione na speiniajgce powyzszy wymoég a otwory w
Scianach tam gdzie jest to wymagane zostang poszerzone.

12)Dtugosc¢ korytarza w budynku ,,A” wynosi 53,79m co stoi w sprzecznosci
zwymogami § 243 ust. 1 rozporzadzenia [1]. PowyzZszy wymég zostanie
spefniony po przez podziat korytarza na odcinki nie dfuzsze niz 50m z
zastosowaniem przegrody z drzwiami dymoszczelnymi.

13)Brak awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych
oswietlonych wylacznie Swiattem sztucznym, co nie jest zgodne z § 181 ust. 3
pkt 2) lit. b) rozporzgdzenia [1]. PowyZszy wymdg zostanie spetniony.
Dodatkowo zastosowane zostanie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o
wyzszym natezeniu (5 Ix) jako rozwigzanie zastepcze.

14)Piwnica budynku ,,A” i ,,B” nie jest oddzielona od czesci nadziemnej drzwiami
w klasie odpornosci ogniowej ElI 30 co nie jest zgodne z § 250 ust. 1
rozporzadzenia [1]. Piwnica zostanie oddzielona od cze$ci nadziemnej
drzwiami EIS 30.

15)Brak urzadzen (np. ruchoma bariera) uniemozliwiajgcych omytkowe zejscie na
kondygnacje piwniczng w przypadku ewakuacji w klatkach schodowych KL1,
KL2, KL 3 co nie jest zgodne z § 250 ust. 1 rozporzadzenia [1]. PowyzZszy
wymaog zostanie spetniony.

16)Schowek (wneka) w podpiwniczeniu budynku , A” klatka schodowa KL1 i KL2
zamknieta drzwiami zwyktymi - niezgodnos$¢ § 256 ust.2 [1]

Schowek zostanie zamkniety drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EIS 30.

17)W budynku zastosowano hydranty wewnetrzne 52, co nie jest zgodne z § 19
ust. 1 pkt 2) lit. a) rozporzadzenia [2]. Zostang zastosowane hydranty 25 z
weZzem pofsztywnym o diugosci 20m w budynku ,,A” i 30m w budynku ,,B”
zapewniajgce zasieg w catym budynku.

18)Hydranty wewnetrzne nie obejmuja swoim zasiegiem catej powierzchni strefy
pozarowej, co nie jest zgodne z § 20 ust. 3 rozporzadzenia [2]. Hydranty 25
bedg zabezpieczaty catg powierzchnie stref ZL.

19)Brak zaworu pierwszenstwa na instalacji wodociggowej (wspélnej dla czesci
bytowej ihydrantowej) w czesci obslugujacej przybory sanitarne
uniemozliwiajgcego niekontrolowany wyptyw wody z instalacji w przypadku ich
uszkodzenia, co jest niezgodne z § 25 ust. 8 rozporzadzenia [2]. Powyzszy
wymaog zostanie speiniony.

20)Sktadowanie materiatow palnych (sofa, serwer i urzadzenie ksero) na drogach
ewakuacyjnych, co jest niezgodne z § 4 ust. 1 pkt 11) rozporzadzenia [2]. Sofa
znajduje w przestrzeni komunikacji pom. nr 1.39 na lip budynku ,,B”, ksero
znajduje si¢ na klatce schodowej KL1 na llp. budynku ,,A” a serwer na tym
samym pietrze wigczniku. Materialy palne zostang usuniete z drég
ewakuacyjnych.

21)Na parterze i 1p. budynku ,,A” oraz miejscowo na parterze i lp. budynku ,,B”
na drogach komunikacji ogdinej stuzacych celom ewakuacji wykonano sufit
podwieszany. Brak dokumentacji potwierdzajgcej speinienie wymagan, o
ktorych mowa w § 262 ust.1 [1]. PowyZsza nieprawidfowo$¢ zostanie usunieta
po przez wymiane istniejgcego sufitu podwieszanego na sufit wykonany z
materiatow niepalnych lub niezapalinych, niekapigcych i nieodpadajacych pod
wpltywem ognia.

22)Elektryczne rozdzielnice pietrowe w klatkach schodowych i korytarzach
niezabudowane w klasie El 60 odporno$ci ogniowej. Powyiszy wymdg
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zostanie spefniony po przez wykonanie zabudowy z drzwiami o odpormno$ci
ogniowej El 60.

23)Kraty w co najmniej jednym otworze okiennym, nie otwierajg sie od wewnatrz
w pomieszczeniach podpiwniczenia budynku ,,A” i , B” przeznaczonych na
(czasowy) pobyt ludzi — niezgodno$¢ § 300 ust. 2 pkt 3 [1]. Powyzszy wymoég
zostanie spefniony po przez zapewnienie mozliwosci otwierania krat od
wewnagtrz w tych pomieszczeniach gdzie czasowo przebywajg ludzie.

24)Wyposazenie budynku ,,B” w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

6.3.Wskazanie niezgodnoéci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych

i przeciwpozarowych, ktore nie zostana doprowadzone w budynku do

stanu zgodnego z przepisami.

Niezgodnosci wystepujace w budynku wymienione w pkt 6.1, ktore nie zostang

doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami wraz z uzasadnieniem:

1) Szeroko$¢ uzytkowa biegow klatki schodowej KL2 nie jest zgodna
z wymaganiem stawianym w § 68 rozporzadzenia [1] wynoszacym 1,2 m.
Ich szerokos¢ obecnie wynosi 0,80+0,95 m. Niedomiar wynoszacy
33,33+20,83 %. Klatka schodowa stanowi monolit o solidnej konstrukcji
(zelbet). Przebudowa do stanu wymaganego przepisami jest technicznie
niemoZzliwa z uwagi na zachwianie statyki catego budynku.

2) Szerokos$¢ spocznikéw i podestéw w klatce schodowej KL1, KL2 i KL3 nie
jest zgodna zwymaganiem stawianym w § 68 rozporzadzenia [1]
wynoszgcym 1,5 m.

o Szerokos$¢ spocznika na lip. klatki schodowej KL1 po skréceniu
balustrady wyniesie 1,45m. Dalsze prace sg niemozliwe do wykonania z
uwagi na mozliwos¢ zaktécenia statyki budynku.

e SzerokoS¢ spocznikéw kilatki schodowej KL2 wacha sie w przedziale
0,64+0,74m co stanowi niedomiar wynoszgcy 57,3+50,7%. Celem
wyefiminowania tak duzego niedomiaru bedzie podkucie Sciany do
wymiaru 1m. Nie wyeliminuje to w cafosdci powstatej nieprawidtowosci
ale pozwoli uniknaé stanu zagrozenia zycia. Sciane nalezy podkué od 9
do 31 cm gleboko$ci do wysokosci 2,2m (z wbudowang belka
konstrukcyjna. Dalsze podkucie $ciany jest niemozliwe z uwagi na
mozliwo$¢ zachwiania statyki budynku.

e Spoczniki klatki schodowej KL3 majg wymiar 1,39+1,45m co stanowi
niedomiar wynoszgcy 7,3+3,3%. Przebudowa do stanu wymaganego
przepisami jest technicznie mozliwa, ale nie bytaby bez znaczenia dla
statyki catego budynku. Ponadto przeniesienie kaloryferéw na wysoko§é
powyZej 2,2m, ktére rowniez ograniczajg szeroko$¢ spocznikéw wplynie
na zmniejszenie niezgodno$ci ipowigkszenie minimalnej szeroko$ci
spocznika. To tez niezgodno$¢ jest minimalna i pozostaje bez znaczenia
dla warunkéw ewakuacji panujgcych w budynku.

3)Pozostanie przekroczenie diugosci dojscia ewakuacyjnego z Ip. budynku
.B", ktére wynosi 41,15m przy dopuszczalnej wynoszacej 30m, co jest
niezgodne z § 256 ust. 3 rozporzadzenia [1]. Dopuszczalna diugosé
przekroczona o ponad 37,2%. Niezgodno$¢ jest minimalna i przy
uwzglednieniu ilosci przebywajacych osob w tej czesci budynku pozostaje
bez znaczenia dla warunkéw ewakuacji panujgcych w budynku.

4W budynku ,,B” wystepuje rowniez przekroczenie diugosci doj$cia na
poziomej drodze ewakuacyjnej wynoszace: z parteru - %;;lgSSm a z pietra
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32m wobec wymaganego max. 20m co jest niezgodne z § 256 ust. 3
rozporzadzenia [1]. Dopuszczalna dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego na
poziomej drodze ewakuacyjnej przekroczona o 7,65% i 60%. Niezgodnosé
jest minimalna i przy uwzglednieniu ilosci przebywajgcych oséb w tej czesci
budynku pozostaje bez znaczenia dla warunkéw ewakuacji panujgcych
w budynku.

5) Drzwi zewnetrzne w podpiwniczeniu budynku , A” otwierajg sie do wnetrza
budynku co stoi w sprzecznos$ci z wymogami § 236 ust. 4 rozporzgdzenia
[1]. Zuwagi na uwarunkowania terenu i przylegfa do budynku droge
poZzarowg nie ma moZliwosci zapewnienia olwierania sie na zewngtrz
budynku.

6) Schody zewnetrzne w budynku ,,B” posiadajg o jeden stopien wiecej (11
stopni) w Swietle wymagan stawianych § 69 ust. 3 rozporzadzenia [1].
Schody zewnetrzne stanowig monolit o solidnej konstrukcji (zelbet).
Przebudowa do stanu wymaganego przepisami jest technicznie moziiwa,
ale nie byfaby bez znaczenia dla statyki schoddéw. Ponadfo niezgodnos$c
jest minimalna i pozostaje bez znaczenia dla panujgcych w budynku
warunkow ewakuacyjnych.

7) Schody wewnetrzne przy wyj$ciu z podpiwniczenia klatki schodowej KL1

w budynku ,,A” nie spetniajg warunku 2h+s=0,6 do 0,65m okreslonego § 69
ust. 4 rozporzgdzenia [1]. Warunek ten wynosi 0,72m.
Schody wewnetrzne z podpiwniczenia stanowig monolit o solidnej
konstrukcji (zelbet). Przebudowa do stanu wymaganego przepisami jest
technicznie mozliwa, ale nie bytaby bez znaczenia dla statyki schodéw.
Ponadto majgc na uwadze, Ze podpiwniczenie jest przeznaczone na
czasowy pobyt ludzi to nalezy uznac, Zze niezgodnos¢ ta jest minimalna i
pozostaje bez znaczenia dla panujgcych w budynku warunkéw
ewakuacyjnych.

8) Szerokos¢ stopni schoddéw zewnetrznych gtéwnego wejécia do budynku , A”
oraz wejscia bocznego na Scianie frontowej budynku , A’ wynosi 0,31m a
schody zewnetrzne prowadzace z klatki schodowej KL1 0,28m wedle
wymaganych 0,35m co stanowi naruszenie § 69 ust. 5 rozporzgdzenia [1].
Schody zewnetrzne stanowig monolit o solidnej konstrukcji (zelbet).
Przebudowa do stanu wymaganego przepisami jest technicznie mozliwa,
ale nie bytaby bez znaczenia dla statyki schodéw. Ponadto niezgodnosé
jest minimalna i pozostaje bez znaczenia dla panujgcych w budynku
warunkow ewakuacyjnych.

9) W ciggach komunikacyjnych budynku , A” i ,,B” poprowadzono trasy
kablowe infrastruktury teleinformatycznej. Przedmiotowe koryta kablowe jak
I same Kable nie spetniajg wymagan § 258 ust.2 [1]. Przy zastosowaniu
systemu sygnalizacfi pozaru w budynku ww. nieprawidfowo$¢ nie wplywa
znaczgco ha bezpieczenstwo pozarowe w tym warunkéw ewakuacji.
Weczesne wykrycie pozZaru przez SSP umozliwi natychmiastowe
opuszczenie budynku przez osoby zagroZone.

10)Sciana szczytowa budynku ,,B” od strony magazynu obudowana
styropianem (granica stref pozarowych). Przedmiofowa niezgodnos$¢ nie
ma wigkszego wpfywy na stan ochrony przeciwpozarowej budynku gdyz
Sciana oddzielenia pozarowego ma dwukrotnie wigkszg odpomos$cé ogniowg

od wymaganej a wystepujecie w niej okno zostanie wykonane w klasie El
60.
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11) Pomigdzy droga pozarowa a elewacja budynku (dtuzszy bok) znajdujg sie
swierk i tuja o wysokosci przekraczajgcej 3 m, ktdre ograniczajg dostep do
10% elewacji, co stanowi niezgodnos¢ z § 12 ust. 2 rozporzgdzenia [3].
Przedmiotowa niezgodnosSc¢ nie ma wiekszego wplywy na prowadzenie
dziafan ratowniczo gasniczych przez zastepy PSP. Dostep do budynku jest
na tyle duzy, ze nie sprawi to trudno$ci w sprawieniu sprzetu ratowniczego.

12) Szeroko$¢ drogi pozarowej wynoszaca od 3.0m do 3,5 m, wobec
wymaganej 4,0 m — niezgodnos$¢ z § 13 ust. 1 rozporzadzenia [3]

13) Mniejszy niz wymagany wymiar placu manewrowego — niezgodno$é
z § 12 ust. 9 rozporzadzenia [3]

14) Niezachowana wymagana odleglo$¢ drogi pozarowej od budynku,

wynoszgca minimalnie 1,5 m, wobec wymaganej 5 m — niezgodnosé
z § 12 ust. 2 rozporzadzenia [3]

7. Przyjete rozwiazania zamienne inne niz okreslaja to przepisy techniczno-
budowlane oraz przeciwpozarowe zapewniajace zabezpieczenie
przeciwpozarowe obiektu

7.1Przyjete rozwiazania (ponadstandardowe) zastepcze i zamienne inne niz

okre$laja to przepisy techniczno-budowlane i przeciwpozarowe
zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu (rekompensujace
niezgodnosci niemozliwe do usuniecia w zabezpieczeniu

przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepiséw) -

wyszczegolinienie proponowanych rozwiazan zastepczych i zamiennych.

Rozwiagzania zastepcze i zamienne zastosowane w budynku w wyniku

wystepujacych

niezgodnosci wymienionych w pkt 6.1 ekspertyzy:

1) Zastosowanie awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego na drogach
ewakuacyjnych o $rednim natezeniu os$wietlenia na podiodze wzdluz
srodkowe;j linii drogi ewakuacyjnej wynoszacej co najmniej 5 Ix zgodnie z
PN [9].

2) Klasa odpornosci pozarowej elementéw budowlanych znaczenie
przekracza wymagana zgodnie z pkt 5.8 niniejszej ekspertyzy.

3) Wykonanie systemu sygnalizacji pozaru (SSP) w catym budynku , A", |, B’
wraz z facznikiem i magazynie.

7.2 Przyjete rozwiazania (ponadstandardowe) zastepcze i zamienne inne niz
okreslajg to przepisy w odniesieniu do drég pozarowych i zaopatrzania
wodnego zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu
(rekompensujace niezgodnosci niemozliwe do usuniecia w
zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepiséw)
— wyszczegolnienie proponowanych rozwigzann zastepczych i
zamiennych.

Rozwigzania zastepcze i zamienne zastosowane w budynku w wyniku
wystepujacych  niezgodnosci  wymienionych w  pkt 6.1  ekspertyzy
w odniesieniu do progi pozarowej:
1)Wykonanie oznakowania przebiegu drogi pozarowej poziomymi liniami

i wprowadzenie oznakowania znakami zakazu parkowania
2)Wykonanie systemu sygnalizacji pozaru (SSP) w catym budynku ,A”, , B”

wraz z tgcznikiem i magazynie.
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8. Analiza i ocena wplywu rozwiazan zastepczych na poziom
bezpieczenstwa pozarowego

Zastosowanie wymienionych rozwigzan zastepczych w petni zrekompensuje
niedociggnigcia w przedmiotowym budynku. Zamkniete i oddymiane klatki
schodowe KL1 i KL2 pozwola na przeprowadzenie ewakuacji ludzi znajdujacych
sie na kondygnacjach powyzej powstatego pozaru z jednoczesnym ograniczeniem
ich ekspozycji na powstaly podczas pozaru dym i produkty spalania. Ponadto
oddymianie znacznie redukuje przyrost temperatury pozaru, co ma niebagatelny
wptyw na trwato$¢ elementdw konstrukcyjno-budowlanych. Zastosowanie
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego o zwiekszonym natezeniu na drogach
ewakuacyjnych pozwoli na tatwe odnalezienie wyjscia ewakuacyjnego, i sprzetu
gasniczego w warunkach pozaru oraz po zaniku os$wietlenia podstawowego,
nawet przez osoby nie bedace statymi uzytkownikami budynku. Wyzsza niz
wymagana klasa odpornosci ogniowej $cian i stropéw stanowi bierne
zabezpieczenie przeciwpozarowe. Wykonany system sygnalizacji pozaru umozliwi
wczesne wykrycie pozaru tym samym umoziiwi przeprowadzenie szybkiej
ewakuacji os6b z budynku. Zastosowanie okna dia ekip ratowniczych umoziiwi
ekipom ratowniczym bezpieczniejsze | sprawniejsze prowadzenie dziatan
ratowniczo-gasniczych oraz ograniczy straty pozarowe.

Reasumujgc, zastosowanie wymienionych rozwigzan w potgczeniu z
usunigciem wigkszo$ci niezgodnosci znajdujacych sie w budynku w znacznym
stopniu poprawi stan bezpieczenstwa pozarowego, a w szczegdlnosci warunki
ewakuacji ludzi z obiektu i prowadzenie dziatan ratowniczo-gasniczych.

9. Wnioski w  kontekscie nie pogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej
Znajdujace si¢ w budynku niezgodnosci z wymaganiami technicznymi nie
moga byC usuniete ze wzgledéw techniczno-ekonomicznych. W niniejszej
ekspertyzie proponuje sie rozwigzania zastepcze, ktére zdaniem autoréw
zapewnig wlasciwy poziom ochrony przeciwpozarowej obiektu.

UWAGI:

Projekt budowlany dostosowania obiektu do warunkéw okreslonych w
niniejszym opracowaniu oraz projekty techniczne: instalacji elektrycznej, w tym
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, przeciwpozarowego wytacznika pradu w
budynku ,.B” instalacji sanitarnej w tym oddymiania, wodno-kanalizacyjnej, w tym
hydrantdw wewnetrznych wymagaja odrebnego uzgodnienia pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczer
przeciwpozarowych.

Wprowadzenie w zycie zaproponowanych rozwiazan wymaga aktualizacji
Instrukcji Bezpieczerstwa Pozarowego.
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Chiekt:

BUDYNEK WOJEWODZKIES STACJI SANITARNO

EPIDEMIOLOGICZNEJ
Dz. orewid. 78/11, obrgb: 15 ark 2
ul. Pielggniarek 6, 20-708 Lubkin

Temat

EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.)
w trybie §2, ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
{Dz. U. Nr 2015r. poz. 1422 i z 2017r. poz. 2285)

w trybie §13, ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrzaych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 1.
W sprawie przeciwpozarowego zacpatrzenia w wode oraz drég pozarowych
{Dz. U. Nr 124, poz. 1030}
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rystkus
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